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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr N . . Powierzchnia Rodzaj U .
pom. | Nazwa pomieszczenia [m] posadzki wagi
@ @ 0/1 | Wiatrotap 7,96 lastriko
0/2 | Hall 12,26 lastriko
0/3 | Klatka schodowa 11,52 lastriko
% % 0/4 | Pomieszczenie techniczne 14,47 pt. gres
W m W m 0/5 | Pokgj instruktoréw/magazyn sprzetu 13,90 wykt. PCW
—IN —IN 0/6 | Szatnia damska 10,70 | wykt. PCW | Dla 12 oséb
0/7 | Sanitariaty szatni damskiej 10,70 pt. gres
0/8 | Korytarz 14,75 wykt. PCW
_N _N 0/9 | Sala treningowa 573,76 linoleum Do powierzchni wliczono wiatrotapy
0/10 | Zaplecze instruktoréw 9,28 wykt. PCW
g L % ] % _ 0/11 | Sanitariat instruktoréw 2,51 pt. gres
+
.n_.u o —., o ﬁ— 0/12 | WC ogolnodostepne z przedsionkiem 9,23 pt. gres
: — 1 - i — N — : 0/13 | Szatnia meska 19,48 | wykl. PCW | Dla 22 osb
f I Il f 0/14 | Sanitariaty szatni meskiej 11,17 pt. gres
W W W W W W 0/15 | Pok¢j instruktoréw 17,19 wykt. PCW
| [l @ @ [l | 0/16 | Magazyn podreczny dla instruktorow 6,54 lastriko
f I Il f 0/17 | Dyzurka 4,27 | lastriko
W W W W W W 0/18 | Pomieszczenie sprzataczek 1,82 lastriko
W W W W W W Razem 758,48
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W W ﬁ W ﬁ W W ! Istniejace przegrody budowlane pozostawiane bez zmian
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f I Lol f E Fragmenty $cian dobudowywane z bloczkéw silikatowych
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| | Ll | NSP Nadproza stalowe w projektowanych $ciankach dziatowych,
f 1| Il | wykonane z ceownika 80 utozonego na ptask, (diugosé 1200
L f Il Ll | 0 mm, wykonaé 4 sztuki, laczny ciezar stali - 41,5 kg)
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| I E Sala treningowa Il |
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N \ = 19 m [ B PV1 - $ciana fundamentowa stykajaca sie z
& O O © O D ﬁ¢ <l gruntem U < 0,32 W/(m**K)
@ 176 8 105 2 105 M
— 85 0/12 | — M 85 — - folia kubetkowa wykonczona od gory listwg zamykajaca
® 88 80 A\ 88 @ - i Sci ]
© styropian ekstrudowany o grubosci 5 cm, przyklejany do
0/7 Q 90 200 @ 0/10 B podioza masg zastosowang do hydroizolacji
12 l o D7 200 ~ 0/11 - bitumiczna masa dwukomponentowa (hydroizolacja)
o / 80 @M 214 o QS - nowy tynk cementowy gtadki, o grubosci 2 cm
N o~ % m NSP 5 @ @ 80 @ | - istniejacy mur fundamentowy z cegly ceramicznej i zelbetu
— Z _9 —
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el ™ NSP ITe) e [<e] 1.Powyzej poziomu terenu styropian nalezy ostoni¢ tynkiem
88 o NE 9 -~ 88 P . . AL -~ o
2 Q|2 2 E 7 - minerelnym na siatce (analogicznie jak na $cianach czesci
8 . 114 90 /" 90 [ \g _ S 176 —&r nadziemne;j) i oklei¢ ptytkami klinkierowymi.
D iy | , , /ml o N 2. Izolacje wykona¢ wokét wszystkich $cian fundamento-
| I D B e D D Y e B o © wych hali.
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9 85 PV2 - sciana zewnetrzna (podtuzna) powyzej
- > osadzki U < 0,26 W/(m**K
: &) » 0114 s2) @ [ es © i 26 WmK)
D7 ol 4 g A \n | - tynk mineralny cienkowarstwowy zbrojony siatkg,
05 Q lo\ 6 ~ 90 @ > _2 =+ 200 12 Ts) plastikowa,
2 200 80 — 2 - styropian o grubosci 8 cm, mocowany do podioza masg
o NSP D ~ o S klejaca i kotkami rozporowymi
= 31K = - tynk cementowo-wapienny (istniejacy i uzupetniany) gtadki,
PV2 m 5 S1 : o grubosci 2 cm
- 0/13 S =il - istniejaca $ciana warstwowa
96 2 T 90 2 90 2 ‘_ww//m = C<<.>O>.” _No_.mo._.@ <<.<_6:mo tylko na $cianach podiuznych
| - socjalnej czesci hali.
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N L PV3 - Sciana zewnetrzna szczytowa (elewacja
85 wschodnia U < 0,184 W/(m**K)
@ 88 E - tynk mineralny cienkowarstwowy zbrojony siatkg,
PV2 plastikowg
1 - styropian o grubosci 15 cm, mocowany do podtoza masg
N E : klejaca i kotkami rozporowymi . .
: - tynk cementowo-wapienny (istniejacy i uzupetniany) gtadki,
0/17 0/16 0 grubosci 2 cm
- 85 98 | - istniejaca $ciana warstwowa
b P 88 190 . . ) . i i
UWAGA: Izolacje wykonaé na catej elewacji wschodniej
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3 — 1%2 \\\\\ ; 0 —18 . ﬂ<A _"E@Bma Ec_.:< Q.mea\s\m_mfom_ hale,
, D[N £ sasiadujacy z pokojem biurowym
W U < 0,24 W/(m>K)
o nadproze stalowe
o . - .
3 17 0/18 0/15 (patrz rys. nr 13) - 3\.6 @_um.oéo-wm._:o:oém na konstrukcji aluminiowej
~ i = - folia paroizolacyjna
= @ - wetna mineralna - 5 cm
* 240 w 0/3 90 - istniejgca tupina przekrywajgca hale (blacha trapezowa +
o +0,00 . )
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! 1 1 1 T 1 1 1 1 ! PRACOWNIA: ZAMAWIAJACY: Komenda Wojewddzka Policji
B ul. Lompy 19, 40-957 Katowice
GLOWNY PROJEKTANT | INWESTYCJA: _Kompleksowy remont z termomodernizacja i przebudowa wybranych obiektow
N rgr inz. arch. w zakresie ich przystosowania do nowych funkcji wraz z modernizacjg sieci Nms\:@w:.N:m_ wod-kan.
Uola Krawczyk i remontem drég zlokalizowanych na terenie OPP w Katowicach ul."Koszarowa 17 - zadanie nr 1
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