Elewacyjne listwy styropianowe
przyklejone do konstrukcji stalowej
i ram okiennych

OZNACZENIA GRAFICZNE

Istniejace przegrody budowlane pozostawiane bez zmian

Termoizolacja $cian zewnetrznych (wedtug opiséw ponizej)

PV3 - éciana zewnetrzna szczytowa (elewacja
wschodnia U < 0,184 W/(m?*K)

- tynk mineralny cienkowarstwowy zbrojony siatka
plastikowg

- styropian o grubos$ci 15 cm, mocowany do poditoza masg
klejaca i kotkami rozporowymi

- tynk cementowo-wapienny (istniejacy i uzupetiany) gtadki,
0 grubosci 2 cm

- istniejgca $ciana warstwowa

UWAGA: Izolacje wykona¢ na catej elewacji wschodniej

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Rodzaj ) Uwagi
pom. [m?] posadzki
11 Klatka schodowa 17,52 lastriko
1/2 | Hall 13,53 wykt. PCW
1/3 | Magazyn podreczny 9,08 lastriko
1/4 | Widownia 79,22 wykt. PCW
1/5 | WC z przedsionkiem 2,47 lastriko
1/6 Wentylatorownia 24,00 lastriko
1/7 | Pokdj instruktoréw 7,96 wykt. PCW
Razem 153,78
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BPBK tel.: 322589021-26  fax: 322597869  www.bpbk-katowice.com  bpbk@bpbk-katowice.com

KATOWICE
PRACOWNIA: ZAMAWIAJACY: Komenda Wojewo6dzka Policji

B ul. Lompy 19, 40-957 Katowice
GLOWNY PROJEKTANT | INWESTYCJA: _Kompleksowy remont z termomodernizacja i przebudowa wybranych obiektow
gr inz. arch. w zakresie ich przystosowania do nowych funkciji wraz z modernizacjg sieci zewnetrznej wod-kan.
Uola Krawczyk i remontem drég zlokalizowanych na w\mqmam OPP w Katowicach ul. Momquos\m A@w - zadanie nr 1
DATA: OBIEKT:
11.2010r. Hala sportowa OPP - Budynek Nr2
SKALA: STADIUM:
150 Projekt budowlano wykonawczy
TYTUL RYSUNKU: NR RYS.
PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE - RZUT | PIETRA >\°°N

PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS SPRAWDZAJACY UPRAWNIENIA PODPIS OPRACOWAL PODPIS

Roman Paiwiz 190/86 onta Krowezgk 725/81
ZNAK OPRACOWANIA | STADIUM_PROJEKTU NR_OBIEKTU SYMBOL DOK. BRANZA |NR_IDENTYFIKACYUNY | NR REWIZJI
5559 | PBW 00 R A 007 00

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE W JAKIKOLWIEK SPOSOGB BEZ ZGODY BPBK SP. Z 0.0. KATOWICE ZABRONIONE




