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Demontaz gérnego okna w Scianie

szczytowej

Uwaga: Nalezy wymontowac
wszystkie okna, a ponadto usungé
te fragmenty stalowej konstrukcji
Sciany, ktére na przedstawionym
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szczytowej (demontazowi podlegajg
tylko okna, bez stalowej konstrukgciji
Sciany)

Demontaz daszkéw nad wiatrotapami

(wraz z oknami w $cianach
szczytowych wiatrotapéw)

Poszerzenia otwo- H Drzwi do

réw istniejacych wymontowania
(przed przysta- wraz z
pieniem do wyko- oscieznicami

nywania nalezy
sprawdzi¢ czy nie
zachodzi potrzeba
wykonania nowe-
go nadproza i w
razie potrzeby
wykonac takie
nadproze)

UWAGI:

1. Poza wyburzeniami i rozbiérkami oznaczonymi na rysunku nalezy wykona¢ prace rozbiérkowe i
demontazowe opisane w pozostatych czesciach projektu. Ponadto nalezy:

- usung¢ catkowicie wszelkie oktadziny scienne (ptytki i boazerie) oraz pozostatosci posadzek (w

tym lastriko) w pomieszczeniach poddawanych adaptaciji ,

- sku¢ uszkodzone tynki (wewngtrzne i zewnetrzne) oraz wylewki cementowe,
- zdrapac farbe z pozostawianych fragmentéw tynkdw wewnetrznych w pomieszczeniach

poddawanych adaptacji,

- wyku¢ lub wywierci¢ mniejsze otwory wedtug czesci instalacyjnych projektu.

2. Nadproza nad wykuwanymi badz poszerzanymi otworami wykona¢ wediug konstrukcyjnej czesci
projektu.
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