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PRZEKROJ N-N

Elewacyjne listwy
styropianowe
przyklejone do
konstrukcji
stalowej

i ram okien

Obrébka z blachy

Obrébka
blacharska

OZNACZENIA GRAFICZNE

PRZEKROJ R-R
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Istniejace przegrody budowlane pozostawiane bez zmian

Termoizolacja $cian zewnetrznych (wedtug opiséw obok)

Blacha trapezowa T-55 x 188

o grubosci min. 0,8 mm
przykrecana do ptatwi nie
rzadziej niz co drugi trapez
dolny

Uszczelka z pianki
poliuretanowej "gérna”

Uszczelka z pianki

poliuretanowej "dolna"
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PV3 - Sciana zewnetrzna szczytowa (elewacja
wschodnia U < 0,184 W/(m?*K)

- tynk mineralny cienkowarstwowy zbrojony siatka
plastikowag

- styropian o grubosci 15 cm, mocowany do podioza masg
klejaca i kotkami rozporowymi

- tynk cementowo-wapienny (istniejacy i uzupetiany) gtadki,
0 grubosci 2 cm

- istniejgca $ciana warstwowa

UWAGA: Izolacje wykona¢ na calej elewacji wschodniej

PV5 - sciana zewnetrzna dobudowana w
miejsce likwidowanego okna
U < 0,22 W/(m?**K)

- tynk mineralny cienkowarstwowy zbrojony siatkg,
plastikowg

- styropian o grubosci 15 cm, mocowany do poditoza masa
klejaca i kotkami rozporowymi

- mur z bloczkéw z betonu komérkowego o grubosci 24 cm
- tynk cementowo-wapienny

PH2 - stropodach nad wiatrotapem
U < 0,35 W/(m**K)

- blacha trapezowa mocowana do konstrukcji stalowe;j
- przestrzen wentylowana

- wetna mineralna - 12 cm

- sufit z plyt g.-k. przykrecanych do konstrukcji stalowej
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BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO

SPOLKA Z O.0.
40-082 KATOWICE, ul. SOBIESKIEGO 2

BPBK fel.: 32 2589021-26  fax: 32 2597869  www.bpbk-katowice.com  bpbk@bpbk-katowice.com

KATOWICE
PRACOWNIA: ZAMAWIAJACY: Komenda Wojewddzka Policji

B1 ul. Lompy 19, 40-957 Katowice

GLOWNY PROJEKTANT | INWESTYCJA: Kompleksowy remont z termomodernizacja i przebudowa wybranych obiektéw
mgr inz. a w zakresie ich przystosowania do nowych funkgiji wraz z modernizacjg sieci NmézﬁﬂN:m_. wod-kan.
Jola i remontem drég zlokalizowanych na terenie OPP w Katowicach ul."Koszarowa 17 - zadanie nr 1
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