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1. Dane ogdlne

1.1. Inwestycja: Kompleksowy remont z termomodernizacprzebudow wybra-
nych obiektow w zakresie ich przystosowania do ndwinkcji
wraz z modernizagjzewretrznej sieci wod.-kan. i remontem drog
zlokalizowanych na terenie OPP w Katowicach, ulskarowa 17 —
zadanie 1 Hala sportowa OPP — Budynek nr 2 — gBipa
(dziatki o numerach 19/4 i 10/10)

Zamawiajacy : Komenda Wojewodzka Policji
40-957 Katowice, ul Lompy 19

Wykonawca : Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0
40-082 Katowice, ul. Sobieskiego 2

1.2. Obiekt
Hala sportowa OPP (budynek nr 2).

1.3. Podstawy opracowania

Podstaw do wykonania niniejszego opracowania jest umowglnyi inwestorem tj.
Komend, Wojewddzk Policji, a BPBK Katowice oraz:

- inwentaryzacja budowlana przedmiotowego obiektzeprowadzona przez BPBK

w listopadzie 2010 r.

- mapa do celow projektowych w skali 1:500 (KER@-&®3/2009)

- uzgodnienia z Inwestorem.

- uzgodnienia midzybrarzowe.

- obowhzujace przepisy.

2. Cel i zakres opracowania

Podstawowym celem niniejszego opracowania jest ejsaenie energochtonfm
przedmiotowego budynku poprzezéziowa termomodernizagjjego niektoérych prze-
grod, powizar ze zmniejszeniem powierzchni okien w elewacji vesliiiej. Ze wzgi-
dow estetycznych zaprojektowanozakprzebudow zadasze nad wejciami w obuscia-
nach szczytowych.

Opracowanie obejmuje cdloniezkzdnych prac rozbiorkowych oraz wyburzele-
mentow budowlanych, a taé prace budowlane zazane z realizagjwyzej wymienio-
nych celéw.

Czesc¢ rysunkowa projektu obrazuje wszystkie zmiany dgkeeme w budynku w za-
kresie rob6t budowlanych, a ponadto zawiera rnigaé rozwazania szczegotowe oraz ze-
stawienia stosowanych elementow.

Prace zwizane z modernizagjnstalacji zostaly wte w odebnych opracowaniach
brarzowych.
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3. Zagospodarowanie terenu

3.1. Opis stanu istniegcegqo

Omawiana hala sportowa znajduje wi potudniowej czsci kompleksu obiektow poli-
cyjnych przy ulicy Koszarowej w Katowicach, w pahlizjazdu z ulicy Mikotowskiej na
autostrad A4.

Kompleks zajmuje kilkadzies dziatek. Przedmiotowa hala znajduje wi wickszaci
na dziatce o numerze 19/4. Jej zachodnégdcgpas o szerokai okoto 5 m) wchodzi na
dziatke o numerze 10/10.

Teren w tym miejscu opada @oostro w kierunku pétnocnym. Od potudnia, za pasem
zieleni, na ktérym migi sie skarpa o wysokai okoto 1 metra, z halsasiaduje utwardzo-
ny plac, od pétnocy budynek warsztatowo-gaxay, oddzielony drogwewretrzng bie-
gmaca wzdtwz hali oraz kolejnym pasem zieleni ze skai@d wschodu do omawianej hali
przylega droga wewatrzna prowadgca na wymieniony wiej plac, natomiast od zachodu
trawnik, cagnacy sk do ogrodzenia terenu.

W poblizu potudniowo-wschodniego namuika budynku, a tate nara@nika potnocno-
wschodniego oraz wzdticiany potnocnej (za dragvewretrzng) rosry drzewa liciaste
réznych gatunkow, érednicach pni od 30 do 50 cm.

3.2.  0OgoblIny opis projektowanych rozwazan

Roboty obgte niniejszym opracowaniem nie powagagadnych zmian w aktualnym
zagospodarowaniu terenu.

Projektowane prace nie ¢ Sic z wykonaniem nowych lub istotnymi zmianami ist-
niejacych elementéw zagospodarowania terenu, takickijedi, sieci uzbrojenia terenu,
obiekty matej architekturydaz zielen.
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4. Projekt architektoniczno-budowlany

4.1. C2§¢ architektoniczna

4.1.1. Przeznaczenie budynku

Omawiany obiekt to sala sportowa, uttiiajaca prowadzeniéwiczen fizycznych
oraz rozgrywanie gier sportowych, wypasaa w niezbdne zaplecze higieniczno-
sanitarne w postaci szatni i sanitariatow oraz pokestruktorow.

Zgodnie z prawem budowlanym hala zaliczadsd XV kategorii obiektéw budowla-
nych.

W wyniku prac kdacych przedmiotem niniejszego opracowania nie ukegmianie
przeznaczenie budynku, ani sposob jegygikowania.

4.1.2. Dane charakterystyczne obiektu
Powierzchnia zabudowy — 879m
Powierzchnia gytkowa - 940
Kubatura - 5470 th

4.1.3. Opis stanu istnigjcego

Hala sportowa to budynek o wymiarach modularnycl® 4518,0 m, wzniesiony na
przetomie lat 80. i 90. XX wieku, niepodpiwniczomny,czsci zachodniej, mieszazej
wiasciwa hak, jednokondygnacyjny, natomiast weéei wschodniej, zawieragej zaplecze
socjalno-techniczne oraz widownirzykondygnacyjny.

Gtowne wejcie do budynku znajdujeesw szczytowegcianie wschodniej. Wégie to
posiada pochylridla wozkow inwalidzkich, ale nie spetnia ona wyraagrzepisow. Po-
nadto wscianie zachodniej mieszgsic dwa wyfcia awaryjne, kade z wkasnym przed-
sionkiem.

Podstawow konstrukcg hali stanowda segmentowe tuki z ksztattownikéw stalowych o
rozpktosci 18,0 m, rozmieszczone co 3,0 mzene w trzech polach (skrajnyclrodko-
wym) ksztattownikami stalowymi. Wspomniane tukimosadowione na fundamentach
zelbetowych i murowanych, wystajych o okoto 45 cm ponad posadzkzyziemia.

Sciany szczytowe oraz zewnznesciany podtine (w polach bez sten) s3 wykona-
ne w technologii tradycyjnej, jako murowane. W sam sposéb wykonarigiany czsci
socjalnej. Stropy w tej e%ci, a take schodydczace pierwsz i druga kondygnagi, zosta-
ty wykonane jakaelbetowe.

Hala jest przekryta blaghrapezow uktadam na konstrukcji stalowej. Ogtodka wy-
petnienie rownie stanowi blacha uktadana na dolnych pétkach dwuibdodw, z ktérych
wykonano tuki konstrukcyjne.

Wody opadowe sptywajdo wykonanych z blachy ocynkowanej rynien, osobmjla
gornej czsci dachu i dla daszkéw nad pionowymi partiageian podhinych. (Dolne cg-
$ci dachu w polach zegteniami nie posiadajrynien — woda deszczowa sptywa na ob-
robke blacharsk, a stamgd na teren.) Rury spustowg @dprowadzone do otwartych kana-
tow betonowych biegrcych wzdtd catej hali, po obu jej stronach, do studzienekakian
zacyjnych znajdugcych s¢ w potowie dtugdéci budynku. Naley zaznaczy, ze maze to
stwarza pewne zagreenie, zwlaszcza po stronie potnocnej, gdzie kadataalniajcy sa-
siaduje bezpwednio z drog wewrgtrzna.

Wyjscie na dach umibiwia stalowa drabina umieszczona mnieg@@j w jednej trze-
ciej dtugaci hali (na granicy pomtzy sah a czscia socjalr), ,,okrazajaca” caty budy-
nek, to znaczy dogbna zaréwno od strony potudniowej, jak i pétnocndipchodzaca a
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do kalenicy. Brak jest natomiast taw kominiarskiechmazliwiajacych dostp do poszcze-
golnych wywietrzakow.

Sala treningowa to prostgtkie pomieszczenie o wymiarach 32,70 x 17,36 metra i
zmiennej wysokgci — od 2,15 m w pobitu scian podtinych, do 8,15 m w gZci srodko-
wej (ta ostatnia wysoko jest miejscami zanana przez podwieszone do konstrukcji ele-
menty instalacji wentylacyjnej).

Okna wscianach podinych g plastikowe i zostaty zabezpieczone stalowymi siatk
mi, w $cianie szczytowej zamontowano nieotwierane oknawsta

Wzdtwz scian podtanych sali biega dwa kanaty cieptownicze o szeréko80 cm,
przykryte ptytami oklejonymi wyktadzinanalogicza jak w pozostatej egci sali.

Czes$¢ socjalno-techniczna, zajmgp cztery pregsta po wschodniej stronie budynku,
sktada st z trzech kondygnacji.

Na parterze znajdaisic szatnie z sanitariatami, pokoje instruktorow, W§dlaodo-
stepne oraz wymiennikownia.

Potowe pierwszego pitra zajmuje widownia dla okoto 50 oséb, w postatiasiko-
wych trybun o konstrukcji stalowo-drewnianej. Paiwazhajduje si tam wentylatorownia,
WC z przedsionkiem, pokoj spitaczki, pokdj biurowy oraz hall. Z widowni na poaio
sali treningowej prowadzdwie drabiny stalowe z olgzami ochronnymi.

Trzecia kondygnacja to rodzaj antresoli, dpatj z widowni, za pgednictwem scho-
dow stalowych i oddzielonej od przestrzeni haligsizklon, scianka. Zewrgtrznasciana
tego pomieszczenia, usytuowana nadseien do budynku, jest w cala przeszklona. Z
lewej strony antresola jest zamétai sciam, oddzielagca ja od wentylatorowi (nad kt@r
nie ma stropu — pomieszczenie tegsi & do tukowego dachu hali).

4.1.4. Ogolny opis projektowanych zmian

Forma architektoniczna omawianego budynku nie uéegasadniczym zmianom w
zakresie bryly, natomiast zmiengsivyglad jego elewacji, z uwagi na nowe wietkod
okien w elewacji wschodniej oraz nowy ksztait daszkad wejciami.

Projektowane dziatania termomodernizacyjne polegajwykonaniu izolacji termicz-
nej na:

— catej elewacji wschodniej (wraz z likwidaajielkogabarytowego okna w
gornej czsci i zaspienie gosciana murowamn z mniejszymi oknami),

- fragmentach elewacji pétnocnej i potudniowej zménych z cgicia socjalm
budynku

— murach fundamentowych wokét catego budynku,

- fragmentach stropodachu nad parteregdazsocjalnej,

— fragmencie tupiny hali przylegagym do pokoju biurowego (od wewainz)

Ponadto projektuje swymiarg wszystkich okien w elewacji zachodniej ze stalolwyc
na plastikowe, a tale drzwi wefciowych do budynku ze stalowych na aluminiowe, ocie
plone, spetniajce wymagania przepisow.

Istniejacy daszek nad gtdwnym wéejem do budynku (w elewacji wschodniej) zosta-
nie zlikwidowany. W jego miejsce zaprojektowanodwy daszek potkolisty z poliggla-
nu, na wspornikach ze stali nierdzewnej.

Daszki nad wiatrotapami przy elewacji zachodniejtaa rozebrane i zagpione no-
wymi, o konstrukcji stalowej. Nowy wygdl daszkow poprawi wygtl elewacji.

4.1.5. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
Przed przysipieniem do poszczegolnych robét budowlanych opisamppnizej nalery
(stosownie do potrzeb):
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4.1.5.1. wymontowa stolarle okienry i drzwiowa przewidziam do likwida-
cji (wraz z fragmentami konstrukcji stalowej oznaegmi w czsci ry-
sunkowe))
4.1.5.2. zdemontowéa pokrycie oraz elementy konstrukcyjne daszkéw nad
wejsciami,
4.1.5.3. wyburzy zelbetowe koryta odwadnigje wzdhi sciany potnocnej i
potudniowej
4.1.5.4. sku uszkodzone fragmenty tynkow zegtrznych, w tym take na
murach fundamentowych (uwaga: usuwanie tynkow neaofufunda-
mentowych naley prowadz¢ etapami, odstaniag jednorazowo odcinki
muru o dtugéci nie wickszej nz 2 m, oddalone od siebie o co najmniej 8
m; ten etap robot natg taczy¢ z wykonaniem izolacji termicznej i prze-
ciwwilgociowejscian stykagcych s¢ z gruntem, wykonuag przy ka-
dym odstongtym fragmencie fundamentow wszystkie prace przygoto
wawecze i budowlane),
4.1.5.5. zdemontowa fragmenty pokrycia stropodachu nad«ia socjalra
(wraz z odpowiednimi fragmentami rynien i ruramusfpwymi)
Odpady powstare w trakcie wykonywania robot rozbidrkowych (eleryestolarki,
gruz itp.) naley sukcesywnie wywoziz placu budowy na wysypiskmieci lub do inne-
go miejsca wskazanego przez kierownika budowy.

4.1.6. Roboty budowlane i wykéczeniowe
Roboty budowlane i wykictzeniowe naley zgra organizacyjnie i czasowo z realiza-
Cja prac instalacyjnych, aby uniké potrzeby wykonywania zilnych czynnéci, takich
jak wykuwanie otworow lub bruzd wwiezo wymurowanych i zbyt wczaie otynkowa-
nychscianach.
Ta grupa robét obejmuje:
4.1.6.1. naprave tynkow zewntrznych (w tym take na murach fundamentowych)
4.1.6.2. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termiczn@gitumiczna masa dwu-
komponentowa + 5 cm styropianu ekstrudowanego) aséany z folii kubet-
kowej na uprzednio naprawionych murach fundamentbwyraz z zasypaniem
wykopu ziemi (uwaga: prowadzietapami, zgodnie z zasadami opisanymi w
punkcie 4.1.5.5.),
4.1.6.3. obtozenie wystajcej ponad teren ezci cokotu ptytkami klinkierowymi,
4.1.6.4. wykonanie odwodnienia liniowego wzdigciany potnocnej i potudniowej
wraz z wybrukowaniem pasa terenu pedaly budynkiem a odwodnieniem,
4.1.6.5. wymurowaniesciany z bloczkow betonu komorkowego na antresaiaanz
wykonaniem nadptg nad otworami okiennymi,
4.1.6.6. osadzenie stalowychsaeznic drzwiowych oraz okien plastikowych w
uprzednio przygotowanych otworach,
4.1.6.7. przyklejenie styropianowych listew elewacyjnychx(45 cm) do konstruk-
cji stalowej i ram okiennych w elewacji zachodnie]
4.1.6.8. wykonanie izolacji termicznégciany wschodniej, ze styropianu o0 grégbio
15 cm (a fragmentddcian potnocnej i potudniowej ze styropianu o grédh@
cm), ostongtego tynkiem mineralnym cienkowarstwowym, zbrojonsiaitka,
zgodnie zaleceniami producenta wybranego bezsp@gowystemu ociepie
(uwaga: przyjty system musi zapewrdi@ecle NRO); na tym etapie robot zo-
stary rowniez zamontowane zewitrzne obrdbki blacharskie,
4.1.6.9. wykonanie izolacji termicznej z wetny mineralnejfiragmentach stropoda-
chu nad cgcia socjalm, wraz z ponownym montam pokrycia, rynien i rur
spustowych
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4.1.6.10.monta daszku nad gtéwnym wéjiem do budynku (w elewacji wschod-
niej)

4.1.6.11.monta daszkow nad wiatrotapami przy elewacji zachodfvieaz z wyko-
naniem sufitdw i ocieplenia oraz wymurowaniem irsd@waniem fragmentow
scian szczytowych),

4.1.6.12potozenie tynkdw cementowo wapiennych gtadkich, katedbyina no-
wych scianach oraz naprawa pozostawionych tynkow istoyeh (uwaga: tyn-
ki nalezy kfas¢ po wykonaniu instalaciji),

4.1.6.13.0budowanie ptyt g.-k. kanatéw instalacyjnych, zgodnie z instalagyi
cze$ciami projektu,

4.1.6.14.wykonanie izolacji termicznej z wetny mineralné&uaowanej pha g.-k. w
pomieszczeniu biurowym na parterze

4.1.6.15malowanie elewacji farbami emulsyjnymi do wymaldveswretrznych.

4.1.7. Kolorystyka budynku

Wszystkie widoczne projektowane elementy staloaldgetjak blacha trapezowa po-
krywajaca daszki nad wiatrotapami, obrébki blacharskiargpety zewgtrzne projektuje
sie w kolorze bordowym, analogicznym do koloru podstesj tupiny hali, ktéra jest po-
zostawiana bez zmian.

Poliwgglan na daszku nad wéejem gtdwnym projektuje sijako przyciemniany, w
kolorze szarym.

Ptytki klinkierowe ocieplanego cokotu budynku piktjge st w naturalnym kolorze
klinkieru, ktory kedzie harmonizowat z kolorem tupiny hali oraz obridldacharskich i
parapetéw zewgirznych.

Tynki zewrgtrzne naley malowa na kolor jasnoszary, za wagkiem obramowa
okien oraz filarkow midzyokiennych wscianach podtanych, ktére projektuje siw
ciemniejszym odcieniu szam@ — oba kolory analogiczne do zastosowanychysiesinich
budynkach wchodcych w sktad kompleksu, czyli warsztatow i ggraraz budynku ad-
ministracyjnego.

W miare mazliwosci na fragmentackcian poddawanych termomodernizacji rgle
stosowa tynki mineralne barwione w masie. W przypadku reenosci uzyskania kolo-
réw analogicznych do tych zastosowanych na istoyeh tynkach, fragmenty ocieplane
nalezy malowa tymi samymi farbami, co pozosiatzes¢ scian.

Drzwi wejsciowe do budynku projektujegsw kolorze szarym, analogicznym do
ciemniejszego odcienia zastosowanego na elewacjach.

Wymieniane okna projektujeesw kolorze biatym. Take listwy elewacyjne ze styro-
pianu, maskujce (i ocieplajce) konstrukgj stalows sciany zachodniej, natg wykona
jako biate.

4.1.8. Ochrona cieplna budynku

Dla wiekszaici budynku temperatura obliczeniowa westvana wynosi +18C. Tylko
w pomieszczeniach biurowych wymagane jest®€2@ w szatniach i zekanych z nimi
sanitariatach +2€.

W chwili obecnej nie wszystkie przegrody spelnaymagania przepisow. Projekto-
wana termomodernizacja ma popréawe sytuacg.

Poniej zestawiono wartei wspotczynnikow U dla poszczegolnych przegrocedrz
wykonaniem robat oktych niniejsa dokumentagj i po nich.

Lp | Rodzaj przegrody Rokix U przed U po
[W/(m3xK)] [W/(m*K)] | [W/(m>)K)]
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Kompleksowy remont z termorenowacjprzebudow wybranych obiektéw w zakresie ich przystosowar@andwych funkcji, 8
wraz z modernizagjsieci zewitrznych wod — kan i remontem drdg zlokalizowanyetterenie
OPP w Katowicach, ul. Koszarowa 17 — PROJEKT BUDGAMD-WYKONAWCZY

1 Dach tupinowy 0,50 0,331 0,331
2 | j.w. ale w pokoju biurowym 0,25 0,331 0,241
3 | Sciany zewntrzne (przy +16C) 0,65 0,477 0,477

4 | Sciany podtine cz. socjalnej 0,30 0,477 0,258
5 | Sciana wschodnia 0,30 0,477 0,184
6 | Sciana wschodnia (antresola) 0,65 4,0 0,217
7 | Stropodach nad cz. socjaln 0,25 0,324 0,200

8 | Mury fundamentowe 0,50 0,612 0,319
9 | Okna 2,6 4,0 <2,6
10 | Drzwi wefciowe 2,6 b.d. <2,6

BPBK Sp. zo.0. — Katowice. 01.2011




