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1. Dane ogdlne
1.1. Inwestycja

Kompleksowy remont z termomodernizacj przebudow wybranych obiektow
w zakresie ich przystosowania do nowych funkcji zveamodernizaaj zewretrznej sieci
wod.-kan. i remontem drog zlokalizowanych na texedPP w Katowicach, ul. Koszarowa
17 - zadanie 1 Hala sportowa OPP — Budynek nr 2upayB (dziatki o numerach 19/4
i 10/10).

Zamawiajacy : Komenda Wojewodzka Policji
40-957 Katowice, ul Lompy 19

Wykonawca : Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z. 0.0
40-082 Katowice, ul. Sobieskiego 2

1.2. Obiekt

Hala sportowa OPP (budynek nr 2).

1.3. Podstawy opracowania

Podstaw do wykonania niniejszego opracowania jest umowglnyi inwestorem tj.
Komend, Wojewddzlk Policji, a BPBK Katowice oraz:

- inwentaryzacja budowlana przedmiotowego obiektzeprowadzona przez BPBK
w listopadzie 2010 r.

- podkiad cgsci architektonicznej

- projekt archiwalny wewretrznej instalacji wod-kan dla sali gimnastycznej
z zapleczem

- uzgodnienia z Inwestorem.

- uzgodnienia midzybrartowe

- obowhzujace przepisy.

2. Celi zakres opracowania

Podstawowym celem niniejszego opracowardiapsace zwizane z modernizagi
instalacji wynikagce z niewielkich zmian we wirzu budynku.

3. Opis stanu istnieaceqo

Hala sportowa to budynek o wymiarach modularnycj® 45618,0 m, wzniesiony na
przetomie lat 80. i 90. XX wieku, niepodpiwniczony, czsci zachodniej, mieszaeej
wiasciwa hak, jednokondygnacyjny, natomiast weézi wschodniej, zawieragej zaplecze
socjalno-techniczne oraz widownirzykondygnacyjny.

3.1.1. Istniegce instalacje wod-kan

W przedmiotowym budynku zlokalizowang \sgzty sanitarne:
- na parterze:
-w dwdch szatniach;
- w ogolnodosipnej toalecie;
- w pomieszczeniu dla instruktoréw;
- przy pomieszczeniu sauny;
- W pomieszczeniu technicznym (umywalka i zawagrpalny);

BPBK Sp. z 0.0+ Katowice. 01.2011



Kompleksowy remont z termorenowacjprzebudow wybranych obiektéw w zakresie ich przystosowar@andwych funkcji, 4
wraz z modernizagjsieci zewrtrznych wod — kan i remontem drég zlokalizowanyehterenie
OPP w Katowicach, ul. Koszarowa 17 — PROJEKT BUDGAMD-WYKONAWCZY

- na petrze:
- w ogolnodosipnej toalecie.
W budynku zainstalowane séwniez hydranty wewatrzne dn25 w liczbie 4 (zgodnie
z archiwala dokumentag projektows i inwentaryzacj) oraz nowa instalacja ppo

Wyposaenie weztéw sanitarnych stanowiumywalki, prysznice, pisuar, miski gpbwe,
zawory czerpalne.

Zgodnie z materiatami zdobytymi od Inwestora oraforimacjami pozyskanymi od
zarzdzapcego instalagj, jak rownie adekwatnie do rozmieszczenia armatury czerpalnej,
przebieg wewetrznej instalacji wodoagowej r&ni sic od zataen przedstawionych w
archiwalnej dokumentacji projektowe;j.

Instalacja wodoagowa wody zimnej i cieptej zasilana jest z przewashwrgtrznego,
doprowadzonego do poétnocnejciany budynku. Przewod gtébwny wody zimnej
prowadzony jest pod stropem; przewodem tym dopraasmaa jest woda do kottowni
(w pomieszczeniu technicznym; rOwaie rzeczonego przewodu — za pompczewodow
rozprowadzajcych prowadzonych w bruzdagbian, woda dostarczana jest do punktow
czerpalnych i hydrantow wewtrznych dn25.

Glowny przewdd instalacji cieptej wodyzytkowej prowadzony jest réwnolegle do wody
zimnej — od stropem pomieszézparteru; przewod stanowi zamkniety obieg wody tejep
— z powrotem do kottowni. Przewody doprowadeej przewody do poszczegdlnych
punktéw czerpalnych prowadzorgew bruzdachcian.

Przewody wodoagowe zimnej i cieptej wody, powadzone pod stropgmmieszcze
wykonane g ze stali.

Szczegbtowy przebieg istnigej instalacji wodoeigowej na odcinkach uionych

w bruzdachscian nie bylo méliwe do zinwentaryzowania na etapie opracowywania
dokumentaciji, stad mitiwe roznice podczas prac demombavych; parametry instalacji
istniejacych zostaly oszacowane w przedmiarze i kosztonysie/niez mogy odbiegé od
rzeczywistych.

Scieki bytowo-gospodarcze z istrieych przyboréw sanitarnych odprowadzang -s
zgodnie z dokumentagjarchiwalm — przewodem poziomym usytuowanym pei
poziomu posadzki, biegnym pod pomieszczeniami: magazynowym, zapleczy
sanitarnych, pokoju instruktoréw, korytarzem.
Podejcia do przyradow sanitarnych — wtzone generalnie bezggednio do przewodu
poziomego jw..
Odpowietrzenie instalacji — przez 2 gtbwne pionyntykacyjne, zinwentaryzowane,
zlokalizowane:

- W pomieszczeniu toalety zaplecza sauny (lI1);

- W szatni usytuowanej na lewo od korytarza gtégangpatrac od wegcia — lll)).
Dodatkowy przewdd wentylacji bocznej odpowietrzarpk toalety usytuowanej nagpize
I jest wlhczony do pionu Il
Poza tym wentylowana jest takstudzienka w pomieszczeniu technicznym (kottowni)

Zgodnie z dokumentagjarchiwalra oraz przeprowadzaninwentaryzagi — pionow —
instalacja kanalizacyjna wykonana zostata zzalisvnych kielichowych.

Z uwagi na utaenie przewodow poziomych i podéjponizej posadzki przebieg istnigjej
instalacji kanalizacyjnej natg traktowa jako prawdopodobny. W opisiérednic
istniejacych podej¢ do przyboréw oparto sina archiwalnej dokumentacji projektowej.
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4. 0Oqgo6lny opis projektowanych rozwazan

Roboty obgte niniejszym opracowaniem nie powoglupdnych zmian w aktualnym
zagospodarowaniu terenu.
Podstawowy uktad funkcjonalny budynku, a zwtaszdragi komunikacyjne (korytarze
i klatka schodowa) oraz wieja do budynku, a tede lokalizacja pomieszcaehigieniczno-
sanitarnych zostajzachowane.
Na zyczenie Inwestora zaprojektowano likwidadstniepcej sauny i wykorzystanie
uzyskanego w ten sposdb pomieszczenia na magazymcpoy, pohczony z pokojem
biurowym na parterze. W zwiku z powyszym zlikwidowano take WC i natrysk przy
saunie, co pozwolito na pogkiszenie jednej z dwoch szatni.
W celu dostosowania szeragkd drzwi oraz wymiarow kabin do wymagaNarunkow
Technicznych projektuje siwyburzenie murowanyckcianek dziatowych w istniggych
sanitariatach i zagpienie ich przepierzeniami z ptyt laminowanych. mono take
ukitadscianek dziatowych oraz wajia do jednej z szatni oraz WC ogélnodpsiego.
Na parterze, pod schodami, zaprojektowano dobgdp@mieszczenia dla spitaczek,
a istniepce pomieszczenie na pierwszymtp@e zamieniono na magazyn pecany.

4.1 Proponowane rozwgzania architektoniczne dotycace weztéw sanitarnych

W ramach cgici architektonicznej niniejszej dokumentacji dokoaaniewielkich
zmian w dotychczasowym wypagiu sanitarnym obiektu.
Zrezygnowano z pomieszczenia toalety i prysznicgtuasvanych przy likwidowanej
obecnie saunie; zaproponowano:

- w pomieszczeniu 0/14 - instalacidodatkowego prysznica; zaméimiejsca
lokalizacji jednego z istniggych prysznicow i miski ugpowej; likwidack
umywalki w dotychczasowym miejscu i moatezterech umywalek na przeciwlegtej
scianie;

- w pomieszczeniu 0/11 - mourtadodatkowe] miski ugpowej w miejscu
dotychczasowej umywalki i przeniesienie umywalki;

- w pomieszczeniu 0/12 - zmiatokalizacji jednej z misek ugtowych oraz demonta
dotychczasowej umywalki i mortanowych w liczbie dwoch na przeciwlegtej
scianie;

- w pomieszczeniu 0/7 - zmianokalizacji miski us¢powej i prysznica oraz moria
dodatkowej umywalki;

- w pomieszczeniu 1/5 zmiatokalizacji umywalki.

4.2 Instalacja wody zimnej i cieptej

W ramach niniejszej dokumentacji zaprojektowancewady instalacyjne w nawzaniu do
nowych rozwizan architektonicznych pomieszazeanitarnych.
Wynikowe srednice obliczé — jak na rys. 1/002, 1/003 i I/004.

Zalozono wykonanie nowych pogtizen projektowanych przewodow rozgateniowych —

zasilapcych poszczegolne grupy armatury czerpalnej — daoiejscych gtownych

przewodow instalacji zimnej i cieptej wody wodagbwe;.

Zaprojektowano wymian wszystkich przewodow zasiglych w remontowanych
pomieszczeniach sanitarnych; pkggj ze piony wodoagowe wody zimnej i ciepte]
pozostan jako istniejce (ewentualp wymiarg nalery przeprowadzi na zyczenie

Inwestora).

W ramach prac montawych naley zdemontowa w miare maozliwosci stare instalacje;
mozna wykorzysta istniegce bruzdy pod uktadanie nowych przewodowdi jeozwoli na

to stan bruzd.
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Nowe odcinki wewntrznej instalacji wodoggowej wody zimnej i cieptej zaprojektowano
z dwéch rodzajow materiatow:

- rur stalowych

- ocynkowanych — wrednicach dn15 — dn25mm
instalagy wody zimnej;
- rur stalowych ocynkowanych podwadjnie <$mednicach dnl15-dn20
instalacg wody cieptej na odcinkach wdzenia do przewodu gtéwnego
instalacji, przed zaworami przeptywowymi;
taczonych przy pomocy #tzek gwintowanych, z uszczelnieniem qguzien tasma
teflonowa lub innymi, dopuszczonymi do stosowania dla woiliyg) materiatami
uszczelnigicymi;
- rur z tworzywa sztucznego — polipropylenu, npstegnu BOR plus PN16 —
w  zakresiesrednic dz16 — dz20 (25)mm dla wody cieptej (temip’G,
taczonych z zastosowaniem ksztattek metogrzewania.

Projektowane odcinki instalacji wodagowej projektuje s prowadz¢ na przewaajacej
diugcasci w bruzdachscian, wraz z podégiami pod nowe punkty czerpalne. Jedynie
odcinki podhczer do przewodow gtéwnych istnigjej instalacji wodoeigowej przewiduje

si¢ do wykonanie pacianach, pod stropem pomieszezerzy zastosowaniu uchwytéw.
Szczegolna uwagnalezy zwrdcic na mocowanie przewoddéw z tworzywa sztucznego —
uchwyty naley rozmieszczazgodnie z zaleceniami producenta zastosowanegensys

Uchwyty musz zapewnia wiasciwa prae przewodow.

Przewody zimnej i cieptej wody naile okry¢ izolacp termiczry grubgci 15mm (dopuszczaesi
zastosowanie cfgszej izolacji wscianach, zgodnie z wytycznymi producenta zastosegan
systemu). Izolacja stanowi rownoémée izolacg przeciwkondensacyijn

Podejcia pod punkty czerpalne — po wyprowadzenigdan - naley dodatkowo mocowaprzy
punktach poboru wody. Mocowanie wykonywaza pomog specjalnych wspornikow
montaowych. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow oradg§cia pod zawory wykonywa

za pomog ksztattek. Caléc robot prowadzi zgodnie z zaleceniami producenta systemu rur
instalacyjnych.

Przefcia przewodow przezciany konstrukcyjne wykoraw tulejach ochronnych érednicy
wewretrznej wikszej o 1cm odrednicy przewoddw; tuleje powinny wystagvak. 2cm poza

przegrod.

Nalezy przewidzi€é demonta czsci istniegcych punktow czerpalnych i wykonanych do nich
odcinkéw przewoddw instalacyjnych; przewody mgléakze — w miag mazliwosci — usuné ze
scian, zatykajc powstate bruzdy zapraveementow lub gipsem.

Przewody nalgy rozmieci¢ i prowadzé w oparciu 0 cg¢ rysunkow niniejszego projektu,
z uwzgkdnieniem przebiegu istnigjych przewod zasilagych.

Nalezy przewidzi€ demonta czesci istniepcych punktow czerpalnych i wykonanych do nich
odcinkow przewodow instalacyjnych; przewody ngléakze — w miag mazliwosci — usuné ze
scian, zatykajc powstate bruzdy zapraveementow lub gipsem.

Na przewodach zasilgych prowadzcych do istnigjcych hydrantéw dn25 nale zachowé
srednie nominalr, przyjgta w projekcie (ewentualna zmias@dnicy maliwa jest w przypadku
stwierdzenia maiwosci demontau hydrantu.).

Zaproponowany materiat instalacji wodggowej] wody zimnej wynika z faktu pagiizenia do
instalacji hydrantow wewgtrznych (stan zgodny z udephiors archiwalrm dokumentag
projektow i informacjami zdobytymi u eksploatatora instaladylozliwa jest zamiana przyjego
w ramach projektu materialu na material bardziepardy na korozj jedynie w przypadku
zastosowania zaworéw odcineych obstugiwanych zdalnie, dziadaych w systemie ppo tylko
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na odcinkach instalacji nie zasijaych hydrantéw i po uzyskaniu pozytywnej opiniigzeznawcy
ds. ppa..

Zawory przeptywowe nie magodcinag doptywu wody do celéw ppo.

W ramach niniejszej dokumentacji nie analizowandezpieczeni ppo przedmiotowego
budynku.

Przedmiotem niniejszej dokumentacji nie bytlo prosyadzenie kontrolnych oblicaedziatapcej
kottowni.

4.2.1. Proba szczeldoi i dezynfekcja ruroaigu

Po wykonaniu instalacji, przed zakryciem bruzdizabbwaniem rur, naley przeprowadz

badanie szczeldoi. Prolg cisnieniowa nalezy przeprowadzi zgodnie z wytycznymi
producenta rur, jako prébwsktpna i gtéwn; przed wykonaniem proby ruragi

odpowietrz¢. Po wykonaniu prob instalacjnalery przeptuké woda i przeprowadzi

dezynfekcg.

4.3 Rozwigzania techniczne przebudowy instalacji kanalizacyjgj

4.3.1. Instalacja kanalizacyjna

Z uwagi na przebieg istnigego przewodu poziomego i dotychczasowy system
odprowadzeniasciekbw w obiekcie, nowe ugdzenia sanitarne nadg podhczye do
przebiegajcego pod phyt posadzki przewodu poziomego d0,15m (przebieg wyzmay
orientacyjnie  w oparciu 0 udegniom archiwalm dokumentag projektowy
I rozmieszczenie istniggych przyborow). Nowe miski ugiowe i prysznice nahy
podhczy¢ — w miag mazliwosci — indywidualnie; zaprojektowane umywalki propgu
sig wiacza® podefciami zbiorowymi, w wybranych przypadkach - z wpust
podtogowymi.

Podejcia zaprojektowano poirej ptyty posadzki; w nawkaniu do dotychczasowego
sposobu odprowadzeniaiekow z przyborow.

Przewody uktadane pomaj ptyty posadzkowej wykordaw przygotowanym uprzednio
przegtbionym wykopie o szerokaoi przekraczajcejsrednic rury, na podsypce piaskowej
gr. 20cm dobrze zagzczonej. Po zmontowaniu przewodu wykop zaSypaskiem z
zag;szczaniem i odtworzyposadzk.

Czes¢ istniepcych podej¢ do przyborow mgna wykorzystéa (przebudowa nayczenie
Inwestora lub w przypadku stwierdzenia ztego stohinicznego) — dotyczy przypadkow
pozostawienia przyborow o tej samej funkcji w dbiyzasowym miejscu.

Nowe przybory naley taczy¢ z istniepcymi podejciami za pomog ksztattek i z4czek
przegciowych.

Przebudow podegcia dla umywalki w pomieszczeniu 1/5 wyk@ngo scianie, nasipnie
w bruzdzie posadzki - do istnigjego pionu.

Bruzdy w ptycie posadzkowej pod poziom i pdde do uradzen sanitarnych nady
wykona z pewnym naddatkiem, urdoviajacym swoboda prag; rur.

Zmiany kierunkéw wykonywa za pomog ksztaltek w sposéb zapewriay swobodny
przeptywsciekow.

Wszystkie nowe podsgjia pod przybory uktadanalezy ze spadkiem min. 2%.

Kazdy przybor sanitarny musi byaopatrzone w syfon.

Nowe wpusty podtogowe nadg wyposay¢ w zamkniecie antyzapachowe.

Umywalki wiaczone do przewodu poziomego wyppga w syfony z zaworem
napowietrzaicym; do zaworow nalg zapewnt doptyw powietrza
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W miejscach przégia przewoddw przez plytposadzki naley zastosowatuleje ochronne
lub rury ostonowe stalowe o odpowiedniegdnicy, wystajce poza przeszkednin. 2cm.
Uszczelnienie wykortaza pomog kitu trwale plastycznego.

Wszystkie przewody prowadzone paanach nalgy przymocowa do scian za pomag
uchwytow zaopatrzonych w podkitadki gumowe.

Istniejajce podejcia do demontowanych przyboréw nie odpowiadaj potrzebom
projektowym naley zlikwidowat. Prace demontawe polegad beda do usungciu
przyboréw, wykuciu bruzd w posadzce, demantgpodej¢ i wymianie odcinkéw
przewodu poziomego w miejscu dotychczasoweggzenia. Ewentualne &apienie nie
moze powodowd gromadzenigciekdw w odgadzieniu kanatu ani nie nie powodowé
zatoru w eksploatowanym odcinku instalacji.
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5. Przepisy i normy

Wykonanie inwestycji prowad&izgodnie z obowdizujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej

5. Ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r, DZ.U.10.8B81z péniejszymi
Zmianami

6. Rozporadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.0970 w sprawie ogolnych
przepisow BHP, Dz.U.03.169.1650 zzp@&ejszymi zmianami

7. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpietst®va i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych z 06.02.20@8r.U.03.47.401

8. Norma PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyoz wewrtrznych instalacji
wodochgowych do przesytu wody przeznaczonej dozgpia przez ludzi. C&¢é 1.
Postanowienia ogolne

9. Norma PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wyarag w projektowaniu

10.Norma PN-EN 14154-2:2007 Wodomierze —€22: instalacja i warunkizytkowania

11.Norma PN-ISO 4064 -2:1997 Pomiar ebgci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

12.Norma PN-EN 1717: 2003 Ochrona przed wtérnym zaygzczeniem wody w
instalacjach wodoggowych i ogélne wymagania dotyge uradzex zapobiegajcych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

13.Norma PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwdzolacja cieplna
przewodow, armatury i ugdzer. Wymagania i badania przy odbiorze

14.PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

15.PN-81/B-10700/01 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

16.PN-97/B-10725 - Wodosggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

17.PN - 99 / B - 10736 Roboty ziemne. Wykopy otwartea ¢grzewodow
wodochgowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoiaa

18. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych" oprac.
przez Polsk Korporacg Techniki Sanitarnej - Warszawa 1994 r.

19. Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budawd — Montaowych tom |l

20.Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zabezpieczeniedy przed wtornym
zanieczyszczeniem

21.Warunki technicznych wykonywania i odbioru instgilazodociagowych COBRTI
INSTAL 2003 - zeszyt 7

22.Warunki technicznych wykonywania i odbioru instgldcanalizacyjnych COBRTI
INSTAL 2006 - zeszyt 12
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6. Obliczenia

6.1. Obliczenia instalacji wodocigowej wody cieptej i zimnej

= Okreslenie przeptywu obliczeniowego dla padtenia (stan dotychczasowy)

Normatywny wyptyw llosé
Rodzaj punktu czerpalnego 0o [dM%/s]

Woda zimna | Woda ciepta
Ptuczka zbiornikowa 0,13 - 6
Bateria czerpalna do umywalki 0,07 0,07 7
Bateria czerpalna do natrysku 0,15 0,15 6
Zawor sptukujcy do pisuarow 0,3 - 1
Zawor czerpalny 0,3 - 8

Obliczeh dokonano korzystag ze wzoru:
q= 0598Q2qn)0’5 -012
q=1,631/s

= Okreslenie przeptywu obliczeniowego dla padtenia (stan projektowany)

Normatywny wyptyw llos¢
Rodzaj punktu czerpalnego dn [dm¥/s]
Woda zimna | Woda ciepta

Ptuczka zbiornikowa 0,13 - 6
Bateria czerpalna do umywalki 0,07 0,07 12
Bateria czerpalna do natrysku 0,15 0,15 6
Zawor sptukujcy do pisuarow 0,3 - 1
Zawor czerplany 0,3 - 8

Obliczeh dokonano korzystag ze wzoru:
q= 0598Eﬂan)°’5 - 012
q=1,721/s

6.2. Obliczenia kanalizacji

Okreslenie obliczeniowego przeptywéciekdw w instalacji kanalizacyjnej bytowo — gosporiz;
(stan istniejcy)

Przybor Aws d, [m] llo§é Suma AWS

Umywalka 0,5 0,05 7 3,5

Miska us¢powa 2,5 0,1 6 15

Wpust podtogowy 1,0 0,05 8 8,0

Pisuar 0,5 0,07 1 0,5

Natrysk 1,0 0,05 6 6,0
>AWs = 33

g, = KE/2Z AWs

q. = 402dm’/s
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Okreslenie obliczeniowego przeptywiciekéw w instalacji kanalizacyjnej bytowo — gospurziz]
(stan projektowany)

Przybor Aws d, [m] llo§é Suma AWS
Umywalka 0,5 0,05 12 6
Miska us¢powa 2,5 0,1 6 15
Wpust podtogowy 1,0 0,05 8 8,0
Pisuar 0,5 0,07 1 0,5
Natrysk 1,0 0,05 6 6,0

>AWs = 35,5

g, = KE/2Z AWs

Q. = 417dm’/s

Sprawdzenie istniggego przewodu poziomego (dane pesyjz arch. Dokumentacji
projektowej):

q, [dn¥/s] | d,, [mm] [ i, [%] | Guop. zgodnie z normy [dnt/s]
4,17 150 1,5 10,1

Przykanalik sprawdzono w oparciu o ner®N-92/B-01707-4.
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