RODZAJ: Naw.-Wyw.
ZESTAW: VS-40-L-PHC
WIELKOSC: 40
NAWIEW: 4000 m*/h
WYWIEW: 4000 m*/h
GRUBOSC IZOLACJI: 40 mm
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 500 Pa
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 500 Pa
MASA CENTRALI (+/- 10%) *: 521 kg
SFP: 3,19 kW/m*/s (EN 13779)
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BLOKI OPCJONALNE STANOWIA INTEGRALNA CZESC CENTRALI BAZOWEL.
(‘) Masa urzadzema netto, z elemen!aml opcjonainymi, bez au'(omatyh

 Wymiarurzadzenia =000
Oznaczanie w H H2 Hf L L1 K hxw
wymiaru 1168 660 1240 80 3318 2587 731 440x1028
Wymiar
Wymiary zewnetrzne ramy znajduja sie w DTR
Cze$¢ nawiewna y
8 Hir Eate, : _
Nazwa VS 40 BFLT G4 Final pressure drop
Spadek cisnienia B5 Pa Typ EU4
lnrhal pressure drop 20 Pa
| Wymiennik kizyiowy o Sy A et A
Typ VS 40 PCR _. ~ Pow. wict nawiewu lato 32°C
Spadek ciSnienia (nawiew) - 179 Pa Pow. wylot nawiewu lato 32°C
Spadek cisnienia (wywiew) 192 Pa Pow. wiot wywiewu lato 22 °C
‘Predkosé pow. (nawiew) 0 mis™ Pow. wylot wywiewu lato 22 °C
Predkosc pow. (wywisw) 0 mis Sprawnosc temperaturowa (lato)
Pow. wiot nawiewu zima -20*C 90 % Sprawnosc¢ wilgotnosciowa (lato)
Pow. wylot nawiewu zima 38°C 12 % Moc catkowita odzysku (lato)
Pow. wiot wywiewu zima 20°C 680 % Moc calkowita odzysku (zima)
Pow. wylot wywiewu zima 47 °C 100 % Moc jawna odzysku (lato)
Sprawnos¢ temperaturowa (zima) 59-% Moc jawna odzysku (zima)
Sprawnosc¢ wilgotnosciowa (zima) 0 % Energy efficiency class B
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150 Pa

45 %
45 %
60 %
60 %
0%
0%
0 kW
31.9 kW
0 kW
31,8 kW
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Nazwa

Spadek cisnienia
Predkosc powietrza
Pow. wiot zima
Pow. wylot zima
Pow. wiot lato

Pow. wylot lato
Rodzaj glikolu

Nazwa

Spadek cisnienia
Predkosc powietrza
Pow. wiot zima
Pow. wylot zima
Pow, wiot lato

Pow. wylot lato
Rodzaj glikelu
Zawartos¢ glikolu

VS 40 WCL 2

-12°C
20 *C
32+C
32°C

Etylenowy

VS 40 WCL 4

20°C
20°C
32°C
22°C
Etylenowy

DR T —

Wentylator

Nazwa

Cisnienie statyczne
Cisnienie dynamiczne
Cisnienie dyspozycyjne
Sprawnosc

Obroty znamionowe
Moc na wale

Silnik

Wielko$< mechaniczna

VS 40 DRCT.DR.FAN 1 v.2

M 1,5/4P v.2

48 Pa
2,58 mfs
17 %
4%
45 %
45 %

117 Pa
2,65 mls
4 %

4 %
45 %
72 %

40 %

8930 Pa
59 Pa
500 Pa
71 %

2644 1/min
1,456 kW

80

(™) Rozpmzqdzen&g Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008

Tabela hatasu

Czest. 125 Hz

Wiot dB 71.3

Wylot dB 783

Otoczenie dB 69,3

Cis. akust. ** dB(A) 46,2

(**) Orientacyjne dane cisnienia akustycznego.

Q Aw e
Nazwa VS 40 B.FLT G4
Spadek cisnienia i
Initial pressure drop

Sekcja wentylatorowa
Wentylator
Nazwa VS 40 DRCT.DR.FAN 1.2

Ciénienie statyczne
Cisnienie dynamiczne
Cisnienie dyspozycyjne
Sprawnosé

Otbroty znamionowe

-

¥ A TUV TUOV
== EN-1886 EN-13053

& (€150 9001

790 Pa
59 Pa
500 Pa
1%

2518 1/min

Zawartosc glikolu
Spadek ci§, czynnika
Temp. czynnika przed
Temp. czynnika za
Przeplyw czynnika
Moc grzewcza

Typ kolektora

Spadek ci. czynnika
Temp. czynnika przed
Temp. czynnika za
Przeplyw czynnika

Moc chiodnicza

Moc jawna

Typ kolektora

Designed for wet conditions

Czestotliwosc

Napiecie znamionowe
Prad znamionowy

Moc znaminowa

Pebor mocy elekiryczne|
Obroty znamionowe
Zespo! wentylatorowy

Przemiennik czestotiiwosci

Zasilanie przemiennika
SFPs ™

500Hz 1000 Hz

250 Hz
76,8 774 71,2 67
B5,8 BG4 83,2 80
724 68,7 614 40,4
56.8 56,5 54,4 546
7eS5€ wywiewna
~ Final pressure drop
B5 Pa Typ
20 Pa
Czestotliwose

Napiecie znamionowe
Prad znamionowy

Moc znaminowa

Pobdr mocy elektrycznej
Obroty znamionowe
Zespdl wentylatorowy

ClLIMA CARVERSINN: 21 0

2000 Hz 4000 Hz

0%

» 2,08 kPa
80 °C
70°C

1.23 m*h
28,55 kW

R1"

11,6 kPa
6°C
i2°C
2,88 m*h
18.6 kW
13.7 kW
R1"

931 Hz
3x230V
5,89 A
1.5 kW
1,912 kW
1420 1/min
VS 40 1
DRCT.DR.PLUG.FAN.ASM
35/11,5/4 v2
VS 21-150FC15v 1
2
1x230 V
1,72 kWim?/s

8000 Hz Lw dB(A)

53,2 493 77.3
75,2 T3 88.2
46,2 393 68,9
40,2 31,2 61,9
150 Pa
EU4
88,7 Hz
Ix230V
583 A
1.5 kW
1,638 kW
1420 1/min
VS 40 1
STRONA: 2/3 -
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Nazwa _

Tabela hatasu
Czest. -
Wiot dB
Wylot dB
Otoczenie dB
Cis. akust. ** dB(A)

Maoc na wale
Silnik

Wielkos¢ mechaniczna

(**) Rozporzadzenie Ministra Infrasﬂuk'tury z dnia 06.11.2008

1,246 KW

M 1,54P v 2

VS 40 DRP.ELTR
125Hz 250 Hz
752 817
74,2 787
882 713
45,1 55.7

(™) Orientacyjne dane ciSnienia akustycznego.
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Polaczenie elastyczne
Polgczenie elastyczne
Polaczenie elastyczne

Potaczenie elastyczne

VS 40-75 FLX.CNC
1028x440
VS 40-75 FLX.CNC
1028x440
VS 40-75 FLX.CNC
1028x440
VS 40-75 FLX.CNC
1028x440

Przemiennik czestotliwosci

Zasilanie przemiennika
SFPe **

Spadek cisnienia

500 Hz 1000 Hz 2000 Hz
82,3 79,1 759
79,3 75,1 69.9
658 60,3 58,3
55,4 533 535
Przepustnica
Przepustnica
Oswietlenie
Wizjer

4000 Hz

DRCT.DR.PLUG.FAN_ASM

35/1,5/4 v.2

VS 21150 FC 1.5v 1

2

%230 V
1.47 KWNim?/s

701
58,1
451
391

66,2
522
382
30,1

VS 40/75 A.DAMP
1028x440
VS 40/75 A.DAMP
1028x440

13 Pa

8000 Hz Lw dB(A)

84
80
87,7
60,7

1

1

VS D0 INT.LIGHTNG 4

230 VAC
VS 00 VIEW.FIND

4

Centrala dostarczona w paczkach do klienta. Montaz w miejscu posadowienia centrali,
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TECHNICAL SPECIFICATION

©VALLOX

* For dwelling-specific venfilation in
large detached houses

* Supply and exiract air ventilation
with heat recovery

* Heat recovery efficiency of the
counter-current cell up to 80%

* Electronic Digit SED control

* Wireless remote control as an option

» Week clock control as a stondard
fecture

* Humidity control (option)

» Carbon dioxide control [opfion)

* Maintenance reminder

* Fireplace/booster switch function at
the controller

* Silent operation

* Good filtering

* Summer/winter outomation

* Fixed air flow meosuring outlets

* MLV unit especially designed for use
with ground heat systems.

W reserve the right fo make changes without prior nofification.

200::

DIGIT SED

ELECTRONIC CONTROLLER
WITH LCD DISPLAY

MODELS:
VALLOX 200 SE L
VALLOX 200 SER
Technical data
Input power 230V 50 Hz, 15.2A
Class of protetion P34
Fans Extrod air 2x 1T7WO9A | 220 dm3/s 100 Po
Supply oit 2x 117W0.9A | 190 dm?/s 100 Po
Hea recovery Counter-current cell, v > 80 %
Heat recovery byposs Summer/winter outomation
MLY unit (opfion)
Hlectri preheating radiafor  (epfion) 20kW8.7 A
Hledric post-heafing rodiator {option) 1.0kW4.3A
Water post-heating rodiotor  (opfion) w. 3 kW
Filters Extrod air 63
Supply ai 63,1
Weight/basic unit 146 kg
Ventilafion odjustment opfions — ¢control via control panel
g U (0, and %RH coniral
— week dock control
— wireless remofe tontrol
" remote monitoring control (LON convarter)
— remote monitoring control
. (voltoge/wurrent signall
Options - — elediric post-heating rodictor
— water post-heating rodiator
— eleciric preheater
— MLV unit
- [ﬂ;sansnr .
k) — %RH sensor
— wireless remofe contral
— filter guard {supply/extract gir)
— LON converter
— silencer unil




Budowa
Nawiewnik VDL-...-H dla wielkosci 3151400 z bocznym

kroccem przylacznym wyposazony jest w peforowana pyte
zamontowang w skrzynce rozpreznej. W nawiewnikach

630 oraz 800 zastosowane sg przeciwbiezne lopatki kierujgce.

Na zyczenie okragly kréciec przytaczny dostarczany jest

z uszczelka. W przypadku gdy nawiewnik zamontowany jest
zamontowany do piyty przedniej nawiewnika. W przypadku
zastosowan w halach sportowych nawiewnik moze byé
wyposazony w specjalng kratke ochronna.

Materiaty

Piersciert nawiewny w ksztaicie dyszy oraz Srodkowo umieszczone
okragle przykrycie wykonane z aluminium. Lopatki, obudowa, .
krociec przytaczny oraz skrzynka rozprezna wykonane z blachy
stalowe] ocynkowanej.

Piyta przednia nawiewnika, kolnierz oraz kratka zabezpieczajaca
lakierowane na kolor biaty (RAL 8010, stopieri palysku 50%), na
zyczenie lakierowane na inny kolor z palety RAL (stopien polysku 70%
lub RAL 9008 stopiefi potysku 30%) .




