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Strona koordynacyjna — uzgodnienia, opinie i ustalenia formalno - prawne.

Projekt niniejszy jest wykonany zgodnie z umowa oraz przepisami techniczno — budowlanymi 1
normami

Dokumentacja jest opracowana na podstawie otrzymanych danych oraz przepiséw aktualnych w
dniu oddania projektu Zmawiajacemu. Osobom trzecim do stosowania i powielania moze by¢
udostepniana jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkow
prawnych.

Realizacja projektu po uptywie 12 miesiecy od daty przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu
bedzie wymaga¢ weryfikacji danych oraz zgodnosci z przepisami, a takze dostosowania rozwigzan
projektowych do wynikow weryfikacji.
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W dniu 7.01.2011 odbyla sie wizja lokalna na terenie Oddzialu Prewencji Policji KWFP w Katowicach
Ul. Koszarowa 17

Obecni:

Ze strony inwestora:
Andrzej Chrobok
Andrzej Dobrzarnski

Ze strony wykonawcy:
Gabriel Zwolinski
Tomasz tobos

1. Hala sportowa:

a. Rozdzielnice kablowg zasilajgcg obwody elektryczne budynku hali sportowej przewiduje
sie do wymilany. Nalety wykorzystac istniejgce miejsce po rozdzielnicy |stniejgce).

Nazwa rozdzielnicy istniejgce] pozostaje niezmieniona = R-XXI/33b. W projekcie bedzie
widnialo oznaczenie R33b.

b. W projekcle modernizacji hali sportowe] ujaé wymiane instalac)i odgromowej budynku,
wraz z bednarkg otokowg, uziemiajgcy budynku.

¢. Dokonaé pomiaréw natetenia odwietlenia na hali sportowej (sali do éwlczen)

i na tej podstawie stwierdzié¢ potrzebe modyfikacji lamp ofwietlenlowych.

d. Wymienié catoiclowe okablowanie wszelkich instalacji budynku,

e, Whpisaé w projekcie - odnowienie elewacji sufitu - zwigzane z odwletlenlem hall
m. in. malowanie, itp.

f. Rozdzielnice zasilajgca obwody gniazd wtyczkowych oraz oswietlenia i zasilanie
wentylatordw wyciggowych umiescic w miejscu istniejacej (na pietrze).

g. Proponuje sie oznaciyc powyiszq rozdzielnice GA100.

h. Wymienic gniazda wtyczkowe oraz oprawy oswietleniowe na widownl, w korytarzach
komunikacyjnych i poszczegdlnych pomieszczeniach budynku (oprdacz sali do dwiczen —
patrz pkt 1.c) lacznie z oswietleniem ewakuacyjnym.

i. Do zasilania oswietlenia ewakuacyjnego zaproponowano wykonanie nowej szafy UPS ow
ustawionej w pomieszczeniu rozdzielnicy (istniejacej), po uprzednich kansultacjach
¢ braniy wentylacyjng co do umiejscowienia. Jeteli z bilansu mocy ofwietlenia
ewakuacyjnego bediie wynikala niewielka moc zapotrzebowania, wtedy UPS w formie
RACK umiesci sie w rozdzielnicy zasilajacej GA100.

j- Proponuje sie oznaczyc powyisza szafe GUL101 {jesli nie w formie Rack).

k. Dodatkowo proponuje sie wyodrebnic podrozdzielnice oswietlenia pomieszczenia hali

sportowej.
Proponuje sie oznaczyc powyiszg podrozdzielnice GP102.
m. Rozdzielnica zasilania oswietlenia hali sportowej GP102:

i. Zasilanie podrozdzielnicy oswietlenia hali sportowej odbywac sie bedzie
z rozdzielnicy glownej budynku GA100.

ii. Zabezpieczenia oswietlenia hali proponuje sie  umiescic w  skrzynce
bezpiecznikowe], wtynkowej, zamykanej na kluczyk,

iii. Umiejscowienie skrzynki — przed drzwiami wejsciowymi na hale, na parterze
{po prawej stronie drzwi (GP102}),
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p.
qg.

iv. Sterowanie oswietleniem bedzie odbywac sie za pomoca lgcznikow krzywkowych
umieszczonych w skrzynce sterowniczej (GH103),

v. Skrzynke sterowniczg facznikow oswietlenia proponuje sie umiescic
w pomieszczeniu hali sportowej, po prawej stronie od drzwi wejsciowych,

vi. Ze wzgledu na ograniczong ilos€ miejsca w tej czescl hali proponuje sle uiyé
skrzynki sterownicze] wtynkowej, 2z drzwiczkami. Wewngtrz rozdzielnicy
proponuje sie umiescic lgczniki krzywkowe do zalgczania grup oswietlenia hali.
Umieszczenie lgcznikdw na drzwiach skrzynki sterownicze] mogloby powodowad
nieumyélne przelgczanie sterownikdw podczas przechodzenia w ich poblizu,

Po lewej stronie od drzwi wejiciowych do budynku (patrzac od zewnatrz budynku)
proponuje sie umiedcic rozdzielnice telekomunikacyjng, do przysziego podlgczenia
instalacji telekomunikacyjnej.

Do instalacji telekomunikacyjnych przewiduje sie ufycie okablowania typu UTP drut
4x2x%0,5 kat.6e. Proponuje sie oznaczyt powy2szg rozdzielnice telekomunikacyjng GM105

Wszystkie istniejgce rozdzielnice w budynku hali sportowej przewiduje sie do demontazu,
Na rysunkach 001 | 002 przedstawiono umiejscowlenie powyiszych rozdzielnlc,

2. Budynek garaty

b.

Rozdzielnice kablowy zasilajaca obwody elektryczne budynku warsztatowego nr 3
i budynku garatowego nr 3a przewiduje sie do wymiany. Naledy wykorzystaé istnlejgce
miejsce po rozdzielnicy istniejgcej.
MNazwa rozdzielnicy istniejacej pozostaje niezmieniona = R-XVII/33, W projekcle bedzie
widnialo oznaczenie R33.
W rozdzielnicy kablowej R33 wyodrebniono czedé kablowg do zasilania budynku hali
sportowej. Oznaczono te czesc rozdzielnicy R33a.
MNazwa rozdzielnicy istniejacej pozostaje niezmieniona = R-XX./33a. W projekcie bedzie
widnialo oznaczenie R33a.
Wymienic catosciowe okablowanie wszelkich instalacji budynku.
Rozdzielnica obwodow elektrycznych - gniazd remontowych, oswietlenia podstawowego
budynku, oswietlenia zewnetrznego, zasilania C.0., podnodnikow, obwodow
pomocniczych zostanie umieszczona wg rysunku 003, w korytarz warsztatu nr 3.
Proponuje sie oznaczyc powyiszy rozdzielnice GA300.
Proponuje sie umieszczenie podrozdzielnicy do zasilania bram, ofwietlenia | zestawow
remontowych pomieszczen garatowych, umieszczone) wg rysunku 004,
Proponuje sie oznaciyl powyisig rozdzielnice GA301.
Obwody zasilania bed3 prowadzone natynkowo.
Kable do zasilania obwoddow bram beds prowadzone od strony bram (jak istniejgce) -
oznaczono na rysunku 004 jako kable W1.
Kable do zasilania obwodow oswietleniowych, gniazd remontowych, innych, beds
prowadzone po wewnetrznej scianie budynku {naprzeciw bram) — oznaczono na rysunku
004 jako kable W2.
Dodatkowo przewiduje sie umieszczenie podrozdzielnicy w warsztacie na koncu budynku.
Bedzie ona zasilala obwody pomocnicze tego warsztatu i oswietlenie.
Proponuje sie oznaczyc powyiszg rozdzielnice GA302.

m. Jako gniazda remontowe przewiduje sie uzyc gniazd (zestawow) w kanfiguracji:

i. 1 pniazdo 3 faz, 32A, 5p
ii. 2 gniazda 1 faz, 104,
iii. Zabezpieczenie roinicowe,
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V.

iv. Zabezpieczenia nadpradowe dla poszczegolnych odphywow,
Oprocz zestawow remontowych przewiduje sie rozmieszczenie u pomieszczeniach uiytku
ogdlnego gniazd wtyczkowych 1faz.
Zasilanie stupdw lamp zewnetrznych na koncu placu przy budynku nr 3 bedzie sie
odbywalo, (umiejscowienie jak dotychczas), z nowej podrozdzielnicy. W skrzynce
rozdzielczej zostanie umieszczony sterownik do recznego zalgczania odwietlenia.
Nie przewiduje sie zalgczania oswietlenia tej czeici terenu za pomocg czujnika
zmierzchowego.
Proponuije sie oznaczyé powyiszy rozdzielnice GP303.
Gniazda (zestawy) remontowe proponuje sie nazywac zgodnie z poniiszym:

i. GO k0D - Podrozdzielnica gniazd silowych o numerze k=3 {zasilana z rozdzielnicy
GA300),
ii. GQknn - Obwad gniazd silowych o numerze nn = 01499 (kolejne cyfry — w naszym
przypadku od liczby 11; 4-10 - rezerwa)

iii. Przyklad - G311
Ma rysunku nr 004 oznaczono umiejscowienie zestawdw remontowych oraz
podrozdzielnic w zakresie czeici garatowej.
Wszystkie istniejgce rozdzielnice w budynku warsztatowym nr 3 oraz garaty przewiduje
sie do demontaiu.
Jako odwietlenie ewakuacyjne przewiduje sie oprawy z wbudowanym| bateriami.
Przewiduje sie wymiane lamp ofwietlenia zewnetrznego budynku. Sterowanie
oiwietleniem zewnetrznym za pomocg czujnika zmierzchowego, 2 moiliwoécly recznego
sterowania.
Nie przewiduje sie montaiu gniazd (zestawow) remontowych na zewnatrz budynku.

Ma tym notatke zakoriczono
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Opis techniczny.

2.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji budynku hali sportowej przy ulicy Koszarowej
w Katowicach, nalezagcej do pomieszczen podlegtych pod Oddziat Prewencji Policji.

2.2 Podstawa opracowania.

Niniejsza dokumentacja obejmuje:
— Schematy instalacji gniazd wtyczkowych oraz oswietlenia
— Schematy zasilania i sterowania wentylacja budynku hali sportowe;j
— Obliczenia techniczne,
— Wykaz materiatow,

2..3 Dane wejsciowe.

Niniejsza dokumentacja opracowana zostala w oparciu o nastepujace materiaty:
— materiaty z inwentaryzacji obiektu;
— wytyczne przedprojektowe modernizacji hali sportowe;;
— ustalenia z Inwestorem;
— karty katalogowe zastosowanych aparatow 1 urzadzen oraz ustalenia z ich producentami;
— warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia i instalacje
elektroenergetyczne zawarte w:
e PN -IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa”.
e PN -IEC 60947 ,,Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa”.
e PN - EN 60865 ,,0Obliczenia skutkow pradéw zwarciowych”.
e PN -EN 50274 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed
porazeniem pradem elektrycznym, ochrona przed niezamierzonym dotykiem
cze¢$ci niebezpiecznych czynnych”

2.4
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Stan istniejqgcy

W stanie istniejacym budynek hali sportowej zasilany jest z rozdzielnicy kablowej R33b. Zasilana
jest ona z rozdzielnicy R33a zainstalowana przy budynkach garazy i warsztatow.

Oswietlenie hali sportowej w obecnym stanie nie spetnia norm pod wzgledem jego nate¢zenia.
Szczegbdtowe dane z pomiardw przedstawiono w dalszej cz¢sci projektu.

Instalacje elektryczne budynku zasilane sg z rozdzielnicy skrzynkowej zainstalowanej na pietrze,
w pomieszczeniu wentylatorni. Stamtad réwniez zasilany jest zestaw wentylatorowy 1 wentylatory
pomocnicze — wywiewu 1 wentylatory dachowe. W obecnym stanie sg one nieczynne.

2..5 Prace demontaZowe

W trakcie modernizacji wymieniona zostanie cata instalacja elektryczna budynku hali sportowej, jak
réwniez otok wraz z instalacja odgromowa.

2..6 Stan projektowany

Instalacje elektryczne — gniazda wtyczkowe oraz o$wietlenie — hala sportowa.

Instalacje pradu przemiennego objete opracowaniem zasilane beda z rozdzielnicy potrzeb witasnych
400/230V AC (oprocz sali ¢wiczen), szafa GA100, umieszczonej w pomieszczeniu wentylatorni.
Oswietlenie podstawowe pomieszczen budynku oraz gniazda wtyczkowe beda zasilane z obwodow
pradu przemiennego 400/230V AC, za$ oswietlenie awaryjne pomieszczen stuzacych ewakuacji
beda zasilane z obwoddw pradu przemiennego 230V AC za posrednictwem UPS’a.

Oswietlenie awaryjne bedzie zalaczalo si¢ automatycznie, od zaniku napiecia podstawowego (badz
od zaktoceniach w obwodach zasilajacych oswietlenie podstawowe).

Oswietlenie oraz gniazda wtyczkowe sali ¢wiczen bedg zasilane z oddzielnej rozdzielnicy GP101
znajdujacej si¢ w korytarzu, przy drzwiach wejsciowych do sali ¢wiczen. Przyciski sterowania
o$wietleniem sali ¢wiczen beda umieszczone w rozdzielnicy podtynkowej GH102, zamykane;j,
umieszczonej na sali ¢wiczen obok wejscia. Rozmieszczenie skrzynek pokazano na rysunkach.
Dodatkowo przewiduje si¢ zainstalowanie gniazd komputerowych zasilanych z UPS’a.

Obwody pradu przemiennego beda pracowaty w uktadzie TN-S.

Oswietlenie poszczegolnych pomieszczen.
Hala sportowa
Jako o$wietlenie podstawowe projektuje si¢ asymetryczne naswietlacze metalohalogenkowe

o mocy 400W odchylone od poziomu o -359. Powierzchnia hali o$wietlona bedzie $wiatlem
posrednim, odbitym od powierzchni sklepienia. Oprawy podzielone sg na dwa obwody. Pierwszy
zalgcza cigg naswietlaczy z lewej strony sali ¢wiczen, drugi zalacza naswietlacze z prawej strony.
Oprawy nalezy instalowa¢ na zabezpieczonym podescie w miejsce starych naswietlaczy.
Dodatkowe o$wietlenie stanowig oprawy swietlowkowe 1x58W oslonicte siatka zabezpieczajaca,
peligce rowniez rolg oswietlenia awaryjnego zasilanego z UPS’a. Oprawy te przewidziane sg jako
pomocnicze oswietlenie, nie uzywane w trakcie pracy os$wietlenia gtéwnego hali. Zalaczanie
oswietlenia bedzie odbywato si¢ ze skrzynki GH102.

Oswietlenie awaryjne sali ¢wiczen bedzie si¢ sktadato z w/w sze$ciu lamp 1x58W umieszczonych
jak na rysunkach zamieszczonych z niniejszym projekcie. Beda one zasilane z UPS’a
zainstalowanego w pomieszczeniu wentylatorni. Zapewnig one dostateczne natg¢zenie oswietlenia na
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bezpieczne opuszczenie hali. Nad drzwiami prowadzacymi na zewnatrz hali umieszczone zostang
0 p r a w y
z piktogramem dodatkowo ostonigte siatka zabezpieczajaca. Wszystkie oprawy piktogramowe
zasilane sg tylko z UPS’a i §wieca wylacznie w przypadku awarii zasilania podstawowego.

Pozostale pomieszczenia uzytkowe i techniczne

W pozostatych pomieszczeniach zaplecza socjalnego hali projektuje si¢ oprawy $wietldwkowe
do montazu nastropowego o parametrach technicznych zapewniajagcych wlasciwe natezenie
o$wietlenia dla danego typu pomieszczenia. Typy 1 rozmieszczenie opraw zgodnie z ztagczonym
projektem.

Oprawy awaryjne zasilane s3 z dwoch obwodow. Jeden obwod to zasilanie podstawowe
w pomieszczeniu, drugi obwdd to zasilanie awaryjne z UPS’a.

Droge ewakuacii nalezy zachowac¢ zgodnie z istniejacym planem ewakuacji.

Oswietlenie zewnetrzne budynku hali sportowe;j.

Nad drzwiami wyjsciowymi, na zewnatrz budynku, projektuje si¢ oprawy swietlowkowe 1x36W.
Oprawy te beda zasilane z obwodu zasilania podstawowego oraz z UPS’a, aby umozliwié¢
bezpieczne opuszczenie terenu budynku.

Instalacja oSwietlenia hali sportowej.

Instalacje nalezy wykonac¢ jako podtynkowe.

Oprawy montowac na stropie. Montaz zweryfikowa¢ wzgledem wyposazenia pomieszczen
w urzadzenia technologiczne.

Uwagi ogolne.

Eksploatacyjne  natgzenie os$wietlenia podstawowego przyjeto na podstawie normy
PN — EN — 12464-1 : 2004 pt. ,,Swiatlo i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czg$é 1: Miejsca
pracy we wnetrzach”.

Zastosowane typy 1 rozmieszczenie opraw oswietleniowych przedstawiono na rysunkach
dyspozycji. Instalacje obwoddéw o$wietleniowych nalezy wykona¢ przewodami typu YDY-zo
3x1,5mm2 / 750V i YDY-zo 5x1,5mm2 / 750V.

Dla wyroznienia opraw oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego nalezy na kloszu opraw
naklei¢ zolty pasek o szerokosci 2cm.
Wszystkie oprawy Swietlowkowe maja by¢ wyposazone w stateczniki elektroniczne.
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Oswietlenie awaryjne — dobor zasilacza UPS dla budynku hali sportowej.

Ponizej przedstawiono sum¢ mocy zainstalowanych obwodow zasilania awaryjnego:

Wsp.
Moc . P , - Moc
Lp. Nazwa . .. | jednoczesnosci
zainstalowana | Ilo$¢ oL zapotrzebowana
obcigzenia
[W] Szt. | [-] [W]
Oprawa awaryjna
1 TRIO 236 OPAL EVG 80 3 ! 240
Oprawa awaryjna
2 CO3 236 EVG 80 2 1 160
Oprawa awaryjna
3 003 258 EVG 120 1 1 120
Oprawa awaryjna
4 MONITOR 1 10 3 ! 30
Oprawa awaryjna
5 MONITOR 1 57 10 2 ! 20
Oprawa awaryjna
6 MULTIPLA 36W 36 3 ! 120
7 Komputery 200 3 0,7 420
8 Suma mocy zapotrzebowanej: 1110 W
cosQ 0,8
Suma mocy zapotrzebowanej: 1390 VA

Na podstawie powyzszych obliczen dobrano zasilacz UPS o mocy 4000W / 5000V A, ktéry

utrzymuje zasilanie przy powyzszej mocy przez czas ok. 1h. Zasilacz UPS bedzie w wykonaniu
rack do zabudowy w szafie rozdzielcze;j.

2.7
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OPP w Katowicach, ul. Koszarowa 17 — zadanie nr 1

Instalacja uziemiajgca i wyrownawcza.

Instalacje wykona¢ z przewodow LgYzo koloru zo6tto-zielonego.

Gtowne potaczenia wyrownawcze wykonac za pomocg przewodu YLY 35 mm2.

Dodatkowe potaczenia wyrownawcze taczace czgsci przewodzace dostgpne z czeSciami
przewodzacymi obcymi wykonaé przewodem o przekroju nie mniejszym niz potowa przekroju
przewodu ochronnego przytaczonego do czgsci przewodzacej dostepnej. Niezaleznie od miejsca

instalowania przewody ochronne nie moga mie¢ przekroju mniejszego niz 2,5mm?2 gdy sa

chronione od uszkodzen mechanicznych i mniejszego niz 4mm?2 w przypadku braku takiej
ochrony.
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OPP w Katowicach, ul. Koszarowa 17 — zadanie nr 1

Obliczenia oswietlenia.

Obliczenia natezenia o$wietlenia wykonano przy pomocy programu DIALux. Ponizej
przedstawiono skrotowe wyniki obliczen oraz rozmieszczenie opraw z podziatem

na o$wietlenie normalne oraz awaryjne. Doktadne obliczenia do dyspozycji Inwestora dostepne
sa w siedzibie AB Industry w Katowicach.

4.
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Kompleksowy remont z termorenowacja i przebudowa wybranych obiektow w zakresie ich przystosowania do nowych funkcji,
wraz z modernizacja sieci zewnetrznych wod — kan i remontem drég zlokalizowanych na terenie
OPP w Katowicach, ul. Koszarowa 17 — zadanie nr 1

Instalacja odgromowa oraz otok uziemiajacy budynku hali sportowe;j.
Instalacja ochrony odgromowej

Konstrukcja dachu budynku hali sportowej jest potkolista, wykonana z blachy o przekroju okoto
2mm. Pokrycie dachu pozostaje niezmienione. Nalezy wykorzysta¢ istniejacg instalacje odgromowa
oraz dotozy¢ wsporniki dachowe na dachy plaskie typu Galmar dla zwoddéw poziomych niskich.
Wsporniki nalezy rozmiesci¢ $rednio w odlegtosciach co 1m. Zwody poziome niskie wykonaé
drutem stalowym ocynkowanym @8mm. Metalowe rynny (spusty), polaczy¢ za pomoca objemek z
zwodem poziomym na dachu. Wystajace nad poziom szczytowy dachu wentylatory nalezy
mostkowa¢ oraz nad nie wykonaé¢ pionowe zwody h = 0,45m, chronigce jg przed bezposrednim
uderzeniem pioruna. Zwody pionowe i przewody odprowadzajagce wykona¢ z drutu stalowego
ocynkowanego @8mm. Na potaczeniach przewodéw odprowadzajacych i uziemiajacych instalowac
zlacza kontrolne.

Instalacja uziemiajaca i polaczen wyrownawczych.
Obliczenie rezystancji uziemienia.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami warto$¢ rezystancji uziemienia nie moze przekraczaé 10Q

Obliczenie rezystancji uziemienia dla uziomu otokowego.

Sprawdzenie minimalnego wymiaru uziomu w/g. normy IEC 61024-1 w zaleznos$ci od:
- przyjetego poziomu ochrony odgromowej (poz. III),

- $redniej rezystywnosci gruntu p (200Qm) — przyjeto do obliczen,

Uziom otokowy obiektu jest wystarczajacy jesli spelniony jest warunek:

r>1
gdzie:

r — zastgpczy promien powierzchni objetej tym otokiem

| — minimalna dtugo$¢ uziomu otokowego dobrana z wykresu lyyin = f(p)
p — $rednia rezystywnos$¢ gruntu

A — powierzchnia objeta obrysem uziomu otokowego

1=5m ( w/g. normy IEC 61024-1)
r=(A/M/2 = ([21m x 48m]/3,14) 1/2 = (1008 m2/3,14) "2=(320) "2=18,9m

r =18,9m > 1= 5m — warunek spelniony

Oszacowanie rezystancji uziemienia na podstawie ponizszego wzoru:

Ry ~0,6 p/(A) 72

R{ ~ 0,6 x 200Qm/(1008m?2) 72 ~ 120Qm/31,5m ~ 3,8Q

R1.=3.8Q <10Q — warunek spelniony

gdzie:
p — $rednia przyjeta rezystywnos¢ gruntu - 200Q2m
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A — powierzchnia objeta obrysem otoku (m2)

Uziom otokowy budynku hali sportowej wykona¢ tasma stalowa ocynkowana FeCu 40x5mm
utozong w ziemi na glebokos$ci min. 0,6m w odlegtosci 1,0m od muru budynku, poza obrgbem
chodnika z betonowych ptyt.
Potaczenia uziomu otokowego (tasma FeZn 40x5mm) z przewodami uziemiajacymi (FeCu
30x4mm) wykona¢ przez spawanie i zabezpieczy¢ farbg asfaltows.
Drugi koniec przewodow uziemiajacych potaczyc:

e 7z przewodem odprowadzajacym instalacji odgromowej poprzez zlacze kontrolne §rubowe

e 7 szyna uziemiajaca polaczen wyrdwnawczych w pomieszczeniach budynku hali sportowe;j

— skrzynka kablowa.

Plan instalacji uziemienia i potaczen wyréwnawczych pokazano na rysunku.
Ochrona przed korozja

Przed korozja nalezy chroni¢ czesSci stalowe urzadzen, ktére nie posiadaja fabrycznego
zabezpieczenia. W przypadku bednarki uziemiajacej nalezy sprawdzié, czy posiada na calej
dhlugo$ci nienaruszong powloke ocynkowang lub pomiedziowana, pokry¢ farba rdzoochronng,
a nastepnie poasfaltowac wszystkie potaczenia spawane umieszczone w ziemi.

Przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed korozjg przez malowanie - poasfaltowanie do
wysokosci 30 cm nad ziemig 1 glgbokosci 20 cm w ziemi. Wszystkie potaczenia srubowe instalacji
odgromowej zabezpieczy¢ przed korozja wazeling techniczna, bezkwasowa.

Uwagi koncowe

Rowy z ktorych uktadane sg przewody uziemiajagce do uziomu otokowego nalezy zasypac ziemig
bez: kamieni, zwiru, Zuzla 1 gruzu.

Zagiecia zwodow poziomych jak 1 przewoddéw odprowadzajacych oraz przewodoéw uziemiajacych
wykona¢ tagodnymi tukami. Ztacza kontrolne wyposazy¢ w podktadke sprezysta i podktadke
zwykla. Ta§me przewodu uziemiajacego na odcinku powierzchnia ziemi — zlacze kontrolne
malowaé w pasy koloru z6tto-zielonego.

S.
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Kompleksowy remont z termorenowacja i przebudowa wybranych obiektow w zakresie ich przystosowania do nowych funkcji,

wraz z modernizacja sieci zewnetrznych wod — kan i remontem drég zlokalizowanych na terenie
OPP w Katowicach, ul. Koszarowa 17 — zadanie nr 1

Ogolne uwagi dotyczace realizacji modernizacji.

. Wykonawcg realizujacego budowe wg niniejszego opracowania obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do wszystkich szczegotow, ktore nie mogly
by¢ omdéwione w projekcie.

. Wszystkie prace demontazowe 1 montazowe nalezy wykonywa¢ pod nadzorem o0sob
przeszkolonych i uprawnionych. Uzycie sprz¢tu moze nastapi¢ po absolutnym upewnieniu
sie, ze zapewnione bedzie bezpieczenstwo pracujacych ludzi, za zgoda Kierownika Budowy.

. Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby funkcjonalne urzadzen, sprawdzenie
aparatury przekaznikowej i pomiarowej, pomiary izolacji obwodoéw wtdrnych oraz pomiary
napi¢¢ razenia, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami.

Oddanie urzadzen do eksploatacji winno by¢ poprzedzone wykonaniem rozruchu probnego.

. Ze wszystkich prob 1 pomiarow nalezy sporzadzi¢ protokoty, a ostateczne przekazanie
urzadzen do eksploatacji moze nastapi¢ po uzyskaniu zezwolenia Inwestora.
Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z nast¢pujacymi normami:

— PN-IEC 60364-1:2000 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe”,

— PN-HD 60364-4-41:2009 pt. ,lInstalacje elektryczne niskiego napigcia -
Czg$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym?”,

—  PN-IEC 60364-4-43:1999 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym”,

—  PN-IEC 60364-5-523:2001 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdér 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata
przewodow”,

— PN —EN — 12464-1:2004 pt. ,.Swiatlo i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czg$é
1: Miejsca pracy we wnetrzach”,

— N SEP-E-004:2004 pt. "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa",
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Spis rysunkow

Lp. |Nazwa rysunku Nr rysunku

1. | Spis rysunkow E/001 —1/2

2. |Instalacja odgromowa, otok budynku hali sportowe;j E/006

3. | Ulozenie bednarki w ziemi E/007

4. | Elementy spawane E/008

5. |Laczenie bednarki do konstrukcji. E/009

6. |Hala sportowa - rozmieszczenie gniazd wtyczkowych - E/010
parter.

7. | Hala sportowa - rozmieszczenie gniazd wtyczkowych E/011
zasilanych z UPS - parter.

8. | Hala sportowa - rozmieszczenie gniazd wtyczkowych - E/012
pigtro.

9. | Hala sportowa - rozmieszczenie gniazd wtyczkowych - E/013
antresola.

10. |Hala sportowa - rozmieszczenie oswietlenia - pigtro. E/014

11. |Hala sportowa - rozmieszczenie oswietlenia awaryjnego - E/015
parter.

12. | Hala sportowa - rozmieszczenie oswietlenia - pigtro. E/016

13. | Hala sportowa - rozmieszczenie oswietlenia awaryjnego - E/017
pigtro.

14. |Hala sportowa - rozmieszczenie oswietlenia - antresola. E/018

15. |Hala sportowa - rozmieszczenie o$wietlenia - sala ¢wiczen. |E/019

16. |Hala sportowa - rozmieszczenie oswietlenia awaryjnego E/020

- sala ¢wiczen.
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_| ABIndustry

Zestawienie materiatow — Szafka kablowa

OZNACZENIE - JEDN. 5 -
LP W PROJEKCIE WYSZCZEGOLNIENIE TYP/WYMIAR | DOSTAWCA MIARY ILOSC UWAGI
Hala sportowa; Zewnetrzna $ciana budynku; Szafka kablowa
| R33b Obudowa termoutwardzalna typu SKR o wymiarach (SxWxG) SKRD 800/600/1 | ZPUE Gliwice szt 1
800x600x250
2 Szyna zbiorcza miedziana CU 50x5 Kwalifikowany m 2
dostawca
. . . . Kwalifikowany
3 Listwa mocujaca z uchwytami do kabli dostawea m 2
4 F1 Roztagcznik bezpiecznikowy RBK-1 RBK-1 APATOR Szt. 1
5 Fi Wktadka topikowa typu WTNH-1 In=100A, Un=500V, WTNH-1 ETI Polam Sp. St 3
charakterystyka gl./gG Z 0.0.

6 F2 Rozlacznik bezpiecznikowy TYTAN II 3faz. +N Z-SLS/NEOZ/3N Moeller Szt. 1

7 F2 Wktadka topikowa 63A do TYTAN II Z-SLS/B-32A Moeller Szt. 3

8 G8 Ogranicznik przepie¢ hybrydowy typu | DV TNS 255 Dehn Szt. 1

9 X bezsrubowa blokada koncowa szer. 10 mm na szyne TS 35 249-117 WAGO Szt. 4

Ztaczka silnopradowa przelotowa, niebieska, podejscie boczne,
10 X przystosowana do podlaczenia przewodow 120mm2; 1000V, In=250A 285-195 WAGO Szt. !
Ztaczka silnopradowa przelotowa, szara, podejscie boczne,
1 X przystosowana do podiaczenia przewodow 120mm2; 1000V, In=232A 285-194 WAGO Szt. 2
Ztaczka silnopragdowa przelotowa, zotto-zielona, podejscie boczne,

12 X przystosowana do podlaczenia przewodow 120mm?2; 285-197 WAGO Szt. !
13 X Adapter rozgatezny 285-407 WAGO Szt. 5
14 W7 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej, do uktadania na state LgY 35mm?2 Telefonika m 10
15 W10 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej, do uktadania na state LgY 95mm?2 Telefonika m 10
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wraz z modernizacjg sieci zewngtrznych wod — kan i remontem drog zlokalizowanych na terenie
OPP w Katowicach, ul. Koszarowa 17 — zadanie nr 1

16

w101

Kabel elektroenergetyczny miedziany o izolacji i powtoce
polwinitowej

YKY-z0 5x95mm?2

Telefonika

30

17

Materiaty drobne, wg potrzeb

Wykonawca

kpl

Podane w zestawieniu dtugosci kabli i przewoddéw nalezy sprawdzi¢ przed przystapieniem do prac.
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wraz z modernizacjg sieci zewngtrznych wod — kan i remontem drog zlokalizowanych na terenie
OPP w Katowicach, ul. Koszarowa 17 — zadanie nr 1

Zestawienie materiatéw — Rozdzielnica gtéwna budynku

OZNACZENIE

JEDN.

LP W PROJEKCIE WYSZCZEGOLNIENIE TYP/WYMIAR | DOSTAWCA MIARY ILOSC UWAGI
Hala sportowa; Wentylatornia; Rozdzielnica glowna
Obudowa szafowa przyscienna, 800x800x2000 z drzwiami przednimi
petnymi i otworami wentylacyjnymi, z przodu szafy - z konstrukcja
umozliwiajaca zabudowe modutows tj. elementami mocujgcymi .
! GA100 aparaty do konstrukcji oraz maskownicami, kolor RAL 7035, na o Rittal Szt. !
cokole 100mm, daszkiem z otworami perforowanymi do wentylacji,
wg rozwigzania wykonawcy. W zestawie wentylator 230VAC, 18W.
2 Adapter przytaczeniowy szyn zbiorczych 9613.000 Rittal Szt. 8
3 Adapter przytaczeniowy szyn zbiorczych 9612.000 Rittal Szt. 1
4 Profilowa rynienka podstawy 9607.000 Rittal Szt. 1
5 Profil zakrywajacy 9609.000 Rittal Szt. 1
6 Ostona koncowa 9610.000 Rittal Szt. 2
7 Specjalne szyny zbiorcze 9603.000 Rittal Szt. 1
8 Uchwyt szyn zbiorczych 9600.000 Rittal Szt. 2
9 F1 Roztacznik bezpiecznikowy RBK-000 RBK-000 Apator Szt. 1
10 Fl Wktadka topikowa typu WTNH-000 In=80A, Un=500V, WTNH-000 Apator St 3
charakterystyka gl./gG
1 F3 F64 Wytacznik nadpragdowy l-blegunqu, 25 A, Charakterystyka C1S6-C25 Moeller St )
wyzwalania C
12 Fs Wylacznik nadpradowy 3—blegun9wy, 63 A, Charakterystyka C1.S6-C63 Moecller St 1
wyzwalania C
13 F43.1 .45.1 Wylacznik nadpradowy l—blegun(?wy, 20 A, Charakterystyka CLS6-C20 Moeller St 5
wyzwalania C
14 F01..F10 Wylacznik nadpradowy l-blegunpwy, 6 A, Charakterystyka C1.S6-C6 Moeller St 16
F31...F36 wyzwalania C
15 F61 F62 Wytacznik nadpragdowy l-blegunqu, 32 A, Charakterystyka C1.S6-C32 Moeller St )
wyzwalania C
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Wyltacznik nadpradowy 3-biegunowy, 32 A, Charakterystyka

16 F41 F46 F47 . CLS6-C32/3 Moeller Szt. 3
wyzwalania C
F42...F45 e . _
17 F48.. F50 F7 Wyltacznik réznicowopradowy 2-biegunowy; In=25A, Ir=0,03A CF16-25/2/003 Moeller Szt. 8
F2 F42.1...F42.3
F44.1 F44.2 F48.1 Wylacznik nadpradowy 1-biegunowy, 16 A, Charakterystyka
18 | F48.2 F49.1 F50.1 wyzwalania C CLS6-C16 Moeller Szt. 13
F65 F71
19 F63 F66 Wylacznik silnikowy 2-biegunowy, 1-1,6A Z-MS-1,6/2 Moeller Szt. 2
20 Ko1 Iégz K07 Stycznik do obwodow os$wietleniowych, 2Z+2R, 230VAC Z-SCH230/25-22 Moeller Szt. 4
21 S61 S62 Sterownik, do montazu na ptycie, 25A 4G25-91-U-R114 Apator Szt. 2
22 U1 Zasilacz UPS w wersji RACK, 5U, napi¢cie wej/wyj. 230VAC, 50Hz | SUAS5000RMISU APC Szt. 1
X01...X10 X31g
X32g X33g X34¢g
X35¢g X36g X2
X41 X42.1...X42.3
23 | X43 X44.1 X44.2 bezsrubowa blokada koncowa szer. 10 mm na szyne TS 35 249-117 WAGO Szt. 50
X45...X47 X48.1
X48.2 X49 X50
X61...X66 XZ
Xgwar
X01...X10 Zlaczka przelotowa 2-przewodowa, szara, podejscie boczne,
24 X61...X66 przystosowana do podiaczenia przewodow 0,2 + 6mm?2; 800V, In=41A 282-101 WAGO Szt. 16
X01...X10 Ztaczka przelotowa 2-przewodowa, niebieska, podejscie boczne,
25 X61...X66 przystosowana do podlaczenia przewodow 0,2 ~ 6mm?2; 800V, In=41A 282-104 WAGO Szt. 16
X01..X10 Ztaczka przelotowa 2-przewodowa, zo6tto-zielona, podejscie boczne,
26 X61...X66 przystosowana do podlaczenia przewodow 0,2 ~ 6mm2; 282-107 WAGO Szt. 16
X2 X31g X32¢g
X33g X34¢g X35g
X36g Zaczka przelotowa 2-przewodowa, szara, podejscie boczne,
27 X42.1..X42.3 przystosowana do podiaczenia przewodow 0,08 + 4mm?2; 800V, 281-101 WAGO Szt. 16
X44.1 X44.2 In=32A
X48.1 X48.2 X49
X50
28 X2 X31g X32g Ztaczka przelotowa 2-przewodowa, niebieska, podejscie boczne, 281-104 WAGO Szt. 16
X33g X34g X35¢g przystosowana do podiaczenia przewodow 0,08 + 4mm?2; 800V,
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X36g In=32A
X42.1...X42.3
X44.1 X44.2
X48.1 X48.2 X49
X50
X2 X31g X32¢g
X33g X34g X35¢g
X36g ., . -
29 | xarl.xans | Zackaprecloiowa dprenodowa, olto-ziclona, podejiic boczne, | g7 wAGO | s | 16
X44.1 X44.2 przy podiaczenia p e :
X48.1 X48.2 X49
X50
X41 X43 Zaczka przelotowa 2-przewodowa, szara, podejscie boczne,
30 przystosowana do podigczenia przewodow 0,2 ~ 10mm2; 800V, 284-101 WAGO Szt. 11
X45...X47 Xgwar -
In=57A
X41 X43 Ztaczka przelotowa 2-przewodowa, niebieska, podejscie boczne,
31 przystosowana do podlaczenia przewodow 0,2 + 10mm2; 800V, 284-104 WAGO Szt. 7
X45...X47 Xgwar _
In=57A
X41 X43 Ztaczka przelotowa 2-przewodowa, zo6lto-zielona, podejscie boczne,
32 X45...X47 Xgwar przystosowana do podlaczenia przewodow 0,2 + 10mm?2; 284-107 WAGO Szt. 7
33 X32 Gniazdo wtykowe 1-fazowe Un=250V, In=16A Gniazdo 230V Legrand Szt. 1
Ztaczka silnopradowa przelotowa, niebieska, podejscie boczne,
34 Xz przystosowana do podiaczenia przewodow 120mm?2; 1000V, In=232A 285-194 WAGO Szt. !
Ztaczka silnopradowa przelotowa, szara, podej$cie boczne,
33 Xz przystosowana do podigczenia przewodow 120mm2; 1000V, In=232A 285-195 WAGO Szt. 3
Ztaczka silnopradowa przelotowa, zotto-zielona, podejscie boczne,
36 X7 przystosowana do podiaczenia przewodoéw 120mm?2; 285-197 WAGO Szt. !
37 X7 Adapter rozgatezny 285-407 WAGO Szt. 5
38 TH Podwojny termostat do regulacji temperatury, montaz na szynie TS35 | ALFA THRV22 Astat Szt. 1
39 G Grzejnik 230VAC, 15W, montaz na szynie TS35 ALFA SHT15W Astat Szt. 1
40 Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowej, do uktadania na stale LgY 1,5mm?2 Telefonika m 500
41 W2 Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowej, do uktadania na stale LgY 4mm2 Telefonika m 500
42 W3 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej, do uktadania na stale LgY 6mm?2 Telefonika m 50
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Kompleksowy remont z termorenowacja i przebudowa wybranych obiektow w zakresie ich przystosowania do nowych funkcji,
wraz z modernizacjg sieci zewngtrznych wod — kan i remontem drog zlokalizowanych na terenie
OPP w Katowicach, ul. Koszarowa 17 — zadanie nr 1

43 W4 Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowej, do uktadania na state LgY 10mm?2 Telefonika m 50
44 W5 Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowej, do uktadania na stale LgY 16mm2 Telefonika m 200
45 W10 Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowej, do uktadania na stale LgY 95mm?2 Telefonika m 10
Kabel elektroenergetyczny miedziany o izolacji i powtoce ) 2 .
46 W102 polwinitowej YKY-zo 5x25mm: Telefonika m 30
Do
Kabel elektroenergetyczny miedziany o izolacji i powtoce . 5 . podiaczenia
47 polwinitowe; YKY-Zo 5x6mm Telefonika m 150 urzadzen
wentylacji
48 Szyna zbiorcza miedziana CU 50x5 m 2
49 Materiaty drobne Wg zapotrzebowania wykonawcy kpl 1

Podane w zestawieniu dtugosci kabli i przewodow nalezy sprawdzié¢ przed przystapieniem do prac.
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Kompleksowy remont z termorenowacja i przebudowa wybranych obiektow w zakresie ich przystosowania do nowych funkcji,

wraz z modernizacjg sieci zewngtrznych wod — kan i remontem drog zlokalizowanych na terenie
OPP w Katowicach, ul. Koszarowa 17 — zadanie nr 1

Zestawienie materiatéw — Podrozdzielnica sali sportowej

OZNACZENIE

JEDN.

LP W PROJEKCIE WYSZCZEGOLNIENIE TYP/WYMIAR | DOSTAWCA MIARY ILOSC UWAGI
Hala sportowa; Parter-korytarz; Podrozdz. dla sali sportowej
Rozdzielnica podtynkowa, z drzwiami z zawiasami po lewej stronie, o
1 GP101 wymiarach (WxSxG) 1000x600x247 BP-U-600/10-C Moeller Szt. 1
) Fi Wylacznik nadpradowy 3-blegun0\yy+N, 50 A, Charakterystyka PLHT-C50/3N Mocller Syt 1
wyzwalania C
3 Fé Wyltacznik réznicowopradowy 2-biegunowy; In=25A, Ir=0,03A CF16-25/2/003 Moeller Szt. 1
4 F11 F13 F14 F16 Wylacznik nadpradowy 1-b1egun9wy, 16 A, Charakterystyka CLS6-C16 Moeller Sut. 4
wyzwalania C
5 F12 F15 F17 F71 Wylacznik nadpradowy l-blegun.owy, 6 A, Charakterystyka CLS6-C6 Moeller St s
F72 wyzwalania C
6 Fé1 Wyltacznik nadpradowy l-blegunqu, 20 A, Charakterystyka CL.S6-C20 Mocller Syt 1
wyzwalania C
7 F51..F53 Wylacznik nadpradowy 2—b1eguniowy, 6 A, Charakterystyka CLS6-C6/2 Moeller St 3
wyzwalania C
8 Klélléllzg“ Stycznik do obwodéw o$wietleniowych, 2Z+2R, 230VAC 7-SCH230/25-22 |  Moeller Szt. 5
Klg(ll: 6K12}3 2(1)11)4 Przekaznik elektromagnetyczny, przemystowy - matogabarytowy w
9 Klla K1 ZaKl 2a obudowie, do gniazda wtykowego, wyposazony w 4 styki przetaczne, | R15-1014-23-3230 | RELPOL S.A. Szt. 13
K13a K14a K17a napigcie zasilania cewki Un=240V AC
K011 K013 K014
K016 K1a K1b | Gniazdo wtykowe do przekaznikow R15 4P (wersja do gniazd) - kolor
101 K112 K12 K122 szary, szerokosé 46 mm. GZ14U RELPOLS.A. | Szt 13
K13a K14a K17a
11 X X6 X11..X16 bezsrubowa blokada koncowa szer. 10 mm na szyne TS 35 249-117 WAGO Szt. 9
Ztaczka przelotowa 2-przewodowa, szara, podejscie boczne,
12 X X6 X12 X15 przystosowana do podtaczenia przewodow 0,08 ~ 4mm2; 800V, 281-101 WAGO Szt. 20
In=32A
13 X Mostek poprzeczny szary, izolowany In=32A 281-402 WAGO Szt. 5
14 X Scianka koncowa, gr. 2,5mm, ’pomaranczowa, przystosowana do 281-302 WAGO Sut. 1
zaciskow 281-10x
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Kompleksowy remont z termorenowacja i przebudowa wybranych obiektow w zakresie ich przystosowania do nowych funkcji,

wraz z modernizacjg sieci zewngtrznych wod — kan i remontem drog zlokalizowanych na terenie
OPP w Katowicach, ul. Koszarowa 17 — zadanie nr 1

15 X Scianka rozdzielajaca, gr. 2,§mrp, pomaranczowa, przystosowana do 781-322 WAGO St 5
zaciskow 281-10x
Ztaczka przelotowa 2-przewodowa, niebieska, podejsécie boczne,
16 X6 X12 X15 przystosowana do podtaczenia przewodow 0,08 + 4mm2; 800V, 281-104 WAGO Szt. 3
In=32A
Ztaczka przelotowa 2-przewodowa, zotto-zielona, podejscie boczne,
17 X6 X12 X135 przystosowana do podlaczenia przewodow 0,08 +~ 4mm?2; 281-107 WAGO Szt. 3
Ztaczka przelotowa 2-przewodowa, szara, podejscie boczne,
18 | X11 X13 X14 X16 przystosowana do podfaczenia przewodow 0,2 + 10mm2; 800V, 284-101 WAGO Szt. 4
In=57A
Ztaczka przelotowa 2-przewodowa, niebieska, podejécie boczne,
19 | X11 X13 X14 X16 przystosowana do podiaczenia przewodow 0,2 ~ 10mm2; 800V, 284-104 WAGO Szt. 4
In=57A
20 | X11X13 X14 X16 Ztaczka przelotowa 2-przewodowa}, zolto-21elf)na, poFie] $cie boczne, 284-107 WAGO Sut. 4
przystosowana do podlaczenia przewodow 0,2 + 10mm?2;
21 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej, do uktadania na stale LgY 1,5mm?2 Telefonika m 10
22 W2 Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowej, do uktadania na state LgY 4mm2 Telefonika m 20
23 W4 Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowej, do uktadania na state LgY 10mm?2 Telefonika m 30
24 W100 Kabel sygnalizacyjny miedziany o izolacji i powloce polwinitowej YKSY 19x1,5 Telefonika m 10
25 Szyna zbiorcza miedziana CU 50x5 m 1,5
26 Materialy drobne Wg zapotrzebowania wykonawcy kpl 1

Podane w zestawieniu dtugosci kabli i przewodow nalezy sprawdzi¢ przed przystapieniem do prac.
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Kompleksowy remont z termorenowacja i przebudowa wybranych obiektow w zakresie ich przystosowania do nowych funkcji,

wraz z modernizacjg sieci zewngtrznych wod — kan i remontem drog zlokalizowanych na terenie
OPP w Katowicach, ul. Koszarowa 17 — zadanie nr 1

Zestawienie materiatow — oswietlenie

OZNACZENIE

JEDN.

LP W PROJEKCIE WYSZCZEGOLNIENIE TYP/WYMIAR | DOSTAWCA MIARY ILOSC UWAGI
Hala sportowa; Sala sportowa; Sterowanie o§wietleniem
| GH102 Szafka podtynkowa z drzwiami spperplgsklml stalowymi, zawiasy po KLV-U-1/14-SF Moeller Szt 1
lewej stronie
2 GH102 Zamek z kluczykiem KLC-U-S5-F/SF Moeller Szt. 1
3 GH102 Naklejka opisowa KLV-BSB Moeller kpl 1
4 GH102 Sruby mocujgce rame z drzwiami stalowymi do obudowy KLC_U_{,RBS_F/S Moeller kpl 1
H1 S11w S11z
S12w S12z S13w
5 S13z S14w S14z Trzymacz M22-A Moeller Szt. 13
S16w S16z
6 H1 Lampka sygnalizacyjna zolta M22-L-Y Moeller Szt. 1
Elementy z diodami LED, biala, mocowanie do plyty czolowej,
7 H1 1230V AC/DC M22-LED-W Moeller Szt. 1
8 R1 Element test LED, 220V DC M22-XLED220 Moeller Szt. 1
S11w S12w S13w . .
9 S1dw S16w Przycisk ptaski czerwony z samopowrotem, IP67 M22-D-R Moeller Szt. 6
S11w S12w S13w . .
10 S14w S16w element stykowy, 1R, Mocowanie do plyty czolowe;j M22-KO01 Moeller Szt. 6
11 S112 812z 513z Przycisk ptaski zielony z samopowrotem, IP67 M22-D-G Moeller Szt. 6
S14z S16z
12 S112 512z 813z element stykowy, 1Z, Mocowanie do plyty czolowe;j M22-K10 Moeller Szt. 6
S14z S16z
13 X bez§rubowa blokada koncowa szer. 10 mm na szyne TS 35 249-117 WAGO Szt. 1
Ztaczka przelotowa 2-przewodowa, szara, podejscie boczne,
14 X przystosowana do podiaczenia przewodéw 0,08 + 4mm?2; 800V, 281-101 WAGO Szt. 15
In=32A
15 X Mostek poprzeczny szary, izolowany In=32A 281-402 WAGO Szt. 5
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Kompleksowy remont z termorenowacja i przebudowa wybranych obiektow w zakresie ich przystosowania do nowych funkcji,

wraz z modernizacjg sieci zewngtrznych wod — kan i remontem drog zlokalizowanych na terenie
OPP w Katowicach, ul. Koszarowa 17 — zadanie nr 1

Scianka koncowa, gr. 2,5mm, pomaranczowa, przystosowana do

16 Saciskow 281-10x 281-302 WAGO Szt. 1

17 Scianka rozdzielajaca, gr. 2,§mr}1, pomaranczowa, przystosowana do 281-322 WAGO St 5
zaciskow 281-10x

18 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej, do uktadania na stale LgY 1,5mm?2 Telefonika m 20

19 Materialy drobne Wg zapotrzebowania wykonawcy kpl 1

Podane w zestawieniu dtugosci kabli i przewodow nalezy sprawdzi¢ przed przystapieniem do prac.
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Kompleksowy remont z termorenowacja i przebudowa wybranych obiektow w zakresie ich przystosowania do nowych funkcji,

wraz z modernizacjg sieci zewngtrznych wod — kan i remontem drog zlokalizowanych na terenie
OPP w Katowicach, ul. Koszarowa 17 — zadanie nr 1

Zestawienie materiatdw — gniazdka wtyczkowe oraz oswietlenie

OZNACZENIE . JEDN. 5 -
LP W PROJEKCIE WYSZCZEGOLNIENIE TYP/WYMIAR | DOSTAWCA MIARY ILOSC UWAGI
Hala sportowa; Obwody pomocnicze
1 Gniazdo pojedyncze, z uziemieniem GP-1RZ/m/00 Ospel Szt. 39 Pe%rtq+ s la
¢wiczen
2 Gniazdo pojedyncze, z uziemieniem GP-1RZ/m/00 Ospel Szt. 7 Pigtro
3 Ramka pojedyncza R-1R/00 Ospel Szt. 10 Parter
4 Ramka pojedyncza R-1R/00 Ospel Szt. 1 Pietro
5 Ramka podwojna R-2R/00 Ospel Szt. 19 Parter
6 Ramka podwojna R-2R/00 Ospel Szt. 4 Pietro
7 Ramka potrdjna R-3R/00 Ospel Szt. 6 Parter
3 Gniazdo pojedyncze DATA, z uziemieniem, z przestonami torow GP-1RZDP/m/00 Ospel Sut. 1
pradowych
Zestaw remontowy sktadajacy si¢ z 2 gniazd 1faz 16A, 1 gniazda 3faz
9 . . . - Bals Szt. 2
32A, z zabezpieczeniem réznicowym oraz nadpradowy,
10 Lacznik jednobiegunowy LP-1R/m/00 Ospel Szt. 20
11 Ramka pojedyncza R-1R/00 Ospel Szt. 20
12 Kabel elektroenergetyczny I.m.edma.ny 0 izolacji i powloce YDY-20 3x2.5 Telefonika m 500 Prrelicave
polwinitowe;j ezye
Kabel elektroenergetyczny miedziany o izolacji i powloce dhugosci kabli
13 getyczny mi iy JU1P YDY-zo 3x4 Telefonika m 500 przed
polwinitowej .
bel elektroenergetyczny miedziany o izolacji i powloce preysiapieniem
14 Kabel e getyczny miedziany nip YDY-705x10 | Telefonika m 200 do prac
polwinitowe;
Puszka odgate¢zna z wkladem,
15 Sxdmm?: 1P-55, 400V MR-61 Ospel kpl. 50
16 Puszka instalacyjna pojedyncza Ospel szt. 100
17 Materiaty drobne Wg zapotrzebowania wykonawcy kpl 1
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Kompleksowy remont z termorenowacja i przebudowa wybranych obiektow w zakresie ich przystosowania do nowych funkcji,

wraz z modernizacjg sieci zewngtrznych wod — kan i remontem drog zlokalizowanych na terenie
OPP w Katowicach, ul. Koszarowa 17 — zadanie nr 1

Lista opraw hala sportowa

1 A Nastropowa oprawa Swictldwkowa z dyfuzorem opalowym, statecznik | TRIO 218 OPAL ES-System St 6
elektroniczny. EVG
) B (AW) Nastropowa oprawa $wietldwkowa z dyfuzorem opalowym, statecznik | TRIO 236 OPAL ES-System Sut. 9
elektroniczny. EVG
Nastropowa oprawa $wietldwkowa z dyfuzorem opalowym, statecznik | TRIO 258 OPAL
4 CAW elektroniczny, dodatkowe zasilanie z UPS’a. EVG ES-System Szt. 4
5 D (AW) Nastropowa, hermetyczna oprawa sw1e'tlowkowa,'transparentny korpus CO3 236 EVG ES-System Syt 18
z poliweglanu, statecznik elektroniczny.
7 E Nastropowa, hermetyczna oprawa sw1e.tlowkowa,.transparentny korpus CO3 158 EVG ES-System St |
z poliweglanu, statecznik elektroniczny.
3 F (AW) Nastropowa, hermetyczna oprawa sw1e.tlowkowa, transparentny korpus CO3 258 EVG ES-System Sut. 5
z poliweglanu, statecznik elektroniczny.
Nastropowa, hermetyczna oprawa $wietlowkowa, korpus z
10 G AW poliweglanu, statecznik elektroniczny, dodatkowe zasilanie z UPS’ai | CO1 158 EVG SZ ES-System Szt. 6
siatka zabezpieczjaca.
1 Gl Nastropowa, hermetyczna oprawa sw1et10\ykowa, korpus z CO1 158 EVG ES-System St 5
poliweglanu, statecznik elektroniczny.
12 H Nastropowa oprawa sw1etlowkowq, raster paraboliczny, statecznik SRN 236 PA ES-System Sut. 3
elektroniczny. EVG
13 I Nastropowa oprawa sw1et10wkowg, raster paraboliczny, statecznik SRN 258 PA ES-System Sut. 4
elektroniczny. EVG
Naswietlacz do lamp wytadowczych, obudowa z cisnieniowego
14 K odlewy aluminiowego, reflektor aluminiowy asymetryczny, szyba PD2 400 N/H-A ES-System Szt. 20
hartowna.
15 EW1 Jednostronna oprawa natynkowa z piktogramem. MONITOR 1 ES-System Szt. 3
16 EW1 Sz Jednostronna oprawa natynkowa z piktogramem zabezpieczona siatkg. | MONITOR 1 SZ ES-System Szt. 2
17 7AW Zewngetrzna oprawa swietlowkowa, korpus a'lum'lnlowy, siyfuzor MULTIPLA 36W ES-System Szt 3
opalowy z poliweglanu, dodatkowe zasilanie z UPS’a.
18 Nastropowa oprawa Swictldwkowa z dyfuzorem opalowym, statecznik KGQ - zrodta ES-System Sut. 738
elektroniczny. Swiatta
19 Nastropowa oprawa $wietldwkowa z dyfuzorem opalowym, statecznik KGO — ES-System Sut. 39
elektroniczny. oprawy/moduty
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Kompleksowy remont z termorenowacja i przebudowa wybranych obiektow w zakresie ich przystosowania do nowych funkcji,

wraz z modernizacjg sieci zewngtrznych wod — kan i remontem drog zlokalizowanych na terenie
OPP w Katowicach, ul. Koszarowa 17 — zadanie nr 1

Zestawienie materiatéw — ochrona odgromowa — hala sportowa

OZNACZENIE 5 JEDN. 5 -
LP W PROJEKCIE WYSZCZEGOLNIENIE TYP/WYMIAR | DOSTAWCA MIARY ILOSC UWAGI
Hala sportowa; Instalacja odgromowa
Drut stalo omiedziowany - zwody poziome oraz pionowe tub
1 WY. b Y yp p 11149 Galmar m. 300 | wykorzystaé
FeCu 038 o
1stniejacy
) Uchwyt z uszczelka do da}chow pokrytych blacha. Montaz do tat przy 117 48 Galmar Sut. 300
pomocy wkretow. Materiat — sztuczne gumowe
3 Silikon do uszczelnienia uchwytow Galmar kpl 1
4 Uchwyt umozliwiajacy polaczenie przewodu z rynng. Materiat — stal 116 06D Galmar Sut. 15
ocynkowana
5 Uchwyt do podlaczenia przewodu z konstrukcja lub blacha 116 48 Galmar Szt. 15
6 Uchwyt krzyzowy drut - drut 11510 Galmar Szt. 50
7 Uchwyt elewacyjny Scienny 117 02 Galmar Szt. 24
8 Uchwyt umozliwiajacy podiaczenie drutu lub bednarki linig prosta 11562 Galmar Szt. 8
Hala sportowa; Uziom otokowy
1 Bednarka stalowa, ocynkowana 40x5 mm (uziom otokowy) Galmar m 150 1 odcinek
2 Bednarka stalowa, pomiedziowana 30x4 mm (przewdd uziemiajacy) Galmar m 16
3 Tasma izolujaca potaczenia metali przed korozja typ Denso 103 55 Galmar kpl. 1
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