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| PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1.Przedmiot inwestycji.

2.Stan istniejgcy zagospodarowania dziatki.
3.Projektowane zagospodarowanie dziafki.
4.Zestawienie powierzchni.

5.Informacja o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Czes¢ opisowa-OPIS TECHNICZNY

1.Przeznaczenie i program uzytkowy.

2.Bilans powierzchni i wskaznikow uzytkowych dla catego budynku.
3.Forma architektoniczna.

4.Konstrukcja.

5.Wykonhczenie.

6.Instalacje wewnetrzne i przytgcza.

7.Charakterystyka energetyczna budynku.

8.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

9.Wytyczne i warunki realizacji robot.

Czes¢ graficzna - spis rysunkow.

/1.Inwentaryzacja-rzut 2 pietra skala 1 : 50
[I/2.Inwentaryzacja — przekroje A-A, B-B skala 1 : 50
[I/3.Projekt — rzut 2 pietra skala 1 : 50
[I/4.Projekt — rzut sufitu skala 1 : 50
[I/5.Projekt- przekroje A-A , B-B skala 1 : 50
1I/6.Projekt —detal kanaty wentylacyjne skala 1: 20

[I/7.Projekt — zestawienie stolarki skala 1: 100
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lIl. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

IV ZALACZNIKI

- Oswiadczenie

- Przynaleznos$¢ do izby

- Uprawnienia projektantéw

- Dokumentacja fotograficzna
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PIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

| PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1.Przedmiot inwestycji.

2.Stan istniejgcy zagospodarowania dziafki.
3.Projektowane zagospodarowanie dziatki.
4.Zestawienie powierzchni.

5.Informacja o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

| PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczen drugiego pietra budynku
Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu.

2.Stan istniejgcy zagospodarowania dziatki.

Teren na ktérym znajduje sie inwestycja jest zagospodarowany. Znajduje sie na
nim budynek Komendy. Teren uzbrojony w przytgcze elektryczne , wodne ,
kanalizacyjne , telekomunikacyjne. Teren ogrodzony .

3.Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Projekt nie przewiduje zmiany zagospodarowania terenu . Projekt obejmuje
jedynie remont w/w pomieszczen.

4.Dane informujace.

-ochrona konserwatorska

Teren inwestycji podlega ochronie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

- ochrona srodowiska.

Projektowane budowle nie majg negatywnego wptywu na zdrowie uzytkownikow
oraz nie stwarzajg zagrozen dla srodowiska.

- wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Brak wystepowania wptywéw deformacyjnych powierzchni wywotanych

eksploatacjg gornicza.

5. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow.
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Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze powodowac¢ jedynie zte
zagospodarowanie i nieodpowiednie uzytkowanie placu budowy.

Miejsce urabiania zapraw nalezy powierzchniowo utwardzi¢ i wykonac wylewke,
a w bezposrednim sgsiedztwie urzadzi¢ sktad materiatdéw budowlanych. Na placu
budowy urzagdzi¢ wezet sanitarno-socjalny. Stanowiska robocze nalezy utrzymac
w nalezytym porzgdku, a materiaty i surowce sktadowac¢ w sposéb zapewniajgcy
swobodny dostep do nich. Nad materiatami wigzgcymi i Sciennymi wykonac

prowizorycznie zadaszenia.
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Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Czes¢ opisowa-OPIS TECHNICZNY

1.Przeznaczenie i program uzytkowy.

2.Bilans powierzchni i wskaznikéw uzytkowych dla catego budynku.
3.Forma architektoniczna.

4.Konstrukcja.

5.Wykonczenie.

6.Instalacje wewnetrzne i przytgcza.

7.Charakterystyka energetyczna budynku.

8.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw na
Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
9.Wytyczne i warunki realizacji robot.

Czes¢ graficzna - spis rysunkow.

[I/1.Inwentaryzacja-rzut 2 pietra skala 1 : 50
[I/2.Inwentaryzacja — przekroje A-A, B-B skala 1 : 50
[I/3.Projekt — rzut 2 pietra skala 1 : 50
[1/4.Projekt — rzut sufitu skala 1 : 50
[1/5.Projekt- przekroje A-A , B-B skala 1 : 50
1I/6.Projekt —detal kanaty wentylacyjne skala 1: 20

[1/7.Projekt — zestawienie stolarki skala 1: 100
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OPIS TECHNICZNY

1.Przeznaczenie i program uzytkowy.

Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczen znajdujgcych sie na drugim

pietrze budynku Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu. Pomieszczenia nie zmieniajg

sSwojego przeznaczenia .

Na drugim pietrze , znajdujg sie pomieszczenia biurowe oraz sanitariaty i Swietlica.

Projekt uwzglednia remont pomieszczen wraz z wymiang instalacji co i

elektryczng. Pomieszczenie Swietlicy zostanie przeznaczone na biuro. Remont

pomieszczen , bedzie obejmowat : wymiane drzwi , malowanie , nowe oswietlenie

, remont tazienek.

2. Bilans powierzchni i wskaznikéw uzytkowych dla catego budynku.
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

2.1 | Komunikacja Ptytki gresowe 105,40
2.2 | Biuro Linoleum 21,00
2.3 | Biuro Linoleum 14,20
2.4 | Biuro Linoleum 14,20
2.5 | Biuro Linoleum 14,20
2.6 | Biuro Linoleum 14,20
2.7 | Biuro Linoleum 14,20
2.8 | Gabinet Linoleum 33,40
2.9 | Sekretariat z aneksem kuchennym Linoleum 37,80
2.10 | Gabinet Linoleum 29,50
2.11 | Pomieszczenie ODN Linoleum 14,10
2.12 | Biuro Linoleum 14,10
2.13 | Biuro Linoleum 14,10
2.14 | Biuro Linoleum 43,60
2.15 | Przedsionek wc dla kobiet Ptytki gresowe 4,10

2.16 | Wc dla mezczyzn Ptytki gresowe 11,80
2.17 | Przedsionek wc dla mezczyzn Ptytki gresowe 6,50

2.18 | Wc dla kobiet Ptytki gresowe 1,90

RAZEM 408,60 M2
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RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA : 408,60 M2
KUBATURA : 1.305,60 M3

3. Forma architektoniczna.

Komenda Policji znajduje sie w budynku z lat 30-tych XXw. , zaprojektowanym
w stylu modernistycznym . Ukfad pomieszczen tradycyjny , jeden korytarz wraz
z klatkg schodowg i pomieszczeniami przylegajacymi do korytarza.

4.Stan istniejacy.

Remontowane pomieszczenia mieszczg sie w budynku policji.

Pomieszczenia sg w dobrym stanie technicznym , uzytkowane zgodnie z
przeznaczeniem . Okna zostaty wymienione na okna w ramie plastikowej .
Pomieszczenia sg wyposazone w instalacje elektryczng , wod-kan i co.
Wentylacja odbywa sie poprzez kanaty wentylacji grawitacyjnej . Sciany
tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym , malowane, prawdopodobnie z cegty
kratowki. Podtogi pokryte linoleum , w sanitariatach ptytki ceramiczne. Stropy
prawdopodobnie zelbetowe lub ceramiczne , nie wykonywano odkrywek.

5. Remont.

5.1. Remont pomieszczen biurowych.

Z korytarza nalezy wydzieli¢ pomieszczenie sekretariatu z aneksem
kuchennym — Sciany gipsowo kartonowe z naswietlami . Z pomieszczenia
Swietlicy wydzieli¢ dwa pomieszczenia biurowe — Sciany gipsowokartonowe.
Zaznaczone w projekcie Sciany istniejgce zlikwidowad.

Sciagnaé drewniane oktadziny $cienne i zdemontowa¢ zabudowy meblarskie.
Zdemontowac istniejgce drzwi , lampy itd.

Sciany umy¢ , wygtadzi¢ , pomalowaé . Osadzié nowe drzwi . Wykonaé sufity
podwieszane , systemowe — kasetony 60x60cm.

Podtogi wytozy¢ nowym linoleum . Linoleum bedzie klejone do podtogi ,
spos6b montazu nawierzchni oraz wymagania techniczne dla podtoza
wykona¢ wedtug zalecen producenta. Osadzi¢ nowe drzwi .

Montaz drzwi wewnetrznych i okien.

Montaz drzwi i okien wedtug zestawienia zamieszczonego w projekcie .

Drzwi wewnetrzne wejsciowe ptycinowe firmy PORTA , typ KONCEPT , FOCUS
lub podobne .
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Kolor i wzor drzwi jak drzwi na 1 pietrze. Drzwi do biura powinny by¢ uzbrojone w
skuwki z pieczatka-referentki . Klamki i zamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej
typ i model jak na 1 pietrze, zamek patentowy.

Drzwi i okna wewnetrzne do sekretariatu w ramie aluminiowej kolor brgzowy ,
szkto piaskowane , szyba P2.

Drzwi do jednego z pomieszczen wykonac jako drzwi klasy C . Majg by¢
wykonane zgodnie z normg PN-90/B-92270 i Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji Dziennik Ustaw Nr 113 Poz.730 , sg to drzwi
stalowe posiadajg od zewnatrz blache stalowg grubosci 5mm , od srodka blache
1,5mm , trzy blokady przeciwwywazeniowe od strony zawiasowej , zamek
rozporowy trzypunktowy atestowany , zamek gorny z atestem , sztabe stalowg z
ktédka kl.C uniemozliwiajgcg sabotaz.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i
stan powierzchni wegarkéw , do ktorych ma przylegac oscieznica . W przypadku
wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzeniu powierzchni oscieza ,
oScieze nalezy naprawic¢ i oczysci¢ . Dopuszczalne odchytki wymiarow otworow
przy scianach murowanych z wyprawg tynkowg nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm na 1 m wysokos$ci okna , jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci
elementow oscieznicy. Skrzydta powinny rozwierac sie swobodnie , a okucia
dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta oScieznicy . Drzwi
montowac za pomocg blach kotwigcych poprzez przykrecenie wkretami i kotwami
rozporowymi do muru. Rozstaw kotew po 2 sztuki na kazde 150 cm.
Zamocowane drzwi, nalezy uszczelni¢ piankg montazowa.

Oscieza mocowac za pomocg kotew lub hakéw do otwordéw co 75 cm , a przy
narozach co 30 cm. Po osadzeniu drzwi , wyrdwnac ubytki w tynku , pomalowac.
Nadproza w scianach murowanych dziatowych wykonac z 2 pretow $r.12mm
umieszczonych w warstwie zaprawy cementowej grubosci ok. 5cm. Prety osadza
sie w bruzdach wykutych po bokach otworu, podpiera deskg szalunkowa,
nastepnie naktada na deske warstwe zaprawy i wyrdwnuje jg wzdtuz gornej
krawedzi otworu. Gdy zaprawa stwardnieje, szalunek sie zdejmuje (gérna
krawedz otworu jest wtedy wyréwnana i gtadka). Po zamocowaniu pretéw boki

otworu wyréwnuje sie i wykancza tynkiem .
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Posadzki , podtogi.

Istniejgce linoleum zlikwidowac , podtoze przygotowac dla potozenia wyktadziny
firmy AMSTRONG PUR o kolorze CREAMY BEIGE . Na etapie wykonawstwa
nalezy ocenic stan istniejgcej posadzki.

W przypadku stwierdzenia duzej nieréwnosci lub ztego stanu istniejgcej posadzki
, halezy usung¢ wraz z 5 cm warstwg podktadu do poziomu umozliwiajgcego
potozenie nowej 5 cm wylewki betonowej lub samopoziomujgcej .

Sciany , sufity.

Zerwa¢ istniejgca oktadzine $cienng wykonang z desek drewnianych . Sciany
wyréwnaé , umy¢ , zaszpachlowaé . Sciany wyréwnaé , potozy¢ gtadzie
gipsowe. W tazienkach i w aneksie kuchennym potozy¢ oktadzine z ptytek
ceramicznych , wczesniej Sciany zagruntowac.

W aneksie kuchennym od blatu do wysokosci 2m . Kolor ptytek bezowy — jak
na 1 pietrze.

Sciany i sufity , pomalowaé farbami zmywalnymi, wysokiej jakosci , akrylowymi ,
lateksowymi 100% akrylu. Kolor biaty, Producent PARA .

Sufity.

W pomieszczeniach biurowych i na korytarzu zastosowac system sufitow
podwieszanych firmy AMSTRONG , kasetony o wymiarach 60x60cm . Przed
rozpoczeciem montazu doprowadzi¢ instalacje elektryczng . Montaz i
wykonczenie wedtug zalecen producenta.

Scianki gipsowo kartonowe.

Postawi¢ scianki wedtug rysunkow. Zastosowac rozwigzania systemowe suchej
zabudowy . Scianki wytlumi¢ wetng mineralna.

Hydrant.

Wymienic istniejgcy hydrant na nowy .Typ i rodzaj jak istniejgcy.

5.2. Remont tazienek.

Sciany wskazane w projekcie wyburzy¢ , skué istniejgce oktadziny $cienne i
podtogowe. Wykona¢ nowe sciany i zamurowania z bloczkéw z betonu
komorkowego . Wykona¢ wentylacje grawitacyjng przez montaz nowych
kanatow wentylacyjnych wykonanych z blachy cynkowej lub plastikowe .
Kanaty osadzi¢ w $cianie no$nej przez rozkucie Sciany , a nastepnie montaz
kanatow i ponowne zamurowanie otworow. Na dachu wykona¢ komin
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murowany z czapkg kominiarskg. Wykonaé nowe obrobki blacharskie przy
kominie i izolacje dachu z papy.

W sanitariatach wymieni¢ okna — ramy i kolor ram , jak okna juz wymienione.
Ramy okienne z nawiewnikami . Parapety plastikowe biate , na zewnatrz z blachy
powlekanej. Wkfad szyb ciepty k=0,9 .

Podtogi wylozy¢ ptytkami gresowymi . Sciany wytozy¢ ptytkami ceramicznymi
do wysokosci drzwi . Wykonac¢ kabiny sanitarne z ptyt laminatu — rozwigzanie
systemowe, ndzki , okucia , zamki stal nierdzewna szczotkowana , grubo$¢
ptyty laminaty 10 mm, kolor wedtug projektu.

6.Instalacje wewnetrzne i przylgcza.

Projektowany budynek jest wyposazony w wewnetrzne instalacje wodno-
kanalizacyjne odprowadzone do sieci miejskiej oraz siec elektroenergetyczna,
teletechniczng, oswietleniowg, co oraz wentylacje grawitacyjng realizowang
poprzez kominy wentylacyjne. Inwestor dysponuje warunkami technicznymi
zasilania oraz zapewnieniami dostaw stosownych mediéw. Projekty instalaciji
wewnetrznych w osobnych opracowaniach.

7.Charakterystyka energetyczna budynku.

7.1 \Wiasciwosci cieplne dla przegréd zewnetrznych

a). $ciana zewnetrzna petna cegta 42cm — U= 0.30 W/m?K

b). dach — U= 0.024 W/m°K

c). przeszklenia — U= 1.10 W/m?K (szyba zespolona)

8.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
8.1 Zapotrzebowanie i jako$s¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb
odprowadzania sciekow.

Charakterystyka ekologiczna w trakcie uzytkowania obiektu:

-Woda do celéw bytowych i gospodarczych z miejskiego wodociggu
-Kanalizacja sanitarna — do kanalizacji miejskiej

-Kanalizacja deszczowa — do kanalizacji miejskiej

8.2 Emisja zanieczyszczen gazowych .

Budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych.
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8.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadoéw.

Odpady komunalne — magazynowane w kontenerach, wywozone przez stuzby
komunalne na najblizsze wysypisko smieci.

Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do inwestycji moggcych pogorszy¢ stan
Srodowiska.

Nie przewiduje sie wytwarzania w trakcie budowy odpaddw zanieczyszczajgcych
srodowisko i wymagajgcych utylizacji. Powstate podczas budowy odpady bedg
magazynowane na placu budowy i wywozone czasowo na komunalne
sktadowisko odpadow.

8.4 Emisja halasu oraz wibracji, promieniowania , pol
elektromagnetycznych.

Poziom hatasu (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 81) dla terendw miejskich w porze dziennej 60
dB , w porze nocnej 50 dB zostang zachowane.

Obiekty nie bedg wytwarzaty wibracji oraz promieniowania dopuszczonego do
uzytku.

8.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan , glebe, wody.
Projekt nie przewiduje wycinki drzew i krzewow. Wody deszczowe sg
odprowadzane do kanalizacji miejskiej , scieki sg odprowadzane do
kanalizacji miejskiej.

9.Wytyczne i warunki realizacji robot.

Realizacja obiektu odbywac sie bedzie przez wyspecjalizowang firme budowlana,
przy zapewnieniu kierownictwa i nadzorowania robét przez osobe uprawniong,
zgodnie z ogolnymi przepisami BHP w budownictwie, z zachowaniem
szczegotowych warunkow technicznych wykonywania robét, przepisow Prawa
Budowlanego, oraz przepiséw przeciwpozarowych w budownictwie.
Szczegdblng uwage zwrocic¢ nalezy na:

-uszczegotowienie przed przystgpieniem do prac montazowych faktycznych
wymiaréw,

-szczelne wykonanie izolacji dachu , podtdg fazienek,

-weryfikacje elementdéw konstrukcyjnych poziomych i pionowych.
-zapewnienie ciggtosci izolacji potaci dachowej oraz normowych jej zaktadek z

uszczelnieniem przej$¢ kominow,
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-weryfikowanie geometrii poziomej i pionowej elementéw konstrukcyjnych

sukcesywnie w trakcie ich realizaciji.
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lIl. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé

realizacji poszczegdlnych obiektow;

Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczen drugiego pietra budynku
Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu.

Teren na ktérym znajduje sie inwestycja jest zagospodarowany. Znajduje sie na
nim budynek Komendy. Teren uzbrojony w przytgcze elektryczne , wodne ,
kanalizacyjne , telekomunikacyjne. Teren ogrodzony .

Projekt nie przewiduje zmiany zagospodarowania terenu . Projekt obejmuje
jedynie remont w/w pomieszczen.

-Kolejnosé robot

1.Demontaz drzwi , oktadzin i odwoz gruzu.

2.Wykonanie zamurowan.

3.Wykonanie nowych podtog.

4. Wykonanie nowych instalacji wewnetrznych.

4.0dnowienie $cian.

5.Wykonanie sufitow podwieszanych.

6.Montaz drzwi.

7.Roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych.

Budynek komendy.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze powodowac jedynie zte
zagospodarowanie i nieodpowiednie uzytkowanie placu budowy.

Miejsce urabiania zapraw nalezy powierzchniowo utwardzic¢ i wykonac wylewke,
a w bezposrednim sgsiedztwie urzadzi¢ sktad materiatébw budowlanych. Na placu
budowy urzadzi¢ wezet sanitarno-socjalny. Stanowiska robocze nalezy utrzymac
w nalezytym porzgdku, a materiaty i surowce sktadowac¢ w sposéb zapewniajgcy
swobodny dostep do nich. Nad materiatami wigzgcymi i Sciennymi wykonac

prowizorycznie zadaszenia.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystapienia;

Tymczasowe lub ruchome budowy sg miejscami pracy o szczegdlnie wysokim
stopniu zagrozenia;

Przyczyng duzej czesci wypadkow przy pracy podczas realizacji inwestycji moze
by¢ niewtasciwa koordynacja roznych przedsiewzie¢ wykonywanych
jednoczesnie lub kolejno na tej samej tymczasowej lub ruchomej budowie;
Spetnienie minimalnych wymagan, opracowanych w celu zapewnienia wyzszego
Poziomu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych
budowach, jest konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
pracownikow;

Pracownicy samodzielni oraz pracodawcy, ktorzy sg osobiscie zaangazowani w
realizacje prac na terenie tymczasowych lub ruchomych budéw, mogg swojg
dziatalnoscig powodowac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw;
Dojazd

Do dziatki poprzez istniejgcg droge 1 Maja.

Plac budowy

Stanowiska robocze nalezy utrzymac w nalezytym porzgdku, a materiaty i
surowce sktadowac w sposéb zapewniajgcy swobodny dostep do nich. Nad
materiatami wigzgcymi i Sciennymi wykonac prowizorycznie zadaszenia.
Wewnetrzne prace budowlane

Zabezpieczy¢ obszar prowadzenia prac wewngtrz budynku przed obecnoscig
0s6b trzecich.

Zachowac¢ szczegolne srodki ostroznosci przy montazu scian i stropu,
zabezpieczyc¢ teren pod nim.

Ochrona osobista pracownikow

Pracownicy budowlani narazenia na niebezpieczne urazy, zatrucia i dziatanie
innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen winni by¢ zaopatrzenia w odpowiedzig
odziez ochronng, a w przypadkach szczegdlnych — w atestowany sprzet ochrony
osobistej.

W miejscu prowadzonych robét nie powinni przebywaé osoby postronne.
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Informacja o pierwszej pomocy

Na budowie w widocznym i fatwo dostepnym miejscu winna znajdowac sie
apteczka pierwszej pomocy oraz telefon ze spisem telefondéw i adresami do
najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i posterunku policji.

W czasie prowadzonych robot budowlanych winien by¢ zabezpieczony srodek
transportu umozliwiajgcy szybki kontakt wymagajgcej pomocy osoby z

najblizszym punktem lekarskim.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych;

W razie powierzenia wykonania rob6t generalnemu realizatorowi inwestycji lub
generalnemu wykonawcy, jest on gospodarzem na placu budowy. Ustala on
wspolnie z podwykonawcami zasady nadzoru zwigzane z bezpieczenstwem i
higieng pracy na poszczegdlnych odcinkach robét.

Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia
nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania tych
przepisow.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujgce czynnosci nadzoru
inwestorskiego obowigzani sg do kontroli nadzorowanych przez siebie roboét
réwniez w zakresie przestrzegania przepisow i zasad bezpiecznych warunkoéw
pracy.

Pracownicy powinni by¢ informowani o wszystkich podejmowanych dziataniach
dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikéw na budowie.
Informacja musi by¢ zrozumiata dla zainteresowanych pracownikéw. Pracownicy
muszg przejs¢ szkolenie bhp oraz zapoznac sie z przepisami obowigzujgcymi w

tym zakresie.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewnhniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Stabilnos¢ i trwafosé
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Nalezy zapewni¢ we wiasciwy i bezpieczny sposob stabilno$¢é materiatow,
wyposazenia i - ogolnie méwigc - kazdego elementu, ktéry podczas
przemieszczania sie moze w jakikolwiek sposob wptywac¢ na bezpieczenstwo i
ochrone zdrowia pracownikow.

Nalezy umozliwi¢ dostep do stref wykonanych z materiatdw niedostatecznie
wytrzymatych, chyba, ze zapewni sie wiasciwe wyposazenie lub srodki
umozliwiajgce bezpieczne wykonanie prac w tych strefach.

- Instalacje rozdziatu energii

Instalacje muszg by¢ zaprojektowane, wykonane i uzytkowane w taki sposob,
aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego oraz aby pracownicy
byli w dostatecznym stopniu chronieni przed porazeniem prgdem elektrycznym w
nastepstwie bezposredniego lub posredniego kontaktu z instalacja.

Projekt, konstrukcja i wybor materiatdw oraz urzgdzen ochronnych muszg by¢
dostosowane do typu i mocy rozdzielanej energii, warunkéw zewnetrznych oraz
do poziomu kwalifikacji os6b majgcych dostep do réznych czesci instalacji.

- Drogi i wyj$cia ewakuacyjne

Wyjscia ewakuacyjne i drogi do nich prowadzgce muszg by¢ zawsze wolne
(niezastawione urzgdzeniami, materiatami itp.) i muszg prowadzi¢ - mozliwie
najkrétszg drogg - do bezpiecznego miejsca.

W razie niebezpieczenstwa nalezy stworzy¢ mozliwos¢é bezpiecznej, szybkiej
ewakuacji pracownikow ze wszystkich stanowisk pracy.

Liczba, rozmieszczenie oraz wymiary drég i wyjs¢ ewakuacyjnych zalezg od
sposobow uzywania sprzetu, rozmiarow budowy i pomieszczen oraz
maksymalnej liczby oséb, ktére mogg by¢ zagrozone.

Drogi i wyjScia przeznaczone wytgcznie do ewakuacji muszg by¢ oznaczone za
pomocg znakow zgodnych z krajowymi przepisami

Znaki te muszg by¢ odpowiednio trwate i umieszczone we wtasciwych punktach.
Drogi i wyjscia ewakuacyjne oraz drogi i drzwi do nich prowadzgce muszg byc¢
wolne, aby mozna byto z nich bez przeszkdd skorzystac w kazdej chwili.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne wymagajgce oswietlenia muszg byé, na wypadek
awarii oswietlenia ogdlnego, zaopatrzone w oswietlenie awaryjne zapewniajgce

dostateczne natezenie oswietlenia.
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- Detekcja ognia i gaszenie pozaru

Budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru oraz, w
zaleznosci od potrzeb, w system detektorow i alarméw pozarowych dostosowany
do charakterystyki budowy, rozmiarow i wykorzystania pomieszczen,
wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci znajdujgcych sie
tam substancji lub materiatdw oraz maksymalnej potencjalnej liczby osob
zagrozonych.

Wyzej wymienione urzgdzenia gasnicze, detektory ognia i systemy alarmowe
muszg byc¢ regularnie sprawdzane i konserwowane.

W regularnych odstepach czasu nalezy przeprowadza¢ odpowiednie testy i
kontrole.

Nieautomatyczne gasnice muszg byc¢ fatwo dostepne i proste w uzyciu.
Wyposazenie to musi by¢ oznaczone za pomocg znakoéw zgodnych z krajowymi
Przepisami.

Znaki te muszg by¢ odpowiednio trwate i umieszczone we wtasciwych punktach.
- Swoboda poruszania sie przy stanowisku pracy

Powierzchnia stanowiska pracy musi zapewnia¢ pracownikowi swobode ruchu
koniecznego do wykonywania pracy, z uwzglednieniem niezbednego
wyposazenia oraz innych urzgdzen.

- Pierwsza pomoc

Pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢ mozliwos¢ udzielenia pierwszej
pomocy oraz wezwania przeszkolonego personelu.

Pracownikom, ktorzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewnic
transport do punktu pomocy medycznej.

Tam, gdzie wymaga tego zakres prac lub typ dziatalnosci, nalezy wydzieli¢ jedno
lub wiecej pomieszczen do udzielania pierwszej pomocy.

Pomieszczenia pierwszej pomocy muszg byC wyposazone w niezbedne
instalacje i sprzet pierwszej pomocy, powinno tez by¢ mozliwe wniesienie do nich
noszy.

Muszg by¢ one oznaczone za pomocg znakéw zgodnych z krajowymi przepisami
wdrazajgcymi dyrektywe nr 77/576/EWG.

Ponadto, wszedzie tam, gdzie wymagajg tego warunki pracy, srodki pierwszej
pomocy muszg byc¢ tatwo dostepne.
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Srodki pierwszej pomocy muszg byé odpowiednio oznakowane i fatwo dostepne.
Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi by¢ umieszczony
w widocznym miejscu.

- Postanowienia rézne

Otoczenie oraz ogrodzenie budowy musi by¢ tak oznakowane i rozmieszczone,
aby byto tatwo rozpoznawalne i widoczne.

Pracownikom na budowie nalezy dostarczy¢ wystarczajgcg ilos¢ pitnej wody
oraz, jesli to mozliwe, innych odpowiednich napojow bezalkoholowych, zaréwno
do zajmowanych pomieszczen, jak i w poblize stanowisk pracy.

Pracownikom nalezy:

- umozliwi¢ spozywanie positkéw w odpowiednich warunkach,

- tam, gdzie jest to konieczne, umozliwi¢ przygotowywanie positkdw w

odpowiednich warunkach.
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IV ZALACZNIKI

- Oswiadczenie

- Przynaleznos$c¢ do izby

- Uprawnienia projektantow

- Dokumentacja fotograficzna
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mgr inz. arch. Agnieszka Romanowska-Tarczynska
Nr ewidencyjny uprawnien : 1/2000/Op

Nr na liscie cztonkéw Opolskiej Okregowej Izby Architektow : OP - 0081

OSWIADCZENIE

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEN 2 PIETRAW
BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ZABRZU
PRZY UL. 1 MAJA 10

ARCHITEKTURA

INWESTOR : Komenda Miejska Policji w Zabrzu
41-800 Zabrze , ul. 1 Maja

Oswiadczam , ze projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i wiedzg techniczna.

Strona 27 z 36



Strona 28 z 36



Opole, dnia 34 marca 2000 r

WOJEWODA OPOLSKI

znak sprawy GGP.V.MB.7342-96/99

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt. 1 art.14 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz.414 ze zm.), oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 8 poz38), po ustaleniu na podstawie
ztozonych dokumentéw, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego niezbgdnego do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po ztozeniu w dniu
21 marca 2000 r egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje¢

Pani Agnieszce ROMANOWSKIEJ-TARCZYNSKIEJ
magistrowi inzynierowi
kierunek: architektura i urbanistyka

ur. 4 maja 1968 r w Kedzierzynie-Kozlu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 1/2000/Op

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Od niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej
doreczenia.

1. Pani Agnieszka Romanow,
ul. Nowotki 7B /9
47-223  Kedzierzyn-Kozle

2. ala

WOJEWODA OPOLSKI

e
am Peziot
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I ZBA ARCHITEKTOW
RAECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

migr inZ. arch. Agnieszka Romanowska-Tarczynska
posiadajgca kwalifikacie zawodowe do peknienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 1/2000/0p,

jest wpisana na liste czlonkow Opolskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: OP-0081.

Czlonek czynny od: 25-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-06-2011 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2012 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Bogustaw Wachulka, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacyiny zaswiadczenia:

OP-0081-8469-06C9Y-8DCA-YCB7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadezenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA — STAN ISTNIEJACY

SCIANKA Z LOGO WYKONANA NA 1 PIETRZE
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KOLORYSTYKA LAZIENEK - 1 PIETRO
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