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1. Spis zawartosci projektu

1. Spis ZawartOSCi PrOJEKIU ......coieeeeiiie e
P2 o1 ES 3N 2= TU T ] (o 1 S

3. OPIS LECNNICZINY ...ttt

Oswiadczenie Projektanta Projektu Budowlanego

Oswiadczenie Sprawdzajgcego Projekt Budowlany

Stwierdzenie Przygotowania Zawodowego Projektanta

Stwierdzenie Przygotowania Zawodowego Sprawdzajgcego

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa Projektanta
Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa Sprawdzajgcego?.

Spis rysunkow

Tablica R2. 2. Pietro. Schemat strukturalny EO1
Instalacje elektryczne. Rzut 2-go pietra EO02
Gniazda sieci strukturalnej. Rzut 2-go pietra EO03
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3. Opis techniczny

Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje instalacje elektryczne w przebudowywanej 2-gim
pietrze budynku Komendy Policji w Zabrzu.

Zasilanie
Obwody elektryczne oswietlenia i gniazd wtyczkowych modernizowanego pigtra
zasilane bedg z projektowanej tablicy R2 i zabudowana bedzie w miejscu istniejgcej
tablicy R2. Tablica ta zasilana bedzie z istniejgcej sieci zasilajgcej dotychczasowg
tablice R2.
Klatka schodowa zasiane bedg z istniejacych obwoddw oswietleniowych Klatki i nie

podlega przebudowie.

Bilans mocy

Moc zainstalowana wynosi 26,3kW.
Moc zapotrzebowana wynosi 15,8kW.
Prad obcigzenia 26,8A.

Instalacje odbiorcze
Obiekt wyposazony jest w nastepujace instalacje:

- Oswietleniowa podstawowego,

- Oswietlenia awaryjnego

- Gniazd wtyczkowych potrzeb ogdinych,

- zasilania urzgdzen wentylacyjnych i podgrzewaczy wody
Instalacje wykonane bedg przewodami YDYZzo uktadanymi w tynku.
W ramach przebudowy wymienione bedg oprawy oswietleniowe tak aby natezenie
osSwietlenia odpowiadato wielkoscig podanymi w Polskiej Normie nr PN-EN 12464-1
,Swiatto i oswietlenie. Os$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach”.
Przyjeto nastepujgce wielkosci Sredniego natezenia oswietlenia:
Biura i sale konferencyjne 500Ix

Korytarz 100Ix
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Pomieszczenia sanitarne 200Ix

Sterowanie obwodami oswietleniowymi odbywa sie wytgcznikami instalowanymi przy
wejsciach do pomieszczenh.

Obwody oswietlenia zabezpieczone bedg od zwar¢ wytgcznikami samoczynnymi serii
S300.

Gniazda wyposazone bedg w bolec ochronny, do ktérego nalezy poditgczyé przewdd
ochronny PE. Obwody gniazd zabezpieczone bedg od zwarC wytgcznikami
samoczynnymi serii S300 oraz wytgcznikami réznicowo-pragdowymi.

Instalacje wykonane bedg przewodami YDYZzo w tynku z zastosowaniem osprzetu
podtynkowego.

W pomieszczeniach sanitarnych zastosowany zostanie osprzet o stopniu ochrony
IP44.

Instalacja wentylatoréw tazienkowych

W wybranych pomieszczeniach zabudowane zostang wentylatory tazienkowe.
Wentylatory te zasilane bedg z instalacji oswietlenia danego pomieszczenia i
zatgczane razem z oswietleniem. W puszkach zasilajgcych wentylator zabudowany
bedzie przekaznik czasowy powodujgcy wytgczenie wentylatora ze zwitokg czasowg

po wytgczeniu oswietlenia.

Zasilanie pojemnosciowych podgrzewaczy wody

W  pomieszczeniach z umywalkami zabudowane bedg pojemnosciowe
podgrzewacze wody. Zasilane one bedg indywidualnie, bezposrednio a tablicy R2.
Przewdd do podgrzewacza nalezy wprowadzi¢ bezposrednio bez dodatkowych

gniazd czy tgcznikow.

Gniazda sieci strukturalnej

Istniejgca sieC gniazd strukturalnych w przebudowywanych pomieszczeniach w
zasadzie pozostaje bez zmian. Dokonano jedynie niewielkich korekt zwigzanych z
tagczeniem gabinetéw.

Istniejgce kanaty instalacyjne nalezy wku¢ w Sciany tak, aby pokrywa kanatu byta
licowana ze sciang oraz byta mozliwosc¢ zdjecia pokrywy bez uszkadzania tynku.

Gniazda RJ 45 jak rowniez gniazda 230V nie podlegajg wymianie.
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Ochrona przeciwporazeniowa

Urzadzenia elektryczne bedg pracowaty w uktadzie sieciowym TN-S.

Jako ochrone przed porazeniem elektrycznym w sieci 400/230 V przewidziano
szybkie wytgczenie.

Ochronie podlegajg metalowe czesci urzgdzen elektrycznych niebedgce normalnie

pod napieciem.

Dla zapewnienia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej wykonane zostang
pofgczenia wyrbwnawcze majgce na celu wyrbwnanie potencjatéw wystepujace

pomiedzy roznymi czesciami przewodzgcymi.

Przewdd ochronny PE musi posiadaé ciggtos¢ galwaniczng (nie moze byc¢
roztgczany zadnym wytgcznikiem). Przewdd ten powinien mie¢ izolacje w kolorze
z6tto-zielonym. Ochronie podlegajg wszystkie czesci urzadzen elektrycznych, ktore
normalnie nie znajdujg sie pod napieciem, a przerzut napiecia na to urzgdzenie w
przypadkach awaryjnych moze stworzyC niebezpieczehnstwo porazenia pradem
elektrycznym

Catos¢ ochrony od porazen wykonana zostanie zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41
i PN-IEC 60364-4-46.

Polaczenia wyrownawcze

Wszystkie metalowe rurociggi instalacji wodociggowych, gazowych, kanalizacyjne,
wprowadzone do pomieszczen zostang przytgczone do gtdwnej szyny uziemiajgce).
Do szyny tej nalezy podtgczy¢ réwniez zaciski PE w rozdzielnicach.

Gtoéwna szyna uziemiajgca musi by¢ uziemiona.
Uwagi koncowe

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych nalezy przestrzega¢ normy i przepisy

aktualne na dzien przekazania obiektu do eksploatacji.
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Zestawienie materialow podstawowych

Lp. Wyszczegodlnienie Ilos¢ Typ Dane Katalog
techniczne Dostawca
Tablica R2
1. | Rozdzielnica wnekowa 1 | Ekinoxe TX 3x18 Legrand
610x425
2. | Roztacznik izolacyjny 1 | FR303 63A Legrand
3. | Ogranicznik przepie¢ 1 | SP-12/280/3 Eaton
Moeller
4. | Wylacznik réznicowo-pradowy funkcja 7 | P312 C16A, 30mA Legrand
nadpragdowg
5. | Wylacznik nadpradowy 8 |S301C10 10A Legrand
6. | Wylacznik nadpradowy 6 | S301B16 16A Legrand
Instalacja o$wietlenia
1. Oprawa do montazu W stropie 72 | K418.PA 4x18W Essystem
podwieszanym
2. Oprawa do montazu w stropie 22 | K218.PA 2x18W Essystem
podwieszanym
3. Oprawa do montazu na stropie 3 | SRN236.PA 2x36W Essystem
4, Oprawa dostropowa 17 | BP.N126 EVG | 36W, IP44
5. | Oprawa jednostronna, praca awaryjna, czas 7 | OP1-A8TA2N Essystem
autonomii 1h
6. | Lacznik 1-bieg. p/t 11 16A, 250V POLO
7. | Lacznik $wiecznikowy p/t 13 16A, 250V POLO
8. | Lacznik schodowy pl/t 2 16A, 250V
9. | Lacznik krzyzowy p/t 1 16A, 250V
10. | Gniazdo 2x(2P+Z) p/t 41 16A, 250V Legrand
11. | Gniazdo 2P+Z pit 6 16A, 250V Legrand
12. | Odgate¢znik izolacyjny 400V, 4x2,5mm2, 200
IP44
13. | Elektroniczny przekaznik z funkcja 8 szt | 0492 30 Legrand
op6znienia wylaczenia
Kable i przewody
1. | Przewdd kabelkowy 1000 | YDYzo 3x2,5
m
2. | Przewdd kabelkowy 1500 | YDYzo 3x1,5
m
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mgr inz. Krzysztof Strzatka
Nr ewidencyjny uprawnien : 264/80

Nr na liscie cztonkow Izby Inzynieréw Budownictwa: SLK/IE/3821/01

OSWIADCZENIE

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEN 2 PIETRA W
BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ZABRZU
PRZY UL. 1 MAJA 10

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INWESTOR : Komenda Miejska Policji w Zabrzu
41-800 Zabrze , ul. 1 Maja

Oswiadczam , ze projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i wiedzg techniczna.
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inZ. Stanistaw Swierz
Nr ewidencyjny uprawnien 163/79

Nr na liscie cztonkow Izby Inzynieréw Budownictwa: SLK/IE/8882/03

OSWIADCZENIE

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEN 2 PIETRA W
BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ZABRZU
PRZY UL. 1 MAJA 10

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INWESTOR : Komenda Miejska Policji w Zabrzu
41-800 Zabrze , ul. 1 Maja

Oswiadczam , ze projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i wiedzg techniczna.

Strona 10z 10



