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ZAWARTO SC DOKUMENTACJI

L.p. Wyszczegolnienie Nr rys.
I. OPIS TECHNICZNY
I OBLICZENIA
M. ZESTAWIENIE MATERIALOW | URZ ADZEN INSTALACYJNYCH
V. RYSUNKI:
- Razut 2 pietra — instalacja wod-kan, 1
- Aksonometryczne rozwinigecie wody zimnej i cieptej 2
- Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej 3
- Rzut 2 pietra — wymiana grzejnikow 4
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l. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor

Komenda Miejska Policji w Zabrzu
41-800 Zabrze, ul. 1 Maja.

1.2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- obowigzujgce normy w zakresie Prawa Budowlanego
- projekt czesci architektoniczno-budowlanej budynku

- obowigzujgce normy i normatywy

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej umozliwiajgcej Inwestorowi realizacje przebudowy wewnetrznej instalacji wod-
kan oraz wymiane grzejnikéw w remontowanych pomieszczeniach znajdujacych sie na drugim

pietrze budynku Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu.

1.4. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny instalacji wody zimnej, cieptej oraz
kanalizacji wewnetrznej sanitarnej, wraz z wymiang grzejnikbw w remontowanych
pomieszczeniach znajdujacych sie na drugim pietrze budynku Komendy Miejskiej Policji

w Zabrzu.

2. DANE SZCZEGOLOWE

2.1. Charakterystyka obiektu

Komenda Policji znajduje sie w budynku z lat 30-tych XXw., zaprojektowanym w stylu

modernistycznym. Uklad pomieszczen tradycyjny, korytarz wraz z klatkg schodowag i biurami.

Remontowane pomieszczenia mieszcza sie w budynku policji. Pomieszczenia sg w dobrym stanie

technicznym, uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Okna zostaly wymienione na okna w ramie

plastikowej. Pomieszczenia sg wyposazone w instalacje elektryczng, wod-kan i co. Wentylacja

odbywa sie poprzez kanaly wentylacji grawitacyjnej. Sciany tynkowane tynkiem cementowo-

wapiennym, malowane, prawdopodobnie z cegly kratdwki. Podtogi pokryte linoleum, w sanitariatach

ptytki ceramiczne.
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Na drugim pietrze budynku, znajdujg sie pomieszczenia biurowe oraz sanitariaty i $wietlica. Projekt
uwzglednia remont pomieszczeh wraz z wymiang instalacji. Pomieszczenie Swietlicy zostanie

przeznaczone na biuro.

2.2. Projektowana instalacia wody zimnej i ciepte .

Zasilanie remontowanych pomieszczen w wode zimng odbywaé sie bedzie z istniejacej
instalacji wody zimnej poprzez istniejgce piony. Istniejgca instalacja wykonana jest z rur stalowych.
Woda zimna doprowadzona bedzie do przyboréw (umywalek, zlewozmywakéw, kurka ze ztaczka
do weza, wc, pisuardow). Szczegotowy ukitad funkcjonalny przedstawiajg rysunki projektu
architektury.

Przy montazu umywalek nalezy zastosowag izolacje silikonowag na styku umywalki ze $ciana.

Na odgaftezieniach do poszczegoinych weztéw sanitarnych w punktach podiaczen nalezy
stosowa¢ zawory odcinajgce. Zaprojektowano umywalki z otworem do baterii stojgcych. Kazda
bateria stojgca powinna posiadac indywidualne zawory odcinajace.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w projektowanych podgrzewaczach wody o poj. 10l i
15I.
Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykonac z rur warstwowych HKS PEX/AI/PEX, tgczonych
przez zaprasowywanie o srednicy od Dn 15-Dn 20, prowadzonych w bruzdzie po $cianie. Calos¢
instalacji zaizolowac cieplnie.
Instalacje nalezy uktada¢ w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych od krawedzi przegréd.
Przewody majg by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajagcym mozliwo$é odwodnienia instalacji
w jednym lub kilku punktach oraz mozliwosé odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty
czerpalne.
W miejscach przejs¢ rurociggdéw przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje ochronne,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg
ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez $ciany maja

wystawac¢ ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma byé na state osadzona w przegrodzie budowlane;j.

2.4. Kanalizacja sanitarna

Instalacja kanalizacji sanitarnej zakresem swym obejmuje odprowadzenie $ciekow
z urzgdzen sanitarnych znajdujgacych sie w remontowanych pomieszczeniach. Odprowadzenie
Sciekdéw sanitarnych z projektowanych urzadzeh odbywaé sie bedzie poprzez istniejgce piony.
Istniejgce piony kanalizacji sanitarnej przewidziano do zabudowy. Trase, $rednice rur
i spadki przewodow pokazano w czesci rysunkowej projektu. Przewody kanalizacji przechodzace
przez przegrody konstrukcyjne w jednej strefie p.poz. wykona¢ przy pomocy tulei ochronnych z rur
stalowych, ktérych kohcowki uszczelnic.
Catos¢ instalacji zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC. Odptywy instalacji kanalizacyjnej po

zdemontowaniu przyboréw zaslepic.
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Instalacje wykona¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1,
PN-EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne uktada¢ kielichami
w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekéw. Przewody kanalizacyjne nie prowadzi¢ nad
przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami
elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewodéw z PVC lub PP od przewodéw cieplnych ma
wynosi¢ 0,1m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegto$¢ ta jest mniejsza, nalezy
zastosowac izolacje termiczng. Izolacje termiczng nalezy wykonaé réwniez wtedy, gdy dziatanie
dowolnego zrédla ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki przewodu

powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po scianach albo w bruzdach pod warunkiem

zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewodéw.

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez $ciany lub stropy, pomiedzy

Scianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne.

2.5 Grzejniki

W pomieszczeniach na drugim pietrze przewidziano wymiane istniejacych grzejnikéw

zeliwnych na stalowe plytowe z elementami konwekcyjnymi i wbudowang wkiladkg zaworu

termostatycznego - typu CV— np. firmy Purmo.

Przewiduje sie montaz nastepujacej armatury:

- zawory termostatyczne grzejnikowe proste f-my DANFOSS

- zawory kulowe odcinajace oraz zestaw zawordw odcinajgcych f-my DANFOSS

Zestawienie pomieszcze A, ilo $ci ciepta i grzejnikéw

) Nr Nr. Rodzaj Temp. Ogodlna . Typi iIoé(; prz,yjetych
ondyg| pomie- . . strata Uwagi grzejnikow
4 . pomieszczenia Pom. .
nacji | szczenia ciepta

1 2 3 4 5 6 7
2 2,1 komunikacja 20 8001 22/600/1100 x 4
2 2,2 biuro 20 2466 33/600/1400
2 2,3 biuro 20 746 11/600/1000
2 2,4 biuro 20 746 11/600/1000
2 2,5 biuro 20 746 11/600/1000
2 2,6 biuro 20 746 11/600/1000
2 2,7 biuro 20 747 11/600/1000
2 2,8 gabinet 20 1683 11/600/1000 x 2
2 2,9 sekretariat z 20 1971

aneksem 22/600/1400

kuchennym
2 2,10 gabinet 20 1610 11/600/1000 x 2
2 2,11 pom. odn 20 744 11/600/1100
2 2,12 biuro 20 745 11/600/1100
2 2,13 biuro 20 801 11/600/1100
2 2,14 biuro 20 4261 22/600/1000 x 4
2 2,15 przedsmpek dla 20 342 11/600/400
kobiet
2 2,16 wc dla mezczyzn 20 971 11/600/400
22/600/700

2 2,17 przedsionek dla 20 198 -

Strona6z7




| | mezczyzn |

2.6. Zagadnienie san. — hig.

Instalacje wodociggowg wykona¢ mozna jedynie z przewodéw ktére zostaty dopuszczone
do stosowania dla wody pitnej odpowiednimi decyzjami oraz ocenami higienicznymi Panstwowego

Zaktadu Higieny.

2.7. Zagadnienie BHP,

Piony wewnetrznej kanalizacji sanitarnej uzbrojono w rury wywiewne oraz czyszczaki
rewizyjne, pozwalajgce na czyszczenie odcinka poziomego instalacji. Przy montazu instalaciji
z PVC nalezy $cisle przestrzega¢ przepiséw BHP obowigzujgcych przy wykonywaniu tego typu
instalacji.

Na rurociggach wodnych zlokalizowano zawory odcinajgce dostepne z posadzki. Catosé
instalacji rozwigzano pod katem tfatwej konserwacji pozwalajgcej na ciggte utrzymywanie jej we

wlasciwym stanie uzytkowym.

2.8. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje

Rurociggi z rur warstwowych nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

2.9.  Warunki techniczne wykonania i odbioru

Calos¢ robét wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” cz. Il oraz przy zachowaniu aktualnie obowigzujacych przepiséw BHP
i p.poz.

Ponizej przedstawiono akty normatywne przepiséw ii warunkéw BHP i p. poz. Dla roboét
objetych projektem, obowigzujacych przy realizacji robét budowlanych (w tym rozbiérkowych)

z uwzglednieniem ich wykonawstwa:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47z 2003 r. poz. 401),

» Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 884 z pézniejszymi
zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62 z 1996 r.

poz. 288 z pdzniejszymi zmianami).

Strona7z7



