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I.CZESC OGOLNA.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych remontu 2 pietra Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu przy ulicy 1 Maja 10.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robo6t obejmujgcych zakres zadania.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Catos¢ opracowania obejmuje wykonanie remontu i przebudowy budynku w zakresie ,

- wymiana drzwi i okien w sanitariatach

- wymiana tynkéw i okfadzin $ciennych

-malowanie

- wymiana podtog

- postawienie nowych Scianek

-remont tazienek

-remont pomieszczen

1.3.1. Podziat wg Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45111100-9 Roboty rozbiérkowe

45111220-6 Odwoz gruzu

45320000-6 Roboty izolacyjne

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.4 Opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych , kod CPV: 45100000-8

- zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co
najmniej w zakresie :

-ogrodzenia terenu budowy i wyznaczenia stref niebezpiecznych

-wykonania wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych

-uzgodnienie z inwestorem miejsca doprowadzenia energii elektrycznej , wody , a takze
odprowadzenia lub utylizacji Sciekow.

-uzgodnienie z inwestorem korzystanie z pomieszczeh higieniczno-sanitarnych i socjalnych
-zapewnienia tgcznosci telefoniczne;j

-urzadzenia skfadowisk materiatéw i wyrobow

Zagospodarowanie terenu budowy nastepuje po przejeciu przez kierownika budowy od inwestora
terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi i urzgdzeniami technicznymi .
Teren powinien zosta¢ odpowiednio zabezpieczony , a w widocznym miejscu od strony drogi
publicznej lub dojazdu ,nalezy umiesci¢ tablice informacyjng na wysokosci nie mniejszej niz2 m ,
zawierajgcq :

-okres$lenie rodzaju budowy
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-adres budowy

-oznaczenie inwestora i wykonawcy robét , z ich adresami i telefonami

-imiona , nazwiska oraz adresy i numery telefonéw kierownika budowy , robét , projektanta oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego

-telefony alarmowe

Teren na ktérym znajduje sie inwestycja jest zagospodarowany. Znajduje sie na nim budynek
przedszkola wraz placem zabaw.

Teren uzbrojony w przytgcze elektryczne , wodne , kanalizacyjne , telekomunikacyjne.

Teren ogrodzony .

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy. Nalezy wyznaczy¢ przejscia dla ruchu pieszego pracownikéw (0,75-
1,2m) , i dla wozkow i taczek .

Nalezy wyznaczy¢ miejsca dla magazynow i sktadéw materiatow. Miejsce do skladowania materiatéw i
wyrobow na terenie budowy nalezy utwardzi¢ i odwodni¢. W przypadku przechowywania w
magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych , nalezy zamiescic te informacje na tablicach
ostrzegawczych , umieszczonych w widocznym miejscu .

Teren budowy musi by¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru.

Ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza sie na terenie
budowy , w sposéb trwaty , zabezpieczony przed zniszczeniem . Ogtoszenie takie powinno zawierac :
-przewidywane terminy rozpoczecia i zakohczenia robét budowlanych

-maksymalng liczbe pracownikow

-informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Po zakonczeniu prac budowlanych zagospodarowanie terenu nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed
rozpoczeciem prac.

-wykonanie przyfgczy infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Budynek jest wyposazony w biezgcg wode , kanalizacje , prad elektryczny . Przed przystgpieniem do
budowy nalezy uzgodni¢ z inwestorem miejsce korzystania z w/w mediéw oraz sposob rozliczania
biezgcego zuzycia medidw na potrzeby budowy.

1.5 Informacje o terenie budowy.

Teren na ktérym znajduje sie inwestycja jest zagospodarowany. Znajduje sie na nim budynek Komendy.
Teren uzbrojony w przytgcze elektryczne , wodne , kanalizacyjne , telekomunikacyjne. Teren ogrodzony
.- eksploatacja gornicza.

Dziatka nie podlega wptywom eksploatacji gérnicze;.

- ochrona srodowiska.

Projektowane budowle nie majg negatywnego wptywu na zdrowie uzytkownikéw oraz nie stwarzajg
zagrozen dla srodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie i przestrzegania wszystkich przepiséw zwigzanych z
ochrong srodowiska podczas prowadzonych prac. Wykonawca powinien wykonac swoje zadania tak,
aby zminimalizowa¢ zagrozenie Srodowiska w okolicy budowy, poprzez uzywanie przyjaznych dla

Srodowiska materiatéw, wyposazenia i metod budowy.
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Podczas prac budowlanych Wykonawca powinien:

- zapobiegac zbieraniu sie wody i powstawaniu rowéw na terenie budowy;

- zapobiegac rozpraszaniu sie materiatéw, odpaddw, brudow, bfota;

- przestrzegac przepiséw dotyczgcych dopuszczalnego poziomu hatasu

- wlasciwie uzywac i szczegolnie uwazaé na benzyny, oleje i smary,

- powietrze chroni¢ przed zatruciem pytem, gazem;
Wszelkie koszty likwidacji szkdd bedgcych konsekwencjg nieprzestrzegania powyzszych zasad, jak i
natozone kary ponosi wytgcznie Wykonawca.
Odpady state, wigczajgc w to gruz i nadwyzke gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na wysypisko odlegte
0 10 km od placu budowy.
Wszelkie potencjalnie szkodliwe dla srodowiska materiaty nie sg dopuszczone do uzytku.
- ochrona konserwatorska.
Teren inwestycji jest objety ochrong konserwatorskg .
- ochrona gruntéw rolnych i lesnych .
Teren objety wnioskiem posiada zgode na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i leSnych na cele
niewolne lub lesne.
- ochrona przyrody.
Obszar inwestycji nie zawiera obiektow podlegajgcych ochronie.
- zaplecze budowy.
Pomieszczenia powinny byé rozmieszczone na terenie budowy. Wykonawca powinien, zainstalowac i
utrzymacé, a po zakonczeniu budowy usung¢ tymczasowe biura, magazyny, warsztaty. Podtgczenie
obiektow zaplecza mozliwe bedzie do istniejgcych sieci na terenie inwestyciji.
Plan zagospodarowania zaplecza powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
- uwarunkowania komunikacyjne.
Nalezy przewidzie¢ dojazd do placu budowy jedyng drogg dojazdowa ul. 1 Maja. Nalezy przewidzie¢
odpowiednie oznakowanie wjazdu na plac budowy.
- warunki bezpieczenstwa.
Podstawowym warunkiem przystgpienia do realizacji prac w obiekcie budowlanym jest
zapewnienie bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady ,
ktérych nalezy przestrzega¢ podczas prowadzenia robét budowlanych zostaty okreslone w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 , w sprawie warunkow bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( DZ.U. z 2003 Nr 47 , poz.401) oraz
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych ,
budowlanych i drogowych ( Dz.U.z 2001 r, Nr 118 , poz. 1263).
1.6 Dokumenty Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Inspektorowi nadzoru: aprobat i
certyfikatéw i innych koniecznych dokumentéw dla prawidtowego wywigzania sie z kontraktu.
Lista rysunkow i innych dokumentéw powinna zawiera¢, co najmniej:

- program prac wigcznie z harmonogramem prac;
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- technologie pracy i harmonogram pracy sprzetu;

- plan organizacji budowy tgcznie z pomieszczeniami zaplecza budowy;

- plan gwarancji jakosci;

- plan bezpieczenstwa;

- zatwierdzenia i pozwolenia konieczne do wykonania prac budowlanych;

- instrukcje obstugi i instrukcje utrzymania;
Przewidzie¢ koszty zwigzane z uzyskaniem: zabezpieczen, gwarancji, ubezpieczen.
1.7 Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych .
Wyrob budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu , jezeli nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robo6t budowlanych , w zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym
najmniej przeznaczeniu , to znaczy wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo
zaprojektowanym najmniej wykonanym obiektom budowlanym , w ktérych ma by¢ zastosowany w
sposoéb trwaty , spetnienie wymagan podstawowych.
Ustawa najmniej 16 kwietnia 2004 r dopuszcza 4 sposoby oznakowania wyrobow :
-oznakowanie CE (aprobata europejska)
-oznakowanie polskim znakiem budowlanym
-wyroby regionalne znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyréb budowlany
-wyroby wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej , sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub najmniej nim uzgodnionej , dla ktérych producent wydat oswiadczenie wskazujace , ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego najmniej tg dokumentacjg oraz innymi przepisami.
Procedury kontrolne najmniej administracyjne zwigzane najmniej nadzorem nad wyrobami
budowlanymi wprowadzonymi do obrotu okreslono w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury najmniej
dnia 14 maja 2004 , w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu Co najmniej
dwa tygodnie przed zastosowaniem materiatéw zaplanowanych do uzycia do prac budowlanych
Wykonawca powinien poinformowac¢ Inspektora Nadzoru o detalach takich, jak: Zzrédto nabycia,
miejsce produkcji lub zamdwienia tych materiatéw oraz powinien przedstawi¢ wszystkie niezbedne
certyfikaty oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie zrodta materiatow
nie réwna sie zatwierdzeniu materiatéw pochodzacych ze wspomnianego zrodia.
Wykonawca, na prosbe Inspektora Nadzoru, powinien przetestowa¢ materiaty podczas wykonywania
prac, aby zademonstrowac ich uzytecznos¢ i zgodnos¢ z wymaganymi charakterystykami.
Koszt dodatkowych testéw poniesie Wykonawca jezeli jakos¢ nie bytaby dostosowana do parametrow.
Inspektor moze kontrolowaé produkcje, aby sprawdzi¢ dostosowanie uzytych materiatow i metod do
wymagan normowych.
Prébki materiatéw i produktéw powinny byé dostarczone przez Wykonawce, aby sprawdzi€ i
przedstawi¢ ich wlasciwosci. Rezultaty tych badan bedg postawg akceptacji jakosci partii towaru.
Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc i wspotprace producenta z Inspektorem Nadzoru.
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tymczasowo przechowywane materiaty az do czasu ich uzycia i
chroni¢ przed zanieczyszczeniami oraz uszkodzeniami. Miejsca tymczasowego przechowywania
materiatdéw powinny znajdowac sie na terenie budowy w wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru

miejscu lub poza tym obszarem, w magazynie Wykonawcy.
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I.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
1.WYBURZENIA , DEMONTAZ

1.1 Wyburzenie i demontaz.

Zdemontowaé drzwi, zerwac oktadziny $cienne , zerwac linoleum , zdemontowa¢ okna wymieniane.
W trakcie trwania prac kierowac sie obowigzujgcymi przepisami bhp .

1.2 Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

Nie dotyczy.

1.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Uzywac sprzetu i maszyn koniecznych do realizacji zadania . Przestrzegac przepisy bhp.

W trakcie wykonywania prac konieczne bedzie zastosowanie samochodéw ciezarowych do wywozu
gruzu.

1.4 Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

1.5 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ i wykonac¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia i dostarczy¢
pomocnicze materiaty, tak aby zapewni¢ bezpieczng prace witasnych pracownikéw i innych oséb.
Wykonawca powinien oznaczy¢ miejsca szczegdlnie niebezpieczne zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bhp.

Przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych Wykonawca powinien poinformowac¢ wszystkie grupy
wigczone w prace, uzyskac konieczne zezwolenia i zweryfikowa¢ wiasciwosci i powigzania tych czesci
budowli, ktére musza by¢ wyburzone. Wykonawca powinien by¢ odpowiedzialny za zabezpieczenie i
wiasciwe rozebranie, usuniecie wszystkich istotnych, uzytecznych elementéw przed rozpoczeciem
prac wyburzeniowych.

Wykonawca powinien pisemnie powiadomic¢ kierownika budowy oraz inspektora nadzoru,
podwykonawcéw i inne grupy wigczone w prace o czasie pracy i lokalizacji prac wyburzeniowych.
Wykonawca powinien przedtozy¢ technologie prac wyburzeniowych prezentujgcg metody wyburzenia,
kolejnos¢, czas i srodki ostroznosci, ktére bedg podjete,.

1.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrola.

Kontroli i odbiorowi bedg podlega¢ wszystkie prace budowlane zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym, warunkami bezpieczenstwa.

1.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét.

Przedmiar i obmiar robét wykona¢ zgodnie ze stanem rzeczywistym.

1.8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Bedzie sprawdzane wywoz i sktadowanie gruzu , czystos¢ zaplecza budowy.

1.9 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Prace te nalezy wliczy¢ w kosz wykonania catosci zadania.

1.10 Dokumenty odniesienia.
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Rozporzgdzanie Ministra Infrastruktury Dz.U nr 120 poz. 1126 z 2003 r. BIOZ plan oraz
Rozporzadzanie MBiPMB z 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlano montazowych i rozbiérkowych.

2.WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ

2.1.1 Demontaz stolarki drzwiowej - 45111100-9.

Istniejgce drzwi ,znajdujgce sie w budynku drzwi ptycinowe , drewniane. Zdemontowac .

Demontaz wykonac¢ recznie przy pomocy narzedzi uniwersalnych. Okna , ktére nalezy wymieni¢
zdemontowac.

Demontaz wykonywac¢ bezposrednio przed montazem nowych okien i drzwi. Uzgodni¢ z Inwestorem
miejsce sktadowania drzwi zdemontowanych.

2.1.2 Montaz drzwi wewnetrznych i okien 45421000-7

Montaz drzwi i okien wedtug zestawienia zamieszczonego w projekcie .

Drzwi wewnetrzne wejsciowe ptycinowe firmy PORTA , typ KONCEPT , FOCUS lub podobne .

Kolor i wzor drzwi jak drzwi na 1 pietrze. Drzwi do biura powinny by¢ uzbrojone w skuwki z pieczatka-
referentki . Klamki i zamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej typ i model jak na 1 pietrze, zamek
patentowy.

Drzwi i okna wewnetrzne do sekretariatu w ramie aluminiowej kolor brgzowy , szkto piaskowane ,
szyba P2.

Drzwi do jednego z pomieszczen wykonac jako drzwi klasy C . Majg by¢ wykonane zgodnie z norma
PN-90/B-92270 i Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji Dziennik Ustaw Nr
113 Poz.730 , s3 to drzwi stalowe posiadajg od zewnatrz blache stalowg grubosci 5mm , od srodka
blache 1,5mm , trzy blokady przeciwwywazeniowe od strony zawiasowej , zamek rozporowy
trzypunktowy atestowany , zamek gérny z atestem , sztabe stalowg z ktédkg kl.C uniemozliwiajaca
sabotaz.

Okna w fazience nalezy wymienic , kolo ramy jak okna istniejgce , na zewnatrz ciemnozielony .

Ramy plastikowe , wkiad szyb ciepty k=0,9 .

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni
wegarkow , do ktérych ma przylegac oscieznica . W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzeniu powierzchni oscieza , oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic¢ . Dopuszczalne
odchytki wymiaréw otwordw przy scianach murowanych z wyprawg tynkowg nie powinno by¢ wieksze
niz 2 mm na 1 m wysokosci okna , jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementow
oscieznicy. Skrzydta powinny rozwierac sie swobodnie , a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy
zamykaniu dociska¢ skrzydta oscieznicy . Drzwi montowa¢ za pomocg blach kotwigcych poprzez
przykrecenie wkretami i kotwami rozporowymi do muru. Rozstaw kotew po 2 sztuki na kazde 150 cm.
Zamocowane drzwi, nalezy uszczelni¢ piankg montazows.

Oscieza mocowac za pomocg kotew lub hakéw do otwordéw co 75 cm , a przy narozach co 30 cm. Po
osadzeniu drzwi , wyréwnaé ubytki w tynku , pomalowac.

Nadproza w $cianach murowanych dziatowych wykonaé z 2 pretéw $r.12mm umieszczonych w
warstwie zaprawy cementowej grubosci ok. 5cm. Prety osadza sie w bruzdach wykutych po bokach

otworu, podpiera deskg szalunkowg, nastepnie naktada na deske warstwe zaprawy i wyréwnuje jg
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wzdtuz gornej krawedzi otworu. Gdy zaprawa stwardnieje, szalunek sie zdejmuje (gorna krawedz
otworu jest wtedy wyréwnana i gtadka). Po zamocowaniu pretéw boki otworu wyréwnuje sie i
wykancza tynkiem .

2.2 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.

2.2.1 Stolarka okienna .

Profile plastikowe systemowe , wktad szyby ciepty k=0,9 , kolor jak okna istniejgce.

2.2.2. Stolarka drzwiowa wewnetrzna.

Skrzydta konstrukcji ramiakowej. Rama skrzydta wykonana z najwyzszej jakosci materiatow
drewnianych wykonanych w technologii drewna klejonego. Skrzydto pokryte okleing naturalng. Zamek
— wkiadka patentowa 3 sztuki kluczy . Oscieznica regulowana.

Stolarka aluminiowa systemowa , szkolna szybg P2 , szklto piaskowane.

2.2.3.Drzwi klasy C.

Drzwi do jednego z pomieszczen wykonac jako drzwi klasy C . Majg by¢ wykonane zgodnie z norma
PN-90/B-92270 i Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji Dziennik Ustaw Nr
113 Poz.730, sg to drzwi stalowe posiadajg od zewnatrz blache stalowg grubosci 5mm , od srodka
blache 1,5mm , trzy blokady przeciwwywazeniowe od strony zawiasowej , zamek rozporowy
trzypunktowy atestowany , zamek gorny z atestem , sztabe stalowg z ktddka kl.C uniemozliwiajaca

sabotaz.
Zewnetrzna blacha
stalowa 5 mm

Wewnetrzna blacha
stalowa 1.5 mm

atownik

Blokada

Uszczelka gumowa EPDM prZaciwwywazeniowa

Zamek
dodathowy

Uchwyt do plombowania . I Zawiasy 922
Kaztaltownik ceowy

Zamek centralny

QOscieznica profilowana
4 - z blachy 2 mm
Kaseta zamka {eeowa lub katowa)

Przestrzen wypetniona
waelna mineralng
Stalowa zasuwa |
z atestowang kiodka —1 Pret hartowan
{opcjonalnie)

Wetna mineralna

tozysko kulkowe

Uszczelka szezotkowa

Prag profilowany

Zaréwno drzwi jak i wyposazenie powinny posiada¢ Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej klasy

C. Drzwi powinny by¢ wyposazone w kotek do plombowania .Kolor jak drzwi do biur.
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2.2.4 Tynkowanie i malowanie ubytkéw — 45420000-7

Ubytki w tynku po montazu okien uzupetni¢ tynkiem cementowo- wapiennym . Pomalowac
odpowiednio do pomieszczenia farbami emulsyjnymi lub olejnymi.

Ubytki w ociepleniu $ciany zewnetrznej naprawic.

2.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Uzywacé sprzetu i maszyn zalecanych przez producentéw okien i drzwi.

2.4 Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

2.5 Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakosci wykonywania
robot, prowadzenia prac zgodnie z dokumentacijg projektowa ST, pozwoleniem na budowe lub decyzjg
na prowadzanie robot, przepisami obowigzujgcymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem
Budowlanym, wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru wg zatwierdzonego
harmonogramu robét jak réwniez za zminimalizowanie utrudnieh zwigzanych z prowadzonymi
pracami.

W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Okna i drzwi sktadowa¢ na budowie zgodnie z zaleceniami producenta.

2.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrola.

Kontroli i odbiorowi bedg podlegac wszystkie prace budowlane zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym, warunkami producentéw oraz obowigzujgcymi normami.

Etapy odbioru prac:

-odbidr robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu - jest to etap zamkniecia jakiego$

elementu, po ktérym nie jest mozliwe odtworzenie faktycznego stanu ich wykonania;

-odbidr korcowy - nastepuje po catkowitym wykonaniu wszystkich robét, opisanych

w umowie oraz po pozytywnym wykonaniu prob koncowych;

2.7 Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.

Przedmiar i obmiar robét wykona¢ zgodnie z wytycznymi znajdujgcymi sie w Katalogu Naktadéw
Rzeczowych oraz stanem faktycznym.

2.8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Sprawdzane bedzie osadzenie drzwi, sposéb wykonczenia, zastosowany materiat na ramy okienne
oraz sprawnosc¢ dziatania okuc¢ okiennych.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw otwordw okiennych przy $cianach murowanych z wyprawg tynkowg
nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci okna, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej
Dtugosci elementéw oscieznicy. Skrzydta powinny rozwieraé sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez
zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta oscieznicy.

Odbiér wbudowanych okien dokonywany bedzie przed pomalowaniem. Odbiér osadzanych oscieznic

przeprowadzany bedzie przed otynkowaniem.
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2.9 Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych.

Prace te nalezy wliczy¢ w kosz wykonania catosci zadania.

2.10 Dokumenty odniesienia.

Rozporzgdzanie Ministra Infrastruktury Dz.U nr 120 poz. 1126 z 2003 r. BIOZ plan oraz
Rozporzgdzanie MBiPMB z 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano montazowych i rozbiérkowych.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi .Pakowanie , przechowywanie i transport.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi .Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie . Metoda badania.

PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane . Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi , okien ,

zaluzji i $cian ostonowych

PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymagania i badania

PN-EN 12871:2002 (U) - Plyty drewnopochodne. Wymagania dla ptyt przenoszacych obcigzenia,
uzywanych na podfogi, sciany i dachy.
PN-EN 516:1998-Prefabrykowane akcesoria dachowe

Urzgdzenia umozliwiajgce chodzenie po dachu . Pomosty, stopnie szerokie i stopnie waskie.

PN-EN 1850-2:2004-Elastyczne wyroby wodochronne Okreslanie wad widocznych Czes¢ 2: Wyroby z

tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw.Czesci 1-5.

PN-EN 12512:2002-Konstrukcje drewniane. Metody badan Cykliczne badanie potgczen na fgczniki

mechaniczne

PN-EN 912:2000-Laczniki do drewna.Dane techniczne fgcznikéw stosowanych w konstrukcjach

drewnianych.

3. REMONT POMIESZCZEN .

3.1 Remont pomieszczen

3.1.1 Posadzki , podtogi.

Istniejgce linoleum zlikwidowac , podtoze przygotowac dla potozenia wyktadziny firmy AMSTRONG
PUR o kolorze CREAMY BEIGE . Na etapie wykonawstwa nalezy ocenic stan istniejgcej posadzki.
W przypadku stwierdzenia duzej nieréwno$ci lub ztego stanu istniejgcej posadzki , nalezy usungé
wraz z 5 cm warstwg podktadu do poziomu umozliwiajacego potozenie nowej 5 cm wylewki betonowej
lub samopoziomujgce; .

W sanitariatach posadzka z ptytek ceramicznych uktadanych na kleju - kolor , rodzaj jak w
sanitariatach na 1 pietrze.

3.1.2. Sciany , sulfity.

Zerwaé istniejgcg okfadzine $cienng wykonang z desek drewnianych . Sciany wyréwnaé , umy¢ ,
zaszpachlowaé . Sciany wyréwnaé , potozyé gtadzie gipsowe. W tazienkach i w aneksie
kuchennym potozy¢ oktadzine z ptytek ceramicznych , wcze$niej Sciany zagruntowac.

W tazienkach do wysokosci sufitu , w aneksie kuchennym od blatu do wysokosci 2m . Kolor ptytek
bezowy — jak na 1 pietrze.

Sciany i sufity , pomalowa¢ farbami zmywalnymi, wysokiej jakosci , akrylowymi , lateksowymi 100%
akrylu. Kolor biaty, Producent PARA .
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3.1.3. Sufity.
W pomieszczeniach biurowych i na korytarzu zastosowac system sufitdw podwieszanych firmy
AMSTRONG , kasetony o wymiarach 60x60cm . Przed rozpoczeciem montazu doprowadzi¢ instalacje
elektryczng . Montaz i wykonczenie wedtug zalecen producenta.
3.1.4. Scianki gipsowo kartonowe.
Postawi¢ $cianki wedtug rysunkéw. Zastosowaé rozwigzania systemowe suchej zabudowy . Scianki
wyttumi¢ wetng mineralna.
3.1.5. Scianki w lazience.
Wykonaé przebudowe i remont tazienek stosujgc bloczki z betonu komérkowego gr. 5cm . i 11,5 cm.
na zaprawie murarskiej
3.1.6. Kominy.
Dla poprawienia wentylacji w tazienkach wykona¢ dodatkowe kanaty wentylacyjne poprzez rozkucie
$ciany , umieszczenia w niej przewodow wentylacyjnych wykonanych z blachy lub plastikowe. Kanaty
wyciggna¢ ponad dach . Na dachu wykona¢ obudowe komina z cegty petnej , ociepli¢ otynkowac,
wykonac¢ czapke kominiarskg . Wykonaé obrébki blacharskie i izolacje z papy zgrzewane;.
3.1.7. Hydrant.
Wymienic istniejgcy hydrant na nowy .Typ i rodzaj jak istniejgcy.
3.1.8 Tablica znak firmowy.
Wykona¢ godto policji wedtug projektu na ptycie z plexi . Godio bedzie podswietlane. Osadzi¢ w
Scianie gipsowokartonowej na srubach dystansowych wykonanych ze stali nierdzewne;j .
3.2 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.
3.2.1 Plytki gresowe.
Wymiary : 0,8 30x30 cm. Fuga 3 mm. Fuga elastyczna .
3.2.2 Ptytki na sciany.
Ptytki ceramiczne, kolor wedtug projektu, wymiary 20/20cm .
3.2.3 Farby na $ciany.
KARTA PRODUKTU PARA PAINTS-270 PROFESSIONAL Latex Pearl Enamel
OPIS:
Dobrej jakosci emalia lateksowa pertowa z potyskiem o dobrych wtasciwosciach zmywania
i usuwania plam. Dobra przyczepnos$¢. Potysk jest w przyblizeniu pomiedzy efektem skorupki jajka a
pétmatem. Moze by¢ stosowana na wielu powierzchniach domu, w tym Sciany, aneksy, drzwi, kuchnie i
toalety - gdziekolwiek atrakcyjne wykonczenie pétmatowe bytoby pozgdane. Produkt jest nie zétkngcy, o

tagodnym zapachu, nie pryskajgcy. Dobra odpornos$¢ na wycieranie.
SPECYFIKACJE:

Typ: poliwinylowa akrylowa Potysk: 15-25 jednostek przy 60°

Wielkos¢: galon [3,78 1] i 5 galonéw (40-50 przy 85°)

Podkfad: nie dotyczy Punkt zapalny: nie dotyczy

Kolor w opakowaniu: biaty- do barwienia na pastelowe VOC: 69 gramoéw/litr (Biaty i
kolory. Pastel)

Sucha w dotyku: po 60 min. % Obj. ciat statych:  34-35

Schniecie do drugiej warstwy: 4 do 6 godz. Specyfikacje CGSB #: nie dotyczy
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Czas petnego schniecia: 30 dni. Zastrzezenie #:

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

Wszystkie powierzchnie muszg by¢ czyste i suche, odttuszczone, bez sladéw wosku i zabrudzen. Wypetni¢ ubytki
odpowiednig szpachlg na bazie wody, pozostawi¢ do wyschniecia, zagruntowa¢ cienkg warstwg podktadu Para
#240. Dla lepszego efektu zagruntowac¢ catg $ciane podktadem #240. Btyszczgce powierzchnie zmatowic
papierem Sciernym aby poprawi¢ przyczepno$c¢.
Nowe drewno: Wygtadzi¢ papierem Sciernym i usungc¢ pyt. Zagruntowaé preparatem

Para Alkyd Primer #151. Po wyschnigeciu ponownie wygtadzi¢

papierem $ciernym i usungc¢ pyt przed potozeniem farby kryjacej.
Powierzchnie malowane: Zagruntowaé porowate powierzchnie podktadem Para #240.

Blyszczgce powierzchnie delikatnie zmatowic.
Nowy tynk lub suchy tynk: Zagruntowaé¢ podktadem Para #240.Tynk musi by¢ suchy i

dokfadnie utwardzony przed malowaniem.
Konstrukcja murowana:  Wypeic¢ porowate powierzchnie preparatem Para #2498.

STOSOWANIE:

NIE STOSOWAC PRZY TEMPERATURZE PONIZEJ 10°C
UWAGA: CHRONIC PRZED ZAMARZANIEM
Naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskowo.
Wydajnosé: 37 do 42 m* z 3,78 litra
Rozcienczanie:  Rozcienczanie nie zalecane przy naktadaniu pedzlem lub watkiem.
Tradycyjny natrysk: Rozciencza¢ do 1/2 pét kwarty (0,568 1) wody na galon farby.
Natrysk bez powietrza: Uzyj 0.13 na 015 typowej objetosci.
Czyszczenie: Mydto i woda.

Ekologicznie certyfikowane: TAK

KARTA PRODUKTU PARA PAINTS-260 PROFESSIONAL Interior Latex Eggshell
OPIS:
Dobrej jakosci emalia lateksowa pertowa z potyskiem o dobrych wtasciwosciach zmywania i usuwania plam.
Zalecana do stosowania na sciany wewnetrzne - gdziekolwiek atrakcyjne wykonczenie potmatowe bytoby
pozadane. Produkt jest nie z6tkngcy, o fagodnym zapachu.
SPECYFIKACJE:

Typ: poliwinylowa akrylowa Potysk: 3-6 jednostek przy 60°
Wielkosé: galon [3,78 1] i 5 galonéw (25-30 przy 85°)
Podkiad: Nie dostepny. Uzywac¢ podkiadu Punkt zapalny: brak

2090 dla innych kolorow VOC: 69 gramow/litr (Biaty i
Kolor w opakowaniu: biaty- do barwienia na pastelowe Pastel)

kolory. % Obj. ciat statych:  30-31
Suchaw dotyku: po 60 min. Specyfikacje CGSB #: 1GP-209m.
Schniecie do drugiej warstwy: 4 do 6 godz. Zastrzezenie #:

Czas pelnego schniecia: = Pozostawi¢ do wyschniecia 30 dni

przed myciem z uzyciem nie
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Scierajgcych roztworow.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

Wszystkie powierzchnie muszg by¢ czyste i suche, odttuszczone, bez sladéw wosku i zabrudzen. Wypetni¢ ubytki
odpowiednig szpachlg na bazie wody, pozostawi¢ do wyschniecia, zagruntowa¢ cienkg warstwg podktadu Para
#240. Dla lepszego efektu zagruntowa¢ catg sciane podktadem #240. Btyszczgce powierzchnie zmatowi¢
papierem sciernym aby poprawi¢ przyczepnosgé.
Nowe drewno: Wygtadzi¢ papierem sciernym i usung¢ pyt. Zagruntowac¢ preparatem

Para #151. Po wyschnieciu ponownie wygtadzi¢ papierem $ciernym i

usungc pyt przed potozeniem farby kryjgce;.
Powierzchnie malowane: Zagruntowac¢ porowate powierzchnie podktadem Para #240.

Blyszczgce powierzchnie delikatnie zmatowié.
Nowy tynk lub suchy tynk: Zagruntowa¢ podktadem Para #240.Tynk musi by¢ suchy i

dokfadnie utwardzony przed malowaniem.
Konstrukcja murowana: Wypei¢ porowate powierzchnie preparatem Para #2498.

STOSOWANIE:

NIE STOSOWAC PRZY TEMPERATURZE PONIZEJ 10°C
UWAGA: CHRONIC PRZED ZAMARZANIEM

Naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskowo.

Wydajnos¢: 37 do 42 m? z 3,78 litra

Rozcienczanie: Rozcienczanie nie zalecane przy naktadaniu pedzlem lub watkiem.
Tradycyjny natrysk: Rozciencza¢ do 1/2 pét kwarty (0,568 I) wody na galon farby.
Natrysk bez powietrza: Uzyj 0.15 do 017 typowej objetosci.

Czyszczenie: Mydto i woda.

Ekologicznie certyfikowane: TAK

3.2.4. Plyta gipsowokartonowa.

Lekkie Sciany dziatowe wykonywane w systemach suchej zabudowy wnetrz buduje sie z profili, ptyt
gipsowo-kartonowych i specjalnego rodzaju akcesoria stuzgcych do potgczen (uchwytéw mocujgcych,
wieszakow, wkretdw, tasm zbrojeniowych i uszczelniajgcych oraz mas szpachlowych).
Najwazniejszym jednak elementem s$cian decydujgcym w duzej mierze o wiasciwosciach zabudéw sg
wtasnie ptyty sktadajgce sie z rdzenia gipsowego obtozonego obustronnie kartonem stanowigcym
rodzaj zbrojenia, ktéry nadaje ptytom wytrzymatosé na zginanie oraz pozwala uzyskaé dobrg gtadkosé
powierzchni ptyty. Ptyty g-k tworzg licowg powierzchnie $cianki dziatowej i sg réwnoczesnie oktadzing

konstrukcji nosne;j.
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Profile

Stanowig konstrukcje nosng dla poszycia z ptyt g-k. Wykonane sg jako ksztattowniki z blachy stalowej
ocynkowanej wymaganej grubosci 0,6 mm gwarantujgcej wtasciwg prace sciany i dlugotrwate
bezpieczenstwo. Moga by¢ one w wersji standardowej CW i UW, lub w wersji unowoczes$nionej - CW
ULTRASTIL i UW ULTRASTIL, gdzie blacha zostata dodatkowo poddana ryflowaniu.

Sciany dziatowe w standardowych zastosowaniach

Lekkie scianki dziatowe Rigips wykonywane sg z systemowych profili (o dtugosciach: 50, 75 lub 100
mm) z poszyciem ptytami gipsowo-kartonowymi wielkoformatowymi o grubosciach 9,5; 12,5; 15 mm.
Zaleznie od konstrukcji (pojedyncza czy podwadjna), a takze liczby warstw ptyt systemy réznie

oznaczono i podzielono je na scianki dziatowe wykonane na:

. pojedynczej konstrukcji z dwustronnym jednowarstwowym poszyciem ptytami.
. pojedynczej konstrukcji z dwustronnym dwuwarstwowym poszyciem ptytami.
) podwadjnej konstrukcji z dwustronnym dwuwarstwowym poszyciem ptytami

Sciany wykonaé z dwuwarstwowym poszyciem ptytami , wytumi¢ wetng mineralna.

3.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Zgodnie z technologig i zaleceniami producenta .

3.4 Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu , ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce.

3.5 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

Klasa betonu:

Nalezy stosowac¢ nastepujgce minimalne klasy betonu:

B10 dla "chudych" betonéw

B25 dla posadzek, belek, schodow, wiencéw.

Wykonawca powinien przedtozy¢ do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru szczegdtowe receptury
mieszanek dla wszystkich rodzajéw betondw, ktére zostang uzyte.

Maksymalna absorpcja wody dla betonowych elementéw konstrukcyjnych wystawionych na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych nie powinna przekraczac 5%.

Ptytki ceramiczne.

Kazda dostarczona partia lub jej cze$¢ powinna by¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
Wybrakowane partie lub ich cze$¢ nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania prac w
okreslonym terminie i bez usterek. Czas i miejsce uktadania ptytek powinny zostaé okreslone z
Inspektorem Nadzoru.

Przed przystgpieniem do uktadania ptytek, powierzchnie betonowe powinny by¢ doktadnie
oczyszczone i tam gdzie to konieczne zatarte zaprawg i chropowate. Podtoze pod klejenie ptytek
powinno by¢ gtadkie, wolne od kurzu, ttuszczu luznych czesci . Dziury nalezy wypeti¢ zaprawg
cementows.

Powierzchnie porowate nalezy zagruntowa¢ w zaleznosci od uzytego kleju.
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Wszystkie powierzchnie przeznaczone do ptytkowania powinny by¢ odpowiednio oznakowane wedtug
planu utozenia ptytek zgodnie z wytycznymi Inspektora Nadzoru. Nie powinno sie stosowac¢ ptytek o
szerokosci mniejszej niz V2 szerokosci ptytki podstawowej. Powinno sie pozostawi¢ tymczasowe
szczeliny dla prac instalacyjnych. Sktad zaprawy uzytej do ptytkowania i fugowania powinien byé
okreslony przez Inspektora Nadzoru.
3.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrola.
Kontroli i odbiorowi bedg podlega¢ wszystkie prace budowlane zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym , warunkami producentéw oraz obowigzujgcymi normami.
Etapy odbioru prac :
-odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu - jest to etap zamkniecia jakiegos ele-
mentu, po ktérym nie jest mozliwe odtworzenie faktycznego stanu ich wykonania;
-odbiér kohcowy - nastepuje po catkowitym wykonaniu wszystkich robét, opisanych
w umowie oraz po pozytywnym wykonaniu prob koncowych;
Tolerancje dla prac betonowych.
Dla pionowych odchytek:
- 1/500 wysokosci budynku
- +-5mm na dlugosci 1m
- maksymalnie na catosci +- 5mm.
Dla poziomych odchytek:
- +-5mm na dtugosci 1 m
- maksymalnie na catosci +- 15mm
Dla przekrojéw:
- maksymalnie +- 5mm
Odbiér tynkéw wykonanych z gipsu tynkarskiego nalezy przeprowadzi¢ wg PN-B-10110:2005
Sprawdzeniu podlegaja:
» zgodnos¢ z dokumentacja,
* przygotowanie podiozy (czystos¢, stabilnos¢, gruntowanie),
* rodzaj zastosowanych materiatow (deklaracja zgodnosci producenta),
* grubos$¢ tynku (nie mniej niz 2mm, a na suficie nie wiecej niz 15mm),
* przyczepnosc¢ tynku do podtoza (nie mniej niz 0,2 N/mm2),
» wystepowanie wad i uszkodzen powierzchni,
* prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi tynkéw gipsowych wykonywanych maszynowo nie
powinny by¢ wieksze od wartosci podanych w tablicy nr 3 normy PN-B-10110:2005
jak nizej:
-Odchylenie powierzeniu tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 5 mm w
liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.
-Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 3 mm na dtugoscil m i
ogotem nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach o wysokosci do 3,5 m oraz nie wiecej niz

8 mm w pomieszczeniach o wysokosci powyzej 3,5 m
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-Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 4 mm na dlugosci I m i
ogoétem nie wiecej niz 8 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi.
-Odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji dopuszcza sie nie
wieksze niz 4 mm na dtugosci | m.

Prawidtowo wykonany tynk gipsowy powinien mie¢ powierzchnig¢ ptaskg, a krawedzie proste lub o
innym ksztatcie i przebiegu, zgodnie z ksztattem podtoza i uzgodnieniami.

Powierzchnia tynku powinna by¢ gtadka, o naturalnym stopniu szorstkosci.

Barwa tynku powinna by¢ jednolita na catej tynkowanej powierzchni (w pomieszczeniu). Dopuszcza
sie nieznaczne réznice odcieni barwy.

Wyglad powierzchni tynku nalezy sprawdzi¢ oglgdajac jg z odlegtosci 2 m, w swietle naturalnym
rozproszonym.

3.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Obmiary wykonywa¢ wedtug wytycznych znajdujgcych sie w KNR .

3.8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Przy odbiorze sprawdzane bedzie sposéb utozenia ,kgt nachylenia , weryfikacja elementéw
poziomych i pionowych.

3.9 Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych.

Roboty nalezy wliczy¢ w cato$¢ zadania.

3.10 Dokumenty odniesienia.

PN-EN 206-1 Beton — Wymagania , wiasciwosci i zgodnos¢
PN-88/B-06250 Beton zwykty
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

PN-B-06265 Krajowe uzupetnienia

PN-EN206-1 Beton —czes¢ 1:Wymagania , wiasciwosci , produkcja i zgodno$¢.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Charakterystyki.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-688-23001 Kruszywa mineralne do betonu. Test.

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci

zanieczyszczen obcych.

PN-88/6731-08 Cement. Transport i magazynowanie.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do cementu i zapraw budowlanych.
PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

Statyczne i projektowanie.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-75/B-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania.
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