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INSTALACJE | SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
instalacji elektroenergetycznych .

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w powyze;j.

Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji elektroenergetycznych.

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z odpowiednimi
normami.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty
Instalacje elektryczne powinny spetnia¢ nastepujace kryteria:

- Wysoki stopien niezawodnosci,

- Bezpieczenstwo obstugi,

- Latwo$¢ wprowadzania uzupelnien 1 modyfikacji,
- Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna.

Wysoki stopien niezawodnosci bedzie zapewniony przez zastosowanie urzadzen i aparatury
najwyzszej jakosci, produkowanych przez renomowane firmy, posiadajace satysfakcjonujace
referencje dotyczace pracy tych urzadzen. Jezeli w warunkach szczegotowych nie podano
wymagan odnoszacych si¢ do danego asortymentu, zastosowane beda co najmniej 10
procentowe rezerwy kazdego z elementow uktadu w zakresie zdolnosci taczeniowe;,
obcigzalno$ci pradem roboczym i pradem zwarcia.

Bezpieczenstwo obstugi bedzie zapewnione przez zastosowanie dla wszystkich urzadzen
elektrycznych stopnia ochrony przy pracy normalnej co najmniej IP40, jezeli szczegdtowe
wymagania nie stanowig inaczej, oraz IP20 po otwarciu drzwi urzadzenia (szafy), bez
wzgledu na miejsce zainstalowania urzadzenia w pomieszczeniach ogélnodostepnych, czy tez
w wydzielonych pomieszczeniach ruchu elektrycznego. Zapewnione bedg $rodki ochrony od
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skutkow termicznych i dynamicznych tuku elektrycznego w wyniku zwar¢ wewnatrz
urzadzenia Zastosowane bedg wymagane odpowiednimi normami $rodki ochrony od porazen.
Latwo$¢ wprowadzania uzupetnien 1 modyfikacji bedzie zapewniona przez:
- rezerw¢ w zwymiarowaniu poszczegolnych elementow uktadu jak tory zasilania
rozdzielni 1 innych punktéw odbioru energii w stosunku do wartosci obliczeniowych,
dla umozliwienia przytaczenia dodatkowych odbioréw lub zwigkszenia obcigzenia w
stosunku do projektowanego,
- zastosowanie pol i obwodow rezerwowych we wszystkich rozdzielniach i punktach
rozgaleznych,
- zapewnienie mozliwos$ci utozenia dodatkowych kabli na trasach kablowych (koryta,
przepusty).

Powyzsze rezerwy powinny wynosi¢ co najmniej 15 %, jezeli w warunkach szczeg6towych,
dotyczacych poszczegolnych asortymentéw i uktadéw nie podano innych wymagan.
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) dotyczy ograniczenia emisji zaktocen przez
urzadzenia i instalacje, jak rOwniez odpornos$ci urzadzen na zaktocenia zewnetrzne 1 bedzie
zapewniona przez Scisle spelnienie wymagan norm wymienionych.

Ponadto Dostawca zadeklaruje spetnienie wymagan Unii Europejskiej.

Kable
Wyro6znia si¢ nastgpujace klasy kabli:
- kable elektroenergetyczne NN i1 przewody kabelkowe o napigciu < 1000 V.

Kable elektroenergetyczne i przewody kabelkowe beda dobierane z uwzglednieniem
nastgpujacych czynnikow:

- obcigzenie,

- wytrzymato$¢ zwarciowa przewodow (przewody liniowe 1 ochronne),

- spadek napigcia, w tym réwniez przy rozruchu silnikow,

- wytrzymato$¢ mechaniczna.

Wyrédznianie barwami zyt kabli:
W kablach elektroenergetycznych, przeznaczonych do obwoddéw napigcia przemiennego
zastosowany bedzie nastgpujacy system wyrdzniania barwami poszczeg6lnych zyt:

Liczba Barwy izolacji zyt

zyt Zyta PE ZytaN Zyty przewodow liniowych

3 niebieska brazowa, szara
zielono-zotta niebieska brazowa

4 niebieska czarna, czarna, bragzowa,

5 zielono-zotta niebieska czarna, czarna, bragzowa,

Powyzsza zasada oznaczania barwami zyt dotyczy rowniez wielozylowych przewodow
instalacyjnych.
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Kable elektroenergetyczne i przewody kabelkowe na napigcie do 1 kV

Zastosowane bedg kable z zytami miedzianymi jednodrutowymi i wielodrutowymi, w izolacji
polwinitowej.

Kable o przekroju do 16 mm2 moga mie¢ zyty jednodrutowe.

Minimalny przekr6j zyty miedzianej dla kabli elektroenergetycznych bedzie 1,5 mm2.
Stosowane beda kable:
- pieciozylowe dla zasilania rozdzielnic 0,4 kV oraz odbiornikow tréjfazowych,
wymagajacych przytaczenia punktu zerowego (przewody L1, L2, L3, N, PE),
- czterozytowe dla odbiornikdw nie wymagajgcych przytaczenia punktu zerowego
(przewody L1, L2, L3, PE),
- tréjzylowe dla odbiorow jednofazowych (przewody L, N, PE).

Akcesoria kablowe:
Dostawca skompletuje wszystkie niezbedne akcesoria do poprawnej obrobki zakonczen kabli.
Trasy kablowe
Trasy kablowe beda rozwigzane jako:
- kable i przewody prowadzone pod tynkiem,
- kable prowadzone w przestrzeni nad sufitem podwieszanym

Dostawa uktadu elektrycznego obejmuje pelne wyposazenie tras kablowych w niezbedne
elementy jak:

- przepusty przez $ciany i stropy,

- uszczelnienia przepustow,

- uchwyty mocujace,

- inne prefabrykowane akcesoria do mocowania kabli.

Odleglosci poziome w swietle migdzy kablami elektroenergetycznymi nie b¢da mniejsze niz
srednica wigkszego kabla.

Beda zachowane odleglosci od rurociagoéw i innych sieci wg PN-76/E-05125.

Nie dopuszcza si¢ laczenia kabli za pomocg muf.

Oznaczniki kablowe:

Wszystkie kable beda wyraznie oznaczone oznacznikami przymocowanymi do kabla na
poczatku i koficu oraz w miejscach zmiany trasy.

Szczegbdlowe wymagania

Sprzet
Sprzet dostosowany do montazu instalacji elektroenergetycznych

Transport
Dowolne $rodki transport
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Wykonywanie robot
Kolejnos¢ wykonywania robot elektrycznych wynika¢ bedzie z zatwierdzonego ogolnego

harmonogramu robot na Obiekcie.

Instalacje elektryczne w poszczegdlnych pomieszczeniach powinny by¢ rozpoczynane po
przekazaniu pomieszczenia przez Kierownika Budowy dla robot elektrycznych.

Montaz rozdzielnic moze by¢ rozpoczety w chwili, kiedy zaawansowanie roboét innych branz
nie narazi tych urzadzen na uszkodzenie lub dewastacje.

Podanie napigcia na rozdzielnice moze odbywac si¢ po przeprowadzeniu niezbednych prob i
pomiardw oraz po zabezpieczeniu pomieszczenia przed dostepem osob niepowotanych.
Podanie napig¢cia musi by¢ zgtoszone.

Proby pomontazowe:

Po zakonczeniu montazu Dostawca przeprowadzi proby instalacji. Badania beda obejmowac,
O najmnie;j:
- pomiar rezystancji izolacji wszystkich zyt kabli 1 przewodow,
- sprawdzenie skuteczno$ci zabezpieczen poszczegdlnych odbiornikéw i innych
urzadzen przed porazeniem,
- sprawdzenie cigglo$ci instalacji uziemiajacej.

Wykonanie instalacji oswietleniowej bedzie sprawdzone zgodnie z PN-EN 12464-1:2004.

Nastepujace proby i pomiary beda wykonane przed oddaniem instalacji do uzytku:

- poziomy natgzenia oswietlenia,

- pomiary opornosci izolacji,

- zgodno$¢ zastosowanego osprzetu w odniesieniu do warunkéw Srodowiskowych

pomieszczenia,

- ochrona od porazen.
Wymienione wyzej czynno$ci wykona uprawniona organizacja w oparciu o aktualne normy i
przepisy i sporzadzi koncowy raport.

Uwagi
Typy aparatury i urzadzen podanych w zestawieniu materiatdéw sg typami przyktadowymi.
Wykonawca moze zaproponowac¢ aparaty i urzadzenia innych producentéw ktorych parametry

nie beda nizsze od wyszczegolnionych w specyfikacji.
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