Przedmrar robot

ROBOTY BUDOWLANE

Data: 2011-07-20
Budowa: PRZEBUDOWA 2-GO PIETRA BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJlI W ZABRZU
Nr STWIOR: STWIOR cz budowlana

Kody CPV: 45216110-8 Roboty budowlane w zakresie obiektow budowlanych dla s4uzb porzadku
publ1cznego

Obrekt: 41-800 ZABRZE UL.1-GO MAJA 10
Zamawiajacy: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJl W KATOWICACH , 40-038 KATOWICE UL.LOMPY 19

Jednostka opracowujaca kosztorys: PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA A3 ,44-100 GLIWICE
UL .BEDNARSKA 4

Kosztorys opracowal:
V0] = T (0 74 U 1 0 1] =



Zabrze Policja 1l pretro zmrana 3

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(l1ic.

1382)
Przedmiar robot
Podstawa nak#adu, opis pozycji, wyliczenie 11osci robot 1 10SC Krot. Jedn.
1 Nr STWIOR: STWIOR pkt 1.
Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
ROBOTY ROZBIORKOWE .
1 KNR 401/354/3
Wykucie z muru okien pomieszczen sanitarnych , powierzchnia do 1 m2 5,00 szt
2 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych,drziowych, powierzchnia do 2 m2 23,00 szt
3 KNR 202/610/8
Analogia.Demontaz obicia scian ptyta 0SB
R= 0,500 M= 0,000 S= 0,000
pom.nr 2.15 2,45*3,17*%2 = 15,533
15,53 15,53 m2
4 KNR 202/1021/6
Analogia .Demontaz zabudowy pomieszczen szafami wnekowyma
R= 0,500 M= 0,000 S= 0,000
(2,85*7+3,70)*3, 20 = 75,680
(6,0+2,85*2)*3,18 = 37,206
2,85*3,16 = 9,006
-1,0*3,20*7 = -22,400
-1,0*3,18*2 = -6,360
-1,0*3,16 = -3,160
89,97 89,97 m2
5 KNR 401/348/3
Rozebranie scranek z cegiet, zaprawa cem-wap, grubosc scrankir 172 cegty
wg rysunku rmnwentaryzacji w
Istniejgacym pomieszczeniu nr . 2.3
, 2.2 , 1 miedzy pomieszczeniami
2.9 1 2.10 2,30*3,20 = 7,360
(4,70+2,85)*2,80 = 21,140
miedzy 2.11 a 2.12 ,wejscie z
korytarza do 2.15 4,60*2,80+2,35*2,80 = 19,460
minus otwory drzwiowe -2,0*%0,90%*2 = -3,600
-2,0*%0,70 = -1,400
pomieszczenia sanitarne miedzy 2.17
a2.18 1 2.20 4,70*3,20 = 15,040
58,00 58,00 m2
6 KNR 401/348/2
Rozebranie scranek z cegiet, zaprawa cem-wap, grubosc scrankir 174 cegty
pomieszczenia sanitarne 2.18 (1,05+2,99)*2,10 = 8,484
-2,0*%0,70%*2 = -2,800
5,68 5,68 m2
7 KNR 401/313/74
Wykucie bruzd 1 osadzenie 1 obmurowanie nadprozy stalowych w i1stniejacych scranach,
nadproza z pretow stalowych f1 12 mm
1,20%*2 = 2,400
2,40 2,40 m
8 KNR 401/329/2
Wykucrie otworow w scranach z cegiet dla otwordow drzwiowych , grubos¢ do 172 cegty
do 1stniejacego pom.2.16 2,0*%0,90 = 1,800
1,80 1,80 m2
9 KNR 401/329/1
Wykucre otworow w scranach z cegiet dla otwordow drzwiowych , grubosc¢ 1/74 cegty
wg 1nhwentaryzacji do
pom.sanitarnego 2.18 2,0*%0,90 = 1,800
1,80 1,80 m2
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Zuzia (C) DataComp 1994-2009(l1ic.

1382)
Podstawa nak#adu, opis pozycji, wyliczenie 11osci robot 1 10SC Krot. Jedn.
10 KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
2,85*%5,0*7 = 99,750
3,70*%5,0 = 18,500
7,01*2,30 = 16,123
18,0*2,30 = 41,400
7,31*7,23 = 52,851
6,0%4,97 = 29,820
2,85*%4 ,97*3 = 42 ,494
7,59*%2,35 = 17,837
7,40%9,25 = 68,450
3,15*1,40 = 4,410
391,64 391,64 m2
11 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawlie cementowej}
2,45*%1,40 = 3,430
3,30*%0,90 = 2,970
1,62*2,97 = 4,811
2,99*%2,97 = 8,880
20,09 20,09 m2
12 KNR 401/819/15
Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek
1,50*%1,0*13 = 19,500
1,50*%2,0*3 = 9,000
28,50 28,50 m2
2 Nr STWIOR: STWIOR pkt 1
Kody CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
ODWOZ GRUZU .
13 KNR 4017108717
Wywoz samochodami samowydadowczymi do 1 km, gruz ceglany
58,0*0,15+2,68*0,09+1,80*0,15+
1,80*0,09 = 9,373
391,64*0,01 = 3,916
20,09*0,02 = 0,402
28,50*0,02 = 0,570
14,26 14,26 m3
14 KNR 4017108720
Wywoz samochodami samowydadowczymi na kazdy nastepny 1 km do 10 km, gruz (kol.17-19) 14,26 1 m3
15 Op4ata za przyjecie gruzu na skfadowisku . 14,26 m3
3 Nr STWIOR: STWIOR pkt 3
Kody CPV: 45421152-4 Instalowanie sSciranek dziatowych
NOWOPROJEKTOWANE SCIANY .
16 KNR 401730372 (1)
Uzupednienie scranek z cegiet-zamurowanie otworow w sciankach, zaprawa
cementowo-wapienna, scianki grubosci 172 cegty
likwidacja wejscia do
pomieszczenia nr 2.13 z korytarza 2,0*1,0*3 = 6,000
miedzy pom.nr 2.10 1 2.11 = 0,000
z korytarza do pom. 2.17 , 2.18 = 0,000
6,00 6,00 m2
17 KNR 16/151/1
Roboty murowe w technologii "YTONG'", Sciany dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z
bloczkow "YTONG", grubosc 5 cm-analogia
pom.nr 2.17 1,05*3,20 = 3,360
zamurowanie otworu drzwiowego do
pom.sanitarnego obecnie nr 2.16 2,0*%1,0 = 2,000
5,36/ 5,36 m2
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Zuzia (C) DataComp 1994-2009(l1ic.

1382)
Podstawa nak#adu, opis pozycji, wyliczenie 1losci robot 1 1oSC Krot. Jedn.
18 KNR 16/151/1
Roboty murowe w technologii "YTONG'", Sciany dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z
bloczkow "YTONG', grubosc 11,5 cm
pom.sanitarne 2.18 , 2.16 (1,40+1,30)*3, 20 = 8,640
8,64 8,64 m2
19 KNR 202/2003/2
Scianki dziatowe GR z p#yt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt
pojedynczy, pokrycie 2-stronne, l-warstwowo, 100-01
wg rzutu nowoprojektowanych
pomieszczen pom.2.2 2,30*3,20 = 7,360
minus otwlor drzwiowy -2,0*%0,90 = -1,800
pom.2.9 (1,50+1,10+4,88)*3, 20 = 23,936
3,63*2,80 = 10,164
-2,67*%0,90 = -2,403
-3,63*0,60 = -2,178
miedzy pom.2.9 1 2.10 4,60*2,80 = 12,880
-2,0*%0,90 = -1,800
zabudowa drzwi do pom.2.10 z
kKorytarza 2,0*%1,0 = 2,000
pom.2.13 3,10*2,80 = 8,680
-2,0*%0,90 = -1,800
pom.2.14 5.,05*2,80+2,35*3.20 = 21,660
-2,0*%0,90 = -1,800
1,40*3,20 = 4,480
-2,0*%0,90 = -1,800
(1,43+1,44+1,43+1,06)*3,20 = 17,152
-2,0*%0,80*3 = -4 ,800
89,93 89,93 m2
20 KNR 202/613/6
lzolacje cieplne 1 przeciwdzwiekowe z wedny mineralnej, pionowa z p+yt ukdtadanych na
sucho -wypednienie scian dziatowych GK 89,93 m2
21 KNR 202/2003/6
Scianki dziatowe GR z pdyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt
pojedynczy, pokrycie l-stronne, l-warstwowo, 100-0l1-obudowa prondow sanitarnych
(0,20*2+0,25)*3,20*8 = 16,640
(0,35+0,20*2)*3,20 = 2,400
0,20*2*3,20*2 = 2,560
(0,25+0,20)*3,20*2 = 2,880
(0,37+0,25*2)*3,20 = 2,784
27,26 27,26 m2
22 KNR 202/617/11
lzolacje szczelin dylatacypnych konstrukcypjnych, pronowe, paskami z blachy walcowane}
szerokosci 30 cm - nowa obrobka szczeliny dylatacyjnej
3,20*2+2,20*2+10,80 = 21,600
21,60 21,060 m
23 KNR 202/2601/8 (1)
Analogia .Zabudowa ochrony naroznikow wypukdych na scrankach z GK z katownikow
alumintowych -wys do sufitow podwieszanych .
3,0*2 = 6,000
6,000 6,00 m
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Zuzia (C) DataComp 1994-2009(l1ic.

1382)
Podstawa nak#adu, opis pozycji, wyliczenie 1losci robot 1 1oSC Krot. Jedn.
4 Nr STWIOR: STWIOR pkt 3
Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
NAPRAWA TYNKOW ,LICOWANIE SCIAN PLYTKAMI 1 MALOWANIE SCIAN
24 KNR 401/713/71 (2)
Przecieranie i1stniejacych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby na Scranach ,
utozenie warstwy gfadzi
pom.2.2 (7,45+2,85*%2+4,78)*2,60 = 46,618
pom2.3 ,2.4,2.5,2.6,2.7 (2,85+5,0)*2*2,60*5 = 204,100
-2,0*0,90*5 = -9,000
pom2 .8 (6,70+5,0)*2*2,60 = 60,840
-2,0*0,90 = -1,800
pom.2.9 (1,10+4,39+4,44+2,88+2,11)*2,60 = 38,792
-2,0*0,90 = -1,800
pom.2.10, (6,0*2+4,97)*2,60 = 44,122
pom.2.11 ,2.12 (2,85+4,97)*2*2,60*2 = 81,328
-2,0*%0,90*2 = -3,600
pom.2.13 (3,10+4,93*%2)*2,60 = 33,696
korytarz (22,35*2+2,88+4,88+2,30+10,84+
7,74)*2,60 = 190,684
-2,0*0,90*10 = -18,000
pom.sanitarne (5,37*2+4,69*2+3,15*%2+1,40*2+
0,91*%2)*3,20 = 99,328
765,31 765,31 m2
25 KNR 401/71372 (2)
Przecieranie i1stniejacych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby na stropach,
utozenie warstwy gfadzi
pomieszczenia sanitarne 1,40*1,40 = 1,960
3,15*1,40 = 4,410
4,02*1,62 = 6,512
2,99*%4 02 = 12,020
= 0,000
24,90 24,90 m2
26 KNR 202/2009/7
Tynkr wewnetrzne l-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, dodatek za
pogrubienie o 2 mm tynkdw Scian 765,31 m2
27 KNR 401/716/1 (2)
Tynkn wewnetrzne zwykde kategorii 111, wykonywane recznie, cegd4a, - zamurowania
otworow drzwiowych
zamurowane ceg4a 1 Ytongiem otwory
drzwiowe 2,0*%1,0%4*2 = 16,000
16,00 16,00 m2
28 KNR 202/803/3
Tynkr wykonywane recznie, sciany, kategoria 111 nowoprojektowane
pom.nr 2.17 1,05*3,20*2 = 6,720
pom.sanitarne 2.18 , 2.16 (1,40+1,30)*3,20%*2 = 17,280
= 0,000
24,00 24,00 m2
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Zuzia (C) DataComp 1994-2009(l1ic.

1382)
Podstawa nak#adu, opis pozycji, wyliczenie 1losci robot 1 1oSC Krot. Jedn.
29 KNR 202/829/7
Licowanie scian ptytkami na klej, ptytkir 20x20, metoda kombinowana
(1,40+3,15)*2*2,0 = 18,200
-2,0*%0,90*2 = -3,600
1,40%4*2 0 = 11,200
-2,0*0,90 = -1,800
(4,02+1,62)*2*2,0 = 22,560
-2,0*%0,90*2 = -3,600
((1,43+1,05+1,44+1,05+1,43+1,06+
1,06+1,90+2,89)*2+0,37+0,25)*2,0 = 54,480
-2,0*%0,80*6 = -9,600
-2,0*0,90 = -1,800
86,04 86,04 m2
30 KNR 202/1505/5
Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych p4yt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-Krotnie
ptyty GK z powierzchnig otworow
drzwiowych 89,93*2 = 179,860
obudowa pronow 27,26 = 27,260
207,12 207,12 m2
31 KNR 2027150571
Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-Krotne
przetarte tynki sScran 1 sufitow
,zamurowania 1 nowe tynki 7/65,31+24,90+16,0*2+24 ,0*2 = 870,210
minus lIicowanie piytkami -86,04 = -86,040
784,17 784,17 m2
32 KNR 401/308/5
Naprawa uszkodzonych miejsc w scianach z cegiet, powierzchnie do 0,50 m2 10,00 szt
5 Nr STWIOR: STWIOR pkt 3
Kody CPV: 45432100-5 K+#adzenie 1 wyktadanie pod+og
POSADZKI .
33 KNNR 2/1208/2
Samopoziomujace masy szpachlowe typu Terplan-N wewnatrz budynkow pod p4ytki z kamieni
sztucznych, wykdadziny 1 parkiet, doptata za kazdy 1 mm grubosci nie wiecej jak do
10 mm 328,80 m2
34 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podtozy, powlerzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 411,00 m2
35 ORGB 202/1130/2 (2)
Warstwy wyrownugace 1 wygtadzajace z zaprawy samopoziomupjacej, grubosc 5 mm, zaprawa
"Ceresit CN 72"
20,55/70,05 = 411,000
-129,24 = -129,240
281,76/281,76 m2
36 KNR 202/1112/1 (1)
Posadzkr z wyk4adziny z tworzyw sztucznych, rulonowe Linoleum 281,76 m2
37 KNR 202/1112/9
Zgrzewanie wyk+adzin rulonowych 281,76 m2
38 KNR 202/1118/8
Posadzkr p4ytkowe z kamieni sztucznych ukdfadanych na klej, ptytkr 30x30 cm, metoda
zWwykda
29,47*2,30 = 67,781
5,0*%2,30 = 11,500
(3,26+1,0+1,88+1,34+1,62+1,34+
0,40)*2,35 = 25,474
(1,15+0,15+2,60+0,35)*1,40 = 5,950
1,62*4,02 = 6,512
2,99*%4 02 = 12,020
129,24/129,24 m2
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Zuzia (C) DataComp 1994-2009(l1ic.

1382)
Podstawa nak#adu, opis pozycji, wyliczenie 1losci robot 1 1oSC Krot. Jedn.
6 Nr STWIOR: STWIOR pkt 3
Kody CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
SUFITY PODWIESZANE .
39 ORGB 202/2702/1
Sufity podwieszone o konstrukcjir metalowej z wypednieniem kasetonami 60*60 cm
pom.2.2 2,85*%(2,16+0,51+4,78) = 21,233
pom.2.3,2.4,2.4,2.6,2.7 2,85*5,0*5 = 71,250
2.8 5,0%6,70 = 33,500
2.9 4,88*4,89 = 23,863
4,78*2,88 = 13,766
2.10 6,0%4,97 = 29,820
2.11,2.12 4,97*2,85*2 = 28,329
2.13 4,93*3,10 = 15,283
2,14 6,03*7,40 = 44,622
korytarz 13,14*%2,35 = 30,879
4,88*2,30 = 11,224
(29,47-2,30)*2,30 = 62,491
386,26 386,26 m2
/ Nr STWIOR: STWIOR pkt 2
Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarkir budowlanej
STOLARKA BUDOWLANA .
40 KNR 2027101672 (1)
Osadzenie oscieznic drzwiowych fabrycznie wykonczonych . 19,00 szt
41 KNR 202/1017/2
Skrzyd+a drzwiowe pdytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone,
1-dzielne petne, ponad 1.6 m2, typu Porta wyposazone w skuwki z preczatka , klamki,
szyldy ,zamki z wk#adka patentowa
D1 2,05*1,0*%13 = 26,650
= 0,000
26,65 26,65 m2
42 KNR 202/1017/2
Skrzyd+a drzwiowe pdytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone,
1-dzielne pedne, ponad 1.6 m2, wyposazone w klamki, szyldy ,zamki z wk#adka patentowa
D1 2,05*%1,0*3 = 6,150
= 0,000
6,15/ 6,15 m2
43 KNR 202/1017/2
Skrzyd¥a drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone,
1-dzielne petne, ponad 1.6 m2 do WC 6,15 m2
44 KNR 202/1016/5 (1)
Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane specjalne do drzwi wzmocnionych
ppoz., FD10w, 1,00 szt
45 KNR 202/1019/8
Skrzyd+a drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, wzmocnione
klasy C1
D3 2,05*1,0 = 2,050
2,05 2,05 m2
46 KNRW 202/1040/6
Drzwi 1 Scrankr aluminiowe, witryny z szyba bezpieczng
2,0*%1,08 = 2,160
2,16| 2,16 m2
47 KNR 197102371 (1)
Osadzenie okien z PCV z obrobka obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 0,4 m2,
osadzanie na kotwach
0,60*0,50*5 = 1,500
1,50 1,50 m2
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Zuzia (C) DataComp 1994-2009(l1ic.

1382)
Podstawa nak#adu, opis pozycji, wyliczenie 11osci robot 1 10SC Krot. Jedn.
48 KNR 401/321/1
Obsadzenie w Scranach z cegiet podokiennitkow wewnetrznych z PCV 1 stalowych d¥ugosci
0,60 m zewnetrznych 5,00 szt
49 KNR 1971023711 (1)
Osadzenie okien wewnetrznych z PCV z obrobka obsadzenia, osadzanie na kotwach
3,63*0,60 = 2,178
2,18 2,18 m2
50 Oklejenie szyb okien folilg z atestem antywdamaniowym . 2,80 m2
8 ZABUDOWA TABLICY Z LOGO
51 Kalkulacja 1ndywidualna .Wykonanie 1 zabudowa tablicy z logo Policji .P+yta typu plexi
mocowana do scrany na dystansowych elementach max.10 cm ,podswietlona ledowymi drodami 1,00 Kpl
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Spis dziatow

Lp. Nr CPV Opis
1 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE .
2 45111220-6 ODWOZ GRUZU .
3 45421152-4 NOWOPROJEKTOWANE SCIANY .
4 45400000-1 NAPRAWA TYNKOW ,LICOWANIE SCIAN PLYTKAMI
5 45432100-5 POSADZKI .
6 45421146-9 SUFITY PODWIESZANE .
! 45421000-4 STOLARKA BUDOWLANA .
8 ZABUDOWA TABLICY Z LOGO
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