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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawigjego

Przedmiotem niniejszej szczegOtowe] specyfikacfihntécznej § wymagania dotycge wykonania i
odbioru rob6t w zakresie instalacji elektrycznyclewmetrznych, prowadzonych w ramach projektu:

» BUDOWA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI WRAZ Z ELEMENTAMI

ZAGOSPODAROWANIA TERENU | INFRASTRUKTUR TOWARZYSZACA W JASIENICY
PRZY UL. ZDROWOTNEJ NA DZ. NR 297/1”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS3 wymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwpzanych z ukladaniem i morem elementow instalacji elektrycznej (uktadanie lkab
przewodéw, monta osprztu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz obiektabhdownictwa
inzynieryjnego.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna szczego6towa (SST), stosepjast jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporgizagcy dokumentagj projektows i odpowiednie szczegbétowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych o wprowadzéa do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lubsaislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektemdtpluwzgedniajgce
wymagania Zamawiagego oraz konkretne warunki realizacji robot, néglrte do uzyskania
wymaganego standardu i jakdtych robot.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorystnieje pewnéc, ze podstawowe wymaganigda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z déwiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecanij (SST) dotyczzasad wykonywania i odbioru robét

zZwigzanych

z

- uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych, wntgzynoprzewoddéw montowanych poza

rozdzielnicami,

- montaem opraw, ospktu, urzdzer i odbiornikdw energii elektrycznej, wraz z przyga@niem
podiaza i robotami towarzyszymi, dla obiektow kubaturowych oraz obiektow buddistwa
inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czyriebmajcych na celu wykonanie rob6t zwanych
z

- kompletacja wszystkich materiatéw potrzebnychngtonania podanych wj prac,

- wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celzygotowania podiza (w szczegolnii
roboty murarskieslusarsko-spawalnicze mortalementow ospgzu instalacyjnego itp.),

- utozeniem wszystkich materiatdbw w sposob i w miejscodtyym z dokumentagijtechnicza,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumegtagchnicziya wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentacji,



- utozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonychurkach lub kanatach zamkiych),
utatwiajgjcego  docelowe wgganie zaprojektowanych przewodow (np. dla sieci
teleinformatycznych),

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentaglariiczna wszystkich wyznaczonych kabli
i przewodow,

- przeprowadzeniem wymaganych prob i bhadaaz potwierdzenie protokotami kwalifilggymi
montowany element instalacji elektryczne;.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicz(®]) s zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV08B000-7, pkt 1.4. a tak podanymi
ponizej:

Specyfikacja techniczna -dokument zawieragy zespoét cech wymaganych dla procesu wytwarzamia |
dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technatzngakaci, wymogow bezpieczstwa, wielkdci
charakterystycznych a tak co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposob@nwaczania, metod batla
i préb oraz odbioréw i rozlicze

Aprobata techniczna —dokument stwierdzagy przydatné¢ dane wyrobu do okéonego obszaru
zastosowania.

Zawiera ustalenia techniczne co do wymmagaodstawowych wyrobu oraz metodylkbada dla
potwierdzenia tych wymaga

Deklaracja zgodngci — dokument w formie €wiadczenia wydany przez producenta, stwiergzaj
zgodndg¢ z kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, prisgmi, wymogami
lub specyfikagj techniczi dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowdons jednostk badajca (certyfikujaca),
stwierdzagcy zgodnd¢ z kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, prisgpni,
wymogami lub specyfikagjtechniczi dla badanego materiatu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna —przewdd lub inny element przewady, wchodzcy w sktad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalatgktrycznej mae by pod napiciem a nie
spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ooheoPE i PEN niegsczscia czynry).

Pofaczenia wyréwnawcze -elektryczne pajczenie czsci przewodzcych dosgpnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody — materiaty stigce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatompulsow
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddéw — zespdt materiatdw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewodow, utatwigy ich monta oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpiegaajprzed
uszkodzeniami, wytyczagy trasy cagdéw réwnolegtych przewoddw itp.

Grupy materiatléw stanowgych osprzt instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i ostony kragzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaly podtogowe,

- systemy mocuge,

- puszki elektroinstalacyjne,

- kaacowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaly ospez (oznaczniki przewodow, linki foe i systemy naggowe, dtawice, ziczki i
szyny, zaciski ochronne itp.).



Urzadzenia elektryczne —wszelkie urzdzenia i elementy instalacji elektrycznej przezwoaez do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozddiath wykorzystania energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzzdzenia przeznaczone do przetwarzania energii gtedtiej w inna
forme energii §wiatto, ciepto, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronnagci — umowne oznaczenie, okitajace maliwosci ochronne urgzenia, ze wzghu na
jego cechy budowy, przy bezgednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) —kompletne urzdzenie stiaace do przymocowania i pgzenia z
instalacy elektryczna jednego lub kilkirodet swiatta, ochrony zrodet swiatta przed wplywami
zewretrznymi i ochronysrodowiska przed szkodliwym dziataniefmodia swiatta a take do uzyskania
odpowiednich parametrowswietinych (bryta fotometryczna, luminacja) , utatwi wigciwe
umiejscowienie i bezpiecanwymiare zrodet swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymbstony lub elementy ukierunkowanieddet swiatta w
formie : klosza, odb¥nika, rastra, albaru.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony prdetykiem
elementdéw instalacji elektrycznej oraz przed prataltiem si ciatl stalych, wnikaniem cieczy
(szczegolnie wody) i gazdéw, a kédrapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej —zespét elementoéw pggzonych pérednio lub bezpaednio zezrédiem
energii elektrycznej za pompchronionego przed przgeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio palczonych przewodow elektrycznych. W skiad obwodktefeznego wchodgprzewody
pod nap¢ciem, przewody ochronne oraz wszelkieagdzenia zmieniace parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, gane z danym punktem zasilania w energie
(zabezpieczeniem).

Przygotowanie podida — zesp6t czynnai wykonywanych przed zamocowaniem osgfuz
instalacyjnego, ugglzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrgjzoktadaniem kabli i przewoddw
majgcy ha celu zapewnienie mwosci ich zamocowania zgodnie z dokumendacj

Do prac przygotowawczych tu zalicza siastpujace grupy czynrixi:

- Wiercenie i przebijanie otworéw przelotowychieprzelotowych,

- Kucie bruzd i wak,

- Osadzanie kotkow w podito, w tym ich wstrzeliwanie,

- Monta uchwytéw do rur i przewodow,

- Monta konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, ifetd wigzkowych, szynoprzewodow,

- Monta korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- Oczyszczenie podia — przygotowanie do klejenia.

1.6. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentag
projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Insmekt nadzoru. Ogo6lne wymagania
dotyczce robdt podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPVQIEIDO-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t montaowych

Dokumentagj rob6t montaowych elementéw instalacji elektrycznej stangwi

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wyhikgm z rozporzdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczeg@gw zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniadbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zniiam U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru tolfobligatoryjne w przypadku zamoéwie
publicznych), spordzone zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokuargnprojektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progréomkcjonalno-aytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr [76z. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, mamtarozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108, poz. 953 z f@hiejszymi zmianami),

- dokumenty swiadcace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub ogtlowego
zastosowaniaaytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 1éekuva 2004 r. 0 wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),tkatechniczne wyrobéw lub zalecenia
producentow dotyee stosowania wyrobow,

- protokoty odbioréw cgciowych, kaicowych oraz robot zanikgych i ulegajcych zakryciu z
zalgczonymi protokotami z badakontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3,1gkustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zrpéjszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji elektrycznej najewykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i

szczegbtowe] specyfikacji technicznej wykonania dbioru robdt montzowych, opracowanych dla

konkretnego przedmiotu zamowienia.

1.8. Nazwy i kody:
Grupy robot, klasy robo6t lub kategorie robét

453110000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycin

45311000-0 - Roboty w zakresie przewoddw instakeejktrycznych oraz opraw elektrycznych
45311100-1 - Roboty w zakresie przewodow instaksefktrycznej

45311200-2 - Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45314300-4 - Ktadzenie kabli

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne

45314120-8 - Instalowanie linii telefonicznych

45314310-7 - Instalowanie okablowania komputerowego

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WA SCIWO SCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdw prziame w specyfikacji sty ustaleniu pgadanego

standardu wykonania i okdlenia witaciwosci i wymogow technicznych zatonych w dokumentacji

technicznej dla projektowanych rozai.

Dopuszcza si zamieszczenie rozggan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéwdp

warunkiem:

- spetniania tych samych wtawosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozman na pémie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.0gdlne wymagania dotycgee wiaciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podaa w
ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montas instalacji, uradzen elektrycznych i odbiornikbw energii elektrycznej w

obiektach budowlanych naile stosowa przewody, kable, ospgzoraz aparatgri urzadzenia elektryczne

posiadajce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uzngjevgroby, dla ktoérych producent lub jego upaweny

przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodid z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug dkreego systemu
oceny zgodngi,



- wydat deklaracje zgodio z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmomiane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przezelifiynarodow Komisje Elektrotechniczna (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajaypeacowane z uwzglinieniem przepisow
bezpieczéstwa Midzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotycych Zatwierdzenia Spgiu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE Ilub znakiem budowfanB zgodnie z obowkzujgcymi

przepisami,

- wydat deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wywralmieszczonego
w okreslonym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobéw majcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa,

- wydat dwiadczenie, ze zapewniono zgod&é wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanymdywidualry dokumentagj projektows,
sporadzory przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnion

Zastosowanie innych wyrobdow, @gj nie wymienionych, jest nibwe pod warunkiem posiadania przez

nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i glgdnienia ich w zatwierdzonym projekcie

dotyczcym montau urzdzea elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elekiryej powinny odpowiadawymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatacmieztych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca s}, aby kable energetyczne uktadane w budynkach galgiazolacje wg wymogow dla rodzaju
pomieszczenia i powt@kochronn.

Jako materialy przewodee mana stosowamiedz i aluminium, liczbayt: 1, 3, 4, 5.

Napiccia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,68(@; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a
przekrojezyt: 16 do 1000 mm,.

Przewody instalacyjne naie stosowa izolowane lub z izolagji powitoka ochronma do uktadania na
state, w ostonach lub bez, klejonych do bérpdnio do podtga lub uktadanych na linkach éych, a
takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; §to zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju
przewodu.

Napkcia znamionowe izolacji wynosz 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zatéci od
wymogoéw, przekroje uktadanych przewoddéw magynost (0,35) 0,4 do 240 mm, przy czym zasilanie
energetyczne budynkdéw wymaga stosowania przekrojumalnego 1,5 mm,.

Jako materiaty przewodee mana stosow&miedz i aluminium, przy czym dla przekrojywt do 10 mm,
nalezy stosowdé obowizkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe st do zasilania wewrznych magistrali energetycznych, obstugyich due
rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkie] modyb ich grupy, obwody rozdzielcze dlaz liczby
odbiornikbw zamontowanych wagach np. zasilanie daj ilosci silnikow lub opraw éwietleniowych
zamontowanych liniowo.

Jako materiaty przewodee szynoprzewoddéw nina stosowé miedz i aluminium (aluminium pokryte
niklem i ocynowane); szynoprzewody sama montowa wykonane w obudowie o okilenym stopniu
ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2. Osprzt instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony kravgdzi —w przypadku podziatu budynku na strefyzpmwe, w miejscach
przegcia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolagiizewoddw przy przégiach przezsicianki
konstrukcji wsporczych natg stosowad przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane tgegnio na
podtodze nalgy chroni poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, §spediogowe).
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Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanychsém stalowych lub aluminiowych jako mocowane
systemowo lub samo#ime stanowj osprzt roznych elementéw instalacji elektrycznej. Pozwalap
swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodow, ke innego wyposeenia, dodatkowo tatwo z
nich budowa skomplikowane @igi drabinkowe, Koryta i korytka instalacyjne wykonane z
perforowanych tan stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz zotamyw sztucznych w formie
prostej lub grzebieniowej o szergkd50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadejgate zestawy
elementow dodatkowych, utatwiglych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapmgce
utrudniony dostp do kabli i przewoddw dla nieuprawnionych osébst8gny koryt metalowych posiadaj
taczniki tukowe, umaliwiajace ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. e¢kgzych przekrojachyt).

Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych ahoniniowych lub
jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wdgl na miejsce monta mog byé¢ scienne,
przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na Ematue otoczenia w zakresie od — 5 do + 60sC.
Wymiary kanatow i listew g zrGznicowane w zatenoici od decyzji producenta, przeiaga ptaskie a ich
szerokaci (10) 16 do 256 (300) mm jednoémée kanalty o wiksze] szerokeci posiada przegrody
wewretrzne state lub mocowane dla utizienia prowadzenia ych rodzajéw instalacji w gijach
réwnolegtych we wspdlnym kanale lub listwie. Zasddgtalowania rownolegtego zdych sieci przy
wykorzystaniu kanatow i listew instalacyjnych ngleprzyja¢ wg zalecé producenta i zaleéenormy.
Kanaty pionowe o wymiarach — wysako176 do 2800 mm wygbuja w odmianie podstawowej i 0
podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lulurkay aktywacyjne. Ospez kanalow i
listew mazna podziek na dwie grupy: utatwiapy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stangoyi
wyposaenie uwytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silnb-stabopsdowe, elementy sieci
telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprztem (rozgatzienia, tuleje, 4¢czniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe — zasgdt wywanie materialdbw o wytrzymadoi
elektrycznej powyej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére medtrzymuj plomienia, a
wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gaieys szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje
wnetrzowe powinny by odporne na temperatuotoczenia w zakresie od — 5 do + 60sC, a zeqdugha
wytrzymatag¢, wymagay stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkichsrednich. JednocZaie
podiczenia silnikbw i maszyn namanych na uszkodzenia mechaniczne haleykonywa przy wyciu
rur stalowych. Dobogkrednicy rur instalacyjnych zalg od przekroju poprzecznego kabli i przewodow
wcigganych oraz ich ki wcigganej do wspolnej rury instalacyjnej. Rury z twarzgztucznych mag
by¢ gtadkie lub karbowane i jednocrie gietkie lub sztywnesrednice typowych rur gtadkich: od r 16 do
r 63 mm (weksze dla kabli o diych przekrojachzyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiasednice
typowych rur karbowanych: od r 16 do r 54 mm. Rstglowe czarne, malowane lub ocynkowane gnog
by¢ gtadkie lub karbowane $rednice typowych rur gltadkich (sztywnych): od rd@r 42 mmgrednice
typowych rur karbowanych gkich: od r 7 do r 48 mm i sztywnych od r 16 ddrr&im. Dla estetycznego
zamaskowania kabli i przewodoéw w instalacjach pgo¥eych stosuje si gigtkie ostony kablowe —
spiralne, wykonane z gany lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Kanaly podtogowe poziomeo wymiarach — szeroké 200, 250, 300, 350 i 400 mm nayewykonane z
tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perfoeme lub petne. Ospyiz kanatéw podtogowych
stanowy elementy utatwiajce prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podiogopuenkty aktywacyjne
(wyposaenie wytkowe) jak ramki i puszki montawe wraz z wypustami do morta osprztu
podtynkowego, z piécieniem r 45 mm, rfhego typu i innego. Montakanatow podiogowych nmie
odbyw& sie w podktadzie betonowym, warstwie wyréwnawczej §péine w szlichcie o gruba 40 do
115 mm - z maiwoscia regulacji do 25 mm przedniej gory kanatu), azéalw

podtogach pustakowych lub podniesionych.

2.2.3. Systemy mocujce przewody, kable, instalacje vazkowe i osprzt

Uchwyty do mocowania kabli i przewoddw —klinowane w otworze z elementem trzya@jm statym
lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych eletdennp. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe
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przykrecane; stosowane gtdwnie z tworzyw sztucznych (diekelementy magby¢ wykonane take z
metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych —wykonane z tworzyw i w typowielkgiach takich jak rury instalacyjne
— mocowanie rury poprzez wciskanie lub przganie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogs by¢ standardowe i dacian pustych, sk do montau gniazd i
tacznikow instalacyjnych, wyspuja jako Bczace, przelotowe, odgatne lub podtogowe i sufitowe.
Wykonane s z materiatdbw o wytrzymatei elektrycznej powsej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych,
ktére nie podtrzymuj ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturzeepr puszk gazy nie §
szkodliwe dla czlowieka, jednocaee zapewniaj stopiér ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu puszki
uzaleniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wdgl na system monta — wystpuja puszki
natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podieg. W zalénoici od przeznaczenia puszki
musza spetnianastpujace wymagania co do ich wielkd: puszka sprgowa r 60 mm, sufitowa lub
koncowa r 60 mm lub 60x60 mm, rozgaha lub przelotowa r 70 mm lub 75 x 75 mm — dwuy-tizb
czterowejciowa dla przewodow o przekropyty do 6 mm. Puszki elektroinstalacyjne do mantgniazd

i tacznikdw instalacyjnych powinny kyprzystosowane do mocowania ogpzza pomog ,,pazurkéw” i /
lub wkretow.

Koncéwki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatbw dobrze przewgcgzh ped
elektryczny jak aluminium, miggl mosiadz, montowane poprzez zaciskanie geknie lub lutowanie; ich
zastosowanie utatwia pegizanie i umeliwia wielokrotne odiczanie i przydczanie przewoddéw do
instalacji bez konieczrdoi kazdorazowego przygotowania kodw przewodu oraz umbwia systemowe
izolowanie za pomagcoston izolacyjnych.

Pozostaly osprzt — utatwia monta i zwicksza bezpiecZstwo obstugi; wyréni¢c mazna kilka grup
materiatéw: oznaczniki przewodow, dtawniceyczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprat instalacyjny

1. taczniki ogllnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji pudtywych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:
- taczniki podtynkowe powinny Ky przystosowane do instalowania w puszkach , 60 ram z
pomog wkretow lub ,pazurkow”.
- taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowasedo instalowania bezgrednio na
podtazu (scianie) za pomagwkretéw lub przyklejane.
- Zaciski do 4czenia przewodow winny umlbiwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5
mm2.
- Obudowy dcznikéw powinny by wykonane z materiatdw niepalnych lub niepodtrzyawyih
ptomienia.
- Podstawowe dane techniczne:
- napecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
- prad znamionowy: do 10 A,
- stopié ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
- stopi@é ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.5. Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montaw instalacjach podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
- Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zéstgposaone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach , 60 mm za pomakretow lub ,pazurkow”.
- Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazqwevinny by wyposaone w styk ochronny
i przystosowane do instalowania beggalniego na podim za pomog wkretéw lub przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe muszaé lgyrzystosowane do 5-cigylowych przewodow, w tym do
podiczenia styku ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski do padczenia przewodow winny umibwia¢ wprowadzenie przewodéw o przekroju od 1,5+6,0
mnT w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykgae
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Obudowy gniazd naly wykona z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacychnpienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napécie znamionowe: 250V lub 250Vv/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

- stopi@ ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,

- stopi@ ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.6. Sprat oswietleniowy

Montaz opraw dwietleniowych naley wykonywa na podstawie projektuswietlenia, zawieracego co
najmniej:

- dobdr opraw zrodetswiatta,

- plan rozmieszczenia opraw,

- rysunki sposobu mocowania opraw,

- plan instalacji zasilagej oprawy,

- obliczenie rozktadu natenia dwietlenia oraz spadkow naypia i obchzen,

- zasady konserwacji i eksploatacji instalagjvietleniowej.

Oprawy d@wietleniowe nalgy dobierga z katalogdbw producentéw, odpowiednio do potrzeb
oswietleniowych pomieszczenia i warunkdérodowiskowych — wyspuja w czterech klasach
ochronndci przed poraeniem elektrycznym oznaczonych O, I, II, IlI.

Wypusty sufitowe iscienne powinny by przystosowane do instalowania opraswigtleniowych, przy
czym przekroj przewodow utonych na state nie mie byt mniejszy od 1 mm2, a najie izolacji nie
moze by mniejsze od 750 V §i przewody ukiadane asw rurkach stalowych lub otworach
prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 pozostatych przypadkach.

Podziat opraw éwietleniowych ze wzgldu na rodzagrédtaswiatta:

- dozaréwek,

- do lamp fluorescencyjnyckwietlowek),

- do lamp rciowych wysokopgznych,

- do lamp sodowych,

- do lamp ksenonowych.

Pod wzgédem ochrony przed dotksiiem czsci opraw kdacych pod nagiciem oraz przedostawaniem
sie ciat statych i wody do opraw; nadano oprawom ¢@aghce oznaczenie zgdiane ze stopniami
ochrony:

- zwykia IP 20

- zamkngta IP 4X

- pytoodporna IP 5X

- pytoszczelna IP 6X

- kroploodporna IP X1

- deszczodporna IP X3

- bryzgoodporna IP X4

- strugoodporna IP X5

- wodoodporna IP X7

- wodoszczelna IP X8

W praktyce zdarza si ze dobrana oprawaswietleniowa jednoczmie spetnia wymagania dotyge
ochrony przed wnikaniem ciat statych i wody np. aypa OUS 250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest
oprawa pytoszczelna i bryzgoodporna wsct, gdzie znajduje gilampa oraz zwykia i deszczodporna w
czgéci, gdzie znajduje siosprzt stabilizacyjno-zaptonowy (minimalny wymoég ochrgndla opraw
drogowych).

2.2.7. Sprzt do innych instalaciji



Nalezy stosowd nastpujacy sprzt do instalaciji:

— przyzywowej (dzwonki, gongi),

— telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtydekefoniczne),
— antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablej).

2.2.8. Specyfikacja materiatowa

Specyfikacja materiatowa zgodnie z zestawienieneri@dw.
2.3. Warunki przyj ecia na budowe materiatow do robét montazowych

Wyroby do rob6t montaowych mog by¢ przyjete na budowy, jesli spetniap nast¢pujace warunki:

- g zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykaama w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegbtowej) SST,

- % wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniad wymagane wisciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenéwiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie praygatych prefabrykatow rowniekarty
katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowamiaobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot mmmtsgch — wyrobdéw i materiatdbw nieznanego

pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na bude@wowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatdbw do montau instalacji elektrycznych

Wszystkie materialy pakowane powinny¢bprzechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnéci kable i przewody naly przechowywé na kzbnach (oznaczenie ,B”) lub w kratkach
(oznaczenie ,K"), kace przewoddéw producent zabezpiecza przed przedastamn s¢ wilgoci do
wewntrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwieniatkanparametrow (eigtosc zyt, przekrgj).
Pozostaly spkg, osprzt i oprawy dwietleniowe wraz z ospgzem pomocniczym naky przechowywa

w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowdnifmtiowych. Szczegélnie natg chront przed
wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem orazlgaseniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrolmpakowanych powinno By suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotycgee spratu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 3

Prace ména wykonywa przy pomocy wszelkiego spitzi zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogdblne wymagania dotycce transportu podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CK
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatdw
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Podczas transportu materiatow ze skladu przyobiedo na obiekt naly zachowad ostraznos¢ aby nie
uszkodzt materiatbw do montai. Minimalne temperatury dopuszcpag wykonywanie transportu
wynosz dla kebnéw: — 15°C

i — 5°C dla kgzkow, ze wzgtdu na maliwos¢ uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowd dodatkowe opakowania w przypadkuiiosci uszkodze transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wyagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt
5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z dokumentagctechniczi i umowy oraz
za jaka¢ zastosowanych materiatow i jakowvykonanych robét.

Roboty winny by wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST graleceniami inspektora
nadzoru.

5.2. Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robo6t obejmuje:

- przemieszczenie w strefie margavej,

- ztlazenie na miejscu monta wg projektu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogdolnobuaoym jak: kucie bruzd w podia, przekucia
scian i stropOw, osadzenie przepustow, zdejmowanieykpy¢ kanatow instalacyjnych,
wykonanieslepych otworéw poprzez podkucie we gee albo kucie gczne lub mechaniczne,
wiercenie mechaniczne otworow w sufitagtianach lub podizach,

- osadzenie kotkobw osadczych plastikowych oradidytub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli,
wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

- monta na gotowym podizu elementdéw ospetu instalacyjnego do monta kabli i przewodow

(pkt 2.2.2.),

- tuki z rur sztywnych naly wykonywa przy wyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptzzenie rury nie nmie by wigksze nz 15%
wewretrznej srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienikuhpodane § w tablicy

ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku
Srednica znamionowa rury (mmL8 | 21| 22| 28 37 47
Promiei tuku (mm) 190 190| 250| 250/ 350| 450

- laczenie rur naky wykona za pomog przewidzianych do tego celuagkek (lub przez

kielichowanie),

- puszki powinny by osadzone na takiej gifokasci, aby ich gorna (zewgtrzna) krawdz po
otynkowaniusciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem najew puszce wyei¢c wymagana liczb otworow dostosowanych do
srednicy wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzido srodka puszki na gbokas¢ do 5 mm, weciganie do rur
instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowegdrednicy 1,0 do 1,2 mm dla ulatwienia
wciggania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej
(szczegodtowej) SST, uktadanie (maijt&abli i przewoddw zgodne z ich wyszczegdlnieniem
charakterystyka podana w dokumentacji projektowspécyfikacji technicznej (szczegoétowej)
SST. W przypadku fatwoi weciggania kabli i przewoddéw, wgganie drutu prowadzego,
stalowego nie jest konieczne. Przewody muszaubgzone swobodnie i nie mady¢ naraone
na nacigi i dodatkowe nagtenia,
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- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji jgktowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004ady podstawowe i bezpieéabwa przy
wspotdziataniu cziowieka z maszyroznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfifae
przewodow barwami albo cyframi, w przypadku brakki¢h wytycznych),

- roboty o charakterze ogélnobudowlanym po mantabli i przewodow jak: zaprawianie bruzd,
naprawascian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustionta przykryt kanatdéw
instalacyjnych,

- przeprowadzenie préb i badazgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-

04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw cswietleniowych i sprztu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii
elektrycznej

Te elementy instalacji montowaw koncowej fazie rob6t, aby unilg niepotrzebnych zniszcaei
zabrudzé. Oprawy

do stropu montowawkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach oweprych plastikowych.
Ta sama uwaga dotyczy sptz instalacyjnego, ugdzen i odbiornikbw energii elektrycznej
montowanego nécianach.

Przed zamocowaniem opraw nalesprawdzt ich dziatanie oraz prawidtowsé polaczen.

Zrodtaswiatta i zaptonniki do opraw natg zamontowa po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewné rownomierne obgienie faz linii zasilajcych przez odpowiednie pragizanie odbiorow
1-fazowych.

Mocowanie puszek wscianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zape$v niezlzdm
wytrzymaitai¢ na wycaganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wyczniki naley instalow& w sposOb nie kolidgty z wyposaeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach naby przestrzega zasady poprawnego rozmieszczania gprz uwzgtdnieniem
przestrzeni ochronnych.

Potazenie wyhcznikow klawiszowych nalg przyjmowa takie, aby w calym pomieszczeniu byto
jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nrgléenstalowa w takim potaeniu, aby styk ten wyspowat
u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nglpodhczat w taki sposdob, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutralngrdavego bieguna.

Przewdd ochronny dalagcy zyta przewodu wielaytlowego powinien mié izolacje ledacg kombinacja
barwy zielonej z6ttej.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadz wykona zgodnie z planami instalacji i
schematami.

5.4. Instalacja pohczen wyrGwnawczych

Dla uziemienia urgdzer i przewodow, na ktorych nie wygtuje trwale potencjat elektryczny, naje
wykona: instalacje pajczen wyrdwnawczych. Instalacja ta sklada @ pohczenia wyréwnawczego:
gtbwnego (gtéwna szyna wyrOwnawcza), miejscowegodétkowego — dla e#ci przewodzcych,
jednoczénie dosgpnych) i nieuziemionego.

Elementem wyréwnagym potencijaty jest przewod wyréwnawczy.

Polkiczenia wyréwnawcze gtowne i miejscowe mglevybrat taczac przewody ochronne z gziami
przewodzacymi innych instalaciji.

Polczenia wyrbwnawcze gidbwne najewykona na najniszej kondygnacji budynku tj. na parterze.
Do gtéwnej szyny uziemiagej podhczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewaiitia.,
sprowadzajc je do wspolnego punktu — gldwnej szyny uzienuej.
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W przypadku niemmnaosci dokonania pajczenia bezpwedniego, pomgidzy elementami metalowymi,
nalezy stosowa iskierniki.

Dla instalacji padczer wyréwnawczych w rozdzielnicach zasdeych zewgtrzne obwody éwietleniowe
nalezy stosowd odgromniki zaworowe porgilzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji
piorunochronnej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 4500000-7
pkt 6

6.2. Szczegotowy wykaz oraz zakres pomorawvych badan kabli i przewodow zawarty jest w PN-
IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalgy wykonaé sprawdzenia odbiorcze skladajce sé z ogkdzin czesciowych i
koncowych polegajcych na kontroli:

- zgodnéci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym,

- zgodnéci polaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przeldov, osprztu instalacyjnego do kabli i
przewodow, stanu i kompleté dokumentacji dotyecej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie giffosci wszelkich przewodow wyspujacych w danej instalacii,

- poprawnéci wykonania i zabezpieczenia pcter Ssrubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawoontau,

- poprawnéci wykonania montau sprztu instalacyjnego, ugdizen i odbiornikbw energii

elektrycznej,

- poprawnéci zamontowania i dokonanej kompletacji opraswietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna ¢bymniejsza ni 50 MW. Rezystancja izolaciji

poszczegoblnych obwodow wraz z anizeniami nie powinna ldymniejsza ni 20 MW. Pomiaru naley

dokon& miernikiem rezystancji instalacji o napiu 1 kV.

Po wykonaniu ogldzin naley sporadzi¢ protokdty z przeprowadzonych badagodnie z wymogami

zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatani

Wszystkie materiaty, ugzglzenia i aparaty nie spetnigp wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostan odrzucone. J materialy nie speiniace wymaga zostaly wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora hadzorwkéykca wymieni je na wdaiwe, ha wiasny koszt.
Na pisemne wygpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru meouzng wade za niemajca zasadniczego
wptywu na jakac¢ funkcjonowania instalacji i ustélzakres i wielké¢ potracen za obntong jakasé.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SWymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

7.2. SzczegoOtowe zasady przedmiaru i obmiaru robétontazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru rob6t dokonuje @iz natury (wykonanej roboty) przyjmyg jednostki miary odpowiadgge
zawartym w dokumentacji i tak:
- dla osprgtu montaowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,
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- dla kabli i przewodow: m,

- dla sprztu tgcznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw éwietleniowych: szt., kpl.,

- dla uradzen i odbiornikow energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3. W specyfikacji technicznej szczegotowej dla bdt montazowych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamoéwienianozna ustali¢ inne szczeg6towe zasady
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét

W szczegolnéci mazna przyp¢ zasady podane w katalogach zawignggh jednostkowe nakiady
rzeczowe dla odpowiednich robat.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymapia ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Warunki odbioru instalacji i urz adzen zasilajacych

8.2.1.0dbiér medzyoperacyjny

Odbior medzyoperacyjny przeprowadzany jest po Zakaeniu danego etapu rob6t m@jch wplyw na

wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogpodlegé m.in.:

- przygotowanie podia do montau kabli i przewodow, dgcznikdw, gniazd, opraw
oswietleniowych, urzdzei i odbiornikdw energii elektrycznej oraz innego sfu,

- instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowgst wykonaniem robot przez inne branub
odwrotnie, gdy prace innych brarwymagaj zakaczenia robot instalacji elektrycznej np.
zasilanie pomp.

8.2.2.0dbior czsciowy

Nalezy przeprowadzi badanie pomontawe czsciowe robot zanikagych oraz elementow wdzen,

ktore ukgajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikag), uniemeliwiajac ocer prawidtiowaci ich

wykonania po catkowitym ukmzeniu prac.

Podczas odbioru nate sprawdzt prawidtowdé montau oraz zgodné z obowizujacymi przepisami i
projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowy,c

8.2.3.0dbio6r kaicowy

Badania pomontawe jako techniczne sprawdzenie jskiovykonanych robot naky przeprowad# po

zakaczeniu robot elektrycznych przed przekazaniegtkownikowi urzadzen zasilajcych.

Zakres badaobejmuje sprawdzenie:

- dla napiec do 1 kV pomiar rezystancji izolaggtalaciji,

- dla napiec powsgj 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oragrawdzenie oznaczenia kabla,
ciggtosci zyt i zgodndci faz, préba nagtciowa kabla. Badania nagiem probierczym wykonuje
sie tylko jeden raz.

Parametry badaoraz sposob przeprowadzenia hagpaokreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i

PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki bada trzeba zamii¢ w protokole odbioru kacowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
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9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagaai ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie rob6t montawych instalacji elektrycznych me by dokonane jednorazowo po wykonaniu

petnego zakresu robét i ich kmowym odbiorze lub etapami okienymi w umowie, po dokonaniu

odbioréw czsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pagizy zamawigicym a wykonawca nagiuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatroi wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowiodéatych robét

obliczona na

podstawie:

- okrglonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamaw@@ggo lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za ctomy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elddnych lub kwoty ryczattowe obejmgie roboty

instalacyjne uwzgldniajg rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatérgdzi i sprztu,

- obstug sprztu nie posiadacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkiasztowa przestawnych umitiwiajgcych
wykonanie robét na wysokoi do 4 m (jéli taka konieczn&t wyskpuje),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie usztopawstatych w czasie robot,

- uporadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostaid, resztek i odpadow materiatbw w sposéb podanyspecyfikacii
technicznej szczego6towe),

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych gfe g réwniez koszty montau, demontau i pracy rusztowaniezlednych do

wykonania rob6t na wysokoi do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych cen fEstkowych koszty niezloinych rusztowa mogy by¢

uwzgkdnione w tych cenach lub stan@wpodstaw oddzielnej ptatnéci. Sposéb rozliczenia kosztow

montau, demontau i pracy rusztowa koniecznych do wykonywania rob6t na wysgédiopowyzej 4 m,

nalezy ustaléc w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicz(egczegotowej) SST robot w zakresie

instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanejrdizowanego przedmiotu zaméwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.réakprzedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ooh dla zapewnienia bezpieageva. Ochrona
przeciwporaeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ooh dla zapewnienia bezpieageva. Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ooh dla zapewnienia bezpieageva. Ochrona
przed pgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Och dla zapewnienia bezpieazeva. Oddczanie
izolacyjne i hczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ook dla zapewnienia bezpieagava. Stosowanie
srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpiatstera. Postanowienia ogdéine.

Srodki ochrony przed poganiem pgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. &olb monta wyposaenia elektrycznego.
Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. &olbh monta wyposaenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. &ob monta wyposaenia elektrycznego.
Obcigzalnas¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @abmonta wyposaenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i

sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @dabmonta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia
i przewody

ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @ob monta wyposaenia elektrycznego. Inne
wyposaenie.

Oprawy dwietleniowe i instalacje savietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @abmonta wyposaenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczéstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanycha$plzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Vdgemia dotycxe specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposme w wang lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Vdgemia dotycre specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Vagaemia dotycge specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Vagemia dotycge specjalnych instalacji lub
lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i roziior

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Vagemia dotycge specjalnych instalacji lub
lokalizaciji. Instalacje elektryczne w gospodarstiweaniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000
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Sprzt elektroinstalacyjny. Wwykczniki do zabezpieczte przetzeniowych instalacji domowych i
podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposaenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieagbva przy wspotdziataniu cziowieka z maszyna, ozaaie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskamadzen i zakaiczen zyt przewodow oraz ogolne
zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpigstnea przy wspoétdziataniu cziowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja.

Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami aljgfioaeni.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urgdzen elektrycznych w ukladach niskiego nepa. Czs¢ 1. Zasady, wymagania
i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do spuzelektroinstalacyjnego dozytku domowego i
podobnego.

Czei¢ 1: Wymagania ogoélne

PN-EN 60799:2004

Sprzt elektroinstalacyjny. Przewody pragkzeniowe i przewody goedniczce.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wwylczniki do zabezpiecze przetzeniowych instalacji domowych i
podobnych. Cz& 1: Wylaczniki do obwoddéw prdu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (V)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wwylczniki do zabezpieczte przetzeniowych instalacji domowych i
podobnych. Cg¢ 1: Wylaczniki do obwoddéw grdu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (V)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wwykczniki do zabezpieczte przetzeniowych instalacji domowych i
podobnych. Cg¢ 1: Wylaczniki do obwoddw prdu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wwylczniki r&nicowopndowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpgdowego do gytku domowego i podobnego (RCCB).

Czs¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wylczniki  rGznicowopndowe z  wbudowanym  zabezpieczeniem
nadpgdowym do uytku domowego i podobnego (RCBO).

Czs¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontaowych bada odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontaowych bada odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998

Sprzt elektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i piytki odgatne na nagicie do 750 V do
przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i beda

PN-E-93207:1998/Az1:1999

Sprzt elektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i piytki odgatne na nagicie do 750 V do
przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i bed@miana Az1).

PN-E-93210:1998
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Sprzt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamiea napgcie robocze 220 V i 230 V i pdy
znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwidnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (@. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
Zmianami).

10.3. Rozporadzenia

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vrsprawie szczego6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumiych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalnpskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w. sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszanizawieraicego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. N081 poz. 953 z pdniejszymi
Zmianami).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni®02 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodroi wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania makiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow oceny

zgodndci, wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie
zgodndci oraz sposobu oznaczenia wyrob6éw budowlanychlazmania CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t dathno-montaowych (tom |, czs¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét dwthnych ITB czs¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronneustynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét dwthnych ITB czs¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne bwdynkach #yteczndci publicznej.
Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru tamddowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 1, OWEOB Promocja — 2005 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT

ROBOTY W ZAKRESIE MONTA ZU ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH
Kod CPV 45315700-5
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1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawigjego

Przedmiotem niniejszej szczegOtowe] specyfikacfintécznej § wymagania dotycge wykonania i
odbioru robot w zakresie tablic rozdzielczych, élgtznych prowadzonych w ramach projektu:

» BUDOWA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI WRAZ Z ELEMENTAMI

ZAGOSPODAROWANIA TERENU | INFRASTRUKTUR TOWARZYSZACA W JASIENICY
PRZY UL. ZDROWOTNEJ NA DZ. NR 297/1"

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS3 wymagania dotycgce wykonania i odbioru
robét zwihzanych z prefabrykacja i moriem rozdzielnic elektrycznych niskiegasriedniego nagria,
stosowanych w obiektach kubaturowych oraz obiekbtactownictwa itynieryjnego.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna szczegotowa (SST), stosaviako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2

Projektant spordzagcy dokumentagj projektows i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdét budowlanych #eo wprowadzé& do niniejszej standardowej specyfikaciji
zmiany, uzupetnienia lubsaislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektematpluwzgtdniajgce
wymagania Zamawiagego oraz konkretne warunki realizacji robét, niglrie do uzyskania
wymaganego standardu i jakdtych robot.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktéryistmieje pewnéc, ze podstawowe wymaganiada
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyaidyaih z déwiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technij (ST) dotycz zasad wykonywania robot
zwigzanych z prefabrykacja i mortm rozdzielnic elektrycznych dla obiektéw kubatuyolv oraz
obiektow budownictwa itynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czyrieomapcych na celu wykonanie
robét zwihzanych z:

- kompletagg wszystkich materiatdw i usdzen potrzebnych do wykonania (prefabrykacii)

rozdzielnicy,

- wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych potrzebn do przygotowania obudowy
rozdzielnicy (w szczegoéldoi roboty slusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz meata
wyposaenia rozdzielnicy,

- zamontowaniem wszystkich elementéw, aparatowadzen rozdzielnicy w sposéb i w miejscu
zgodnym z dokumentagiechnicza,

- dokonaniem wszelkich pmizen instalacyjnych, szyn zbiorczych wewtrenych przy wyciu
materiatdw orazrodkéw wg dokumentacji technicznej,

- wykonaniem wewgtrznych pojczen ochronnych oraz patzen ochronnych konstrukcji
pomiedzy poszczegdllnymi segmentami rozdzielnicy orazyna uziemiajca obiektu,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumemtaejchnicza wszystkich elementow
rozdzielnicy zawartych w dokumentacji,



- przeprowadzeniem wymaganych prob i iadeaz potwierdzenie protokotami kwalifikigymi
prefabrykat do montal, jako element instalacji elektrycznej,

- opakowaniem i przygotowaniem do transportu ngsoe zamontowania,

- montaem rozdzielnicy w miejscu okilwnym w dokumentacji technicznej,

- przeprowadzeniem wymaganych prob, Bada pomiarow ze spogzlzeniem protokotow
kwalifikuj acych rozdzielnice (prefabrykat) do eksploatacji.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicz(®]) s zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPW8B000-07, a tale podanymi potikej:
Rozdzielnica elektryczna (tablica) —zesp6t aparatury odpowiednio dobranej iagpobnej w bloki
funkcjonalne (pola), stacy do zasilania, zabezpieczaniagalzah elektrycznych przed skutkami zwvéar
przecihzen, realizacji wyznaczonych zafladanego pola oraz kontroli linii i obwoddéw instglac
elektrycznej. Aparatura, stanawa wraz z obudowa (obudowami) rozdzielnice, w zadéci od potrzeb
moze spetnia nastpujace funkcje: zmiany nageia instalacji, 4czeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania,
pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.

Klasa ochronndci —umowne oznaczenie, okfajace maliwosci ochronne urgdzenia, ze wzghu na

jego cechy budowy, przy bezgednim dotyku.

Stopien ochrony obudowy IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementoéw wypogania rozdzielnicy oraz przed przedostaniem aat statych, wnikaniem
cieczy (szczegolnie wody) i gazéw, a ktoéra zapewdigowiednia obudowa.

Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej —zespot aparatury i systeméw poten wewretrznych
potrzebnych do realizacji wszelkich celéw wyznagadndanej rozdzielnicy.

Obwad instalacji elektrycznej —zespét elementdéw pgdzonych pérednio lub bezpiaednio zezrodiem
energii elektrycznej za pomgchronionego przed przgeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio pajczonych przewoddw elektrycznych. W sktad obwodktefeznego wchodgprzewody
pod napiciem, przewody ochronne oraz wszelkiegdzenia zmieniace parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze, sterownicze 1 sygnalizacyjne, gmine danym punktem zasilania w energie
(zabezpieczeniem).

Deklaracja zgodndgci — oswiadczenie producenta lub jego upawimnego przedstawiciela stwierdzeg,

na jego wyjczrg odpowiedzialnéc, ze wyrdb budowlany jest zgodny ze zharmonizoyvapecyfikacy
techniczia, a w przypadku braku takiej z Podskiorma wyrobu, niemajca statusu normy wycofanej lub
aprobata techniczna.

1.6. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentag
projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Insmpekt nadzoru. Ogo6lne wymagania
dotyczce robdt podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPVQIEIDO-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t montaowych

Dokumentagj robét montaowych elementdw instalacji elektrycznej stangwi

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynp#agm z rozporzdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczeg@gw zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniadbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmniiam U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664),



- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru tol§dbligatoryjne w przypadku zamowie
publicznych), spordzone zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokuangnprojektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progrémmkcjonalno-aytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr [76z. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozgdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, mamtarozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierggego dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108, poz. 953 z f@hiejszymi zmianami),

- dokumenty swiadcace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub oglowego
zastosowaniaaytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16kwa 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),tkatechniczne wyrobéw lub zalecenia
producentow dotyee stosowania wyrobow,

- protokoty odbioréw cgciowych, kaicowych oraz robot zanikgych i ulegajcych zakryciu z
zalgczonymi protokotami z badakontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3,lgktistawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zrpéjszymi zmianami).

Prefabrykagj i monta rozdzielnic naley wykonywa& na podstawie dokumentacji projektowej i

szczegbtowe] specyfikacji technicznej wykonania dbioru rob6t montzowych i prefabrykacii,

opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

1.8. Nazwy i kody:
Grupy robot, klasy robo6t lub kategorie robét

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektryaimy
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WA SCIWO SCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdw prziame w specyfikacji sty ustaleniu pgadanego

standardu wykonania i okdlenia witaciwosci i wymogow technicznych zatonych w dokumentacji

technicznej dla projektowanych rozzi.

Dopuszcza si zamieszczenie rozgdan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéwdp

warunkiem:

- spetniania tych samych wtawosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozman na pémie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.0gd6lne wymagania dotycgee wiaciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podaa w
ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montas instalacji, uragdzenr elektrycznych i odbiornikbw energii elektrycznej w

obiektach budowlanych nailg stosowa przewody, kable, ospgzoraz aparatgri urzadzenia elektryczne

posiadajce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uzngjevgroby, dla ktoérych producent lub jego upaweny

przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodid z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug dkreego systemu
oceny zgodngxi,



- wydat deklaracje zgodioi z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmomiane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przezelifiynarodow Komisje Elektrotechniczna (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajaypeacowane z uwzglinieniem przepisow
bezpieczéstwa Midzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotycych Zatwierdzenia Spgiu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE Ilub znakiem budowfanB zgodnie z obowkzujgcymi

przepisami,

- wydat deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wywralmieszczonego
w okreslonym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobéw majcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa,

- wydat dwiadczenie, ze zapewniono zgod&é wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanymdywidualry dokumentagj projektows,
sporadzory przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnion

Zastosowanie innych wyrobdow, @gj nie wymienionych, jest nibwe pod warunkiem posiadania przez

nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i glgdnienia ich w zatwierdzonym projekcie

dotyczcym montau urzdzea elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do prefabrykacji i moatarozdzielnic powinny odpowiadavymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatacmieztych).

2.2.1. Obudowy

Stanowi element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elgddnej (samodzielnie nieg elementem
instalacji elektrycznej); spetnigjrole zabezpieczaga przed dotykiem elementéw pod rgpem, g
elementem gczacym podzespoty rozdzielnicy, chrgnprzed przedostawaniemegsdo wewntrz ciat
obcych (stopig ochrony obudowy IP), poprzez montavyposaenia dodatkowego umibwiaja
prawidtowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieni@ch s¢ warunkach zewgtrznych i przy rénym
obcigzeniu, podnosgestetyk instalacji elektrycznych, unibwiaja prawidtowy monta.

Nalezy przestrzega stosowania tylko takich zamiennikéw obuddw, ktévgmieniane g jako marka
referencyjna.

Wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzizy poszczegoélne elementy obudowy (lub cata obadlow
posiadaj certyfikat zgodnéci lub aprobat techniczna $dz nadana przez wytwégadeklaract zgodndgci.
Wymagania ogélne dotygee pustych obuddw rozdzielnic i sterownic niskogeipiwych podane gsw
PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U).

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do esgania w zaprojektowane wdzenia lub
prefabrykaty sktadowe, musza zdstaachowane wszelkie uwagi i wytyczne producentadotby
dotyczce metod dczenia obuddéw w zestawy, sposobu montowania lulvasia scianek bocznych wg
potrzeb, zastosowania zalecanych materiat@ezalych i uszczelniagych obudowy sktadowe. Wszelkie
zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe moritaxgmdnie z instrukcja producenta obuddw.
Nalezy stosowa wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy syatapce poradek wewntrz
rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowsaskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowa
odpowiednie zabezpieczanie elementéw po obrébchaméznej (zaprawki).

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyehia¢ sie odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN
60446:2004.

2.2.2. Wyposaenie wewrgtrzne rozdzielnic



Sklad zestawu elementow wegtrenych rozdzielnicy okrda projekt, jednoczmie wykonujcy
prefabrykacje powinien sprawdzczy wszystkie zaprojektowane elementy wypesdéa wewltrznego
posiada nadany przez wytwogccertyfikat zgodnéci lub aprobag technicza badz deklarac zgodndgci.
Nalezy przestrzegastosowania tylko takich zamiennikow elementow weivemych rozdzielnicy, ktére
wymieniane g jako marka referencyjna.

Osprzt ten naley montow& do obudowy za pomac ptyty montaowej lub ptyty zabudowy, szyn lub
belek nédnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, potekzufad.

Polyczenia wewstrzne elementéw natg wykonywa za pomog: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn
elastycznych, zaciskéw pragzeniowych lub przewodéw. Przewody o przekrojly do 2,5 (4) mrh
nalezy pocynowa, natomiast na przewody powej 4 mnf naley montowa koncowki kablowe wg
instrukcji producenta.

Dla rozdzielnic teleinformatycznych naleuzywa¢ elementow przygiczeniowych prefabrykowanych jak
kable czteroparowe, krosowyiattowody krosowe, pigtaile i patchkordy o o#li@nych diuggciach.

2.2.3.Elementy mocujce rozdzielnice

Wykonujgcy monta rozdzielnicy lub kadego z jej segmentOéw powinien sprawdzizy wszystkie

zaprojektowane elementy mogog posiadaj nadany przez wytwoéeccertyfikat zgodnéci lub aprobag

techniczia badz deklaracje zgodrsai.

Podstawowe sposoby moata

- zabetonowanie w podio lub scianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,

- osadzenie w podta przy uyciu kotkow kotwicych lub rozporowych (otwory do mocowania
przygotowane w obudowie),

- przykecenie za pomacmateriatdw zicznych lub przyspawanie do przygotowanej konstiukcj

wsporczej.

2.2.4. Specyfikacja materiatowa
Specyfikacja materiatowa zgodnie z zestawienieneri@dow.
2.3. Warunki przyj ecia na budowe materiatdw do robét montazowych

Wyroby do robét monteowych i prefabrykaciji rozdzielnic magdoy¢ przyjete na budow, jesli spetniap

nastpujace warunki:

- g zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykaama w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegbtowej) SST,

- % wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniag wymagane wisciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumeniwiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie praygatych prefabrykatow rowniekarty
katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowamiaobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot mawgch i prefabrykacji — wyrobow i materiatow

nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na bud@wowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do montau i prefabrykacji rozdzielnic

Wszystkie materialy i prefabrykaty pakowane powiroyg przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcp producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.



Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrolmpakowanych powinno I8y suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZ|

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 3

Prace ména wykonywa przy pomocy wszelkiego spitzi zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Spawanie powinno odbywasie przy wyciu spawarek o parametrach wymaganych dla gaibo
materiatdw aytych na poszczegolne elementy obudowy, dtzdnia elementdéw miedzianych naje
stosowa spawanie gazowe lub tukowe w ostonie gazowe;j.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotyczre transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CK
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatdw

Podczas transportu na budpw miejsca sktadowania po prefabrykacji ngleachowd ostraznos¢ aby
nie uszkodzi zamontowanych elementow wegtrznych.

Duze rozdzielnice nafey przygotowa do transportu dziet na elementy o wadze utilioviajacej tatwe
dostarczenie na miejsce zabudowywania. Stososgmkowania w przypadku rdiwosci uszkodzé
transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wyagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt
5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z dokumentagciechniczig i umowy oraz
za jaka¢ zastosowanych materiatow i jaléowykonanych robat.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST galeceniami inspektora
nadzoru.

5.2. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokorsigew oparciu o projekt techniczny, uwezdhiajacy
wymagania stawiane wyrobowi. Do najméejszych wymogdw naig: stopigr ochrony, ilé¢ wolnego
miejsca do montau, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozddmindane dotycge sieci zasilagej,
miejsce zasilania i odptywow oraz przekroje kayliecyfikacja wyposeenia. W oparciu o powsgze dane
nalezy sporadzi¢ schemat ideowy, ktéry zwykle jest getnikiem do dokumentacji.

Nastpnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyp@saa rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z
inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy nieskikoywanych rozdzielnicach etap ten ama
pomingé.

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg sp&egfi elementéw rozdzielnicy nalg dokona
mocowania i pajczen aparatow i urgdzen wg zalecé producentow.

Przy skomplikowanych uktadach wypdeaia naley sporadzi¢ kart technologiczna dla prefabrykacii,
stanowi ona zgtznik do protokétu zdawczego rozdzielnicy.



Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna gldniac wszelkie wytyczne projektanta co do

wymaganych cech obudowy, a w szczegédino

- stopi@é ochronndci,

- wymiary zewngtrzne kadego elementu obudowy,

- typ rozdzielnicy ze wzgtlu na sposéb morta: wolnostojca, przycienna, ngcienna, wigkowa

- typ rozdzielnicy ze wzgtu na napicie robocze:éredniego napiia, niskiego naptia,

stabopgdowa,

- sposob zasilania i odptywu: ,,od géry” lub ,,octaly

- typ przyhczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dtawicagizgki, przyhczenie bezpoednie,

- spos6éb mocowania wypasmia w obudowie: plyty montawe i ostonowe, elementy
dystansowe, szyny &oe zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wgnaga normy
PN-EN 60439-2:2004,

- rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,

- sposéb zabezpieczenia przed ¢uwesin 0séb nieuprawnionych, opracowane wg wymagamy
PN-EN 60439-3:2004,

- kompletné¢ montau wyposaenia dodatkowego,

- kompletnéc¢ i prawidtowa¢ opisow oraz znakow wytypowanych dla danej rozdiogt znaki
znajdupce sk wewntrz i na zewgtrz rozdzielnicy,

- oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzeginvinno by wykonane w sposéb czytelny
najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakaddanych technicznych aparatow iosgz

- w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinmaajdowa si¢ kieszé przeznaczona na
rysunek schematu rozdzielnicy.

Ze wzgkdu na funkcje jaka spetnigjmazna wyr@ni¢ rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic mog

by¢ wykonane jako: gtowne, podrozdzielnice i rozdzedn (sterownice) odbiorcze np. obwodowe,

pietrowe lub wydzielone dla konkretnych instalaciji.

Ze wzgkdu na sposob monta rozr&nia sk nastpujace typy:

- wolnostojce,

- przycienne,

- wiszce (n&cienne),

- wrekowe.

Rozdzielnica (sterownica) musi speihiaymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej zeaeynarodow IEC-

439-1). Wymagane jeswiadectwo bada dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicgodne z

WW. wymogami normy.

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstaia na terenach budéw musi spetnigymogi

norm PN-EN 60439-4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(U).

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstaita w miejscach ogélnodepnych musi spetnta

wymogi normy PN-EN 60439-5:2002.

Rozdzielnica (sterownica) powinnadwyposaona w maskownice z tworzywa sztucznego, chymi

przed skutkami naptia dotykowego, j@i wystepuje maliwos$é kontaktu bezp@redniego z elementami

pod napgciem.

Wszystkie konstrukcje przgienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewénidostp do kompletu

elementéw wykonawczych od frontu.

Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) rgi@rzewidzi€ rozwigzanie pozwalajce na ewentualna

rozbudow¢ uktadu, bez konieczioi zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedyz@stawiona np.

dwudziestoprocentowa rezerwa miejscazekse niewystarczajca).

Sposbéb rozmieszczenia montowanego wgkgn wyposaenia powinien uwzghkniat zasad

jednorodnéci w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy atagnomierndci rozktadu w ramach

dysponowanej powierzchni.

Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomiesdamé ruchu elektrycznego powinny by

wykonane minimum w |l klasie ochrong.

W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdzielpigtrowych naley przewidzi€ dywaniki izolacyjne,

stanowjce standardowe ich wyposmie.



Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdi sie szyld z nazw rozdzielnicy zgods z nazvg
rozdzielnicy ze schematu giébwnego zasilania budyB8k&yld winien by przymocowany w sposéb trwaty.

5.3. Montaz rozdzielnic elektrycznych

Zakres robo6t obejmuije:

- przemieszczenie w strefie maraavej,

- rozpakowanie,

- ustawienie na miejscu moatawg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania,

- trasowanie,

- wykonanieslepych otworéw poprzez podkucie we ¢gee albo kucie gczne lub mechaniczne,
wiercenie mechaniczne otworéw w sufitaétianach lub podtzach,

- osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oradidytub kotwigcych lub wspornikéw wraz z
zabetonowaniem,

- monta wraz z regulacja mechaniczna elementow odmontogfanga czas mocowania
(drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),

- podhczenie uziemienia,

- sprawdzenie prawidtowoi usytuowania w pomieszczeniu, w szczegétnozachowania
minimalnych szerok&i przef¢ i drog ewakuacyjnych,

- sprawdzenie prawidtowoi dziatania po zamontowaniu,

- przeprowadzenie préb i bada

Przy podiczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej rigi@pametac aby wszystkie kable odptywowe

wyposay¢ w szyldy z adresami, warunek ten jest szczegOlmany przy duej ilosci  kabli

odptywowych.
6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 4500000-7
pkt 6

6.2 SzczegOlowy wykaz oraz zakres pomontawych badai rozdzielnic zawarty jest w PN-EN
60439-1:2003 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalgy wykonaé sprawdzenia odbiorcze skladajce sé z ogkdzin czesciowych i
koncowych polegajcych na kontroli:

- zgodnéci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym,
- zgodnéci polaczen z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,

- napiséw informacyjno-ostrzegawczych,

- dziatania przyrdow kontrolno-pomiarowych i rejestudgych (liczniki energii elektrycznej),
- dziatania sygnalizacji stanu paémia hcznikow,

- stanu i gotowsei ruchowej aparatury i nagow facznikow,

- stanu zewgtrznego gtowic kablowych,

- stanu kanatéw kablowych, kabli i konstrukcji wsgeych,

- stanu ochrony przeciwpaeniowej,

- stanu urgdzen wentylacyjnych — chtodzenie rozdzielnicy,

- schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,

- stanu i kompletri@i dokumentacji eksploatacyjnej,

- sprawdzenie ggtosci przewodow fazowych, neutralnych i ochronnych,



- poprawnéci wykonania pajczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych tfoiamtem
przez wykonawg montau.

Dodatkowo dla rozdzielnic SN-15 do 30 kV nalevykona& sprawdzenia odbiorcze polegeg na:

- pomiarach rezystancji izolacji gtbwnej wggnikdw,

- pomiarach rezystancji torowagalowych wyhcznikow,

- pomiarach rezystancji, czaséw wilasnych i czasdsjednoczesnai zamykania i otwierania

wytacznikow,

- badania gazéw wytznikow z SF6 (jeeli wymaga tego producent),

- prébach szczeldoi wytacznikdw z SF6 (jgeli wymaga tego producent),

- pomiarow czaséwaézenia uktadow zwiernik — ogtznik,

- pomiaréw rezystancji izolacji uzwdaij@ierwotnych i wtérnych przektadnikdw.

Dla uktadéw sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowggiiawdzenia odbiorcze polegaia:

- pomiarach rezystancji izolacji,

- sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nasiawh,

- zbadaniu przyeddw kontrolno-pomiarowych i rejestagych (analizatory sieci),

- zbadaniu wartei nastawczych wykznikdw, przekanikow termicznych, przekaikow
réznicowo pgdowych, itp.

Rezystancja izolacji obwoddw nie powinnaligniejsza ni_ 50 . Rezystancja izolacji poszczegoinych

obwodow wraz z uggzeniami nie powinna gy mniejsza ni 20 MQ. Pomiaru nalgy dokon&

miernikiem rezystancji instalacji o ngpiu 1 kV.

Po wykonaniu ogldzin naley sporadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badagodnie z wymogami

zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatam

Wszystkie materiaty, ugzlzenia i aparaty nie spetnigp wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostan odrzucone. 3 materiaty nie speilniace wymaga zostaly wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzorwWayikca wymieni je na wdaiwe, na wiasny koszt.
Na pisemne wygpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru seouzng wad za niemajca zasadniczego
wptywu na jakac¢ funkcjonowania instalacji i ustélzakres i wielké¢ potracen za obntong jakasé.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SJWymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

7.2. SzczegoOtowe zasady przedmiaru i obmiaru robétontazowych i prefabrykacji

Obmiaru rob6t dokonuje iz natury (wykonanej roboty) przyjmyg jednostki miary odpowiadgje
zawartym w dokumentacji i tak:

- dla rozdzielnicy: szt., kpl.,

- dla ospretu montaowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,

- dla aparatéw mortawych w rozdzielnicy: szt., kpl.,

- dla przewodow, kabli, rur, listew: m, kpl.

7.3. W specyfikacji technicznej szczegotowej dla mtazu i prefabrykacji rozdzielnic, opracowane;j
dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia, ména ustali¢ inne szczego6towe zasady przedmiaru i
obmiaru przedmiotowych robot

W szczegolnéci mazna przyp¢ zasady podane w katalogach zawignggh jednostkowe nakilady
rzeczowe dla odpowiednich robdét.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymamnia ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Warunki odbioru instalaciji i urz adzen zasilajacych

8.2.1.0dbiér medzyoperacyjny

Odbior medzyoperacyjny przeprowadzany jest po Zakaeniu danego etapu rob6t m@jch wplyw na

wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu magpodlegg m.in.:

- wykonanie i montakonstrukcji,

- ustawienie na stanowiskach aparatéwadeen, dtawikdéw, baterii kondensatorow z przynaig
do stosowania aparair

- ustawienie tablic sterowniczych i przekékowych w nastawni,

- ustawienie rozdzielnicy,

- obwody zewetrzne gtéwne i pomocnicze,

- instalacje éwietleniowe, grzejne, telefoniczne i inne.

8.2.2.0dbior czsciowy

Nalezy przeprowad# badanie pomontawe czsciowe robot zanikacych oraz elementéw wdzen,

ktére ukgajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikap), uniemaliwiajac ocer prawidtowaci ich

wykonania po catkowitym ukazeniu prac.

Podczas odbioru nate sprawdzt prawidtowdé montau oraz zgodn& z obowizujagcymi przepisami i
projektem:

- instalacji wtynkowych i podtynkowych,

- sieci uziemiajcej, kablowej i odwadniagej uktadanej bezgoednio w ziemi,

- fundamentéw, uziomoéw fundamentowych i przepuatévieszczonych w fundamentach.

8.2.3.0dbio6r kacowy

Badania pomont@we jako techniczne sprawdzenie jskiovykonanych robot naky przeprowad# po
zakaczeniu robot elektrycznych przed przekazaniegtkownikowi urzadzen zasilajcych.

Zakres badaobejmuje sprawdzenie:

- izolacji torow gtéwnych,

- izolacji torow pomocniczych,

- dziatania funkcjonalnego obwodbéw pomocniczych,

- dziatania mechaniczneggnikow, blokad itp.,

- instalacji ochronnej.

Parametry badaoraz sposob przeprowadzenia bagaokreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i
PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Badania nagiciem probierczym wykonuje gtylko jeden raz. Jeli producent dostarczyt protokét z tych
bada, rozdzielnice SN sprawdzaesiapeciem obnkonym do 75% napcia probierczego, a rozdzielnice
o napéciu do 1 kV — induktorem, sprawdzajtylko rezystancje izolaciji.

Badania dziatania obwoddéw pomocniczych polege sprawdzeniu prawidiowa dziatania uktadéw
zabezpieczg sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki msazynnego zgtzania rezerwy. Badania
nalezy przeprowadz wedtug programu, ktory powinien &gzescia dokumentacji eksploatacyjne;.
Badania dziatania mechanicznegmznikow, blokad itp. wykonuje sina nagdach hcznikbw oraz
zwigzanych z nimi blokadach mechanicznych. Malewvykona 5 normalnych cykli roboczych
(zamkniecie — otwarcie) kdego fcznika.
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W rozdzielnicach dwuczionowych nalewykona 5 cykli przestawig kazdego cztonu ruchomego — od
stanu pracy do stanu spoczynku (préby) i od stapaz/nku (préby) do stanu pracy.

taczniki sterupce wyposaeniem czionu nalgy zamyka i otwierat w stanie pracy i w stanie proby. W
trakcie proby trzeba tak sprawda prawidtowe dziatanie blokad tego cztonu.

Badania naley przeprowadz wedtug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badatrzeba zamigi¢ w
protokole odbioru kiicowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagaai ogoine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie robo6t montawych i prefabrykacji rozdzielnic me by dokonane jednorazowo po

wykonaniu petnego zakresu robét i ichnkowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po

dokonaniu odbiorow g#ciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paaizy zamawiajcym a wykonawca nagiuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrei wykonanego i odebranego zakresu robot stanowtoéatych robot

obliczona na

podstawie:

- okrglonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jeckmsych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamaw@@ggo lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za otomy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, momtai prefabrykacji rozdzielnic lub kwoty ryczattowabejmupce

roboty ww. uwzgtdniaj:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatérgdzi i sprztu,

- obstug sprztu nie posiadacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkiamlsztowa przestawnych unitiwiajgcych
wykonanie robot na wysokoi do 4 m (jéli taka konieczné&t wystepuije),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie usaopawstatych w czasie robot,

- uporadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostdid, resztek i odpadéw materialbw w sposéb podanyspecyfikacii
technicznej szczego6towej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych gje g réwniez koszty montau, demontau i pracy rusztowa niezlednych do

wykonania rob6t na wysokoi do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen fEsthowych koszty nieziolnych rusztowa mog by¢

uwzgkdnione w tych cenach lub stan@wpodstaw oddzielnej ptatnéci. Sposéb rozliczenia kosztow

montau, demontau i pracy rusztowa koniecznych do wykonywania robét na wysediopowyzej 4 m,

nalezy ustalt w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicz(sgczegotowej) SST robdt w zakresie

instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanejrdizowanego przedmiotu zaméwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-EN 60529:2003
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Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieagewa przy wspdidziataniu cziowieka z maszyna, ozaa® |
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddavwami albo cyframi

PN-EN 60439-1:2003

Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe. Czs¢ 1. Zestawy badane w pelnym i niepelnym zakresie
bada typu

PN-EN 60439-2:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe. Cz$¢ 2: Wymagania dotygze przewododw szynowych
PN-EN 60439-3:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe. Czs¢ 3: Wymagania dotyere niskonagiciowych
rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instaleia@av miejscach dogbnych do aytkowania przez
osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe

PN-EN 60439-4:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe. Czs¢ 4: Wymagania dotygze zestawow przeznaczonych do
instalowania na terenach budow (ACS)

PN-EN 60439-4:2005(U)

Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe. Czs¢ 4: Wymagania dotygze zestawoOw przeznaczonych do
instalowania na terenach budow (ACS)

PN-EN 60439-5:2002

Rozdzielnice i sterownice niskonagpiowe. Czs$¢ 5: Wymagania szczegéOtowe dotyce zestawow
napowietrznych przeznaczonych do instalowania wstéeh ogélnie dogpnych. Kablowe rozdzielnice
szafowe (CDCs) do rozdziatu energii w sieciach

PN-EN 50274:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe. Ochrona przed paeniem pgdem elektrycznym. Ochrona
przed niezamierzonym dotykiem bezpednim czsci niebezpiecznych czynnych

PN-EN 50298:2004

Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskogamwych. Wymagania ogolne

PN-EN 50300:2005(U)

Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe. Ogolne wymagania dotyxze niskonagiciowych rozdzielnic
tablicowych przeznaczonych do elektroenergetyczisyabji rozdzielczych

PN-EN 62208:2005(U)

Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskoramwych. Wymagania ogélne

PN-E-05163:2002

Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe ostongte. Wytyczne badania w warunkach wyladowania
lukowego, powstalego w wyniku zwarcia wesnznego

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontaowych bada odbiorczych (Zmiana Az1)

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanycha®pizanie. Sprawdzanie odbiorcze

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butdmo-montaowych (tom |, czs¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot éwthnych ITB czé¢ D: Roboty instalacyjne.

Zeszyt 2: | instalacje elektryczne i piorunochromnéudynkach gyteczndci publicznej. Warszawa
2004 r.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru tamddowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 1, OWEOB Promocja — 2005 r.

10.2.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwidnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (@. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.

Zmianami).

10.2.3. Rozporadzenia

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vrsprawie szczego6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectmmiych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnotkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w. sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszanizawieraicego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. M81poz. 953 z p6zn. zmianami).
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni®02 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodrsei wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania @iakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow oceny
zgodndci, wymaga, jakie powinny speinia notyfikowane jednostki uczestnggz w ocenie
zgodndci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanychlazmania CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT

ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY ODGROMOWEJ
Kod CPV 45310000-3

SPIS TRESCI

©COoNOOhWNE

WSTEP

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRETU, MASZYN | NARZEDZI
WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
ODBIOR ROBOT

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA



1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawigjego

Przedmiotem niniejszej szczegOtowe] specyfikacfintécznej § wymagania dotycge wykonania i
odbioru robot w zakresie ochrony odgromowej, praxesxych w ramach projektu:

» BUDOWA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI WRAZ Z ELEMENTAMI

ZAGOSPODAROWANIA TERENU | INFRASTRUKTUR TOWARZYSZACA W JASIENICY
PRZY UL. ZDROWOTNEJ NA DZ. NR 297/1”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSff'wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ukladaniem i moram elementéw instalacji odgromowej i uziemienia bie&tach
kubaturowych oraz obiektach budownictwayinieryjnego.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna szczegotowa (SST), stosaviako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2

Projektant spordzagcy dokumentagj projektows i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdét budowlanych #eo wprowadzé& do niniejszej standardowej specyfikaciji
zmiany, uzupetnienia lubsaislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektematpluwzgtdniajgce
wymagania Zamawiagego oraz konkretne warunki realizacji robdt, nielrie do uzyskania
wymaganego standardu i jgkdtych robot.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktéryisieje pewnéc, ze podstawowe wymaganiada
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyaidyah z déwiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teckng (ST) dotycz zasad wykonywania i odbioru robét

zwigzanych z:

- wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemie

- montaem osprztu i urzadzex piorunochronnych,

wraz z przygotowaniem podta i robotami towarzyszymi, dla obiektow kubaturowych oraz obiektéw

budownictwa imynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czyriod magcych na celu wykonanie robot

zZwigzanych z:

- kompletacj wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonaniaggath wyej prac,

- wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celaygotowania podia (w szczegdlni
roboty murarskie, slusarsko-spawalnicze a tak tzw. ,polepszania gruntu” i pogmania
elementow uziemieitp.),

- utazeniem wszystkich materiatow w sposéb i w miejscadrym z dokumentagitechnicza,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumemtaeichnicza wszystkich elementow
wskazanych w dokumentacji,

- przeprowadzeniem wymaganych préb i hadeaz potwierdzenie protokotami kwalifikagymi
montowany element instalacji odgromowej, uziemidnbapohczeh wyréwnawczych.



1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Czes¢ dostepna —przewodzca czé¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmitlgca w

zastgu reki ze stanowiska dogbnego (tj. takiego, na ktorym cztowiek o przgeej sprawnéci fizycznej

moze sk znalex¢ bez korzystania z&odkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itgthra podczas
normalnej pracy nie jest pod nagiem, jednak mze sk pod nim znalg¢ w momencie zakidcenia

(uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalaegkteoenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub

uktadu pracy urgdzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkadzizolacji itp. ).

Miejsce wydzielone —zamykana przestradub miejsce eksploatacji instalacji lub gtizer, do ktérego

dostp posiadaj jedynie osoby upowaione.

Napiecie dotykowe Ud (zrédtowe przy dotyku)- napkicie pojawiagce s¢ przy zwarciu doziemnym

pomiedzy przewodzca czscig, ktéra mae by (nie jest) dotknjta przez cztowieka a miejscem na ziemi,

na ktérym znajduj sic stopy.

Ostona izolacyjna —ostona wykonana w celu uniesisvienia dotknicia elementéw w ezci dostpnej,

na ktérych mee sk pojawic niebezpieczne naggie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia -miejsce w ktérym pd uziemienia nie powoduje zauzednej

réznicy potencjatéw pomgdzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewdd uziemiapcy — przewodnik §czacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poemia

lub izolowany od ziemi i wody, fi sie w tym srodowisku znajduje. neutralny uziemiany poprzezropé

indukcyjny (reaktancje kompengaj sktadows pojemngciowa jednofazowego padu zwarcia z ziemia).

Uziemienie —zespokrodkow i uradzei stuzacych pohczeniu przewodgcej czsci z

Ziemia poprzez odpowiedninstalacg.

Moze wystpowa jako uziemienie:

- ochronne(nie naleace do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy)

lub

- robocze(nalezace do obwodu elektrycznego, zapewsiaj normalna prace).

Uziemienie robocze mma wykon& jako bezpérednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika

iskiernikowego), nie mma jego stosowaw obwodzie wtérnym transformatora lub przetwornicy

separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego gtigpibezpiecznego SELV {pd przemienny: do 50 V

[12 V dla wody] i 15-100 Hz; pd staty 120 V [30 V dla wody]}.

Uziom —przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odmamlmio duej powierzchni styku w celu

zapewnienia dobrego paizenia elektrycznego.

Moze wystpowa’ jako:

- naturalny (wykonany w innym celu, azywany do uziemienia),

- sztucznywykonany w celu uziemienia),

- sterujgcy (wykonany w celu ksztattowania zadanego rozktade mpzjatow).

Jako podstawprzyjmuje s¢ wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w prajjpabraku meliwosci

lub nieoptacalnéci ich zastosowania, wykonujezsiziomy sztuczne.

Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

- Stal ocynkowana na gmo oraz pokryta miedzigalwanicznie lub platerowana

- Miedz gota a tate pokryta cya lub ocynkowana

Zwody — gbérna cz& urzgdzenia piorunochronnego przeznaczona do przechveytiaswderzenia pioruna.

Jako zwody, ze wzgtibw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normykavyystuje s metalowe lub

zelbetowe elementy dachu (szczegodlnie te, ktéreajgyyppnad dach).

Rodzaje zwoddw:

- Zwody naturalne— zewretrzne lub wewaetrzne metalowe pokrycia i konstrukcjesne dachéw, a
ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajow ocfhrohiektow (podstawowej, obostrzonej i
specjalnej). Wykorzystanie elementow dachu jakodywmaturalne jest nitiwe jesli spetnione g
dodatkowe warunki:

1. grubos¢ blachy elementu musi by¢ wigksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla
aluminium
2. krople metalu wytopione przez piorun nie moga przedosta¢ sie do wnetrza budynku,



- Zwody sztuczne- wykonywane w przypadku braku aligvosci zastosowania elementéw dachu
jako zwody naturalne, ze wzglu na konstrukcje dachu lub konieczciospetnienia warunkéw
dodatkowych. Zwody montowane beZpEinio na obiekcie okéa sk jako nieizolowane,
natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywaizelowanym. Rozrénia st zwody
poziome (niskie, podwgzone i wysokie) i pionowe. Ochrgrodgromovy z zastosowaniem
zwodow poziomych niskich lub podwszonych nazwano ochrgnklatkowg, natomiast z
zastosowaniem zwodow pionowych lub poziomych wyslokhnazwano ochran strefows.
Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokmontau zwodow, aby caty chroniony
obiekt znalazt si w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwéd i jggtoochronny).

Przygotowanie podiaa — zespoét czynriei wykonywanych przed ukfadaniem zwodéw lub elerbent

instalacji uziemienia, magy na celu zapewnienie rovosci utozenia instalacji zgodnie z dokumentacj

Zalicza s¢ tu nasgpujace grupy Czynn<i:

- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowycheprzelotowych,

- kucie bruzd,

- osadzanie kotkéw w podto, w tym ich wstrzeliwanie,

- osadzanie klockow w podio lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

- monta uchwytow i zaciskéw drutu, ¢y, bednarki a tate elementéw, ktére mapy¢ chronione
np. czsci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczyamsztow itp.

Ochrona wewretrzna — zespét dziaka i urzadzen zapewniajcy bezpieczestwo i ochrog przed

skutkami wytadowa piorunowych, ludziom znajdagym st w budynku. Realizowana jest poprzez:

wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich gdzen i elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich
odstpow izolacyjnych lub stosowanie dodatkowycbdkow ochrony.

1.6. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentag
projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Insmekt nadzoru. Ogo6lne wymagania
dotyczce robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPVQOEO-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t montaowych

Dokumentagj rob6t montaowych elementéw instalacji elektrycznej stangwi

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wyhikgm z rozporzdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczeg@gw zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniadbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zniiam U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru tolfobligatoryjne w przypadku zamoéwie
publicznych), spordzone zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokuargnprojektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progrémmkcjonalno-aytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 7&z. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozgdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, mantarozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieratego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108, poz. 953 z f@hiejszymi zmianami),

- dokumenty swiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub ollowego
zastosowaniaaytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16kwa 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),tkatechniczne wyrobow lub zalecenia
producentéw dotycgre stosowania wyrobdw,

- protokoty odbioréw cgciowych, kaicowych oraz robot zanikgych i ulegajcych zakryciu z
zakczonymi protokotami z badakontrolnych,



- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3,lgktistawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zrpéjszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji elektrycznej najewykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i

szczegOtowej specyfikacji technicznej wykonania dbieru robét montzowych, opracowanych dla

konkretnego przedmiotu zaméwienia.

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robot, klasy robét lub kategorie robét

453110000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycin
45311100-1 - Roboty w zakresie przewodow instaksefktrycznej
45314300-4 - Kladzenie kabli

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdw prziame w specyfikacji sty ustaleniu pgadanego

standardu wykonania i oldlenia wiaciwosci i wymogow technicznych zatonych w dokumentacii

technicznej dla projektowanych rozza.

Dopuszcza si zamieszczenie rozggan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéwdp

warunkiem:

- spetniania tych samych wtawosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwan na pimie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.0g06Ine wymagania dotycrce wiaciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podaa w

ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montas instalacji, uradzen elektrycznych i odbiornikbw energii elektrycznej w

obiektach budowlanych naig stosowa przewody, kable, ospgzoraz aparatgri urzadzenia elektryczne

posiadajce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznagjevgroby, dla ktérych producent lub jego upanieny

przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodid z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug dkreego systemu
oceny zgodngxi,

- wydat deklaracje zgodio z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmomiane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przezclifiynarodow Komisje Elektrotechniczna (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajapeacowane z uwzeiinieniem przepisow
bezpieczastwa Midzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotycych Zatwierdzenia Spgil
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE Ilub znakiem budowfanB zgodnie z obowrujacymi

przepisami,

- wydat deklaragj zgodngci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wywralmieszczonego
w okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow maijcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa,

- wydat d&wiadczenie, ze zapewniono zgod®é wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanymdywidualry dokumentag projektows,
sporzdzom przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnion

Zastosowanie innych wyrobow, wgj nie wymienionych, jest nitiwe pod warunkiem posiadania przez

nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i glgdnienia ich w zatwierdzonym projekcie

dotyczcym montau urzdzer elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.



2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do prefabrykaciji i moatarozdzielnic powinny odpowiadavymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatacmieztych).

2.2.1. Zwody

Zaleca s}, aby wymiary elementéw zastosowanych w ochrongramowej byly dobierane, w zateosci

od rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytyczny?N-86/E-05003.01.

Jako materiaty przewodeze mana stosowastal ocynkowas cynk, mied i aluminium. Przy uktadaniu

zwodoéw naley zachowywdé minimalne odlegtéci od powierzchni dachu; dla zwodéw poziomych

niskich nie mniej i 2 cm, dla zwodoéw poziomych podwszonych nie mniej ni 40 cm. Instalacja

powinna dodatkowo spetria

warunek, aby dtug@ boku gtli nie przekraczata:

- 20 m dla ochrony podstawowe],

- 15 m dla obiektow zagronych paarem i

- 10 m dla obiektow zagtonych wybuchem.

Katy ochronne nieizolowanych zwodow pionowych i poayeh wysokich nie powinny przekracza

- zewnrtrzne 45° i wewntrzne 60° dla ochrony podstawowej i obiektow zagrnych paarem,

oraz

- zewrtrzne 30° i wewastrzne 45° dla obiektéw zagronych wybuchem mieszanin par i/lub
pytow z powietrzem (wyjtek stanowd obiekty o wysokéci do 10 m posiadage niepalne dachy
— wtedy stosujemy parametry podstawowe).

Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby roegsaiczenia zwodow, dla ochrony obiektow

zagraonych paarem lub wybuchem zawiegPN-89/E-05003.03 ,Ochrona obostrzona” i PN-92/E-

05003.04 ,Ochrona specjalna”.

2.2.2. Osprat urzgdzen piorunochronnych

Wsporniki do uchwytéw bezrubowych

- do zatapiania w betonie

- do mocowania nazerdzi _zelbetowej

- do przykecania (pionowy i poziomy)

- do przyklejania

Wsporniki do uchwytéw bezZrubowych

- do przyspawania do przewodu gikego

- do mocowania naggiorze

- do kotwienia (pionowy i poziomy)

Zaciski

- do przykecania przewoddéw nagranych

- dwuprzelotowe do przewodu gifego

Ztaczki

Zaciski probiercze — facza przewody odprowadzag z przewodami uziemgggymi oraz utatwigj
dokonywanie pomiaréw rezystancji instalacji lub gdpmentéw. Naley je wykon& dla instalacji z
uziomem sztucznym jako podstawowym lub uziomem tkadleaym, wykonanym dla zmniejszenia
rezystancji uziomu naturalnego a mocowsa takiej wysokéci i w miejscu, aby posiadaty tatwy doptz
poziomu ziemi.

Zaciski do uziemienia ekranow kabli

2.2.3. Uziomy

Naturalne — najczsciej wykorzystuje s zbrojone fundamenty budynku lub metalowe ruryzahe pod
ziemia. Optymalnym rozwraniem jest ulkenie w dolnej cgci wykopu fundamentowego uziomu
otokowego, wykonanego z ocynkowanefng lub peta stalowego. Uziom otokowyadzy st ze
zbrojeniem fundamentowym w ogptich



do 20 m poprzez spawanie.

Dodatkowe— montowane, jdi rezystancja uziomu naturalnego jest zbytalla odlegté¢ do gsiedniego

uziomu naturalnego przekracza 10 m. Rezystancj@muzi dodatkowego musi bymniejsza od

dwukrotnej wartéci rezystancji wymaganej dla danego typu uziomgadna z wymaganiami zawartymi

w poszczegoélnych arkuszach normy.

Sztuczne- montowane, f@i rezystancja uziomu naturalnego jest zbytaluwtedy przy jego ukladaniu

nalezy uwzgkdni¢ nastpujace zasady:

1. Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego,

2 Uziomy poziome uktadana gkbokasci nie mniejszej i 0,6 m,

3. Unik& uktadania pod warstwa nie przepuszgeajwody np. asfalt, glina, beton,

4. Katy pomidzy promieniami uziomu powinny byi¢ksze od 60°,

5 Miejsce ukfadania powinno &ypddalone co najmniej o 1,5 m od wa&@a do budynku, przég dla
pieszych oraz metalowych ogrodze

6. Najwyzsza cz& uziomu pionowego powinna znajdofvaic co najmniej na gbokasci 0,5 m
przy diugaci ponad 2,5 m,
7. Maksymalna diugé pojedynczego uziomu sztucznego powinnd lyniejsza ni 35 m dla

gruntow o rezystywnizi < 500Qm i 60 m dla gruntéw o rezystywsfm > 500Qm.

2.2.4. Wewnrtrzny osprzet ochronny

Potaczenia wyrbwnawcze- najwaniejszym elementem jest szyna wyréwnawcza, do ktiigczone s
wszelkie uradzenia i instalacje metalowe. Elemendgzice uradzenia i instalacje z szyna przedstawia
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robaddwlanych (standardowa) ,Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych (wewitrznych)” (Kod CPV 45311100-1) Oznaczenie kodu wgdWspdlnego
Stownika Zamowié (CPV).

Pofaczenia wyréwnawcze ochronnikowe- odgromniki zaworowe, iskierniki separacyjne lystemy
mieszane.

Odstepy izolacyjne — ukiadanie instalacji piorunochronnej w odpowiejinodlegtéci od innych
instalacji metalowych.

Ograniczniki przepie¢ — stanowd ochror urzzdzen koncowych aparatéw i instalacji elektrycznych
przed niedopuszczalnie wysokimi przggami i/lub przeznaczone do wyréwnywania potenejatd
Istnieje maliwos¢ ochrony centralnej dla catej instalacji elektryegrwewretrznej lub wybranych
elementow.

2.2.5. Specyfikacja materiatowa
Specyfikacja materialdw zgodnie z zestawieniem riattav.

2.3. Warunki przyj ecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych

Wyroby do rob6t montaowych mog by¢ przyjete na budowy, jesli spetniap nast¢pujace warunki:

- $ zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystpodan w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST,

- % wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniag wymagane wisciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenéwiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie praygatych prefabrykatow rowniekarty
katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowamiaobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot mawgch i prefabrykacji — wyrobow i materiatow

nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na bude@wowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.



2.4. Warunki przechowywania wyrobow do montau instalacji odgromowej

Wszystkie materiaty i prefabrykaty pakowane powitnyg przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcp producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnéci kable i przewody nafy przechowywa na kebnach (oznaczenie ,B”) lub w &ktkach
(oznaczenie ,K"), kace przewoddw producent zabezpiecza przed przedastamn s¢ wilgoci do
wewrtrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwieniatk@nparametrow (Gigtosé zyt, przekragj).
Pozostaly spkt, osprzt wraz z osprgem pomocniczym naky przechowywa w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowychcz8gdlnie nalgy chront przed wplywami
atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrolmpakowanych powinno By suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI

3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu podano w ST ,Wymagania ogdélne”
Prace ména wykonywa przy pomocy wszelkiego spitzi zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu podano w ST ,Wymagania ogoéline”

4.2. Transport materiatdw

Podczas transportu na budpwalery zachowd ostraznos¢ aby nie uszkodzi materiatbw do montai.
Minimalne temperatury wykonywania transportu wynpdia kzbnow: — 15°C i — 5°C dla k¢kow, ze
wzgledu na maliwos¢ uszkodzenia izolacji.

Stosowa dodatkowe opakowania w przypadku ziosci uszkodzé transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wyagania ogélne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdidnie z dokumentaciechniczga i umowy oraz
za jaka¢ zastosowanych materiatow i jalowvykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST galeceniami inspektora
nadzoru.

5.2.Montaz instalacji piorunochronnej i uzientie

Zakres robo6t obejmuje:

- przemieszczenie w strefie margavej,

- ztazenie na miejscu monta wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowainig przebiegu instalacji i miejsc moria

osprztu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudoyrh jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z
zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzdpediazu, przekuciascian i stropow,
osadzenie przepustow, zdejmowanie przgkianatow instalacyjnych, wykonaniélepych
otworow poprzez podkucie we wee albo kuciegczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne
otworéw wscianach, podkach, lub sufitach

- osadzenie kotkéw plastikowych oraz dyBhb kotwicych lub wspornikéw, zaciskow, gazek
wraz z zabetonowaniem,

- monta na gotowym podtzau elementéw ospetu instalacyjnego (jak 2.2.2.) do moatanstalacii
odgromowej,

- oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacpjgktowej i specyfikacji technicznej
(szczegodtowej) SST lub normami (PN-EN 60446:200dady podstawowe i bezpiedstwa przy



wspotdziataniu cziowieka z maszynoznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identydifae
przewoddéw barwami albo cyframi), w przypadku bradkich wytycznych,

- roboty o charakterze ogélnobudowlanym po mantastalacji piorunochronnej i uzientigak:
zasypanie wykopow, zaprawianie bruzd, naprdeian i stropéw po przekuciach i osadzeniu
przepustow, montaprzykry¢ kanatéw instalacyjnych,

- przeprowadzenie préb i badagodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/:2000.

5.3. Instalacja pohczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urgdzen i przewoddw, na ktérych nie wygtuje trwale potencjat elektryczny, wykana
instalacje pajczer wyrOdwnawczych. Instalacja sklada¢ st pohczenia wyréwnawczego: giéwnego
(gtéwna szyna wyroéwnawcza), miejscowego (dodatkawegdla czsci przewodzcych, jednoczaie
dostpnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwgoyim potencjaty jest przewod wyréwnawczy.
Wykona polczenia wyréwnawcze gtowne i miejscowgckce przewody ochronne z @ziami
przewodzacymi innych instalaciji.

Polczenia wyrbwnawcze giéwne wykahaa najniszej kondygnaciji budynku tj. na parterze.

Do gtéwnej szyny uziemiagej podhczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewaitia.,
sprowadzajc je do wspolnego punktu.

W przypadku niemmaosci dokonania pajczenia bezpwedniego, pomgidzy elementami metalowymi,
nalezy stosowa iskierniki.

Dla instalacji padczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasdeych zewgtrzne obwody éwietleniowe
nalezy stosowd odgromniki zaworowe porglzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji
piorunochronnej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”
6.2 Szczeg6towy wykaz oraz zakres pomontewych badai rozdzielnic zawarty jest w PN-EN
60439-1:2003 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto naleéy wykonaé sprawdzenia odbiorcze skifadajce seé z ogkdzin czesciowych i

koncowych polegajcych na kontroli:

- zgodnéci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym,

- zgodnéci polaczen z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,

- stanu wszystkich elementow instalacji oraz stankompletndci dokumentacji dotycicej
zastosowanych materiatéw

- sprawdzenie giffosci wszelkich przewodnikdéw wyspujacych w danej instalacji

- poprawnéci wykonania i zabezpieczenia poter srubowych instalacji piorunochronnych i
uziemien, potwierdzonych protokotem przez wykonawnontau,

- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elengamtzgodnie z zasadami przeprowadzania hada

Pomiar rezystancji uziemienia wykonujes 9irzy pgdzie przemiennym np. metoda techniczna przy

uzyciu woltomierza, ktérego wewitrzna impedancja musi wynésminimum 200Q/V (dla zasilania z

sieci), orazzrédto prdu powinno by izolowane od sieci elektroenergetycznej np. ptzeasformator

dwuuzwojeniowy.

Po wykonaniu ogldzin naley sporadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badagodnie z wymogami

zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatam

Wszystkie materiaty, ugzlzenia i aparaty nie spetnigp wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostan odrzucone. M materialy nie spelnigce wymaga zostaly wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzorwWayikca wymieni je na wdaiwe, na wiasny koszt.
Na pisemne wysgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru meouzng wade za niemajca zasadniczego
wptywu na jakd¢ funkcjonowania instalacji i ustélzakres i wielké¢ potracen za obnkong jakaosé.



7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SJWymagania ogoine”

7.2. Szczegobtowe zasady przedmiaru i obmiaru robétontazowych i prefabrykacji

Obmiaru rob6t dokonuje iz natury (wykonanej roboty) przyjmyg jednostki miary odpowiadgje
zawartym w dokumentacji i tak:

- dla ospretu montaowego dla instalacji piorunochronnej i uziomoéw:. skpl., m,

- dla zwodow i uziomow: m,

- dla elementdw instalacji piorunochronnej i uzéomszt., kpl.,

7.3. W specyfikacji technicznej szczegotowej dla mtazu i prefabrykaciji rozdzielnic, opracowanej
dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia, ména ustali¢ inne szczego6towe zasady przedmiaru i
obmiaru przedmiotowych robot

W szczegllnéci mozna przypé zasady podane w katalogach zawigggh jednostkowe naktady
rzeczowe dla odpowiednich robaot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymamia ogoélne” 8.2. Warunki odbioru
instalaciji i urzgdzen zasilajgcych

8.2.1.0dbiér medzyoperacyjny

Odbidr medzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakaeniu danego etapu robot m@jch wplyw na

wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogpodleg@é m.in.:

- przygotowanie podia do montau instalacji piorunochronnej i uziomow,

- instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowgst wykonaniem robot przez inne branub
odwrotnie, gdy prace innych brarwymagaj zakmczenia robét instalacji piorunochronnej i
uziomow np. zasypanie fundamentéw wraz z uziomermddmentowym.

8.2.2.0dbior czsciowy

Nalezy przeprowad# badanie pomontawe czsciowe robot zanikacych oraz elementow wdzen,
ktore ukgajs zakryciu (np. uziom otokowy, pagfanie uziomu mtowego), uniemgiwiajac ocer
prawidtowdasci ich wykonania lub utatwiap przyszty odbiér khcowy.

Podczas odbioru nate sprawdzt prawidtowd¢é montau oraz zgodn& z obowazujacymi przepisami i
projektem: wydzielonychgtli lub elementow instalacji piorunochronnej i uziéw.

8.2.3.0dbior kaicowy

Badania pomontawe jako techniczne sprawdzenie jédiowykonanych robét naky przeprowad# po
zakaczeniu robot elektrycznych przed przekazaniemthownikowi catGci instalacji elektrycznej w
uzytkowanie.

Odbidr kaicowy stanowi ostateczna ogerzeczywistego wykonania robot w odniesieniu dozekresu
(ilosci), jakasci i zgodndci z dokumentagj projektovy.

Odbiér ten przeprowadza komisja powotana przez waajgcego, na podstawie przedémych
dokumentéw, wynikéw badaoraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdeijgtania powinna okéaé umowa.

Wykonawca robot obowrany jest przediey¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmiandakionanymi w toku wykonywania robot,
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- szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianamriowadzonymi w trakcie wykonywania

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastwsawuytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw agciowych,

- karty techniczne wyrobdw lub instrukcje produgéewndotyczce zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowzana jest zapozhasic z przediaonymi dokumentami, przeprowadzi

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.}iejszej ST, poréwnaje z wymaganiami

podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikaejthnicznej.

Roboty instalacji odgromowej powinny dydebrane, jeli wszystkie wyniki bada ss pozytywne, a

dostarczone przez wykonagvdokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzaglem merytorycznym.

Jezeli chocigby jeden wynik bada byt negatywny roboty instalacji odgromowej nie pomy by¢

odebrane. W takim przypadku natevybrat jedno z nagpujacych rozwazan:

- jezeli to maliwe nalezy ustalt zakres prac korygagych, usus¢ niezgodnéci instalacji z
wymaganiami okrdonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjictenicznej i przedstawi
je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika i trwatdgci instalacji
zamawiajcy maze wyrazé zgodt na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obaniem
wartasci wynagrodzenia w stosunku do ustalanownych,

- w przypadku, gdy niegsmozliwe podane wyej rozwhzania wykonawca zobowdany jest do
usungcia wadliwie wykonanych robdt, wykoége ponownie i powtornie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletrsoi dokumentow odbiér mi@ by dokonany po ich uzupetnieniu.

Parametry badaoraz sposob przeprowadzenia hadaokreslone w normach PN-IEC 61024-1-2:2002,

PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki bada trzeba zamigi¢ w protokole odbioru k@cowego instalacji odgromowej, udzenia

piorunochronnego oraz dgizy¢ metryle, zawierajcg dane o obiekcie budowlanym i opis wraz ze

schematem.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZAS OWYCH | PRAC
TOWARZYSZ ACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagaai og6lne”

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie rob6t montawych instalacji odgromowych me by dokonane jednorazowo po wykonaniu

petnego zakresu rob6t i ich kmowym odbiorze lub etapami okienymi w umowie, po dokonaniu

odbiorow czsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paizy zamawigicym a wykonawca nagiuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrei wykonanego i odebranego zakresu robot stanowtoéatych robot

obliczona na

podstawie:

- okrglonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawaggo lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za otomy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét instalacji odgrasych lub kwoty ryczaltowe obejmage roboty

ww. uwzgkdniaj:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatévedzi i sprztu,

- obstug sprztu nie posiadarego etatowe] obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkiasztowa przestawnych umnitiwiajgcych
wykonanie robot na wysokoi do 4 m (jéli taka konieczné&t wystepuije),
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- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie usztopawstatych w czasie robot,

- uporadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostaiai, resztek i odpadow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych gje g réwniez koszty montau, demontau i pracy rusztowa niezkednych do
wykonania robot na wysokoi do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen fEsthowych koszty nieziolnych rusztowa mog by¢
uwzgkdnione w tych cenach lub stan@wpodstaw oddzielnej ptatnéci. Sposdb rozliczenia kosztow
montau, demontau i pracy rusztowa koniecznych do wykonywania robét na wysediopowyzej 4 m,
nalezy ustalt w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicz(sgczegotowej) SST robdt w zakresie
instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanejrdilizowanego przedmiotu zamowienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 50164-1:2002 (V)

Elementy urzdzenia piorunochronnego (LPS). & 1. Wymagania stawiane elementom
pofgczeniowym.

PN-EN 50164-2:2003 (V)

Elementy urzdzenia piorunochronnego (LPS).¢8& 2. Wymagania dotygze przewodow i uziomow.
PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.réakprzedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ol dla zapewnienia bezpieagava. Ochrona
przeciwporaeniowa.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @dbmonta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia
i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Och dla zapewnienia bezpieazeva. Oddczanie
izolacyjne i hczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. iOoh dla zapewnienia bezpieagbva. Stosowanie
srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpigstwa. Postanowienia ogolne&rodki ochrony przed
porazeniem pgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ol dla zapewnienia bezpieagava. Ochrona
przed przepiciami. Ochrona instalacji niskiego napia przed przégiowymi przepgciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysgpdkieapécia.

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ol dla zapewnienia bezpieagava. Ochrona
przed przegiciami. Ochrona przed przegiami atmosferycznymi luyézeniowymi.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @abmonta wyposaenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczéstwa.

PN-IEC 60364-5-548:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @obmonta wyposaenia elektrycznego. Uktady
uziemiapce i pohczenia wyrébwnawcze instalacji informatycznych.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanycha®pizanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-706:2000
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Vagaemia dotycge specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchmiprmewodacymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Vagemia dotycre specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Wymagania dotygze uziemié instalacji urgdzen przetwarzania danych.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieagewva przy wspoétdziataniu cziowieka z masgynoznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddavwami albo cyframi.

PN-IEC-61024-1:2001

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasadyragol

PN-IEC-61024-1-1:2001

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ragdWybor pozioméw ochrony dla ydzen
piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasadyragél

PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady reg0Wybor pozioméw ochrony dla gdzen
piorunochronnych.

PN-IEC-61024-1-2:2002

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanyche&z1-2: Zasady ogolne. Przewodnik B. Projektowanie,
monta, konserwacja i sprawdzanie gdzex piorunochronnych.

PN-IEC-61312-1:2001

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetyczrZasady ogoine.

PN-IEC/TS 61312-2:2003

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetygefLEMP). Czs¢ 2. Ekranowanie obiektow,
pofaczenia wewntrz obiektow i uziemienia.

PN-IEC/TS 61312-3:2004

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetyeenCzs¢ 3. Wymagania dotygze uradzen
do ograniczania przepiec (SPD).

PN-EN 61663-1:2002 (U)

Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjneg¢&zl. Instalacjgwiattowodowe.

PN-EN 61663-2:2002 (U)

Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjnee&c22. Linie wykonywane przewodami metalowymi.
PN-86/E-05003.01

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagagidre.

PN-89/E-05003.03

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochronawbona.

PN-92/E-05003.04

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochronajape.

PN-IEC 99-1:1993

Ograniczniki przepi¢. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przedo sieci pgdu przemiennego.
PN-IEC 99-4:1993

Ograniczniki przepiec. Beziskiernikowe zaworoweasgczniki przepg¢ z tlenkéw metali do sieci pdu
przemiennego.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontaowych bada odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontaowych bada odbiorczych (Zmiana Az1l).
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10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1.

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t éwthno-montaowych (tom V) Arkady,

Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t dwthnych ITB czs¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 1. Instalacje elektryczne i piorunochronnleudynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét dwthnych ITB czs¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne bwdynkach #yteczndci publicznej.
Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru tamddowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 1, OWEOB Promocja — 2005 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru tobadowlanych (standardowa) ,Roboty w
zakresie instalacji elektrycznych (wegtrenych)" Kod CPV 45311100-1. Wydanie |, OWEOB
Promocja — 2005 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

10.2.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwldnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (@. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
Zmianami).

10.2.3. Rozporadzenia

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vrsprawie szczego6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumiych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalnoskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w. sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanizawierajcego dane dotygee
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. N81poz. 953 z pdzn. zmianami).
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni®02 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodroi wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania makiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 w sprawie systeméw oceny
zgodndci, wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnige w ocenie
zgodndci oraz sposobu oznaczenia wyrob6éw budowlanychlazmania CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).
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