PRZEDMIAR - 7/JAS/2011

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku Komisariatu Policji wraz z elementami zagospodarowania terenu i inf-
rastruktura towarzyszaca w Jasienicy przy ul. Zdrowotnej na dz. nr 297/1 - ROBOTY BU-
DOWLANE

ADRES INWESTYCJI : Jasienica, ul.Zdrowotna, dz. nr 297/1

INWESTOR . Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

ADRES INWESTORA :  40-038 Katowice, ul.Lompy 19

DATA OPRACOWANIA . sierpien 2011

Ogotem wartosé kosztorysowa robot : zt

Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Lp. Podstawa wyceny Opis Jed llosé
n.
mia-
y
1 2 3 4 5
1/45220000-5 STAN ZEROWY
1/KNR 2-01 0122-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3 1080,00
d.1l
2|KNR 2-01 0126-01  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek  |mz2 600,00
d.1
3|KNR 2-01 0126-02  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za kazde dal-|m2 600,00
d.l sze 5 cm grubosci
4|KNR 2-01 0206-02  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp. m3 495,68
d.l urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
5|KNR 2-01 0317-0201 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su- |m3 101,47
d.l chych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos$¢ do 1.5 m,
szerokos¢ 0.8-1.5 m
6|KNR 4-01 0108-07 |Wywo6z humusu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt kat. IV - m3 84,00
d.l przyjeto 70% catosci
7/KNR 4-01 0108-08 |Wywo6z humusu samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 84,00
d.1l Krotnos¢ = 15
8|KNR 4-01 0108-07 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt kat. IV - przyje- |m3 418,01
d.1l to 70% catosci
9|KNR 4-01 0108-08 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 418,01
d.1l Krotnos¢ = 15
10 Badania geologiczne gruntu dla posadowienia fundamentéw,przez uprawnionego geologa, |kpl 1,00
d.1|kalk. wlasna ktore okresla zgodnos¢ warunkéw gruntowych z przyjetymi zatozeniami w projekcie.
11|KNR 2-01 0236-02 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3 166,20
d.1
12|KNR 2-31 0117-01 |Wzmocnienie istniejacej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy |m2 166,20
d.l przy uzyciu tlucznia kamiennego twardego - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
13|KNR 2-31 0117-02 |Wzmocnienie istniejacej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy |m?2 166,20
d.l przy uzyciu ttucznia kamiennego twardego - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po za-
geszczeniu
14|KNR 2-02 1101-07 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3 16,62
d.1
15/KNR 2-02 1101-01  |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - beton B10 m3 16,62
d.1l
16/KNR 2-02 0605-01 |Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na goraco - pierwsza warstwa m2 166,20
d.1
17|KNR 2-02 0605-02 |Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na goraco - druga warstwa m2 166,20
d.1l
18/NNRNKB 202 0221- |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer. 0.8-1.3 m - beton B25 m3 68,23
d.1/03
19/KNR 2-02 0211-02  [Stupy zelbetowe w Scianach murowanych o grubosci ponad 0,3 m dwustronnie deskowane |m3 1,89
d.1l
20|KNR 2-02 0208-01  |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do prze- |m3 0,54
d.l kroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
21|KNR 2-02 0603-07 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku |mz2 114,55
d.l asfaltowego - fundamenty
22|KNR 2-02 0603-08 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku |m?2 114,55
d.l asfaltowego - druga i nastepna warstwa - fundamenty
23|NNRNKB 202 0618- |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej taw fundamentowych m2 166,20
d.1j01
24|KNR-W 2-02 0101- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3 54,41
d.1/06
25|KNR 2-02 0901-01  |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich wykonywane recznie m2 286,38
d.1l
26|KNR 2-02 0604-08 |lzolacje pionowe przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej podktadowej - pierwsza warstwa m2 286,38
d.1
27|KNR 2-02 0604-09 |lzolacje pionowe przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej nawierzchniowej - druga warstwa m2 286,38
d.1l
28|KNR 2-02 0609-08 |lzolacje pionowe z plyt styropianowych wodoszczelnych gr. 6cm, np. styrodur m?2 143,19
d.1
29|KNR 2-02 0616-04 |lzolacje przeciwwilgociowe pionowe ostonowe z folii wyttaczanej (fondaline) m2 143,19
d.1|analogia
30|KNR 2-02 0617-04 |Listwa wykonczeniowa systemowa do folii wyttaczanej Fondaline zapewniajaca przeptyw po- |m 76,64
d.1]analogia wietrza
31|KNR 2-02 1101-07 |Podktady z ubitych materiatdw sypkich na podtozu gruntowym - piasek m3 89,78
d.1l
32|KNR 2-02 1101-01  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - plyta betonowa beton B20 m3 29,93
d.1
33|KNR 2-02 1106-07 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2 299,27
d.1l
34|KNR 2-02 0290-01  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie t 0,18
d.1
35|KNR 2-02 0290-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowane t 1,68
d.1
Razem dziat: STAN ZEROWY
2|45210000-2 STAN SUROWY
21 SCIANY PARTERU
36|NNRNKB 202 0618- |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej $cian fundamentowych m2 57,26
d.2.1/01
37|KNR 2-02 0114-01  |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych na cementowo-wapiennej grubosci|mz2 430,06
d.2.1 1 ceq.
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Lp. Podstawa wyceny Opis Jed llosé
n.
mia-
ry
1 2 3 4 5
38/KNR 0-27 0163-02  |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych POROT- m2 10,91
d.2.1 HERM P+W (piéro i wpust) - wypetnieni wykuszy
39|KNR 2-02 0126-01  |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i |szt 20,00
d.2.1 pustakéw
40|KNR 2-02 0126-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet |[szt 14,00
d.2.1 pojedynczych, bloczkéw i pustakow
41|KNR 2-02 0126-05 |Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m 84,60
d.2.1
42|KNR 2-02 0120-02 |Scianki dziatowe pelne z cegiet dziurawek grubosci 1/2 ceg. m2 195,34
d.2.1
43|KNR 2-02 0126-05 |Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m 13,00
d.2.1
44|KNR 2-02 0208-01 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do prze- |m3 4,46
d.2.1 kroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
45|KNR 2-02 0232-01  |Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z |m3 6,91
d.2.1 zastosowaniem pompy do betonu - konstrukcja wykuszy
46|KNR 2-02 0210-03 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastoso- |m3 9,81
d.2.1 waniem pompy do betonu - B-1.1 - B-1.11
47|/KNR 2-02 0210-01  |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastoso- |m3 2,76
d.2.1 waniem pompy do betonu - nadproza
48|KNR 2-02 2003-01 |Scianki dziat.z plyt gips.-karton.ognioodpornych GKF na rusztach metal.pojed.z pokryciem |m2 62,20
d.2.1 obustr.jednowarstw.55-01 - obudowy szacht instalacyjnych
49|KNR 2-02 0290-01  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie (belki, t 0,63
d.2.1 trzpienie)
50|KNR 2-02 0290-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane (belki, |t 4,66
d.2.1 trzpienie)
Razem dziat SCIANY PARTERU
2.2 SCIANY PIETRA
51|KNR 2-02 0114-01 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych na cementowo-wapiennej grubosci|mz2 298,89
d.2.2 1 ceq.
52|KNR 0-27 0163-02  |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych POROT- m?2 14,82
d.2.2 HERM P+W (piéro i wpust) - wypetnieni wykuszy
53|KNR 2-02 0126-01 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i |szt 20,00
d.2.2 pustakéw
54|KNR 2-02 0126-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet |szt 10,00
d.2.2 pojedynczych, bloczkéw i pustakow
55|KNR 2-02 0126-05 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m 76,00
d.2.2
56| KNR 2-02 0120-02 |Scianki dziatowe pelne z cegiet dziurawek grubosci 1/2 ceg. m2 166,63
d.2.2
57|KNR 2-02 0126-05 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m 14,10
d.2.2
58|KNR 2-02 0208-01 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do prze- |m3 3,85
d.2.2 kroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
59|KNR 2-02 0232-01  |Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z |m3 11,63
d.2.2 zastosowaniem pompy do betonu - konstrukcja wykuszy
60|KNR 2-02 0210-03 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastoso- |m3 8,41
d.2.2 waniem pompy do betonu - B-2.1 - B-2.6
61|KNR 2-02 0210-01 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastoso- |m3 3,26
d.2.2 waniem pompy do betonu - nadproza
62|KNR 2-02 2003-01 |Scianki dziat.z plyt gips.-karton.ognioodpornych GKF na rusztach metal.pojed.z pokryciem |m2 67,30
d.2.2 obustr.jednowarstw.55-01 - obudowy szacht instalacyjnych
63|KNR 2-02 2003-03 |Scianki dziat.GR z piyt gips.-karton wodo-ognioodpornych GKFl.na rusztach metal.pojed.z  |m?2 25,70
d.2.2 pokryciem obustr.dwuwarstw.55-02
64|KNR 2-02 0290-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie t 0,41
d.2.2
65|KNR 2-02 0290-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t 1,36
d.2.2
Razem dziat SCIANY PIETRA
2.3 SCIANY PODDASZA, ATTYKA
66|KNR 2-02 0114-01  |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych na zaprawie wapiennej lub cemen-|m2 34,10
d.2.3 towo-wapiennej grubosci 1 ceg.
67|KNR 2-02 2003-01 |Scianki dziat.z ptyt gips.-karton.ognioodpornych GKF na rusztach metal.pojed.z pokryciem |m?2 45,20
d.2.3 bustr.jednowarstw.55-01 - obudowy szacht instalacyjnych
68|KNR 2-02 0210-06 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 16, beton  |m3 0,87
d.2.3 B25 - wieniec w spadku - $ciana szczytowa
69|KNR 2-02 0290-01  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie t 0,03
d.2.3
70|KNR 2-02 0290-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowane t 0,04
d.2.3
Razem dziak SCIANY PODDASZA, ATTYKA
2.4 STROP PARTER
71|KNR 2-02 0210-06 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 16, beton  |m3 14,71
d.2.4 B25 - wieniec W1
72|KNR-W 2-02 0214- |Stropy gestozebrowe TERIVA 8.0 m2 302,98
d.2.4|04
73|KNR-W 2-02 0214- |Stropy gestozebrowe TERIVA - dodatkowe belki w stropie m 67,66
d.2.4/05
74| KNR-W 2-02 1116- |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg warstwy nadbetonu m2 303,77
d.2.4|07

analogia
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Lp. Podstawa wyceny Opis Jed llosé
n.
mia-
y
1 2 3 4 5
75|KNR 2-02 0216-01  |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach - piyta m2 46,50
d.2.4
76|/KNR 2-02 0216-05 |Zelbetowe piyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - ptyta |m?2 51,84
d.2.4 Krotnos¢ = 2
77|KNR 2-02 0218-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - reczne uktadanie betonu m2 14,90
d.2.4
78|KNR 2-02 0218-06 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm r6znicy grubosci piyty - reczne uktadanie betonu |m2 14,90
d.2.4 Krotnos¢ = 4
79|KNR 2-02 0218-07 |Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - reczne uktadanie betonu m3 0,32
d.2.4
80|KNR 2-02 0219-04 |Balkony i daszki o $redniej grubosci pltyty do 7 cm m?2 5,34
d.2.4 Krotnos¢ = 1,5
81|KNR 2-02 0290-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie t 0,41
d.2.4
82|KNR 2-02 0290-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t 1,20
d.2.4
Razem dziat: STROP PARTER
25 STROP PIETRO
83|KNR 2-02 0210-06 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 16, beton  |m3 6,23
d.2.5 B25 - wieniec W2
84|KNR-W 2-02 0214- |Stropy gestozebrowe TERIVA 4.0/1 m?2 197,80
d.2.5/04
85|KNR-W 2-02 0214- |Stropy gestozebrowe TERIVA - dodatkowe belki w stropie m 9,32
d.2.5/05
86|KNR-W 2-02 1116- |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg warstwy nadbetonu m?2 197,80
d.2.5/07
analogia ]
87|KNR 2-02 0216-01  |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach m?2 113,73
d.2.5
88|KNR 2-02 0216-05 |Zelbetowe piyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty m?2 113,73
d.2.5 Krotnos¢ = 4
89|KNR 2-02 0290-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie t 0,95
d.2.5
90|KNR 2-02 0290-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t 0,66
d.2.5
Razem dziat: STROP PI ETRO
2.6 DACH
91|NNRNKB 202 0416- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty o przekroju ponad 180 cm2 m3 1,46
d.2.6/02
92|NNRNKB 202 0418- |(z.ll) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - jetki o przekroju do 180 cm2 m3 2,31
d.2.6/02
93|NNRNKB 202 0418- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykite o di. ponad 4.5 m i przekroju do |m3 9,07
d.2.6/05 180 cm2
94|NNRNKB 202 0419- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wymiany i rozpory o przekroju do 180 cm2 m3 0,38
d.2.6/04
95|NNRNKB 202 0420- |(z.ll) deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 369,00
d.2.6/01
96|KNR 4-01 0629-04 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metoda opryskiwania ciggtego m?2 369,00
d.2.6
97|KNR 4-01 0631-01 |Impregnacja ogniochronna bali i krawedziakéw m2 369,00
d.2.6
98 Montaz kotwy z preta nagwintowanego fi 14 mm o L = 50 cm (+ poktadka 50x50x5 mm i na- |szt. 81,00
d.2.6|analiza indywidual- |kretka M14) dla zmocowania konstrukcji wiezby dachowej, kotwa zamocowana w wiefcu
na zelbetowym
99|KNR 0-1511 0517-01 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii - mata paroprzepuszczalna m2 369,00
d.2.6
100|KNR 2-02 1110-04 |Slepa podtoga z desek o grubosci 32 mm heblowanych, piéro-wpust na legarach utozonych |mz2 208,34
d.2.6 krzyzowo 12x10 i 10x10
101|KNR 2-02 0613-03 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 20cm poziome z ptyt uktadanych |mz2 208,34
d.2.6 na sucho - jedna warstwa
102|KNR 2-02 0613-03 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej gr. 18cm poziome z ptyt uktadanych |mz2 69,03
d.2.6 na sucho - jedna warstwa
103|KNR 2-02 0607-01  |Utozenie ekranu zabezpieczajacego z folii paroszczelnej m2 277,37
d.2.6|analogia
104|NNRNKB 202 2029- |Oktadziny dwuwarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych wodo/ognioodpornych GKFI na rusz- |m?2 69,03
d.2.6|04 tach metalowych - obudowa wiezby
105|NNRNKB 202 0525- |Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 blacha tytanowo-cynkowana ptaska na rabek pod- m2 369,00
d.2.6/04 wojny
106|KNR 2-02 0507-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy tytanowo cynkowanej m?2 132,72
d.2.6
107|NNRNKB 202 0618- |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 -|mz2 98,46
d.2.6/03 podkiad pod styropape gr.20cm
108|KNR-W 2-02 0608- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji |m?2 98,46
d.2.6|02 na zaprawie - styropian EPS 100 gr.20cm
analogia
109|KNR 2-02 0605-01 |lzolacje przeciwwodne z papy zgrzewalnej ; powierzchnie poziomych na gorgco - pierwsza |m?2 98,46
d.2.6 warstwa
110|KNR 2-02 0605-02 |lzolacje przeciwwodne z papy zgrzewalnej ; powierzchnie poziomych na gorgco - druga war- |m2 98,46
d.2.6 stwa
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Lp. Podstawa wyceny Opis Jed llosé
n.
mia-
y
1 2 3 4 5
111|KNR 0-15 0526-02 |Wytaz dachowy - obsadzenie wytazu dachowego - np. FAKRO WSZ z kotnierzem 86/86 cm szt 2,00
d.2.6|analogia
112|KNR-W 2-02 1016- |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone - analogia - dostawa i montaz schodéw strycho- szt 1,00
d.2.6|07 wych o odpornosci ogniowej El 30, np. Fakro LWF
113|KNR 0-15 0526-01  |Osadzenie wytazu w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m 8,00
d.2.6
114|KNR-W 2-02 0524- |Rynny dachowe prostokatne o szer. 100mm m 29,50
d.2.6/01
115|KNR-W 2-02 0531- |Rury spustowe prostokatne o przekroju 100x100mm m 31,20
d.2.6/04
116 NNRNKB 202 0539- |Utozenie taw kominiarskich m 20,30
d.2.6/04
analogia
117|NNRNKB 202 0532- |Montaz stopni kominiarskich szt. 64,00
d.2.6/03
analogia
Razem dziat: DACH
2.7 KOMINY
118|KNR 2-17 0122-02 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - udzial ksztat-|m 230,40
d.2.7]analogia tek do 35 %
119 Wykonanie obudowy kominéw ponad dachem wg szczegétowego rozwigzania projektowego |kpl 6,00
d.2.7|analiza indywidual-
na
120 Wykonanie obudowy wentylatora ponad dachem wg szczeg6towego rozwigzania projekto- | kpl 1,00
d.2.7|analiza indywidual- |wego
na
Razem dziat: KOMINY
2.8 STOLARKA
121|KNR 0-19 1023-07 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrébka obsa- |m2 58,90
d.2.8 dzenia o pow. ponad 1.5 m2 -kolor RAL 7040, szyby P4, dwa nawiewniki higrosterowne,
okucia antywtamaniowe - 01,02
122|KNR 0-19 1024-02 |Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 oszklonych na budowie - O3 m2 2,98
d.2.8
123|KNR 0-19 1024-02 |Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 oszklonych na budowie - O4 m?2 0,93
d.2.8
124|KNR 0-19 1024-02 |Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 oszklonych na budowie - szyba bezpieczna, |mz2 0,80
d.2.8 lustro fenickie- O5
125|KNR 2-02 0129-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wewnetrznych z MDF, dtugosci ponad 1 m szt 43,00
d.2.8
126|KNNR 2 0505-03 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z blachy gr. 0,7mm |mz2 11,40
d.2.8 0 szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne
127|KNR 0-19 1024-05 |Dostawa i montaz podswetlanego szyldu "POLICJA" montowanego na elewaciji kpl 1,00
d.2.8]analogia
128|KNR 0-19 1024-08 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie - antywtamaniowe, m2 3,56
d.2.8 szyba P4, samozamykacz, elektrozamek - dz1
129|KNR 0-19 1024-08 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie - antywlamaniowe, m?2 3,32
d.2.8 szyba P4, samozamykacz, elektrozamek - dz2
130|KNR 0-19 1024-08 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie - antywtamaniowe, m2 2,39
d.2.8 szyba P4, samozamykacz, dz3
131|KNR 0-19 1024-08 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie - antywlamaniowe, m?2 5,85
d.2.8 szyba P4 - dwl,dw2
132|KNR 0-19 1024-08 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie - antywtamaniowe, EI |mz2 2,93
d.2.8 30, szyba P4 - dw3
133|KNR 0-19 1024-08 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie - antywtamaniowe, m?2 4,92
d.2.8 szyba P2- dw4
134|KNR 0-19 1024-06 |Drzwi wewnetrzne petne klasy C, dwa zamki klasy C - dw5 m2 6,30
d.2.8
135|KNR 0-19 1024-06 |Drzwi wewnetrzne petne z zamkiem na klucz patentowy, EI30 - dw12 m2 2,10
d.2.8
136|KNR-W 2-02 1026- |Oscieznice drewniane opaskowe regulowane ,np.Porta lub Dre m2 71,89
d.2.8/01
analogia
137|KNR 2-02 1017-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fa- |m?2 61,40
d.2.8 brycznie wykonczone , komplet okué, wg zestawienia stolarki - dw6-dwll
138|NNRNKB 202 2809- |Listwa progowa aluminiowa montowana w drzwiach m 30,70
d.2.8/05
analogia
139|KNR-W 2-02 1040- |Dostawa i montaz $cianek sanitarnych, ptyta HDF, kolor biaty, komplet oku¢ - s1 m?2 10,40
d.2.8/01
analogia
140|KNR 2-02 1207-06 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu m 8,80
d.2.8 jednoptaszczyznowe, kolor RAL 7024
Razem dzial: STOLARKA
Razem dziat: STAN SUROWY
3/45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE
3.1 POSADZKI PARTER
141|NNRNKB 202 0618- |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 m2 299,27
d.3.1/03 Krotnos¢ = 2
142|KNR 2-02 0607-01 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-  |m?2 299,27
d.3.1 sadzkowe
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mia-
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143|KNR 2-02 0609-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 200 gr. 10 cm poziome na  |m?2 299,27
d.3.1 wierzchu konstrukcji na zaprawie
144|KNR 2-02 0607-01 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-  |m?2 299,27
d.3.1 sadzkowe
145|KNR 2-02 1102-01  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm zatarte na m2 299,27
d.3.1 ostro
146|KNR 2-02 1102-03  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za m2 299,27
d.3.1 zmianeg grubosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 3
147|KNR 2-02 1106-07 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2 299,27
d.3.1 100x100x4,5mm
148|NNRNKB 202 1134- |Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |mz2 299,27
d.3.1/01 poziome
149|NNRNKB 202 2805- |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejo- |m?2 204,53
d.3.1{05 wej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 ,np. Marmi Moderni firmy No-
wa Gala
150|NNRNKB 202 2809- |Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomiesz- |m 225,60
d.3.1|04 czeniach o pow.ponad 10 m2,np. Marmi Moderni firmy Nowa Gala
151|NNRNKB 202 2810- |Oktadziny schodéw z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o |m?2 14,90
d.3.1/05 grub.warstwy 5 mm,np. Marmi Moderni firmy Nowa Gala
152|KNR 0-29 0635-04 |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 -  |m2 68,74
d.3.1 gruntowanie Eurolanem TG 2 recznie
153|KNR 0-29 0640-01  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masg SUPERFLEX-10 |mz2 68,74
d.3.1
154|KNR 0-29 0638-01 |lzolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami SUPERFLEX-B 240 m 110,10
d.3.1
155|NNRNKB 202 1136- |Posadzki z paneli drewnianych - np. deska barlinecka Professional (przeznaczona dla po- |mz2 65,40
d.3.1/01 mieszczen o zwigkszonym natezeniu ruchu)
156|KNR-W 2-02 1217- |Listwy posadzkowe dylatacyjne z aluminium m 4,20
d.3.1/01
analogia
Razem dziat: POSADZKI PARTER
3.2 POSADZKI PIETRO
157|KNR 2-02 0607-01 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-  |mz2 259,86
d.3.2 sadzkowe
158|KNR 2-02 0609-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych EPS 200 gr.5 cm poziome na m?2 259,86
d.3.2 wierzchu konstrukcji na zaprawie
159|KNR 2-02 0607-01 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-  |mz2 259,86
d.3.2 sadzkowe
160|KNR 2-02 1102-01  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na m?2 259,86
d.3.2 ostro
161|KNR 2-02 1102-03 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za m2 259,86
d.3.2 zmiane grubosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 3
162|KNR 2-02 1106-07 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2 259,86
d.3.2 100x100x4,5mm
163|NNRNKB 202 1134- |Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2 259,86
d.3.2|01 poziome
164|NNRNKB 202 2805- |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejo- |mz2 95,92
d.3.2|05 wej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 ,np. Marmi Moderni firmy No-
wa Gala
165|NNRNKB 202 2809- |Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomiesz- |m 125,60
d.3.2|04 czeniach o pow.ponad 10 m2 ,np. Marmi Moderni firmy Nowa Gala
166|KNR 0-29 0635-04 |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 -  |m2 32,68
d.3.2 gruntowanie Eurolanem TG 2 recznie
167|KNR 0-29 0640-01  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masg SUPERFLEX-10 |mz2 32,68
d.3.2
168|KNR 0-29 0638-01 |lzolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami SUPERFLEX-B 240 m 55,96
d.3.2
169|NNRNKB 202 1136- |Posadzki z paneli drewnianych - np. deska barlinecka Professional (przeznaczona dla po- |mz2 163,94
d.3.2/01 mieszczen o zwigkszonym natezeniu ruchu)
170|KNR-W 2-02 1217- |Listwy posadzkowe dylatacyjne z aluminium m 14,70
d.3.2/01
analogia
Razem dziat: POSADZKI Pl ETRO
3.3 TYNKI, OBLICOWANIA | OKEADZINY WEWN ETRZNE
171|KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2 1487,96
d.3.3
172|NNRNKB 202 0835- |Tynki zwykte kat. III,IV na osciezach o szer. 25 cm m?2 102,41
d.3.3]11
173|KNR 2-02 0803-06 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podciggach m2 544,23
d.3.3
174|NNRNKB 202 1134- |Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2 175,50
d.3.3|02 pionowe
175|KNR 0-29 0637-04  |Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otyynkowanych pod uszczelnienia w m2 175,50
d.3.3 technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem TG 2 recznie
176|KNR 0-29 0641-03 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody bez cisnienia |m?2 175,50
d.3.3 - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
177|KNR 0-29 0639-01  |lzolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taSmami SUPERFLEX-B 240 m 155,20
d.3.3
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178|KNR 0-1211 0829-01 |Licowanie Scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2 195,56
d.3.3
179|KNR 0-1211 0829-07 |Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowana ,np. Sensula/ |m?2 195,56
d.3.3 Art firmy Ceramika Paradyz
180|NNRNKB 202 0842- |Osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami w pomieszczeniach o pow. |m 105,20
d.3.3]01 do 8 m2
Razem dziat: TYNKI, OBLICOWANIA | OKEADZINY WEWN ETRZNE
34 SUFITY PODWIESZANE
181|KNR 2-02 2011-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe GKB, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; roz- |mz2 255,04
d.3.4 staw profili nosnych 40 cm
182|KNR 2-02 2011-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe GKBI, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; roz- |mz2 197,80
d.3.4 staw profili nosnych 40 cm
Razem dziat: SUFITY PODWIESZANE
35 ROBOTY MALARSKIE
183|KNR 2-02 2009-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cianach na pod- |m2 1292,40
d.3.5 tozu z tynku
184|KNR 2-02 2009-04 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na stropach na pod- |m2 113,73
d.3.5 tozu z tynku
185|KNR 0-17 2610-10 |Ochrona naroznikéw katownikiem perforowanym m 459,57
d.3.5]analogia
186|NNRNKB 202 1134- |Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |mz2 1292,40
d.3.5/02 pionowe
187|NNRNKB 202 1134- |Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2 113,73
d.3.5|01 poziome
188|KNR 2-02 1505-01  |Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi akrylowymi ,np.firmy Kabe AKRYLATEX W tyn- |mz2 157,80
d.3.5 kéw gtadkich bez grunt.(powierzchnie wewn.)
189|KNR 2-02 1505-02 |Malowanie farbami zmywalnymi akrylowymi ,np.firmy Kabe AKRYLATEX W tynkéw gtad-  |m?2 157,80
d.3.5 kich bez grunt.(powierzchnie wewn.) - dod.za kazde dalsze malowanie
190(KNR 2-02 1505-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - tynkéw gtadkich m2 1678,83
d.3.5 bez gruntowania
191|KNR 2-02 1505-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkdw gtadkich bez gruntowa- |m2 1678,83
d.3.5 nia - dod.za kazde dalsze malowanie
192|KNR 2-02 1505-05 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych spo-|mz2 521,87
d.3.5 inowanych szpachlowanych z gruntowaniem
193|KNR 2-02 1505-06 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - plyt gips.spoinowanych m?2 521,87
d.3.5 szpachlow.z gruntow.- dod.za kazde dalsze malowanie
Razem dziat: ROBOTY MALARSKIE
3.6 ELEWACJE
194|KNR 0-23 2611-02  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodq lekka-mokra - jednokrotne grunto- |m?2 497,47
d.3.6 wanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
195|KNR 0-23 2614-02 |Docieplenie scian z cegly ptytami styropianowymi EPS100 gr. 12cm - system STOPTER - |m2 497,47
d.3.6 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki
196|KNR 0-23 2614-05 |Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegly ptytami styropianowymi EPS100 gr. 5 cm - sys- |m?2 26,07
d.3.6 tem STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki
197|KNR 0-23 2614-10 |Docieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu got. |m 334,16
d.3.6 zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
- ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
198|KNR 0-23 2614-11  |Docieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu got. |m 76,40
d.3.6 zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
- zamocowanie listwy cokotowej
199|KNR 0-23 2611-02 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jednokrotne grunto- |m?2 523,54
d.3.6]analogia wanie - np.Hydropor firmy Kabe
200|KNR-W 2-02 1519- |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa - np. Armasil F firmy Kabe m2 523,54
d.3.6/02
analogia
201|KNR 0-23 0933-01 |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej pod tynk mozaikowy m?2 22,92
d.3.6
202|KNR 0-23 0933-02 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa - tynk mozaikowy wg kolorystyki elewacji m2 22,92
d.3.6
203|KNR-W 2-02 20202- |Ruszty drewniane pod boazerig na $cianach tynkowanych betonowych - ruszt pod przedtu- |m2 60,29
d.3.6|04 zenie okapu dachu
analogia
204/NNRNKB 202 0420- |(z.Il) deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 60,29
d.3.6/01
205|KNR 4-01 0629-04 |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza desek i ptyt metodg opryskiwania ciagtego m?2 60,29
d.3.6
206 |KNR 0-1511 0517-01 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii - mata paroprzepuszczalna m2 60,29
d.3.6
207 |NNRNKB 202 0525- |Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 blachg tytanowo-cynkowang ptaska na rabek pod- m?2 60,29
d.3.6/04 wojny
208|KNR 2-02 0507-02  |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy tytanowo cynkowanej m2 60,29
d.3.6
209 Wykonanie zamkniecia $ciany wykusza na pierwszym pietrze - wg rysunku szczeg6towego - |m?2 5,00
d.3.6 kalk. wtasna detal
Razem dziat: ELEWACJE
3.7 ROBOTY KOWALSKO- SLUSARSKIE
210|KNNR 2 1301-05 Wykonanie i osadzenie wycieraczki wpuszczanej w posadzke o wymiarach 100x150cm szt 2,00
d.3.7|analogia
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211/KNR-W 2-02 1218- |Uchwyty umywalkowe dla 0séb niepetnosprawnych - elementy wykonane ze stali nierdzew- |kpl 2,00
d.3.7|03 nej - dostawa i montaz
analogia
212|KNR-W 2-02 1218- |Uchwyty do muszli ustepowej dla os6b niepetnosprawnych - elementy wykonane ze stali nie- |kpl 2,00
d.3.7|03 rdzewnej - dostawa i montaz
analogia
Razem dzial ROBOTY KOWALSKO- SLUSARSKIE
3.8 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
213|KNNR 2 1501-01 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2 497,47
d.3.8
214/KNNR 2 1505-01 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2 497,47
d.3.8
215 Czas pracy rusztowan mg 1289,24
d.3.8|analiza indywidual-
na
216/ KNR-W 2-02 0923- |Ostony okien folig polietylenowa - dla wykonania robét wykonczeniowych wewnetrznych m?2 68,17
d.3.8/01
217|KNR-W 2-02 0923- |Ostony okien folig polietylenowa - dla wykonania robét wykonczeniowych zewnetrznych ele- |m?2 68,17
d.3.8/01 wacyjnych
218|KNR 4-01 0419-02  |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m - dla wykonania kominéw  |szt. 8,00
d.3.8
Razem dziat: PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
Razem dzial. ROBOTY WYKO NCZENIOWE
4/45220000-5 ROBOTY ZEWNETRZNE
4.1 OGRODZENIE
219|KNR 2-01 0206-02 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp. m3 6,65
d.4.1 urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
220|/KNR 2-02 1101-01  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton B10 m3 0,91
d.4.1
221|KNR-W 2-02 0101- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3 5,74
d.4.1/06
222|KNR 2-02 1808-11  |Bramy ogrodzeniowe przemystowe dwuskrzydtowe o szerokosci w swietle 5,45m, zdalnie kpl. 1,00
d.4.1|analogia sterowana, wyposazona w sitowniki rozwieralne
223|KNR 2-02 1807-02 |Stupy o wysokosci 2,15 m przybramowe z fundamentami zelbetowe 30x30 cm szt. 2,00
d.4.1
224|KNR 2-02 1803-03 |Ogrodzenie z siatki zgrzewanej wysokosci 2,08 m na stupkach stalowych z katownika 40x60 |m 148,00
d.4.1 mm o rozstawie 2.5 m obsadzonych w cokole
225|KNR 2-31 0401-08 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.llI-IV m 148,00
d.4.1
226|KNR 2-31 0402-03  |tawa pod krawezniki betonowa zwykta - beton C12/15 m3 13,32
d.4.1
227|KNR 2-31 0407-04 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za- |m 148,00
d.4.1 prawg cementowg
228|KNR 2-01 0307-03  |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.IV) m3 14,80
d.4.1
Razem dziat: OGRODZENIE
4.2 DRENAZ OPASKOWY
229|KNR 4-01 0102-05 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 3.0 m|m3 120,25
d.4.2 w gruncie kat. 11l
230|KNR-W 2-01 0609- |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wykopie z gotowego |m3 11,10
d.4.2|07 kruszywa
231|KNR-W 2-01 0610- |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym - rury |m 92,50
d.4.2|04 perforowane pcv $r. 100 mm
232|KNR 9-11 0101-02 |Montaz geowtdkniny drenarskiej m2 46,25
d.4.2
233|KNR-W 2-01 0609- |Drenaz - obsypka filtracyjna ze zwiru lub posp6tki w gotowym suchym wykopie z gotowego |m3 61,05
d.4.2|07 kruszywa
234/KNR 4-01 0105-02  |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem war-|m3 48,10
d.4.2 stwami co 15 cm w gruncie kat. 11l
235/KNR-W 2-18 0517- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm szt 6,00
d.4.2/01
236|KNR-W 2-18 0408- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m 15,00
d.4.2/03
237|KNP 05 0312-02 Wiaczenie przykanalika do studni rewizyjnej istniejacej, Fi 0,15, krag betonowy szt 1,00
d.4.2]analogia
238|KNR 2-01 0215-02  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w grun-|m3 5,92
d.4.2 cie kat.lll
239/KNNR 4 1413-03 Studnie chtonne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m stud. 1,00
d.4.2
Razem dzia: DRENA Z OPASKOWY
Razem dziat: ROBOTY ZEWN ETRZNE
5 MASZT ANTENOWY, FUNDAMENT POD AGREGAT
240|KNR 2-01 0221-02  |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.Ill |m3 61,07
d.5
241|KNR 2-01 0236-02 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-1V m3 29,36
d.5
242|KNR 2-310117-01  |Wzmocnienie istniejacej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy |m2 14,51
d.5 przy uzyciu tlucznia kamiennego twardego - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
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243|KNR 2-31 0117-02  |Wzmocnienie istniejacej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy |m2 14,51
d.5 przy uzyciu tlucznia kamiennego twardego - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po za-

geszczeniu
244/ KNR 2-02 1101-07  |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3 18,86
d.5
245/KNR 2-02 1101-01  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton B10 m3 1,45
d.5
246 |KNR 2-02 0605-01 |lzolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na gorgco - pierwsza warstwa m2 14,51
d.5
247|KNR 2-02 0605-02 |lzolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na gorgco - druga warstwa m?2 14,51
d.5
248 /NNRNKB 202 0223- |(z.Il) Stopy fundamentowe zelbetowe schodkowe o objetosci ponad 2.5 m3 - beton C30/37 |m3 15,73
d.5/09
249|KNR 4-01 0108-07 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt kat. IV - przyje- |/m3 42,75
d.5 to 70% catosci
250|KNR 4-01 0108-08 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 42,75
d.5 Krotnos¢ = 15
251 Dostawa i montaz prefabrykowanego wienca kotwigcego wg rysunkéw oraz montaz rury kpl 1,00
d.5|kalk. wiasna ostonowej na przejscie kabli do masztu
252 Dostawa i montaz masztu antenowego o wysokosci 22,0 m wg dokumentacji projektowej kpl 1,00
d.5|kalk. wiasna
253|KNR 2-02 0290-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie t 0,01
d.5
254/ KNR 2-02 0290-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t 0,52
d.5

Razem dziat: MASZT ANTENOWY, FUNDAMENT POD AGREGAT

6 GARAZ, WYGRODZENIE SKtADOWANIA ODPADKOW

255|KNR 2-01 0122-01  |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3 100,00
d.6
256 |KNR 2-01 0126-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek  |m2 110,00
d.6
257|KNR 2-01 0126-02 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek za kazde dal-|m2 110,00
d.6 sze 5 cm grubosci
258|KNR 2-01 0206-02 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp. m3 154,00
d.6 urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
259|KNR 2-01 0317-0201 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su- |m3 20,35
d.6 chych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym; gtebokos$¢ do 1.5 m,

szerokosé 0.8-1.5 m
260|KNR 4-01 0108-07 |Wywo6z humusu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt kat. IV - m3 22,00
d.6 przyjeto 70% catosci
261 KNR 4-01 0108-08 |Wywo6z humusu samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 22,00
d.6 Krotnos¢ = 15
262|KNR 4-01 0108-07 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt kat. IV - przyje- |/m3 122,05
d.6 to 70% catosci
263|KNR 4-01 0108-08 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 122,05
d.6 Krotnos¢ = 15
264 Badania geologiczne gruntu dla posadowienia fundamentéw,przez uprawnionego geologa, |kpl 1,00
d.6|kalk. wiasna ktore okresla zgodno$¢ warunkéw gruntowych z przyjetymi zatozeniami w projekcie.
265|KNR 2-01 0236-02 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I1I-IV m3 143,00
d.6
266/ KNR 2-310117-01 |Wzmocnienie istniejacej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy |m2 110,00
d.6 przy uzyciu tlucznia kamiennego twardego - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
267 |KNR 2-310117-02 |Wzmocnienie istniejacej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy |m2 110,00
d.6 przy uzyciu tlucznia kamiennego twardego - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po za-

geszczeniu
268|KNR 2-02 1101-07 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3 66,00
d.6
269|KNR 2-02 1101-01  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton B10 m3 5,04
d.6
270|/KNR 2-02 0605-01 |lzolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na gorgco - pierwsza warstwa m2 26,14
d.6
271|KNR 2-02 0605-02 |lzolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na gorgco - druga warstwa m?2 26,14
d.6
272/NNRNKB 202 0221- |tawy fundamentowe Zzelbetowe prostokatne o szer. do 0.6 m - £-1, tawa pod murek m3 2,96
d.6/01
273/NNRNKB 202 0223- |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0.5 m3 - F-1,F-2 m3 4,50
d.6/01 beton B25
274 NNRNKB 202 0229- |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju 8-10 - BP-1,2 m3 3,62
d.6|02
275|KNR 2-02 0211-02  |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci ponad 0,3 m dwustronnie deskowane |m3 0,68
d.6
276|/KNR 2-02 0208-01  |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do prze- |m3 2,27
d.6 kroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
277/KNR 2-02 0210-06  |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 16, beton |m3 3,99
d.6 B25 - wieniec W1,2,3
278|KNR 2-02 0290-01  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie t 0,18
d.6
279|KNR 2-02 0290-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t 0,83
d.6
280|KNR 2-02 0603-07 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku |m2 48,00
d.6 asfaltowego - fundamenty
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281 |KNR 2-02 0603-08 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku |m2 48,00
d.6 asfaltowego - druga i nastepna warstwa - fundamenty
282|NNRNKB 202 0618- |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej taw fundamentowych m2 6,97
d.6/01
283|KNR 2-02 0609-08 |lzolacje pionowe z ptyt styropianowych wodoszczelnych gr. 6¢cm, np. styrodur m2 27,90
d.6
284 |KNR 2-02 0616-04 |lzolacje przeciwwilgociowe pionowe ostonowe z folii wyttaczanej (fondaline) m?2 27,90
d.6|analogia
285|KNR 2-02 0617-04  |Listwa wykonczeniowa systemowa do folii wyttaczanej Fondaline zapewniajgca przeptyw po- |m 51,10
d.6|analogia wietrza
286 |KNR 2-02 1101-07 |Podklady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek m3 23,80
d.6
287|KNR 2-02 1101-01  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - ptyta betonowa beton B20 m3 8,93
d.6
288|KNR 2-02 1106-07 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2 59,50
d.6
289/ NNRNKB 202 0618- |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2 59,50
d.6/01
290|KNR 2-02 1102-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na m?2 59,50
d.6 gtadko
291|KNR 2-02 1102-03  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za m2 59,50
d.6 zmiane grubosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 3
292|KNR 2-02 1106-07 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie rozproszone w ilosci 20kg/m3 |m2 59,50
d.6
293|KNR BC-02 0407-04 |Posadzka przemystowa z barwionej zywicy epoksydowej ASOFLOOR-FB - grubowarstwowa |m?2 59,50
d.6 gtadka gr. 1 mm
294 |KNR BC-02 0407-05 |Posadzka przemystowa z barwionej zywicy epoksydowej ASOFLOOR-FB - grubowarstwowa |m2 59,50
d.6 gtadka; pogrubienie 0 0,5 mm
Krotnosc = 2
295/KNR 2-02 0104-01  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m z cegiet petnych na za- |m2 90,35
d.6 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
296 KNR 2-02 0103-04 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet klinkierowych pet-  |m2 11,56
d.6 nych na zaprawie cementowej grubosci 1 ceg. - wygrodzenie $mietnika
297 \NNRNKB 202 0416- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty o przekroju ponad 180 cm2 m3 0,33
d.6|02
298/NNRNKB 202 0418- |(z.Il) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - jetki o przekroju do 180 cm2 m3 1,75
d.6/02
299/ NNRNKB 202 0418- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte o dt. ponad 4.5 m i przekroju do |m3 1,93
d.6|05 180 cm2
300|NNRNKB 202 0417- |(z.ll) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy o dt. ponad 2 m i przekroju do 180 m3 0,34
d.6/05 cm2
301|NNRNKB 202 0419- |(z.1l) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wiatrownice o przekroju ponad 180 cm2 m3 5,88
d.6|06
302|NNRNKB 202 0419- |(z.ll) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - deska okapowa m3 0,08
d.6/06
303|NNRNKB 202 0420- |(z.1l) deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 83,30
d.6/01
304|KNR 4-01 0629-04 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metoda opryskiwania ciagtego m?2 83,30
d.6
305|KNR 4-01 0631-01  |Impregnacja ogniochronna bali i krawedziakow m2 83,30
d.6
306 Montaz kotwy z preta nagwintowanego fi 14 mm o L = 50 cm (+ poktadka 50x50x5 mm i na- |szt. 22,00
d.6|analiza indywidual- |kretka M14) dla zmocowania konstrukcji wiezby dachowej, kotwa zamocowana w wiefcu
na zelbetowym
307|KNR 0-15I11 0517-01 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii - mata paroprzepuszczalna m2 83,30
d.6
308|KNR 2-02 0613-03 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej gr. 16cm poziome z plyt uktadanych |m2 83,30
d.6 na sucho - jedna warstwa
309/NNRNKB 202 0420- |(z.1l) deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 83,30
d.6|01
310(KNR 2-02 0607-01  |Utozenie ekranu zabezpieczajgcego z folii paroszczelnej m?2 83,30
d.6|analogia
311|NNRNKB 202 0525- |Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 blacha tytanowo-cynkowang ptaska na rabek pod- m2 83,30
d.6|04 wojny
312|KNR 2-15 0210-03  |Montaz kominkéw wentylacyjnych w dachach krytych blachg szt. 1,00
d.6|analogia
313|NNRNKB 202 0532- |(z.IV) Obrobienie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachg szt. 1,00
d.6|05
314|KNR 2-02 0507-02  |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy tytanowo cynkowanej m?2 18,30
d.6
315|KNR 2-02 0507-02  |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy tytanowo cynkowanej - pas na |m2 8,50
d.6 elewacji
316|KNR-W 2-02 0524- |Rynny dachowe prostokatne o szer. 100mm m 17,00
d.6/01
317|KNR-W 2-02 0531- |Rury spustowe prostokatne o przekroju 100x100mm m 6,00
d.6/04
318|KNR 0-23 2611-02 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jednokrotne grunto- |m2 122,97
d.6 wanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
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319|KNR 0-23 2614-02  |Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi EPS100 gr. 12cm - system STOPTER - |m2 122,97
d.6 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.

suchej mieszanki
320|KNR 0-23 2614-05 |Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegly ptytami styropianowymi EPS100 gr. 5 cm - sys- |m2 2,21
d.6 tem STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wy-

prawy elew. z got. suchej mieszanki
321|KNR 0-23 2614-10 |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu got. |m 26,76
d.6 zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

- ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
322|KNR 0-23 2614-11  |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu got. |m 31,96
d.6 zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

- zamocowanie listwy cokotowej
323|KNR 0-23 2611-02  |Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - jednokrotne grunto- |m2 122,97
d.6|analogia wanie - np.Hydropor firmy Kabe
324|KNR-W 2-02 1519- |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa - np. Armasil F firmy Kabe m?2 122,97
d.6|02

analogia

325|KNR 0-23 0933-01  |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej pod tynk mozaikowy m2 9,59
d.6
326|KNR 0-23 0933-02 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa - tynk mozaikowy wg kolorystyki elewacji m?2 9,59
d.6
327|KNR 2-02 0803-03  |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2 88,88
d.6
328/NNRNKB 202 0835- |Tynki zwykte kat. Ill,IV na osSciezach o szer. 25 cm m?2 7,38
d.611
329|NNRNKB 202 1134- |Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2 57,13
d.6|02 pionowe
330|KNR 0-12I1 0829-01 |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2 57,13
d.6
331|KNR 0-12I1 0829-07 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang ,np. Sensula/|m2 57,13
d.6 Art firmy Ceramika Paradyz
332|NNRNKB 202 0842- |Osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami w pomieszczeniach o pow. |m 29,00
d.6(01 do 8 m2
333|NNRNKB 202 1134- |Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2 31,75
d.6|02 pionowe
334|KNR 2-02 1505-01  |Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi akrylowymi ,np.firmy Kabe AKRYLATEX W tyn- |m2 31,75
d.6 kéw gtadkich bez grunt.(powierzchnie wewn.)
335|KNR 2-02 1505-02 |Malowanie farbami zmywalnymi akrylowymi ,np.firmy Kabe AKRYLATEX W tynkow gtad-  |m?2 31,75
d.6 kich bez grunt.(powierzchnie wewn.) - dod.za kazde dalsze malowanie
336|KNNR-W 2 W1002- |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie, segmentowe, ocieplone, wyposazone |m?2 12,37
d.6/03 w rygiel antywlamaniowy, kolor RAL 7040

Razem dziat: GARA Z, WYGRODZENIE SKEADOWANIA ODPADKOW
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337|KNR 2-01 0126-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek  |m2 1100,00
d.7
338|KNR 4-01 0108-07 |Wywbdz humusu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt kat. IV - m3 115,50
d.7 przyjeto 70% catosci
339|KNR 4-01 0108-08  |Wywo6z humusu samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 115,50
d.7 Krotnos¢ = 15
340|KNR 2-31 0101-01  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV m?2 998,20
d.7 glebokosci 20 cm
341|KNR 4-01 0108-07  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt kat. IV - przyje- |m3 244,56
d.7 to 70% catosci
342|KNR 4-01 0108-08 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 244,56
d.7 Krotnos¢ = 15
343|KNR 2-31 0103-04 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w |m2 998,20
d.7 gruncie kat. I-IV
344/KNR 2-31 0104-07 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szero- |m2 998,20
d.7 kosci drogi - grubo$é warstwy po zag. 10 cm
345/KNR 2-31 0104-08 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej szero- |m2 998,20
d.7 kosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zag.

Krotnos¢ = 10
346|KNR 9-11 0101-02  |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtokninami na gruntach o umiarkowa- |m?2 998,20
d.7 nej nosnosci sposobem recznym
347|KNR 2-31 0601-03  [Saczki poprzeczne z kruszywa kat.gruntu IV o gtebokosci utozenia 30 cm m 90,06
d.7
348|KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm m2 998,20
d.7
349/KNR 2-31 0114-06 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za- |m?2 998,20
d.7 geszczeniu

Krotnos¢ = 5
350(KNR 2-31 0105-07 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos$¢ warstwy |m2 998,20
d.7 po zageszczeniu
351|KNR 2-31 0105-08 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm m2 998,20
d.7 grubosc¢ warstwy po zageszczeniu

Krotnos¢ = 2
352|KNR 2-31 0511-03  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m2 998,20
d.7 wej
353|KNR 2-31 0402-04  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 17,67
d.7

Norma STD Wersja 4.24
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Lp. Podstawa wyceny Opis Jed llosé
n.
mia-
y
1 2 3 4 5

354|KNR 2-31 0403-03  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m 147,24
d.7
355|KNR 2-31 0402-05 |Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniu do 40 |m3 1,22
d.7 m
356|KNR 2-31 0403-07  |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m 6,96
d.7
357|KNR 2-31 0402-03  |Lawa pod obrzeza betonowa zwykta m3 17,67
d.7
358|KNR 2-31 0407-05 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- m 222,90
d.7 niem spoin zaprawg cementowg
359|KNR 2-01 0505-02 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m?2 615,00
d.7
360|KNR 2-21 0401-06  |Wykonanie trawnikéw dywanowych m2 615,00
d.7

Razem dziat: ROBOTY DROGOWE

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:

Norma STD Wersja 4.24
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