PRZEDMIAR - 6/JAS/2011

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku Komisariatu Policji wraz z elementami zagospodarowania terenu i inf-
rastruktura towarzyszaca w Jasienicy przy ul. Zdrowotnej na dz. nr 297/1 - PRZYLACZA
WOD-KAN, KANALIZACJA

ADRES INWESTYCJI : Jasienica, ul.Zdrowotna, dz. nr 297/1
INWESTOR . Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
ADRES INWESTORA :  40-038 Katowice, ul.Lompy 19

DATA OPRACOWANIA . sierpien 2011

Ogotem wartosé kosztorysowa robot : zt

Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Lp. Podstawa wyceny Opis Jed llosé
n.
mia-
y
1 2 3 4 5
PRZYLACZA WOD-KAN, KANALIZACJA
1 PRZYLACZE WODY
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNR 2-31 0803-01 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm m2 30,00
d.1.1
2|KNR 2-31 0803-02 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci |m2 30,00
d.l.1 Krotnos¢ =7
3|KNR 2-31 0813-04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 4,00
d.1.1
4|KNR 2-31 0802-07 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m?2 30,00
d.1.1
5|KNR 2-31 0802-08 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grubosci m2 30,00
d.1.1 Krotnos¢ = 15
6/KNR 2-01 0120-03 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych w terenie |km 0,05
d.l1.1 réwninnym - wytyczenie trasy przytacza wody
7/KNR-W 2-01 0203- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w grun- |m3 5,52
d.1.1/04 cie kat. lll z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km
8|KNR 2-01 0217-06 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odkfad w grun- |m3 22,08
d.l.1 cie kat.lll
9|KNR 2-01 0322-02  |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w m2 110,40
d.l.1 grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
10|KNR 2-01 0320-0201 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-1V; gteboko$¢ do |m3 27,60
d.1.1 1.5m
11/KNR 2-01 0230-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie |m3 13,80
d.1.1 kat. I-11l
12|KNR 2-01 0236-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1| m3 27,60
d.1.1
13|KNR 2-31 0114-01  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2 30,00
d.1.1
14/KNR 2-31 0114-03  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm m?2 30,00
d.1.1
15/KNR 2-31 0114-04 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po za- |m?2 30,00
dl.1 geszczeniu
Krotnos¢ = 2
16|KNR 2-31 0403-04  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m 4,00
d.1.1
17|KNR 2-31 0310-01 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa |m?2 30,00
d.l1.1 - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
18|KNR 2-31 0310-02 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa |m2 30,00
dl.1 - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 3
19/KNR 2-31 0310-05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa | mz2 30,00
d.l.1 - grubo$¢ po zageszcz. 3cm
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
20(KNR 2-18 0902-01 |Opaska do nawiercania na rurze dn 40 - Hawle szt. 1,00
d.1.2
21|KNR-W 2-18 0213- |Zasuwy typu"E" z obudowg o $r.50-65 mm montowane na rurociggach PVC i PE + trzpien  |kpl. 1,00
d.1.2|01 teleskopowy i pokrywa uliczna
22|KNR 2-31 0302-02 |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 cm na podsypce cementowo- m?2 0,25
d.1.2 piaskowej
Obrukowanie zasuwy
23|KNR-W 2-18 0511- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3 3,45
d.1.2|02
24|KNR-W 2-18 0109- |Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.zewnetrznej |m 46,00
d.1.2/01 50 mm - rura PE 100 SDR11 do wody zimnej fi 50x4,6
25|KNR-W 2-18 0408- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm - rura ochronna PE100 SDR11w |m 27,00
d.1.2/01 z.sz.3.4. 9908 wykopie umocnionym PE100 SDR11
26|KNR-W 2-18 0216- |Odpowietrzenie rurociagéw wodociggowych w studzienkach kpl. 1,00
d.1.2/01
27|KNR-W 2-18 0309- |Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych m 27,00
d.1.2/01
28|KNR 2-19 0219-01 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tadma z tworzywa sztucznego m 46,00
d.1.2
29|KNR 2-19 0134-02 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl. 1,00
d.1.2
30|KNR-W 2-18 0220- |Przepustnica kothierzowa z wyktadzing elastomerowg o $r. 50-65 mm kpl. 1,00
d.1.2/01
31|KNR-W 2-18 0513- |Studzienka wodomierzowa 600mm - DANWELL stud. 1,00
d.1.2/01
32|KNR-W 2-15 0131- |Redukcja $r 50/40 szt. 1,00
d.1.2/06
33|KNR-W 2-15 0131- |Redukcja $r 40/32 szt. 1,00
d.1.2/06
34|KNR-W 2-15 0131- |Adapter do muf elektrooporowych $r 40/DN32 szt. 1,00
d.1.2/06
35|KNR-W 2-15 0131- |Redukcja $r 32/25 szt. 1,00
d.1.2/06
36|KNR-W 2-15 0131- |Adapter do muf elektrooporowych $r 32/DN25 szt. 1,00

d.1.2
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37|KNR-W 2-15 0131- |Redukcja gwint $r 25/20 szt. 2,00
d.1.2/06
38|KNR-W 2-15 0130- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. nominalnej 20  |szt. 1,00
d.1.2|02 mm
39|KNR-W 2-18 0218- |Reduktor ci$nienia dn 32 kpl. 1,00
d.1.2|01
40|KNR-W 2-15 0123- |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $r. nominal- |kpl. 1,00
d.1.2|02 nej 20 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
41|KNR-W 2-15 0140- |Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 20 mm - JS 2,5 DN20 kpl. 1,00
d.1.2/02
42|KNR-W 2-15 0132- |Zawory antyskazeniowe EA o $r. nominalnej 32 mm szt. 1,00
d.1.2/04
43|KNR-W 2-18 0704- |Pr6éba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur np. typu HOBAS, PCW, PVC, PE, 200 1,00
d.1.2/01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm m -1
préb.
44| KNR-W 2-18 0707- |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. 1,00
d.1.2|01 200
m
45|/KNR-W 2-18 0708- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc. 1,00
d.1.2|01 200
m
Razem dziak ROBOTY MONTA ZOWE
Razem dziat: PRZYLACZE WODY
2 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1 ROBOTY ZIEMNE
46|KNR 2-01 0120-03 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych w terenie [km 0,05
d.2.1 réwninnym - wytyczenie trasy przytacza wody
47|/KNR 2-01 0217-06 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w grun- |m3 29,40
d.2.1 cie kat.lll
48|KNR 2-01 0322-02 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w m?2 117,60
d.2.1 grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
49|KNR 2-01 0320-0201 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-IV; glgboko$é do |m3 29,40
d.2.1 1.5m
50|KNR 2-01 0230-01 |Zasypywanie wykopOw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie |m3 14,70
d.2.1 kat. I-111
51|KNR 2-01 0236-01 |Zagegszczenie nasypOow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3 29,40
d.2.1
52|KNR 2-01 0205-04 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z m3 35,36
d.2.1 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - osadnik
53|KNR 2-01 0214-04 |Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samo- |m3 35,36
d2.1 wytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!ll-IV
Krotnos¢ = 8
54 Opfata za sktadowisko ziemi m3 35,36
d.2.1|kalk. wiasna
55|KNR 2-01 0322-02 |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w m?2 38,48
d.2.1 grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
56|KNR 2-01 0230-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie |m3 23,12
d.2.1 kat. I-11l
57|KNR 2-01 0236-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3 23,12
d.2.1
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
2.2 ROBOTY MONTAZOWE
58/KNR-W 2-18 0511- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3 3,68
d.2.2|02
59|KNR-W 2-18 0408- |Kanaly z rur PVC taczonych na weisk - rury kanalizacyjne X-Steam $r 170 x 11 m 49,00
d.2.2/02
60|KNR-W 2-18 0421- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 170 mm |szt 10,00
d.2.2|02
61/KNR-W 2-18 0517- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - zamknigcie rurg telesko- |szt 5,00
d.2.2|02 powg
R,S=1,50
Studnia TEGRA fi 600
62|KNR 2-18 0607-01 |Deskowanie taw fundamentowych - ptyty dennej osadnika gr 15 cm m2 1,62
d.2.2
63|KNR 2-18 0610-01 |Ukladanie mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu - plyty dennej osadnika gr 15cm - |m3 1,08
d.2.2 B15 - podkiad betonowy
64|KNR-W 2-18 0517- |Dostawa i montaz osadnika $ciekdw - prefabrykowany 8 m3 szt. 1,00
d.2.2|01
65|KNR-W 2-18 0527- |Przejscie przez sciany komor tulejami szt. 1,00
d.2.2/01
66|KNR 2-18 0626-06 |Kominy wtazowe z kregéw betonowych - pokrywa nadstudzienna zelbetowych z wlazem ze- |kpl. 1,00
d.2.2 liwnym
67 KNR-W 2-18 0215- |Odpowietrzenie w komorach kpl. 1,00
d.2.2/01
68|KNR 2-18 0804-01 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m 49,00
d.2.2
Razem dziak ROBOTY MONTA ZOWE
Razem dziat: PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
3 PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3.1 ROBOTY ZIEMNE
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69|KNR 2-31 0803-01 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm m2 8,00
d.3.1
70|KNR 2-31 0803-02 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci |m2 8,00
d.3.1 Krotnos¢ =7
71|KNR 2-31 0813-04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 2,00
d.3.1
72|KNR 2-31 0802-07 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m?2 8,00
d.3.1
73|KNR 2-31 0802-08 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grubosci m2 8,00
d.3.1 Krotnos¢ = 15
74|KNR-W 2-01 0203- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w grun- |m3 12,60
d.3.1|04 cie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
75|KNR 2-01 0217-06 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w grun- |m3 50,40
d.3.1 cie kat.lll
76|KNR 2-01 0322-02 |Petlne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w m?2 252,00
d.3.1 grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
77|KNR 2-01 0320-0201 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill-1V; gteboko$¢ do  |m3 63,00
d.3.1 1.5m
78|KNR 2-01 0230-01 |Zasypywanie wykopOw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie |m3 31,50
d.3.1 kat. I-11l
79|KNR 2-01 0236-01 |Zagegszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3 63,00
d.3.1
80|KNR 2-31 0114-01 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm m?2 8,00
d.3.1
81|KNR 2-31 0114-03 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm m2 8,00
d.3.1
82|KNR 2-31 0114-04 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za- |m2 8,00
d.3.1 geszczeniu
Krotnos¢ = 2
83|KNR 2-31 0403-04 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m 2,00
d.3.1
84|KNR 2-31 0310-01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa |m2 8,00
d.3.1 - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
85|KNR 2-31 0310-02 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa |m?2 8,00
d.3.1 - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 3
86|KNR 2-31 0310-05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa |m2 8,00
d.3.1 - grubos$¢ po zageszcz. 3 cm
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
3.2 ROBOTY MONTAZOWE
87|KNR-W 2-18 0511- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3 7,88
d.3.2/02
88|KNR-W 2-18 0408- |Kanaty z rur PVC faczonych na weisk - X-Steam $r 225 x 14,5 m 37,00
d.3.2/03
89/KNR-W 2-18 0408- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk X-Steam $r 0170 x 11 m 68,00
d.3.2/02
90|KNR-W 2-18 0421- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 225 mm |szt 8,00
d.3.2/03
91|KNR-W 2-18 0421- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 170 mm |szt 4,00
d.3.2/02
92|KNR-W 2-18 0517- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - zamknigcie rurg telesko- |szt 4,00
d.3.2|02 powg
R,S=1,50
Studnia TEGRA fi 600
93|KNR 2-31 0604-05 |Dostawa i montaz separatora koalescencyjnego substancji ropopochodnych ze zintegrowa- |szt. 1,00
d.3.2|analogia nym osadnikiem, wyposazony w by-pass, przepustowosé maksymalna 200I/s, wiazy zeliwne
klasy D
94|KNR-W 2-18 0524- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 4,00
d.3.2/02
95|KNR 2-15 0211-03 |Montaz osadnikow deszczowych zeliwnych o $r.nom. 150 mm szt. 1,00
d.3.2
96|KNR 2-31 0606-04 |Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej - |m 5,00
d.3.2 Aco Drain V100
97|KNR 2-18 0804-01  |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 170 mm m 68,00
d.3.2
98|KNR 2-18 0804-02 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 225mm m 37,00
d.3.2
99|KNR 2-31 0814-05 |Rozebranie koryta odwadniajacego - wjazd na dziatke m 15,00
d.3.2
100|KNR 2-31 0606-04  |Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej -  |m 15,00
d.3.2 wjazd na dziatke
Razem dziak ROBOTY MONTA ZOWE
Razem dziat: PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Warto §¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t
Stownie:
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