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1. Informacje oqgodine.

Niniejsz dokumentagj opracowano na zlecenie An Archi Group s.c.
ul. Chorzowska 64, 44-100 Gliwice, a Inwestoremazaal jest Komenda Wojewoddzka Policji
w Katowicach.

Celem wykonanych prac i batlgeologicznych byto rozpoznanie warunkéw gruntowo
- wodnych podiea budowlanego z doktadéma odpowiadajca potrzebom projektowanej
inwestycji - budowy budynku komisariatu wraz z zsgaem w Jasienicy przy ul. Zdrowotnej,
na parceli nr 297/1.

Jest to fragment pola, do niedawnzytbowany rolniczo, obecnie zamieniony na
parcet budowlan.

Morfologicznie teren jest efcia Pogoérza Slaskiego (300 — 400 m. n.p.m.),
ciagnmacego st od rzeki Olzy po Skaw Charakteryzuje si rozlegtymi, ptaskimi
wysoczyznami rozetymi krétkimi i stosunkowo ghboko wcktymi dolinami bocznych
potokow.

Badany teren pofmny jest w dolinie rzeki Jasienica, przeptyacsj w odlegidci ok.

200 m na zachdd. Hydrograficznie caly teren hato zlewni rzeki Wisty.

Podstawe prawna i techniczmg wykonania dokumentacji stanowi:

- Rozporzdzenie MSWIA z dnia 24 wrdaia 1998 r. - w sprawie ustalania

geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.(DNr 126, poz. 839 z 1998), wydane
W oparciu o przepisy art. 34, ust. 3, pkt.ust. 6, pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane z dnia
7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraga&niejszymi zmianami),

- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane - Posadovedrgzpérednie budowli,

- PN-B-02481 z stycznia 1998r. — Geotechnika — Teoioigfia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar,

- PN-B-02479 z sierpnia 1998r. — Geotechnika — Dokutmeanie geotechniczne — Zasady

ogolne.

Uwaga:
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W oparciu o art. 4, pkt. 4 oraz art. 6, pkt. 3 Usawy Prawo Geologiczne i GoOrnicze z
dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 27, poz. 96 wraz pdzniejszymi zmianami) prace

powyzsze nie podlegaj przepisom tego aktu prawnego.

2. Przebieq prac.

Badania wykonano w trzech punktach, wjsoech wyznaczonych przez Projektanta.
Glebokas¢ otworéw ustalono na 5,0 m ppt. Wiercenia wykonaviertnica hydrauliczra
H20SG. tacznie odwiercono 15,0 mb.

Miejsca otworéw wyznaczono w terenie ndetalomiaréw prostoktnych a ich
wysokas¢ wyinterpolowano z mapy sytuacyjno - wységmwej w skali 1:500.

Prace kameralne ograniczono do analizgdogch map geologicznych, materiatow
archiwalnych i wynikbw wierag oraz opracowania skroconego tekstu dokumentacji i

zalkcznikéw graficznych, wymienionych na wpte opracowania.

3. Budowa geologiczna.

Starsze podiee omawianego terenu budujtwory dolnokredowe, litologiczniea g0
utwory o charakterze fliszowym zbudowane z napraetegtych warstw tupkow ilastych,
piaskowcow i wapieni (tupki cieszgkie). Strop tych utworéw zalega péej gkbokdici
rozpoznania, czyli ponej 5,0 m ppt.

W strefie rozpoznanej otworami zalega pokrywa crovagdowych osadéw
akumulacji rzecznej zaliczanych do utworéw rzectnymkresu holocenu a wyksztalcona w
postaci glin w stropie 2wiréw z domieszk ok. 25 % otoczakéw w ggu. Stan tych glin jest
twardoplastyczny, a ich misza¢ wynosi 0,3-1,3 m. StropwirOw z otoczakami zalegaju
na gkbokasci 0,6-1,3 m ppt. Warstwa ta jest od 3,0-3,8 mmawodniona

Powierzchng terenu przykrywa warstwa nasypow o grétalo 0,3 m.
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4. Warunki wodne.

Woda gruntowa stwierdzona zostata w most@ierciadta swobodnego naggbkasci
3,0-3,8 m ppt. Warstyvwodondna jest seria niespoistych osadow rzecznyciwiow z
otoczakami, dla ktorych wspétczynnik filtracji mmma przyj¢ w wysokdci k = 10°m/s. W
strefie migracji wéd (amplituda waha zwierciadta wody, poza okresem standéw
katastrofalnych, wynosi 1,5 m) zaukea sk rozlwnienie gruntbw spowodowane

wyptukiwaniem drobnych e#ci.

5. Warunki geotechniczne.

Celem okrélenia warunkéw geologiczno - agnierskich dokonano podziatu podé na
warstwy geotechniczne w oparciu o wydzielenia giyaficzne, genetyczne, litologiczne oraz
fizyczno-mechaniczne whasfm gruntdw. Grunty podzielono na warstwy geotechné na
podstawie wynikow oznacaenakroskopowych i badgpolowych.

W poditazu dokumentowanego terenu wydzielono tylko drupe gruntow:

| - utwory akumulacji rzecznej z okresu czwartaha.

Stan zagszczeniazwirOw i otoczakéw przygto jako $rednio zagszczony, wg danych o
zag:szczeniu gruntow w zataosci od ich genezy (Z.Witun - Zarys Geotechniki). &aetry
geotechniczne gruntow okteno metod C (na podstawie dwiadczeér budownictwa na
podobnych terenach) wg normy PN -81/B — 03020.

Ponizej zamieszcza siopis poszczegoblnych warstw.

WARSTWA la - to twardoplastyczne utwory spoiste pa@dtorodzimego pokrywage

warstwe zwirow. Wyksztatcone g jako gliny pylaste. Stwierdzono je na calym teegma
gtebokadsci 0,3-1,3 m ppt, co przedstawia przekroj. Utwoey s twardoplastyczne, a ich

stopieh plastycznéci, okreslony badaniami terenowymi, ma was¢amkoto ™ = 0,10.

Wilgotnosé¢ naturalna wi 20,0 %

Gestas¢ objetosciowa p™ 2.10 t/m
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Spojnaé cu” 21,0 kPa
Kat tarcia wewgtrznego ou® 16°20°
Modut odksztatcenia pierwotnego ®o 26,0 MPa
Edometryczny modudcisliwosci Mo™ 36,5 MPa
pierwotnej

Edometryczny modudcisliwosci wtérne; M® 60,8 MPa

WARSTWA Ib - to gruboziarniste utwory akumulacji rzecznej. R&fztatlcone §w postaci
zwirow zaglinionych z domieszkami lub przewarstwami gruntéw kamienistych —
otoczakéw. Grunty te stanogvizasadnicgz, ndsna i mato scisliwa warstwe, w podiau
przedmiotowego terenu. OKteno je jakosrednio zagszczone, przy stopniu zgggczeniag

= 0,4, przygtym z danych literaturowych, w analogii do danychageszczeniu gruntow w
zaleencsci od ich genezy - (Z.Witun - Zarys Geotechnikipprw oparciu o daviadczenia
budownictwa na terenach podobnych. Utwory te z@dgganizej giebokasci 0,6-1,3 m ppt. $
nawodnione od gbokadsci 3,0-3,8 m ppt, twor warstwe wodondna. Wierceniami do
gtebokadsci 5,0 m ppt nie oggnigto ich spgu.

Posiada dobre parametry geotechniczne:

Wilgotnosé¢ naturalna wip w,nw
Gestas¢ objetosciowa p™ 2.05 t/m
Kat tarcia wewgtrznego ou® 37°50’
Modut odksztatcenia pierwotnego ®o 120,0 MPa
Edometryczny modudcisliwosci Mo™ 135,0 MPa
pierwotnej

Edometryczny modudcisliwosci wtérnej VIR 135,0 MPa

6. Podsumowanie

Podtee gruntowe, rodzime przedmiotowej inwestycji poaiagrosta budowe
geologiczn, wg Rozporzdzenia MSWIA z dnia 24 wrZaia 1998 r; w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow iMamych (Dz.U. Nr 126, poz. 839).
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Projektowany obiekt moa posadowi bezpdrednio przyjmujc najlepiej jako oparcie
dla fundamentow warswewiréw rzecznych (warstwa Ib) zalegeq na gebokasci 0,3-1,3 m

ppt. Dla warstwy tej mmna przya¢ szacunkowy opor graniczny w wysakoqf = 0,3 MPa.
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