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UWAGI
- brame przemystowa nalezy wypetni¢ panelami kratowymi zgrzewanymi z pretdw stalowych pojedynczych (poziomych
i pionowych), gietych, przykrecanych do konstrukcji np.: panele kratowe VEGA B firmy Wisniowski;

- prety panela nalezy ocynkowac ogniowo; srednica drutu @5mm; wymiar oczek prostych: 50x200mm, wymiar oczek matych: 50x50mm;

- stupki nosne bramy nalezy wykonac z profili stalowych zamknigtych 100x100mm; do stupkéw nosnych nalezy dospawac
ograniczniki skrzydet; wysokos¢ stupkow nalezy dostosowac do warunkéw terenowych;

- rame skrzydta bramy nalezy wykona¢ z profili stalowych zamknigtych 60x60mm i stezy¢ poprzecznie;

- stupki nosne bramy nalezy kotwi¢ w monolitycznych stopach fundamentowych tak, aby min. 70cm stupka znalazto
sie pod poziomem terenu; w trakcie wylewania stopy nalezy mie¢ na uwadze montaz obrzeza betonowego;

- wszystkie elementy stalowe nalezy ocynkowac i pomalowa¢ na kolor RAL 7024;

UWAGI

- ogrodzenie nalezy wykonac w systemie panelowym - panele zgrzewane z pretow stalowych pojedynczych (poziomych
i pionowych), mocowane do stupkéw stalowych 40x60mm np.: panele kratowe VEGA B firmy Wisniowski,

- prety panela nalezy ocynkowac ogniowo; srednica drutu @ 5mm;

- prety pionowe nalezy wygig¢ (zgodnie z rysunkiem), aby panel zachowywat odpowiednig sztywnosé;

- wymiar oczek prostych: 50x200mm, wymiar oczek matych: 50x50mm, wymiar pojedynczego panela: 250x203cm;

- panele nalezy zakonczy¢ u goéry drutami pionowymi, wystajacymi na dtugosci ok. 30mm;

- panele nalezy mocowac do stupéw za pomoca srub hakowych i nakretek zrywalnych, zabezpieczajacych panel przed
demontazem przez osoby niepowotane; poszczegdlne panele nalezy taczy¢ poza stupem za posrednictwem ztgczek;
wszystkie akcesoria do montazu (Sruby hakowe, nakretki zrywalne, ztaczki do paneli) powinny byé wykonane ze stali
nierdzewnej;

- stupki nosne ogrodzenia nalezy kotwi¢ w monolitycznych stopach fundamentowych tak, aby min. 60cm stupka znalazto
sie pod poziomem terenu; dolng cze$¢ stupka nalezy obudowaé prefabrykowanymi elementami betonowymi;

- wszystkie elementy stalowe (poza wykonanymi ze stali nierdzewnej) nalezy ocynkowac ogniowo i pomalowac na
kolor RAL 7024;
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