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płytki ceramiczne
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zespół kryminalnych zespół kryminalnych zespół kryminalnych

+ 1,76

pochwyt stalowy na wys.
min. 110 cm, dwukrotnie malowany

farbą zmywalną antykorozyjną
w kolorze RAL 7024

barierka stalowa o wys.
min 110 cm
dwukrotnie malowana
farbą zmywalną
antykorozyjna
w kolorze RAL 7024

cegła pełna

cegła dziurawka

pustak poryzowany

elementy żelbetowe

9
0

2
0

0

90
200

90
200

9
0

2
0

0

9
0

2
0

0

9
0

2
0

0

9
0

2
0

0

80
200

9
0

2
0

0

9
0

2
0

0

9
0

2
0

0

8
8

1
4

3

8
8

1
4

3

8
8

1
4

3

8
8

1
4

3

8
8

1
4

3

8
8

1
4

3

8
8

1
4

3

8
8

1
4

3

8
8

1
4

3

8
8

1
4

3

Ø
1
5
0

Ø
1
5
0

Ø150

Ø150

Ø150 Ø150
Ø150

Ø150

Ø150

Ø150

Ø150

Ø150

9
0

2
0

0

9
0

2
0

0

8
8

1
4

3

8
8

1
4

3

8
8

1
4

3

8
8

1
4

3

8
8

1
4

3

8
8

1
4

3

8
8

1
4

3

90
200

88
143

88
143

88
143

80
100

Ø150

Ø
1

5
0

Ø150

H=266

H=206
H=197

H=158

H=206 H=206

H=206

H=191

H=158

H=158H=158

90
200

Hsp=266
Hsp=266 Hsp=266

Hsp=266 Hsp=266

H=266 H=266 H=266 H=266

Hsp=266

Hsp=266H=295

H=295 H=295

H=295

H=295

Hsp=266

Hsp=266

H=295
H=295

H=295

Hsp=266Hsp=266

H=295

H=266

Hsp=266

H=295

H=266

Hsp=266

H=295

o1

o1

o1

o
1

o
1

o
1

o
1

o
1

o
1

o
1

o
1

o
1

o
1

o
1

o
1

o
1

o
1

o
1

o
1

o
1

hp=80 o5

90+40
200 dw4

d
w

5

Hsp=266

H=295

Hp=275

puszka podłogowa systemowa
wg projektu instalacji ekektrycznej,

zbrojenie  wylewki betonowej w
miejscach puszek podłogowych 

należy rozsunąć.

H=295

Hsp=266

H=266

puszka podłogowa systemowa
wg projektu instalacji ekektrycznej,

zbrojenie  wylewki betonowej w
miejscach puszek podłogowych 

należy rozsunąć.
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ściana murowana z 
pustaka na zaprawie 
cementowej ze
spoiną pionową 
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H=295

puszka podłogowa systemowa
wg projektu instalacji ekektrycznej,

zbrojenie  wylewki betonowej w
miejscach puszek podłogowych 

należy rozsunąć.

obudowa z płyty
GK na stelażu

obudowa z płyty
GK hydrofobowej

 na stelażu

obudowa z płyty
GK hydrofobowej

 na stelażu

obudowa z płyty
GK na stelażu

obudowa z płyty
GK na stelażu

obudowa z płyty
GK hydrofobowej

 na stelażu

obudowa z płyty
GK na stelażu

obudowa z płyty
GK na stelażu

puszka podłogowa systemowa
wg projektu instalacji ekektrycznej,

zbrojenie  wylewki betonowej w
miejscach puszek podłogowych 

należy rozsunąć.

puszka podłogowa systemowa
wg projektu instalacji ekektrycznej,

zbrojenie  wylewki betonowej w
miejscach puszek podłogowych 

należy rozsunąć.

puszka podłogowa systemowa
wg projektu instalacji ekektrycznej,

zbrojenie  wylewki betonowej w
miejscach puszek podłogowych 

należy rozsunąć.

puszka podłogowa systemowa
wg projektu instalacji ekektrycznej,

zbrojenie  wylewki betonowej w
miejscach puszek podłogowych 

należy rozsunąć.

ściana murowana z
pustaka na zaprawie

cementowej ze
spoiną pionową

Ø
1
5
0

obudowa z płyty
GK hydrofobowej

 na stelażu

wnętrze komina należy wyłożyć
wełną mineralną (gr 8 cm) i

zabezpieczyć przed zawilgoceniem

obudowa z płyty
GK hydrofobowej

 na stelażu

klapa rewizyjna
montowana w
suficie podwieszonym

klapa rewizyjna
montowana w

suficie podwieszonym

klapa rewizyjna
montowana w
suficie podwieszonym

szafa klimatyzacji
precyzyjnej

obudowa z płyty
GK na stelażu

szafa serwerowa

UPS

Ø
1
5
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moduł
bateryjny

90
200

EI 30

dw12

sekretariat
ksero

komendant

pokój odpraw

z-ca komendanta

rura spustowa []100x100 mm z 
blachy tytanowo-cynkowej gr 0,7 mm
w kolorze zbliżonym do koloru RAL 7040

rura spustowa []100x100 mm z 
blachy tytanowo-cynkowej gr 0,7 mm
w kolorze zbliżonym do koloru RAL 7040

rura spustowa []100x100 mm z 
blachy tytanowo-cynkowej gr 0,7 mm
w kolorze zbliżonym do koloru RAL 7040

rura spustowa []100x100 mm z 
blachy tytanowo-cynkowej gr 0,7 mm
w kolorze zbliżonym do koloru RAL 7040

należy wydzielić
płytami 2xGKF
przewód wentylacyjny
z pomieszcznia
kotłowni

obudowa z płyty
GK na stelażu i

wełny mineralnej

wyłaz strychowy (70x130)
ocieplany ze schodami
mocowanymi w klapie
o doporności ogniowej EI 30

obudowa z płyty
GK na stelażu i
wełny mineralnej
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pomieszczenie łączności
serwerownia
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w300

w
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w
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UWAGA! koty do mocowania tablicy
rozdzielczej należy mocować w gniazdach

wypełnionych zaprawą cementową

uwaga! w pomieszczeniu nr 1.15
założyć 4 cm styropianu EPS 200
w podłodze, a wylewkę 
wykończeniową 6 cm, zbrojoną
siatką 100x100x4,5 mm

w100 - wentylator elektryczny o
            wydajności max. 95 m3/h
            z czujką ruchu
w300 - wentylator elektryczny o
            wydajności max. 280 m3/h

ściana murowana z
pustaka na zaprawie

cementowej ze
spoiną pionową

obudowa z płyty
GK na stelażu i
wełny mineralnej

obudowa z płyty
GK na stelażu i

wełny mineralnej
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