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obrzeże betonowe
drogowe

15x30x100 cm

kostka betonowa                        6 cm
podsypka piask.-cem.                4 cm
kliniec kamienny (0-31,5)           5 cm
tłuczeń kamienny (31,5-63,0)   10 cm
podsypka piaskowa
jako warstwa odsączająca       10 cm
grunt rodzimy

kostka betonowa                        6 cm
podsypka piask.-cem.                4 cm
kliniec kamienny (0-31,5)           5 cm
tłuczeń kamienny (31,5-63,0)   10 cm
podsypka piaskowa
jako warstwa odsączająca       10 cm
grunt rodzimy

obrzeże betonowe
chodnikowe

8x30x100 cm

kostka betonowa                        8 cm
podsypka piask.-cem.                4 cm
kliniec kamienny (0-31,5)           5 cm
tłuczeń kamienny (31,5-63,0)   15 cm
podsypka piaskowa  
jako warstwa odsączajaca                10 cm
grunt rodzimy

kostka betonowa                        6 cm
podsypka piask.-cem.                4 cm
kliniec kamienny (0-31,5)           5 cm
tłuczeń kamienny (31,5-63,0)   10 cm
podsypka piaskowa
jako warstwa odsączająca       10 cm
grunt rodzimy

kostka betonowa                        8 cm
podsypka piask.-cem.                4 cm
kliniec kamienny (0-31,5)           5 cm
tłuczeń kamienny (31,5-63,0)   15 cm
podsypka piaskowa  
jako warstwa odsączajaca        10 cm
grunt rodzimy

kostka betonowa                        8 cm
podsypka piask.-cem.                4 cm
kliniec kamienny (0-31,5)           5 cm
tłuczeń kamienny (31,5-63,0)   15 cm
podsypka piaskowa  
jako warstwa odsączajaca        10 cm
grunt rodzimy

kostka betonowa                        8 cm
podsypka piask.-cem.                4 cm
kliniec kamienny (0-31,5)           5 cm
tłuczeń kamienny (31,5-63,0)   15 cm
podsypka piaskowa  
jako warstwa odsączajaca        10 cm
grunt rodzimy

kostka betonowa                        8 cm
podsypka piask.-cem.                4 cm
kliniec kamienny (0-31,5)           5 cm
tłuczeń kamienny (31,5-63,0)   15 cm
podsypka piaskowa  
jako warstwa odsączajaca        10 cm
grunt rodzimy
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Budowa budynku Komisariatu Policji wraz z elementami zagospodarowania terenu
i infrastrukturą  towarzyszącą w Jasienicy przy ul. Zdrowotnej na dz. nr 297/1

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach,
ul. Lompy 19; 40-038 Katowice
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Detale drogowe

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

ul. Zdrowotna, dz. nr 297/1
43-385 Jasienica


