blacha stalowa gr 0,7mm
w kolorze RAL 7024
mocowana za pomoca
blachowkretow

nasada kominowa
wykonana ze stali
w kolorze RAL 7024

na stelazu mocowanym
do wiezby dachowej od

siatka stalowa 0 oczku
20x20mm @ 2 mm, mocowana

na wkrety do blachixstalowej
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1 uniwersalny wspornik

przewod wentylacyjny stalowy / odpowietrzenie pionu
ruszt z ksztattownikéw stalowych

blacha ze stali ocynkowanej ogniowo 1 mm

ptyta wioknowo-cementowa

mocowana blacho-wkretami

styropian 6 ¢cm na kleju

tynk minerafny na siatce - kolor RAL7040

blacha tytanowo-cynkowa gr 0,7 mm na rabek
membrana separacyjna z polietylenu o duzej gestosci
deskowanie petne - 2,5 cm

wiatroizolacja - wysokoparoprzepuszczalna

x1

L 60x60x4 - 10 mb
blacha 2,7 m2
styropian 2,8 m2

x3

L 60x60x4 - 11,4 mb
blacha 3,9 m2
styropian 4,0 m2

x1
L 60x60x4 - 10,7 mb

|
: krokiew 20 cm/wetna mineralna 18 cm Q O | blacha 3,8 m2
: N wetna mineralna 5 cm styropian 3,9 m2
| q paroizolacja

wetna mineralna ptyta GK na stelazu

,
=T
f
/

gory przykryta folig
paroprzepuszczalng
L 600x60x4 mm

obudowa z
plyty GKF
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siatka stalowa 0 oczku
20x20mm @ 2 mm, mocowana
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Kominy wzmcnione od wewnatrz rusztem z katownikéw stalowych
L 30x30x4mm i L 60x60x4
Przed wykonaniem elementéw, wykona¢ domiar z natury.

L 60x60x4 - 12,6 mb
blacha 4,9 m2
styropian 5,0 m2

x1

L 60x60x4 - 13,0 mb
blacha 5,0 m2
styropian 5,1 m2

przewod wentylacyjny stalowy / odpowietrzenie pionu
ruszt z ksztattownikéw stalowych

blacha ze stali ocynkowanej ogniowo 1 mm

ptyta wioknowo-cementowa

mocowana blacho-wkretami

styropian 6 cm na kleju

tynk mineralny na siatce - kolor RAL7040
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