AAG/10/0028 Budowa budynku Komisariatu Policji w Jasienicy Jasienica, ul. Zdrowotna, dz. nr 297/1 ABW

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

Budowa budynku Komisariatu Policji wraz z elementami zagospodarowania
terenu i infrastruktura towarzyszaca w Jasienicy przy ul. Zdrowotnej na dz. nr 297/1”

-------------------------------------------------------------------------------------- Jasienica, ul. Zdrowotna, dz. nr 297/1

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

opracowanie

An Archi Group ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl tel. 032 331.16.17 fax. 032 334.71.69

projektant:

mgr inz. arch. Ewa Nelip

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej

nr 601/76

sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Malgorzata Gwozdziewicz
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej

nr 35/03/SLOKK/II

projektant:

mgr inz. Marian Sokotowski
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
nr 563/83

sprawdzajacy:

inz. Michat Grabarczyk

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
nr SLK/0495/PWOK/04

inwestor
Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, Katowice

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Gliwice, czerwiec 2011

inwestor

Komenda Wojewo6dzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
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Czes¢ rysunkowa
ab-00 Zagospodarowanie terenu
ab-01 Zagospodarowanie terenu — rysunek wymiarowy
dr-01 Zagospodarowanie — plansza wysokosciowa
dr-02 Zagospodarowanie — plansza wymiarowa
dr-03 Przekroje typowe
dr-04 Detale drogowe
ab-02 Rzut parteru — budynek administracyjno-socjalny
ab-03 Rzut pietra — budynek administracyjno-socjalny
ab-04 Rzut poddasza — budynek administracyjno-socjalny
ab-05 Rzut wiezby dachowej — budynek administracyjno-socjalny
ab-06 Rzut dachu — budynek administracyjno-socjalny
ab-07 Przekroj A-A — budynek-administracyjno-socjalny
ab-08 Przekroj B-B — budynek-administracyjno-socjalny
ab-09 Elewacje — budynek administracyjno-socjalny
ab-10 Rzut parteru — budynek garazu
ab-11 Rzut wiezby dachowej — budynek garazu
ab-12 Rzut dachu — budynek garazu
ab-13 Przekr6j — budynek garazu
ab-14 Elewacje — budynek garazu
ab-15 Zestawienie stolatki okiennej
ab-16 Zestawienie stolarki drzwiowe;j
ab-17 Napis aluminiowy
ab-18 Detal konina
ab-19 Detal okapu dachowego
ab-20 balustrada i pochwyt
ab-21 Brama wjazdowa i ogrodzenie
ab-22 Detal zamkniecia Sciany wykusza na | pietrze
k-01 Fundamenty
k-02 Rzut konstrukcji stropu nad parterem
k-03 Rzut konstrukcji stropu nad pietrem
k-04 Przekroje stropéw Teriva
k-05 Schody zelbetowe
k-06 Widoki konstrukcji scian
k-07 Trzpienie i stupy zelbetowe
k-08 Nadproza zelbetowe — arkusz 1
k-09 Nadproza zelbetowe arkusz 2
k-10 B1.1 — B1.4 Belki
k-11 B1.6 — B1.9 Belki
k-12 B.1.5; B 1.10-B1.11 Belki
k-13 Wykaz zbrojenia belek B1.1 — B1.1
k-14 B2.1 — B2.6 Belki
k-15 PL Ptyty, W-2 Wieniec; Wykaz zbrojenia
k-16 Garaz — rysunek zestawczy
k-17 Garaz — rysunek zbrojeniowy
k-18 Fundamenty masztu i agregatu

1:500
1:200
1:500
1:500
1:100
1:10
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:100
1:50
1:50
1:50
1:50
1:100
b.s.
b.s.
1:10
1:20
1:20
1:50
1:25
1:20

1:20; 1:100

1:100
1:100

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona 3




AAG/10/0028 Budowa budynku Komisariatu Policji w Jasienicy Jasienica, ul. Zdrowotna, dz. nr 297/1 ABW

PODSTAWOWE DANE OGOLNE

1. Podstawa opracowania:

2.

Zlecenie i Umowa z Inwestorem — Wojewddzka Komenda Policji w Katowicach
Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna

Uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem

Wywiady branzowe z wtascicielami mediow

Wypis i wyrys Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Zaktualizowana mapa zasadnicza w skali 1.500

Wiedza techniczna i przepisy Prawa Budowlanego

— ot )t
No oo~

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany i wykonawczy dla
budowy nowego Komisariatu Policji wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng
infrastrukturg towarzyszaca, lokalizowanego w Jasienicy przy ul. Zdrowotnej na dziatce nr
297/1. Integralnym elementem Komisariatu bedzie wolnostojacy garaz dwustanowiskowy.
Dla obstugi technicznej Komisariatu przewiduje sie wykonanie wolnostojgcego masztu
antenowego oraz wolnostojgcego agregatu pradotworczego.

©»

4,

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

projekt architektoniczno-budowlany i wykonawczy budynku administracyjno-biurowego
i garazowego wraz z konstrukcjg i czescig drogowg oraz elementami towarzyszacymi
(agregat pradotwoérczy, maszt antenowy)

projekt zagospodarowania terenu wraz ze zjazdem na droge publiczng (uzgodnienie),
projekty instalacji wewnetrznych (oddzielne zeszyty)

projekty przytaczy

Uzasadnienie potrzeby inwestyciji

Potrzeby administracyjno-biurowe i socjalne Inwestora.

5.

Etapowanie inwestycji

Nie przewiduje sie etapowania inwestycji. Planowane prace bedg wykonywane w trybie
ciagtym, w zaleznosci od mozliwosci finansowych Inwestora.
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6. Charakterystyczne dane wyjsciowe do projektowania

7.

6.1.

6.2.

Inwestowany teren:
Teren na ktérym przewiduje sie lokalizacje przedmiotowego budynku jest
nieznacznie zréznicowany wysokosciowo, wystepujg niewielkie réznice
wysokos$ci zwigzane z uksztattowaniem terenu dla odprowadzania wody
deszczowej oraz lokalne obnizenia i wywyzszenia terenu niezainwestowanego.
Podtoze gruntowe nadaje sie do posadawiania na nim obiektow budowlanych i
nie wymaga niestandardowego wzmacniania do celéw budowy - zgodnie z
badaniami hydrogeologicznymi.
Znaczna czes$¢ przedmiotowego terenu posiada utwardzenie o charakterze
nietrwatym. Zieleh wystepuje niska, sredniowysoka i wysoka w nieznacznym
zakresie.
Planowana inwestycja wchodzi w kolizje z elementami zieleni podlegajacymi
ochronie. Dla kolidujacej zieleni uzyskano zgode na wycinke.

Uktad wtasnosciowy i prawny:
Budynek potozony bedzie na dziatce nr 297/1. Komenda Wojewddzka Policji w
Katowicach posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane - dziatka bedaca wtasnoscig Skarbu Panstwa pozostaje w trwatym
zarzadzie Komendy
Zjazd na droge publiczng bedzie sie odbywat w granicach dziatki 297/1 (j.w.).
Projekt zjazdu zostat uzgodniony z zarzadca drogi.
Przytacze wody i kanalizacji deszczowej bedzie zlokalizowane na dziatce 297/1
(j-w.) oraz na dziatkach drogowych nr 292/2 i 292/3, bedacych wtasnoscig
Gminy Jasienica; dla przytaczy uzyskano zgody na lokalizacje w pasie
drogowym,
Planowana inwestycja pozostaje w zgodzie z zapisami obowigzujacego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Skoczowa.

Opis rozwigzania komunikacyjnego, uzbrojenie terenu i media

7.1
odbywa¢ sie bedzie do istniejacych drdég publicznych, zgodnie z uktadem
przedstawionym na rysunkach.

7.2
dziatce znajdujg sie przewody uzbrojenia terenu, ktére zapewniajg podstawowg
obstuge dla budynku w media. Okresla sie, ze:

7.2.1

Uktad komunikacyjny - wigczenie ruchu z dziatki (dojazd i dojscie)

Uzbrojenie terenu - w poblizu przedmiotowej dziatki oraz na samej

woda - przewody sieciowe przebiegajg w poblizu przedmiotowej dziatki;

przewiduje sie realizacje przytacza z wodociggu, zgodnie z warunkami technicznymi
zarzadcy sieci,
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7.2.2 kanalizacja sanitarna - przewiduje sie podtgczenie budynku do
bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte; zbiornik bedzie zlokalizowany w
sgsiedztwie miejsca na odpadki state, przy garazu; docelowo, po wybudowaniu
planowanej sieci kanalizacyjnej, przebiegajacej przez dziatke 297/1, przewiduje sie
mozliwos¢ podtaczenia budynku do tej sieci; takie podtaczenie moze byc¢
zrealizowane po przeprowadzeniu w odpowiednim momencie stosownej procedury
urzedowej,

7.2.3 kanalizacja deszczowa — wody opadowe z budynku i terenu bedg
odprowadzone do pobliskiej sieci kanalizacji deszczowej; przewiduje sie realizacje
przytacza kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami technicznymi zarzadcy sieci;
ze wzgledu na niewielkg powierzchnie do odwodnienia budynku garazu przewiduje
sie wyprowadzenie wod opadowych do gruntu, na terenie przedmiotowej dziatki,

7.2.4 energetyka - w bezposrednim sasiedztwie budynku znajdujg sie przewody
sieciowe energetyczne; do budynku doprowadzone bedzie przytacze, wykonane
przez zarzadce sieci, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi; ponadto na
przedmiotowym terenie zlokalizowany bedzie agregat pradotwoérczy, stanowigcy
zrodto zastepczego zasilania budynku w energie elektryczna,

7.2.5 ciepto - budynek zasilany bedzie w ciepto z projektowanej kottowni gazowej,
posiadajgcej kondensacyjny kociot gazowy, zapewniajacy ogrzewanie wody do
celéw c.o oraz c.w.u.; woda dla celéw c.w.u. bedzie podgrzewana w zasobniku,

7.2.6 teletechnika i tacznos¢ - w bezposrednim sasiedztwie budynku znajdujg sie
przewody teletechniczne; do budynku bedzie doprowadzone stosowne przytgcze, w
oparciu 0 umowe miedzy firmg telekomunikacyjng a Komendg Policji; dla
zapewnienia tacznosci radiowej przewiduje sie wykonanie wolnostojgcego masztu
antenowego,

7.2.7 gaz - w pewnej odlegtosci od budynku przebiegaja przewody sieci gazowej;
przewiduje sie przytaczenie gazu do budynku w celu zasilenia kotta gazowego;
przytacze gazu bedzie wykonane przez zarzadce sieci, zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi,

8. Opis oddziatywania inwestycji ha sSrodowisko

8.1. Hatas - nie wystepuje

8.2. Skazenie powietrza - nie wystepuje

8.3. Skazenie wod i gleby - nie wystepuje

8.4. Strefy ochronne nie wymagane

8.5. Inne uciazliwosci - zamykajg sie w granicach inwestowanej dziafki
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9.

Elementy zagospodarowania terenu

W ramach zagospodarowania terenu bedg wystepowaty nastepujgce elementy:

dojscia piesze, prowadzace do projektowanego budynku - przewiduje sie wykonanie
nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej gr. 6cm, na stabilizowanych mechanicznie
warstwach podbudowy,

przejazdy i dojazdy ruchu kotowego - przewiduje sie wykonanie nawierzchni
utwardzonej z kostki betonowej gr. 8cm, na stabilizowanych mechanicznie warstwach
podbudowy,

stanowiska postojowe oraz dodatkowe nawierzchnie utwardzone, utatwiajgce
poruszanie sie samochodami - przewiduje sie wykonanie nawierzchni utwardzonej z
kostki betonowej gr. 8cm, na stabilizowanych mechanicznie warstwach podbudowy,
ogrodzenie - bedzie wykonane zgodnie z ustaleniami zawartymi na odpowiednim
rysunku; w ramach ogrodzenia przewiduje sie wydzielenie strefy og6lnodostepnej i
stuzbowej; dostep do strefy stuzbowej bedzie zapewniony przez brame otwierang
automatycznie; ze wzgledéw bezpieczenstwa nie przewiduje sie w ogrodzeniu furtki
przejsciowej,

miejsce skltadowania odpadow statych - projektuje sie wydzielenie miejsca na
pojemniki murem z cegty klinkierowej, ustawionym na tawach betonowych, zgodnie z
uktadem przedstawionym na rysunku; wewnatrz przewiduje sie wykonanie
utwardzenia terenu w taki sam sposéb jak dla przejs¢ pieszych,

latarnie oswietleniowe - dla o$wietlenia terenu i budynku przewiduje sie ustawienie
odwietlenia zewnetrznego, zgodnie z oznaczeniem na projekcie zagospodarowania i
wytycznymi w projekcie branzowym,

10. Zielen + bilans dziatki:

Na dziatce wystepuje zielen niska, sredniowysoka i wysoka. Przedmiotowa inwestycja
wchodzi w kolizje z drzewostanem. Dla kolidujgcego drzewostanu uzyskano zgode na
wycinke. Czes¢ dziatki, poza fragmentami przewidzianymi pod utwardzenie, nalezy
pozostawi¢ jako trawiastg - dokonac¢ ewentualnie lokalnych uzupetnien trawy.

Bilans powierzchni zabudowy projektowanego budynku

Powierzchnia dziatki (0,2542 ha) 2542,0 m?
Projektowana powierzchnia zabudowy budynku komisariatu 326,98 m?
Projektowana powierzchnia zabudowy budynku garazu 63,27 m?
Powierzchnia miejsca na odpadki state 9,76 m?
Powierzchnia pochylni i dojs¢ pieszych wraz z opaska budynku 233,86 m?
Powierzchnia utwardzona jezdna/parkingowa istniejaca 295,83 m?
Powierzchnia utwardzona jezdna/parkingowa projektowana 613,34 m?2
Powierzchnia biologicznie czynna 998,96 m?
Kubatura uzytkowa projektowanych budynkow 1549 m3 + 217 m3
Stosunek powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni dziatki 39,3 %
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11. Zestawienie pomieszczen i powierzchni w budynku

Wykaz pomieszczen w budynku Komisariatu Policji w Jasienicy

Parter
nr pom. nazwa pomieszczenia powierzchnia [m2]
0.01 wiatrotap 6,98
0.02 poczekalnia 16,90
0.03 WC niepetnosprawnego 5,54
0.04 pomieszczenie biurowe 13,26
0.05 komunikacja 45,69
0.06 magazyn 12,25
0.07 wiatrotap 6,71
0.08 pomieszczenie gospodarcze 3,27
0.09 dyzurka 18,02
0.10 pomieszczenie socjalne 6,02
0.11 wc 2,19
0.12 magazyn 4,24
0.13  [szatnia 8,43
0.14 taznia 7,86
0.15 wc ogdlnodostepne 3,76
0.16 szatnia 15,77
0.17 taznia 8,13
0.18 pomieszczenie pomocnicze 4,09
0.19 pomieszczeni biurowe 16,23
0.20 pomieszczeni biurowe 17,75
0.21 pomieszczeni biurowe 15,83
0.22 pomieszczeni biurowe 15,59
0.23 kottownia 15,42
RAZEM 269,93
Pietro
nr pom. nazwa pomieszczenia powierzchnia [m2]
1.01 komunikacja 19,39
1.02 pomieszczeni biurowe 19,69
1.03 pomieszczeni biurowe 25,30
1.04 pomieszczenie socjalne 5,29
1.05 komunikacja 3,89
1.06 wc 3,39
1.07 pomieszczeni biurowe 23,56
1.08 pomieszczeni biurowe 31,56
1.09 komunikacja 20,24
1.10  |pomieszczenie pomocnicze 3,55
1.11 wc damskie 6,67
1.12 pomieszczenie gospodarcze 3,69
1.13 wc meskie 6,47
1.14 pomieszczenie socjalne 14,38
1.15 |pomieszczenie pomochicze 8,92
1.16 pomieszczenie pomocnicze 15,23
1.17 pomieszczenie biurowe 17,75
1.18  |pomieszczenie biurowe 15,83
1.19  |pomieszczenie biurowe 15,02
RAZEM 259,82
nr pom. nazwa pomieszczenia powierzchnia [m2]
0.24 garaz 52,00
RAZEM 52,00
WSZYSTKIE KONDYGNACJE LACZNIE 581,75
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12. Struktura zatrudnienia w budynku

W Komisariacie Policji w Jasienicy zatrudnionych bedzie ok. 30 os6b. W obrebie jedne;j
zmiany pracowniczej w budynku nie powinno sie znajdowac¢ wiecej niz 20 oséb. W
strukturze zatrudnienia Komisariatu dominuja mezczyzni - w catkowitej liczbie
pracownikbw zatrudnionych bedzie nie wiecej niz 10 kobiet i nie przewiduje sie
zasadniczych zmian w tejze strukturze.

INFORMACJE O CZESCIACH BUDYNKU | POMIESZCZENIACH
(Z PODZIALEM NA KONDYGNACJE)

PARTER
Kondygnacja budynku, w ktorej wydzielonych jest kilka stref dostepnosci:

— Strefa ogdlnodostepna i dla obstugi klientow

« wejscie do budynku dla petentow (0.01 — wiatrotap) — usytuowane od strony ul.
Zdrowotnej; dostepne jest bezposrednio z poziomu terenu, dzieki czemu mogq z
niego korzysta¢ réwniez osoby poruszajace sie na wdzkach inwalidzkich; drzwi
zewnetrzne oraz drzwi prowadzace bezposrednio do holu przewidziano jako
dwuskrzydtowe, asymetryczne, o szerokosci skrzydet w Swietle oscieznicy 90cm i
40cm o wysokosci w Swietle oscieznicy wg zestawienia stolarki, otwierane na
zewnatrz; drzwi powinny posiada¢ zawiasy niepowodujgce przy otwieraniu
zawezania szerokosci otworu wejsciowego w $wietle; nalezy wykonac¢ drzwi o
profilach PCV, szklone szybami P4, bezpiecznymi (w przypadku szklenia drzwi
zewnetrznych wspotczynnik przenikania ciepta nie powinien by¢ wiekszy niz
U=1,1W/m?K), wyposazone w okucia antywtamaniowe i zamki patentowe (zgodnie
z zestawieniem stolarki); w wiatrotapie przewiduje sie zabudowanie maty
segmentowej (wycieraczki),

« poczekalnia (0.02) — pomieszczenie wyposazone w miejsca do siedzenia,
mocowane na state do podtogi lub Sciany, a takze wieszak na odziez wierzchnig;
bezposrednio z holu dostepne sg wszystkie pomieszczenia, przeznaczone do
obstugi petentow, w tym réwniez ogoélnodostepna toaleta, dostosowana do
korzystania przez osobe poruszajgca sie na woézku inwalidzkim;

« toaleta ogédlnodostepna, dostosowana do korzystania przez osoby
poruszajace sie na wozkach inwalidzkich (0.03) - wyposazona w odpowiednig
armature tazienkowg oraz dodatkowe porecze i uchwyty; w pomieszczeniu
przewidziano wspomaganie wentylacji wentylatorem osiowym (W100), z czujka
ruchu; drzwi o wymiarach w $wietle 90x200cm nalezy wyposazy¢ w zawiasy
niepowodujace przy otwieraniu zawezania szerokosci otworu wejsciowego w
Swietle oraz w kratke nawiewng (zgodnie z zestawieniem stolarki); podtogi oraz
$ciany do wysokosci min. 205cm nalezy wykonczy¢ materiatami gtadkimi,
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nienasigkliwymi, odpornymi na dziatanie wody i srodkéw czyszczacych (np. ptytki
ceramiczne),

- Strefa o ograniczonym dostepie dla petentow - petenci w tej strefie pozostaja pod

opiekg pracownikéw Komisariatu

pokoj pierwszego kontaktu (0.04) - przeznaczony do przeprowadzania rozmoéw
wstepnych i rozpoznawczych (przystosowany do ewentualnego przyjecia i obstugi
osoby poruszajgcej sie na wozku inwalidzkim); drzwi do pomieszczenia zwykte,
petne, wyposazone w zamek patentowy (zgodnie z zestawieniem stolarki); okna w
pomieszczeniu nalezy wyposazy¢ w rolety wewnetrzne nieprzepuszczajace
Swiatta; rolety nalezy osadza¢ w prowadnicach montowanych do ram okiennych,
zapobiegajacych odstawaniu rolety od okna;

wejscie dla stuzb dyzurnych lub petentéw pozostajacych pod opieka
pracownikéw Komisariatu (0.07 — wiatrotap) - usytuowane od strony tylnej,
dostepne Jest bezposrednlo z p02|omu terenu, dzieki czemu moggq z niego
korzystaé réwniez osoby poruszajgce sie na wbdzkach inwalidzkich; drzwi
zewnetrzne oraz drzwi prowadzace bezposrednio do holu przewidziano jako
dwuskrzydtowe, asymetryczne, o szerokosci skrzydet w Swietle oscieznicy 90cm i
40cm i wysokosci w sSwietle oscieznicy wg zestawienia stolarki, otwierane na
zewnatrz; drzwi powinny posiada¢ zawiasy niepowodujgce przy otwieraniu
zawezania szerokosci otworu wejsciowego w $wietle; nalezy wykonac¢ drzwi o
profilach aluminiowych, szklone szybami P4, bezpiecznymi (w przypadku szklenia
drzwi zewnetrznych wspotczynnik przenikania ciepta nie powinien by¢ wiekszy niz
U=1,1W/m?K), wyposazone w okucia antywtamaniowe i zamki patentowe (zgodnie
z zestawieniem stolarki); w wiatrotapie przewiduje sie zabudowanie maty
segmentowej (wycieraczki),

- Strefa techniczna

kottownia gazowa (0.23) - pomieszczenie techniczne, przeznaczone na elementy
technologii kottowni gazowej, m.in. kociot kondensacyjny, zasobnik wody; w
pomieszczeniu bedzie zainstalowana umywalka oraz studzienka osadnikowa;
dostep do kottowni bedzie zapewniony przez drzwi dostepne od zewnatrz; podtogi
oraz $ciany do wysokosci min. 205cm nalezy wykonczy¢é materiatami gtadkimi,
nienasigkliwymi, odpornymi na dziatanie wody i Srodkéw czyszczacych (np. ptytki
ceramiczne, gresowe),

- Strefa zamknieta — pomieszczenia stuzb dyzurnych

pomieszczenie dyzurnych (0.09) — pomieszczenia stuzb dyzurnych powinny
zosta¢ wyposazone w nastepujace elementy:

- pulpit do sterowania urzadzeniami,

- okna oddzielajace dyzurke od poczekalni i wiatrotapu, wykonane z profili
aluminiowych i wyposazone w szyby bezpieczne kuloodporne na pociski z broni
krétkiej; okna, stuzace do komunikowania sie z petentami, nalezy wyposazy¢ w
okienko podawcze, otwierane jedynie od strony dyzurnego (zgodnie z
zestawieniem stolarki),
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- okno oddzielajace korytarz wewnetrzny od dyzurki, wykonane z profili
aluminiowych i wyposazone w szyby bezpieczne kuloodporne na pociski z broni
krétkiej; okno, stuzace do komunikowania sie z pracownikami Komisariatu, nalezy
wyposazy¢ w okienko podawcze, otwierane jedynie od strony dyzurnego (zgodnie
z zestawieniem stolarki),

- odpowiedni sprzet biurowy;

pomieszczenie dyzurnych wyposazono w system klimatyzaciji;

magazyn (0.12) — dostepny z dyzurki; pomieszczenie pomocnicze dla stuzb
dyzurnych, stuzace do przechowywania przedmiotéw niezbednych dla dyzurnych,
niepozgdanych w strefie pracy; drzwi do pomieszczenia nalezy wykonac zgodnie z
zestawieniem stolarki;

pomieszczenie socjalne dla stuzb dyzurnych (0.10) — pomieszczenie nalezy
wyposazy¢ w sprzet kuchenny umozliwiajgcy przygotowywanie positkdw i napoi
przyniesionych z zewnatrz, szafki kuchenne, blat ze zlewozmywakiem oraz stét z
krzestami; drzwi do pomieszczenia nalezy wykonac jako petne i wyposazy¢ w
zamek patentowy (zgodnie z zestawieniem stolarki); w bezposrednim sgsiedztwie
pomieszczenia socjalnego zaprojektowano wc;

wc dla stuzb dyzurnych (0.11) — wyposazona w typowg armature tj.: miske
ustepowa oraz umywalke (zgodnie z uktadem przedstawionym na rysunku); w
pomieszczeniu przewidziano wspomaganie wentylacji wentylatorem osiowym z
czujkg ruchu; projektuje sie drzwi petne z zamocowang kratkg nawiewng (zgodnie
z zestawieniem stolarki); podtogi oraz $ciany do wysokosci min. 205cm nalezy
wykonczy¢é materiatami gtadkimi, nienasiagkliwymi, odpornymi na dziatanie wody i
$rodkdw czyszczacych (np. ptytki ceramiczne),

- Strefa zamknieta — pozostate pomieszczenia

korytarz (0.05) — wewnetrzny Kkorytarz przejsciowy, fgczacy pomieszczenia
parteru,

przebieralnie / szatnie (0.13 i 0.16) — wyposazone w szafki na odziez oraz fawki;
pomieszczenia przeznaczone sg tacznie dla nie wiecej niz 15 osbb; z przebieralni
projektuje sie przejscia do umywalni; drzwi petne, z zamkiem na klucz patentowy;
dla wentylacji szatni przewiduje sie zainstalowanie wentylatoréw wtgczanych
niezaleznie o mocy pozwalajacej na zachowanie 4-krotnej wymiany powietrza w
pomieszczeniu; nawiew bedzie zapewniony przez nawiewniki higrosterowane w
gornej czesci skrzydet okiennych oraz przez kratke w drzwiach; przewiduje sie
dwie niezalezne szatnie, ktére pozwalajg na zachowanie podziatu ze wzgledu na
pte¢ lub na grupy pracownikéw,

umywalnie (0.14 i 0.17) — umywalnie dostepna 2z szatni, wydzielone
przedsionkiem z umywalka, wyposazone w kabiny prysznicowe, kabiny toaletowe z
muszlg ustepowa; podtogi oraz sciany do wysokosci min. 205cm nalezy wykonczy¢
materiatami gtadkimi, nienasigkliwymi, odpornymi na dziatanie wody i $rodkdéw
czyszczacych (np. ptytki ceramiczne, gresowe),

wc (0.15) — wyposazone w typowg armature tj.: miske ustepowg oraz umywalke
(zgodnie z uktadem przedstawionym na rysunku); w pomieszczeniu przewidziano
wspomaganie wentylacji wentylatorem osiowym z czujkg ruchu; projektuje sie
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drzwi petne z zamocowang kratkg nawiewng (zgodnie z zestawieniem stolarki);
podtogi oraz sSciany do wysokosci min. 205cm nalezy wykonczy¢é materiatami
gtadkimi, nienasigkliwymi, odpornymi na dziatanie wody i srodkéw czyszczacych
(np. ptytki ceramiczne),

« pomieszczenie na sprzet porzadkowy (0.08) — pomieszczenie przeznaczone dla
0s6b zajmujacych sie sprzataniem budynku, wyposazone w zlew zainstalowany na
wysokosci 50cm nad powierzchnig poditogi, zawér ze ztagczka oraz wpust
podtogowy; drzwi z zamontowang kratkg nawiewng, odprowadzenie powietrza za
pomocg pionu wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem mechanicznym,

« pomieszczenia biurowe (0.19, 0.20, 0.21, 0.22) — typowe pomieszczenia
biurowe, o przeznaczeniu zgodnie z opisem na rysunkach; drzwi petne, z zamkiem
na klucz patentowy,

« magazyn (0.06) — typowe pomieszczenie magazynowe o charakterze ogélnym,

« pomieszczenie pomocnicze (0.18) — typowe pomieszczenie pomocnicze o
charakterze ogdlnym,

PIETRO

W obrebie kondygnacji nie ma wydzielonych stref funkcjonalnych - zasadniczo
kondygnacja zawiera pomieszczenia administracyjno - biurowe z pomieszczeniami
towarzyszacymi. Na kondygnacji znajdujg sie pomieszczenia:

— Pomieszczenia biurowe

« sekretariat (1.02) — typowe pomieszczenie biurowe, wyposazone w typowe meble
biurowe; drzwi do pomieszczenia nalezy wykonac¢ jako petne i wyposazy¢é w dwa
zamki patentowe (zgodnie z zestawieniem stolarki);

« pomieszczenia komendantéw (1.03, 1.07) — pomieszczenia biurowe o
podwyzszonym standardzie wykonczenia wnetrz, wyposazone w meble biurowe
oraz dodatkowy stét i fotele, dostosowane do spotkan matej liczby osob; drzwi do
obu pomieszczen nalezy wykonac jako petne i wyposazy¢ w dwa zamki patentowe
(zgodnie z zestawieniem stolarki),

« strefa socjalno-sanitarna przy pomieszczeniach komendantéw (1.04, 1.06) —
dostepna z wewnetrznego przedsionka; przeznaczona do wytgcznego uzytku
komendantéw; pomieszczenie socjalne nalezy wyposazy¢é w podstawowy sprzet
kuchenny, szafki kuchenne, blat ze zlewozmywakiem oraz stét z krzestem;
tazienke wyposazono w typowg armature tazienkowg tj.: kabine prysznicowa,
miske ustepowg oraz umywalke (zgodnie z uktadem przedstawionym na rysunku);
w tazience przewidziano wspomaganie wentylacji wentylatorem osiowym na czujke
ruchu oraz drzwi petne z zamocowang kratkg nawiewng (zgodnie z zestawieniem
stolarki),

« pomieszczenia administracyjno-biurowe (1.17, 1.18, 1.19) - typowe
pomieszczenia biurowe o przeznaczeniu zgodnym z opisem na rysunkach; drzwi
do pomieszczen nalezy wykonac jako petne i wyposazy¢é w dwa zamki patentowe
(zgodnie z zestawieniem stolarki);
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« pomieszczenie socjalne dla pracownikow Komisariatu (1.14) - typowe
pomieszczenie $niadaniowe; nalezy je wyposazy¢ w podstawowy sprzet kuchenny,
szafki kuchenne, blat ze zlewozmywakiem, umywalke oraz st6t z krzestami; drzwi
do pomieszczenia nalezy wykonaé jako petne i wyposazyé w zamek patentowy
(zgodnie z zestawieniem stolarki);

« toalety dla pracownikéw Komisariatu (1.11 — wc damskie, 1.13 — wc meskie) -
toalety dostepne bezposrednio z korytarza, wyposazone w mechaniczne
wspomaganie wentylacji (wentylatory osiowe) z czujkg ruchu, zintegrowane z
wigcznikiem o$wietlenia w pomieszczeniach, oraz drzwi petne z zamocowanymi
kratkami nawiewnymi (zgodnie z zestawieniem stolarki); toalety nalezy wyposazyé¢
w typowg armature tazienkowsq tj.: umywalki, miski ustepowe, pisuar (zgodnie z
ukltadem przedstawionym na rysunku); podtogi oraz sciany do wysokosci min.
205cm nalezy wykonczy¢ materiatami gtadkimi, nienasigkliwymi, odpornymi na
dziatanie wody i srodkoéw czyszczacych (np. ptytki ceramiczne),

« pomieszczenie na sprzet porzadkowy i srodki czystosci (1.12) — wyposazone
w zlew zamontowany na wysokosci 50cm nad poziomem podtogi, zawor ze
zlaczkq oraz wpust podtogowy; w pomieszczeniu przewidziano drzwi z
zamocowang kratkg nawiewna, wyposazone w zamek patentowy,

« pomieszczenia pomocnicze (1.10, 1.16) — typowe pomieszczenia pomocnicze 0
charakterze ogélnym,

+ pomieszczenie pomochicze (1.15) — pomieszczenie dla zainstalowania urzadzen
technicznych, w tym serwer i baterie awaryjnego zasilania; pomieszczenie
wyposazone w klimatyzacje,

« pomieszczenie biurowe (1.08) — pomieszczenie wykorzystywane do
przeprowadzania narad i odpraw; pomieszczenie nie zawiera miejsc pracy i nie jest
przeznaczone na staty pobyt ludzi,
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WYTYCZNE KONSTRUKCYJNE
dla budynku gtéwnego

1. Charakterystyka ogélna.
Zaprojektowano budynek w technologii tradycyjnej o podtuznym uktadzie scian nosnych,
murowanych z cegly ceramicznej petnej. Stropy gestozebrowe z odcinkami stropéw
ptytowych wylewanych. Wiezba dachowa drewniana, jetkowa. Wykusze okienne o
konstrukcji wspornikowej, kotwionej w trzpieniach i stupach zelbetowych. Posadowienie
budynku bezposrednie na tawach i stopach zelbetowych, na warstwie Zwirdw
zaglinionych.

2. Zastosowane schematy konstrukcyjne
Podciagi zelbetowe: jednoprzestowe i wieloprzestowe, wolnopodparte
Ptyty zelbetowe stropu i schodéw: jedno i wieloprzestowe, wolnopodparte
Wiezba dachowa drewniana o konstrukcji jetkowej

3. Normy i obcigzenia
Wielko$¢ obcigzen dziatajacych na konstrukcje oraz parametry techniczne materiatdw
przyjeto na podstawie ponizszych norm do projektowania (w pomieszczeniach o
zwiekszonych obcigzeniach uzytkowych przyjeto obcigzenie charakterystyczne,
rownomiernie roztozone 7kN/m2):

PN-82/B-02000 - Obcigzenie budowli, zasady ustalenia wartosci
PN-82/B-02001 - Obcigzenie state

PN-82/B02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenie $niegiem

PN-B-02011-1977/Az1 - Obcigzenie wiatrem

PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli
PN-B-03002-2007 - Konstrukcje murowe

PN-B-03264-2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe

PN-B-03150-2002 - Konstrukcje drewniane

4. Warunki gruntowo — wodne.

Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng podtoza gruntowego opracowang w maju 2011r,
w poziomie posadowienia projektowanych fundamentéw wystepuje warstwa zwirdw
zaglinionych, sredniozageszczonych o [p=0,4. Jezeli w trakcie wykonywania wykopdw
fundamentowych wystapig w poziomie posadowienia pozostatosci warstwy ptytszej, tzn
gliny pylaste to nalezy je usuna¢ a przegtebienie wykopu uzupetni¢ chudym betonem.
Woda gruntowa wystepowata w trakcie badan na poziomie ~3,0 - 3,8m, pod poziomem
terenu (amplituda wahan zwierciadta wody, poza okresem stanéw katastrofalnych, wynosi
1,5m)

5. Podstawowe materiaty konstrukcyjne.
— beton konstrukcyjny kl. C20/25
- stal zbrojeniowa kI A-IIIN
- stal zbrojeniowa kl A-I
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- cegta ceramiczna petna kl. 15 (kategoria I)

- bloczki betonowe kl. B-20

- pustaki POROTHERM kl.15 (kat I) - dotyczy tylko Scian garazu
- zaprawa cem-wap m-ki M-5 (Sciany nadziemia)

—  zaprawa cem m-ki M-5 (Sciany ponizej terenu))

—  drewno konstrukcyjne kl. C27

WYTYCZNE WYKONAWCZE
dla budynku gtéwnego

1. tawy i stopy fundamentowe:

typowe, zelbetowe, z betonu C 20/25, o wysokosci i wymiarach poziomych
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi; zbrojone zgodnie z rysunkami pretami
ze stali kl. Alll-N (prety konstrukcyjne) i ze stali kl. A-lI (prety rozdzielcze i
strzemiona),

-wszystkie tawy i stopy fundamentowe bedg utozone na warstwie chudego
betonu gr. 10cm, za pos$rednictwem warstwy papy

-ze stép oraz taw fundamentowych nalezy wypusci¢ zbrojenie dla stupéw
oraz trzpieni zelbetowych,

2. Sciany fundamentowe: o grubosci 38cm, wykonane z bloczkéw betonowych klasy
B-20 na zaprawie cementowej,

3. Plyta na gruncie: przewiduje sie wykonanie ptyty z betonu C15/20 o grubosci 10cm;
ptyta bedzie posadowiona na podktadzie z piasku; na ptycie beda wykonane
wykonczeniowe warstwy posadzkowe;

4. Sciany nosne: $ciany nosne nad gruntem, zewnetrzne i wewnetrzne o grubosci
25cm nalezy wykonac z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej; lokalnie, w
miejscach oznaczonych na rysunkach (wykusze okienne), $ciany bedq wykonane z
pustakoéw ceramicznych poryzowanych gr. 19cm,

5. Scianki dziatowe:

-Scianki dzialowe wewnetrzne o grubosci 12cm nalezy wykonaé z cegty
dziurawki oraz z cegty petnej (tylko przy kottowni) na zaprawie cementowo-
wapiennej;

-obudowy z pityt GK i ptyt GKF - stosowane jako obudowy szachtow
instalacyjnych, poziomych przewodéw instalacyjnych, jako sufity
podwieszane; w pomieszczeniach mokrych dodatkowo nalezy stosowac
ptyty hydrofobowe,

6. Stropy - w budynku przewidziano nastepujace rodzaje stropéw, wylewane z betonu
C20/25:

6.1. TERIVA 8.0 - strop przewidziany nad kondygnacjg parteru; ze wzgledu na

przewidywane obcigzenia stosuje sie strop o wysokosci 34cm, wraz z plytg
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nadbetonu; pod pomieszczeniami dla ktérych przyjeto zwiekszone obcigzenie
uzytkowe (7 kN/m2) zaprojektowano podwdjne zeberka stropowe i nadbeton o gr.
5cm, zbrojony siatkg; pod $ciankami dziatowymi przyjeto podwdjne Zzeberka
stropowe z dodatkowym zbrojeniem podiuznym, pokazanym na rysunku
zbrojeniowym,

6.2. TERIVA 4.0/1 — strop uzytkowy poddasza, przewidziany nad czescig kondygnaciji
pietra, oparty na scianach korytarzowych i ryglach podtuznych; ze wzgledu na
przewidywane nieduze obcigzenia przyjmuje sie grubos¢ stropu 24cm, wraz z
ptyta nadbetonu;

6.3. pityta zelbetowa - bedzie wystepowata nad wykuszami na parterze i pietrze,
zgodnie z ukladem przedstawionym na rysunkach konstrukcyjnych;
zaprojektowano zelbetowg ptyte gr. 12cm, wylewang z betonu kl. C20/25,
zbrojong pretami stalowymi kl. Alll-N, zgodnie z uktadem przedstawionym na
rysunkach;

7. Wykusze okienne - zaprojektowano konstrukcje wykuszy okiennych w postaci
wspornikéw zelbetowych, zakotwionych w trzpieniach i stupach zelbetowych (w
stropodachu belka jednoprzestowa ze wspornikiem zewnetrznym), podpierajacych
belki podtuzne nadokienne i podokienne; wszystkie w/w elementy wylewane bedg z
betonu kl. C20/25, zbrojone stalg kl. A-1lIN; UWAGA: Nie dopuszcza sie murowania
Sciany na elementach wykuszy przed wykonaniem catej konstrukcji wsporczej
wykuszy (uwaga dotyczy belek zewnetrznych podtuznych i wspornikdéw
wypuszczonych z trzpieni i stupéw),

8. Nadproza
-zelbetowe, typu L, stosowane we wszystkich $cianach nosnych jako podwodjne
i we wszystkich $ciankach dziatowych murowanych jako pojedyncze;
stosowane - nad wszystkimi otworami drzwiowymi i nad wiekszoscig
otworéw okiennych,
-zelbetowe wylewane - stosowane gtownie nad otworami okiennymi, wylewane
z betonu C20/25 i zbrojone konstrukcyjnie pretami stalowymi kl. Alll-N,

9. Wience - typowe, zelbetowe, bedg wykonane z betonu C20/25 i zbrojone pretami ze
stali Alll-N

10. Belki / podciagi - zelbetowe, bedg wykonane z betonu C20/25 i zbrojone pretami ze
stali Alll-N, zgodnie z uktadem przedstawionym na rysunkach konstrukcyjnych,

11. Stupy i trzpienie zelbetowe - bedg wykonane zgodnie z oznaczeniem na rysunkach;
wykonane bedg dla usztywnienia scian nosnych oraz dla oparcia belek zelbetowych;
beda wykonane z betonu C20/25 i zbrojone pretami ze stali Alll-N,
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12. Klatka schodowa - bedzie wykonana jako zelbetowa, o biegach i spocznikach
ptytowych, wylewana na budowie z betonu C20/25 i zbrojona pretami ze stali Alll-
N; biegi zelbetowe oparte bedg na zebrach,

13. Konstrukcja zadaszenia (wiezba dachowa) - zaprojektowano wiezbe drewniang
jetkowa, oparta na ryglach i wiencach podtuznych, z drewna kl. C-27, skrecang
$rubami M20; petne deskowanie potaci dachowych pod katem 45° (wg rys konstr.
wiezby) zapewnia usztywnienie konstrukcji dachu; zaprojektowano nastepujace
przekroje elementdéw drewnianych:

- krokiew - 10x20cm,

- jetka - 2x6,3x17,5cm,
-murtata - 14x14cm
14. Tynki
14.1.wewnetrzne - zasadniczo wewnatrz przyjmuje sie tynki cementowo-wapienne kat.
lll; lokalnie beda wykonane suche tynki - jako obudowy przewodow

instalacyjnych; na tynkach bedzie wykonana gtadz gipsowa w miejscach
przeznaczonych pod malowanie farbami,

14.2. zewnetrzne - wykonane zasadniczo jako cienkowarstwowe mineralne oraz
lokalnie mozaikowe (na cokole) na systemowych warstwach podktadowych na
dociepleniu scian zewnetrznych,

15. Uktad odprowadzenia wody deszczowej z budynku - przewiduje sie wykonanie
rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm; bedzie to uktad rur
spustowych o przekroju kwadratowym 100x100mm i rynien pogragzonych o
szerokosci $r. 100mm; rury spustowe beda odprowadzaty scieki deszczowe do
wpustow z czyszczakami, z ktérych woda deszczowa bedzie przeptywata uktadem
przewodow do projektowanych studzienek kanalizacji deszczowej

16. Obrébki blacharskie - projektuje sie wykonanie obrébek blacharskich we wszystkich
miejscach wymagajacych dodatkowego zabezpieczenia przed przedostawaniem sie
wody deszczowej: potaczenia pokrycia dachu z kominami, krawedzie dachu, styk
izolacji termicznej z elementami budynku, pasy przyrynnowe, gzymsy. Wszystkie
obrébki projektuje sie jako wykonane z blachy tytanowo-cynkowej, w kolorze wg
rysunku elewacji,

17. Wycieraczki - przy wejSciach do budynku przewiduje sie zastosowanie mat
wejsciowych (wycieraczek), przeznaczonych do zastosowania wewnatrz budynkdw;
projektuje sie wycieraczki segmentowe, z tekstylnymi wktadami czyszczacymi
osadzonymi w profilach aluminiowych, mocowane we wnece wykonanej w posadzce,
wykonczonej katownikiem aluminiowym; przewiduje sie dwie wycieraczki 100x150cm,
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18. Stolarka i slusarka okienna i drzwiowa - projektowane elementy nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi zawartymi w zestawieniu stolarki. Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng
uwage na kilka podstawowych ustalen:

18.1.drzwi zewnetrzne

-w wzmochnionych profilach z PCV szklone szktem P4, o wspotczynniku
U=1.1W/m2*K, z okuciami antywywazeniowymi, oraz zamkami patentowymi

-wyposazone w okucia umozliwiajace =zainstalowanie urzadzen kontroli
dostepu,

-drzwi do pomieszczenia kottowni o wzmocnionych profilach z PCV, z
naswietlem szklonym szybg P4, o wspéiczynniku U=1.1W/m2*K,
wyposazonymi w dwa zamki, w dolnej czesci drzwi nalezy przewidzie¢ otwor
nawiewny o powierzchni nie mniejszej niz 300cm2

18.2.drzwi wewnetrzne

18.2.1. zwykte - typowe drzwi do pomieszczen biurowych i towarzyszacych; przyjeto
drzwi drewniane, ptytowe, proste, z odcieznicami drewnianymi opaskowymi;
kolorystyka dopasowana do wystroju wnetrza; lokalnie drzwi bedg
wyposazone w otwory nawiewne, w zamki patentowe, zgodnie z opisem w
zestawieniu,

18.2.2. przejSciowe - zainstalowane na ciggach komunikacyjnych, wykonane
zgodnie z zatozeniami jak dla drzwi zewnetrznych, bez koniecznosci
utrzymania wartosci wspétczynnika U, z mozliwoscig zastosowania szyb P4 i
P2 (wg opisu w zestawieniu), przystosowane do instalacji kontroli dostepu,

18.2.3. drzwi El 30 - wydzielajgce wiatrotap na drodze ewakuacyjnej, wykonane
zgodnie z zatozeniami jak dla drzwi zewnetrznych, bez koniecznosci
utrzymania wartosci wspoétczynnika U, z mozliwoscig zastosowania szyb P4
oraz przystosowane do instalacji kontroli dostepu,

18.2.4. specjalne - zgodnie z opisem w zestawieniu; rozrdéznia sie drzwi
antywtamaniowe w klasie ,C”, powlekane laminatem drewnopodobnym;
odcieznice  uzaleznione od kompletnych, certyfikowanych  drzwi,
przystosowane do instalacji kontroli dostepu,

18.2.5. drzwi wewnetrzne w zaleznosci od przeznaczenia projektuje sie wykonac
jako ptycinowe o konstrukcji drewnianej, okleinowane obustronnie okleing
drewnopodobng (wg zestawienia stolarki drzwiowej), wyposazone w zamki
zwykte i fazienkowe z mozliwoscig zamontowania kontroli dostepu i czujek
ruchu; w niektérych pomieszczeniach (wg zestawienia) nalezy zastosowaé
drzwi z kratkg nawiewna.

18.3.0kna zewnetrzne - z profili PCV, pieciokomorowych, z zamknietym profilem
wzmachiajgcym, w kolorze szarym, z okuciami antywtamaniowymi w klasie WK-3,
szklone szybg P4 o wspétczynniku U=1,1W/m2*K; okna wyposazone po dwa
nawiewniki higrosterowane, mocowane w goérnej czesci skrzydta,

18.4.0kna wewnetrzne — z profili aluminiowych, wzmocnione, szklone szktem
bezpiecznym, odpornym na pociski z broni krétkiej, lokalnie wykonane jako lustro
weneckie, niektére czesciowo otwierane, zgodnie z zestawieniem stolarki,

18.5.wytaz na strych o wymiarach 70x130 cm ocieplany o wspdétczynniku U=0,76
W/m2*K z drabing opuszczang wyposazong w porecz i stopki, wysuniete stopnie
oraz klamke
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18.6.wytaz dachowy o wymiarach 87x86 cm o konstrukcji klapowej ze skrzydtem
otwieranym na bok z ogranicznikiem obrotu oraz zespolong szybg hartowana.

19. Parapety

20.

21.

19.1.wewnetrzne — wykonane z ptyt MDF, laminowane laminatem drewnopodobnym,
zabezpieczone przeciwwilgociowo

19.2. zewnetrzne - z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm, w kolorze zgodnym z
rysunkiem elewaciji,

Balustrada i pochwyt - beda wykonane jako systemowe z profili stalowych,
malowane antykorozyjnie, mocowane do wierzchu stopni i $cian za pomocg kotew
wklejanych,

Warstwy wykonczeniowe na elementach budowlanych:
21.1.8ciany zewnetrzne nadziemne

21.1.1. styropian EPS 100 grubosci 12cm (do 30cm nad gruntem - ekstrudowany),
mocowany klejem do $cian, potgczenie wzmacniane kotkami systemowymi,

21.1.2. na styropianie tynk mineralny biaty na systemowych warstwach podktadowych,
malowany farbg silikonowa, zgodnie z kolorystykg elewacji; dolny pas tynku
(30 do 50 cm), w bezposrednim sasiedztwie utwardzenia terenu, nalezy
wykonac jako tynk mozaikowy,

21.2.8ciany wewnetrzne nadziemne - tynk cementowo-wapienny kat. Il z gtadzig
gipsowag w miejscach przeznaczonych pod malowanie farbami,
21.3. $ciany podziemne

21.3.1.wewnetrzne — obustronnie zaizolowane powioka bitumiczng na warstwie
podktadowej (gruntujacej),

21.3.2. zewnetrzne - po obu stronach sciany fundamentowej powtoka bitumiczna na
warstwie podktadowej (gruntujacej); na zewnetrznej czesci sciany nalezy
utozy¢ styropian ekstrudowany 6¢cm, zabezpieczy¢ finalnie folig kubetkowa,

21.4.ptyta na gruncie

21.4.1. na ptycie betonowej hydroizolacja w postaci papy termozgrzewalnej,

21.4.2. wyzej styropian EPS 200 grubosci 10cm, ukfadany dwoma warstwami z
mijaniem spoin,

21.4.3. na styropianie folia PE,

21.4.4. wyzej, na folii, wylewka betonowa gr. 5cm (w miejscach wpustéw
podtogowych 4cm do 6cm w spadku), zbrojona siatkg z pretow stalowych
Srednicy 4,5 mm o okach 100x100mm,

21.4.5.W pomieszczeniach sanitarnych na wylewce betonowej nalezy nanie$¢ trzy
warstwy foli w ptynie

21.4.6. na wylewce betonowej (ewentualnie na folii w ptynie) bedzie wykonane
finalne wykonhczenie podiogi: z ptytek gresowych na Kkleju, z ptytek
ceramicznych na kleju lub z paneli podtogowych, zgodnie z wytycznymi na
rysunkach,

21.5. strop miedzypietrowy - nalezy wykona¢ warstwy zgodnie z opisem uktadu warstw
dla ptyty betonowej na gruncie, przy uwzglednieniu nastepujacych uwag:
21.5.1. na stropie folia budowlana PE; w pomieszczeniach mokrych  papa
termozgrzewalna,
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21.5.2. wyzej styropian EPS 200 grubosci 5¢cm,

21.5.3. na styropianie folia PE,

21.5.4. wyzej, na folii, wylewka betonowa gr. 5cm (w miejscach wpustéw
podtogowych 4cm do 6cm w spadku), zbrojona siatkg z pretow stalowych
Srednicy 4,5mm o okach 100x100mm,

21.5.5. w obrebie wszystkich pomieszczen sanitarnych na wylewce betonowej
nalezy nanies¢ 3 warstwy foli w ptynie

21.5.6. na wylewce betonowej (ewentualnie na folii w ptynie) bedzie wykonane finalne
wykonczenie podiogi: z ptytek gresowych na kleju, z ptytek ceramicznych na
kleju lub z paneli podtogowych, zgodnie z wytycznymi na rysunkach,

21.6.warstwy stropu nad ostatnig kondygnacja uzytkowg

21.6.1. na stropie nad ostatnia kondygnacjg projektuje sie warstwe paroizolacji z folii
PE,

21.6.2. nastepnie 20 cm wetny mineralnej miekkiej niepalnej (w przestrzeni legaréw
uktadanych na krzyz o sumarycznej wysokosci 22 cm)

21.6.3. na czesci poddasza zakfada sie jako wykonczenie deski o gr. 32mm,

21.7.warstwy zadaszenia nad pomieszczeniami uzytkowymi i poddaszem
nieuzytkowym

21.7.1. przewiduje sie zastosowanie ptyt GKF (odpornych ogniowo) na ruszcie z
profili stalowych; w pomieszczeniach sanitarnych nalezy stosowacé ptyty
odporne na dziatanie wilgoci,

21.7.2. nastepnie projektuje sie warstwe folii PE,

21.7.3. w dalszej kolejnosci projektuje sie warstwe z niepalnej wetny mineralnej
grubosci 5 cm (w przestrzeni miedzy profilami stalowymi,

21.7.4. wyzej zaktada sie konstrukcje dachu — krokwie 10x20 cm z drewna klasy
C27 w rozstawie 90 cm w osiach; w przestrzeni miedzy krokwiami nalezy
utozy¢ wetne mineralng grubosci 18cm,

21.7.5. nastepnie pod deskowaniem projektuje sie wiatroizolacje ktadziong na
krokwiach — nalezy zachowa¢ 2 cm odstepu pomiedzy wetng mineralng a
wiatroizolacja,

21.7.6. deskowanie petne gr. 25mm — mocowane za pomocag gwozdzi

21.7.7. nastepnie zaktada sie membrane separacyjng z polietylenu o duzej gestosci

21.7.8. jako warstwe wykonczeniowag projekituje sie warstwe blachy tytanowo-
cynkowej gr 0,7 mm mocowanej na wkrety w miejscach taczenia, przy czym
poszczegoblne arkusze blachy taczone bedg miedzy sobg na rabek stojacy;
kolor blachy wg rysunkow elewacii,

21.7.9. dach nad poddaszem nieuzytkowym nalezy wykonaé¢ analogicznie do
wczesniejszego opisu, z wyeliminowaniem obudowy z ptyt gipsowych oraz
warstw izolacji termicznej,

21.8.warstwy zadaszenia nad wykuszami

21.8.1. na ptycie zelbetowej wykusza, wylanej w spadku, bedzie utozona warstwa
papy termozgrzewalnej,

21.8.2. na papie bedzie utozony styropian EPS 100 laminowany, grubosci 20cm,

21.8.3. na styropianie zostanie wykonane wykonczenie 2 x papa (podktadowa i
wierzchniego krycia)
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22. Wierzchnie wykonczenie wewnatrz budynku
22.1.podtogi - proponuje sie nastepujace rozwigzania materiatowe:

22.1.1. ptytki gresowe - ptytki gresowe 30x30 lub 60x60cm, antyposlizgowe, o
odpornosci na $cieranie <150mm3, wytrzymatosci na zginanie >45N/mm2,
nasigkliwosci <0,1%, odporne na plamienie, kolor — odcienie ciemnoszarego,
matowe; fuga - zaprawa cementowa do spoinowania, kolor ciemnoszary,

22.1.2. ptytki ceramiczne - gat. | - 30x30 lub 60x60cm, o odpornosci na Scieranie
<150mm3, wytrzymatosci na zginanie >45N/mm2, nasigkliwosci <0,1%,
odporne na plamienie, kolor — odcienie szarego, matowe; fuga - zaprawa
cementowa do spoinowania, kolor szary,

22.1.3. panele drewniane - przewiduje sie zastosowanie paneli drewnianych,
wykonanych w uktadzie warstwowym; dolne dwie warstwy wykonane jako
podktadowe, utozone wzgledem siebie kierunkowo pod katem prostym;
wierzchnia  warstwa wykonana jako wykonczeniowa z drewna
uszlachetnionego, pokrytego lakierem utwardzonym promieniami UV;
grubosc¢ paneli ok. 15mm,

22.2. $ciany - proponuje sie nastepujace rozwigzania materiatowe:

22.2.1. ptytki ceramiczne $cienne - gat. | - 30x30 lub 60x60cm, o odpornosci na
Scieranie <150mm3, wytrzymatosci na zginanie >45N/mmz2, nasigkliwosci
<0,1%, odporne na plamienie, kolor — odcienie szarego, matowe; fuga -
zaprawa cementowa do spoinowania, kolor szary,

22.2.2. farba emulsyjna kolorowa, z zawartoscig pigmentu do 50%, malowana
zgodnie z zaleceniami producenta, nie mniej niz dwukrotnie,

22.2.3. farba zmywalna, matowa, odporna na dziatanie detergentéw, stosowana w
ciagach komunikacyjnych, w pomieszczeniach czesci ogdlnodostepnej, w
szatniach, w archiwum i w pomieszczeniach towarzyszacych dla oficera
dyzurnego,

22.3.sufity - przewiduje sie zasadniczo stosowanie sufitdw podwieszonych z ptyt GK
(lokalnie GKF, GKBI) na ruszcie stalowym, malowanych finalnie farbg emulsyjna,
zgodnie z opisem $cian oraz stosowanie sufitbw wykonczonych tynkiem
cementowo-wapiennym, wyrbwnanym gtadzig gipsowa,

23. Przewody wentylacyjne w budynku - wykonane jako przewody z blachy typu
SPIRO mocowane za pomoca standardowych obejm. Zaktada sie o oparte na
stropie, potaczone ze $ciang, przy ktérej sg ustawione; na fragmentach poziomych
przewiduje sie zastosowanie rur stalowych ocynkowanych $r. 160mm; na wszystkich
przewodach (oprocz kottowni) nalezy zainstalowa¢ wentylatory osiowe: o wydajnosci
do 95m3/h (W100) oraz o wydajnosci do 280m3/h (W300), zlokalizowane zgodnie z
oznaczeniem na rzutach; wentylatory w pomieszczeniach sanitarnych bedg wtaczane
na czujke ruchu, a w pozostatych pomieszczeniach niezaleznym wigcznikiem; w
kottowni przewdd wentylacyjny bedzie wyposazony w typowa kratke wentylacyjng z
tworzywa sztucznego; jako uzupetnienie uktadu wentylacji w budynku przewiduje sie
zastosowanie nawiewnikow higrosterowanych w oknach (po dwa nawiewniki na jedno
okno) oraz kratek wentylacyjnych w drzwiach (wg oznaczen w zestawieniu stolarki),

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona 21




AAG/10/0028 Budowa budynku Komisariatu Policji w Jasienicy | Jasienica, ul. Zdrowotna, dz. nr 297/1 | ABW |

24. Kominy - wszystkie kominy, ponad potacig dachowa, beda wykonczone zgodnie z
rysunkami, tj. bedg obudowane obudowg stalowg; bedzie to ruszt stalowy z
katownikéw o odpowiednich wymiarach, spiety blachg stalowg ocynkowang gr. 1mm,
do ktérej bedzie przymocowana blachowkretami ptyta cementowo-wtéknowa; na
ptycie bedzie wykonana warstwa styropianu, ktéra docelowo bedzie wykonczona
tynkiem mineralnym i pomalowana zgodnie z rysunkiem elewacji budynku; jedynym
wyjatkiem bedzie komin, odprowadzajgcy spaliny z kotta gazowego - parametry i
technologie wykonania komina nalezy dostosowac¢ do wymagan, ktére beda wynikaty
ze sposobu dziatania zastosowanego ostatecznie kotta gazowego; komin ponad
dachem bedzie obtozony styropianem i wykonczony tynkiem, tak jak pozostate
kominy,

25. Napis POLICJA - przewiduje sie, ze obok strefy wejscia gtdwnego do budynku
wykonany bedzie napis POLICJA z przestrzennych liter wycietych z blachy stalowe;j,
kolorystyka wg rysunku. W porze dziennej napis bedzie widoczny przez duzy kontrast
ze Sciang budynku, natomiast w nocy bedzie widoczny dzieki podswietleniu.

WYTYCZNE KONSTRUKCYJNE
dla garazu

1. Charakterystyka ogélna.

Zaprojektowano budynek w technologii tradycyjnej o $cianach ryglowych z wypetnieniem
$cianami murowanymi z cegty petnej. Trzpienie Zzelbetowe przejmujg obcigzenia poziome
od parcia wiatru i konstrukcji dachu i przekazujg je na fundamenty. Sciany oparto na
belkach podwalinowych, ktére docigzajac stopy fundamentowe polepszajg ich
statecznosc.

Wiezba dachowa drewniana jetkowa ze stolcem wiszacym,z jetkg w poziomie gornej
ptaszczyzny murtat oraz grzeda w czesci gornej wigzara.

Posadowienie budynku bezposrednie na stopach Zzelbetowych, na warstwie zwirow
zaglinionych..

2. Zastosowane schematy konstrukcyjne
Wiezba dachowa drewniana o konstrukcji jetkowej ze stolcem wiszacym i grzedg

3. Normy i obcigzenia
Wielko$¢ obcigzen dziatajacych na konstrukcje oraz parametry techniczne materiatdw
przyjeto na podstawie ponizszych norm do projektowania (w pomieszczeniach o
zwiekszonych obcigzeniach uzytkowych przyjeto obcigzenie charakterystyczne,
rownomiernie roztozone 7kN/m2):

PN-82/B-02000 - Obcigzenie budowli, zasady ustalenia wartosci
PN-82/B-02001 - Obcigzenie state
PN-82/B02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-80/B-02010/Az1
PN-B-02011-1977/Az1

Obcigzenie $niegiem
Obcigzenie wiatrem
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PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli
PN-B-03002-2007 - Konstrukcje murowe

PN-B-03264-2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe

PN-B-03150-2002 - Konstrukcje drewniane

4. Warunki gruntowo — wodne.

Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng podtoza gruntowego opracowang w maju 2011r,
w poziomie posadowienia projektowanych fundamentéw wystepuje warstwa zwirdw
zaglinionych, sredniozageszczonych o [p=0,4. Jezeli w trakcie wykonywania wykopdw
fundamentowych wystapig w poziomie posadowienia pozostatosci warstwy ptytszej, tzn
gliny pylaste to nalezy je usunac¢ a przegtebienie wykopu uzupetni¢ chudym betonem.
Woda gruntowa wystepowata w trakcie badan na poziomie ~3,0 - 3,8m, pod poziomem
terenu (amplituda wahan zwierciadta wody, poza okresem stanéw katastrofalnych, wynosi
1,5m)

5. Podstawowe materiaty konstrukcyjne.
— beton konstrukcyjny kl. C20/25
- stal zbrojeniowa kI A-IIIN
— stal zbrojeniowa kI A-|
- bloczki betonowe kl. B-20
— pustaki POROTHERM kl.15 (kat I) - dotyczy tylko $cian garazu
- zaprawa cem-wap m-ki M-5 (Sciany nadziemia)
— zaprawa cem m-ki M-5 (Sciany ponizej terenu))
— drewno konstrukcyjne kl. C27

WYTYCZNE WYKONAWCZE
dla garazu

1. Stopy fundamentowe:

-typowe, zelbetowe, z betonu C 20/25, o wysokosci i wymiarach poziomych
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi; zbrojone zgodnie z rysunkami pretami
ze stali kl. Alll-N (prety konstrukcyjne) i ze stali kl. A-l (prety rozdzielcze i
strzemiona),

-wszystkie tawy i stopy fundamentowe bedg utozone na warstwie chudego
betonu gr. 10cm, za pos$rednictwem warstwy papy

-ze stop oraz taw fundamentowych nalezy wypusci¢ zbrojenie dla trzpieni
zelbetowych,

-elementami uzupetniajacymi uktad stép fundamentowych bedg belki
podwalinowe, ktére beda jednoczesnie petnity funkcje $cian
fundamentowych,

2. Ptyta na gruncie: przewiduje sie wykonanie ptyty z betonu C15/20 o grubosci 15cm;
ptyta bedzie posadowiona na podktadzie z piasku; na ptycie beda wykonane
wykonczeniowe warstwy posadzkowe;

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona 23




AAG/10/0028 Budowa budynku Komisariatu Policji w Jasienicy Jasienica, ul. Zdrowotna, dz. nr 297/1 ABW

8.

10.

Sciany nosne: $ciany nosne nad gruntem o grubosci 25cm nalezy wykona¢ z cegty
petnej na zaprawie cementowo-wapiennej,

Wience - typowe, zelbetowe, bedg wykonane z betonu C20/25 i zbrojone pretami ze
stali Alll-N

Belki / podciagi - zelbetowe, bedg wykonane z betonu C20/25 i zbrojone pretami ze
stali Alll-N, zgodnie z uktadem przedstawionym na rysunkach konstrukcyjnych,

Trzpienie zelbetowe - bedg wykonane zgodnie z oznaczeniem na rysunkach;
wykonane beda dla usztywnienia scian nosnych; bedga wykonane z betonu C20/25 i
zbrojone pretami ze stali Alll-N,

Konstrukcja zadaszenia (wiezba dachowa) - zaprojektowano wiezbe drewniang
jetkowg ze stolcem wiszacym i grzeda, opartg na wiencach scian podtuznych;
konstrukcja wiezby drewniana z drewna kl. C-27, skrecang srubami M20; petne
deskowanie potfaci dachowych pod katem 45° (wg rys konstr. wiezby) zapewnia
usztywnienie konstrukcji dachu; zaprojektowano nastepujace przekroje elementéw
drewnianych:

- krokiew -10x17,5¢cm,
- jetka i grzeda - 2x6,3x17,5cm,
- murtata - 14x14cm

- stolec wiszacy- 10x17,5¢cm,

Tynki
8.1. wewnetrzne - zasadniczo wewnatrz przyjmuje sie tynki cementowo-wapienne kat.
Il;
8.2. zewnetrzne - wykonane zasadniczo jako cienkowarstwowe mineralne oraz
lokalnie mozaikowe (na cokole) na systemowych warstwach podktadowych na
dociepleniu scian zewnetrznych,

Uktad odprowadzenia wody deszczowej z budynku - przewiduje sie wykonanie
rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm; bedzie to uktad rur
spustowych o przekroju kwadratowym 100x100mm i rynien pogrgzonych o
szerokosci $r. 100mm; rury spustowe beda odprowadzaty scieki deszczowe do
gruntu,

Obrobki blacharskie - projektuje sie wykonanie obrébek blacharskich we wszystkich
miejscach wymagajacych dodatkowego zabezpieczenia przed przedostawaniem sie
wody deszczowej: potaczenia pokrycia dachu z kominami, krawedzie dachu, styk
izolacji termicznej z elementami budynku, pasy przyrynnowe. Wszystkie obrobki
projektuje sie jako wykonane z blachy tytanowo-cynkowej, w kolorze wg rysunku
elewaciji,
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11. Brama - projekiuje sie zastosowanie dwoch bram stalowych, segmentowych,
ocieplonych, podnoszonych automatycznie, wyposazonych w rygiel antywtamaniowy,
malowanych na kolor RAL 7040

12. Warstwy wykonczeniowe na elementach budowlanych:
12.1.8ciany zewnetrzne nadziemne

12.1.1. styropian EPS 100 grubosci 12cm (do 30cm nad gruntem - ekstrudowany),
mocowany klejem do $cian, potaczenie wzmacniane kotkami systemowymi,

12.1.2. na styropianie tynk mineralny biaty na systemowych warstwach podktadowych,
malowany farbg silikonowg, zgodnie z kolorystyka elewacji; dolny pas tynku
(30 do 50 cm), w bezposrednim sasiedztwie utwardzenia terenu, nalezy
wykonac jako tynk mozaikowy,

12.2. $ciany wewnetrzne nadziemne - tynk cementowo-wapienny kat. Il
12.3. czes¢ podziemna

12.3.1. wewnetrzne — obustronnie zaizolowane powtoka bitumiczng na warstwie
podktadowej (gruntujacej),

12.3.2.zewnetrzne - po obu stronach $ciany fundamentowej powtoka bitumiczna na
warstwie podktadowej (gruntujacej); na zewnetrznej czesci Sciany nalezy
utozy¢ styropian ekstrudowany 6cm, zabezpieczyc finalnie folig kubetkowa,

12.4. ptyta na gruncie

12.4.1. na ptycie betonowej hydroizolacja w postaci papy termozgrzewalnej,

12.4.2. wyzej wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo zbrojeniem
rozproszonym w ilosci 20 kg/m3 betonu, zatarta na gtadko

12.5. warstwy zadaszenia

12.5.1. przewiduje sie zastosowanie deskowania petnego gr. 2,5cm,

12.5.2. nastepnie projektuje sie warstwe folii PE,

12.5.3. wyzej zaktada sie konstrukcje dachu — krokwie 10x17,5 cm z drewna klasy
C27 w rozstawie 90 cm w osiach; w przestrzeni miedzy krokwiami nalezy
utozy¢ wetne mineralng grubosci 16¢cm,

12.5.4. nastepnie pod deskowaniem projektuje sie wiatroizolacje ktadziong na
krokwiach — nalezy zachowa¢ 2 cm odstepu pomiedzy wetng mineralng a
wiatroizolacja,

12.5.5. deskowanie petne gr. 25mm — mocowane za pomocg gwozdzi

12.5.6. nastepnie zaktada sie membrane separacyjng z polietylenu o duzej gestosci

12.5.7. jako warstwe wykonczeniowg projekiuje sie warstwe blachy tytanowo-
cynkowej gr 0,7 mm mocowanej na wkrety w miejscach taczenia, przy czym
poszczegoblne arkusze blachy taczone bedg miedzy sobg na rabek stojacy;
kolor blachy wg rysunkow elewacii,

13. Wierzchnie wykonczenie wewnatrz budynku
13.1. podtogi - proponuje sie zastosowanie wylewki betonowej zbrojonej zbrojeniem
rozproszonym; wylewka bedzie zatarta na gtadko; zaleca sie zastosowanie
dotwardzenia powierzchniowego przy zastosowaniu odpowiednich preparatéw,
13.2. $ciany - proponuje sie nastepujace rozwigzania materiatowe:
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13.2.1. ptytki ceramiczne $cienne - gat. | - 30x30, o odpornosci na $cieranie
<150mm3, wytrzymatosci na zginanie >45N/mm2, nasigkliwosci <0,1%,
odporne na plamienie, kolor — odcienie szarego, matowe; fuga - zaprawa
cementowa do spoinowania, kolor szary; $ciany beda wykonczone ptytkami
ceramicznymi do wysokosci ok. 240cm (tak jak wysokos$¢ otwordw
bramowych,

13.2.2. farba zmywalna, matowa, odporna na dziatanie detergentéw, stosowana
ponad linig ptytek ceramicznych,

WYTYCZNE
dla fundamentu masztu antenowego

1. Charakterystyka ogélna.
Zaprojektowano wolnostojacy, stalowy, ocynkowany maszt antenowy o wysokosci ok.
22m, wykonany na zewnatrz i dostarczony na miejsce wbudowania. Maszt bedzie
posadowiony na zaprojektowanym fundamencie, wykonanym zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi. Maszt bedzie wyposazony w elementy wilazowe oraz elementy
zabezpieczajace.

2. Przyjety schemat statyczny
Przyjeto schemat statyczny masztu gotowego, w postaci wspornika zakotwionego w
fundamencie za pomocg 12 $rub fundamentowych M30.
Wg danych producenta masztu konstrukcja jest zaprojektowana i wykonana dla masztéw
lokalizowanych w rejonie Il strefy wiatrowej do wysokosci 800 m n.p.m.
Dla warunkéw zabudowy w miejscowosci Jasienica, tzn w Il strefie wiatrowej, moment
obcigzajacy fundament wynosi 115 kNm.

3. Konstrukcja fundamentu masztu
Zaprojektowano fundament betonowy o wymiarach 3,1 x 3,1 x 1,6 m zbrojony
konstrukcyjnie (wszystkie $ciany) siatkg z pretéw ¢ 12 kl A-IlIN o oczkach 200 x 200 mm
wylewany z betonu kl. C — 30/37.
Cokot do ktérego mocowany bedzie maszt zazbrojono dodatkowo pretami ¢ 16 ze stali
kl A-IlIN

W s$rodku fundamentu umiesci¢ wieniec kotwigcy M — 360 (dostarczany w komplecie z
masztem), ktéry zapewni prawidtowe zakotwienie masztu, oraz wneke na kable.

UWAGA: W wylewanej cze$ci bloku fundamentowego umiesci¢ rure ostonowg na
przejscie kabli.
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WYTYCZNE
dla fundamentu pod agregat pradotwoérczy

1. Charakterystyka ogélna.
Zaprojektowano wolnostojacy agregat pradotwdrczy, zapewniajacy zasilanie na wypadek
awarii przytacza energii elektrycznej. Gotowy, dostarczony na miejsce inwestycji agregat
bedzie ustawiony na zaprojektowanym fundamencie zelbetowym.

2. Konstrukcja fundamentu pod agregat

Zaprojektowano fundament blokowy o wymiarach podstawy: 2,00 x 2,45 x 0,9 m
wylewany z betonu kl. C 30/37, zbrojony stalg kl. A-IlIN.

Dane do zaprojektowania fundamentu uzyskano od przedstawiciela firmy ,COMEX”, dla
agregatu o symbolu ACC-62S. System kotwienia urzadzenia nalezy rozeznac¢ przed
zabetonowaniem fundamentu na podstawie DTR zakupionego agregatu. Dopuszcza sie
zastosowanie innego urzadzenia, o poroéwnywalnych parametrach. W przypadku
zastosowania innego urzadzenia nalezy przeprojektowa¢ fundament zgodnie z
wytycznymi przyjetego producenta.

WYTYCZNE
dla elementéw zagospodarowania terenu

1. Charakterystyka ogélna.
W ramach zagospodarowania terenu projektuje sie:
- utwardzenie terenu, zgodnie z opisem czesci drogowej,
- murek odgradzajacy miejsce do ustawiania pojemnikéw na odpadki

2. Nawierzchnie utwardzone

Na przedmiotowym terenie przewiduje sie wykonanie powierzchni utwardzonych z kostki

betonowej. W szczegdlnosci przyjmuje sie wykonanie nawierzchni do ruchu pieszego i

kotowego. Powierzchnie utwardzone nalezy wykona¢ wg nastepujacych zatozen:

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ prace zwigzane z korytowaniem - wykop
nalezy ustabilizowa¢ mechanicznie do osiggniecia minimalnej wartosci wskaznika
zageszczenia. Wartos¢ ta wynosi Is = 0,97.

— W przygotowanym korycie nalezy wykona¢ nasyp piaskowy (warstwa odsaczajgca) gr.
10cm i ustabilizowaé go mechanicznie,

- Nastepnie nalezy wykonac¢ nasyp z ttucznia kamiennego frakcji 31,5 do 63 mm
grubosci 15cm (10cm dla ciggéw pieszych). Nasyp z ttucznia powinien by¢ rozktadany
jednorazowo w sposdb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. Ostatecznie grubosci roztozonych warstw luznego ttucznia powinna
byc¢ taka, aby po jej ustabilizowaniu mechanicznym osiggnieto grubos¢ projektowana.
Zageszczanie nalezy prowadzi¢ do momentu uzyskania wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 0,97 (Is >0,97).

— Na warstwie ttucznia wykonac¢ warstwe klinca kamiennego frakcji 0 do 31,5mm
grubosci 5cm. Kliniec powinien by¢ roziozony jednorazowo w sposdb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Ostatecznie grubosé
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roztozonej warstwy luznego klinca powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto grubo$¢ projektowana.

Kliniec po roztozeniu powinien by¢ stabilizowany mechanicznie.

Zageszczenie nalezy prowadzi¢ do momentu uzyskania wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 0,97 (Is > 0,97).

Na przygotowanej w powyzszy sposéb podbudowie nalezy wykona¢ warstwe piasku
wymieszanego z cementem w grubosci 4cm - proporcje mieszanki ok. 1:4. Uzyty
piasek powinien posiada¢ ceche zageszczalno$ci, tj. wskaznik réznoziarnistosci U>5.
Warstwa piaskowo-cementowa powinna by¢ roziozona jednorazowo w sposob
zapewniajacy osiaggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Ostatecznie grubosc¢ roztozonej warstwy luznej mieszanki powinna byc¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowana.

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ stabilizowana mechanicznie.

Zageszczenie nalezy prowadzi¢ do momentu uzyskania wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 0,97 (Is > 0,97).

Po wykonaniu powyzszych warstw nalezy utozy¢ kostke betonowg gr. 8cm (6cm dla
ciggéw pieszych) prostokatng (wymiary 20x10cm) lub behaton w kolorze antracytowym
lub szarym. Spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

Miejsca styku utwardzenia ciggéw pieszych z zielenig (trawa) nalezy wykonczyé
obrzezem trawnikowym betonowym o wymiarach poprzecznych 8x30cm, utozonym na
tawie z chudego betonu.

Miejsca styku utwardzenia drog i parkingdw z innymi nawierzchniami nalezy wykonczyc¢
kraweznikiem betonowym drogowym o wymiarach poprzecznych 15x30cm, utozonym
na tawie z chudego betonu.

Wszystkie warstwy nawierzchni utwardzonej nalezy utozy¢ tak, by uzyskac
odpowiednie spadki dla odprowadzenia wody deszczowe,.

3. Konstrukcja murka odgradzajgcego miejsce do ustawiania pojemnikéw na odpadki

Przewiduje sie wykonanie muru ceglanego z cegty licowki, zgodnie z rysunkami garazu.
Mur z cegty bedzie oparty na zaizolowanej podwalinie betonowe;.

ZAGADNIENIA PRZECIWPOZAROWE

Przeznaczenie

Obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, przeznaczony na pomieszczenia biurowe .
Obiekt niski.

Klasyfikacja pozarowa i zagrozenia ludzi

Obiekt klasyfikuje sie do kategorii ZL-1ll zagrozenia ludzi.

Wymagania budowlane

Obiekt niski powinien by¢ wykonany w klasie D odpornosci pozarowe;.
W stanie projektowanym konstrukcja nosna murowana i zelbetowa w klasie REI120,
stropy nad parterem i pietrem projektowane jako betonowe gestozebrowe Teriva w klasie
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REI60. Scianki wewnetrzne murowane w klasie co najmniej EI30, $cianki dziatowe z
elementéw ceramicznych oraz z ptyt G-K. Konstrukcja dachu drewniana. Nad poddaszem
bedzie wykonana obudowa wiezby dachowej z ptyty GKF o gr. 12,5mm, stanowigca
jednoczesnie na fragmencie wykonczenie ptaszczyzn ukosnych. Elementy drewniane
konstrukcji dachu zaimpregnowane do NRO. Obiekt ogélnie odpowiada wymaganiom
przepiséw.

Warunki ewakuaciji

Dopuszczalna dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych do 40m w pomieszczeniach jest
zachowana. Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych do 30m sg zachowane.

Biegi klatki schodowej zelbetowe o szerokosci biegu powyzej 1,2m oraz szerokosSci
spocznika powyzej 1,5m, z drzwiami zewnetrznymi o szerokosci nie mniejszej niz 1,2 m,
otwieranymi na zewnatrz.

Drogi pozarowe, odlegtosci od sgsiedniej zabudowy, strefy pozarowe

Do obiektu obligatoryjnie droga pozarowa nie jest wymagana. Obiekt usytuowany jest w
odlegtosci wiekszej niz 8m od istniejacej zabudowy. Budynek stanowi jedng strefe
pozarowsq.

Wytyczne instalacyjne

- do zewnetrznego gaszenia pozaru - 10dm3/s - jeden hydrant Dn80

- do wewnetrznego gaszenia pozaru - nie jest wymagane,

- nalezy wykonac¢ gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik pracu,

- nalezy przewidzie¢ instalacje oswietlenia ewakuacyjnego drog komunikacji ogéine;,
o$wietlonych jedynie swiattem sztucznym,

- instalacja wentylacji - z materiatéw niepalnych,

- instalacja odgromowa - ochrona podstawowa,

Podreczny sprzet gasniczy
Nalezy przewidzie¢ co najmniej po 2 szt. gasnic proszkowych 4 kg dla grupy pozarow A,
B, C na kazdej kondygnaciji
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UWAGI

Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z projektantem
(obowigzuje forma pisemna).

Rozwigzania budowlane oraz detali potgczeniowych i technicznych nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, wytycznymi producentéw, wtasnosciami
technicznymi stosowanych materiatdw oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace
wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP, normami i sztukg budowlana.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdw oraz technologii zamiennych gwarantujgce
zatozone w projekcie parametry. Kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodnié¢ z
projektantem i nanies¢ zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno - budowlanym
znajdujacym sie na budowie.

W dokumentaciji projektowej przyjeto w niektérych przypadkach rozwigzania, ktore
zostaly opisane nazwami producentéw lub nazwami handlowymi. Nazwy te zostaly
wprowadzone tylko dla sprecyzowania oczekiwan estetycznych i jakosciowych.
Dopuszcza sie przyjecie innych rozwigzan materiatlowych, przy zachowaniu
niegorszych parametrow technicznych oraz takich samych koloréw lub waloréw
estetycznych.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej.
Wykonawcy przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002
roku Nr 75, poz. 690, z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 roku,
Nr 169, poz. 1650 - tekst jednolity),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401, z p6zniejszymi zmianami),

- innych przepiséw zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych

W _obiekcie nalezy stosowaé wylacznie materialy posiadajace atesty, aprobaty
techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie i w obiektach policji, ze
szczegoblnym uwzglednieniem materiatéw stuzacych ochronie przeciwpozarowe;j.

-------------------------------------------------------------------------- opracowanie: czerwiec 2011 rok
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