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dopasowany do wysokości
ogrodzenia
kolor RAL 7024
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uchylna brama dwuskrzydłowa
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NA RYSUNKU WRYSOWANO SIATKĘ MODUŁOWĄ 100X100 CM,
KIERUNEK SIATKI ZGODNY  Z GRANICA DZIAŁKI OD WSCHODU

U W A G I
- ogrodzenie należy wykonać w systemie panelowym -
  panele zgrzewane z prętów stalowych pojedynczych
  (poziomych i pionowych), mocowane do słupków stalowych
  40x60mm np.: panele kratowe VEGA B firmy Wiśniowski,
- pręty panela należy ocynkować ogniowo; średnica drutu Ø 5mm;
- wymiar oczek prostych: 50x200mm, wymiar oczek małych:
  50x50mm, wymiar pojedynczego panela: 250x203cm;
- panele należy zakończyć u góry drutami pionowymi, wystającymi
  na długości ok. 30mm;
- panele należy mocować do słupów za pomocą śrub hakowych i
  nakrętek zrywalnych, zabezpieczających panel przed 
  demontażem przez osoby niepowołane; poszczególne panele należy
  łączyć poza słupem za pośrednictwem złączek; 
  wszystkie akcesoria do montażu (śruby hakowe, nakrętki zrywalne,
  złączki do paneli) powinny być wykonane ze stali nierdzewnej;
- słupki nośne ogrodzenia należy kotwić w monolitycznych stopach
  fundamentowych tak, aby min. 60cm słupka znalazło 
  się pod poziomem terenu; dolną część słupka należy obudować
  prefabrykowanymi elementami betonowymi;
- wszystkie elementy stalowe (poza wykonanymi ze stali nierdzewnej)
  należy ocynkować ogniowo i pomalować na kolor RAL 7024;

U W A G I
- bramę przemysłową należy wypełnić panelami kratowymi
  zgrzewanymi z prętów stalowych pojedynczych (poziomych
  i pionowych), giętych, przykręcanych do konstrukcji np.:
  panele kratowe VEGA B firmy Wiśniowski;
- pręty panela należy ocynkować ogniowo; średnica drutu Ø5mm;
  wymiar oczek prostych: 50x200mm, wymiar oczek małych: 50x50mm;
- słupki nośne bramy należy wykonać z profili stalowych zamkniętych
  100x100mm; do słupków nośnych należy dospawać
  ograniczniki skrzydeł; wysokość słupków należy dostosować do
  warunków terenowych;
- ramę skrzydła bramy należy wykonać z profili stalowych
  zamkniętych 60x60mm i stężyć poprzecznie;
- słupki nośne bramy należy kotwić w monolitycznych stopach
  fundamentowych tak, aby min. 70cm słupka znalazło 
  się pod poziomem terenu; w trakcie wylewania stopy
  należy mieć na uwadze montaż obrzeża betonowego;
- wszystkie elementy stalowe należy ocynkować i
  pomalować na kolor RAL 7024;
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