Budowa Komisariatu Policji

Jasienica, ul. Zdrowotna, dz. nr 297/1

EL

BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI

Oznaczenie w

Lp. Wyszczeg6lnienie Katalog Jed_nostka llogé dokumentacji
miary okt ’
projektowej
OSPRZET DO LINII NAPOWIETRZNYCH
1. |Zacisk odgaizny przebijajcy izolacg typu SLIP 12.127 lub'fxlfotgne kpl.
2. |Haki ptytowe typu SOT 76 lub'fxlfotgne kpl.
3. | Uchwyt odcagowy do przysczy typu SO 80 lub%xlf;';gne kpl.
OPRAWY OSWIETLENIOWE
1 Oprawa dwietleniowa do montas nastropowego typu BASE BP.N1BGS-SYSTEM kol 14 A
. EVG 1x36 W lub réwnowane pl.
2. |Zrédioswiatta typu TC-F 36 W ES-SYSTEM | kpl. | 14
3 Oprawa dwietleniowa do montau w suficie podwieszanym typu PRIMA44ES-SYSTEM kol 27 B
" |DW 218.L EVG 2x18 W lub réwnowine pl.
4. |Zrédioswiatta typu TC-DEL 18 W ES-SYSTEM | kpl. | 54
5 Oprawa éwietleniowa do montau w suficie podwieszanym typu PRIMA44ES_SYSTEM kol 3 B AW
’ DW 218.L EVG 2x18 W lub réwnowane pl. —
6. | Zrodio swiatta typu TC-DEL 18 W ES-SYSTEM | pl.
7. |Modut awaryjny o 2 h autonomii dziatania ifmsmﬁjafy kpl.
8 Oprawa @wietleniowa do montal ndciennego typu COSMO CO1 258&s-SYSTEM kol 3 c
' EVG 2x58 W lub réwnowane pl.
9. |Zrodio swiatta typu T8 58 W ifmsvﬁﬂiy kpl. 6
10 Oprawa @wietleniowa do montar n&ciennego typu COSMO CO1 258 s-SYSTEM kol 2 C A
" |EVG AW 2x58W lub rownowane pl. _AW
11. | Zrédio swiatta typu T8 58 W ES-SYSTEM | pl.
12. | Modut awaryjny o 2 h autonomii dziatania ifmsmﬁjafy kpl. 2
13 Oprawa éwietleniowa do montal nastropowego typu SR 418.U-AD EGES-SYSTEM kol 29 D
" 14x18 W lub réwnowane pl.
14. | Zrodio swiatta typu T8 18 W 58
Oprawa dwietleniowa do montal nastropowego typu SR 418.U-AD AMES-SYSTEM
15. 4x18 W lub réwnowane kpl' 1 D—AW
16. | Zrédio swiatta typu T8 18 W ES-SYSTEM | pl.
17. | Modut awaryjny o 2 h autonomii dziatania ifmsmﬁjafy kpl. 1
Oprawa dwietleniowa do montas nastropowego typu SD 236 EVG 243§S-SYSTEM
18. W lub réwnowane kpl 1 E—AW
19. | Zrédio swiatta typu T8 36 W ifmsvﬁﬂiy kpl.
20. | Modut awaryjny o 2 h autonomii dziatania ifmsvﬁﬂiy kpl.
21 Oprawa dwietleniowa do montas nastropowego typu SD 136 EVG 143§S-SYSTEM kol 1 E1
W lub réwnowane pl.
22. | Zrédio $wiatta typu T8 36 W ES-SYSTEM | kpl.
Oprawa @wietleniowa do montau nastropowego typu SD 418 EVG AWES-SYSTEM
23. 4x18 W lub réwnowane kpl 1 EZ—AW
24. | Zrodio $wiatta typu T8 18 W ifmsvﬁﬂiy kpl. 1
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25. ‘ Modut awaryjny o 2 h autonomii dziatania ifmsmﬁjafy kpl. ‘ 1 ‘
26. | Oprawa éwietleniowa do montau zwieszanego typu OVAL 2x80 W ifmsmﬁjafy kpl. 8 F
27. | Zrodio $wiatta typu T5 80 W ifmsmﬁ;rafy kpl. 16
28. | Oprawa @éwietleniowa do montau zwieszanego typu OVAL 2x54 W ifmsvﬁﬂiy kpl. 14 F1
29. | Zrodio $wiatta typu T5 54 W ifmsvﬁﬂiy kpl. 28
30. | Oprawa éwietleniowa do montas zwieszanego typu OVAL 1x80 W Efmsv)ﬁfvﬂig" kpl. F2
31. | Zrédio swiatta typu T5 80 W ES-SYSTEM | kpl.
32. | Oprawa déwietleniowa do montau zwieszanego typu OVAL 1x35 W ifmsmﬁjafy kpl. F3
33. | Zrédio swiatta typu T5 35 W ES-SYSTEM | kpl.
34 Oprawa @wietleniowa do montar w suficie podwieszanym typu |KES-SYSTEM kol 1 G
" |K418.P-A EVG 4x18 W lub réwnowane Pl
35. | Zrodho swiatta typu T8 18 W EEFOSWYHEVLEL‘A kpl. 4
Oprawa @wietleniowa do montar w suficie podwieszanym typu |KES-SYSTEM
36. | k418.P-A EVG 4x18 W ub rownowane | KP- 2 C_Aw
37. | Zrédio swiatta typu T8 18 W ES-SYSTEM | kpl.
38. | Modut awaryjny o 2 h autonomii dziatania ifmsmﬁ;rafy kpl.
39 Oprawa éwietleniowa do montau w suficie podwieszanym typu QUATROES-SYSTEM kol 24 H
"|DQ 218.T EVG 2x18 W lub réwnowane Pl
40. | Zrédio $wiatta typu TC-DEL 18 W ES-SYSTEM | kpl. | 48
a1 Oprawa dwietleniowa do montau w suficie podwieszanym typu QUATROES-SYSTEM kol 2 H Aw
- |DQ 218.T EVG 2x18 W lub rownowane Pl -
42. | Zrédio swiatta typu TC-DEL 18 W ES-SYSTEM | kpl.
43. | Modut awaryjny o 2 h autonomii dziatania ifmsvﬁﬂiy kpl.
44. | Liniowy reflektor asymetryczny do morangciennego; 14 W; IP67; IKOY ifmsvﬁﬂiy kpl. Z1-Aw
45. | Zrodio swiatta typu T5 14 W ES-SYSTEM | pl.
46. | Modut awaryjny o 2 h autonomii dziatania ifmsmﬁjafy kpl.
47. | Oprawa éwietlenia awaryjnego typu Monitor 1 LED OP3-S4x1TH2 ifmsmﬁjafy kpl. 1 Aw
48 Oprawa awaryjnegoswietlenia ewakuacyjnego do moatanaciennego ES-SYSTEM kol 3 EW1
" | typu OP1-A8TA2N zerddiamiswiatta lub réwnowane Pl
49 Oprawa awaryjnegoswietlenia ewakuacyjnego do moatanastropowego| ES-SYSTEM kol 3 EW?2
" | typu DS1-A8TA2N zerddtamiswiatta lub réwnowane Pl
OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY
INSTALACJA O SWIETLENIOWA
1 tacznik klawiszowy, pojedynczy, podtynkowy LEGRAND kol 16
. 16 A; 230 V; IP20 lub réwnowane pl.
5 tacznik klawiszowy, pojedynczy, podtynkowy LEGRAND kol 14
|16 A: 230 V: IP44 lub réwnowéne pl.
3 £ gcznik klawiszowy $wiecznikowy, podtynkowy LEGRAND kol 15
' 16 A; 230 V; IP20 lub réwnowane pl.
4 tacznik klawiszowy, schodowy, podtynkowy LEGRAND Kol 10
’ 16 A; 230 V; IP20 lub réwnowane pl.
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tacznik klawiszowy, przycisk pojedynczy, padetlany, podtynkowy

LEGRAND

5. 16 A; 230 V; IP20 lub réwnowane kpl 7
OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY
INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH
1 Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe LEGRAND kol 66 A
116 A; 230 V; 2P+Z; IP20 lub réwnowane pl.
2 Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe LEGRAND kol 18 B
|16 A; 230 V: 2P+Z; IP44 lub réwnowane Pl
3 Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, natynkowe LEGRAND kol 4 D
© |16 A; 230 V; 2P+Z; IP44 lub réwnowane Pl
4 Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe, kodow@oer czerwony)| LEGRAND kol 46 K
© |16 A; 230 V; 2P+Z; IP44 lub réwnowane Pl
5. |Klucz do gniazda kodowanego ltfrfﬁf‘w'i?e kpl. 46
PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE
6 2 TELEFONIKA
1. |Przewod elektroenergetyczny typu HDGs 2x1,5760 V ELEFONIKA mb 80
5 TELEFONIKA
2. | Przewdd elektroenergetyczny typu OWHY3x1,5 mm 750 V ELEFONIKA mb 40
3. |Przewadd elektroenergetyczny typu YBY3x1,5 mni 750 V TE&EE%;‘VL% mb 1100
4. |Przewdd elektroenergetyczny typu YBX4x1,5 mm 750 V TlEbLEFONgﬁA mb 350
ub rownowane
5 TELEFONIKA
5. |Przewdd elektroenergetyczny typu YDY 4x1,5 B0 vV ELEFONIKA mb 70
6. |Przewdd elektroenergetyczny typu YB3x2,5 mm 750 V TE&EE%;‘VL% mb 1750
5 TELEFONIKA
7. | Przewdd elektroenergetyczny typu YBX5x4 mmi 750 V ELEFONIKA mb 40
5 TELEFONIKA
8. |Przewdd elektroenergetyczny typu OWHY3x1,5 mm 750 V ELEFONIKA mb 60
5 TELEFONIKA
9. |Przewdd elektroenergetyczny typu LgY 1x6 frirB0 V ELEFONIKA mb 70
5 TELEFONIKA
10. | Przewod elektroenergetyczny typu LgY 1x16 a0 V ELEFONIKA mb 60
11. | Przewod elektroenergetyczny typu LgY 1x25 f1it0 V TE&EE%;‘VL% mb 950
5 TELEFONIKA
12. | Przewod elektroenergetyczny typu LgY 1x70 fiteo v ELEFONIKA mb 5
KABLE ELEKTROENERGETYCZNE
TELEFONIKA
1. |Kabel elektroenergetyczny typu Yk¥ 3x2,5 mm 0,6/1 kV ELEFONIKA mb 50
2 | Kabel elektroenergetyczny typu YKY 5x6 mni 0,6/1 kV TELEFONIKA mb 8
. lub réwnowane
3. |Kabel elektroenergetyczny typu YKY 5x16 mm 0,6/1 kV Tﬁ'—ﬁ\/’iﬂ%’;ﬁ{: mb 50
TELEFONIKA
4. |Kabel elektroenergetyczny typu YKY 4x25 MM 6/1 kV ELEFONIKA mb 15
SYSTEM KORYTEK | DRABINEK KABLOWYCH
1. |Korytko kablowe typu KCD50/H50/3N 3000 mm BAKS kpl. 16
' | Dokfadnm ilos¢ nalezy dobra w trakcie realizacji inwestycji, na budowie lub réwnowane
Elementy dodatkowe do koryta kablowego KCD50/H50/3N: BAKS kpl. 16
) _ chzniki do koryt; lub réwnowane
: - Wieszakiscienno-sufitowe;
— Zestawysrubowe.
3. |Korytko kablowe typu KPJ50H50 3000 mm BAKS kpl. 8
" | Dokfadny ilos¢ nalezy dobra w trakcie realizacji inwestycji, na budowie lub réwnowzne
Elementy dodatkowe do koryta kablowego KCJ50H50: BAKS kpl. 8
_ chzniki do koryt; lub réwnowane
- Kolanka 96;
4 - Trojniki;
’ - tuki przegubowe;
— Wieszakiscienno-sufitowe;
— Zestawysrubowe.
5. | Korytko kablowe typu KPJ150H60 3000 mm BAKS kpl. 1
' | Dokfadnm ilos¢ nalezy dobra w trakcie realizacji inwestycji, na budowie lub réwnowane
Elementy dodatkowe do koryta kablowego KCJ150H60: BAKS kpl. 1
6. -t iki do ki . lub réwnowane
aczniki do koryt;

- Kolanka 96;
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- Wieszakiscienno-sufitowe;
— Zestawysrubowe.
7. | Korytko kablowe typu KPJ200H60 3000 mm BAKS kpl. 15
' | Dokfadny ilos¢ nalezy dobra w trakcie realizacji inwestycji, na budowie lub réwnowane
Elementy dodatkowe do koryta kablowego KCJ200H60: BAKS kpl. 15
_ L'qCZI’liki do koryt; lub réwnowane
8 - Kolanka 96;
’ - Wieszakiscienno-sufitowe;
— Zestawysrubowe.
. |Korytko kablowe typu KPJ300H60 3000 mm BAKS kpl. 10
' | Dokladny ilos¢ nalezy dobra w trakcie realizacji inwestycji, na budowie lub réwnowzne
Elementy dodatkowe do koryta kablowego KCJ300H60: BAKS kpl. 10
_ L'qCZI’liki do koryt; lub réwnowane
10 - Kolanka 96;
’ - Wieszakiscienno-sufitowe;
— Zestawysrubowe.
11, | Drabinka kablowa typu DM300H55 2000 mm BAKS kpl. 6
" | Doktadny ilos¢ nalezy dobra w trakcie realizacji inwestycji, na budowie lub réwnowzne
Elementy dodatkowe do koryta kablowego KCJ200H60: b BAKS kpl. 6
12. — Wieszakiscienne; b fonmowane
— Zestawysrubowe.
SYSTEM PUSZEK PODLOGOWYCH
1. |Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, systemowe LE“%EQL\‘D kpl. 40 Am
16 A; 230 V; 2P+Z; IP20 lub réwnowane
2. | Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, systemowe, kodovkoler czerwony) LE“%EQL\‘D kpl. 40 K
16 A; 230 V; 2P+Z; IP20 lub réwnowane m
3 Klucz do gniazda kodowanego systemu mosaic LE“%EQL\‘D kpl. 40
) lub réwnowane
4. |Kanat podpodiogowy typu VG 28x170 S2 3000 mm REHAU kpl. 13
. lub réwnowane
5. | Klamra hczaca typu VK 28x170 REHAU kpl. 22
. lub réwnowane
6. |Kolanko pionowe typu VSB 28x170 S2 REHAU kpl. 12
- lub réwnowane
7. | Puszka podpodtogowa typu Pandora 75-105 mm (wysrd3 REHAU kpl. 12
. lub réwnowane
g. | Pokrywa (adapter) typu ADP 4x4x45 REHAU kpl. 36
) lub réwnowane
9. |Kaseta na ospgr, kwadratowa typu KDSV GR REHAU kpl. 12
- lub réwnowane
i i REHAU
10. | Puszka instalacyjna typu TSB oAU Klp. 36
PRZYCISKI STERUJ ACE P.-POZ.
Wytacznik alarmowy p.-p2 typu PEO08; 1INO+1NC; 10 A; 250 V; IP55 bCE
1. |(kolor czerwony); wersja natynkowa z polami opisaniy,pozar”, ,zbi¢| |~ ~= szt. 2
szyblke”
INSTALACJE ZEWN ETRZNE
OSWIETLENIE TERENU
- - — ROSA
1. | Stup dwietleniowy, aluminiowy typu SAL-4 ub rowrowane szt. 5
ROSA
2. |Fundament betonowy typu B50 b rowRoWEne szt. 5
ROSA
3. |Ztacze stupowe typu TB-1 b rownemne szt. 5
4. |Wktadka bezpiecznikowa typu DO1/E14 6 A b sv?n%/v.\vane szt. 5
5 Oprawa dwietlenia terenu typu OP S-70W serii 450 wraz zosogn ROSA szt 5
" |zrédfemswiatta lub réwnowane )
6. |tancuszek do prowadzenia kabla do oprawietleniowych w stupach szt. 5
7. |Kabel elektroenergetyczny typu YI¥ 3x2,5 mm 0,6/1 kV Tﬁﬁ%ﬁg’;‘v!ﬂfﬁ mb 25
8. |Kabel elektroenergetyczny typu YK¥ 3x6 mni 0,6/1 kV TELEFONIKA mb 200
ZASILANIE GARA ZU
1. |Kabel elektroenergetyczny typu YK 5x6 mni 0,6/1 kV TELEFONIKA | mb ‘ 85 ‘
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ZASILANIE BRAMY WJAZDOWEJ
1. ‘ Kabel elektroenergetyczny typu YK¥Y 3x4 mni 0,6/1 kV TELEFONIKA mb ‘ 20 ‘
ZASILANIE KAMER MONITORINGU ZEWN ETRZNEGO
1. ‘ Kabel elektroenergetyczny typu YK 3x2,5 mm 0,6/1 kV Tﬁﬁ%ﬁgu;ﬁﬁ mb ‘ 130 ‘
ZASILANIE AWARYJNE Z AGREGATU PR ADOTWORCZEGO
; ; TELEFONIKA
Kabel sygnalizacyjny typu YKSY 10x1 nfm b rewronane | mb | 260
TELEFONIKA
Kabel elektroenergetyczny typu YK 3x2,5 mm 0,6/1 kV 1Ub rowrowWane mb 125
3. |Kabel elektroenergetyczny typu YKY 4x35 rhth6/1 kV Tﬁﬁ%ﬁgu;ﬁﬁ mb 120
MATERIALY DODATKOWE
1. |Rura ochronna typu DVR50 ot mb 13
2. |Rura ochronna typu DVR110 ub r’gsgjvane mb 8
3. |Rura ochronna typu SRS 50 ot mb 25
4. |Rura ochronna typu SRS 110 ub r’gsgjvane mb 8
5 Folia PVC o szerokai 0,4 m (kolor niebieski) BV FORMAT mb 220
" | Doktadry ilos¢ nalezy dobra w trakcie realizacji inwestycji, na budowie lub réwnowane
6. |Piasek nienormowany, rzeczny m’ 18
7 Oznaczniki kablowe 40
) Dokladn ilo¢ nalery dobra w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
8. |Materialy pomocnicze 5%
MATERIALY | OSPRZ ET DODATKOWY
1 Masa uszczelniaga, ognioodporna — przeja przez przegrody oddzielenia HILTI kol 10
" | przeciwpaarowego lub réwnowane pl.
2 Puszka kacowa, podtynkowa, gboka (p50) ELF',ES-S'?I.O' kpl. 200
Doktadry ilos¢ nalezy dobra w trakcie realizacji inwestycji, na budowie ub réwnowane
3 Puszka rozgafna, podtynkowadB0) ELFFL'ZERI_O' kol 100
" | Doktadmy ilos¢ nalezy dobra w trakcie realizacji inwestycji, na budowie ub rownowdne pl.
4 Puszka rozgakna hermetyczna (IP54) ELF',ES-S'?I_O' kol 20
: Doktadry ilos¢ nalezy dobra w trakcie realizacji inwestycji, na budowie ub 16 pl.
ub réwnowane
Ztaczki WAGO
S Dokladr ilos¢ nalery dobra& w trakcie realizacji inwestycji, na budowie kpl. 400
6. |Ruraochronna PCV karbowana typu RKSSP 50/34 TT Plast mb 100
) lub réwnowane
7. | Rura ochronna PCV karbowana typu RKLF 25/20 TT Plast mb 400
) lub réwnowane
g. |Rura ochronna PCV karbowana typu RKLF 43/36 TT Plast mb 300
) lub réwnowane
Gtéwna szyna wyréwnawcza typu 1801 VDE OBO- kpl. 1
9. yna wy P BETTERMAN P
lub réwnowane
Miejscowa szyna wyréwnawcza typu 1804 w puszcelasyjnej typu A10 OBO- kpl. 2
10. ) yna wy yp p yine| typ BETTERMAN p
lub réwnowane
11. | Koncowki do kabli elektroenergetycznych szt. wg
) potrzeb
12. | Koncowki do przewodow elektroenergetycznych szi. Vtvg )
) potrze
13 Obejmy na metalowe elementy rur (wod.-kan, CO) szt. 10
" | Srednice i dokfadmilos¢ nalezy dobra w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
14. | Termostat komorowy z kapilapomiarovy typu TSC-096 APAR kpl. 1
i lub réwnowane
INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIENIA
Linka odgromowa AIMgSi 50 mfn GALMAR mb
1. Pokczenia m¢dzy dachami AH. 5
lub réwnowane
2 Drut stalowy, ocynkowanygg) GALMAR mb 40
* | Przewody odprowadzgje b r é’;\l‘}r']'")'w ane
Drut stalowy, ocynkowanygg) GALMAR mb
3. Zwody pionowe AH 10
lub réwnowane
4 Uchwyt uniwersalny do pagtzenia przewodu z blagh GAALﬂAR kpl. 10
' lub révs}no.wane
i SCi GALMAR
5. Uchwyt uniwersalnyscienny I kpl. 40
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lub réwnowane
6 Ztgcze kontrolne GALMAR kpl.
. lub réwnowane
7. | Studzienka kontrolno-pomiarowa GALMAR kpl.
. lub réwnowane
Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 30x4 GALMAR mb
8. Pohczenie: zcza kontrolne — uziom otokowy, GSW — uziom otokowy AH ) 4
lub réwnowane
Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 30x4 GALMAR mb
9. Uziom otokowy budynku komisariatu AH ) 100
lub réwnowane
Bednarka stalowa, ocynkowana Fe/Zn 30x4 GALMAR mb
10. Uziom otokowy masztu antenowego AH ) 40
lub réwnowane
11 Rura ochronna typu RL 28 TT Plast mb 40
" | Prowadzenie przewodu odprowadgaigo w ociepleniu budynku lub réwnowane
12. | Pomiar rezystanciji instalacji uziemienia kpl. 1
ROZDZIELNICA GLOWNA RG
Rozdzielnica w wykonaniu w postaci szafy wolnostej, indywidualnym M%AETL(I)_ER
1. |wyposaona w zamek z kluczem; 440 V; IP30 ELECTRIC kpl. 1
Wykonat wedtug zajczonego schematu strukturalnego i widoku elewacji ,
lub réwnowane
TABLICA ROZDZIELCZA TP
) ) ) ) ) EATON
Tablica rozdzielcza w wykonaniu natynkowym, indyuéthym,| MOELLER
1. |wyposaona w zamek z kluczem; 440 V; IP30 ELECTRIC kpl. 1
Wykona® wedtug zadczonego schematu strukturalnego i widoku elewacji lub réwnowane
ROZDZIELNICA R-UPS
) ) ) ) ) EATON
Tablica rozdzielcza w wykonaniu natynkowym, indyuéthym,| MOELLER
1. |wyposaona w zamek z kluczem; 440 V; IP30 ELECTRIC kpl. 1
Wykona® wedtug zadczonego schematu strukturalnego i widoku elewacji lub réwnowane
TABLICA ROZDZIELCZA TCo
EATON
Rozdzielnica w wykonaniu natynkowym, indywidualnymyposaona w| MOELLER
1. |zamek z kluczem; 440 V; IP55 ELECTRIC kpl. 1
Wykona® wedtug zadczonego schematu strukturalnego i widoku elewacji lub réwnowane
WYL ACZNIK KOTEOWNI WCo
EATON
Rozhcznik izolacyjny t IS-100/3 w obudowie natynkg Z-| MOELLER
= MFZ(?/I\TLI 44I(Z) V; |)F/>J5Z P OPHERH ynkguipy ELECTRIC kpl. 1
’ ! lub réwnowane
ZASILACZ AWARYJNY UPS
; ; - Q. COMEX
1. |Zasilacz awaryjny UPS typu Cover serii NH Plus 3®\k3:3; 400 V b rownomdne kpl. 1
; COMEX
2. |Modut bateryjny na stela otwartym 32x26 Ah b rownomdne kpl. 1
COMEX
3. |Bypass zewgtrzny typu POZ-40 b rownomdne kpl. 1
; ; ; COMEX
4. | Zdalny przycisk wydcznika awaryjnego typu EPO b fownowane kpl. 1
; ; ; ; COMEX
5. |Zdalny panel monitorgpy dla zasilacza awaryjnego b fownowane kpl. 1
ZESPOL AGREGATU PRADOTWORCZEGO
1 Agregat pgdotwérczy w obudowie zewetrznej, wyciszonej typu ACC-625; COMEX kol 1
" |56 kVA; 400 V lub rownowne pl.
2. |Zdalny panel monitorggy dla agregatu pdotworczego |ur§8v'\nﬂo$v§ne kpl. 1
3. |Szafa zewetrznego uktadu SZR typu SZR-SA-100-3-W12-C MEORVﬁXyEZ kpl. 1
Zt ACZE POMIAROWE ZP1
Ztgcze pomiarowe typu ZP1 zawiejeg: ZPUE
1. - Obudowe typu SKRF 260/800/1 z wziernikiem i drzwiczkamiwtoszczowa | kpl. 1
rewizyjnymi; lub réwnowane
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- Wytacznik nadpgdowy typu FAZ-63/3;

- Tablicg licznikowg do montau trojfazowego, bezgoedniego licznika

energii elektrycznej;
— Zacisk przyhczeniowy typu ZUG (35x5) mm;
—Szyre N Cu (30x5) mm.

BUDYNEK GARA ZU POLICJI

Jednostka

Oznaczenie w

Lp. Wyszczegolnienie Katalog - llos¢ dokumentacji
miary * projektowej
OPRAWY OSWIETLENIOWE
1 Oprawa @wietleniowa do montar n&ciennego typu COSMO CO1 2B6eS-SYSTEM kol 3 o
: EVG 2x36 W lub réwnowane pl.
2. | Zrédio $wiatta typu T8 36 W ES-SYSTEMI kpl. | 6
3 Oprawa @wietleniowa do montal ndciennego typu COSMO CO1 2B6ES-SYSTEM kol 1 O Aw
' EVG AW 2x36 W lub réwnowane pl. —
5 2 - ES-SYSTEM
4. | Zrédio $wiatta typu T8 36 W b rownowdne kpl.
5. | Modut awaryjny o 2 h autonomii dziatania ifmsvﬁ;rjy kpl.
6 Oprawa dwietleniowa do montal naciennego typu ROUND KASKO Gocclia kol 2 71
" |WITH COVER 1x26 W lub réwnowane pl.
5.2 g DULUX
7. | Zrédtoswiatta typu TC-D 16 W b rwnowaine kpl. 2
OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY
INSTALACJA O SWIETLENIOWA
1 tacznik klawiszowy, pojedynczy, natynkowy LEGRAND kol 1
. 16 A; 230 V; IP44 lub réwnowane pl.
OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY
INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH
1 Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, natynkowe LEGRAND kpl 13 D
116 A; 230 V; 2P+Z; IP44 lub réwnowane :
PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE
5 TELEFONIKA
1. |Przewdd elektroenergetyczny typu YB3x1,5 mm 750 V ELEFONIKA mb 30
5 TELEFONIKA
2 |Przewdd elektroenergetyczny typu YBE3x2,5 mm 750 V ELEFONIKA mb 100
5 TELEFONIKA
3. |Przewdd elekiroenergetyczny typu LgY 1x6 frirB0 V ELEFONIKA mb 30
5 TELEFONIKA
4. |Przewdd elektroenergetyczny typu LgY 1x16 a0 vV ELEFONIKA mb 3
MATERIALY DODATKOWE
1 Masa uszczelniaga, ognioodporna — praeja przez przegrody oddzielenia HiLTI kol 1
" | przeciwpagarowego lub rownowane pl.
ELEKTRO-
2. |Puszka rozgafna hermetyczna IP41 natynkowa PLAST kpl. 5
lub réwnowane
Ztaczki WAGO
3 Doktadny ilos¢ nalezy dobra w trakcie realizacji inwestycji, na budowie kpl' 20
4. |Rura ochronna PCV karbowana typu RKLF 25/20 TT Plast mb 75
) lub réwnowane
Gl6 5 t 1801 VDE OBO- kpl. 1
5. 6wna szyna wyrobwnawcza typu BETEAN p
lub réwnowane
6. |Koncowki do kabli elektroenergetycznych szt. wg
' potrzeb
7. | Koncowki do przewodow elektroenergetycznych szt Vtvg )
' potrze
8 Obejmy na metalowe elementy rur (wod.-kan, CO) szt. 5

Srednice i dokladailosé nalezy dobra w trakcie realizacji inwestycji, na budowie

opracowanie:
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INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIENIA

Linka odgromowa AlMgSi 50 mfr(¢9) GAALﬂAR mb 3
Pohczenia mgdzy dachami ub rownoWane
Drut stalowy, ocynkowanyg) GAALﬂAR mb 10
Przewody odprowadzge ub rownowane
Uchwyt uniwersalny, do paetzenia przewodu z blagh GAALW*R kpl. 6
lub r(’)vs;no.wa'ne
Uchwyt uniwersalnyscienny GALMAR kpl.
AH. 10
lub réwnowane
Ztacze kontrolne GALMAR
4 lub réwnowane kpl ' 2
Studzienka kontrolmo-pomiarowa GALMAR kpl.
lub réwnowane
Bednarka stalowa, ocynkowana Fe/Zn 30x4 GALMAR mb
Pohczenie: zicza kontrolne — uziom otokowy, GSW — uziom otokowy AH. ) 2
lub réwnowane
Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 30x4 GALMAR mb
Uziom otokowy AH. 45
lub réwnowane
Rura ochronna typu RL 28 TT Plast mb
Prowadzenie przewodu odprowadzaigo w ociepleniu budynku. lub rownowane
Pomiar rezystancji instalacji uziemienia kpl.
TABLICA ROZDZIELCZA TG
Rozdzielnica w wykonaniu natynkowym, indywidualnymyposaona w| EATON
. . MOELLER kpl 1
zamek z kluczem; 440 V; IP54 pl.
) - " ELECTRIC
Wykona® wedtug zadczonego schematu strukturalnego i widoku elewacji lub rownowane
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