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CZESC OGOLNA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania niniejszego projekiuirsstalacje elektryczne stabapowe -
okablowanie strukturalne budynku Komisariatu PolejJasienicy, przy ulicy Zdrowotnej,
dz. nr 297/1. Niniejsze opracowanie stanowézlokumentacji wielobratowe;.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na podstawie:

- Zlecen, uzgodnié i wytycznych Inwestora;
- Uzgodnié miedzybrarkowych;

- Aktualnych podktadoéw architektonicznych;
- Obowizujacych przepisow i norm.

Podstawowe polskie normy projektowania stosowangczes opracowywania niniejszego
projektu zestawiono poiej:

1. PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Syst@kgblowania strukturalnego.
Cz¢s¢ 1. Wymagania ogolne i strefy biurowe.

2. PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Insfalagkablowania. G&¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakm.

3. PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Insfalackablowania. G&¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wegtre budynkow.

4. PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Insjalackablowania. G&¢ 3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji weytre budynkdw.

5. PN-EN 50310:2002 ,Stosowanie poten wyréwnawczych i uziemiagych w
budynkach z zainstalowanym sgiem informatycznym”;

OPIS TECHNICZNY

1. PRZYETE ZALOZENIA.

Okablowanie strukturalne ¢lizie systemem modularnym, pozwajm na realizagj
okreslonej konfiguracji padczen dla systemu teleinformatycznego na miiaktualnych
potrzeb, z maiwosciag dokonywania daleko #gtych zmian konfiguracji oraz rozbudowy z
uzyciem takich samych elementéw. Otwarte jest ono dalsz rozbudow.
Okablowanie strukturalne jest systemem dedykowarspatniajcym wymagania dotygre
transmisji sygnatow telefonicznych, komputerowysygnalizacyjnych.

Okablowanie takiegczy r&ne uradzenia kacowe (telefony, terminale, komputery osobiste,
system kontroli dogpu), centrale telefoniczne i serwery systemow imi@tycznych, a tale
zapewnia dogp do zewstrznych sieci WAN, polskich iswiatowych. Dz¢ki swojej
konfigurowalndci zapewnia swobodne przemieszczanie personeluc¢pagnistanowiskami
pracy. Punkty logiczne (gniazda instalacji okabloisa strukturalnego), dla wg|
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wspomnianych uggdzen, beda rozmieszczone w catym obiekcie, w taki sposoéb, iy
rozmieszczenie obejmowato wszystkie obszary, gawge istni€ potrzeba dogpu do sieci
komputerowej i telefonow.

Catas¢ sieci zaprojektowano w topologii gwiazdy. W okalémiu poziomym kady punkt
logiczny jest podiczony do panelu 24xRJ45 w punkcie dystrybucyjnyepdiogia gwiazdy
zapewnia maiwos¢ szybkich zmian w strukturze okablowania oraz tatwkalizacg |
usuwanie usterek.

Sie¢ okablowania strukturalnego sktada sinas¢pujacych elementdéw funkcjonalnych:

- Gtowny Punkt Dystrybucyjny (MDF.1)

- Okablowanie poziome (kabel F/UTP kat.6 LSOH);

- Punktu logicznego (gniazdo 2xRJ45).

- Pohczenie telekomunikacyjne BOX/MDF za pomockabla wieloparowego
2XYTKSY 21x2x0,5.

Gtoéwne zatgenia:

- Gtowny Punkt Dystrybucyjny MDF1 zostanie umiesatg w pomieszczeniu
serwerowni 1.15 (I ptro);

- Okablowanie strukturalne zostanie wykonane naebaketki ekranowanej F/UTP
kat.6;

- Pojedyncze stanowisko — Punkt Logiczny (PL) s&tadjniazda 2xRJ45;

- Wszystkie kable z PL zostardoprowadzone do MDF1 i zakczone na panelach
modularnych typu 24xRJ45 — wg rysunkéw;

- Przewiduje & monta PL podtynkowo oraz w puszkach podtogowych.
Lokalizacg PL przedstawiono na rysunkach, Puszki podtogowe opgacowania
elektrycznego;

- Przewidziano miejsce w MDF1 na rejestrator cyfydelewizji dozorowej (DVR);

- Bedg stosowane moduty beznadziowe typu keystone Jack;

- W ciggach komunikacyjnych wykonanegdy trasy pod instalacje niskamowe.
Przebieg tras przedstawiono na rysunku z korytahidwymi.

Urzadzenia aktywne nie stanowzakresu niniejszego opracowania.

2. KONCEPCJA SIECI

W budynku zostanie wybudowana dieokablowania strukturalnego na potrzeby
prawidtiowego funkcjonowania jej podstawowych eletden tj.: sieci komputerowej, sieci
telefonicznej, Internetu.

Gtownym elementem calej sieci jest gtowny punkttdysucyjny MDF1 w postaci szafy typu
Rack19”, zawieracy panele krosowe pgizone kablem sktkowym z gniazdami
koncowymi typu RJ45.

Do MDF1 zostanie doprowadzony kabel wieloparowygnatem telefonicznym i zostanie
rozszyty nagczowkach LSA, a nagbnie na panelu 50 portowym z atisvoscig krosowania
do sieci strukturalnej.

Zastosowane gniazda w standardzie RJ45 ziwiaja podiczenie mgdzy innymi
komputera, telefonu lub drukarki w pomieszczeniach.

Rozwigzanie to jest bardzo funkcjonalne, ponieweszystkie prace instalacyjne, pctenia
kablowe odbywaj si¢ w jednym miejscu jakim jest szafa Rack 19", poaval zachowa
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dwzy poziom bezpiecZstwa (ograniczony dagh oséb postronnych) i pagiizenie innych
sygnatéw w ramach chwilowych potrzeb.

Gtowne podsystemy zawarte w normie PN-EN 501730420la systemu okablowania s
wymienione porniej:

- Okablowanie poziome;

- Okablowanie pionowe - budynkowe;

- Roboczy obszar okablowania;

- Punkty dystrybucyjne (Kampusowy - CD, BudynkowsD i Pigtrowy - FD);

- Administracja;

Okablovai

kampuspw

Okablowani
pionow

2000m

Okablowarji
poziome

_J

............. Kable opcionaine
Rys.1. Idea okablowania strukturalnego.

Na Rys.1 zobrazowano idee uniwersalnego okablowstnikturalnego. Zgodnie z normami
maksymalna dlugg pofaczenia pomidzy urzdzeniem aktywnym — kayt sieciowg
komputera wynosi 100 m. Dla kabla sémego pomidzy panelami w szafie dystrybucyjnej i
gniazdem RJ45 w PL odpowiednio 90 m. Kable F/UTErowadzone dda od przedcznicy
w ukfadzie gwiazdy.

2.1. GLOWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY

Gtowny punkt dystrybucyjny sieci (szafa 42U) znggdsie w pomieszczeniu serwerowni nr
1.15 na | ptrze.

Giowny punkt dystrybucyjny wypogany jest w osprg:
Panel wentylacyjny z termostatem oraz zawiesajventylatory 19”;
- Listwe zasilaca wyposaong w gniazda elektryczne 230V;
- Panele krosowe 24xRJ45;
- Panele organizatory kabli 1U;
- Panel 50xRJ45 kat.3 przeznaczone na potrzebglaagittelefonicznej 197/1U;
- Potka przeznaczona na potrzebyagdean transmisji danych;
- Rezerwa dla rejestratora cyfrowego telewizji doxeej;

W pom. 1.15 zostanie zainstalowany BOX gzzidwkami LSA wraz z zabezpieczeniem
przepeciowym w postaci odgromnikéw gazowych.
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Szafa Rackl19” powinna bBywyposaona w metalowe elementy ruchome szafy: drzwi
przednie,scianki boczne, podstawa z cokotem na zapas kaldrysikie elementy szafy
powinny zost& uziemione.

2.2. OKABLOWANIE POZIOME

Poziome okablowanie miedziane nalevykona przy wyciu kabla ekranowego 4-parowego
F/UTP LSOH kategorii 6. Kable 4 parowe od strongfgzRack naley zaszy na panelu
krosowym 24xRJ45, natomiast od strony abonenckiew —punktach logicznych na
ekranowanych modutach RJ45. Moduly obsadzore vws adapterach 45x45 mm
zamontowanych w puszkach podtynkowych lub panetediogowych (zgodnie z projektem
elektrycznym).

Wszystkie elementy toru transmisyjnego okablowap@ziomego spetniaj wymagania
kategorii 6.

Wymagane jest, aby moduty RJ45 w PL i w paneladsduvych byty takie same.

Wszystkie kable okablowania poziomego oznéczy sposOb umdiwiajacy ich fatwg
identyfikacg. Oznaczenia nanié na zewstrznej otulinie kabli, na obu ich koach oraz na
panelu krosowym i gniazdach odbiorczych. Lokaliaaggiazd kacowych oraz przebiegi tras
kablowych zostaty naniesione na rysunkach.

Przyjgto nasgpujacy system oznacaekabli miedzianych okablowania poziomego:

|  01/01/01 |

L kolejny numer portu na danym panelu (od 01 do 24)
numer panelu w szafie Rack 19”
numer punktu dystrybucyjnego

Linie na panelach oznaazykolejnymi numerami, rozpoczyng od lewej strony i z gory
szafy.

2.2.1. ZALECENIA INSTALACYJNE

Kable naley instalow& zgodnie z zaleceniami producenta, zwracazczegolg uwag na
site ciagnienia kabli oraz promieni ich giia w kanatach kablowych. Przestrzeganie tych
zalecé pozwoli zapewrfi zachowanie wikxiwe] struktury skgtkowej kabla i jego
wiasciwych parametrow.

Przy przejciach przezciany i stropy naley zamontowa peszel ochronny na catej disgo
przegcia kabli przez przegred

W miejscu wspdolnego prowadzenia kabla F/UTP z lasgaelektryczm nalezy zastosowa
separagj w postaci dzielonych koryt lub osobnych oston tpaszel.

W czasie instalacji przestrzégaromieni gecia kabli - dla kabla F/UTP jest to minimum
70mm.

Nalezy nie przekraczamaksymalnej sity aigni¢cia dla poszczegdlnych kabli, w zahesci
od danych umieszczonych w kartach katalogowych.

Nalezy zostawt odpowiednie zapasy kabli F/UTP w PL (ok. 0,2m) ipvzehcznicy (ok.
2m.).
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W _okablowaniu poziomym maksymalna didgarzebiegu kabla wynosi 90 m, patiry
gniazdem i punktem dystrybucyjnym.

B C
!—CIOEO" =]
fr— i T—]
A ===
e~ [D00000000000000000000000]
D=A+B+C

Rys.2 Przedstawienie segmentow kabli.

Maksymalna diug&

A nie wigcej niz 5 m
A+ C lgcznie 10 m

B 90 m

D 100 m

2.3. PUNKT LOGICZNY

Kazdy punkt logiczny PL skiada iz gniazda 2xRJ45. Poszczegdlne linie okablowania
poziomego naley zaszy¢ w gniazdach odbiorczych. Przewody zagésnw zfgczach
szczelinowych listewek przy pomocy n@izia zaciskowego. Pojedyncze kable zéaswy
ztaczach szczelinowych wedlug znacznikbw na gniazddablory przewodéw musg
pokrywa sie ze znacznikami w gniazdach).

Zaprojektowano zastosowanie wktadek zeczém modularnym typu RJ45, zaszytych w
sekwencji 568B w kadym gniezdzie odbiorczym zawierggym 2xRJ45.

2.3.1. ZALECENIA INSTALACYJNE

Wktadki modularne RJ45 nate¢ montowa& w puszkach instalacyjnych podtynkowych z
zachowaniem 20-centymetrowego zapasu kabla F/UTBH.S Dopuszcza siwykonanie
zapasu w rurkach PCV w pohli gniazda.

Oplot kabla oraz metalizowarioli¢ stanowica ekran poszczegoélnych par natev sposéb
przewidziany przez producenta pga#y¢ do ekranu gniazda RJ45 oraz do uziemienia po
stronie punktu dystrybucyjnego.

2.4. SYSTEM KORYT

Rozprowadzenie kabli F/UTP LSOH kategorii 6 pedaly pomieszczeniem gdzie zostanie
zainstalowana szafa Rackl19” a pomieszczeniami, egdaida montowane gniazda
uzytkownikow:
- W budynku przewidziano gtéwne kanaty kablowe vgtpai koryt metalowych.
Nalezy zachowa ciagtos¢ galwaniczig korty. Koryta naley uziemt.
- Podejcia do pomieszczenalezry wykona w postaci odéf od koryt metalowych w
postaci rurek PCV osadzonychsaianach i prowadzonych w bruzdach podtynkowych
do poszczegolnych lokalizacji gniazd w pomieszazeni
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- Gniazda montowane w puszkach podtynkowych.

3. WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Punkty dystrybucyjne oraz koryta metalowe musby¢ polaczony z zaciskiem
wyréwnawczym sieci elektrycznej przewodem Lg¥ 16mnf z zachowaniem zasady
stopniowania przekroju przewodow.

Miejscowa szyna wyrdwnawcza zostanie zamontowarmramach instalacji elektrycznej w
pomieszczeniu serwerowni.

Do MDFzostap doprowadzone wyodbnione i zabezpieczone obwody zasilania.

4. ZESTAWIENIE ZAPROJEKTOWANYCH LINII OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO

Zaprojektowano 88 linii sieci okablowania strukinego. Projekt rozmieszczenia gniazd
sieci logicznej wraz z trasami kabli pokazano remj@ instalacji niskogdowych.

5. TESTOWANIE SYSTEMU

Po wykonaniu instalacji natg wykona& pomiary dynamiczne zgodnie z wytycznymi
producenta okablowania i zgodnie z normami. Anébzaokablowania wykorzystany do
pomiarow sieci musi charakteryzoévsic minimum Il poziomem doktadrigi (proponowane
urzadzenia to np. IDEAL Lantek, MICROTEST Omniscanné&lLUKE DSP-4300 lub
FLUKE DTX).

Pomiary naley wykona w konfiguracji pomiarowej gcza statlego” (ang. ,Permanent
Link”). Taka konfiguracja pomiarowa daje w wynikoadize catego 4cza, ktére

znajduje s§ ,w scianie”, cznie z gniazdami kawowymi zaréwno w panelu krosowym jak i
gniezdzie wytkownika.

Dokonanie pomiarOw sieci opartej upawa do uzyskania certyfikatu gwarancyjnego na
minimum 20 lat.

Pomiar kadego toru transmisyjnego poziomego (miedzianegajipen zawiera:

Wire Map mapa patzen pindw kabla;

Length dtugé¢ poszczegolnych par;
Resistance rezystancja pary;

Capacitance pojemBdpary;

Impedance impedancja charakterystyczna;
Propagation Delay czas propagacji;

Delay Skew opinienie skréne;

Attenuation ttumienng;

NEXT przestuch;

ACR stosunek ttumienia do przestuchu;
Return Loss ttumienr$o odbicia;

ELFEXT ujednolicony przestuch zdalny;

PS NEXT suma przestuchéw poszczegoélnych par;
PS ACR suma ttumienso poszczegolnych par;
PS ELFEXT suma przestuchow zdalnych;
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Wyniki pomiaréw dynamicznych wykonane miernikiemablowania naley zamigci¢ w
formie wydrukdéw w dokumentacji powykonawczej jakatazznik. Przewidziane do
uzupelienia przez wykomgego pomiar rubryki na wydrukach naje bezwzagtdnie

wypemki.
6. INSTALACJA ANTENOWA

Instalacg antenowa na potrzeby komisariatu policji naewykona zgodnie z zaleceniami:
- ha szczycie masztu antenowego zainstataamer typu CXL 2-3LW/h;

- od anteny do radiotelefonu typu GM360 (pomiesmatzedyzurki) prowadzé kabel
koncentrycznyzelowany typu H1000;

- zastosowa odgromnik antenowy typu OA-1 na kablu antenowyraedr podiczeniem
radiotelefonu.

7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Numer katalogowy Nazwa Jedn. | llos¢
1 5010 4289 42U SZAFA serwerowa CobiNet - MM 800X1000x2057H z cokotem 100mm Szt. 1
2 5010 228/4t Panel wentylacyjny dachowy 4 wentylatorowy dla szaf stojgcych z termostatem | Szt. 1
3 5010 233/fb 19"/1U listwa zasilajaca 9-portowa z bolcem i zabezpieczeniem Szt. 1
4 5010 017/10 Listwa miedziana - 10 otworéw m6 - dtugo$¢ 240 mm Szt. 1
5 5010 017/1 Zestaw 10 kabli 2/z - 4 mm2 - dtugo$¢ 150 mm Szt. 1
6 5010 212/6 Pdtka stata 2U - mocowanie na 4 belkach 19" - gt. 600 mm - max no$no$¢ 80 kg | Szt. 1
7 6650 181 Patch Panel STP kat.6 24*RJ45 19"/1U CobiNet TopLink RAL 7035 szary Szt. | 4
8 ¢-5010 077 Ptyta czotowa CobiNet z prowadnicami kabla 19"/1U RAL 7035 szara Szt. | 4
9 6071 101 Modut TopKey keystone RJ45 STP kat.6 Szt. | 88
10 5050 035 Panel telefoniczny UTP kat.3 50*RJ45 19"/1U CobiNet TopLink RAL 7035 szary | Szt. 1
11 san-sak Adapter 22,5x45 mm do modutéw 1xRJ45 keystone RAL(9010) Szt. | 42
12 san-rs2m Ramka dwumodutowa + support - standard 45x45 mm Szt. | 44
13 san-sak Adapter 22,5x45 mm do modutéw 1xRJ45 keystone RAL(9010) Szt. 2
14 san-pn2m Puszka natynkowa 2 modutowa, biata Szt. | 27
15 san-pn4m Puszka natynkowa 4 modutowa, biata Szt. | 27
16 san-rs4m Ramka czteromodutowa + support - standard 45x45 mm Szt. | 27
17 | 9060 004-ZH/S23/E | Kabel CobiNet TopLine F/UTP kat.6 LSOH m. | 5000
18 5030 660/0,5 Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6 S/FTP LSOH, szary 0,5m Szt. | 22
19 5030 660/1,0 Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6 S/FTP LSOH, szary 1,0m Szt. | 22
20 5030 660/2,0 Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6 S/FTP LSOH, szary 2,0m Szt. | 22
21 5030 660/3,0 Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6 S/FTP LSOH, szary 3,0m Szt. | 22
22 7105 021 CobiNet YTKSY 21x2x0,5 km. | 0
23 2021 011 Rozdzielnik Box Il - dla 50 par, z zamkiem Szt. 1
24 1020 052 LSA taczéwka rozigczna 2/10 - bez kodu barwnego, 1...0, na gniezdnik Szt. 5
25 4020 002 Magazyn odgromnikow 3P Szt. 2
26 4020 018 Odgromnik gazowy 3P-8x13, 230V, T (Fail-Safe) 10kA Szt. | 20
27 2021 008 Naktadka pogtebiajaca I Szt. 1

Trasy kablowe
28 Baks Koryto metalowe KPL50/H50/3 kpl. | 16
29 Baks Koryto metalowe KPL100/H60/3 kpl. | 16
30 Baks Elementy montazowe kpl. | 32

Instalacja antenowa

opracowanie: An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
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Budowa Komisariatu Policji ‘ Jasienica, ul. Zdrowotna, dz. nr 297/1 EL

Procom Antena typu CXL 2-3LW/h kpl. 1
JACK Kabel koncentryczny, zelowany H-1000 (+ wtyki BNC) mb | 85
JACK Odgromnik antenowy OA-1 kpl. | 2
Motorola Radiotelefon zdalnie sterowany GM360
- Materialy dodatkowe - 3,0%
opracowanie:  --------------------- An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
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