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CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego projektu jest system kdindiastepu budynku Komisariatu Policji
w Jasienicy, przy ulicy Zdrowotnej, dz. nr 297/1.

Niniejsze opracowanie stanowigéz dokumentacji wielobraiowej.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na podstawie:

- Zlecen, uzgodnié i wytycznych Inwestora;
- Uzgodnié miedzybrarkowych;

- Aktualnych podktadoéw architektonicznych;
- Obowizujacych przepisow i norm.

OPIS TECHNICZNY

2. SYSTEM KONTROLI DOSEPU

Projektowany system kontroli depu, umaliwia ograniczenie dogpu do

wybranych stref lub pomieszazeraz wizualizagj stanéw zagrzenia na terenie obiektu.
Otwarcie drzwi od strony zewtrznej ledzie maliwe za pomog karty magnetycznej, od
strony chronionej drzwi wyposgane lzda w klamki.

Przegcie kontrolne zostanie wypagae w: czytnik, elektrozaczep rewersyjny
(elektrozaczepy rewersyjne wykonane na etapierkialazwiowej), kontaktron.

Drzwi wejsciowe z pom. wiatrotapu 0.01 do pom. poczekaln2@@posaone lzda
dodatkowo w czytnik z dodatkowym przyciskiem wyzajatym sygnat dzwonkowy na
portierni.

Caly system sterowany jest przy pomocy komputesaykPC, wyposanego w
oprogramowanie s#ace do programowania systemu kontroli @¢pst

Oprogramowanie unitiwia zarzdzanie i nadzorowanie pracy sterownikow, przydniela
uprawnieé poszczegolnymaytkownikom oraz zbieranie i przetwarzanie danych
zgromadzonych w parti sterownikdédw. Zgromadzone dane mdxy¢ wykorzystywane w
innych programach.

Wszystkie zdarzenia, jakie zaistnigy systemie, jak rownieuprawnienia gytkownikow, s
przechowywane w podtrzymywanej bateryjnie paainsterownika.

Komputer mae by podiczony w dowolnym miejscu do sieci LAN.

Gtowny komputer wraz z monitorem 20" zainstalowangomieszczeniu portierni.

Jest to komputer do obstugi telewizji dozorowdpedzie w nim zainstalowany program
sieciowy C/S KD dla kontroli dogbu oraz program systemu wiamaniowego.
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W przypadku niepowotanego weja system kontroli dogbu zintegrowany &zie z
systemem sygnalizacji wkamania i napadu oraz tejgwliozorov.

Niniejszy system zaprojektowano w oparciu o rgzania firmy Satel.
Dopuszcza gizastosowanie rownogdnego systemu, opartego na podzespotach o
parametrach réwnorznych lub lepszej jakoi.

2.1. Modut kontrolera przégia z zasilaczem typu ACCO-KP-PS

Modut ACCO-KP-PS nadzoruje jedno praee. Maze pracowa jako w petni autonomiczna
jednostka lub testanowt element wgkszego systemu kontroli depu.

Kontrole dostpu realizuje poprzez elektryczne sterowanie stapia@gcia oraz funkcje
identyfikacji wytkownikow. Uzytkownicy identyfikowani g na podstawie karty
zblizeniowej, breloka itd. lub kodu. Sposob identyfikazytkownika uzaleniony jest od
typu urzdze identyfikujgcych do niego podezonych.

« obstuga pojedynczego przeja z autoryzagjwejscia i wyjscia
« praca autonomiczna lub w systemie ACCO
« 1024 wytkownikow
- definiowanie uprawnie uzytkownikow
+ realizacja dogpu na podstawie karty i/lub kodu
« 256 harmonograméw czasowych
+ $Swigteczne schematy degu
«  pamkc¢ 24 576 zdarze
« rejestrowanie informacji dotygzych kontroli czasu pracy
- funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnyayeiem tego samego kodu/karty dla
uzyskania dogpu (anti-passback)
« programowanie:
o manipulator LCD (podiczony na state lub tylko na czas programowania)
o komputer PC podtzony do portu RS-232
o komputer PC podtzony do magistrali RS-485 zagpednictwem konwertera
ACCO-USB
« pamk¢ FLASH zachowujca ustawienia kontrolera nawet poguodieniu zasilania
« mozliwos$¢ wymiany oprogramowania modutu bez koniecgmigego demontau
« wbudowany buforowy zasilacz impulsowy 12 V DC 1,2 A

2.2. Czytnik kart zblzeniowych typu CZ-EMM3

Czytnik kart zblzeniowych CZ-EMM3 zwany roOwniegtowica czytapca realizuje funkcje
odczytu kodu kart zhteniowych, brelokéw lub innych transponderéw pasysimy
systemach kontroli dogiu. Maze wspotpracowaz innymi uradzeniami kontroli dogpu,
ktore odbieraj dane w jednym z obstugiwanych przez czytniki foidma Konstrukcja
czytnika pozwala na jego montowanie na zgwn
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« monta bezpdrednio nacianie lub futrynie drzwi
« format transmisji: EM Marin

« obstuga standardowych kart 125 kHz

« mozliwos¢ pracy na zewdirz

2.3. Czytnik kart zblkeniowych typu ACCO-SCR-BG

Klawiatura ACCO-SCR-GB jest godnym uwagi uzupetieemdo systemu kontroli dagtu
ACCO. Umaliwia identyfikacg uzytkownikow na podstawie kodu lub karty. Obudowa
klawiatury zostata tak zaprojektowana abyzmmbyto j stosowd na zewgtrz pomieszcze

« identyfikacja uytkownika na podstawie karty i/lub kodu

- obstuga kart, brelokéw i innych transponderow pasyei 125 kHz

« diody LED informupce o stanie prz&gia i modutu

« sygnalizacja gwickowa

« podiwietlenie klawiszy

« optyczna ochrona sabatava reagujca na otwarcie obudowy i oderwanie s@thny
« przycisk dzwonka

« konstrukcja umgliwiajagca monta na zewgtrz

2.4. Urzadzenia blokujce otwarcie drzwi

Dla drzwi kontrolowanych jednostronnie czytniki s zainstalowane przy wajiu do
pomieszczenia chronionego. Odblokowanie drzwigpage przy zblkeniu karty do czytnika
(zostaje przerwane nggie podawane na elektrozaczep) -0 do chronionego
pomieszczenia.

Wyjscie z chronionego pomieszczenia kontrolowanegogstiannie poprzez ndgiigccie na
klamkg. Otwarcie drzwi kontrolowane jest poprzez czujkagnetycza (kontaktron)
zainstalowaa w drzwiach.

2.5. Zasilanie systemu

Zasilanie podstawowe catego systemu odbywdglzie z zasilaczy APS15 zlokalizowanych
w poblizu kazdego kontrolera prz&gia. (monta w przestrzeni midzysufitowej) .

Zasilanie rezerwowe z baterii akumulatoréw umiesnez wewntrz obudowy zasilaczy
zapewnia prawidtowprag na zasilaniu awaryjnym.

Zasilanie zasilaczy nagiiem 230V z dedykowanego obwodu dla kontroli ¢logtw
opracowaniu elektrycznym.

2.6. Okablowanie systemu

Okablowanie systemu wykoéagodnie ze schematem ideowym.

Kable uktada pod tynkiem oraz w trasach dla instalacji stahdpwych.

Przy kadym wypucie pozostawi rezerw przewodu 0,5m.

Czytniki instalow& na wysokéci 1,5m. Piony przez poszczeg6lne kondygnacje actuRL
pod tynkiem. Przégia rur przez stropy uszczetnnag ognioodporg.
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2.7. Eksploatacja systemu

Eksploatacja systemu powinng sdbywa zgodnie z instrukcjami obstugi i dokumentacjami
techniczno ruchowymi ugrlzen ktore zostas dostarczone podczas odbioru technicznego i
szkolenia obstugi.

Wymagane jest aby system byt serwisowany przeanpoaego instalatora co jest
warunkiem utrzymania gwarancji.

2.8. Uruchomienie i przekazanie systemu
Przed przekazaniem systemu klientowi, wykwalifikowgracownik powinien
przeprowadz kontrok oraz testy obejmuge:
* Wizualmg i funkcjonalry kontrok wszystkich cesci instalacji systemu.
Podstaw kontroli funkcjonalnej powinien iywykaz testow systemu opracowany na
podstawie wymagauzytkowych i dokumentacji systemu.
Kontrola wizualna obejmuje sprawdzenie jééianontau, jakaci funkcjonalnej sprgu i
jego zgodnéci ze specyfikag.
Kontrola funk. obejmuje sprawdzenie funkcjonalnejripatybilndgci elementow instalacji.
Testy kontrolne mina przeprowadzana poszczegodlnych elementach instalacji w trailotie
kompletaciji.
» Potwierdzenie kompletsoi instrukcji operatora oraz dokumentacji systemu.
» Podpisany raport zawieggly wykaz parametrowaytkowych systemu oraz wyniki
kontroli tych parametréw.
» Zalecany harmonogram zabiegow konserwacyjnycle nié uzgodniono zawarcia
umowy na prowadzenie konserwacji.
Jezeli w wymaganiach xytkowych zawarto wymaég przeprowadzenia szkolenstawvca
powinien zapewrdi szkolenie w stopniu dostatecznym dla ahvaenia personelowi
zdobycia kwalifikacji zapewniagych prawidtovd obstug systemu.

3. ZESTAWIENIE MATERIALOWE

Lp. Wyszczegolnienie Typ J.m. | llos¢ Producent
1. |Kontroler przejcia z zasilaczem ACCO-KP-PS szt] 17 Satel

2. |Obudowa metalowa AWOO000 szt| 17 Pulsar

3. |Akumulator 12V/7Ah 12V/7Ah szt. | 17 SSB

4. |Czytnik kart zblieniowych CZ-EMM3 szt. | 16 Satel

5. |Czytnik kart zblkeniowych ACCO-SCR-BG szt.| 1 Satel

6. |Czujnik magnetyczny S-4 szt.| 20 Satel

7. |Komputer PC + monitor 20” - kpl.| 1 -

g. |Karta magnetyczna - szt.| 50 Satel
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9. |Masa ognioodporna - kpl.| 2 Hilti

Okablowanie

10. |Kabel UTP kat.5e - m 180 | Technokabel

11. |Przewod YDY 3x1,5 - m. | 130 | Technokabel

12. |Przewéd YDY 2x1,0 - m 130 | Technokabel
m 130 | Technokabel

13. |Przewéd YTDY 4x0,5 -
14. |Materialy dodatkowe

- 3% -
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