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CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego projektu jest system sygagl wtamania i napadu SSWiN w
budynku Komisariatu Policji w Jasienicy, przy uliégrowotnej, dz. nr 297/1.

Niniejsze opracowanie stanowigéZz dokumentacji wielobraiowej.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na podstawie:

- Zlecen, uzgodnié i wytycznych Inwestora;
- Uzgodnié miedzybrarkowych;

- Aktualnych podktadoéw architektonicznych;
- Obowizujacych przepisow i norm.

OPIS TECHNICZNY

System alarmowy sygnalizacji wlamania i napadu jegiem instalacji elektrycznej
przeznaczonej do wykrywania i sygnalizowania niemnych warunkéw, wskazgych na
istnienie niebezpiecastwa wtamania lub/i napadu terenu, stref lub pomues objetych
dziataniem systemu.

Instalacy sygnalizacji wlamania i napadu ety pomieszczenia orazagi komunikacyjne na
poszczegolinych kondygnacjach. Zestawienie pomieszobjtych systemem sygnalizaciji
wilamania i napadu zestawiono na schemacie ideowgm ra rysunkach z planami instalaciji
stabopgdowych.

Ze wzgkdu braku informacji na etapie realizacji projektykanawca instalacji na etapie
uruchamiania systemu cistej koordynacji z Wytkownikiem obiektu okrdi ilo$¢ stref
wynikajacych z potrzeb poszczegoblnych  zytkownikéw pomieszcze
System sygnalizacji wlamania i napadu zaprojektawa@an bazie ugdzen firmy Satel.

Dopuszcza gizastosowanie rownogdnego systemu, opartego na podzespotach o
parametrach réwnorznych lub lepszej jakoi.

1.3. STRUKTURA SYSTEMU

Podstawowe elementy systemu pokazano na rysunkackzematem ideowym instalacji
niskopgdowych.

W systemie zastosowano ekspanderysiveijokalizowane w metalowej obudowie w
pomieszczeniu serwerowni 1.15. Ekspandery quatine lgdg do centrali SSWIN zgodnie z
DTR producenta. Wygie alarmowe systemu SSWiN natgodhczy¢ z wepciem

alarmowym rejestratora systemu telewizji przemysow

Centralka alarmowa Integra 128, ktéra uhwi dalsza rozbudow systemu
charakteryzowana paotej:
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1.3.1. CENTRALA INTEGRA 128

DANE TECZNICZNE:

llos¢ wejs¢ na ptycie gtownej 16
llos¢ wejs¢ w systemie 128
llos¢ wyjs¢ programowalnych na ptycie gtéwne;j
16 (4 wysokopdowe, 12 niskomdowych)
llos¢ wyjs¢ zasilapcych dedykowanych dla czujek, manipulatorow i eksfgaow

2
llos¢ wyjs¢ w systemie 128
Maksymalna ilé¢ manipulatoréw 8
Maksymalna ilé¢ ekspanderéow 64
Maksymalna ilé¢ partycji 8
Maksymalna ilé¢ stref 32
Timery 64
llo$¢ gniazd syntezeréw mowy 2
llos¢ numerodw telefonéw do powiadamiania

16
Komunikaty glosowe 32(po dgzeniu ekspandera syntezerow mowy)
Maksymalna ilé¢ uzytkownikéw i haset 240(+ serwis i administrator)
Pami¢ zdarzé 22527
Napiecie zasilania ptyty gtownej 20V AC
Pobér pgdu 90-140mA(ptyta z podgiym manipulatorem)
Nominalne napicie zasilacza 13,8V DC
Wydajndc zasilacza 2,5A
Pobor pgdu przez manipulator LCD 20-90mA
Obcigzalnaé¢ wyjs¢ wysokopgdowych 3A
Obcigzalnas¢ wyjs¢ niskopgdowych 50mA
Prad tadownia akumulatora 500/1000 mA
Temperatura pracy +5°C ~ +45°C

Centrat nalezy zainstalowa w skrzynce metalowej AWO256 w pomieszczeniu nr51.1
na | petrze. Central zainstalowa na wysokéci ok. 2,2 m nad poziomem podiogi pod
sufitem podwieszanym.

1.3.2. KLAWIATURA

Klawiatura z wgwietlaczem LCD zostanie zainstalowana w pomieszaz@®9. Dodatkowo
zainstalowanaduzie klawiatura strefowa w pom. wiatrotapu nr 0.07.

llos¢ stref oraz ostateczne miejsce mantklawiatur naley uzgodné z Uzytkownikiem.
Klawiaturg nalezy montowa& na wysokéci 1,5m od poziomu podtogi.

1.3.3. CZUJKI RUCHU PIR

Dane techniczne:

Napkcie zasilania 12 V DC £15%

Pobor pgdu w stanie gotowaei 12 mA

Maksymalny pob6r pdu 12 mA

Dopuszczalne obgtenie stykow przekanika (rezystancyjne) 40 mA /16 V DC

Wykrywalna pedkaos¢ ruchu 0,3...3m/s

Czas sygnalizacji naruszenia 2s

Klasa zabezpieczenia Grade 2

Klasasrodowiskowa Il

Zakres temperatur pracy -10...455 °C

Spetniane normy EN50131-1, EN50131-2-2

Wymiary 57 x 123 x 42 mm
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Wysoka¢ montau 2,4m
Masa 112 g

Czujki montowa na wysokéci ~2,4 nad poziomem podtogi zgodnie z DTR prodteen

1.3.4. CZUJKI RUCHU DUALNE

Dane techniczne

Napkcie zasilania 12 V DC £15%
Sredni pob6r padu 16 mA +10%
Czestotliwos¢ pracy gtowicy mikrofalowej 10,525 GHz
Dopuszczalne obgienie stykdw przekanika (rezystancyjne) 40 mA /16 V DC
Czas sygnalizacji alarmu 2s

Czas sygnalizacji préby zamaskowania 5s
Wykrywalna pedkaos¢ ruchu 0,3...3m/s
Klasa zabezpieczenia Grade 2
Klasasrodowiskowa Il

Zakres temperatur pracy -10...455 °C
Spetniane normy EN50131-1, EN50131-2-4, EN5043BN50130-5
Wymiary 62x136x49 mm
Zalecana wysok@ montau 2,4m

Masa 126 g

Czujki montowa na wysokéci ~2,4 nad poziomem podtogi zgodnie z DTR prodteen

1.4. TORY TRANSMISYJNE

Linie transmisyjne naleg rozprowadzt przy wykorzystaniu metalowych koryt kablowych dla
instalacji stabopidowych. Do kadego elementu z pomieszczenia 1.15 nyalboprowadzt
przewod YTDY 6x0,5 zgodnie ze schematem ideowymy Rezdym wypucie pozostawd
rezerve przewodu ok. 1,5m.

1.5. ZASILANIE

Centrala systemu sygnalizacji wiamania i napaduarasledzie poprzez transformator
znajdupcy sk w obudowie AWO256. Zasilanie ngpiem 230V z dedykowanego obwodu
dla SSWiN opracowaniu elektrycznym.

1.6. ZASILANIE REZERWOWE

Przewidziano,ze dla awaryjnego dzialania systemu sygnalizacji nvekaia (centrala i
zewretrzne zasilacze sieciowe), zasilargldz akumulatorow zainstalowanych we wspolnej
obudowie z zasilaczem. W tabeli pzaji przedstawiono bilans olagen na podstawie,
ktérego dobrano pojemédakumulatora.

opracowanie:  --------------------- An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona 4




‘ Budowa Komisariatu Policji

Jasienica, ul. Zdrowqtda. nr 297/1

Dysponowany pd na 30h dla akumulatora 17Ah wynosi:
|I=17 Ah/30 h = 0,566 A (566 mA)

E-1

Nazwa elementu| Pobér pradu [mA] | llosé¢ | Sumaryczny pobor pradu
Czujka PIR 12 2 24

Czujka dualna 16 6 96

SUMA 120

E-2

Nazwa elementu| Pobér pradu [mA] | llos¢ | Sumaryczny pobor pradu
Czujka PIR 12 5 60

Czujka dualna 16 1 16

SUMA 76

E-3

Nazwa elementu] Pobdér pradu [mA] | llos¢ | Sumaryczny pobér pradu
Czujka PIR 12 8 96

SUMA 96

E-4

Nazwa elementu] Pobdér pradu [mA] | llos¢ | Sumaryczny pobér pradu
Czujka PIR 12 4 48

Czujka dualna 16 4 64

SUMA 112

CA (AWO 256)

Nazwa elementu Pobor pgdu [mA] | llo§é | Sumaryczny pobor pradu
Centrala Integra 128149 1 149

Czujka PIR 12 3 36

Klawiatura LCD 17 1 17

Klawiatura strefowa 24 1 24

Sygnalizator wew. | 85 1 85

Sygnalizator zew. 250 1 250

SUMA 561

Zaprojektowano 2 akumulatory 17Ah. Kty bedzie zainstalowany w obudowie AWO256.
Sumarycznyredni pgd pobierany przez system jest mniejszy agtlpr ktéry mae zapewnd
akumulator.

1.7. EKSPLOATACJA SYSTEMU

Eksploatacja systemu powinng sidbywa zgodnie z instrukcjami obstugi i dokumentacjami
techniczno ruchowymi ugelzer ktére zostam dostarczone podczas odbioru technicznego i
szkolenia obstugi .
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Wymagane jest aby system byt serwisowany przez wipomego instalatora co jest
warunkiem utrzymania gwarancji. Sposob podenia systemu sygnalizacji wikamania z
systemem kontroli dogbu pokazano na rysunku ideowym.

1.8. URUCHOMIENIE | PRZEKAZANIE SYSTEMU

Przed przekazaniem systemu klientowi, wykwalifikonga pracownik powinien

przeprowadz kontrok oraz testy obejmuge:

1) Wizualna i funkcjonalna kontrola wszystkichefa instalacji systemu sygnalizacji
wiamani i napadu. Podstgvkontroli funkcjonalnej powinien lywykaz testow systemu
opracowany na podstawie wymaga&ytkowych i dokumentacji systemu.

2) Kontrola wizualna obejmuje sprawdzenie js¢éianontau, jakaci funkcjonalnej sprau i
jego zgodnéci ze specyfikag.

3) Kontrola funk. obejmuje sprawdzenie funkcjonalnepnipatybilngci elementow
instalacji.

4) Testy kontrolne mina przeprowadzana poszczegolnych elementach instalacji w trakcie
ich kompletaciji.

5) Potwierdzenie kompletsoi instrukcji operatora oraz dokumentacji systemu.

6) Podpisany raport zawiersgly wykaz parametréw aytkowych systemu oraz wyniki
kontroli tych parametréw.

7) Zalecany harmonogram zabiegoéw konserwacyjnych, eonie uzgodniono zawarcia
umowy na prowadzenie konserwaciji.

Jezeli w wymaganiach aytkowych zawarto wymoég przeprowadzenia szkolenizstaivca

powinien zapewri szkolenie w stopniu dostatecznym dla ufivaenia personelowi

zdobycia kwalifikacji zapewniagych prawidtovd obstug systemu.

1.9. KONSERWACJA

System naley okresowo poddawa konserwacji, zgodnie z wc@de] opracowanym
harmonogramem dostarczonym przez dostgaveystemu Ilub wykonawc Jeeli do
konserwacji wymaganeg sspecjalne przyedy i narzdzia, powinno to by zaznaczone w
planie konserwacji. Przed przysteniem do zabiegdw konserwacyjnych nglesprawdzé
kalibracg urzadzen pomiarowych. Jeeli podczas konserwacji musby¢ przeprowadzone
badania okresowe, informacja o tym fakcie powiniya bapisana w harmonogramie. W
czasie trwania zabiegéw konserwacyjnych powiniehzapewniony dogp do odpowiednich
cze$ci zamiennych po to, aby mlove bylo przeprowadzenie niegnych napraw. Wyniki
testéw okresowych natg rejestrowa i porownywa z wynikami poprzednich testow.
Konserwacija i testowanie powinny dwykonywane wywicznie przez wykwalifikowany
personel posiaday odpowiednie uprawnienia.

1.10. MODYFIKACJE

W przypadku, gdy zmieniona zostanie instalacjaesyst sygnalizacji wlamania i napadu lub
jej uktad konfiguracyjny, stosowne uaktualnienia womny by wprowadzone do
dokumentacji systemu, a zmodyfikowane fragmentyesya powinny zostapoddane testom.
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1.11. ZESTAWIENIE MATERIALOWE

Lp. Wyszczegolnienie Typ J.m.|llosé |Uwagi
1. |Centrala sygnalizacji wlamania INTEGRA 128 gztl | Satel
2. |Obudowa z transformatorem AWO256 gzt2 | Pulsar
3. |Akumulator 12V/17 Ah szt 2 | SSB
4. |Klawiatura Integra LCD INT-LCD-GR | szt. 1 | Satel
5. |Klawiatura strefowa INT-S-GR szt. 1 | Satel
6. |Obudowa klawiatury OBU-M-LCD | szt. 2 | Satel
7. |Czujka ruchu PIR Ivory szf. 26 | Satel
8. |Czujka ruchu dualna Silver szt. 7 | Satel
9. |Ekspander wgf CA-64 EPS szti 1 | Satel
10. |Ekspander wé§ CA-64 E szt| 3 | Satel
11.|Kontaktron magnetyczny S-4 szt.2 | Satel
12.|Sygnalizator akustyczny wewtnzny SPW-220 szi. 2 | Satel
13. |Sygnalizator optyczno akustyczny zexmny SP-500 sztf 2 | Satel
14. |Materiaty dodatkowe - kp|2,5% -
Okablowanie
15 |Przewdd YTDY 6x0,5 mA} mb {1300
16 |Rura ostonowa peszel @20 mi>00 -
17 |Masa ognioodporna HILTI CP 620 syt.2 -
18 |Materiaty dodatkowe - kpl2,5% -
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