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1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze spadzono w oparciu o:

arwNPE

10.

11.

12.
13.
14.
15.

Zlecenie inwestora;

Wizje lokalrg;

Ustalenia mgdzybrartowe;

Ustalenia z przedstawicielami inwestora;

USTAWE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. UO2@r. Nr 156, poz. 1118) (Zmiany:
Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217; z 2007 r. Ny |88z. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr
191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844);

ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia2 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz.
690) (Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oza2004 r. Nr 109, poz. 1156, 2009.01.01 Dz.
U.08.201.1238);

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKISPOLECZNEJ z dn.
28.08.2003r., w sprawie ogtoszenia jednolitego ttekBozporadzenia Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej w sprawie o0golnych przepisow bezpiesteea i higieny pracy, zatznik:
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d6.@0.1997r. ( tekst jednolity Dz. U. Nr
169 poz. 1650 z 2003r.);

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwjaoowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i tere (Dz.U.

Nr 109, poz. 719);

ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzmia 2004 r w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projekjp specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);
ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca @8 r. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgrste/a i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

ROZPORADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia@wrzenia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpietzva i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 200 Nr
169, poz. 1650) (Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 49z p0&30);

DYREKTYWA 2004/108/WE w sprawie kompatybilgm elektromagnetycznej;

DYREKTYWA 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Radsprawie niskiego naggia;
DYREKTYWA 98/37/WE dotyczca maszyn;

POLSKIE NORMY

PN-IEC 60050-195 Midzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Umienia i
ochrona przeciwpotaniowa

PN-IEC 60050-442 Midzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Sgtrrz
elektroinstalacyjny

PN-IEC 60050-826 Midzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. §z 826:
Instalacje elektryczne

PN-EN 12464-1 Swiatto i cswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. G&¢ 1: Miejsca
pracy we wgtrzach

PN-EN 1838 Zastosowanigwietlenia. Gwietlenie awaryjne

PN-EN 50172 Systemy awaryjnegéonsetienia ewakuacyjnego

PN-EN 50310 Stosowanie poken wyrdwnawczych i uziemiggych w budynkach
Z zainstalowanym spgiem informatycznym

PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektactidwdanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektaaddwlanych. Ustalenie ogolnych
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charakterystyk

PN-IEC 60364-4 Instalacje elektryczne w obiektachddwlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa (wszystkie arkusze)

PN-IEC 60364-5 Instalacje elektryczne w obiektaciddwlanych. Dobor i monta

wyposaenia elektrycznego (wszystkie arkusze)

PN-IEC 60364-7 Instalacje elektryczne w obiektachddwlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji (wszystkirkusze)

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budoydh. Wymagania ogoélne

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa.g€zl: Zasady ogolne

PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa.¢€z2: Zaradzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. efz 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagraeniezycia

PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa. ¢&z 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach

PN-EN 60909-0 Rdy zwarciowe w sieciach tréjfazowych gdu przemiennego.
Czs¢ 0. Obliczanie pdow

PN-EN 60865-1 Obliczanie skutkéw gaibw zwarciowych. Cgé 1: Definicje i
metody obliczania

PN-EN 60439-1 Rozdzielnice i sterownice niskoneipwe. Czs¢ 1. Zastawy
badane w petnym i niepetnym zakresie liatygu

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obyd&od IP)

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego  eqaipi  Ochrona
przeciwporaeniowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie Ikablowe. Projektowanie i
budowa

2. WSTEP | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu budowlanego i wykonawczeganstalacje elektryczne silngggtowe na potrzeby
budowy budynku Komisariatu Policji wraz z elementapagospodarowania terenu i infrastrulgtur
towarzyszcg w Jasienicy, przy ulicy Zdrowotnej, dz. nr 297/1.

Inwestorem przedsivzi¢cia jest Komenda Wojewddzka Policji w Katowicaclsiedzily przy ulicy Lompy
19.

W zakres niniejszego opracowania projektowego wefiod

Ukfad rozliczeniowego pomiaru energii elektrycznej;
Rozdzielnica gtéwna RG budynku;

Tablica rozdzielcza pietra;

Tablica rozdzielcza kottowni;

Rozdzielnica nagtia gwarantowanego;

Ukfad agregatu pdotworczego;

Tablica rozdzielcza gata;

Instalacje éwietlenia podstawowego obiektu;
Instalacje éwietlenia awaryjnego obiektu;

Instalacja éwietlenia zewntrznego terenu;

Instalacje gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczeni
Instalacje gniazd wtyczkowych, wydzielonych;
Instalacje odgromowe;

Instalacje uziemiage;
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= Instalacje paiczer wyrGwnawczych;
= Ochrona przeciwporgniowa.

3. ZASILANIE OBIEKTU W ENERGI E ELEKTRYCZN A

Budynek komisariatu policji zasilanydizie z istniejcego obwodu niskiego nagia (kierunek Mleczarnia
— 10662-R001-005) wyprowadzonego ze stacji transftorowej oznaczonej jako ,Jasienicar@lek
Zdrowia (10662) wypos@nej w jednostk transformatorow SN/nn o mocy 100 kVA.

Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej wymaga:

= Budowy przyhcza napowietrznego przy zastosowaniu przewodurekehkérgetycznego, samanego
typu AsXSn 4x25 mi wyprowadzonego z istnigjego stupa sieci napowietrznej w kierunku
projektowanego budynku;

= Zabudowy:

[0 Konstrukcji wsporczej w postaci haka wieszakowgdgtowego typu SOT 76 wraz z uchwytem
odciagowym typu SO 80 na zewtnznej scianie budynku w celu zamocowania przewodu
samonénego;

O Linii kablowej typu YKY 4x25 mmi prowadzonej w rurze ochronnej typu (w warstwie
ocieplenia) pajczonej z przewodem samamym przy uyciu zaciskow odgafnych
przebijapcych izolacg typu SLIP 12.127 (w poblu haka wieszakowego) zakczonej na
zaciskach projektowanej szafy pomiarowej;

= Zabudowy szafy pomiarowej wewtnz zewrgtrznejsciany budynku;
= Zabudowy gtéwnej linii zasilapej (GLZ) typu YKY 4x25 mrfiwyprowadzonej z szafy pomiarowej
w kierunku projektowanej rozdzielnicy gtébwnej obliek- RG.

Miejscem rozgraniczenia wlasted pomidzy Podmiotem Przytzanym (odbiorg energii elektrycznej) a
Zaktadem Energetycznyma szaciski pgdowe przewodu przyeza napowietrznego przy konstrukcji
wsporczej na zewtrznejscianie budynku w kierunku instalacji odbiorcy.

3.1. ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE

Centralnym punktem rozdziatu energii elektrycznaj mapéciu niskim w obiekcie &dzie rozdzielnica
giéwna RG.

Z RG kxda wyprowadzone wewgtrzne linie zasilajce (WLZ) do poszczegoblnych tablic rozdzielczyctkala
WLZ zastosowano linie elektroenergetyczne typu:

= YKY 20 5x16 mm — zasilanie tablicy rozdzielczej TP;

» 5x(LgY 1x25 mnj) — zasilanie rozdzielnicy R-UPS;

* YKY zo 5x6 mni — zasilanie tablicy rozdzielczej kottowni TCo;

= YKY zo 5x6 mni — zasilanie tablicy rozdzielczej gataTG.

Lokalizacja poszczegodlnych tablic rozdzielczychtatas dopasowana do charakteru i powierzchni objektu
wielkos¢ i rodzaj zalea od zapotrzebowania na energlektryczra w danym miejscu.

3.2. ROZLICZENIOWY POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Projektowane obiektyddla rozliczane z energii elektrycznej prziyeiu zlacza pomiarowego zabudowanego
wewrgtrz zewretrznejsciany budynku, w ktérego sktad wchadz

= Trojfazowy, bezpéredni licznik pomiaru energii elektrycznej zabudowyaa tablicy licznikowej;

= Wylacznik instalacyjny nadmiarowo-mowy typu FAZ-C63/3 petnicy funkcg gtdwnego
zabezpieczenia przedlicznikowego;

= Obudowa typu SKRF 260/800/1 zawiexa wziernik i drzwiczki rewizyjne.
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3.3. ROZDZIELNICE OBIEKTOWE

3.3.1. ROZDZIELNICA GLOWNA

Rozdzielnie gtdbwrg (oznaczop skrotowo RG) zlokalizowano w pomieszczeniu komagignym (nr —
0.07) budynku. Przewidziano zastosowanie rozdziglserii BPMo parametrach znamionowych:

Napiecie znamionowe: 415V,

Czestotliwaos¢ znamionowa: 50 Hz;

Prad znamionowy szyn zbiorczych: 250 A;

Stopier ochrony: IP54;

Rodzaj zabudowy: szafa wolnostog;

Rodzaj obudowy: blacha stalowa, fosforyzowana ielakvana proszkowo;
Materiat wykonania szyn zbiorczych: Mied

Klasa ochronngei: I;

Sposbb wprowadzenia kabli: poprzez otwory na ostgpy F3A od dotu;

W rozdzielnicy gtéwnej zainstalowaneda:

Rozlcznik gtéwny mocy;

Ochronniki przeciwprzepciowe;

Rozhczniki bezpiecznikowe;

Wytaczniki nadmiarowo pdowe z modutami rinicowopgdowymi;
Aparatura kontrolno-steraga.

Z rozdzielnicy gtdbwnej zasilono ngpujace odbiorniki energii elektryczne;j:

Tablice rozdzielcze TP, TCo, TG;

Rozdzielnie R-UPS poprzez uktad zasilacza awaryjnego UPS;
Gniazda wtyczkowe i ugzlzenia og6lnego przeznaczenia,;
Oprawy agwietlenia og6lnego;

Oprawy dwietlenia awaryjnego;

Oprawy Gwietlenia zewntrznego;

Oprawy awietlenia terenu;

Urzadzenia zwazane z technologiwentylacyjr;

Urzadzenia zwazane z technologiklimatyzacyjr.

Rozdzielnie gtbwm nalezy wykona zgodnie z poriszymi zaleceniami i uwagami:

= Woszystkie zastosowane aparaty i obudowy musg produkowane przez jednego producenta i
zapewnia petne badania typu;

= Zastosowa dwie osobne szyny N i PE;

= Do pohczer wewretrznych zastosowaprzewody elektroenergetyczne typu LgY, stosowa@cowki
tulejowe, rozgatzne z izolag i mozliwosciag podihczenia do danego aparatu oraz indywidualnego
zacknigcia przewodow dochogeych i odchodacych;

= Wszystkie obwody zewttrzne wyprowadzi poprzez listwy zaciskowe stosownie do przekroju
przewoddéw mocowane na szynie standardowej TH 35;

= Wszystkie obwody od aparatow do listew opipezy listwach zaciskowych;

= Nalezy zapewnt rezerw wolnego miejsca (ok. 20 %) w celu u#hwienia rozbudowy o kolejne
aparaty odptywowe w przys&dai;

= Wyposayé w kieszé zlokalizowam na wewstrznej stronie drzwiczek zawiesgp schemat
strukturalny, jednokreskowy;

= Opis& i oznakowa czytelnie i trwale aparaty elektryczne;

= Opis& i oznakowé czytelnie i trwale elewa¢jzewretrzna;

= Kompletry rozdzielnig przed zamontowaniem najeprzedstawd do akceptacji Inwestora.
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3.4.TABLICE ROZDZIELCZE OBWODOWE
W tabeli 1 przedstawiono wdeiwosci i cechy zastosowanych tablic rozdzielczych, otbewoych.

Tabela 1. Wiéciwosci i cechy tablic rozdzielczych.

Typ zastosowanej

Rodzaj zasilanych

Nazwa Cechy charakterystyczne Lokalizac| aparatury modulowej odbiornikéw energii
elektrycznej
- Seria: BP; - Rozhcznik izolacyjny; - Gniazda wtyczkowe i
- Napiccie znamionowe: 415 V; - Ochronniki przeciwprzepciowe; urzadzenia ogdinego
— Czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz; - Lampki kontrolne; przeznaczenia;
- Prad znamionowy szyn zbiorczych: 160 A; - Rozhczniki bezpiecznikowe; - Oprawy dwietlenia
— Stopiexr ochrony: IP30; - Wytaczniki nadpgdowe; 0g6lnego;
P - Rodzaj zabudowy: natynkowa; 115 - Wytaczniki nadpgdowe z - Oprawy @wietlenia
- Rodzaj obudowy: blacha stalowa ' modutami rénicowopgdowymi; awaryjnego;
fosforyzowana i lakierowana proszkowo; - Wytaczniki réznicowopgdowe; - Urzadzenia technologii
- Materiat wykonania szyn zbiorczych: - Przekaniki bistabilne. wentylacyjnej;
miedz; - Urzadzenia technologii
- Klasa ochronngi: [ klimatyzacyjnej.
- Sposob wprowadzenia kabli: od gory.
- Seria: BP; - Rozhcznik izolacyjny; - Gniazda wtyczkowe,
- Napkcie znamionowe: 415V, — Ochronniki przeciwprzepciowe; komputerowe;
- Czstotliwos¢ znamionowa: 50 Hz; - Lampki kontrolne; - Oprawy dwietlenia
- Prad znamionowy szyn zbiorczych: 160 A; — Rozhkczniki bezpiecznikowe; 0g6lnego;
- Stopier ochrony: IP30; - Wytaczniki nadpgdowe; - Oprawy @wietlenia
- Rodzaj zabudowy: natynkowa; - Wytaczniki nadpgdowe z awaryjnego;
R-UPS | - Rodzaj obudowy: blacha stalowa 1.15 modutami r@nicowoprdowymi; - Urzadzenia technologii
fosforyzowana i lakierowana proszkowo; - Wytaczniki réznicowopgdowe; klimatyzacyjnej;
- Materiat wykonania szyn zbiorczych: - Przekanik bistabilny; - Gniazda wtyczkowe
mied; - Transformator bezpiecastwa. wewmtrz MDF;
- Klasa ochronngi: [; - Centrala alarmowa;
- Sposob wprowadzenia kabli: od gory. - Centrala systemu KD;
- Kamery zewagtrzne.
— Seria: FKV ; - Rozhcznik izolacyjny; - Gniazda wtyczkowe
- Napiccie znamionowe: 415 V; - Lampki kontrolne; ogolnego przeznaczenia,;
- Czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz; - Wytaczniki nadpgdowe z - Oprawa éwietlenia
- Stopiexr ochrony: IP55; modutami r@nicowoprdowymi. awaryjnego;
- Rodzaj zabudowy: natynkowa; - Urzadzenia technologii
TCo - Rodzaj obudowy: blacha stalowa malowal 0.23 kottowni.
proszkowo;
- Materiat wykonania szyn zbiorczych:
mied;
- Klasa ochronngi: |;
- Sposob wprowadzenia kabli: od gory.
- Seria: BPM; - Rozhcznik izolacyjny; - Gniazda wtyczkowe
- Napkcie znamionowe: 415V, — Ochronniki przeciwprzepciowe; og6lnego przeznaczenia;
- Czstotliwos¢ znamionowa: 50 Hz; - Lampki kontrolne; - Oprawy dwietlenia
— Stopier ochrony: IP54; - Wytaczniki nadpgdowe z 0g6lnego;
- Rodzaj zabudowy: natynkowa; Budynek modutami rénicowopgdowymi. - Oprawa éwietlenia
TG - Rodzaj obudowy blacha stalowa ) awaryjnego;
fosforyzowana i lakierowana proszkowo garau - Oprawy dwietlenia
- Materiat wykonania szyn zbiorczych: elewaciji.

mied;
- Klasa ochronngi: [
- Sposob wprowadzenia kabli: od dotu.

Tablice rozdzielcze natg wykona zgodnie z poriszymi zaleceniami i uwagami:

Wszystkie zastosowane aparaty i obudowy musg produkowane przez jednego producenta i

zapewnid petne badania typu;

Zastosowa dwie osobne szyny N i PE;
Do pohczeh wewretrznych zastosowaprzewody elektroenergetyczne typu LgY, stosowka@icowki

tulejowe, rozgatzne z izolacgy i mozliwoscia podhczenia do danego aparatu oraz indywidualnego

zackniecia przewoddéw dochodeych i odchodzcych;

Wszystkie obwody zewtrzne wyprowadzi poprzez listwy zaciskowe stosownie do przekroju

przewodow mocowane na szynie standardowej TH 35;

Wszystkie obwody od aparatéw do listew opipezy listwach zaciskowych;
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= Nalezy zapewnt rezerw wolnego miejsca (ok. 20 %) w celu u#hwienia rozbudowy o kolejne
aparaty odptywowe w przys&dai;

= Wyposay¢ w kieszé zlokalizowanm na wewmtrznej stronie drzwiczek zawiesgp schemat
strukturalny, jednokreskowy;

= Opis& i oznakowé czytelnie i trwale aparaty elektryczne;

= Opis& i oznakowé czytelnie i trwale elewa¢jzewretrzna;

= Kompletry tablice rozdzielca przed zamontowaniem najeprzedstawd do akceptacji Inwestora.

3.5.UKLAD ZASILACZA AWARYJNEGO UPS

W celu podtrzymania dostawy energii elektrycznej wimdzer, ktére nie toleryj przerw w zasilaniu
majacych zwhpzek z uruchamianiem zespoilu agregatwdptworczego (bdacego na wypos&niu
posterunku policji) w przypadku awarii zasilanigieci energetyki zawodowe] przewidziano zastosogvani
bezprzerwowego zasilacza awaryjnego UPS typu Qéi#ePlus o parametrach znamionowych:

= Moc znamionowa: 30 kVA;
= |los¢ faz welwy: 3:3;
= Parametry wdgriowe:

O Napicie nominalne: (380+415) V a.c.;

0 Zakres napicia: + 20 %;

O Czestotliwos¢: 50/60 Hz;

O Tolerancja cestotliwosci: = 20 %;
= Parametry wyjciowe:

0 Napiecie nominalne: (380+415) V a.c.;
Statyczna regulacja napia: + 1 %;
Dynamiczna regulacja nagia: + 3 %;
Odporndg¢ na przecizenia: 150 % — 60 s, 125 % — 10 minut, 110 % — G@uini
Wspétczynnik szczytu (100 % oléenia): 3:1;

[0 Wspétczynnik sprawniei (100 % obcizenia): > 95 %;
Wymiary (Szeroké&t x Gigbokas¢ x Wysoka¢): (600 x 730 x 1200) mm;
Masa: 203 kg;

Maksymalny poziom hatasu (z odlegtdl m): 46 dB(A);
Dopuszczalna temperatura pracy: (0 +4D)

Zalecana temperatura pracy: (15 + 25)

Autonomia pracy modutu bateryjnego: 14 minut;
Pojemndé¢ akumulatoréw modutu bateryjnego: 32 x 26 Ah.

O
O
O
O

Zastosowany zasilacz awaryjny UPS stamowizrodio zasilania gwarantowanego (zapasowego) jest
urzgdzeniem klasy VFI Yoltage Frequency Independent) z podwdjr konwersj napkcia i wyjsciem
niezalenym od zmian naptcia zasilajcego i jego cgstotliwaosci. Wyrdznia sk cztery podstawowe tryby
pracy uradzenia, przejczanie pomidzy trybami odbywa si synchronicznie, to znaczy bez zaktocania
zasilania odbiornikéw, nate do nich:

= Praca normalna — energiag@u przemiennego dostarczana zarednictwem toru prostownika
przetwarzana jest w eneggpradu statego wykorzystywando tadowania baterii akumulatoréw oraz
zasilania modutu falownika, ktérego zadaniem jeshwersja d.c./a.c. i przesylanie energii o
stabilnych parametrach do odbiornikéw;

*= Praca bateryjna — w przypadku zaniku (lub pavego zakidcenia) naggia zasilajcego, baterie

akumulatoréw zasilgj modut falownika — dostarczanie energii do odbikdai pozostaje
niezaktécone, po powrocie nagpia zasilajcego zasilacz automatycznie powraca do trybu pracy
normalnej;

= Praca ,bypass wewtrzny” — w przypadku, gdy prawidiowe dziatanie madfalownika nie mae
by¢ kontynuowane (np. podczas ghzego przegienia, zwarcia na w§giu lub zbyt wysokiej
temperatury) uklad zostaje wggkzony; odbiorniki § zasilane z toru bypass'u wewgtrenego —
obefciowego, jeeli napetcie wepciowe jest w normie. Operacja praetenia przebiega
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synchronicznie bez wplywu na dziatanie odbiorniképo usgpieniu przyczyny powoduage]
wytaczenie falownika zasilacz powraca do pracy nornmatizgli poboru mocy w torze prostownika;

= Praca ,bypass serwisowy” — w przypadku koniedznavykonania prac serwisowych w uktadzie
zasilacza (np. przegl wykonywany przez przeszkolony personel, wymiaateti akumulatoréw)
mozliwe jest eczne przejczenie synchroniczne (bezprzerwowe) zasilania edikiéw bezpsrednio
Z sieci elektroenergetycznej z wykorzystaniemgazhika zewgtrznego bypass’u serwisowego.

3.5.1. ZALECENIA INSTALACYJNE
Instalacg oprzewodowania zasilacza awaryjnego UPSzyalg/kona zgodnie z zaleceniami:

= W torze prostownika ukladu zastosawdinie elektroenergetycan w postaci przewodow
wielodrutowych, gitkich typu 5x(LgY 1x25 mrf);

= W torze bypassu wewtrznego uktadu zastosowdini¢ elektroenergetycanw postaci przewodow
wielodrutowych, gitkich typu 4x(LgY 1x25 mrf);

= W torze bypassu zewtiznego ukladu zastosowdinie elektroenergetycanw postaci przewodow
wielodrutowych, gitkich typu 5x(LgY 1x25 mrf);

= W torze wypciowym ukladu zastosowa lini¢ elektroenergetyczna w postaci przewodow
wielodrutowych, gitkich typu 4x(LgY 1x25 mrf);

= W torze wygciowym zasilania odbioréw zastosoiMini¢ elektroenergetycznw postaci przewodow
wielodrutowych, gitkich typu 5x(LgY 1x25 mrf);

= W torze bateryjnym zastosowdini¢ elektroenergetycanw postaci przewodow wielodrutowych,
gictkich typu 3x(LgY 1x25 mr).

W celu zapewnienia prawidtowej i bezawaryjnej praegilacza UPS konieczne jest spetnienie jsaych
warunkow:

= W kwestii pomieszczenia, w ktérym udzenie ma by uzytkowane:

Ochrony przed szkodliwym wptywem czynnikow atmogéanych;

Ochrony przed nadmiegrwilgocia i temperatug;

Ochrony przed zapyleniem;

Swobodnego dogbu w przypadku obstugi lub serwisu;

Zapewnienia cyrkulacji powietrza w celu odprowadaecdiepta wytwarzanego podczas pracy

systemu na poziomie ok. 3,5 kW.

= Nie zastania otworéw wylotowych wentylatoréw oraz otworéw welatyyjnych w obudowie aby nie
dopusci¢ do przegrzania systemu;

= Nie stawi& jakichkolwiek przedmiotéw na gornej pokrywie;

= Przed rozpocgiem prac serwisowych nale pametac o odhczeniu baterii akumulatorow od
urzgdzenia (poprzez fizyczne egizenie przewodow po uprzednim weiu bezpiecznikow w
rozfaczniku bateryjnym);

= Chront akumulatory przed bezp@dnim kontaktem z ogniem;

= Nie otwier& i nie dziuraw¢ akumulatoréw.

Oooooad

W skiad uktadu zasilacza awaryjnego UPS wchodzilrgdganel monitorujcy (zlokalizowany w
pomieszczeniu dyurki — nr 0.09), ktérego zadaniem jest:

= Monitorowanie stanu pracy poszczego6lnychydes;
= Informowanie uytkownika o stanie pracy systemu oraz o stanaamalaych, w tym:
O Praca w trybie ,On Line”;
O Praca w trybie ,Bypass”;
O Praca bateryjna;
O ,Stabe baterie”;
0 Zasilanie panelu.
Komunikacja pomidzy zasilaczem awaryjnym a zdalnym panelem odbywaizy zastosowaniu kabla
sygnatowego typu UTP kat. 5.
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W celu realizacji wydczenia uktadu zasilacza awaryjnego UPS w sytuac@dryjnych (w tym pgzaru)
przewidziano budow obwodu z udziatem przycisku przeciwpoowego wyicznika padu (styki NO)
zlokalizowanego w pomieszczeniu wiatrotapu (nr Dfxkzy zastosowaniu przewodu elektroenergetycznego
typu HDGs 2x1,5 mf

3.6 UKLAD AGREGATU PR ADOTWORCZEGO

W poblizu budynku garau przewidziano zabudaw kompletnego zespotu agregatuagwtworczego
spalinowo-elektrycznego w wykonaniu zemznym (obudowa wyciszona) stan@a&go autonomiczne
lokalnezrodto zasilania rezerwowego o podstawowych paramnktznamionowych:

Moc znamionowa (praca dorywcza): 62 kVA;
Moc znamionowa (pracaggta): 56 kVA,
Czestotliwaos¢ znamionowa: 50 Hz;
Predkos¢ obrotowa: 1500 obr/min;
Napiecie znamionowe: 400 V;
Wymiary zewgtrzne:

[0 Dlugosé: 2250 mm;

O Szerokdé: 1100 mm;

0 Wysokasé¢: 1650 mm;
= Masa: 1400 kg;
= Pojemnd¢ zbiornika paliwa: 120 |;
= Zuzycie paliwa:
[0 25 % obcizenia: 4,5 I/h;
[0 50 % obcazenia: 7,5 I/h;
0 75 % obcizenia: 10,7 I
[0 100 % obcizenia: 14,1 |.

W sktad zespotu gdotwdrczego wehodz

= Silnik wysokopezny typu 4BTA3.9-G2 produkcji firmy Cummins o paranaeh znamionowych:
Liczba cylindrow i uktad: 4L;
Pojemnd¢ silnika: 3,9 |;
Rodzaj paliwa: olej naglowy;
Rodzaj chiodzenia: ciecz;
Pojemnd¢ uktadu smarowania: 10,9 [;
Pojemnd¢ uktadu chtodzenia: 18 I,
Predkos¢ obrotowa: 1500 obr/min;
llos¢ gazéw spalinowych: 170;
Temperatura gazéw spalinowych: 5@
Srednica uktadu wydechowego: 75 mm;
Napiecie instalacji pomocniczej: 12 V d.c.;
= Pradnica synchroniczna, samowzbudna, bezszczotkowaA}G0200DD04 produkcji firmy ABB o
parametrach znamionowych:
Moc znamionowa: 63 kVA;
Napiccie znamionowe: 400 V;
Rodzaj regulatora nagmia: elektroniczny;
Model regulatora: EA 63-5 AVR;
Klasa izolacji: H;
Stopier ochrony: IP23;
Rodzaj chlodzenia: wentylator mechaniczny;
= Panel sterowania typu Smartgen/Comap produkcjyfi@aver-Energy o nagbujacych trybach pracy:
0 Automatyczny;
0 Reczny;
O Test ukiadu;

Oooooooooogoaad

Ooooooogoad
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[0 Zdalny.

Zespot agregatu pdotworczego zostanie pragizony do instalacji elektrycznej odbiorcy poprzedad
samoczynnego zgzania rezerwy (SZR), ktérego zadaniem jest pczednie linii zasilajcej w przypadku
zaniku napjcia z sieci podstawowej na zasilanie rezerwoweeWidziano zastosowanie uktadu SZR typu
SZR-SA-100-3-W12-C produkcji firmy Merawex (lub mnrownowane) o podstawowych cechach i
wiasciwosciach:

= Obudowa w postaci szafy natynkowej o stopniu ochiés4;

= Elementy steruce i sygnalizacyjne umieszczone na drzwiach;

= Blokada programowa, elektryczna i mechaniczna silézv mocy;

= Mozliwos¢ automatycznego, okresowego testowania zespotgaigre
= Wejscie przycisku stergego przeciwpgarowego wydcznika padu.

Szat SZR naley zabudowa w pomieszczeniu wiatrotapu (nr 0.07) budynku kamietu.
Instalacg okablowania zespotu agregatagotwoérczego naly wykona zgodnie z zaleceniami:

= Lini¢ zasilania rezerwowego przy zastosowaniu kabletrelekergetycznego typu YKY 4x35 mim
= Lini¢ sygnatows: szafa SZR — zespot agregatu przy zastosowanile keektroenergetycznego typu

YKY 3x2,5 mnf;

= Lini¢ sygnatow: zespot agregatu — szafa SZR przy zastosowanila kgignalizacyjnego typu YKSY
10x1 mn;

= Linie sygnatows: zesp6t agregatu — zdalny panel monitgeyj przy zastosowaniu kabla

sygnalizacyjnego typu YKSY 10x1 nfm

4. STANDARDY WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

4.1. INSTALACJE OBWODOW O SWIETLENIOWYCH
Instalacje éwietleniowe naley prowadzé:

= Podtynkowo;

= W korytkach kablowych montowanych do stropu dslwego w przypadku pomieszarze
wyposaonych w sufity podwieszane wggach komunikacyjnych;

= W rurkach elektroinstalacyjnych typu RVS w przypagkzestrzeni ngdzystropowych.

Zalecane trasy uktadania podtynkowego przewodovktrelenergetycznych wscianach powinny si
znajdowa:

= Dla tras poziomych — 30 cm pod gotppowierzchm sufitu;
= Dla tras pionowych — 15 cm odaeznic bgdz linii zbieguscian.

taczniki obwoddéw éwietleniowych naley umieszczé obok drzwi (od strony klamki) w taki sposéb, aby
srodek najwyej pohczonego dcznika znajdowat ginie wyzej niz 115 cm ponad gotayvpowierzchm
podtogi. taczniki instalowane ponad powierzchniami pracy powitny¢ umieszczane w poziomej strefie
instalacyjnej na zalecanej wysakd105 cm ponad gotayyowierzchmi podiogi.

W pomieszczeniach wilgotnychydzniki cswietleniowe naley instalow& na zewgtrz pomieszcze w
pomieszczeniach wilgotnych zastosévesprzt elektroinstalacyjny szczelny o stopniu ochrong4pP

Obwaody instalacji éwietlenia naley wykona przy zastosowaniu przewoddéw elektroenergetycziyjotn:

= YDYz0 2x1,5 mm;
* YDYzo0 3x1,5 mm;
* YDYzo0 4x1,5 mr

taczac je przy pomocy puszekdznikowych gtbokich 60) pod osprgem elektroinstalacyjnym.

4.2. INSTALACJE OBWODOW GNIAZD WTYCZKOWYCH
OGOLNOUZYTKOWYCH | KOMPUTEROWYCH

Instalacje gniazd wtyczkowych najeprowadzé:
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= Podtynkowo;

= W korytkach kablowych montowanych do stropu delvego w przypadku pomieszaze
wyposaonych w sufity podwieszane waggach komunikacyjnych;

= Wewmgtrz systemowych rozwzan kanatéw podpodtogowych;

= W rurkach instalacyjnych zalewanych w betonie paskgpomieszcze

Zalecane trasy uktadania podtynkowego przewodovktrelenergetycznych wscianach powinny si
znajdowa:

= Dla tras poziomych — 30 cm pod gotppowierzchni sufitu;
= Dla tras pionowych — 15 cm odaeznic bgdz linii zbieguscian.

Gniazda wtyczkowe instalowane podtynkowo pglenstalowd w taki sposéb, abyrodek najwyej

potozonego gniazda znajdowaleshie wyzej niz 30 cm ponad gotoyvpowierzchng podiogi. Gniazdo
wtyczkowe zasilajce okap natey montowa tak, abysrodek gniazda znajdowatesPO cm pod gotow
powierzchm sufitu. Gniazda wtyczkowe montowane w aneksie koagm naléy montowd& tak, aby
srodek gniazda znajdowalksl 10 cm ponad gotaywpowierzchng podtogi.

W pomieszczeniach wilgotnych najeinstalowa& gniazda wtyczkowe o stopniu ochrony 1P44.
Wszystkie zastosowane gniazda wtyczkowe mbsz wyposaone w bolce robocze oraz bolec ochronny.

Do kazdego stanowiska przeznaczonego do pracy z komputereewidziano zastosowanie dwoch gniazd
wtyczkowych wydzielonych (w kolorze czerwonym), dmiazd tego typu nalg podhcza jedynie
urzadzenia elektroniczne.

Obwody instalacji gniazd wtyczkowych naje wykona& przy zastosowaniu przewodow
elektroenergetycznych typu Y% 3x2,5 mm faczac je w przypadku monta podtynkowego przy pomocy
puszek dcznikowych gebokich 60) pod osprgem elektroinstalacyjnym.

4.3. INSTALACJE ZASILANIA URZ ADZEN WENTYLACYJNYCH
W obiekcie przewidziano zastosowanie systemu waaogjhego, w ktdrego sktad wchagz

= Wentylatory nacienne na potrzeby pomiesza2®&/C, pomocniczych, gospodarczych, magazynowych
zasilone z lokalnych obwodovéwietleniowych;

= Wentylatory nacienne na potrzeby pomieszazbiurowych, socjalnych zasilone indywidualnie z
oddzielnych obwodow i sterowane przyyaiu wbudowanych czujnikéw ruchu;

= Wentylator osiowy zlokalizowany na poddaszu obiekisterowany przy zastosowaniu termostatu
komorowego wypos@nego w kapilay pomiarows. Praca urgdzenia rozpoczyna ¢iw momencie
przekroczenia temperatury pomieszczenia o Weirgd C.

Instalacje zasilania wdzenr wentylacyjnych nakey prowadzé:

= W korytkach kablowych montowanych do stropu dslwego w przypadku pomieszarze
wyposaonych w sufity podwieszane wggach komunikacyjnych.

= W rurkach elektroinstalacyjnych typu RVS w przypagkzestrzeni ngdzystropowych;

= Podtynkowo.

Poszczegdlne ugdzenia zasilono z rozdzielnicy giébwnej, rozdzignR-UPS oraz tablic rozdzielczych TP i
TCo przy zastosowaniu:

= Przewoddéw elektroenergetycznych typu Y&Y4x1,5 mm— zasilanie wentylatoréw saiennych z
obwodow dwietleniowych;

* Przewodéw elektroenergetycznych typu Y@Y3x2,5 mm — zasilanie wentylatoréw éeiennych z
oddzielnych obwodow;

= Przewodu elektroenergetycznego typu YAdY3x2,5 — zasilanie wentylatora osiowego poprzez
termostat komorowy.

4.4, INSTALACJE ZASILANIA URZ ADZEN KLIMATYZACYJNYCH
W obiekcie przewidziano zastosowanie systemu klgatyjnego sktadagego sg:
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= Wewrztrznych jednostekiciennych instalowanych w wybranych pomieszczeniaeh parterze i
pietrze budynku;

= Jednostek zewittrznych zlokalizowanych na poddaszu budynku;

= Szafy klimatyzacji precyzyjnej posadowionej w pogziezeniu pomocniczym (nr 1.15).

Sterowanie pracurzdzen klimatyzacyjnych nie wchodzi w zakres niniejsz@goacowania projektowego.
Instalacje zasilania wdzen klimatyzacyjnych natey prowadzé:

= W korytkach kablowych montowanych do stropu dslwego w przypadku pomieszarze
wyposaonych w sufity podwieszane wggach komunikacyjnych.

= W rurkach elektroinstalacyjnych typu RVS w przypagkzestrzeni ngdzystropowych;

= Podtynkowo.

Poszczegdlne ugdzenia zasilono z rozdzielnicy gtdwnej oraz tablioydzielczej TP przy zastosowaniu:

= Przewodow elektroenergetycznych typu YY3x2,5 mm — zewrtrzne jednostki klimatyzacyjne;
= Przewodu elektroenergetycznego typu YiYsx4 mni — szafa klimatyzaciji precyzyjnej.

4.5. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPO ZAROWE

Przy przejciach instalacjami elektrycznymi przez stropy goamiedzy wydzielonymi strefami p@arowymi
naleey wykona uszczelnienia przeciwparowe o odporriei ogniowej przegrody dzigtej poszczegdlne
strefy; naley zastosowa zapraw oraz mag uszczelniajca (stosowa zgodnie z zaleceniami i
wymaganiami producenta).

4.6. INSTALACJA PRZECIWPO ZAROWEGO WYL ACZNIKA PR ADU

Rozhcznik mocy zainstalowany w projektowanej rozdzigyngtéwnej obiektu RG dulzie petnit funkcg
gidbwnego przeciwp@mrowego wydcznika pgdu, wyposaony zostanie w wyzwalacz wzrostowy
uruchamiany przyciskiem steggym oznaczonym jako ,Przeciwparowy Wyhcznik Pgdu” (PPWP).
Przycisk zostanie zainstalowany w pablgtdwnego weicia do budynku.

Instalacg oprzewodowania PPWP naje wykona jako podtynkow przy zastosowaniu przewodu
elektroenergetycznego typu HDGs 2x1,5 mr@bwod wyzwalacza wzrostowego zostanie zasilony z
rozdzielnicy R-UPS.

5. OSWIETLENIE WEWN ETRZNE

5.1. OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Oswietlenie podstawowe witrzowe zaprojektowano w oparciu o kryteria zawavt@rzepisach i polskich
normach. Przyito nas¢pujace wartdci sredniego natzenia gwietlenia dla poszczegolnych pomiesacze

= Magazyn: 100 Ix;

= Pomieszczenie pomocnicze: 100 Ix;

= Pomieszczenia socjalne i gospodarcze: 200 Ix;

= Pomieszczenia techniczne: 200 Ix;

= Pomieszczenia komunikacyjnesfaetlenie podstawowe): 100 Ix;

= Toalety: 200 Ix;

= Szatnie: 200 Ix;

= Pokoje biurowe, sala konferencyjna: 500 Ix.

Typy i rodzaje opraw dopasowanedh do warunkéw panggych w poszczegdlnych pomieszczeniach.
Oprawy fluoroscencyjnecbla zawieraty elektroniczne startery i dtawiki w cgdoprawy warunkéw oraz
wydtuzenia czasu pracirodetswiatia.

Dane techniczne oraz parametry zastosowanych opiaietleniowych (moc i typrrédetswiatta, napécie
pracy, rodzaj optyki, stopieochrony IP) zostaty wyspecyfikowane szczegdtowaestawieniu materiatow
gtéwnych.

opracowanie: --------------------- An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl ‘

Strona 13 ‘




‘ ‘ Budowa Komisariatu Policji ‘ Jasienica, ul. Zdrowatda. nr 297/1 ‘ EL ‘

Sterowanie prac obwodow @wietlenia wrtrzowego kdzie odbywa sig przy pomocy lokalnych
wytacznikow (pojedynczych,swiecznikowych, schodowych) w pomieszczeniach, n#&em cagdw
komunikacyjnych przy ayciu przyciskdw monostabilnych.

Rysunki instalacji éwietleniowej zawierajce szczegolow lokalizacg opraw a@wietleniowych nalgy
poréwna oraz rozpatrywaz projektem wykonawczym architektury, w ktorym pad doktadn lokalizacg
projektowanych sufitow podwieszanych.

W przypadku ewentualnej kolizji oprawswietleniowych z elementami instalacji wentylacyjhyoraz
klimatyzacyjnych, oprawy nabg przesugn¢ eliminujac kolizje.

5.1.1. HARMONOGRAM KONSERWACJI OPRAW O SWIETLENIOWYCH
Oprawy awietleniowe nalgy konserwowa wedtug wytycznych:

= Raz na kwartat naly sprawdzt swiecenie wszystkichzrodet swiatta. W przypadku wysgpienia
awarii wymient zrédto swiatta;

= W kazdym roku, np. w okresie wiosennym, najlewykona& pomiar nagzenia dwietlenia we
wszystkich pomieszczeniach. W przypadku, gaydnia warté¢ natzenia dwietlenia lzdzie poniej
wymaganej wartéci, nalezy wyczysci¢ oprawy.

5.1.2. METODA CZYSZCZENIA OPRAW O SWIETLENIOWYCH
Oprawy agwietleniowe nalgy czysci¢ wedtug wytycznych:

Wytaczy¢ oswietlenie w czasie co najmniej na 30 minut przexygapieniem do czyszczenia opraw;
Wytaczy¢ spod napicia obwdd, z ktérego zasilono oprawy;

Usurgé nieczystdci zezrodtaswiatta, odbhgnikdw, rastrow itp.;

W przypadku braku midiwosci usungcia zabrudzenia oprawnalezy wymienic na nows;

Po zakaczeniu czyszczenia, najewykona kontrolny pomiar wartéi natzenia gwietlenia.

Prace zwjzane z konserwagjopraw dwietleniowych naley wykonywa& zgodnie z wytycznymi
producentow, jak i z przepisami BHP.

5.2. OSWIETLENIE AWARYJNE
Podziat dwietlenia awaryjnego, zgodnie z PN, jest ppsjacy:

= Awaryjne gwietlenie ewakuacyjne, do ktérego ngle kolei zaliczy:
[0 Oswietlenie drog ewakuacyjnych;
[0 Oswietlenie przestrzeni otwartych;
[0 Oswietlenie miejsc pracy o szczeg6lnym zagniu.

= Osdwietlenie zapasowe/rezerwowe.

5.2.1. OSWIETLENIE DROG EWAKUACYNYCH

W celu zapewnienia odpowiedniego ¢r@nia Gwietlenia, oprawy przeznaczone dosweetlenia
ewakuacyjnego natg lokalizowa w poblizu kazdych drzwi wypciowych, a take w takich miejscach, aby
zwrocik uwag na potencjalne niebezpiedstwo lub umieszczony spmtzbezpieczastwa. Oprawy nale
umieszcz&

= W poblizu schoddéw, w taki sposéb, abyzkg stopié byt oswietlony bezpérednio;

= W poblizu kazdej zmiany poziomu;

= Przy wygciach ewakuacyjnych i znakach bezpigrstea;

= Przy kadym skrzyowaniu korytarzy;

= Na zewntrz i w poblizu kazdego wy§cia kaicowego;

= W poblizu kazdego uradzenia przeciwpgarowego i przycisku alarmowego.

W przypadku drég ewakuacyjnych o szer@alo 2 m,érednia warté¢ natzenia gwietlenia na podiodze
wzdtuz srodkowej linii drogo ewakuacyjnej powinna dyie mniejsza i 1 IX, natomiast na centralnym
pasie drogi (obejmagej nie mniej nt potow jej szerokeéci), natzenia dwietlenia powinno stanowico
najmniej 50 % podanej wadt. Szersze drogi ewakuacyjne moby¢ traktowane, jako kilka drég o
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szerokaci 2 m lub mog by¢ oswietlone jak w strefach otwartych. Stosunek makdgego do minimalnego
nakzenia égwietlenia wzdht centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powiniepcbwiekszy niz 40:1.

5.2.2. STEROWANIE PRAC A ORAZ ZASILANIE OPRAW AWARYJNYCH

Oprawy Gwietlenia awaryjnego dala wyposaone w indywidualne uktady do podtrzymania zasilamia.
inwertery (zawierajce przeksztaittniki energoelektroniczne zasilaneermni akumulatorow), ktore
uaktywniap sie w razie zaniku napcia. Czas autonomii pracy tych adzen okreslono na 2 h.

Poszczegdlne oprawywietlenia awaryjnegodula zasilone z rozdzielnicy gtéwne, rozdzielnicy R-Ug¥az
tablic rozdzielczych TP i TCo.

6. INSTALACJE ZEWN ETRZNE

6.1. INSTALACJA O SWIETLENIA TERENU

Teren w pobltu budynkéw, wewetrzna droga dojazdowa oraz miejsca parkingowe mgstavietlone przy
zastosowaniu oprawswietlenia parkowego typu OP S-70 W o mocy 70 Wdlmstanych na stupach
aluminiowych, oksgtych o wysokéci 4 m typu SAL-4/B60. Stupy natg przymocowa do fundamentéw
prefabrykowanych typu B50.

Stupy Gwietleniowe zlokalizowano rownomiernie w grunci@, obszarze zieleni, rozmieszczenie pokazano
na planie sytuacyjnym zagospodarowania terenu ifrysl-01).

Oprawy Gwietlenia terenu ¢da:

= Zasilane jednofazowo z obwodu wyprowadzonego zziekuicy gtownej RG budynku policji;
= Zalgczane przy zastosowaniu zegara cyfrowego, astrazoejo zasilanego poprzez psoehik
obrotowy 0 nasjpujacych pozycjach:
[0 Praca automatyczna (AU);
[0 Praca¢czna (HA);
0 Wytaczony (0).
Zabezpieczenia przgeniowe opraw @wietleniowych w postaci bezpiecznikow oagrie znamionowym
rownym 6 A naley zainstalowa w zlgczach stupowych typu TB-1 wewtnz zamykanych wgk stupow
latarni gwietleniowych. Zasilanie poszczegolnych opraw Zitabk wewntrz stupow nalgy wykona przy
uzyciu kabli elektroenergetycznych typu YKY 3x2,5 mm.

Linie zasilajca obwod dwietlenia zewntrznego nalgy prowadzé w ziemi przy zastosowaniu kabla
elektroenergetycznego typu YK¥ 3x6 mni wyprowadzonego z rozdzielnicy gtéwnej budynku gjali

6.2. INSTALACJE ZASILANIA OBIEKTOW | URZ ADZEN ZEWNETRZNYCH
W poblizu projektowanego budynku przewidziano zabuglovweadzen zewrgtrznych:

= Bramy wjazdowej na teren dziafki;
= Kamer monitoringu terenu instalowanych na stupaskaeiacji dwietlenia terenu

oraz posadowienie oddzielnego budynku gara
W celu zasilania usglzer zewretrznych oraz tablicy gara TG naley:

= Wyprowadzté ziemmn lini¢ kablow typu YKYzo 3x4 mni z rozdzielnicy gtéwnej w kierunku miejsca
zabudowy bramy wjazdowe] wasedztwie drogi dojazdowej;

» Wyprowadzé ziemn lini¢ kablowa typu YKYzo 3x2,5 mm z rozdzielnicy gtéwnej w kierunku stupa
oswietleniowego (oznaczonego jako S2 na planie syjogm zagospodarowania terenu), na ktorym
zostam zainstalowane dwie kamery zegtrznego monitoringu terenu;

= Wyprowadzé ziemny lini¢ kablows typu YKYzo 5x6 mmi z rozdzielnicy gtéwnej w kierunku
budynku garau i zakaiczy¢ na zaciskach we&giowych tablicy rozdzielczej TG.

Kable elektroenergetyczne naje prowadzé w ziemi, czsciowo we wspolnym wykopie z liniami
kablowymi zewstrznego éwietlenia terenu.
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6.3. BUDOWA LINII KABLOWYCH W ZIEMI
Linie kablowe nn naley prowadzé w ziemi wedtug nagpujacych zasad:

= Kable elektroenergetyczne uktada rowie kablowym (w 20 cm warstwie piasku) nalgikasci 0,7
m mierzonej prostopadle od powierzchni ziemi dangppowierzchni kabli;

= W rowach nad kablami elektroenergetycznymi malektada foli¢ ostrzegawcz (o grubdci 0,5
mm i szerokéci 200 mm w kolorze niebieskim); kradzie folii powinny wystawé co najmniej 50
mm poza zewgtrzng krawedz kabli;

= Kable elektroenergetyczne najezaopatrzy w trwate oznaczniki zlokalizowane w ogisach co 10
m oraz miejscach charakterystycznych, to znaczgys@waniach z innymi, podziemnymi sieciami
zagospodarowania terenu oraz w miejscachsvdp budynkdéw; oznaczniki kablowe powinny
zawierd& nastpujace dane:
— Numer kabla;

Typ i przekroj kabla;

Relacja danego kabla;

Znak wytkownia.

7. INSTALACJA ODGROMOWA, UZIEMIENIA, POL ACZEN
WYROWNAWCZYCH OBIEKTU

7.1. INSTALACJA ODGROMOWA OBIEKTU

Budynki policji oraz garau zostaty zakwalifikowane do IV poziomu (LPL — Liging Protection Level)
ochrony odgromowej na podstawie obliczalkulacji ryzyka wykonanych przy zastosowaniuileadji IEC
Risk Assessment Calculator. Poziom LPL ma bé=smi wplyw na cechy charakterystyczne
projektowanego ugglzenia piorunochronnego (LPS — Lightning ProtecBgstem), ktére w tym przypadku

S3 hastpujace:
= Maksymalny wymiar siatki zwodow zewtnznych: (20x20);
= Maksymalne odlegkei pomidzy sisiednimi przewodami odprowadzaymi: 20 m.

Zaprojektowano instalacje odgromowe budynkow z wykstaniem pokrycia dachu w postaci blachy
cynkowo-tytanowej o grubsi 0,7 mm petricej funkcg zwodow poziomych. Przewody odprowadzaj
wykonane z pgta stalowego, ocynkowanegai@ednicy 8 mm natey polaczy¢ z blach za pomog zaciskow
srubowych oraz prowadzi wewrgtrz rurek elektroinstalacyjnych w warstwie niep@ae ocieplenia
budynku.

Do zwoddéw poziomych na dachu natepodhczy¢ elementy metalowe instalacji lub gdzen dachowych
(np. maszty antenowe, drabinki kgkdwe, wytaz dachowy).

W gruncie w pobliu budynkéw nalgy zabudowé ziacza kontrolne ptt-bednarka instalowane wewtre
studzienek kontrolno-pomiarowych. Oday do uziomu prowad&ibednark typu Fe/Zn 30x4 mm.

7.2. INSTALACJA UZIEMIENIA OBIEKTU

Z punktu widzenia charakterystyki oraz lokalizashiektow preferowany jest ukfad uziomowy typu B,
odpowiedni do wszelkich zastosofiyato znaczy: ochrony odgromowej, uktadéw elektrogat/cznych,
uktadow telekomunikacyjnych.

Zaprojektowano indywidualne uziomy otokowe wokodipokéw policji i garau oraz fundamentu masztu
antenowego (w formie zamkiych piescieni) przy uyciu bednarki stalowej, ocynkowanej typu Fe/Zn
30x4. Bednark nalezy uktada& w wykopie wokot budynkdéw na gbokasci nie mniejszej ni 0,5 m poniej
powierzchni gruntu, w odlegioi okoto 1 m od zewgtrznych scian, aby zminimalizowa ewentualne
zniszczenia na skutek korozji i zamarzania gruRtthczenia podziemne z przewodami odprowagtzai
instalacji odgromowej naky wykon& poprzez spawanie; spawy zabezpiécantykorozyjnie, np.
abizolem.

Uwaga:
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Uziomy otokowe budynku komisariatu oraz masztu raoweego nalgy polagczy¢ przy zastosowaniu
bednarki stalowej, ocynkowanej typu Fe/Zn 30x43gpénia podziemne wykotg@oprzez spawanie.

7.3. SYSTEM POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W budynku zastosowano system goa@len wyrOwnawczych przy zastosowaniu miejscowych szyn
wyréwnawczych (MSW) stanowgych srodki ochrony uzupetniagej przed dotykiem pmednim oraz
gtébwnej szyny wyrownawczej (GSW).

Do instalacji MSW nalgy przylaczyc:

= Metalowe elementy instalacji rurowej wody zimnejéptej;
= Metalowe elementy instalacji ogrzewania,

= Metalowe kanaly wentylacji mechanicznej;

= Metalowe korytka kablowe.

Polyczenie wyrownawcze gtéwne najewykona w poblizu rozdzielnicy gtownej RG w postaci gtownej
szyny wyréwnawczej (GSW) zabudowanej w szafce riatyej. Do GSW natey przykczyc:

= Metalowe powtoki wprowadzanych do budynku przewodélstechnicznych;
= Uziom poziomy obiektu;
= Metalowe elementy wprowadzanych do budynku rugiv.

Instalacg polaczen wyréwnawczych naley wykona zgodnie z zaleceniami:

= Przewody dczace gtdbwry szyre wyrbwnawcz z szynami wyrGwnawczymi miejscowymi — LgY 1x16
mnt;

= Przewody 4czagce wewrtrzne metalowe instalacje z miejscowymi szynamiawmawczymi — LgY
1x6 mnf;

= Polczenie pomidzy gtowry szyry wyréwnawcz a uziomem obiektu — bednarka stalowa,
ocynkowana Fe/Zn 30x4.

7.4. OCHRONA PRZECIWPRZEPI ECIOWA

W obiekcie projektowany jest system ochrony przeca&peciowej w celu unikngcia niebezpiecznych
przepe¢ w instalacji elektroenergetycznej, ktére magszkodzt lub zaktocé prawidtows prag urzadzen
elektrycznych.

Ograniczniki przepic klasy B @ przeznaczone do stosowania, jako pierwszy stomehrony i
wyréwnywania potencjalébw w obiekcie przed skutkab®@zpdredniego uderzenia pioruna (redukcja
przepe¢ do poziomu < 4 kV). Aparaty tego typu naleinstalowa& w miejscu wprowadzenia instalacji
elektrycznej do budynku @za kablowe, rozdzielnie gtbwne budynkéw).

Ograniczniki przepi¢ klasy C stosowanegsjako drugi stopig ochrony w obiekcie chronionym, w celu
ograniczenia przegt do wartdci wytrzymywanych przez wksza¢ urzdzen elektrycznych (redukcja
przepe¢ do poziomu < 1,5 kV). Prawidtowe miejsce zainstalaia tych aparatéw to rozdzielnicespowe
lub oddziatowe.

Dla ochrony szczegdlnie czultych wdzen elektronicznych zaleca esistosowanie dodatkowo stopnia
ochrony przeciwprzepciowej klasy D. Ograniczniki tego typu chrgnodbiorniki elektryczne przed
przepeciami zredukowanymi wczeiej przez stopie C.

W poszczegdlnych rozdzielnicach zastosowano oclikbpreeciwprzepiciowe:

RG — klasy B+C oraz D;
TP — klasy C oraz D;
R-UPS — klasy C oraz D;
TCo — klasy C;

TG — klasy C.

Instalacg oprzewodowania ogranicznikdw przepiw poszczegolnych rozdzielnicach nglavykona przy
zastosowaniu przewodow elektroenergetycznych typu:

* LgY 1x10 mnf — ograniczniki klasy B (lub B+C);
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= LgY 1x10 mnf — ograniczniki klasy C;
» LgY 1x4 mnf — ograniczniki klasy D.

8. BILANS MOCY

Szczegoblowy bilans mocy dla odbiornikow energiikelgcznej zasilanych z projektowanej rozdzielnicy
gtébwnej RG przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Bilans mocy dla odbiornikéw energii etg&znej.

8
) N N N s
55c|35c Bslles| o | 85 |28oe|2. 7| 22
s5c|s5e(555|582 55| FE |f85(885 S8
scl|scl|adbs8Q| 82|22 228|228 23
822|822 |88 5|80s| B2 | 25 |§5z2(855| &2
- - - 0= N c c cQ
S g g g
P P P P P P P P P
W] | W] | [kw] | [kw] W] | W] | W] | W]
RG 3,9 04 | 11,2 - 1,5 - 0,4 - -
TP | 40 - | 13,8 - - - | 11| 46| -
TCo 0,1 - 0,6 - - - - - 1,2
TG | 03| 01| 24| -| 20 - - _ .
R-UPS| 0,5 - - | 25,8/ 0,07| 58| 0,01 89 -
P; 8,8 05| 28,40258| 36| 58| 1,6 1353 1,2
TP 88,8
K, 0,8 10 1020304 | 10| 07|07 |09
P, 7,0 0,5 56| 7,7 14 5,8 1,1 95 11
TP, 39,7
gdzie:
P, - Moc zainstalowana charakterystycznej grupy odbkani
k, - Wspotczynnik zapotrzebowania charakterystycznepgadbiornikow;
P, - Moc zapotrzebowana charakterystycznej grupy odiiom

9. OBLICZENIA TECHNICZNE

9.1. DOBOR APARATOW ELEKTRYCZNYCH | PRZEWODOW
ELEKTROENERGETYCZNYCH
Na podstawie wykonanych obligzemocy zainstalowanej oraz zapotrzebowanej dla @pesginych
obwodow instalacji elektrycznych dobrano odpowiedmizekroje kabli i przewoddw elektroenergetycznych
oraz poziomy zadziatania aparatow zabezpigcyah. Wyniki dla kluczowych obwodow odbiorczych
przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3.: Wyniki oblicz& doboru linii zasilajcych i aparatow zabezpieczeych

Pz Iobc In |2 Iz 1,45'2 Smin S (Izt)w k AU% AU%dop
kw A A A A mm? | mn? A% A % %
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mn?
Linia zasilajca
tablicg
rozdzielca 18,8 29,2 40 64 68 99 1 16 9000 115 0,52 a
P
Linia zasilajca
tablicg
rozdzielca 19 3,2 40 64 36 52 1 6 9000 115 0,03 4
TCo
Linia zasilajca
tablicg
rozdzielca 4,9 7,9 40 64 36 52 1 6 9000 115 0,f3 4
TG
gdzie:
P, - Moc zainstalowana charakterystycznej grupy odbkdwienergii elektrycznej;
P, - Moc zapotrzebowana odbiornikéw energii elektrycznej
lobe — Prad obcizenia;
P — Prad powodujcy zadziatanie uegglzenia zabezpieczgjego w okrélonym czasie;
I, — Obcigzalncé¢ diugotrwata pgdowa zastosowane;j linii kabloweyj;
Smin - Minimalny przekroj wynikajcy z obliczé doboru na wytrzymafg zwarciows;
S - Przekroj zastosowanej linii kabloweyj;
(1%, Wartas¢ catki Joule’a wydczania zastosowanego aparatu zabezpiguzgy;
k Najwicksza dopuszczalna jednosekundowst@¢ pradu;
AUy, Wartcas¢ spadku nagtia w instalacji odbiorczej;
AUo0p Dopuszczalna wargé spadku nagrcia w instalacji odbiorcze;.
Wzory wyte do obliczé:
IobcS In < Iz
[,<1,45¢}
1 | 2
Smin M ( )
k
AU = 1001R, 1 [zl dla obwodow tréjfazowych;
siylu,
AU = M dla obwodoéw jednofazowych
sy,
Warunki  prawidtowego doboru zastosowanych kabli kteteenergetycznych oraz aparatéw

zabezpieczagych zostaly spetnione.

opracowanie:

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona 19




‘ ‘ Budowa Komisariatu Policji ‘ Jasienica, ul. Zdrowqtda. nr 297/1 EL

10.SRODKI OCHRONY PRZECIWPORA ZENIOWEJ

Sie¢ elektroenergetyczna zasief instalacje wewstrzne obiektu kdzie pracowa w ukladzie sieciowym
TT.

W odbiornikach energii elektrycznej oraz ogmie niskiego nagcia zlokalizowanych w budynku ochrgn
podstawow (przy dotyku bezp&rednim) stanovg:

= |zolacja podstawowa,
=  Obudowy o stopniu ochrony IP2X.

Ochrona dodatkowa (przy dotykugpednim) kkdzie zapewniona poprzez:

= Samoczynne wyktzenie zasilania w ugdzeniach o | klasie ochronfm zrealizowane poprzez:
— Przepalenie wkitadek bezpiecznikowych;
— Otwarcie wyhcznikow nadpgdowych;
Urzadzenie ochronne powinno samoczynnieaey¢ zasilanie obwodu przy dotyku grednim, aby
w nastpstwie zwarcia midzy cz:sciag czynry a c2scig przewodzca dostpng spodziewane nagiie
dotykowe przy dotyku e#ci przewodzcych, nie spowodowato przeptywuapu wrazeniowego
wywotujacego niebezpieczne skutki patofizjologiczne dlawatka.

= Zastosowaniu izolacji ochronnej w gdzeniach o Il klasie ochronga.

Dodatkowo zastosowanérodki ochrony przeciwpoe@niowej, uzupetniacej stanowicej redundang
wzgledem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przeveadeiwykorzystanie:

=  Whylacznikbw r&nicowopgdowych, wysokoczutych o znamionowym gagrie r&nicowym
zadziatania rownym 30 mA zainstalowanych we wszghtkobwodach gniazd wtyczkowych o
pradzie znamionowym nieprzekraczeym 20 A przewidzianych do zutku przez osoby
niewykwalifikowane;

= Miejscowych padczer wyréwnawczych polegagych na pajczeniu ze sabczgséci przewodacych
dostpnych i obcych w celu wyréwnania potencjatow.

11.INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

11.1.INSTRUKTA Z PRACOWNIKOW

Pracownicy przed przygtieniem do robo6t winni odlgyszkolenie BHP przeprowadzone przez uprawfion
osolz.

Kierownik rob6t ma obowgzek poprzez podlegle mu shy instruowa pracownikéw o zageeniach
zwigzanych z prowadzonymi robotami jak réwnizobowhzany jest do prowadzenia statej kontroli nad
prawidtowdicia prowadzenia rob6t poditem bezpieczestwa.

11.2.SRODKI BEZPIECZE NSTWA NA PLACU BUDOWY
Na placu budowy naky stosowa nastpujace srodki bezpieczestwa:

= Pracownicy powinni zostawyposaeni w odpowiedni spgt ochronny i zobowizani do aywania
go w trakcie prowadzenia robot;

= Obslug ciezkiego sprztu mog prowadzé tylko osoby do tego upowmione posiadage
odpowiednie uprawnienia zawodowe;

= Materialy budowlane sktadowane na placu orazespktory nie pracuje powinny Byskltadowane
tak, aby nie utrudntaewakuacji w razie zagtenia;

= Plac budowy musi @y odpowiednio zaopatrzony w sptzganiczy oraz wymagane przepisami
materiaty opatrunkowe i lecznicze;

= Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zoboanii g do przestrzegania przepiséw BHP;

=  Wszystkie nieprawidtowdei winny by¢ niezwlocznie zgtaszane kierownikowi robot, ktéryrazie
konieczndci zobowgzany jest je zgtosiodpowiednim stabom;

= Zakres prac stanowgy tres¢ niniejszego opracowania powinien ¢bywykonany zgodnie z
dokumentagj projektows, dokumentag fabryczry zastosowanych ugdzer, przy $cistym
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przestrzeganiu obowdujgcych norm, instrukcji, wytycznych oraz przepisow 2akresie BHP i
PP

= Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczegoimebezpieczne lub w pobli urzdze
energetycznych prowadzi ¢sina polecenie wydane przez uprawnionego pracowZiaktadu
Energetycznego. Pracownicy pragyj przy budowie urglzen energetycznych powinni posiada
odpowiednie kwalifikacje;

= Kierownik rob6t ma obowizek do kontrolowania przestrzegania przez pracodwikbowizku
uzywania sprztu ochronnego;

= Do obowpzkdw kierownika nalgy kontrola nad utrzymaniem paidku na placu budowy;

= Kierownik budowy ma obowrek przedstawi zagraenia wynikajce w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowa przeprowad4 instrukta na temat przestrzegania przepisow BHP i
udzielania pierwszej pomocy.

11.3.PLAN BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budow(®@&= U. z 2000 r. Nr 106. poz. 1126, Dz. U. z 2001
Nr 129, poz.1439 i Dz. U. z 10. maja 2003 r. Nr 80z. 718) kierownik budowy ma obazek sporzdzi¢
plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia powinien &ywykonany zgodnie z Rozpadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie imh@cji dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz.
1126 z dnia 10.07.2003 r.

12. ZAt ACZNIKI

Zestawienie materiatow gtéwnych;

Zaswiadczenie o przynakaosci do PIIB projektanta;

Uprawnienia budowlane projektanta;

Zaswiadczenie o przynatmosci do PlIB osoby sprawdzgjej projekt budowlany;

Uprawnienia budowlane osoby sprawdzaj projekt budowlany;

Oswiadczenie projektanta,;

Oswiadczenie osoby sprawdzegj projekt budowlany;

Karty katalogowe zastosowanych oprawigtleniowych;

Wyniki obliczen ryzyka powodowanego przez piorunowe wytadowanigiefone oraz strat
wykonane przy zastosowaniu aplikacji IEC RAC (IEGKRAssessment Calculator).

13. SPIS RYSUNKOW

Ip. TEMAT SYMBOL SKALA

LINIE KABLOWE nn i SYGNALOWE. PLAN SYTUACYJNY

1. ZAGOSPODAROWANIA TERENU el-01 1:500

) PLAN INSTALACJI GNIAZD | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH. el-02 1:100
' KOMISARIAT. RZUT PARTERU '

3 PLAN INSTALACJI GNIAZD | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH. el-03 1:100
' KOMISARIAT. RZUT PIETRA '

4 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH GSWIETLENIA. el-04 1:100

KOMISARIAT. RZUT PARTERU

5 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH CSWIETLENIA. el-05 1:100
' KOMISARIAT. RZUT PIETRA '

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. KOMISARIAT. RZUT

PODDASZA el-06 1:100

7. | PLAN TRAS KORYT KABLOWYCH ORAZ SYSTEMU KANALOW/| €l-07 1:100
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| PUSZEK PODLOGOWYCH. KOMISARIAT. RZUT PARTERU
8 PLAN TRAS KORYT KABLOWYCH ORAZ SYSTEMU KANALOW el-08 1:100
' | PUSZEK PODLOGOWYCH. KOMISARIAT. RZUT HTRA '
9 PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ I UZIEMIENIA. el-09 1:100
' KOMISARIAT. RZUT DACHU '
10. PLAN INSTALACJI GNIAZD | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH. al-10 1:100
GARAZ
11. | PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH CSWIETLENIA. GARAZ el-11 1:100
12. | PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ | UZIEMIENIA. GARA. el-12 1:100
13 ROZDZIELNICA GLOWNA RG. 113 .
. e -
SCHEMAT STRUKTURALNY. WIDOK ELEWACJI
TABLICA ROZDZIELCZA TP.
14. el-14 O
SCHEMAT STRUKTURALNY. WIDOK ELEWACJI
ROZDZIELNICA R-UPS.
15. el-15 0
SCHEMAT STRUKTURALNY. WIDOK ELEWACJI
16 TABLICA ROZDZIELCZA TCo. 116 .
. e -
SCHEMAT STRUKTURALNY. WIDOK ELEWACJI
17 TABLICA ROZDZIELCZA GARAZU TG. 117 .
. e -
SCHEMAT STRUKTURALNY. WIDOK ELEWACJI
18. | ZLACZE POMIAROWE ZP1. WIDOK ELEWACJI el-18
19. | SZCZEGOLY WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH el-19 O
20 OZNACZENIA STOSOWANE NA RYSUNKACH INSTALACJI el-20 a
" | ELEKTRYCZNYCH
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