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ES-SYSTEM 

F
44

IP 

system BASE

4995001

4995011

4995021

DxH

kg

TC-F 36W

TC-F 36W

T-R5 22W

2G10

2G10

2GX13

332x83

332x83

332x83

Ïëàôîí äëÿ ìîíòàæà íà 
ñòåíå, íà  ïîòîëêå, èëè â 
ïîäâåñíîì ïîòîëêå. Êîðïóñ è 
ðàññåèâàòåëü èçãîòîâëåíû èç 
ïëàñòìàññû ìåòîäîì 
âïðûñêà. Îïàëîâûé ïëàôîí, 
ðàññåèâàþùèé ñâåò. 
Ïðîêëàäêà èç ñèëèêîíîâîé 
ðåçèíû. Îòðàæàòåëü èç 
æåñòè. Ýëåêòðîííûå èëè 
ýëåêòðîìàãíèòíûå ïóñêî-
ðåãóëèðóþùèå àïïàðàòû.

RUS

Plafon do monta¿u na œcianie, 
nastropowo lub dostropowo. 
Obudowa i klosz wykonane 
z tworzywa sztucznego metod¹ 
wtryskow¹. Obudowa 
nieprzejrzysta, klosz opalowy, 
rozpraszaj¹cy œwiat³o. Uszczelka 
z gumy silikonowej. Odb³yœnik 
z blachy. Stateczniki indukcyjne 
lub elektroniczne.

Housing and diffuser made of 
plastic by injection. Non-
transparent housing, opal 
diffuser. Steel reflector. Gasket 
of silicone rubber. Inductive or 
electronic ballasts. For surface 
or recessed mounting on walls 
or ceilings mounting

1,60

1,20

1,00

4995002

4995012

4995022

TC-F 36W

TC-F 36W

T-R5 22W

2G10

2G10

2GX13

302x83

302x83

302x83

1,50

1,10

0,90

VVG

EVG

EVG

VVG

EVG

EVG

D

H

D

H
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Universell verwendbare Wand- 
und Deckenleuchte für innen 
und aussen. Korrosionsfest 
und Wetterbeständig.  Mit VVG 
oder EVG. Kunststoffgehäuse 
mit opaler Abdeckung.



ES-SYSTEM system PRIMA IP44

Poz 1 - VVG Poz 2 - EVG

284

O Œ W I E T L E N I E  W N Ê T R Z O W E    Â Í Ó Ò Ð Å Í Í È Å Î Ñ Â Å Ù Å Í È Å    I N T E R I O R  L I G H T I N G    I N N E N B E L E U C H T U N G



PL GB D

F
 44

IP 

ES-SYSTEM 

120

120

240

240

C0 C90

ES2146

system PRIMA IP44

DxHxA

kg

IP 20

IP 44

Ñåðèÿ ãåðìåòè÷íûõ Downlight 
äëÿ âñòðàèâàíèÿ â ïîäâåñíûå 
ïîòîëêè. Êîðïóñ - èç ëèñòîâîé 
îöèíêîâàííîé ñòàëè.  
Äåêîðàòèâíîå êîëüöî, îïàëîâûé 
ðàññåèâàòåëü èç ïëàñòèêà. 
Ðàçëè÷íûå âèäû áàëëàñòîâ, 
â òîì ÷èñëå ñ âîçìîæíîñòüþ 
äèììèðîâàíèÿ.

RUS

2143000

2144000

2146000

DW126

DW118

DW218

G24-d3

G24-d2

G24-d2

7437000

7438000

7440000

DW126.L EVG

DW118.L EVG

DW218.L EVG

1xTC-D 26W

1xTC-D 18W

2xTC-D 18W

DW126.L EVG 

DIM

DW118.L EVG 

DIM

DW218.L EVG 

DIM

75380?

75390?

75410?

0

0

0

1xTC-DEL 26W

1xTC-DEL 18W

2xTC-DEL 18W

1xTC-DEL 26W

1xTC-DEL 18W

2xTC-DEL 18W

G24-q3

G24-q2

G24-q2

G24-q3

G24-q2

G24-q2

240x106x240

240x106x240

240x106x240

240x106x355

240x106x355

240x106x355

240x106x355

240x106x355

240x106x355

DW126 AW

DW118 AW

DW218 AW

8242000

8235000

8241000

TC-DEL 26W

TC-DEL 18W

TC-D 18W

+TC-DEL 18W

G24-q3

G24-q2

G24-d2

+G24-q2

240x106x240

240x106x240

240x106x240

H 

A

D 

H 

A

D 

Poz. 1

Poz. 2

 227

 227

H 

A

D 

Poz. 1

 227

Stateczniki 
elektroniczne

Electronic ballast

Ýëåêòðîííûå 
áàëëàñòû

EVG

Wersja 
œciemniana 

Dimmable  version

Ýëåêòðîííûå 
áàëëàñòû 
ñ âîçìîæíîñòüþ 
ðåãóëèðîâàíèÿ

EVG dimmbar 

 

*

B

DxHxA

1,30

1,10

1,40

1,30

1,30

1,40

1,30

1,30

1,50

1,50

1,35

1,15

Stateczniki 
indukcyjne

Inductive ballast
V

Ýëåêòðîìàã-
íèòíûå áàëëàñòû

VG

Wersja awaryjna
Stateczniki 
indukcyjne

Emergency version
Inductive ballast

Àâàðèéíàÿ âåðñèÿ, 
ýëåêòðîìàãíèòíûå áàëëàñòû

VGNotausführung, V

Einbaudownlights IP 44.
Horizontale Lampenstellung.
Gehäuse aus verzinktem 
Stahlblech. Reflektor aus 
Reinstaluminium. Abdeckglas aus 
Kunststoff matt. VVG oder EVG. 
Optional EVG dimmbar.

5- SWITCH DIM A • 6- DALI • 8- DSI • 9- 1-10V• • • • • •?  
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Dla opraw w wersji awaryjnej modu³ awaryjny w oddzielnej obudowie, zamawiany oddzielnie

For emergency version emergency module in separate box, to be ordered separately
Äëÿ ñâåòèëüíèêîâ â àâàðèéíîé âåðñèè àâàðèéíûé ìîäóëü â îòäåëüíîì êîðïóñå, çàêàçûâàåòñÿ îòäåëüíî

Notlichteinheit im separaten Gehäuse, separat zu bestellen

*
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ES-SYSTEM system COSMO_1
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2,30

3,10

3,00

3,80

2,40

3,10

3,00

3,80

2,00

2,00

2,30

2,40

A

B C

D

120

120

C0 C90

ES6838

120

120

C0 C90

ES6837

. . . . . .  ? 0 - NO DIMMING •  6 - DALI  •  5 - SWITCH DIM A•  8 - DSI  •  9 - 1-10V

1287x704x129x136

1287x704x129x136

1587x938x129x136

1587x938x129x136

1287x704x129x136

1287x704x129x136

1587x938x129x136

1587x938x129x136

1287x704x129x136

1287x704x129x136

1587x938x129x136

1587x938x129x136

N - bez kompensacji / áåç êîìïåíñàöèè / without compensation / ohne Kompensation 
EVG - stateczniki elektroniczne /ýëåêòðîííûé áàëëàñò/ HF ballast / EVG 

 65

230V

230V

230V

230V

230V

230V

230V

230V

230V

230V

230V

230V

1xT8 36W

2xT8 36W

1xT8 58W

2xT8 58W

1xT8 36W

2xT8 36W

1xT8 58W

2xT8 58W

1xT8 36W

2xT8 36W

1xT8 58W

2xT8 58W

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

CO1 136

CO1 236

CO1 158

CO1 258

CO1 136-N

CO1 236-N

CO1 158-N

CO1 258-N

CO1 136 EVG

CO1 236 EVG

CO1 158 EVG

CO1 258 EVG

6836000

6837000

6838000

6839000

6836030

6837030

6838030

6839030

68400?0

68410?0

68420?0

68430?0

AxBxCxD

kg

Un

PL GB D

Ñâåòèëüíèêè íà ëàìïû Ò8. 
Êîðïóñ ñåðîãî öâåòà 
è ïðîçðà÷íûé äèôôóçîð 
âûïîëíåíû èç 
ïîëèêàðáîíàòà. Âíóòðåííèé 
ðåôëåêòîð èç ëàêèðîâàííîãî 
â áåëûé öâåò ñòàëüíîãî 
ëèñòà. Ýëåêòðîííûå ïóñêî-
ðåãóëèðóþùèå àïïàðàòû 
ëèáî ýëåêòðîìàãíèòíûå 
áàëëàñòû ñ êîìïåíñàöèåé 
ðåàêòèâíîé ìîùíîñòè 
ëèáî áåç êîìïåíñàöèè.

RUS

Oprawy do œwietlówek T8. 
Obudowa w kolorze szarym
i transparentny dyfuzor 
wykonane z poliwêglanu. 
Wewnêtrzny odb³yœnik z blachy 
stalowej lakierowanej na bia³o. 
Elektroniczne uk³ady 
stabilizacyjno - zap³onowe 
lub stateczniki indukcyjne z 
kompensacj¹ mocy biernej albo 
bez kompensacji.

Luminaires for T8 fluorescent 
lamps. Grey housing 
and transparent diffuser made 
of PC. Inner reflector of steel 
sheet powder coated white. 
Available with electronic 
ballasts and inductive ballasts 
with or without reactive power 
compensation.

Leuchten für T8 - 
Leuchtstofflampen. Das graue 
Gehäuse und der transparente 
Diffusor sind aus Polycarbonat 
hergestellt. Der innere Reflektor 
aus weißlackiertem Stahlblech. 
VVG oder EVG. Optional nicht 
kompensiert.  

cosmo 1_

EN
EC

21F
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ES-SYSTEM system SR

F
 20

IP 

Stateczniki 
indukcyjne

Inductive ballast

Ýëåêòðîìàãíèòíûå
áàëëàñòû

VVG

1xT8 36W

1xT8 36W

1xT8 58W

2xT8 18W

2xT8 36W

2xT8 36W

2xT8 58W

2xT8 58W

4xT8 18W

4xT8 18W

SR 136-A

SR 136.U-AD

SR 158.U-AD

SR 218.U-AD

SR 236.U-AD

SR 236.P-A

SR 258.U-AD

SR 258.P-A

SR 418.U-AD

SR 418.P-A

1064001

1071001

1073001

1075001

1077001

1078001

1079001

1080001

1081001

1082001

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

1280x205x95

1280x205x95

1580x205x95

678x334x95

1280x334x95

1280x334x95

1580x334x95

1580x334x95

678x678x95 

678x678x95

220

220

440

440

C0 C90

ES1082

220

220

440

440

C0 C90

ES1077

200

200

400

400

C0 C90

ES1080

BA

C

B

AxBxC

4,30

4,30

5,10

4,60

6,60

6,60

7,70

7,70

6,80

6,80

kg
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Íàêëàäíûå ñâåòèëüíèêè 
ïîòîëî÷íîãî ìîíòàæà äëÿ 
ëèíåéíûõ ëþìèíåñöåíòíûõ 
ëàìï. Êîðïóñ èçãîòîâëåí èç 
ìåòàëëà è îêðàøåí â áåëûé 
öâåò ïî òåõíîëîãèè 
ïîðîøêîâîãî íàïûëåíèÿ. 
Óãëû êîðïóñà èìåþò 
äåêîðàòèâíûé âíåøíèé âèä 
çà ñ÷åò âñòàâîê èç 
ïëàñòìàññîâûõ ýëåìåíòîâ.  
Îïòè÷åñêèé ðàñòð - 
çåðêàëüíûé ñ ìàòîâûìè 
ëàìåëÿìè, òèïà UAD, ëèáî 
ïàðàáîëè÷åñêèé, òèïà PA. 
Ýëåêòðîìàãíèòíûå èëè 
ýëåêòðîííûå áàëëàñòû. 
Èìååòñÿ àâàðèéíàÿ âåðñèÿ 
ñâåòèëüíèêà.

RUS

SR 136-A

Anbauleuchte für 
Leuchtstofflampen T8. Gehäuse 
aus Stahlblech, weiß, 
pulverbeschichtet mit 
Kunststoffecken. Unterschiedliche 
Lichtoptik. VVG oder EVG. 
Optional Notlichtausführung.



P-A      - raster aluminiowy paraboliczny (dark light)
U-AD   - raster aluminiowy: elementy wzd³u¿ne 
              paraboliczne, b³yszcz¹ce, 
              poprzeczne “drzewko” matowe
A         -  reflektor aluminiowy, asymetryczny,
              b³yszcz¹cy

P-A      - parabolic, aluminium louvre (dark light) 
U-AD   - 

A         - 

raster of aluminium sheet; main beams polished, 
              parabolic; cross beams mat, „christmas tree”

assymetric reflector of polished aluminium sheet

P-A      - Aluraster parabolisch, glänzend 
U-AD   - Aluraster, parabolische Längselemente glänzend 
              Querelemente „Tannenbaum“ - matt
A         - Alureflektor asymmetrisch glänzend

Stateczniki 
elektroniczne

Electronic ballast

Ýëåêòðîííûå 
áàëëàñòû

EVG

2xT8 36W

2xT8 58W

4xT8 18W

2xT8 36W

2xT8 58W

4xT8 18W

G13

G13

G13

G13

G13

G13

1280x334x95

1580x334x95

678x678x95

1280x334x95

1580x334x95

678x678x95

7212001

7213001

7214001

7215001

7216001

7217001

SR 236.P-A EVG 

SR 258.P-A EVG

SR 418.P-A EVG

SR 236.U-AD EVG

SR 258.U-AD EVG

SR 418.U-AD EVG

Wersja awaryjna

Emergency version
Àâàðèéíàÿ âåðñèÿ

Notausführung

8060001

8061001

8062001

8063001

8064001

8065001

SR 236.U-AD AW

SR 236.P-A  AW

SR 258.U-AD AW

SR 258.P-A  AW

SR 418.U-AD AW

SR 418.P-A  AW

2xT8 36W

2xT8 36W

2xT8 58W

2xT8 58W

4xT8 18W

4xT8 18W

G13

G13

G13

G13

G13

G13

1280x334x95

1280x334x95

1580x334x95

1580x334x95

678x678x95

678x678x95

ES-SYSTEM system SR

F
 20

IP 

AxBxC

6,30

7,40

6,50

6,50

7,40

6,50

8,10

8,10

9,20

9,20

8,30

8,30

kg
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P-A    - àëþìèíèåâûé ïàðàáîëè÷åñêèé ðàñòð (dark light)
U-AD - àëþìèíèåâûé ðàñòð: ïðîäîëãîâàòûå 
            ýëåìåíòû ïàðàáîëè÷åñêèå, çåðêàëüíûå, 
            ïîïåðå÷íîå «äåðåâöå» ìàòîâîå
A        - àëþìèíèåâûé ðåôëåêòîð, 
            àñèììåòðè÷íûé, çåðêàëüíûé

SR 136

SR 158

SR 218

SR 236

SR 258

SR 418

740

1040

1040

307

2
1

0

475

740400

122

56

1
9
2

665

400 965

3
2
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ES-SYSTEM system SD

F
 40

IP 

PL GB D

Stateczniki 
indukcyjne

Inductive ballast

Ýëåêòðîìàãíèòíûå
áàëëàñòû

VVG

655x103x109

1260x103x109

1560x103x109

655x190x98

1260x190x98

1560x190x98

665x665x100

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

1xT8 18W

1xT8 36W

1xT8 58W

2xT8 18W

2xT8 36W

2xT8 58W

4xT8 18W

SD 118

SD 136

SD 158

SD 218

SD 236

SD 258

SD 418

1027000

1028000

1029000

1030000

1031000

1032000

1033000

Stateczniki 
elektroniczne

Electronic ballast

Ýëåêòðîííûå 
áàëëàñòû

EVG

1260x103x109

1560x103x109

655x190x98

1260x190x98

1560x190x98

665x665x100

G13

G13

G13

G13

G13

G13

7366000

7367000

7368000

7369000

7370000

7371000

SD 136 EVG

SD 158 EVG

SD 218 EVG

SD 236 EVG

SD 258 EVG

SD 418 EVG

1xT8 36W

1xT8 58W

2xT8 18W

2xT8 36W

2xT8 58W

4xT8 18W

Wersja awaryjna,
Stateczniki indukcyjne

Emergency version,
inductive ballast

Ýëåêòðîìàãíèòíûå
áàëëàñòû
- àâàðèéíàÿ âåðñèÿ

Notausführung, VVG

1260x190x98

1560x190x98

665x665x100

G13

G13

G13

8124000

8125000

8126000

SD 236 AW

SD 258 AW

SD 418 AW

2xT8 36W

2xT8 58W

4xT8 18W

A B

C

80

80

C0 C90

ES1032

AxBxC

D

SD118

SD218

SD136

SD236

SD158

SD258

SD418

460
460
900
900

1200
1200

400x400

D

1,20

2,00

3,00

1,50

3,70

5,50

6,80

1,60

2,60

1,10

3,30

5,10

6,40

5,10

7,00

8,30

kg

Íàêëàäíûå ïîòîëî÷íûå 
ñâåòèëüíèêè äëÿ ëèíåéíûõ 
ëþìèíåñöåíòíûõ ëàìï. 
Êîðïóñ èçãîòîâëåí èç 
ìåòàëëà, îêðàøåí â áåëûé 
öâåò ïî òåõíîëîãèè 
ïîðîøêîâîãî íàïûëåíèÿ. 
Óñòàíàâëèâàåòñÿ îïàëîâûé 
ðàññåèâàòåëü. 
Ýëåêòðîìàãíèòíûå ëèáî 
ýëåêòðîííûå áàëëàñòû. 
Èìååòñÿ àâàðèéíàÿ âåðñèÿ.

RUS
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Anbauleuchte für 
Leuchtstofflampen T8. Gehäuse 
aus Stahlblech, weiß, 
pulverbeschichtet. 
Kunststoffabdeckung opal, IP 40. 
VVG oder EVG. Optional 
Notlichtausführung.
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ES-SYSTEM 

 20
IP 

system OVAL

 

A

B

C

D

AxBxCxD

6737001

6738001

6739001

6740001

6741001

6742001

G5

G5

G5

G5

G5

G5

1500x190x54x1470

1500x190x54x1470

1200x190x54x1170

1200x190x54x1170

1500x190x54x1470

1500x190x54x1470

5,90

6,30

5,40

5,80

5,90

6,30

1xT5 35W

2xT5 35W

1xT5 54W

2xT5 54W

1xT5 80W

2xT5 80W

PL GB D

kg

Ëþìèíåñöåíòíûé ñâåòèëüíèê 
ñ ëàìïàìè ñåðèè T5. Êîðïóñ 
âûïîëíåí èç àëþìèíèåâîãî 
ïðîôèëÿ â êîìïàêòíîì âèäå. 
Êîìïëåêòóåòñÿ ýëåêòðîííûìè 
áàëëàñòàìè. 
Ëþìèíåñöåíòíûå ëàìïû 
ïåðåêðûòû ëàìåëüíûì 
ðàñòðîì, îãðàíè÷àþùèì 
áëåñêîñòü. Áåëûé öâåò 
êîðïóñà. Â êîìïëåêòå äâà 
òðîñèêà ïîäâåñà è áåëûé 
ïðîâîä ýëåêòðîïèòàíèÿ.

RUS
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Pendelleuchte für T5 
Leuchtstofflampen, direkt / indirekt 
strahlend. Leuchtengehäuse aus 
Aluminium, Standardfarbe weiss. 
Reflektor aus Aluminium, matt. 
Lamellenraster in der 
Leuchtenfarbe. Zubehör im 
Lieferumfang.

Oprawa œwietlówkowa do lamp T5. 
Obudowa wykonana z profilu 
aluminiowego. Zwarta konstrukcja. 
Stateczniki elektroniczne. 
Œwietlówki os³oniête rastrem 
lamelkowym ograniczaj¹cym 
olœnienie. Kolor obudowy bia³y. 
W komplecie dwa zwieszaki 
linkowe i przewód zasilaj¹cy. 
Wymiana œwietlówek od góry.

100

100

C0 C90

ES67380

100

100

C0 C90

ES67390



ES-SYSTEM system OVAL PA

2369011

2369101

2369201

2369301

2369401

2369501

1500x195x54x1470

1500x195x54x1470

1500x195x54x1470

1500x195x54x1470

1200x195x54x1170

1200x195x54x1170

AxBxCxD

5,80

5,40

5,80

5,40

5,30

4,90

kg

2xT5 80W

1xT5 80W

2xT5 35W

1xT5 35W

2xT5 54W

1xT5 54W

G5

G5

G5

G5

G5

G5

A

C

D

B

F
20

IP 

Podwójnie paraboliczny 
raster aluminiowy 
b³yszcz¹cy

Double parabolic louvre 
of polished 
aluminium sheet

Äâîéíîé ïàðàáîëè÷åñêèé 
ðàñòð èç ïîëèðîâàííîãî 
çåðêàëüíîãî àëþìèíèÿ

Parabolspiegelraster, 
glänzend 
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ES-SYSTEM system QUATRO

Poz 1 - KVG Poz 2 - EVG

MAT

B£YSK ÇÅÐÊÀËÜÍÛÉ SPECULAR 

MATT

Reflektory

Ðåôëåêòîðû
Reflectors

Reflektoren

GLÄNZEND 

MATTÌÀÒÎÂÛÉ

222
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ES-SYSTEM 

F
 20

IP 

PL GB D

Stateczniki 
indukcyjne

Inductive ballast

Ýëåêòðîìàã-
íèòíûå áàëëàñòû

VVG

Stateczniki 
elektroniczne

Electronic ballast

Ýëåêòðîííûå 
áàëëàñòû

EVG

215800

222800

?

?

DQ218.T

DQ226.T

2xTC-D 18W

2xTC-D 26W

G24-d2

G24-d3

7418

7420

7421

00?

00?

00?

DQ218.T EVG

DQ226.T EVG

DQ232.T EVG

2xTC-DEL 18W

2xTC-DEL 26W

2xTC-TEL 32W

G24-q2

G24-q3

GX24-q3

218500

222700

?

?

7621

7622

7623

00?

00?

00?

260x118x340

260x118x340

260x118x340

260x118x260

260x118x260

Poz. 1

Poz. 1

Poz. 2

Poz. 2

Poz. 2

system QUATRO

BxHxA

1,50

1,55

1,50

1,70

1,70

kg

H

A

BB

H

A

Poz. 1 Poz. 2

195 195

Ñåðèÿ âñòðîåííûõ Downlight 
äëÿ ìîíòàæà â ïîäâåñíûõ 
ïîòîëêàõ ëþáîãî òèïà. 
Ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ 
â èíòåðüåðàõ ñ ïîâûøåííûìè 
òðåáîâàíèÿìè ê äèçàéíó 
è êà÷åñòâó îñâåùåíèÿ. 
Ýíåðãîýêîíîìè÷íûå ëàìïû 
ðàçëè÷íûõ ìîùíîñòåé, 
ñîâðåìåííûé äèçàéí 
âèäèìîé ÷àñòè êîðïóñà, 
ðàçíîîáðàçíîå 
ñâåòîðàñïðåäåëåíèå.

RUS

Oprawy typu Downlight, do wbu-
dowania w strop podwieszany. 
Zalecane do pomieszczeñ 
o wysokich wymogach funkcjonal-
nych i estetycznych. Poziomy 
uk³ad œwietlówek. Obudowa 
z blachy ocynkowanej.
Ramy w wybranym kolorze, 
z ciœnieniowego odlewu aluminio-
wego. Reflektory z blachy 
aluminiowej MIRO.

Einbaudownlight für 
Kompaktleuchtstofflampen.
Alu-Reflektor MIRO. Gehäuse aus 
Stahlablech, verzinkt.
Abdeckrahmen aus 
Alugdruckguss, optional lackiert. 

1- BIA£Y /  / WHITE / WEISS • 2- SATIN MATT GRAY / SATIN MATT GRAU • 6- CIEMNOSZARY /  / DARK GRAY / DUNKELGRAUÁÅËÛÉ ÒÅÌÍÎÑÅÐÛÉ• • • • • •?
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Stateczniki 
elektroniczne do 
œciemniania 

Electronic dimmable  
ballast 

Ýëåêòðîííûå 
áàëëàñòû 
ñ âîçìîæíîñòüþ 
ðåãóëèðîâàíèÿ

EVG dimmbar 

 

DQ218.T EVG 

DIM

DQ226.T EVG 

DIM

DQ232.T EVG 

DIM

2xTC-DEL 18W

2xTC-DEL 26W

2xTC-TEL 32W

G24-q2

G24-q3

GX24-q3

7613 ?

7614 ?

7615 ?

0 ?

0 ?

0 ?

260x118x340

260x118x340

260x118x340

Poz. 2

Poz. 2

Poz. 2

260

118

220

220

440

440

C0 C90

ES2228

220

220

440

440

C0 C90

ES7623

1,50

1,70

1,70

160

160

320

320

C0 C90

ES7421

ES-SYSTEM 

F
 20

IP 

8264 0

826500

0 ?

?

DQ218.T AW

DQ226.T AW

TC-D 18W

+TC-DEL 18W

TC-D 26W

+TC-DEL 26W

G24-d2

+G24-q2

G24-d3

+G24-q3

260x118x260

260x118x260

Poz. 1

Poz. 1

*

system QUATRO

BxHxA

B

H

A

Poz. 1

195

1,60

1,85

kg

Wersja awaryjna,
stateczniki 
indukcyjne

Emergency version,
inductive ballast

Àâàðèéíàÿ 
âåðñèÿ, 
ýëåêòðîìàãíèòíûå áàëëàñòû

VGNotausführung, V

Dla opraw w wersji awaryjnej modu³ 
awaryjny w oddzielnej obudowie, zamawiany oddzielnie

Emergency modules in separate casing, 
not included in price, to be ordered separately

Äëÿ ñâåòèëüíèêîâ â âåðñèè äëÿ àâàðèéíîãî îñâåùåíèÿ- ìîäóëü 
àâàðèéíûé â îòäåëüíîì êîðïóñå, çàêàçûâàåòñÿ îòäåëüíî

*

Notlichteinheit im separaten Gehäuse, separat zu bestellen

H

A

B

Poz. 2

195

1- BIA£Y /  / WHITE / WEISS • 2- SATIN MATT GRAY / SATIN MATT GRAU • 6- CIEMNOSZARY /  / DARK GRAY / DUNKELGRAUÁÅËÛÉ ÒÅÌÍÎÑÅÐÛÉ• • • • • •?

5- SWITCH DIM A • 6- DALI • 8- DSI • 9- 1-10V• • • • • ??  
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ES-SYSTEM 

F
 20

IP 

system QUATRO

742500? DQ226.TH EVG 2xTC-DEL 26W

+ QR-CBC 35 35W 

G24-q3

+GU4

762400? 260x118x340 Poz. 2

230V/12V

DQ226.TH EVG 

DIM

2xTC-DEL 26W 

+ QR-CBC 35 35W 

7616 ?0 ? 260x118x340G24-q3

+GU4

Poz. 2

230V/12V

Akcesoria

Accessories
Àêñåññóàðû

Zubehör

9298000

9314009

DQ.PM-K

DQ.PM-HD

P³yta monta¿owa do miêkkich stropów kasetonowych

Mounting plate for soft caisson ceilings

Montageplatte für abgehängte Decken

P³yta monta¿owa do  stropów a¿urowych Hunter Douglas

Montageplatte für abgehängte Decken
Mounting plate for Hunter Douglas open-work ceilings

Ìîíòàæíàÿ ïëàòà äëÿ ïîäâåñíûõ ïîòîëêîâ èç ìÿãêèõ ìàòåðèàëîâ

Ìîíòàæíàÿ ïëàòà äëÿ ÿ÷åèñòûõ ïîòîëêîâ Hunter Douglas, èëè äðóãèõ ôèðì

330

3
3

0

9298000

260

118

H

A

B

Poz. 2

195

Stateczniki 
elektroniczne

Electronic ballast

Ýëåêòðîííûå 
áàëëàñòû

EVG

Stateczniki 
elektroniczne do 
œciemniania 

Electronic dimmable  ballast 

Ýëåêòðîííûå 
áàëëàñòû 
ñ âîçìîæíîñòüþ 
ðåãóëèðîâàíèÿ

EVG dimmbar 

BxHxA

1,80

1,80

kg

Un

9314009

9314009 - RAL - proszê okreœliæ numer przy zamówieniu / RAL 
/ When ordering please specify color according to the RAL system / RAL - Nummer bei Bestellung angebenn 

Ïðîñüáà îïðåäåëèòü íîìåð ïðè çàêàçå
 

310

1
8

5

2
9

0

50

UWAGA!

Trafo zamawiane oddzielnie

 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Â âåðñèè äëÿ ãàëîãåííîé 
ëàìïû òðàíñôîðìàòîð  
çàêàçûâàåòñÿ îòäåëüíî

NOTE!

Transformer to be ordered separately 

ACHTUNG!

Ohne Transformator

strona /  / page / 528ñòðàíèöà Seite 

1- BIA£Y /  / WHITE / WEISS • 2- SATIN MATT GRAY / SATIN MATT GRAU • 6- CIEMNOSZARY /  / DARK GRAY / DUNKELGRAUÁÅËÛÉ ÒÅÌÍÎÑÅÐÛÉ• • • • • •?

5- SWITCH DIM A • 6- DALI • 8- DSI • 9- 1-10V• • • • • ??  
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system QUATRO

2157

2226

00?

00?

DQ218.X

DQ226.X

2xTC-D 18W

2xTC-D 26W

G24-d2

G24-d3

2183

2225

00?

00?

260x118x260

260x118x260

Poz. 1

Poz. 1

7412

7414

7415

00?

00?

00?

DQ218.X EVG

DQ226.X EVG

DQ232.X EVG

2xTC-DEL 18W

2xTC-DEL 26W

2xTC-TEL 32W

G24-q2

G24-q3

GX24-q3

7583

7584

7585

00?

00?

00?

260x118x340

260x118x340

260x118x340

Poz. 2

Poz. 2

Poz. 2

DQ218.X EVG 

DIM

DQ226.X EVG 

DIM

DQ232.X EVG 

DIM

2xTC-DEL 18W

2xTC-DEL 26W

2xTC-TEL 32W

G24-q2

G24-q3

GX24-q3

7610 ?

7611 ?

7612 ?

0 ?

0 ?

0 ?

7601 ?

7602 ?

7603 ?

0 ?

0 ?

0 ?

260x118x340

260x118x340

260x118x340

Poz. 2

Poz. 2

Poz. 2

8268 0

827000

0 ?

?

DQ218.X AW

DQ226.X AW

TC-D 18W

+TC-DEL 18W

TC-D 26W

+TC-DEL 26W

G24-d2

+G24-q2

G24-d3

+G24-q3

8267 0

826900

0 ?

?

260x118x260

260x118x260

Poz. 1

Poz. 1

Stateczniki 
indukcyjne

Inductive ballast

Ýëåêòðîìàã-
íèòíûå áàëëàñòû

VVG

Stateczniki 
elektroniczne

Electronic ballast

Ýëåêòðîííûå 
áàëëàñòû

EVG

Stateczniki 
elektroniczne do 
œciemniania 

Electronic dimmable  
ballast 

Ýëåêòðîííûå 
áàëëàñòû 
ñ âîçìîæíîñòüþ 
ðåãóëèðîâàíèÿ

EVG dimmbar 

Wersja awaryjna

Emergency version

Àâàðèéíàÿ 
âåðñèÿ 

Notausführung

*

260

118

BxHxA

1,50

1,75

1,50

1,70

1,70

1,50

1,70

1,70

1,55

1,80

kg

B

H

A

Poz. 1

195

H

A

B

Poz. 2

195

Dla opraw w wersji awaryjnej modu³ 
awaryjny w oddzielnej obudowie, zamawiany oddzielnie

Emergency modules in separate casing, 
not included in price, to be ordered separately

Äëÿ ñâåòèëüíèêîâ â âåðñèè äëÿ àâàðèéíîãî îñâåùåíèÿ- ìîäóëü 
àâàðèéíûé â îòäåëüíîì êîðïóñå, çàêàçûâàåòñÿ îòäåëüíî

*

Notlichteinheit im separaten Gehäuse, separat zu bestellen

1- BIA£Y /  / WHITE / WEISS • 2- SATIN MATT GRAY / SATIN MATT GRAU • 6- CIEMNOSZARY /  / DARK GRAY / DUNKELGRAUÁÅËÛÉ ÒÅÌÍÎÑÅÐÛÉ• • • • • •?

5- SWITCH DIM A • 6- DALI • 8- DSI • 9- 1-10V• • • • • ??  
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system QUATRO

2154

2155

2156

00?

00?

00?

DQ218

DQ126

DQ226

2xTC-D 18W

1xTC-D 26W

2xTC-D 26W

G24-d2

G24-d3

G24-d3

2180

2181

2182

00?

00?

00?

260x118x260

260x118x260

260x118x260

Poz. 1

Poz. 1

Poz. 1

7400

7401

7404

7405

7406

7407

00?

00?

00?

00?

00?

00?

DQ218.EVG

DQ126.EVG

DQ226.EVG

DQ132.EVG

DQ232.EVG

DQ142.EVG

2xTC-DEL 18W

1xTC-DEL 26W

2xTC-DEL 26W

1xTC-TEL 32W

2xTC-TEL 32W

1xTC-TEL 42W

G24-q2

G24-q3

G24-q3

GX24-q3

GX24-q3

GX24-q4

7577

7578

7579

7580

7581

7582

00?

00?

00?

00?

00?

00?

260x118x340

260x118x340

260x118x340

260x118x340

260x118x340

260x118x340

Poz. 2

Poz. 2

Poz. 2

Poz. 2

Poz. 2

Poz. 2

DQ218.EVG DIM

DQ126.EVG DIM

DQ226.EVG DIM

DQ132.EVG DIM

DQ232.EVG DIM

DQ142.EVG DIM

2xTC-DEL 18W

1xTC-DEL 26W

2xTC-DEL 26W

1xTC-TEL 32W

2xTC-TEL 32W

1xTC-TEL 42W

G24-q2

G24-q3

G24-q3

GX24-q3

GX24-q3

GX24-q4

76040??

76050??

76060??

76070??

76080??

76090??

75950??

75960??

75970??

75980?

7599 ??

76000?

?

0

?

260x118x340

260x118x340

260x118x340

260x118x340

260x118x340

260x118x340

Poz. 2

Poz. 2

Poz. 2

Poz. 2

Poz. 2

Poz. 2

DQ218. AW

DQ126. AW

DQ226. AW

TC-D 18W

+TC-DEL 18W

TC-DEL 26W

TC-D 26W

+TC-DEL 26W

G24-d2

+G24-q2

G24-q3

G24-d3

+G24-q3

8272

8274

8151

00?

00?

00?

8271

8273

8275

00?

00?

00?

260x118x260

260x118x260

260x118x260

Poz. 1

Poz. 1

Poz. 1

Stateczniki 
elektroniczne

Electronic ballast

Ýëåêòðîííûå 
áàëëàñòû

EVG

Stateczniki 
elektroniczne do 
œciemniania 

Electronic 
dimmable  ballast 

Ýëåêòðîííûå 
áàëëàñòû 
ñ âîçìîæíîñòüþ 
ðåãóëèðîâàíèÿ

EVG dimmbar 

Wersja awaryjna

Emergency version

Àâàðèéíàÿ 
âåðñèÿ

Notausführung

*

260

118

BxHxA

1,50

1,50

1,70

1,50

1,50

1,70

1,70

1,70

1,70

1,50

1,50

1,70

1,70

1,70

1,70

1,55

1,55

1,75

kg

H

A

BB

H

A

Poz. 1 Poz. 2

195 195

Stateczniki 
indukcyjne

Inductive ballast

Ýëåêòðîìàã-
íèòíûå áàëëàñòû

VGV

Dla opraw w wersji awaryjnej modu³ 
awaryjny w oddzielnej obudowie, zamawiany oddzielnie

Emergency modules in separate casing, 
not included in price, to be ordered separately

Äëÿ ñâåòèëüíèêîâ â âåðñèè äëÿ àâàðèéíîãî îñâåùåíèÿ- ìîäóëü 
àâàðèéíûé â îòäåëüíîì êîðïóñå, çàêàçûâàåòñÿ îòäåëüíî

*

Notlichteinheit im separaten Gehäuse, separat zu bestellen

1- BIA£Y /  / WHITE / WEISS • 2- SATIN MATT GRAY / SATIN MATT GRAU • 6- CIEMNOSZARY /  / DARK GRAY / DUNKELGRAUÁÅËÛÉ ÒÅÌÍÎÑÅÐÛÉ• • • • • •?

5- SWITCH DIM A • 6- DALI • 8- DSI • 9- 1-10V• • • • • ??  
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F
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IP 

Äåêîðàòèâíàÿ âåðñèÿ ñåðèè 
âñòðîåííûõ ñâåòèëüíèêîâ 
ñèñòåìû Quattro. Ôëàíåö  
ñâåòèëüíèêà èçãîòîâëåí èç 
àëþìèíèÿ ìåòîäîì ëèòüÿ ïîä 
äàâëåíèåì, õðîìèðîâàííûé. 
Äåêîðàòèâíîå ñòåêëî 
îòíåñåíî îò ôëàíöà, è 
ìîíòèðóåòñÿ íà 
õðîìèðîâàííûõ øïèëüêàõ. 
Äåêîðàòèâíîå êîëüöî èìååò 
÷àñòè÷íî ìàòèðîâàííóþ 
ïîâåðõíîñòü â âèäå êîëüöà.

RUS

Wersja ozdobna Systemu Quatro. 
Ring oprawy wykonany jako 
ciœnieniowy odlew aluminiowy, 
chromowany. Szyba ozdobna 
mocowana na chromowanych 
szpilkach. 

Decorative version of System 
QUATRO. The ring of die-cast 
aluminium. Decorative, partially 
frosted glass diffuser attached 
by the means of chromium-
plated pins.

AxBxH

system QUATRO PLUS

29870?0

29880?0

2xTC-DEL 18W

2xTC-DEL 26W

G24-q2

G24-q3

360x263x166DQ218 EVG

DQ226 EVG 360x263x166

kg

2,50

2,70

H

A

B

228
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195

0- EVG • 5- SWITCH DIM A • 6- DALI • 8- DSI • 9- 1-10V• • • • • •?

Einbaudownlight QUATRO mit 
dekorativen Elementen: 
Abdeckring aus Aludruckguss 
verchromt und abgehängter 
Dekoglasscheibe mit 4-
Punktbefestigung.
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ES-SYSTEM system K

F
 20

IP 

Stateczniki 
indukcyjne
Modu³ 600 x 600

Inductive ballast
Module 600 x 600

Ýëåêòðîìàãíèòíûå
áàëëàñòû 
Ìîäóëü 600 x 600

VVG, Rastermass 
600 x 600

1041001

1040001

1042001

001

1044001

1091001

1043001

1187001

1047001

1204001

1046001

1045001

1197001

1254

K318.D-O

K318.D-P

K318.P-A

K418.D-O

K418.D-OR

K418.D-P

418.D-PR

K418.P-A

K418.P-AM

K418.U-AD

K418.V-AD

K418.V-WH

K318.V-AD

3xT8 18W

3xT8 18W

3xT8 18W

3xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

PL GB D

220

220

440

440

C0 C90

ES1045
C

D

A

B
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AxBxCxD

6,20

6,20

6,80

6,70

6,20

6,70

6,20

6,70

6,80

6,80

6,70

6,70

6,70

kg

573

573

358
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Ñâåòèëüíèêè äëÿ 
âñòðàèâàíèÿ â ïîäâåñíîé 
ïîòîëîê ïîä êîìïàêòíûå 
ëþìèíåñöåíòíûå ëàìïû.  
Êîðïóñ èçãîòîâëåí èç 
ìåòàëëà è îêðàøåí â áåëûé 
öâåò ïî òåõíîëîãèè 
ïîðîøêîâîãî íàïûëåíèÿ. 
Ðàçëè÷íûå âèäû îïòè÷åñêèõ 
ðàñòðîâ, ðàññåèâàòåëåé, 
ôîðìèðóþùèõ 
ìíîãîîáðàçíûå òèïû 
ñâåòîðàñïðåäåëåíèÿ. 
Ýëåêòðîííûå áàëëàñòû, 
âûïóñêàåòñÿ âåðñèÿ ñ 
àâàðèéíûì àêêóìóëÿòîðíûì 
áëîêîì.

RUS

P-A

U-AD

V-AD

D-O

D-P

D-OR

Einbauleuchte für abgehängte 
Decken 600 x 600 mm und 
625 x 625 mm. Gehäuse aus 
Stahlblech, weiß, 
pulverbeschichtet. 
Unterschiedliche Lichtoptik. VVG 
oder EVG. Optional 
Notlichtausführung.



Stateczniki 
elektroniczne.
Modu³ 600 x 600

Electronic ballast.
Module 600 x 600

Ýëåêòðîííûå 
áàëëàñòû 
Ìîäóëü 600 x 600

EVG, Rastermass 
600 x 600

76400

76410

76420

76430

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01

01

01

01

7150 01

7175 01

7187 01

7188 01

7189 01

7190 01

7191 01

7192 01

7209 01

K318.D-O EVG

K318.D-P EVG

K318.P-A EVG

K418.P-A EVG

K418.U-AD EVG

K418.D-P EVG

K418.D-O EVG

K418.V-AD EVG

K418.V-WH EVG

K418.D-OR EVG

K418.D-PR EVG

K418.P-AM EVG

 

K318.V-AD EVG

3xT8 18W

3xT8 18W

3xT8 18W

3xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

C

D

A

B

ES-SYSTEM system K

F
 20

IP 

AxBxCxD

5,90

5,90

6,50

6,40

6,50

6,40

5,90

5,90

6,40

6,40

6,40

6,40

6,50

kg

573

573

359
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ES-SYSTEM system K

F
 20

IP 

Stateczniki 
indukcyjne 
- wersja awaryjna 
Modu³ 600 x 600

Inductive ballast 
- emergency version 
Module 600 x 600

Ýëåêòðîìàãíèòíûå
áàëëàñòû
- àâàðèéíàÿ âåðñèÿ 
Ìîäóëü 600 x 600

VVG - Notausführung, 
Rastermass 
600 x 600

8052001

8053001

8054001

001

8056001

8083001

8055001

8099001

8059001

8058001

8057001

8102001

8152

K318.D-P AW

K318.D-O AW

K318.P-A AW

K418.D-O AW

K418.D-OR AW

K418.D-P AW

K418.D-PR AW

K418.P-A AW

K418.U-AD AW

K418.V-AD AW

K418.V-WH AW

K318.V-AD AW

3xT8 18W

3xT8 18W

3xT8 18W

3xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

Stateczniki 
elektroniczne 
- wersja awaryjna
Modu³ 600 x 600

Electronic ballast 
- emergency version
Module 600 x 600

Ýëåêòðîííûå 
áàëëàñòû
- àâàðèéíàÿ âåðñèÿ  
Ìîäóëü 600 x 600

EVG - Notausführung, 
Rastermass 
600 x 600

81540

81550

81560

81570

81590

81600

81100

81120

81090

81070

81080

81110

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

3xT8 18W

3xT8 18W

3xT8 18W

3xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

K318.D-P 

EVG/AW

K318.D-O 

EVG/AW

K318.P-A 

EVG/AW

K318.V-AD 

EVG/AW

K418.D-PR 

EVG/AW

K418.V-WH 

EVG/AW

K418.D-O

EVG/AW

K418.D-OR 

EVG/AW

K418.D-P 

EVG/AW

K418.P-A 

EVG/AW

K418.U-AD 

EVG/AW

K418.V-AD 

EVG/AW

C

D

A

B

system K

AxBxCxD

7,70

7,45

8,30

8,20

7,70

7,70

7,70

8,20

8,30

8,20

8,20

8,20

7,40

7,40

8,00

7,90

7,90

7,90

7,40

7,90

7,40

8,00

7,90

7,90

kg

573

573

360
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ES-SYSTEM system K

IP F
 20

IP 

Stateczniki
indukcyjne
Modu³ 600 x 600

Inductive ballast
Module 600 x 600

 

Ýëåêòðîìàãíèòíûå
áàëëàñòû.
Ìîäóëü 600 x 600

VVG, Rastermass  
600 x 600

10480

10490

10500

10520

01

01

01

01

K218.D-PR

K218.D-OR

K218.V-AD

K218.P-A

2xT8 18W

2xT8 18W

2xT8 18W

2xT8 18W

G13

G13

G13

G13

597x297x95x624

597x297x95x624

597x297x95x624

597x297x95x624

Stateczniki 
elektroniczne
Modu³ 600 x 600 

Electronic ballast
Module 600 x 600

Ýëåêòðîííûå 
áàëëàñòû. 
Ìîäóëü 600 x 600

EVG, Rastermass 
600 x 600

76480

76490

76500

76520

01

01

01

01

K218.D-PR 

EVG

K218.D-OR 

EVG

K218.V-AD 

EVG

K218.P-A 

EVG

2xT8 18W

2xT8 18W

2xT8 18W

2xT8 18W

G13

G13

G13

G13

597x297x95x624

597x297x95x624

597x297x95x624

597x297x95x624

Stateczniki 
indukcyjne 
- wersja awaryjna. 
Modu³ 600 x 600

Inductive ballast  
- emergency version
Module 600 x 600

Ýëåêòðîìàãíèòíûå
áàëëàñòû
- àâàðèéíàÿ âåðñèÿ 
Ìîäóëü 600 x 600

VVG - Notausführung, 
Rastermass 600 x 600

81990

82000

82010

82030

01

01

01

01

K218.D-PR AW

K218.D-OR AW

K218.V-AD AW

K218.P-A AW

2xT8 18W

2xT8 18W

2xT8 18W

2xT8 18W

G13

G13

G13

G13

597x297x95x624

597x297x95x624

597x297x95x624

597x297x95x624

Stateczniki 
elektroniczne  
- wersja awaryjna. 
Modu³ 600 x 600

Electronic ballast  
- emergency version.
Module 600 x 600

 

Ýëåêòðîííûå 
áàëëàñòû
- àâàðèéíàÿ âåðñèÿ  
Ìîäóëü 600 x 600

EVG - Notausführung, 
Rastermass 600 x 600

82040

82050

82060

82080

01

01

01

01

K218.D-PR 

EVG/AW 

K218.D-OR 

EVG/AW

K218.V-AD 

EVG/AW

K218.P-A 

EVG/AW

2xT8 18W

2xT8 18W

2xT8 18W

2xT8 18W

G13

G13

G13

G13

597x297x95x624

597x297x95x624

597x297x95x624

597x297x95x624

C

D

A

B

240

240

480

480

C0 C90

ES1052

240

240

480

480

C0 C90

ES1050

AxBxCxD

5,00

5,00

5,00

4,70

4,70

4,70

4,70

6,50

6,50

6,50

6,50

6,50

6,50

6,50

6,50

6,60

kg

573

273

361
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F
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IP 

ES-SYSTEM system Ksystem K

Stateczniki 
indukcyjne
Modu³ 600 x 600

Inductive ballast
Module 600 x 600

Ýëåêòðîìàãíèòíûå
áàëëàñòû. 
Ìîäóëü 600 x 600

VVG, Rastermass 
600 x 600

12660

12670

10550

10570

01

01

01

01

K236.D-PR

K236.D-OR

K236.V-AD

K236.P-A

2xT8 36W

2xT8 36W

2xT8 36W

2xT8 36W

G13

G13

G13

G13

1197x297x95x1230

1197x297x95x1230

1197x297x95x1230

1197x297x95x1230

Stateczniki 
elektroniczne
Modu³ 600 x 600

Electronic ballast
Module 600 x 600

 

Ýëåêòðîííûå 
áàëëàñòû. 
Ìîäóëü 600 x 600

EVG, Rastermass 
600 x 600

76530

76540

76550

76570

01

01

01

01

K236.D-PR EVG 

K236.D-OR EVG

K236.V-AD EVG

K236.P-A EVG

2xT8 36W

2xT8 36W

2xT8 36W

2xT8 36W

G13

G13

G13

G13

1197x297x95x1230

1197x297x95x1230

1197x297x95x1230

1197x297x95x1230

Stateczniki 
indukcyjne 
- wersja awaryjna. 
Modu³ 600 x 600

Inductive ballast 
- emergency version.
Module 600 x 600.

 

Ýëåêòðîìàãíèòíûå
áàëëàñòû
- àâàðèéíàÿ âåðñèÿ 
Ìîäóëü 600 x 600

VVG - Notausführung, 
Rastermass 600 x 600

81790

81800

81810

81830

01

01

01

01

K236.D-PR AW

K236.D-OR AW

K236.V-AD AW

K236.P-A AW

2xT8 36W

2xT8 36W

2xT8 36W

2xT8 36W

G13

G13

G13

G13

1197x297x95x1230

1197x297x95x1230

1197x297x95x1230

1197x297x95x1230

Stateczniki 
elektroniczne  
- wersja awaryjna. 
Modu³ 600 x 600

Electronic ballast  
- emergency version
Module 600 x 600.

 

Ýëåêòðîííûå 
áàëëàñòû
- àâàðèéíàÿ âåðñèÿ  
Ìîäóëü 600 x 600

EVG - Notausführung, 
Rastermass 600 x 600

81840

81850

81860

81880

01

01

01

01

K236.D-PR 

EVG/AW 

K236.D-OR 

EVG/AW

K236.V-AD 

EVG/AW

K236.P-A 

EVG/AW

2xT8 36W

2xT8 36W

2xT8 36W

2xT8 36W

G13

G13

G13

G13

1197x297x95x1230

1197x297x95x1230

1197x297x95x1230

1197x297x95x1230

C

D

A

B

220

220

440

440

C0 C90

ES1057

240

240

480

480

C0 C90

ES1055

AxBxCxD

6,20

6,20

6,20

6,30

5,90

5,90

5,90

6,00

7,40

7,40

7,40

7,50

8,90

8,90

8,90

9,00

kg

1177

280
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F
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IP 

ES-SYSTEM system K

Stateczniki 
indukcyjne
Modu³ 600 x 600 

Inductivel ballast
Module 600 x 600

Ýëåêòðîìàãíèòíûå
áàëëàñòû. 
Ìîäóëü 600 x 600

VVG, Rastermass 
600 x 600

12680

12690

10600

10620

01

01

01

01

K258.D-PR

K258.D-OR

K258.V-AD

K258.P-A

2xT8 58W

2xT8 58W

2xT8 58W

2xT8 58W

G13

G13

G13

G13

1497x297x95x1530

1497x297x95x1530

1497x297x95x1530

1497x297x95x1530

Stateczniki 
elektroniczne
Modu³ 600 x 600 

Electronic ballast
Module 600 x 600

Ýëåêòðîííûå 
áàëëàñòû. 
Ìîäóëü 600 x 600

EVG, Rastermass 
600 x 600

K258.D-PR 

EVG 

K258.D-OR 

EVG

K258.V-AD 

EVG

K258.P-A 

EVG

G13

G13

G13

G13

2xT8 58W

2xT8 58W

2xT8 58W

2xT8 58W

76580

76590

76600

76620

01

01

01

01

1497x297x95x1530

1497x297x95x1530

1497x297x95x1530

1497x297x95x1530

Stateczniki 
indukcyjne 
- wersja awaryjna. 
Modu³ 600 x 600 

Inductive ballast  
- emergency version
Module 600 x 600

Ýëåêòðîìàãíèòíûå
áàëëàñòû
- àâàðèéíàÿ âåðñèÿ 
Ìîäóëü 600 x 600

VVG - Notausführung, 
Rastermass 600 x 600

K258.D-PR AW

K258.D-OR AW

K258.V-AD AW

K258.P-A AW

G13

G13

G13

G13

2xT8 58W

2xT8 58W

2xT8 58W

2xT8 58W

81890

81900

81910

81930

01

01

01

01

1497x297x95x1530

1497x297x95x1530

1497x297x95x1530

1497x297x95x1530

C

A

B

220

220

440

440

C0 C90

ES1062

240

240

480

480

C0 C90

ES1060

Stateczniki 
elektroniczne  
- wersja awaryjna. 
Modu³ 600 x 600

Electronic ballast 
- emergency version
Module 600 x 600

 

Ýëåêòðîííûå 
áàëëàñòû
- àâàðèéíàÿ âåðñèÿ  
Ìîäóëü 600 x 600

EVG - Notausführung, 
Rastermass 600 x 600

K258.D-PR 

EVG/AW 

K258.D-OR 

EVG/AW

K258.V-AD 

EVG/AW

K258.P-A 

EVG/AW

G13

G13

G13

G13

2xT8 58W

2xT8 58W

2xT8 58W

2xT8 58W

81940

81950

81960

81980

01

01

01

01

1497x297x95x1530

1497x297x95x1530

1497x297x95x1530

1497x297x95x1530

AxBxCxD

7,60

7,60

7,60

7,80

7,10

7,10

7,10

7,20

9,10

9,10

9,10

9,30

10,60

10,60

10,60

10,80

kg

1477

280

K258

D
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ES-SYSTEM system K

F
 20

IP 

Stateczniki 
indukcyjne
Modu³ 625 x 625

Inductive ballast
Module 625 x 625

Ýëåêòðîìàãíèòíûå
áàëëàñòû. 
Ìîäóëü 625 x 625

VVG, Rastermass 
625 x 625

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

12560

12570

12580

12590

12600

12610

12620

12630

12160

01

01

01

01

01

01

01

01

01

KR418.D-O

KR418.D-OR

KR418.D-P

KR418.D-PR

KR418.P-A

KR418.P-AM

KR418.U-AD

KR418.V-AD

KR418.V-WH

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

Stateczniki 
elektroniczne
Modu³ 625 x 625

Electronic ballast
Module 625 x 625

Ýëåêòðîííûå 
áàëëàñòû.
Ìîäóëü 625 x 625

EVG, Rastermass 
625 x 625

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

12010

12020

12030

12050

12060

73640

76450

76460

76470

01

01

01

01

01

01

01

01

01

KR418.D-P EVG

KR418.D-O EVG

KR418.V-AD EVG

KR418. P-A EVG

KR418.U-AD EVG

KR418.V-WH EVG

KR418.D-OR EVG

KR418.D-PR EVG

KR418.P-AM EVG

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

Stateczniki 
indukcyjne 
- wersja awaryjna. 
Modu³ 625 x 625

Inductive ballast  
- emergency version
Module 625 x 625

Ýëåêòðîìàãíèòíûå
áàëëàñòû
- àâàðèéíàÿ âåðñèÿ 
Ìîäóëü 625 x 625

VVG - Notausführung,
Rastermass 
625 x 625

KR418.D-O AW 

KR418.D-OR AW

KR418.D-P AW

KR418.D-PR AW

KR418.P-A AW

KR418.P-AM AW

KR418.U-AD AW

KR418.V-AD AW

KR418.V-WH AW

81610

81620

81630

81640

81650

81660

81670

81680

81690

01

01

01

01

01

01

01

01

01

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

C

D

A

B

220

220

440

440

C0 C90

ES1263

200

200

400

400

C0 C90

ES1260

AxBxCxD

6,70

6,70

6,70

7,20

7,30

7,30

7,20

7,20

7,20

6,40

6,40

6,80

6,90

6,80

6,80

6,80

6,80

6,90

8,20

8,70

8,20

8,70

8,80

8,80

8,70

8,70

8,70

kg

585

585
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ES-SYSTEM system K

F
 20

IP 

Stateczniki
elektroniczne - 
wersja awaryjna. 
Modu³ 625 x 625

Electronic ballast - 
emergency version
Module 625 x 625

Ýëåêòðîííûå 
áàëëàñòû
- àâàðèéíàÿ âåðñèÿ  
Ìîäóëü 625 x 625

EVG - Notausführung,
Rastermass 625 x 625

KR418.D-O EVG/AW 

KR418.D-OR EVG/AW

KR418.D-P EVG/AW

KR418.D-PR EVG/AW

KR418.P-A EVG/AW

KR418.P-AM EVG/AW

KR418.U-AD EVG/AW

KR418.V-AD EVG/AW

KR418.V-WH EVG/AW

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

81700

81710

81720

81730

81740

81750

81760

81770

81780

01

01

01

01

01

01

01

01

01

Akcesoria:

Accessories:
Àêñåññóàðû:

Zubehör:

9042001 K418-ZM uchwyty monta¿owe do stropu kartonowo - gipsowego

Montagewinkel für Gipskartondecken

ìîíòàæíûå êðåïëåíèÿ äëÿ ãèïñîêàðòîííîãî ïîòîëêà
mounting brackets for gypsum plasterboard ceilings

C

D

A

B

220

220

440

440

C0 C90

ES8177

220

220

440

440

C0 C90

ES8176

D-O      - dyfuzor opalowy 
D-P      - dyfuzor pryzmatyczny  
D-OR   - dyfuzor opalowy w ramce stalowej 
D-PR   - dyfuzor  pryzmatyczny w ramce stalowej   
P-A      - raster aluminiowy paraboliczny (dark light)
P-AM   - raster aluminiowy paraboliczny (MIRO)
U-AD   - raster aluminiowy: elementy wzd³u¿ne b³yszcz¹ce, 
              profilowane parabolicznie, poprzeczne “drzewko”
V-AD   - raster aluminiowy: elementy wzd³u¿ne b³yszcz¹ce, 
              poprzeczne “drzewko” matowe
V-WH  - raster aluminiowy, lakierowany, w kolorze bia³ym
 

D-O      -  opal diffuser
D-P     - p rismatic diffuser
D-OR  - o pal diffuser in steel frame
D-PR   -  prismatic diffuser in steel frame
P-A      - parabolic, aluminium louvre (dark light) 
P-AM   - parabolic, aluminium louvre (MIRO)
U-AD   - parabolic, aluminium louvre, shiny, 
              crossbeams - “christmas tree”
V-AD   - parabolic, aluminium louvre, shiny, 
              crossbeams - “christmas tree” matt
V-WH  - aluminium louvre, painted white

D-O     - opaler Diffusor 
D-P     -  prismatischer Diffusor
D-OR  - opaler Diffusor in Stahlrahmen 
D-PR   - prismatischer Diffusor in Stahlrahmen 
P-A     - parabolischer  Aluraster
P-AM  - parabolischer  Aluraster (MIRO)
U-AD  - Aluraster: glänzende Längselemente, parabolische 
             Querelemente  „Tannenbaum”
V-AD   - Aluraster : glänzende Längselementen , parabolische 
             Querelemente  „Tannenbaum”- matt
V-WH  - Aluraster, weisslackier

AxBxCxD

7,90

8,40

7,90

8,40

8,50

8,50

8,40

8,40

8,40

kg

585

585

D-O      - îïàëîâûé ðàññåèâàòåëü
D-P       - ïðèçìàòè÷åñêèé ðàññåèâàòåëü
D-OR    - îïàëîâûé ðàññåèâàòåëü â ñòàëüíîé ðàìêå
D-PR    - ïðèçìàòè÷åñêèé ðàññåèâàòåëü â ñòàëüíîé ðàìêå
P-A       - àëþìèíèåâûé ïàðàáîëè÷åñêèé ðàñòð (dark light)
P-AM    - àëþìèíèåâûé ïàðàáîëè÷åñêèé ðàñòð (MIRO)
U-AD    - àëþìèíèåâûé ðàñòð: ïðîäîëãîâàòûå çåðêàëüíûå 
               ýëåìåíòû, ïàðàáîëè÷åñêè ïðîôèëèðîâàíû, ïîïåðå÷íîå «äåðåâöå»
V-AD    - àëþìèíèåâûé ðàñòð: ïðîäîëãîâàòûå çåðêàëüíûå 
               ýëåìåíòû, ïîïåðå÷íîå «äåðåâöå» ìàòîâîå
V-WH   - àëþìèíèåâûé ðàñòð, ïîêðûòûé ëàêîì áåëîãî öâåòà
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