Oznaczenia literowe stosowane Uktad sieci: TT

Strona tytutowa

na schematach rozdzielnic elektrycznych Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa:

Tablica rozdzielcza TG . .
— izolacja podstawowa,

Schemat strukturalny 1Q... = wytgeznik mocy _ obudona urzadzer
Tablica rozdzielcza TG 2Q...— rozlgeznik mocy q :

Widok elewacii

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa:

— samoczynne wyfqgczenie zasilania.

Ochrona przeciporazeniowa uzupefniajgca:

— wytqczniki réznicowoprqdowe, wysokoczufe,

— miejscowe pofgczenia wyrdwnawcze, ochronne.

3Q... = roztgeznik izolacyjny

OF... — bezpiecznik topikowy
1F... = roziqgcznik bezpiecznikowy
2F... = wytgcznik nadprqdowy
3F... = wytgcznik nadprqdowy
z modutem rdznicowoprgdowym
4F... — wytgeznik silnikowy

FI... — wyfgcznik réznicowoprgdowy
K... = stycznik instalacyjny

KM...— przekaznik instalacyjny

KT... = przekaznik czasowy

TR... = transformator bezpieczenstwa

T.. — przektadnik prqdowy

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
[ Nazwa inwestycji: Projektant instalacji elektrycznych: Numer projektu:
KOS-EL Budowa budynku Komisariatu Policji wraz z elementami zagospodarowania terenu in2, elekir. Mariusz Kosiorz
. NSTALACIEELEKTRYGZNE | AAG S.C. | infrastruktura towarzyszacg w Jasienicy przy ul. Zdrowotnej na dz. nr 297/1 e 0 v AAG/10/0028
KOS-EL An Archi Group s.c. | Adres inwestydji: Opracowat Dat:
Mariusz Kosiorz ul. Chorzowskg 64 ul. Zdrowotpa,_dz. nr297/1 inz. elektr. Dawid Meisner (BJZQMIGC 2011
ul. Badestinusa 72 44.100 Gliwice 43-385 Jasienica " elektryczna
41-814 Zabrze biuro@a-ag.com.pl Inwestor: Sprawdzajacy instalacje elekiryczne: Skala rysunku:
www.kos-el.pl www.a-ag.com.pl Komenda Wojewbdzka Policji w Katowicach, mgr inz. elekir. Witold Pierz
biuro@kos-el.pl tel. [32] 331.16.17 ul. Lompy 19; 40-038 Katowice upr. bud. do proj ja w specj -
tel. [32] 271 42 52 fax.[32] 334.71.69 e 984/05
Koordynacja proj.: Koordynacja proj.: Tyt rysur:ku: . Numer rysunku:
mgrinz. elekir. Krzysztof Onyszczuk | mgr inz. arch. Konrad Odziomek Tablica rozdzielcza garazu TG.
ing. arch. Radoslaw B ki - " -
marine. acn Ama Tk || Schemat strukturalny. Widok elewacji el-17
Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodnié z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie




Tablica rozdzielcza TG
Schemat strukturalny
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Dane rozdzielnicy
Producent Moeller
Typ BPM—-0-400/7
Montaz Natynkowy
Wymiary
(WXSxG) 760x400x270
Stopieri P54
ochrony
Uwagi:

1. Pofqczenia obwoddw zewnetrznych nalezy wykona¢
przy zastosowaniu dfawnic i listew zaciskowych.

2. W rozdzielnicy nalezy pozostawi¢ 30% rezerwe
wolnego miejsca na przysz{q rozbudowe.

3. Przewody zasilajgce nalezy wprowadza¢ od dofu.

4. Rozdzielnicg nalezy wyposazy¢ w zamek z kluczem

oraz czytelny schemat strukturalny.
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