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SPIS TRESCI (CCTV)
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CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego projektu jest system tedgwozorowej CCTV w budynku Komisariatu Policji
w Jasienicy, przy ulicy Zdrowotnej, dz. nr 297/1.
Niniejsze opracowanie stanowigéz dokumentacji wielobraiowej.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na podstawie:

- Zlecen, uzgodnié i wytycznych Inwestora;
- Uzgodni&é miedzybrarzowych;

- Aktualnych podktadow architektonicznych;
- Obowizujacych przepisow i norm.

OPIS TECHNICZNY

Zadaniem systemu telewizji dozorowej jest obseravakpntrolowanie chronionych stref w celu ewentu-
alnego zapobienia nieprzewidzianym sytuacjom oraz odpowiednighkie reagowanie w przypadku
zaistnienia aktow bezprawnej ingerencji (kradzieapad, rozbdj). Zadaniem tego systemu jest dzupe
nienie funkcjonowania pozostatych systeméw bezgiestzva (SSWiN, KD, SAP).

1.3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

W obiekcie zaprojektowano system telewizji dozorp@€TV, obejmugcy swoim zakresem teren we-
wnetrzny oraz obszar wokoét budynku.

Podstawowymi elementami systeni lkamery, rejestrator cyfrowy, monitor LCD oraz\klatura steru-
jaca. System telewizji dozorowej oparty naggzeniach MIWI Urmet.

Obraz ma b§ zapisywany na rejestratorach cyfrowych na twardiysku z maliwoscig zgrania infor-
macji na przenime naniki danych. Obraz ma Byodtwarzany za pomaanonitorow LCD.

1.4. KONCEPCJA SYSTEMU

Przewidziano montakolorowych kamer koputkowych wewtrznych oraz zewgirznych kamer stacjo-
narnych w obudowach z grzatk

W budynku przewidziano punkt monitoringu w pomiesadu dyurki nr 0.09 gdzie zostanie zlokalizo-
wany monitor LCD oraz klawiatura stegop. Rejestrator zostanie umieszczony w szafie MDF.

WYybor podghdu z kamer odbywéasie bedzie poprzez sterownik systemowy.

1.5. OPIS LINII SYSTEMOWYCH
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1.5.1. TORY TRANSMISYJNE

Okablowanie toru wizyjnego kamer wegtrenych naley wykona kablem koncentrycznym YWDXp7.

Dla kamer zewetrznych zastosowekabel XSWDz75.

Kabel od kamer do rejestratoréw nataiktada w korytach kablowych dla instalacji stabggowych.

Sposob pajczer przedstawiono na schemacie ideowym.

1.5.2. TORY ZASILAJACE

Kamery stacjonarne zewtnzne zasikk napeciem przemiennym 230V.

Zasilanie nalgy doprowadzi do obudowy grzatki a nagtnie zaciskdw na kamerze. Kamery ngleasi-

li¢ z wydzielonego obwodu instalacji telewizji dozoegjw

Kamery koputkowe zastiz dedykowanych zasilaczy — zasilacze zazliobwodu CCTV przewodem

YDY 3x1,5mm?2.

1.6. DOBOR URZADZEN

1.6.1. REJESTRATOR

Rejestrator 16 kanatowy:

- 16 wef¢ kamer (przelotowych)

- wyjscie BNC i VGA, SPOT-BNC

- 16 wej. audio

- bez dysku - mdiwos¢ instalacji 3 dyskow

- predkaos¢ wyswietlania do 400 kl/s (PAL)

- kompresja H.264 (MPEG-4 part.10)

- maks. rozdzielczd zapisu D1 / 4 CIF (720x576)

- predkaos¢ zapisu 400 Kl/s (przy 354x288)

- zfacze 2 x USB

- funkcja PTZ

- 16 wej./ 1 wyj. alarmowe

- wyjscie LAN

- program do zdalnego zadzania urgdzeniem oraz zdalnej obserwacji
funkcja znaku wodnego

- pilot IR w komplecie

1.6.2. MONITOR LCD 19"

Model Monitora 1092/419A

Matryca 19" TFT

Rozdzielczé¢ 1280 x 1024

Wejscia S-Video x 1, BNC x 2, D-sub 15-pinowe x Liddo RCA jack x 1,
Audio Ear jack x 1

Wyjscia BNC x 1

Gtebia koloru 8-bitowy; 16, 77, 216 koloréw

Kontrast 500:1

Jasnéé 250cd/m2

Wielkos¢ plamki (mm) 0.297x0.297
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Czas odpowiedzi 8ms

Katy widzenia Pion - 800 ~ 550

Poziom — 800 ~ 800

Zasilanie 100 ~ 240 VAC 50/60 Hz

Menu ekranowe Tak

Temperatura pracy 5~400C

Temperatura przechowywania -25 ~ 600C

Wilgotnaos¢ powietrza 10% ~ 90%

Waga 6 kg

Wymiary WxSxG (mm) 430x414x300
1.6.3. STEROWNIK

Model sterownika 1090/048A

Typ sterownika Sterownik do rejestratorow i giowzybkoobrotowych
Rodzaj joysticka 3D (dynamiczny)
Sterowanie rejestratorami Tak

MY-DVR930-1630-940-1640

1093/040, 1093/041, 1093/045, 1093/046
Sterowanie multiplekserami  Opcja
Sterowanie gtowicami Tak, bezpednio poprzez port F2

(sterownik dedykowany do gtowic serii DR-E588 oRsed-

co-D)
Linia sterowania RS 232 oraz RS 485
Zasilanie 12 VvVDC
Pobor pgdu Maks. 300 mA

1.6.4. KAMERA ZEWNETRZNA 1091/215SD-230

580/700linii

Mechaniczny filtr IR

Minimalna czuté¢ 0,005 lux / F1,2
OosD

System redukcji szumow DNR-II
DSSx256

Cyfrowy DWR(DRC)

Auto-irys do obiektywow ze sterowaniem DC
BLC, AGC, AES - (ON/OFF)

Praca z "infra-red" od 880 do 1000nm
Montaz C&Cs

Wymiary: 125(dhx58(wys)x62(szer)
Zasilanie 230V AC

1.6.5. KAMERA KOPULKOWA WEWNETRZNA

Rozdzielczé¢ 580 linii,
0 lux przy whczonym déwietleniu diodowym (zagg do 25m);
Obiektyw 2,8-11 mm,;
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OSD ekranowe;

Cyfrowy WDR (DRC),
Spowolnienie migawki DSS,
Strefy prywatnéci,
Mocowanie kamery w 3D;
Zas. 12Vdc;

150 @red.) x 97 (wys.)

1.7. POMIARY I TESTY

W trakcie prac uruchomieniowych najewykona nastpujace pomiary:

1. Pomiary statyczne okablowania: pomiar rezystangiii,ppomiar rezystancji izolacji (a-b), pomiar
doziemienia (a-z i b-z)

2. Pomiary uzioméw kluczowych punktow systemu — seafti@lnych, uziomow kamer zewtrznych.

Protokoty z wynikami pomiarow natg zahczy¢ do dokumentacji powykonawczej systemu.

Po wykonaniu instalacji natg wykona nastpujace testy:
1. Test poprawngci wykonania pajczen.

2. Test poprawngi wykonania okablowania.

3. Test pracy systemu w poszczegolnych strefach.

1.8. EKSPLOATACJA SYSTEMU.

Szczegotowe informacje dotygz biezagcej eksploatacji systemu telewizji dozorowej zawanida w
instrukcji obstugi.

1.9. URUCHOMIENIE | PRZEKAZANIE SYSTEMU

Przed przekazaniem systemu klientowi, wykwalifikowggpracownik powinien przeprowadzkontrok

oraz testy obejmyge:

1) Wizualna i funkcjonalna kontrola wszystkicheéa instalacji dozorowej CCTV. Podstavkontroli
funkcjonalnej powinien bywykaz testow systemu opracowany na podstawie wgmagytkowych i
dokumentacji systemu.

2) Kontrola wizualna obejmuje sprawdzenie j&ianontau, jakaci funkcjonalnej spretu i jego zgod-
nosci ze specyfikag.

3) Kontrola funkcjonalna obejmuje sprawdzenie funkejoej kompatybilnéci elementéw instalaciji.

4) Testy kontrolne mima przeprowadzana poszczegolnych elementach instalacji w traictidkomple-
tacji.

5) Potwierdzenie kompletsoi instrukcji operatora oraz dokumentacji systemu.

6) Podpisany raport zawieggly wykaz parametréwaytkowych systemu oraz wyniki kontroli tych pa-
rametrow.
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7) Zalecany harmonogram zabiegow konserwacyjnyche mig¢ uzgodniono zawarcia umowy na pro-
wadzenie konserwaciji.

Jezeli w wymaganiach iytkowych zawarto wymog przeprowadzenia szkolenastalvca powinien za-

pewnkt szkolenie w stopniu dostatecznym dla dhvaenia personelowi zdobycia kwalifikacji zapewnia

jacych prawidtowg obstug systemu.

1.10. KONSERWACJA

System nalgy okresowo poddawakonserwaciji, zgodnie z wcigej opracowanym harmonogramem
dostarczonym przez dostagveystemu lub wykonawgc Jezeli do konserwacji wymagane specjalne
przyrzady i narzdzia, powinno to by zaznaczone w planie konserwacji. Przed papyshiem do
zabiegdw konserwacyjnych nale sprawdzé kalibracg urzadzen pomiarowych. Jeeli podczas
konserwacji musg by¢ przeprowadzone badania okresowe, informacja o tgktie powinna b§
zapisana w harmonogramie. W czasie trwania zabiekdnserwacyjnych powinien Byzapewniony
dostp do odpowiednich &%ci zamiennych po to, aby mlowve byto przeprowadzenie niegiinych
napraw. Wyniki testbw okresowych najerejestrowd i porownywa z wynikami poprzednich testow.
Konserwacja i testowanie powinnydwykonywane wydcznie przez wykwalifikowany personel.

1.11. MODYFIKACJE

W przypadku, gdy zmieniona zostata instalacja syatdozorowego CCTV lub jej uktad konfiguracyjny,
stosowne uaktualnienia powinny dwprowadzone do dokumentacji systemu, a zmodyfikewaag-
menty systemu powinny zostpoddane testom.

1.12. ZESTAWIENIE MATERIALOWE.

Lp. Wyszczegdblnienie Typ J.m. | llosé Producent

Kamera dzié&noc SONY CCD 1/3" z diodami IR; w wodos

czelnej obudowie wandaloodpornej, kulistej typu DBEM

rozdzielczé¢ 580/700 linii, O lux przy wiczonym déwietleniu
diodowym (zasig do 25m); obiektyw 2,8-11 mm; OSD

1. ekranowe; cyfrowy WDR (DRC), spowolnienie migawkss, 1092/144

HLC, DNR, strefy prywatnéi, stabilizacja cyfrowa

obrazu; mocowanie kamery w 3D; zas. 12Vdc; ¥66€d.) x 97

(wys.)

szt. 6 Miwi-Urmet

2. Zasilacz 12V DC 1000mA w obudowie kompaktowej VD-P12H szt. 6 Miwi-Urmet

Kamera seria profesjonalna DAENOC 0 6 3 414,00

1/3" przetwornik SONY CCD, wysokiej rozdzieléodi czuto-
$ci, mechaniczny filtr IR; 0,1lux/0,005lux(DDS)/F1,2

3. rozdzielczé¢ 580 / 700 linii; OSD, DNR zas.230Vac; auto-ifys 1092/163 szt. 6 Miwi-Urmet
do obiektywo6w ze sterowaniem video oraz DC; BLC,&AG
AES — (ON/OFF); funkcja cyfrowy WDR; praca z ,infrad”
od 880 do 1000nm:

4, Obiektyw 2,8-12mm, F1,4 - do kamer dzien&noc 1092/830 szt. 6 Miwi-Urmet
Obudowa zewgtrzna IP66 otwierana od gory,
5 z podgrzewaniem oraz wentylatorem; zas. 230V; 1092/830 szt 6 Miwi-Urmet

dedykowana do typowych kamer ze standardoptyka;
w komplecie uchwyt z prowadzeniem kabla

6. Modut stupowy do obudowy 1092/830 1092/832 szt. 2 Miwi-Urmet
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Rejestrator pentaplex 16 Wéj(przelotowych) + 16 wej. audig;
2 wyjscie monitorowe BNC (podziat na obu monitorach na [L6
okien) + 1 wyjcie VGA,; zapis maks. 400/kls; maks. rozdzie|l-
czas¢ zapisu 4CIF/D1(przy 100kl/s) kompresja H.264, URB| -
7. archiwizacji ; opcjonalnie praca z myszka; opcjomahapgd 1091/4167SD szt. 1 Miwi-Urmet
DVD-RW; zawansowana praca w sieci (w komplecie pog
klient oraz program CMS), bez dysku; wspotpraca z
uniwersalnym sterownikiem z joystickiem 1090/048A
8. Uchwyty rack do rejestratoréw 1091/xxx7 1091/RACK kpl. 1 Miwi-Urmet
9. Dysk 1TB/SATA DYSK1TB_SATA_SV Szt. 1 Miwi-Urmet
Sterownik z joystickiem 3D do sterowania glowicdiZ oraz
10. |rejestratorami 1091/xxxxx, MY-DVR, 1093/040-041-0856; 1090/048A kpl. 1 Miwi-Urmet
wbudowany wywietlacz LCD, 4 porty RS485
Monitor profesjonalny kolor LCD 19 " audio, rod280x1024 .
11. wejicia. analog 1092/419A kpl. |1 Miwi-Urmet
Okablowanie
12. |Kabel UTP kat.5e m. 50 Technokabel
13. |Kabel RG59 - m. 50 Technokabel
14. |Przew6d YWDXp75 - m. 180 Technokabel
15. |Przewod XSWDz75 m. 130 Technokabel
16. |Materialy dodatkowe - 3% -
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