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1 WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnego
ogrzewania wraz z kottownia gazowa, wewngtrznej inst. wod-kan oraz inst. wewngtrznej gazu
a takze instalacji klimatyzacji dla zadania pn. "Budowa budynku Komisariatu Policji wraz z
elementami zagospodarowania terenu 1 infrastruktura towarzyszaca w Jasienicy przy ul.
Zdrowotnej na dz. nr 297/1”

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

1.2 Podstawa opracowania

Zalozenia stanowiq:

- Zlecenie 1 umowa,

- Projekt architektoniczno — budowlany,
- Uzgodnienia migdzybranzowe,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

- Warunki techniczne, normy 1 przepisy szczegotowe dotyczace instalacji sanitarnych.

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- instalacjg centralnego ogrzewania wraz z kotlownia gazowa o mocy Q=45 kW
- wewngtrzng instalacj¢ wody zimnej , cieptej i cyrkulacji,

- wewngtrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej,

- wewnetrzng instalacj¢ gazu,

- instalacje klimatyzacji dla wybranych pomieszczen
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2 INSTALACJE SANITARNE

2.1 INSTALACJA C.O. | KOTLOWNIA GAZOWA O MOCY 45 kW

2.1.1 Opis projektowanych rozwigzan

Dla zapewnienia potrzeb cieplnych w budynku przewidziano kondensacyjny kociot
gazowy GB162 mocy znamionowej Q=45 kW (70/50°C) np. produkcji Buderus Ilub
rownowazny. Eksploatacja kotta niezalezna od powietrza z pomieszczenia jest mozliwa za
posrednictwem koncentrycznego przewodu spalinowo-powietrznego systemowego J80/125.
Pelna modulacja palnika kotta 15+100% pozwala eksploatowaé kotlowni¢ w zakresie mocy od
~7+45 kW.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto (straty ciepta) dla calego budynku komisariatu policji
wynosi Qozc =36460 W.

Instalacja centralnego ogrzewania zostata zaprojektowana w systemie zamknigtym.
Dopuszczalne cis$nienie instalacji c.o. wynosi 0,3 MPa. Przed wzrostem ci$nienia powyzej
dopuszczalnego kociol zabezpieczony jest wbudowanym sprezynowym —zaworem
bezpieczenstwa. Dodatkowym elementem zabezpieczenia instalacji zamknigtej jest
przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 50 dm’. Zadaniem naczynia przeponowego jest
przejecie przyrostu objetosci wody wynikajacego ze wzrostu jej temperatury.

Przewody instalacji c.o. grzejnikowej wykonaé¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT
systemu UNIPIPE np. produkcji Uponor lub réwnowazne. Laczenie przewoddow poprzez
ztaczki zaprasowywane mosigzno — niklowane. Prowadzenie instalacji C.O. grzejnikowe;j
przewidzie¢ w posadce na parterze 1 pigtrze. Podejscia pod grzejniki na wyzszej kondygnacji
przewidzie¢ za pomoca piondow oraz odcinkéw poziomych prowadzonych miejscowo w
bruzdach.

W celu pokrycia zapotrzebowania na ciepto dobrano grzejniki ptytowe dolnozasilane typu VK
np. prod. Brugman lub réwnowazne. Wszystkie grzejniki wyposazone bgda w zawory
termostatyczne stuzace do regulacji wydajnosci cieplnej grzejnikdw c.o. przez zmiang
nat¢zenia przeplywu nosnika ciepta.

Wszystkie przewody c.o. nalezy izolowac termicznie pianka polietylenowa LDPE.

2.1.2 Materiaty, wytyczne montazu i eksploataciji

Do montazu zastosowa¢ materialty podane w wykazie materialowym. Podczas
wykonawstwa nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen zawartych w instrukcji wykonania instalacji,
wydanych przez dostawce, badZz producenta materiatow.

W instalacji kottowej nie nalezy stosowac stali weglowej zwyktej ocynkowanej. Przewody
rurowe (stal weglowa zwykta) nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy wykonanie izolacji
antykorozyjnej i cieplnej. Odleglo$¢ zewngtrznej powierzchni izolacji przewodu od $ciany lub
powierzchni izolacji sasiedniego przewodu powinna by¢ niemniejsza niz 10 cm. Przewody w
miejscach przej$cia (drogi komunikacyjnej) nalezy prowadzi¢ na wysoko$ci min. 2 m liczac od
spodu izolacji cieplnej. Armatura wymagajaca czgstej obstugi powinna by¢ dostgpna na
wysokosci do 1,8 m od poziomu podtogi.
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Naczynie wzbiorcze przeponowe nalezy montowac do instalacji dopiero po wykonaniu proby
szczelno$ci 1 doktadnym wyptukaniu instalacji. Rura wzbiorcza powinna by¢ prowadzona do
naczynia przeponowego ze staltym spadkiem 5%o w jego kierunku. Na rurze wzbiorczej
powinien by¢ zainstalowany manometr o klasie doktadnosci 2,5 oraz zawor spustowy. Przed
zamontowaniem p.n.w. do instalacji nalezy sprawdzi¢ wielko$¢ ci$nienia wstepnego w
przestrzeni gazowej. Podczas napetniania instalacji woda nalezy otworzy¢ wszystkie zawory
odcinajace migdzy kro¢cem do napetniania i uzupetniania wody a zaworem bezpieczenstwa.
Dobor wielkosci przeponowego naczynia wzbiorczego w instalacji zgodnie z PN-91/B-
02414:1999.

Zawor bezpieczenstwa powinien by¢ tak nastawiony, aby ci$nienie poczatku otwarcia bylo
réwne ci$nieniu roboczemu dopuszczonemu wody w instalacji grzewczej, ci$nienie zamknigcia
nie bylo mniejsze niz 80% cis$nienia poczatku otwarcia. Po nastawieniu zawor nalezy
zaplombowac. Zawoér bezpieczenstwa dobrano zgodnie z PN-85/M-74101 1 z przepisami UDT.

Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenia przeciw drganiom instalacji 1 urzadzen zainstalowanych w
pomieszczeniu kottowni.

Odbidr kottowni powinien by¢ poprzedzony rozruchem préobnym, potwierdzonym protokotem i
wpisem do dziennika budowy. Czas trwania ruchu probnego powinien wynosi¢ co najmniej
72 h.

W instalacji c.o. przewody zamocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca typowych
uchwytow lub wspornikéw Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika zastosowac
przektadki elastyczne. Sposob prowadzenia przewodow powinien zapewni¢ samokompensacje
wydluzen cieplnych.

Wszystkie przewody prowadzone przez pomieszczenia o wewngtrznej temperaturze
obliczeniowej 12°C nalezy izolowa¢ termicznie otuling np. Thermacompact o gr. 13 mm.

W  najwyzszych punktach przewidziano odpowietrzenie za pomoca automatycznych
odpowietrznikow, a w najnizszych punktach armatur¢ spustowa o $rednicy nie mniejszej niz
Dnl15 mm ze zlaczka do weza.

Sposéb przylaczenia instalacji grzewczej do nagrzewnicy powinien utatwi¢ ich naturalne
odpowietrzenie. Nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ tatwego demontazu zaworu regulacyjnego bez
koniecznosci spuszczania wody z instalacji. W przewodach =zasilajacych 1 powrotnych
zainstalowa¢ zawory odpowietrzajace i odwadniajace. Podlaczenia czynnika grzewczego
wykonac¢ jako elastyczne. Przewody rurowe nie powinny utrudnia¢ demontazu nagrzewnicy.

Przej$cia przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych wypekionych materiatem plastycznym
nie powodujacym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie
przewodow.

Wykonanie izolacji termicznej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot
protokoétem odbioru.

2.1.3 Proéby cisnieniowe i uruchomienie uktadu grzewczego

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci, instalacj¢ nalezy wypluka¢ woda, przy
otwartych zaworach termostatycznych oraz odcinajacych. Przed napetnieniem woda instalacji
wyposazonej w automatyczne odpowietrzniki nalezy zamontowac¢ jedynie ich zawory stopowe,
1 odpowietrza¢ r¢cznie do czasu skutecznego wyptukania instalacji. Po wyplukaniu instalacji
nalezy zawory stopowe wyposazy¢ w automatyczne odpowietrzniki.
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Po napetnieniu instalacji woda zimna i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy przy cisnieniu
statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji w celu sprawdzenia czy nie
wystepuja przecieki lub roszenie.

Proby ci$nieniowe przeprowadzi¢ na zimno (uktad zalany zimna woda) wykonujac probe
szczelno$ci instalacji na ci$nienie 2xpr=0,6 MPa.

Instalacje nalezy uzna¢ za szczelna przy utrzymaniu ci$nienia 0,6 MPa przez okoto 30 min. na
jednakowym poziomie. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw instalacje podda¢ prébom na
goraco przy normalnych parametrach pracy. W czasie proby szczelno$ci instalacji polaczonej
z ptukaniem ztadu wszystkie zawory grzejnikowe musza znajdowac si¢ w stanie catkowitego
otwarcia. Z przeprowadzonych préb szczelno$ci instalacji wykonawca zobowiazany jest
sporzadzi¢ protokol. Przed rozpoczeciem rozruchu i podjgciem proby dzialania instalacji w
stanie goracym nalezy we wszystkich zaworach grzejnikowych z wstgpna regulacja ustawic
elementy dlawiace w potozeniach okreslonych w projekcie w sposob podany przez producenta.
Po wykonaniu wstepnej regulacji, zamontowaé glowice termostatyczne na zaworach
grzejnikowych.

Odbidr instalacji grzewczej powinien by¢ poprzedzony rozruchem probnym, potwierdzonym
protokétem i wpisem do dziennika budowy. Czas trwania ruchu prébnego powinien wynosi¢ co
najmniej 72h.

2.1.4 Wytyczne eksploatacji

Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowac i eksploatowa¢ zgodnie z instrukcjami
obstugi dostarczonymi wraz z urzadzeniami. Nalezy przestrzega¢ czystosci wody grzewcze;j.
Pod wzgledem wiasnosci fizyko-chemicznych woda grzewcza powinna odpowiadad
wymaganiom normy PN-93/C-04607. Proponuje si¢ w celu zapobiegania korozji w instalacji
grzewczej zastosowac inhibitor korozji.

Nie oprozniac instalacji z wody na czas dluzszy niz to konieczne.

Do wusuwania sygnalizowanych niesprawnos$ci oraz do przeprowadzenia okresowych
przegladow i remontdéw biezacych urzadzen nalezy wezwac uprawniony serwis.

2.1.5 Wytyczne wykonania termoizolacji

Przewody instalacji grzewczej nalezy izolowa¢ termicznie otuling izolacyjna z pianki
PE typu Termaflex FRZ firmy Termaflex. Warunki odbioru i wykonania termoizolacji wg. PN-
77/M-34030 1 PN-B-02421:2000. oraz EnEV. Do izolacji termicznej mozna zastosowac inna
otuling o podobnych witasciwos$ciach i przeznaczeniu, stosujac si¢ do normy PN-B-02421:2000
oraz EnEV.

Armatur¢ zwrotna i zaporowa po zamontowaniu i wykonaniu proby szczelnosci nalezy
zaizolowac termicznie, w taki sposob aby mozliwy byt swobodny dostep podczas eksploatacji.

Wykonanie izolacji termicznej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych
robot protokdtem odbioru.

Po zaizolowaniu przewodoéw rurowych nalezy odpowiednio je oznaczy¢ stosujac w tym celu
kolory strzatek wskazujace kierunki przeptywu czynnika:

» woda grzewcza (zasilanie) - czerwony,

» woda grzewcza (powro6t) - niebieski,
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2.1.6 Wytyczne branzowe
Wytyczne budowlane

Nalezy wykonac¢:
- Przebicia i bruzdy w przegrodach budowlanych,
- Podwieszenie przewoddw instalacji grzewczej,

- Podwieszenia grzejnikow (grzejniki mocowac do $ciany nie nizej niz 0,1 m od podtogi i
nie blizej niz 0,04 m od lica $ciany wykonczonej oraz zgodnie z instrukcja producenta
grzejnikow).

Pomieszczenie kottowni

Pomieszczenie kotlowni powinno by¢ oddzielone od pozostalych pomieszczen
przegroda budowlana w klasie odpornosci ogniowej EI 60. Kotlownia powinna by¢
zabezpieczona przed przenikaniem wod gruntowych. Podloga kottowni powinna by¢ wykonana
z materiatdéw niepalnych. Podlogg nalezy wykona¢ ze spadkiem w kierunku kratki §ciekowej
nie mniejszym niz 1%. Strop w pomieszczeniu kottowni powinien by¢ gladki. Przejscia
przewodow przez ognioodporne $ciany i stropy nalezy wykona¢ z materialow niepalnych oraz
zapewni¢ ich ognioszczelnos¢é.

Drzwi do kottowni powinny otwiera¢ si¢ zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej, by¢
samozamykajace si¢, bezzamkowe, tatwe do otwierania, o szerokosci w swietle min. 0,9 m.

Wytyczne instalacyjne:

Zastosowany antyskazeniowy zawor do napetniania klasy BA (SYR 6628) pozwala polaczy¢ w
sposob staly instalacje grzewcza z instalacja wodociagowa. Srednica przytacza do napetniania
woda powinna wynosi¢ DN20. Ilos¢ wody zuzywanej do napeiniania instalacji c.o. i
uzupetniania ubytkéw w instalacji nalezy kontrolowaé przy pomocy wodomierza. Wszystkie
urzadzenia pozostajace w kontakcie z woda uzytkowa wymagaja atestu higienicznego
Panstwowego Zaktadu Higieny. Kotlownia powinna by¢ wyposazona we wpust podlogowy
zapewniajacy skuteczne odwodnienie. Odprowadzi¢ skropliny z kotta kondensacyjnego do
kanalizacji poprzez neutralizator kondensatu. Podczas eksploatacji kottéw kondensacyjnych
powstaje kondensat o kwasnym odczynie 3,8+5,4

Wytyczne elektryczne:

Nalezy doprowadzi¢ energig elektryczna do:

kociot - pobor mocy N=0,2 kW; 1x230V
O pompa obiegu grzejnikowego N=0,2 kW; 1x230V
O pompa obiegu c.w.u. N=0,2 kW; 1x230V
a pompa cyrkulacyjna N=0,1 kW; 1x230V
o aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej GX 1x230V
o silownik (dla zaworu mieszajacego) SB 69, 8min. 230V, trzypunktowy

Pomieszczenie kotlowni, oraz pomieszczenia towarzyszace powinny mie¢ wydzielona
rozdzielni¢ elektryczna 1 by¢ wyposazone w dostepny z zewnatrz awaryjny wylacznik pradu.
W rozdzielni nalezy przewidzie¢ gniazdko do o$wietlenia na napigcie bezpieczne oraz
gniazdko narzgdziowe 220 V. Kotlowni¢ wyposazy¢é w instalacje zabezpieczenia
przeciwporazeniowego roznicowo-pradowego.
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Zasilanie palnika w energi¢ elektryczna powinno odbywac si¢ z jednego punktu poboru
poprzez gtowny wylacznik. Odcigcie zasilania palnika powinno by¢ mozliwe za pomoca
jednego wytacznika.

Instalacje kotlowa wykonana z zastosowaniem przewodéw metalowych, a takze metalowa
armatur¢ oraz metalowe grzejniki i inne urzadzenia instalacji ogrzewczej wykonanej z
zastosowaniem przewodow z materiatOw nieprzewodzacych pradu elektrycznego nalezy objaé
elektrycznymi potaczeniami wyréwnawczymi taczacymi przewody ochronne z czg$ciami
przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji budynku. Komin nalezy wyposazy¢ w instalacje
odgromowa.

Przewody instalacji elektrycznej nalezy prowadzi¢ ponizej dolnej krawedzi otworéw wentylacji
wywiewnej. Przez pomieszczenie kotlowni nie powinny przebiega¢ kable i1 instalacje
elektryczne nie przeznaczone na potrzeby urzadzen w kotlowni. Silniki pomp musza by¢
zabezpieczone wytacznikami ochronnymi lub wyzwalaczami termicznymi.

W instalacji elektrycznej nalezy zastosowa¢ ochrong przeciwporazeniowa, ochrong odgromowa
instalacji 1 urzadzen bgdacych przedmiotem projektu.
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2.2 INSTALACJA WOD-KAN

2.2.1 Opis projektowanych rozwigzan
Woda zimna, ciepta i cyrkulacja

Woda zimna dla przedmiotowego obiektu doprowadzona begdzie do pomieszczenia
kotlowni za pomoca nowoprojektowanego przylacza wodociagowego @50 x 4,6. Na dzialce
inwestora zaprojektowano studni¢ wodomierzowa, gdzie przewidziano wraz zestawem
wodomierzowym zawor antyskazeniowy oraz reduktor ci$nienia (wg. osobnego oprac.).

Przewody rozdzielcze, piony i potaczenia do punktow czerpalnych dla instalacji wody zimnej
cieptej 1 cyrkulacji wykona¢ z rur PP PN20 (SDR 6) np. prod. Aquatherm lub réwnowazne.
Laczenie przewodow poprzez zgrzewanie oraz ksztattki gwintowane.

Prowadzenie instalacji w.z, w.c. i cyrk. przewidzie¢ nalezy w posadce zardéwno na parterze i
pigtrze, a podejscia pod poszczegodlne baterie czerpalne za pomoca pionéw oraz odcinkow
poziomych prowadzonych miejscowo w bruzdach.

Na glownych odgatezieniach do poszczegdlnych weztow sanit-hig. przewidzie¢ nalezy
armatur¢ odcinajaca kulowa. Do sptukiwania posadzek przewidzie¢ zawory ze zlaczka do
weza. Laczenie instalacji wodociagowej z przyborami sanitarnymi nalezy wykonaé za pomoca
przewodoéw gietkich. Przeptyw obliczeniowy dla wody zimnej wynosi qy,= 0,97 1/s.

Dodatkowo na potrzeby wolnostojacego budynku garazu zlokalizowanego tuz obok
przedmiotowego budynku komisariatu policji (L=28 m), do zasilania woda zimna przewidziano
przewod rurowy 25x2,3 typu Supra PE-HD (rura oston. Dz=68 mm) prowadzony na
zewnatrz pomiedzy budynkami na giebokosci -1,0 ponizej terenu.

Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z weztéw sanitarno —hig. oraz zaplecza socjalnego odprowadzane beda
przewodami odptywowymi 160 utozonymi pod posadzka a nastgpnie przykanalikiem
poprzez studzienki S1 1 S2 do tymczasowego zbiornika bezodptywowego o poj. 8m’.

Instalacje wewngtrzna kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur i ksztattek systemu kanalizacji
niskoszumowej AS w zakresach $rednic J40+160 mm. Przewody prowadzi¢ pod posadzka,
podejscia do urzadzen w bruzdach $ciennych. Podejscia odptywowe z urzadzen sanitarnych do
pionu prowadzi¢ nalezy ze spadkiem min. i = 2,5 %. Wszystkie przybory i urzadzenia sanitarne
nalezy wyposazone beda w indywidualne zamknigcia wodne-syfony. Piony kanalizacyjne po
zabudowaniu beda omurowane Iub oslonigte plytami GKF odpornymi na wilgo¢.
Odpowietrzenie instalacji kanalizacji pionami wentylacyjnymi zakonczonymi rurami
wywiewnymi wychodzacymi ponad dach lub zaworami napowietrzajacymi. W przypadku
obudowy zawordéw napowietrzajacych nalezy zapewni¢ do nich dostgp powietrza (obudowa
azurowa).W dolnej czegsci piondw przed przejSciem pionu spustowego w przewdd odptywowy
przewidziano rewizje - czyszczaki o srednicach zgodnych ze $rednica pionu. Pozostawi¢ nalezy
dostep do czyszczaka — w postaci drzwiczek rewizyjnych.

Przejscia przewodow w przegrodach budowlanych wykona¢ w tulejach ochronnych
uszczelnionych materiatem plastycznym nie dziatajacym agresywnie na materiat rury.

Dla wszystkich urzadzen obrobki powietrza w ktorych na skutek przekroczenia temp punktu
rosy skrapla si¢ para wodna, nalezy wykona¢ instalacj¢ odprowadzenia skroplin. Bezwzglednie
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przed wlaczeniem do kanalizacji podiaczy¢é przez syfon (zamknigcie wodne) w celu
zapobiezenia przedostawania si¢ zapachow z kanalizacji do pomieszczen.

2.2.2 Materiaty, wytyczne montazu i eksploataciji

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytow
lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewni¢ latwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegrdéd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢
drgan 1 hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigedzy przewodem o obejma
uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw
stosowanych do mocowania przewodow poziomych powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie
sig rur.

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle w sposob umozliwiajacy
wykonanie izolacji cieplnej. Przewody wodociagowe prowadzone przez pomieszczenia nie
ogrzewane lub o znacznej zawarto$ci pary wodnej, nalezy izolowaé przed zamarznigciem i
wykraplaniem pary na zewngtrznej powierzchni przewodow.

Przewody instalacji wodociagowej powinny by¢ prowadzone w odlegtosci wigkszej niz 0,1 m
od rurociagow cieplnych mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza nalezy
stosowac izolacj¢ cieplna. Ponadto przewody instalacji wodociagowej nalezy izolowac gdy
dziatanie dowolnego zrdédta ciepta mogloby spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki
rurociaggu powyzej +30°C.
Odlegtos¢ zewngtrznej powierzchni przewodu wodociagowego lub jej izolacji cieplnej od
$ciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmnie;j:

- dla przewodow $rednicy 25 mm — 3 cm

- dla przewodéw $rednicy 32+50 mm — 5 cm

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji c.o.
Bezwzglednie nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociagowych powyzej przewodow
elektrycznych. Minimalna odlegtos¢ przewodow wodociagowych od przewodow elektrycznych
powinna wynosi¢ 0,1 m.

Przejscia przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym
nie powodujacym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie
przewodéw. Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwié tatwy i trwaty montaz
przewodu. Tuleja ochronna powinna by¢ rura o $rednicy wewngtrznej wigkszej od $rednicy
zewngtrznej rury przewodu: co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrodg pionowa oraz
co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty
osadzona w przegrodzie budowlane;.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewe;j
strony.

Wykonanie izolacji termicznej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnos$ci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robot protokdtem odbioru. Powierzchnia na ktorej wykonywana izolacja termiczna powinna
by¢ czysta i sucha. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
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Przewody, armatura i urzadzenia po wykonaniu zewngtrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji termicznej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania
uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji wodociagowe;.

Warunki montazu przybordéw i urzadzen sanitarnych:

- zlewozmywaki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,80+0,90 m gdy sa przeznaczone
do pracy stojacej oraz na wysokosci 0,60 m, przeznaczone do pracy siedzacej,

- miski ustgpowe nalezy mocowac¢ do posadzek lub §cian w sposodb zapewniajacy
tatwy demontaz,

- przybory i urzadzenia taczone z instalacja kanalizacyjna nalezy wyposazyé w
zamknigcia wodne (syfony) o wysoko$ci min 50 mm, dostgpne w celu ich
czyszczenia,

- umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75+0,80 m nad podtoga, liczac od
gornej krawedzi przyboru,

- przelewy z umywalki 1 zbiornikow sptukujacych itp. nalezy taczy¢ z podejsciem
kanalizacyjnym powyzej zamknigcia wodnego,

- przybory wykonane z blachy (np. zlewozmywaki) nalezy ustawia¢ na elastycznych
podktadkach w celu zmniejszenia hatasu i drgan,

Instalacje¢ kanalizacyjna nalezy prowadzi¢ w odleglosci co najmniej 10 cm od instalacji
grzewczej (mierzac od powierzchni rur). Gdy odleglo$¢ ta jest mniejsza, nalezy stosowac
izolacje cieplna. Izolacja jest niezbgdna takze gdy dzialanie dowolnego Zrddia ciepta mogloby
spowodowac¢ podwyzszenie temp $cianki przewodu kanalizacyjnego powyzej 45°C.

Nie wolno prowadzi¢ przewodow kanalizacyjnych powyzej przewodow instalacji
elektrycznych.

Potaczenia kielichowe z rur PVC nalezy wykonaé przy uzyciu pierscienia gumowego o
srednicy dostosowanej do zewngtrznej Srednicy rury.

Odgalgzienia przewodow odplywowych powinny by¢ wykonane przy pomocy trojnikéw o
kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
uszczelnionych materialem plastycznym nie dziatajacym agresywnie na materiat rury. Tuleje
ochronne o $rednicach wigkszych o ok. 5 cm od $rednicy pionu powinny wystawa¢ ok. 3 cm
powyzej poziomu posadzki.

2.2.3 Proby szczelnosci

Badanie szczelnosci dla instalacji wodnej nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd
i kanatéw, przed wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych i wykonaniem izolacji
termiczne;j.

Po napehieniu instalacji woda zimna i1 odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu
instalacji w celu sprawdzenia czy nie wystepuja przecieki lub roszenie.

Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczna pompeg do badania szczelno$ci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy.
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Podczas badania stosowa¢ cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy — 150 mm) o
zakresie 0 50% wigkszym od cis$nienia probnego i dzialce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do
10 bar.

Badanie szczelno$ci instalacji woda mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowos$ci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekow wody
lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjgcia badania szczelnosci nalezy
podnies$¢ cisnienie w instalacji za pomoca pompy do badania szczelno$ci, kontrolujac jego
warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji.

Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowa¢ w wysokosci poltora krotnego cisnienia
roboczego lecz nie niej niz 10 baréw a badanie polega na podniesieniu ci$nienia w instalacji do
wartosci ci$nienia probnego i obserwowaniu przez 30 min spadek cisnienia spowodowany
elastycznos$cia przewodow z tworzywa sztucznego. Nastgpnie nalezy powtdrnie podniesé
ci$nienie w instalacji do wartosci ci$nienia probnego i obserwowac przez 30 min ewentualne
spadki ci$nienia (dopuszczalny spadek cis$nienia nie wigkszy niz 0,6 bar). Gdy w/w czynnosci
badania wstgpnego zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio
badanie gtowne polegajace na powtdrnym podniesieniu ci$nienia w instalacji do wartosci
ci$nienia probnego i obserwowaniu przez 2 godz. ewentualne spadki ci$nienia (dopuszczalny
spadek ci$nienia nie wigkszy niz 0,2 bar).

W przypadku niespetnienia chociaz jednego warunku uznania badania glownego za
zakonczone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia si¢ negatywnie. W takim
przypadku nalezy usunaé przyczyng wyniku negatywnego i ponownie wykona¢ cate badanie,
poczynajac od poczatku badania wstgpnego.

Podczas badania szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej nalezy dokonaé¢ nastepujacych
sprawdzen:
v podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekow bytowo — gospodarczych
nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

v’ kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajace $cieki bytowo — gospodarcze
sprawdzi¢ si¢ na szczelno$¢ przez ogledziny po napetieniu ich woda powyzej kolana
taczacego pion z poziomem.

2.2.4 Wytyczne branzowe

Wytyczne budowlane:

Nalezy wykonac¢:

— bruzdy w $cianach i mocowanie przewodéw wodnych i kanalizacyjnych,
— przebicia w $cianach pod rury wodne 1 kanalizacyjne,

— obudowg pionéw wodnych i kanalizacyjnych,

Wytyczne instalacyjne:

— nalezy sprawdzi¢ czy ci$nienie wody w instalacji wodociagowej przed kazdym punktem
czerpalnym wynosi co najmniej 0,05 MPa lecz nie wigcej niz 0,6 MPa. Jezeli minimalne
ci$nienie 0,05 MPa przed punktem czerpalnym nie jest zapewnione nalezy zastosowac
odpowiednie urzadzenia do podnoszenia ci$nienia wody.

2.2.5 Obliczenia
Zapotrzebowanie wody zimnej
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Obliczeniowy przeptyw wody zgodnie z norma PN-92/B-01706 wg wzoru:
q= 0,682 (Xqn) ** 0,14

Nazwa przyboru [los¢ On Suma w [l/s]
Bateria umywalkowa 14 0,07 0,98
ZawOr pisuarowy 1 0,30 0,30
Bateria zlewozmywakowa 3 0,07 0,21
Ptuczka zbiornikowa 8 0,13 1,04
Bateria natryskowa 3 0,15 0,45

2 298

q=0,682 (2,98) ** - 0,14
q=0,97/s = 3,49 m’/h

Wyznaczenie obliczeniowego przeplvywu §ciekow
Obliczona wedhug normy PN-92/B-01707

gs=K ,/Z AWs

gdzie:

K - odptyw charakterystyczny - 0,7 [dm?®/s]

AWs - réwnowaznik odptywu zalezny od rodzaju przytaczonego przyboru sanitarnego

Wyszczegolnienie Hos¢/szt. AW 2(Qn
Umywalka 14 0,5 7,0
Zlewozmywak 3 1,0 3,0
Natrysk 3 1,0 3,0
Miska ustgpowa 8 2,5 20,0
Pisuar 1 0,5 0,5
Wpust podtogowy ®50 5 1,0 5,0

)y 38,5

gs=0,5x Ja2 = 3,1 dm®/s

opracowanie; ----------=----=m--u- An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona 14



AAG/10/0028 Budowa Komisariatu Policji Jasienica, ul. Zdrowotna, dz. nr 297/1 WK

2.3 KLIMATYZACJA

2.3.1 Opis projektowanych rozwigzan

Dla pomieszczen biurowych nr 0.09, 1.03, 1.19, 1.18, 1.17 przewidziano klimatyzacje
komfortu, majaca za zadanie utrzymanie w okresie letnim temperatury wewnatrz na poziomie
+24°C. Do tego celu zaprojektowano pi¢¢ indywidualnych uktadéw klimatyzacyjnych typu
Split Inwerter np. firmy Fujitsu lub rownowaznych. Uktad ten zlozony begdzie z pigciu
indywidualnych jednostek wewngtrznych nasciennych np typu ASYGI2LE oraz pigciu
indywidualnych jednostek zewngtrznych (agregatow skraplajacych) np. typu AOYGI2LE
zlokalizowanych na poddaszu.

Dla utrzymania wymaganych parametrow powietrza /t; = 22(£2)°C, ¢=50(£5)%/ w pom
nr 1.15 /serwerowni/ w okresie letnim 1 zimowym przewidziano szaf¢ klimatyzacji precyzyjnej
z bezposrednim odparowaniem czynnika chtodniczego o mocy chtodniczej Qu~9 kW z
chtodnica freonowa (R410A) wspotpracujaca z skraplaczem chtodzonym powietrzem rowniez
zlokalizowanym na poddaszu. Dobrano szafe klimatyzacji precyzyjnej np. prod. Montair lub
rOwnowazna z nawiewem powietrza gora np. typu: XST 1011 D + UCM lub réwnowazna.
Maksymalna dopuszczalna liczba startéw agregatu szafy klimatyzacji precyzyjnej w ciagu
godziny w warunkach gdy zyski ciepta jawnego wynosza 50% maksymalnej warto$ci zostata
przyjeta na poziomie 5. Oznacza to zZe, kolejne starty agregatu nastgpuja co 12 min przy
najbardziej niekorzystnym obciazeniu. Agregat jest przystosowany do pracy przy czesciowych
obciazeniach chlodniczych, zachowujac warunek maksymalnej dopuszczalnej liczby startow w
ciagu godziny. Jakakolwiek zmiana wielkosci agregatu skraplajacego wymaga sprawdzenia i
akceptacji w oparciu o w/w warunek eksploatacyjny tj. max. dopuszczalnej liczby startow w
ciagu 1 godziny.

Szafa klimatyzacji precyzyjnej wyposazona bedzie dodatkowo /dla pracy zimowej/ w
nawilzacz parowy o wydajnos$ci 3 kg/h pary i wtdrna nagrzewnicg elektryczna /praca letnia/ o
mocy Ng=3 kW.

Odprowadzenie odpadowego ciepta skraplania z poddasza umozliwi nam zabudowany z
jednej strony $ciany szczytowej wentylator $cienny o wydajnosci V=13450 m’/h, a drugiej do
swobodnego naptywu powietrza zewngtrznego czerpnia $cienna o wymiarach 630 x 1250 mm.
Regulacja wydajnosci wentylatora osiowego powinna odbywaé si¢ w funkcji temperatury
wewnatrz pomieszczenia poddasza od termostatu pomieszczeniowego wydanego w branzy
elektrycznej. Zataczenie wentylatora winno si¢ odby¢ po przekroczeniu temperatury +30 °C.

Czynnikiem niskowrzacym umozliwiajacym wymiang ciepta w pomieszczeniach
chtodzonych jest freon R410A. Do obiegu czynnika chlodniczego zastosowaé przewody
miedziane (miedz chlodnicza). Przewody instalacji freonowej (rurociagi ssawne i cieczowe)
izolowa¢ termicznie otuling wykonana ze spienionego kauczuku syntetycznego np. typu
ThermaSmart; g=25 mm. Dopuszcza si¢ stosowanie innej technologii wykonywania izolacji
termicznej przy zachowaniu dla instalacji chlodniczej wymaganego wspolczynnika A=0,033
[W/mK] oraz wspotczynnika oporu dyfuzji p>7000.
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Uwagal! Indywidualne zespoly wyciagowe (wentylatory S$cienne, wywietrzaki
dachowe, nawietrzaki okienne) z wlasnymi kanalami (przewodami
kominowymi  wentylacyjnymi) zostana wydane w  projekcie
architektoniczno — budowlanym.

Zgodnie z w/w uwaga wszystkie pom. typu biurowego wyposazy¢ nalezy w wentylatory

scienne typu Silent 100 /z czujnikiem ruchu/. Pozostate pomieszczenia typu magazyny, pom.

gosp., wezly sanit.-hig. i inne pom. sanitarnohigieniczne wyposazy¢ nalezy w wentylatory
scienne Silent 300 (pracujace od oswietlenia).

Naplyw powietrza do pomieszczen biurowych bgdzie realizowany za pomoca nawiewnikdéw
higrosterowanych zainstalowanych w stolarce okienne;.

Naptyw powietrza do pomieszczen nie posiadajacych okien realizowany bedzie z pom
sasiadujacych (komunikacja) poprzez kratki przeptywowe (kompensacyjne) w drzwiach. Takie
rozwiazanie zapewni nam przeptyw powietrza w kierunku pomieszczen o wigkszym stopniu
zanieczyszczenia.

Obliczenia objgtosciowych strumieni powietrza wentylacyjnego dokonano w oparciu o
wymagang minimalna ilo$¢ wymian powietrza zgodnie z PN-83/B03430/Az3, Dz. U. Nr 169,
poz. 1650, DIN 1946 cz. 2 oraz Dz.U. nr 75 poz. 690. W pom weztdéw s.h. przyjeto na miske
ustepowa 50 m’/h; na pisuar 25 m’/h; jadalni 2 [h™].

2.3.2 Wytyczne branzowe

Wytyczne budowlane:

Wykonac¢:

Przebicia dla przewodoéw freonowych,
- Podwieszenia przewodow freonowych,

Konstrukcje wsporcze (lokalizacja na poddaszu) pod skraplacze (szt. 6) chtodzone
powietrzem,

Przebicia dla instalacji wody zimnej na potrzeby nawilzania dla szafy klimatyzacji

precyzyjnej
- Przebicia dla instalacji odprowadzenia skroplin dla wszystkich urzadzen
klimatyzacyjnych

Wytyczne instalacyjne

- Odprowadzi¢ skropliny ze wszystkich jednostek wewngtrznych klimatyzacyjnych
oraz szafy klimatyzacji precyzyjnej do syfonow umywalkowych w wyjsciem na
pralk./zm. Przewdd skroplin nie moze by¢ na stale potaczony z rura kanalizacyjna.
Przewod odwadniajacy powinien by¢ zaopatrzony w zamknigcie syfonowe z
tworzywa sztucznego. Nie nalezy taczy¢ kilku krdéécow odptywowych jednym
syfonem,

- Doprowadzi¢ instalacje wody zimnej do nawilzacza parowego (tj. szafy klim. prec.)

Wytyczne elektryczne
Nalezy doprowadzi¢ energie¢ elektryczna do:
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- SZAFA KLIMATYZACIJI PRECYZYJNEJ TYPU 1007 (szt. 1)
v MOC ELEKTR. DO NAPEDU SPREZARKI- 3,2 kW-400V
v" MOC ELEKTR. DO NAPEDU SEKCJI WENT.- 0,24kW-400V

v MOC ELEKTR. NA POTRZEBY NAGRZEWNICY ELEKTR. 3kW-
400V

v. MOC ELEKTR. NA POTRZEBY NAWILZACZA PAROWEGO
2,2kW-400V

- SKRAPLACZ CHLODZONY POWIETRZEM (szt. 1)
v MOC ELEKTR.- 0,49 kW-230V/50Hz

- Jednostek wewngtrznych $ciennych (szt. 5) ASYG12LE dla pom biurowych.
v N =0,92 kW U =230 V/50 Hz

W instalacji elektrycznej nalezy zastosowa¢ ochrong przeciwporazeniowa, ochrong odgromowa
instalacji 1 urzadzen bgdacych przedmiotem projektu.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych do ksiazki obiektu budowlanego nalezy dotaczy¢ instrukcje
eksploatacji urzadzen klimatyzacyjnych. W czesci dotyczacej AKPiA producent urzadzen jest
zobowiazany dostarczy¢ schematy automatycznej regulacji instalacji obrobki powietrza.
Nalezy opracowa¢ wykaz urzadzen automatycznej regulacji oraz poda¢ nastgpujace informacje:
wielkosci nastawione, zakresy proporcjonalnosci (lub zakresy wahan) oraz lokalizacje
wszystkich elementow uktadu regulacyjnego (termostaty, higrostaty, itd.), strumienie objgtosci,
spadki cis$nienia, a takze lokalizacje wszystkich cztonéw wykonawczych. Do wykazu nalezy
dotaczy¢ opis dzialania kazdego elementu oraz takie wartosci jak np. przyrosty temperatury.
Wszystkie elementy uktadu regulacyjnego oznaczy¢ na schemacie odpowiednimi symbolami
czytelnymi dla uzytkownika. Niezbgdne jest takze podanie kolejnosci dzialania elementow
sktadowych urzadzenia klimatyzacyjnego, niezbg¢dnej dla zapewnienia bezpiecznej pracy.
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24 WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Projekt wewngtrznej instalacji gazowej obejmuje doprowadzenie gazu od kurka
glownego umieszczonego na zewnatrz w szafce gazowej zlokalizowanej tuz przy S$cianie
budynku do pomieszczenia kottowni (nascienny kociot gazowy o mocy 45 kW).

Za kurkiem gléwnym, reduktorem S$redniego ci$nienia MR10F/A, gazomierzem BK-4 oraz
elektrozaworem aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej umieszczonych w
metalowej szafce nasciennej o wymiarach 60x60x25 cm przewiduje si¢ prowadzenie
wewngetrznej instalacji gazowej DN25 gora po wierzchu.

Przewidziano szafke¢ gazowa wolnostojaca ze stali nierdzewnej. Instalacja gazowa
doprowadzajaca gaz do kotta powinna by¢ przeznaczona tylko i wylacznie do zasilania
jednostki kottowe;.

Wewnetrzna instalacje gazowa wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN 80/H-74219
faczonych przez spawanie. Odleglos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi
przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki
instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych
przewodow instalacyjnych. Krzyzujace si¢ przewody gazowe z innymi instalacjami powinny
by¢ oddalone od nich co najmniej o 2 cm.

Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian. Rury gazowe prowadzone po
$cianie powinny by¢ mocowane za pomoca specjalnych uchwytéw usytuowanych w odstgpach
co najmniej 3 m. Nie moga by¢ mocowane do innych przewoddéw instalacyjnych ani stanowic
dla nich wspornikéw.

Zawor odcinajacy doptyw gazu do kotta nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo dostgpnym w
odlegtosci nie wigkszej niz 1 m od kroéca przytaczeniowego.

Instalacja gazowa przylaczona do sieci gazowej wykonanej z rur metalowych powinna by¢
zabezpieczona przed wplywem pradow bladzacych oraz objgta systemem elektrycznych
polaczen wyrownawczych laczacych przewody ochronne z czg$ciami przewodzacymi innych
instalacji i konstrukcji budynku. Przewodow instalacji gazowej nie mozna wykorzystywaé jako
przewodow uziemiajacych, przewodow bezpieczenstwa w urzadzeniach elektrycznych lub jako
elementoéw instalacji odgromowe;.

Odlegtos¢ kurka gtownego, montowanego przy Scianie lub we wngce Sciany budynku, od
poziomu terenu oraz najblizszej krawgdzi okna, drzwi lub innego otworu w budynku powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Pomimo zastosowania koncentrycznego przewodu spalinowo-powietrznego, eksploatacja kotta
jest niezalezna od powietrza z pomieszczenia nalezy przewidzie¢ wentylacje grawitacyjna
zgodnie z § 23 ust. 1 oraz § 47 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia
1999 r w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych. (Dz. U. Nr 80, poz. 912).

2.41 Proby szczelnosci

Gloéwna probe szczelnosci przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem lub azotem na instalacji
nie posiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek,
otwarciu kurkéw 1 odtaczeniu odbiornikow gazu.

Gloéwna probe szczelnosci przeprowadza si¢ odrgbnie dla czg$ci instalacji przed gazomierzami
oraz odrgbnie dla pozostatej czgsci instalacji z pominigciem gazomierzy.
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Manometr uzyty do przeprowadzenia gtownej proby szczelnosci powinien spelnia¢ wymagania
klasy 0,6 1 posiada¢ $wiadectwo legalizacji. Cisnienie czynnika probnego w czasie
przeprowadzania gléwnej proby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,05 MPa. Zakres pomiarowy
manometru powinien wynosi¢ 0-0,06 MPa. Wynik gléwnej proby szczelnosci uznaje si¢ za
pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania si¢ ci$nienia czynnika proébnego nie
nastapi spadek ci$nienia.

Z przeprowadzenia glownej proby szczelnosci sporzadza si¢ protokdt, ktory powinien by¢
podpisany przez wiasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowej. Do obowiazkow
wiasciciela budynku w zakresie utrzymania wlasciwego stanu technicznego instalacji gazowe;j
nalezy zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem gtownej proby szczelnosci. Zaleca si¢ udziat
w przeprowadzeniu proby szczelnosci instalacji przedstawiciela dostawcy gazu. Instalacje
wyposazy¢ w trojnik umozliwiajacy przeprowadzenie proby szczelnosci.

W przypadku gdy instalacja gazowa nie zostata napetniona gazem w okresie 6 miesigcy od daty
przeprowadzenia gldwnej proby szczelnos$ci oraz wylaczenia jej z uzytkowania na okres
dhuzszy niz 6 miesigcy probe t¢ nalezy przeprowadzi¢ ponownie. Instalacja gazowa po
naprawie, przerébce lub wymianie nie moze by¢ uzytkowana bez poddania jej probie
szczelno$ci.

Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu proby szczelno$ci, powinny byc
zabezpieczone przed korozja.

Uwaga!

Przed wykonaniem wszystkich préb szczelnosci instalacji grzewczej i gazowej oraz przed
zakonczeniem wszystkich robdét elektrycznych nie nalezy napelnia¢ gazem wewnetrznej
instalacji gazowej.

Niedopuszczalne jest wykonanie proby szczelnoSci instalacji gazowej przez napekienie jej
wod3 lub innymi cieczami.

Do przedmuchiwania instalacji gazowej powinna by¢ stosowana para wodna lub gazy
oboje¢tne, nie tworzace mieszanek wybuchowych.

2.4.2 Obliczenia zuzycia gazu

Obliczenia zuzycia gazu dla kottowni:

Rodzaj paliwa: gaz ziemny GZ-50 o minimalnej wartosci opatowej Wy = 34,33 MJ/m’.
v - max. godzinowe zuzycie gazu (kottownia)

3
0, = 0. _ 45 ~ 4,58 m
W, xn 9,54 x 1,03 h

gdzie:

Q. - catkowite zapotrzebowanie na moc cieplng [kW],

Wy - wartos¢ opatowa gazu dla gazu GZ 50 wynosi 34,33 [M3/m?3] co odpowiada 9,54 [kW/m?]
n - sprawnos¢ kotta /srednia/ ~ 1,03
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2.5 WYTYCZNE BHP | PPOZ

Zgodnie z §3 ust.1 Rozporzadzenia MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80,
poz. 563) urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z
projektem uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe] przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klas¢
odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementow.

Elastyczne elementy taczace wentylator z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane
z materiatlow co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna przekraczac
0,25 m. Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni
palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i
przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materialdéw niepalnych. Zamocowania
przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokos$ci co najmniej 1 m od
poziomu podtogi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Podczas wykonywania stosowac si¢ do ,,WTWiO” (zesz. nr 5, 6, 7), Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 27.04.2000 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych (Dz.U. Nr 40, poz. 470) oraz do planu BIOZ sporzadzonego przez kierownika
budowy.

Kierownik budowy jest zobowiazany podczas wykonywanych rob6t budowlanych
wprowadzanie niezb¢dnych zmian w informacji dotyczacej BiOZ oraz w planie BiOZ
wynikajacych z zawansowania budowy. Fakt ten wymaga zamieszczenia adnotacji okreslajacej
przyczyny wprowadzenia zmian.

Prace bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot instalacyjno — montazowych, jak réwniez
montazowych AKPiA, powinny by¢ dozorowane i wykonywane przez osoby posiadajace
kwalifikacje zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z
dnia 28.04.2003r w sprawie szczegdlowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci. (Dz. U. Nr 89, poz. 828).

Rozruch i eksploatacja zespotu wentylacyjnego powinien nastapi¢ po uprzednim opracowaniu
instrukcji eksploatacji.

Obiekt powinien by¢ w czasie uzytkowania poddawany przez wiasciciela okresowej kontroli,
co najmniej raz w roku, polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego elementéw budynku,
budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wpltywy atmosferyczne, instalacji i urzadzen
stuzacych ochronie §rodowiska, instalacji gazowych oraz przewodéw kominowych
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), oraz kontroli, co najmniej raz na 5 lat, instalacji
elektrycznej 1 piorunochronnej w zakresie stanu sprawnos$ci potaczen, osprzg¢tu, zabezpieczen i
srodkéw ochrony od porazen, opornosci izolacji przewodow oraz uziemien instalacji i
aparatow.
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Instalacja wodociagowa powinna mie¢ aktualizowana na biezaco dokumentacj¢ powykonawcza
oraz eksploatacyjna. Dokumentacja powinna zawiera¢ informacje hydrauliczne, termiczne oraz
higieniczno — mikrobiologiczne. W dokumentacji systemu instalacyjnego powinny by¢ takze
uwzglednione aktualne inwentaryzacje, opisy urzadzen oraz informacje techniczno — ruchowe.
W trakcie eksploatacji instalacji nalezy okresowo wykonywaé kontrolne analizy
bakteriologiczne pod katem wystgpowania bakterii Legionella. Wymaga si¢ zainstalowanie
takiej armatury czerpalnej, aby ich konstrukcja uniemozliwiala tworzenie si¢ aerozoli i byta
fatwa do czyszczenia. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ okresowego przegrzewania wody w
instalacji c.w.u. do temperatury 70°C. Przegrzew wody ma unieszkodliwia¢ ewentualnie
powstate kolonie bakterii Legionella.

W przypadku zastosowania przewodow, armatury 1 urzadzen metalowych obowiazkowo nalezy
przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenia eliminujace mozliwo$¢ porazenia pradem.

Prace bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdt instalacyjno — montazowych, jak rowniez
montazowych AKPiA, powinny by¢ dozorowane i wykonywane przez osoby posiadajace
kwalifikacje zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 28.04.2003r w sprawie szczegdlowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci. (Dz. U. Nr 89, poz. 828).

Rozruch 1 eksploatacja instalacji grzewczej powinien nastapi¢ po uprzednim opracowaniu
instrukcji eksploatacji.

Wykonana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego, jest wykonana wylacznie z
materialdéw niepalnych i1 nierozprzestrzeniajacych ognia. Parametry uktadu grzewczego 80/60
°C.

Przejscia przewodow przez S$ciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢
odpowiednimi kotnierzami uszczelniajacymi z atestem p.poz.

Instalacja centralnego ogrzewania jest wykonana wylacznie z:
* materialow nie rozprzestrzeniajacych ognia (przewody PE).

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klasg
odpornosci ogniowej (E I) wymagana dla tych elementow. Przepusty instalacyjne o $rednicy
powyzej 40mm w Scianach 1 stropach nie bedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, dla ktorych wymagana jest klasa odpornosci co najmniej EI 60 lub REI 60
beda mie¢ klasg¢ odpornosci ogniowej (EI) tych elementow.

Systemy ochrony przeciwpozarowej - firmy HILTI:

» Dla przewodéw z PE o S$rednicy zewnegtrznej rownej lub mniejszej niz 50 mm
zastosowaC przepusty instalacyjne ze $rodkiem pgczniejacym CP 611A spetniajacym
wymagania klasy odpornosci ogniowej E 1 120 (aprobata techniczna ITB nr AT-15-
3269/2005). Jako material wypetniajacy stosowac niepalna wetng mineralna o ggstosci
minimalnej 100kg/m’.

Wszystkie przejscia przewodow freonowych przez przegrody oddzielenia ppoz nalezy
wypeli¢ masa uszczelniajaca typ CP601S.

Wszystkie materialy majace kontakt z woda pitna powinny mie¢ aktualne dopuszczenia PZH.

Dla zabezpieczenia kotlowni przed ulatnianiem si¢ gazu z instalacji nalezy zabudowac
Aktywny Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej typu Gazex zamykajacy doptyw gazu
poprzez elektrozawor usytuowany na zewnatrz obiektu.
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2.6 UWAGI KONCOWE

W instrukcji eksploatacji nalezy opisa¢ niezbedne czynno$ci przy obstudze urzadzen i
instalacji. W sposob tabelaryczny opisa¢ nieprawidtowosci jakie moga pojawié si¢ w
warunkach eksploatacyjnych, przyczyny ich powstawania oraz sposoby usunigcia w
odniesieniu do poszczegdlnych urzadzen.

Obowiazkiem wykonawcoéw instalacji jest dostarczenie §wiadectw wprowadzenia wyrobow
budowlanych do obrotu.

Wyrob budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych jezeli jest:

oznakowany CE lub,
oznakowany znakiem budowlanym lub,

umieszczony w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;.

Producent wyrobow (urzadzen) ma obowiazek przedstawi¢ nabywcy w/w $wiadectwa
wprowadzenia wyrobow budowlanych do obrotu.

UWAGA:

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI
PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z
ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TE
ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.

PRZEDMIOTOWY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - USTAWA Z
DNIA 4 LUTEGO 1994R. (DZ.U. NR 24 Z DN.23 LUTEGO 1994). ZWIELOKROTNIENIE
EGZEMPLARZY, ODSPRZEDAZ LUB JAKIEKOLWIEK INNE WPROWADZENIE DO
OBROTU BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE.

NINIEJSZY OPIS TECHNICZNY NALEZY ROZPATRYWAC EACZNIE Z RYSUNKAMI,
ORAZ PROJEKTAMI BUDOWLANO-WYKONAWCZYMI POZOSTALYCH BRANZ
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3 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Instalacja centralnego ogrzewania

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. | Ilo$¢ Katalog — norma
miary Producent
2 3 4 5
Grzejniki

1 20sVK-500-800 Szt. 13 np. Brugman lub
rOwnowazne

2 |20sVK-500-640 szt. 2 np. Brugman lub
roOwnowazne

3 |20sVK-500-880 szt. 5 np. Brugman lub
rOwnowazne

4 |20sVK-500-1120 Szt. 2 np. Brugman lub
rOwnowazne

5 |22VK-500-640 szt. 2 np. Brugman lub
roOwnowazne

6 |20sVK-500-720 szt. 1 np. Brugman lub
rOwnowazne

7 [22VK-500-720 Szt. 1 np. Brugman lub
rOwnowazne

8 |20sVK-500-400 szt. 1 np. Brugman lub
roOwnowazne

9 |21sVK-500-800 szt. 18 np. Brugman lub
rOwnowazne

10 [21sVK-600-400 Szt. 1 np. Brugman lub
rOwnowazne

11 [22VK-500-1200 Szt. 2 np. Brugman lub
roOwnowazne

12 |21sVK-500-400 szt. 1 np. Brugman lub
rOwnowazne

13 [22VK-500-400 Szt. 2 np. Brugman lub
rOwnowazne

14 [22VK-500-880 Szt. 2 np. Brugman lub
roOwnowazne

Rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT

1. | D16x2 (+izolacja s=13 mm Therma Compact) mb 440 np. UPONOR lub
roOwnowazne

2. |&20x2,3 (+izolacja s=13 mm Therma Compact) mb 43 np. UPONOR lub
rOwnowazne

3. | J25x2,5 (+izolacja s=13 mm Therma Compact) mb 36 np. UPONOR lub
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rOwnowazne
4. | J32x3 (+izolacja s=13 mm Therma Compact) mb 100 np. UPONOR lub
rOwnowazne
5. | J40x4 (+izolacja s=13 mm Therma Compact) mb 8 np. UPONOR lub
rOwnowazne
Armatura
1 Wktadka zaworowa typu 101 80 85 szt. 53 np. Oventrop lub
rOwnowazne
2 | Glowica termostatyczna ,,Uni LD” szt. 53 np. Oventrop lub
rOwnowazne
3 | Podejscie dolne grzejnikowe typu H - Multiflex szt. 53 np. Oventrop lub
rOwnowazne
4 | Odpowietrznik automatyczny %2 (z zaw. stop.) szt. 18 np. Ravani lub
rOwnowazne
5 |Odpowietrznik grzejnikowy automatyczny katowy| szt. 53 np. Ravani lub
23 rOwnowazne
Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji
e Jedn. o
Lp. Wyszczegblnienie Miary Ilos¢ Producent
1. 2. 4. 5. 6.
Kurek czerpalny ze ztaczka do weza %, Szt. np. Valvex
2 Kurkiem katowy EKO PNI16 do sptuczki| komp. 8 np. Valvex
1/27x1/2”, z wezykami przytaczeniowymi
3 Bateria umywalkowa jednouchwytowa stojaca,| szt. 11
chromowana z glowica ceramiczna wraz =z
kompletem przylaczy elastycznych w oplocie z
zaw. kat. z rozetami i filtrami
4 Bateria  zlewozmywakowa  jednouchwytowa| szt. 5
stojaca z ruchoma wylewka, chromowana z
glowica ceramiczna wraz z kompletem przytaczy
elastycznych w oplocie z zaw. kat. z rozetami i
filtrami
5 Bateria natryskowa jednouchwytowa $cienna,| szt. 3
chromowana z zestawem natryskowym (waz z
tasmy mosigznej chromowanej, raczka
chromowana) z drazkiem do natrysku wraz z
kompletem przytaczy elastycznych z zaw. kat. z
rozetami 1 filtrami
6 Bateria umywalkowa dla oséb niepetnosprawnych | szt. 1
jednouchwytowa stojaca, chromowana z glowica
ceramiczng wraz z kompletem przylaczy
elastycznych w oplocie z zaw. kat. z rozetami 1
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filtrami
7 Rura do wody zimnej Uponor Supra PE-HD @

- . . np. Uponor
25x2,3 (rura oslonowa Dz=68 mm) (instalacja mb 28 lub
wody zimnej] na potrzeby budynku garazu ' . .

; . rownowazne
prowadzona na zewnatrz pomigdzy budynkami)
8 Cisnieniowy elektr. podgrz. c.w.u. szt.
podumywalkowy typu SHU 10 SLi V=10 dm’,
N=2 kW — 230V /wraz z kompletem przyt. elast. w 1 np. Stiebel
oplocie z zaw. kat. 1 gr. bezp./ - do zainstalowania
w budynku garazu
9 Bateria do  podgrzewaczy  (powierzchnia| szt.
chromowana) 2 otworowa, mosi¢zna, Y2 7, L=235
mm, H=130 mm wraz z kompletem przylaczy 1
elastycznych w oplocie z zaw. kat. z rozetami i
filtrami - /do zainstalowania w budynku garazu/
10 | Termostatyczny zawor cyrkulacyjny MTCV DNI5 szt. 3 np. Danfoss
lub
rownowazne
11 np. Honeywell
Zawor Alwa odcinajacy ze Srubunkiem 2 ” szt. 6 lub
rownowazne
12 np. Honeywell
Zawor Alwa odcinajacy ze Srubunkiem % szt. 5 lub
rOwnowazne
13 np. Honeywell
Zawor Alwa odcinajacy ze Srubunkiem 17 szt. 2 lub
rOwnowazne
14 np. Honeywell
Zawo6r Alwa odcinajacy ze §rubunkiem 147 szt. 3 lub
rownowazne
Rury PP PN20 (SDR 6) (+izolacja term. z pianki
15 |polietylenowej 25 mm) dla wody zimnej, cieptej i mb.
cyrkulacji
®20x3.,4 195
np.
®25%4,2 115 Aquatherm
lub réwnow.
D32x5,4 25
D40x6,7 40
D50x8,4 52
Kanalizacja sanitarna
Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. | Ilos¢ Producent
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Miary
1. 2. 4. 5. 6.
1 System kanalizacji AS:
@40 20
@50 60
a75 40 np. Wawin lub
mb. 50 , .
0110 réwnowazne
Rury PVC-U:
@110 (kanalizacja podposadzkowa) 55
160 (kanalizacja podposadzkowa) 20
2 Rura PVC 32 (odprowadzenie skroplin) mb. 39 np. KAN lub
rOwnowazne
3 Czyszczak ‘
@75 sat. | 7 | mp- Wavinlub
réwnowazne
0110 4
4 Rura wywiewna .
szt.
0110/160 4 | np. Wavin-Buk
5 ZawoOr napowietrzajac
P hacy Szt. np. Wavin-Buk
Q75 7
6 Miska ustgpowa typu ,,compact” z dwudzielnym| szt. 5 np. Koto
zbiornikiem splukujacym (3/6 1), deska sedesowa
twarda, biata (komplet:...wg aranzacji biatego
montazu)
7 Miska ustepowa lejowa wiszaca typu MODEL
”STYLE” (komplet: deska sedesowa twarda, biata,
itd...wg aranzacji biatego montazu)
Wraz z stelazem GEBERIT Duofix dla WC UP| . ) np. Koto lub
320 Sigma HI112 dla podtynk. zaw. spluk. z ' rownowazne
wezykiem przylaczeniowym, przyciskiem
sptukujacym Mambo IR-BA z elektronicznym
uruchamiajacym WC (zasilanie bateryjne)
8 Miska ustgpowa lejowa wiszaca "NOVA TOP| szt
BEZ BARIER”, dla niepelnosprawnych (komplet:
deska sedesowa twarda, biata, itd..wg aranzacji
bialego montazu)
i 1 np. Koto lub
Wraz z stelazem GEBERIT Duofix dla WC UP réwnowazne
320 Sigma HI112 dla podtynk. zaw. spluk. z
wezykiem przytaczeniowym, przyciskiem
sptukujacym Mambo IR-BA z elektronicznym
uruchamiajacym WC (zasilanie bateryjne)
9 Zlewozmywak kuchenny 1-kom. Daria i Sara DSN |  szt. 3
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711T (wg aranzacji bialego montazu) wraz z
syfonem (wyj. na pral./zmyw.) i sitkiem
10 |Umywalka 45 cm z otworem z sitkiem, syfonem| szt. 10 np. Koto
(wyj. na pral./zmyw.) Viega (wg aranzacji biatego
montazu)
11 |Umywalka dla niepetnosprawnych model Nova| szt.
Top bez barier 65x56 cm (wg aranzacji biatego 1 np. Koto
montazu) wraz z syfonem 1 sitkiem
12 | Pisuar ceramiczny P 101 wraz z pneumatycznym| szt.
zaworem  splukujacym  Schellomat syfonem, | |op Cersanit lub
sitkiem, zaworem katowym, z wezykiem rownowazne
przytaczeniowym (wg aranzacji biatego montazu)
13 |Zlew— typ NOVA TOP 60cm z przelewem (wg| szt
aranzacji bialego montazu) wraz z syfonem (wyj. 2 np. Koto
na pral./zmyw.) 1 sitkiem
14 | Brodzik natryskowy akrylowy prostokatny 130x90| szt. 3 np. Koto
cm ze struktura antyposlizgowa, glgbokos¢ 15 cm z
nogami i obudowa (wraz z drzwami rozsuwane
trojdzielne  ze szkla hartowanego z syfonem
brodzikowym z korkiem 52 mm)
15 | Wpust podtogowy, poziomy z zasyfonowaniem z np. POLIPLAST
piteczka antyzapachowa, regulowana wysokos$¢ PP szt. 4 lub
A50 (nr kat. E-04880) rOwnowazne
16 |Studzienka osadnikowa /schtadzajaca/ Tegra 600 st 1 np. Wavin lub
V=65 dm’ (do montazy w pom kottowni) ’ rOwnowazne
17 |Zlew— typ NOVA TOP 60cm z przelewem (wg| szt
aranzacji bialego montazu) wraz z syfonem i 1 np. Koto
sitkiem - /do zainstalowania w budynku garazu/
18 | Wpust podlogowy 3100 wykonany zeliwa szarego|  szt. np. Gemar-
pokryty lakierem asfaltowym - do zainstalowania 1 Umech lub
w budynku garazu/ rOwnowazne
Technologia kotlowni
ozn. L. .| Producent
L.p. na Wyszczegolnienie Jedn. | Ilos¢ .
uwagi
schem.
Urzadzenia Kotlowe
1. 1 Kondensacyjny kociot gazowy GB162- Q=45 kW]
(70/50°C) wraz z sterowaniem RC 35 szt
L np. Buderus lub
Wraz z wyposazeniem dodatkowym wg oferty , .
réwnowazne
012287
System odprowadzenia spalin wg oferty 012287
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2. 2 Podgrzewacz pojemnos$ciowy c.w.u. SU 300 | szt np. Buderus lub
V=300dm’ wg oferty 012287 rOwnowazne
3. 3 Pompa kottowa (w zestawie z kottem) szt np. Buderus lub
rOwnowazne
2 4 Pompa obiegowa na  potrzeby  obiegu szt np. WILO lub
grzejnikowego typu TOP E —25/1-7 rOwnowazne
4. 5 Pompa obiegowa na potrzeby c.w.u.. typu TOP S| szt np. WILO lub
—25/5 rOwnowazne
5. 6 Sprzeglo hydrauliczne MH 50 szt np. Meibes lub
rOwnowazne
6. 7 Przeponowe naczynie wzbiorcze typ N 50 szt np. Reflex lub
rOwnowazne
7. 8 Rozdzielacz zasilania 1 powrotu typu 60-15, szt
3 obiegi w tym jedna rezerwa./
- zasilanie / powrét — 1 % np. NIU?DGRA
u
- trzy przylacza od gory — 1 ” rownowazne
wraz z konsola $cienna z izolacja, izolacja]
prefabrykowana z twardej pianki PU /
8. 9 Zawor bezpieczenstwa (w zestawie z kottem) szt np. Buderus lub
rOwnowazne
9. 10 Antyskazeniowy zawor napelniania inst. 6628 szt np SYR lub
rOwnowazne
10. 11 Filtr osadnikowy sko$ny DN40 szt np TERMEN
lub
rOwnowazne
11. 12 [Zawor 3-drog. typu MG, SBI124, gwint
wewnetrzny 17, Kvs = 8, AP= 3.8 kPa. Sitownik| szt ‘;EWEISEJE er‘f:
elektryczny SB 69, 8min. (230V, trzypunktowy).
12. 13 |[Zawor kulowy odcinajacy 1 %2~ szt np. Ravani lub
rOwnowazne
13. 14  |[Zawor kulowy odcinajacy 1 4 ” szt np. Ravani lub
rOwnowazne
14. 15 [Zawor zwrotny 1 V4”7 szt np. Ravani lub
rOwnowazne
15. 16 [Zawor kulowy odcinajacy 1 ” szt np. Ravani lub
rOwnowazne
16. 17  |[Zawor zwrotny 17 szt np. Ravani lub
rOwnowazne
17. 18 [Wodomierz JS 1,5 01 DN 15 np. METRON
szt. lub
rOwnowazne
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18. 19 |Zawor kulowy G % 7 szt 1 |np. Ravani lub
rOwnowazne
19. 20 Pompa cyrkulacyjna Wilo Star —Z15 C (zaw. szt 1 | np. WILO lub
odcin+t zz) rOwnowazne
20. 21 Naczynie wzbiorcze typ Refix DD33 (wraz 7 szt 1 | np. Reflex lub
szybkoztaczem odcinajacym) réwnowazne
21. 22 Zespot bezpieczenstwa SYROBLOC 24 DN20 szt 1 np. SYR lub
rOwnowazne
22. 23 Kurek spustowy 2 szt 3 | np. Ravani lub
rOwnowazne
23. 24 Termometr manometryczny gazowy TGR model szt 13
TW 4.19; @100 (0+100°C); M20x1,5 (z np. KFM lub
gwintami podtaczeniowymi wewngtrznymi tuleja] rOwnowazne
ochronna czujnika)
24. 25 Manometr CW 2.01 model 111.10 (krociec| szt 12
radialny); &100; M20x1,5 (z zaworem| np- KFM .lub
; rébwnowazne
zaporowym, rurka syfonowa, §ruba rzymska)
25. Odpowietrznik automatyczny % ” -typ 62 szt 4 np. SYR lub
rOwnowazne
26. Rura stalowa czarna bez szwu DN40 mb | ~10 [PN80/H-74219
217. Rura stalowa czarna bez szwu DN32 mb | ~10 [PN80/H-74219
28. Rura stalowa czarna bez szwu DN25 mb | ~10 [PN80/H-74219
29. Rura stalowa czarna bez szwu DN20 mb | ~5 [PN80/H-74219
30. Izolacje
[zolacja na rurociagu DN40 s=40 mm mb | ~10
} . _ _ np. Flexorock
IzolaCJ'a na rurocTa(gu DN32 s=30 mm mb 10 Rockwool lub
[zolacja na rurociagu DN25 s=30 mm mb | ~10 | rywnowazne
[zolacja na rurociaggu DN20 s=20 mm mb | ~5
Wewnetrzna instalacja gazowa
Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. | Ilos¢ Katalog — norma
miary Producent
1 2 3 4 5
wewngetrzna instalacja gazowa
1 Gazomierz G-4 szt. 1 np. Intergaz lub
rOwnowazne
2 Kurek glowny odcinajacy 25 szt. 1 np. Valvex lub
rOwnowazne
3 Reduktor §redniego ci$nienia gazu MR10F/A szt. 1 np. Intergaz lub
rOwnowazne
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4 Szafka gazowa wolnostojaca ze stali nierdzewnej| szt. 1 np. Euro-Box lub
(60x60%x25 cm) rOwnowazne
| Gasowe, typu GX /o dameme sonscy . dokis| | | p-Cazexub
gazu, sygnalizator optyczno-akustyczny/ rownowazne
6 Kurek kulowy z glowica samozamykajaca ZB-25 szt 1 np. Flama-Gazlub
rownowazne
Rura stalowa czarna bez szwu DN25 mb 15 PN80/H-74219
Kurek kulowy do gazu 25 szt. 1 VALVEX
Instalacja klimatyzacji
Lp. Wyszczegolnienie Jedn. | Iloé¢ | Katalog —norma
miary producent
1 2 3 4 5
INSTALACJA KLIMATYZACJI DLA SERWEROWNI — (szt. 1)
e SZAFA KLIMATYZACII PRECYZYINE] typu
XST 1011 D+ UCM (zgodnie z ofertq)
zatozone parametry: ti = 20(+2)°C, ¢i=50%(+5)%,
= moc chtodnicza - Qch~ 9kW  (R410A)
* liczba obiegéw 1
= liczba i rodzaj sprezarek 1 sprezarka typu Scroll
= elektryczna nagrzewnica o mocy 3 kW,
* nawilzacz parowy o wydajnosci 1-3 kg/h pary,
*  Przeplyw powietrza V = 0,56 m3/S
= Poziom cis$nienia akustycznego-/1m/-48dB(A)
e SKRAPLACZ CHLODZONY POWIETRZEM typu UCM (zgodnie z ofertq)
=  Przeptyw powietrza V = 4300 m3/h
= Poziom cisnienia akustycznego-/10m/-45dB(A)
Urzadzenia klimatyzacyjne typu SPLIT
1 Klimatyzator typu Split ASYG12LE + AOYG12LE szt. 5 np. KlimaTherm lub
rownowazne
2 Rura miedz. (migkka)-Cu 6,35 (wraz z izolacja ThermaSmart ;g=25mm) mb. ~35 | DIN 1786; DIN 1754
3 Rura miedz. (migkka)-Cu 9,52 (wraz z izolacja ThermaSmart ;g=25mm) mb. ~35 | DIN 1786; DIN 1754
4 Rura miedz. (migkka)-Cu 16 (wraz z izolacja ThermaSmart ;g=25mm) mb. ~5 | DIN 1786; DIN 1754
5 Rura miedz. (migkka)-Cu 22 (wraz z izolacja ThermaSmart ;g=25mm) mb. ~5 | DIN 1786; DIN 1754
6 Rura PVC % (odprowadzenie skroplin) mb. ~30 np. Metrix. lub
rownowazne
7 Wentylator §cienny HXBR/4-630 (DEF-630 D + PER-630 CN) /zlokalizowany np. Venture lub
na poddaszu Regulacja wydajnosci wentylatora osiowego winna odbywac si¢ w roéwnowazne
funkcji temperatury wewnatrz pomieszczenia poddasza od termostatu
pomieszczeniowego wydanego w branzy elektrycznej. Zalaczenie wentylatora
winno si¢ odby¢ po przekroczeniu temperatury +30 stc/
8 Czerpnia $cienna 630 x 1250 mm /z zaluzja zaopatrzona w pidra swobodnie

zamykajace si¢/
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