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PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
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1. WSTEP
1.1.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przytacza
wody dla projektowanego budynku Komisariatu Policji w Jasienicy na dziatce 297/1.

Zakres opracowania obejmuje:
e przytgcze wody

1.2. ZALOZENIA

Podstawg do opracowania niniejszego projektu byty:

— Zlecenie i Umowa

— Warunki Techniczne Wykonania przytagcza wodociggowego - pismo znak
P/00306/2010/W z dnia 03.01.2010

— Decyzja ZUDP nr GK.6630.341.2011.SD z dnia 22.06.2011

— Projekt instalacji wewnetrznej wod.-kan.,

— Projekt zagospodarowania terenu

2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

PRZYLACZE WODOCIAGOWE
— rodzaj sieci — przytgcze wodociggowe
— materiat — rury PE100 SDR11
— $rednice — przytacze ®50 x 4,6

2.1. Zrédto zasilania w wode

Zgodnie z warunkami technicznymi podfgczenia do sieci wod-kan. znak
P/00306/2010/W z dnia 03.01.2010 projektowany budynek zasilany bedzie
z istniejgcego wodociggu DN100 w ulicy Zdrowotne;j.

Woda do celéw pozarowych dostarczana bedzie z istniejgcego hydrantu na
sieci wodociggowej w odlegtosci ok. 25m od projektowanego budynku.

2.2. Wiaczenie do istniejacego rurociggu

Podtaczenie do istniejgcego wodociggu DN100 wykonaé poprzez opaske do
nawiercania z odejsciem kotnierzowym DN40.
Na podtaczeniu projektuje sie kotnierzowg zasuwe DN40. Za zasuwg w celu
pofgczenia zasuwy z rurg wodociggowg zaprojektowano tuleje kotnierzowg
DN40/ ©50.

Ustalono przeptyw obliczeniowy wody zimnej g dla projektowanego budynku dla
nastepujacych punktow czerpalnych:

— 14 x Umywalka - 14 x 0,07 dm/s
- 8xWC - 8 x 0,13 dm/s
— 3 x Zlewozmywak - 3 x 0,07 dm®/s
— 3 x Natrysk - 3x0,15dm?%s
— 1 xPisuar - 1 x 0,30 dm®/s

>q,=2,98 dm°’/s



Przeptyw obliczeniowy wody obliczam ze wzoru:
q=0,682-(2¢,)"* -0,14
Catkowity przeptyw obliczeniowy dla wody zimnej wynosi 0,97 dm®/s = 3,49 m®/h.

Dla obliczonego zapotrzebowania wody dokonano doboru wodomierza.

Dobrano wodomierz jednostrumieniowy JS 2,5. Wodomierz dostarcza i montuje
dostawca wody.

0 nastepujacych parametrach:

. przeptyw nominalny 2,5 m%h
. przeptyw maksymalny 5,0 m¥h
. maksymalne cisn. robocze 1,6 MPa
. Srednica nominalna dn 20 mm.

Wodomierz zainstalowa¢ zgodnie z normg PN-ISO 4064-2+Ad1 w zestawie,
w uktadzie poziomym.

Za wodomierzem nalezy zamontowaC zawor odcinajacy, reduktor cisnienia
DN32 i zawor antyskazeniowy DN 32.

2.4. Trasa projektowanego przytacza

Trase projektowanego przytacza wytyczono w terenie w nawigzaniu do
projektowanego budynku, istniejgcego wodociggu. Na dziatce inwestora
zaprojektowano studnie wodomierzowg, natomiast wejscie wody przewidziano
w kottowni. Granice wiasnos$ci przytgcza stanowi zawor za wodomierzem. Wodociag
przebiegajacy pod drogg nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng. Nawierzchnie drogi po
wykonaniu wodociggu odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

2.5. Roboty montazowe

Przytacze wodociggowe na dtugosci ok. 29 m oraz instalacje do budynku wykonaé
zrur PE100 SDR11 50x4,6. Rurocigg uktada¢ na gtebokosci ok. 1,50 m zgodnie
z profilem wk-02. Rure przewodowg uktadaC¢ na podsypce piaskowej o grubosci
20 cm, a nastepnie przysypa¢ warstwg piasku o grubosci 30 cm liczac od gornej
krawedzi rury. Nad wodociggiem utozy¢ tasme koloru zielonego o szerokosci 20 cm
ze Sciezkg metalowg. Wejscie do budynku wykona¢ w tulei ochronnej. Przytacze
konczy sie w studzience na zaworze za wodomierzem. Zawor antyskazeniowy
wchodzi w zakres instalacji wewnetrznej. Ze wzgledu na wysokie ciSnienie w sieci
wodociggowej za wodomierzem nalezy zainstalowac reduktor cisnienia DN32.
Skrzynke zasuwowg nalezy obrukowaé¢ 1,0 x 1,0 m i oznaczy¢ lokalizacje na
obiektach statych za pomoca tabliczek oznaczeniowych.

Rury nalezy taczy¢ za pomoca zgrzewania doczotowego lub poprzez mufy
elektrooporowe.

2.6. Zabezpieczenie antykorozyjne
Rury przytacza z tworzywa nie wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych.
2.7. Préba szczelnosci i przylacza

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci przewoddw, nalezy
przeprowadzi¢ préby szczelnosci. W czasie proby przewdd nie moze byé
nastoneczniony, a powierzchnia nie moze mie¢ temperatury ponizej 1°C.



Wg PN-81/B-10725 przy badaniu szczelnosci wodociggu nalezy stosowaé metode
préby hydrauliczne;.

Dla proby hydraulicznej niezaleznie od srednicy przewodu cisnienie na manometrze
powinno wynosi¢ — 1,5 cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Cisnienie nie
moze spas¢ w ciggu 30 minut ponizej wartosci cisnienia préb.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow nalezy spisa¢ protokot.

2.8. Plukanie i dezynfekcja

Rurocigg przed oddaniem do eksploatacji podlega doktadnemu przeptukaniu czystg
wodg, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych. Wode wodociggowa, po zakonczeniu prob, nalezy
podda¢ badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jezeli badania wykazg
potrzebe dezynfekcji, nalezy przeprowadzi¢ jg roztworem wapna chlorowego
lub roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godzin.
Po zakonczeniu dezynfekcji, nalezy przewdd ponownie przeptukac.
UWAGA
» Wszystkie prace zwigzane z montowaniem przytgcza, uktadaniem
i zasypywaniem prowadzi¢c w sposéb nie powodujacy zanieczyszczenia
wnetrza rury, uszkodzen rur oraz dodatkowych naprezen.
* Przy pokonywaniu kolizji z uzbrojeniem podziemnym prace wykopowe
prowadzic¢ recznie.
= Zastosowane do budowy elementy przytacza musza by¢ atestowane.
* Prace instalacyjne moze wykonywa¢ tylko osoba z odpowiednimi
uprawnieniami. Do napetniania instalacji woda uprawniony jest wylgcznie
dostawca wody.

2.9. Wykopy i zasypywanie rurociagéw

Projektowany kolektor na catej dtugosci utozony bedzie w ziemi. Gitebokos$é
utozenia przytgcza wodociggowego powinna by¢ zgodna z zatgczonym profilem.
Rury nalezy ukfada¢é w wykopie, z ktérego musza byC¢ usuniete: gruz, beton
i kamienie.
Kanaty nalezy wykonaé w obsypce piaskowej o grubosci tgcznej:
— 20 cm podsypki,
— 30 cm nasypki ponad goérng tworzacag przewodu.
Kanaty nalezy zasypywac wilgotnym piaskiem bez kamieni, warstwami, ktére muszg
by¢ ubijane.

3. WYTYCZNE REALIZACJI

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-instalacyjnych cz.ll. ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane
instytucje i uzytkownikdéw, ktérych przewody znajdujg sie w poblizu projektowanej
sieci o terminie rozpoczecia robot.

W miejscu szczegdlnego uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywac recznie
lub przed przystgpieniem do wykopow mechanicznych wykonac¢ probne przekopy
poprzeczne celem dokfadnego ustalenia usytuowania przewodow.

Roboty montazowe wykonywac¢ zgodnie z instrukcja: ,Instrukcja montazowa
uktadania w gruncie rurociggéw z PE i PCV produkowanych przez Wavin Metalplast
Buk”



Przy budowie przytaczy stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach
dotgczonych do projektu.

4. WARUNKI BHP

Wykonywanie robo6t zwigzanych z budowg przytaczy wody prowadzi¢ zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami BHP. Prace zwigzane z budowg przytaczy muszg by¢
wykonane przez wykwalifikowanych pracownikow pod odpowiednim nadzorem
technicznym. Wszelkie polecenia odnosnie bhp powinny by¢ wpisane do dziennika
BHP.



5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Wyszczegdlnienie Symbol, katalog, Jedn. | llos¢ | Uwagi
nr normy
1 2 3 4 5 6
1 Rury PE100 SDR11 np. WAVIN lub
P50 x 4,6 rownowazne mb 46,0
2 Rury PE100 SDR11
110 x 10 mb 10
3 Rura Arota 160 mb 3,0
4 Ksztattki wg obmiaru
5 Opaska do nawiercania T_612638 szt 1
Frialen
6 Zasuwa z kré¢écami do np. HAWLE lub
, . . szt. 1
zgrzewania DN40 rownowazne
/ Trzpieh teleskopowy np. HAWLI.E lub szt. 1
réownowazne
8 Stata pokrywa uliczna np. HAWLI.E lub szt. 1
réwnowazne
Studzienka wodomierzowa np. DANWELL
9 . . szt. 1
600mm lub rownowazne
10 | Zawor odcinajgcy DN 20 szt. 2
11 | Odpowietrznik szt. 1
12 | Redukcja ©50/32 szt. 1
13 Adapter do muf szt 1
elektrooporowych ®32/DN25 )
Redukcja gwintowana
14 DN25/20 szt. 2
Redukcja gwintowana
15 DN25/32 szt. 1
Adapter do muf
16 elektrooporowych ®40/DN32 szt !
17 | Redukcja $50/40 szt. 1
18 | Reduktor cisnienia DN32 szt. 1
19 | Wodomierz JS 2,5 DN20 szt. 1
20 | Zawor antyskazeniowy DN32 szt. 1
o1 Tasma PVC koloru zielonego mb 45
z wktadkg metalowg
22 | Piasek (podsypka i obsypka) wg obmiaru m°




