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1. WSTEP
1.1.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przytgcza
kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla projektowanego budynku Komisariatu Policji
w Jasienicy na dziatce 297/1.

Zakres opracowania obejmuje:
e przytgcze kanalizacji sanitarnej
e przytgcze kanalizacji deszczowej

1.2. ZALOZENIA
Podstawg do opracowania niniejszego projektu byty:

— Zlecenie i Umowa

— Warunki Techniczne Podtgczenia Budynku do kanalizacji — pismo Znak
GKO0S.6324.18.2011 z dnia 14.04.2011,

— Decyzja ZUDP nr GK.6630.341.2011.SD z dnia 22.06.2011

— Projekt instalacji wewnetrznej wod.-kan.,

— Projekt zagospodarowania terenu

2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
2.1. KANALIZACJA SANITARNA

Z projektowanego budynku odprowadzane bedg Scieki sanitarne
z poszczegolnych weztow sanitarnych.

e rodzaj przytacza — kanalizacja sanitarna
e materiat — rury np. X-stream lub rbwnowazne;.
e Srednice — Dz 170 x 11

2.1.1 Odbiornik sciekow

Zgodnie z warunkami znak GKOS.6324.18.2011 z dnia 14.04.2011 odbiornikiem
Sciekdw sanitarnych bedzie zaprojektowana kanalizacja sanitarna przebiegajgca
przez dziatke inwestora. Ze wzgledu na fakt, iz kanalizacja zostanie wybudowana do
konca 2013 r a budynki zostang podtgczone do wybudowanej kanalizacji do konca
2014 r. tymczasowym odbiornikiem Sciekow bedzie projektowany zbiornik
bezodptywowy o poj. 8m?firmy np. PROBUD lub réwnowazne;.

2.1.2 llos¢ odprowadzanych sciekow

llos¢ odprowadzanych Sciekow sanitarnaych z budynku zblizona bedzie do ilosci
pobieranej wody i wynosi¢ ona bedzie 2,0 m-/d.
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2.1.3 Opis rozwigzan projektowych

Odprowadzenie  $ciekbw  sanitarnych do  zbiornika  bezodptywowego
zaprojektowano z rur X-stream @ 170 x 11 firmy np. WAVIN lub réwnowaznej. Scieki
sanitarne odprowadzane bedg z budynku komisariatu policji i garazu. Po
wybudowaniu kanalizacji sanitarnej nalezy podtgczy¢ odprowadzenie sciekow
sanitarnych do istniejacej studni kanalizacji sanitarnej (obecnie kanalizacja jest
jedynie zaprojektowana). Przy poditaczaniu kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej
odprowadzenie $ciekdbw z budynku komisariatu pozostanie bez zmian. Przy
podtgczaniu $ciekow sanitarnych z garazu konieczna bedzie zmiana spadku
kanalizacji sanitarnej w kierunku studzienki S2.

2.1.4 Wykopy i zasypywanie rurociagow

Projektowany kolektor na catej dtugosci utozony bedzie w ziemi. Gitebokos$¢
utozenia ciggdw kanalizacji sanitarnej powinna by¢ zgodna z zatgczonym profilem.
Rury nalezy ukfada¢ w wykopie, z ktérego musza byC usuniete: gruz, beton
I kamienie.

Kanaty nalezy wykona¢ w obsypce piaskowej o grubosci tgcznej:

— 20 cm podsypki,

— 30 cm nasypki ponad gorng tworzaca przewodu.

Kanaty nalezy zasypywac wilgotnym piaskiem bez kamieni, warstwami, ktére muszag
by¢ ubijane.

2.1.5 Uzbrojenie sieci

Na ciggu kanalizacji sanitarnej przewidziano zabudowe 5 studni kanalizacyjnych np.
TEGRAG00 firmy WAVIN lub réwnowazne;.

2.1.6. Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury kanalizacyjne oraz studnie np. TEGRAG600 lub réwnowaznej nie wymagaja
izolacji.

UWAGA!

Niedopuszczalny jest kontakt przewodow X-stream z powtokami bitumicznymi.

opracowanie: -------------------—- An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona 4



AAG/10/0028 Budowa Komisariatu Policji Jasienica, ul. Zdrowotna, dz. nr 297/1 WK

3. KANALIZACJA DESZCZOWA

Scieki deszczowe na terenie projektowanej inwestycji odprowadzane bedg z drég
dojazdowych, parkingu i potaci dachu.

Scieki deszczowe zostang odprowadzone do kanalizacji deszczowej miejskiej
przebiegajacej w poblizu dziatki inwestora.

Wody deszczowe zostang odprowadzone z dziatki o powierzchni 2152,5m?. W tym:
> Powierzchnia utwardzona — drogi i parkingi — 553,50 m?
> Powierzchnia utwardzona - chodniki — 212,0 m?
> Powierzchnia dachu — 393 m?
> Powierzchnia zielona 994 m?
Maksymalny obliczeniowy sptyw wod deszczowych odprowadzanych do gruntu
odparowujgcego zwigzanych z powierzchnig zlewni obliczono ze wzoru:

Q=pyxqgxF

Q - ilo$é wod opadowych [dm?/s],

F — powierzchnia zlewni [ha],

g — natezenie deszczu [dm3/sha],

Y — wspotczynnik sptywu powierzchniowego zgody z PN-92/B-01707.

llo$é wéd deszczowych odprowadzanych wynosi: Q = 13,5 dm®/s
3.1.1. Odbiornik sciekéw

Zgodnie z warunkami znak GKOS.6324.18.2011 z dnia 14.04.2011 wydanymi
przez urzad Gminy Jasienica odbiornikiem sciekdw deszczowych bedzie istniejgca
studnia kanalizacyjna Ki.

3.1.2. Opis rozwigzan projektowych

Projektuje sie odprowadzenie wody deszczowej z potaci dachu za pomocg 4
grawitacyjnych rur spustowych.
Zaprojektowano rowniez kanalizacje deszczowg odprowadzajgcg wode opadowg
z nawierzchni parkingéw i drég wewnetrznych, poprzez wpusty uliczne W1,W2...oraz
odwodnien liniowych przykanalikami do studni rewizyjnych, a nastepnie do studni na
ciggu kanalizacji deszczowej miejskiej. Studnie rewizyjne zaprojektowano jako
studnie zelbetowe @1200. Wigczenia przykanalikow do wpustéw i studni — szczelne.
Zgodnie Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006roku w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (paragraf 19.1) jezeli
powierzchnia drég i parkingdw jest mniejsza od 1000m? nie wymaga sie stosowania
urzadzen podczyszczajgcych przed wprowadzeniem wod deszczowych do kanalizacji
deszczowej miejskie;j.

Do budowy projektowanej instalacji deszczowej przewiduje sie zastosowac
rury np. X-Stream lub rownowaznej. Rury kanalizacyjne fgczone sg kielichowo z
uszczelnieniem za pomocg pierscieni gumowych.
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Srednice i spadki poprzeczne kanatéw przyjeto na podstawie obliczonej wielko$ci
sptywu. WielkoS¢ sptywu obliczono metodg statych natezen deszczu. Obszar
obliczen obejmuje caty teren projektowanej inwestycji.

3.1.3 Wykopy i zasypywanie rurociagoéw

Projektowany kolektor na catej dtugosci utozony bedzie w ziemi. Gtebokos$¢ utozenia
ciggow kanalizacji deszczowej powinna by¢ zgodna z zatgczonym profilem.

Rury nalezy uktada¢ w wykopie, z ktorego muszg by¢ usuniete: gruz, beton
i kamienie.

Kanaty nalezy wykona¢ w obsypce piaskowej o grubosci tgczne;:

— 20 cm podsypki,

— 30 cm nasypki ponad goérng tworzacag przewodu.

Kanaty nalezy zasypywac wilgotnym piaskiem bez kamieni, warstwami, ktére muszg
by¢ ubijane.

3.1.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Budowane studnie z kregéw zelbetowych nalezy poddaé zabezpieczeniu
antykorozyjnemu.

Przyjeto zestaw malarski: np. 1x Bitizol-R i 2x Bitizol-P lub réwnowaznej. Malowane
powierzchnie wygtadzi¢ gftadzig cementowg i =zagruntowacC Bitizolem-R. Po
wyschnieciu natozy¢é warstwe Bitizolu-R o grubosci 1,5mm. Po wyschnieciu tej
warstwy natozy¢ drugg j.w. Bitizol-R wg PN-74/B-24622 (KB1.(2)), Bitizol-P wg PN-
74/B-24620 (KB1-8.1.(1)). Elementy wylewane na mokro wykonaé z betonu o duzej
szczelnosci z dodatkiem Srodka uszczelniajagcego np. Hydrobet lub rownowaznej,
w ilosci 1,5% wagowo w stosunku do wagi cementu.

Rury kanalizacyjne nie wymagajq izolacji. Niedopuszczalny jest natomiast kontakt
przewodow z powtokami bitumicznymi.

UWAGA
Niedopuszczalny jest kontakt przewodow z powtokami bitumicznymi.

4. PROBY SZCZELNOSCI KANALIZACJI

W celu sprawdzenia szczelnosci kanatu przeprowadza sie prébe szczelnosci na
eksfiltracje. Probe przeprowadza sie odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi.
Wszystkie otwory badanego odcinka kanatu muszg by¢ na czas proby zakorkowane
i zabezpieczone podparciem na cisSnienie wody.

Napetnianie kanatu przeprowadza sie powoli za studzienki od dotu kanatu. Po
napetnieniu wodg i osiggnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadta wody na
wysokosci 0,5 m ponad goérng krawedz otworu wlotowego, nalezy przerwac¢ doptyw
wody i tak catkowicie napetniony odcinek kanatu pozostawi¢ przez 1 godzine w celu
odpowietrzenia.

Czas trwania préby powinien wynosi¢ 30 min.

Na ztgczach kielichowych nie powinny ukazywac sie krople wody. Kanat uwaza sie
za szczelny, kiedy dopetniana ilos¢ wody w rurociggu w czasie trwania proby nie
wynosi wiecej niz 0,02 dm®/m? zwilzonej powierzchni wewnetrznej rury. W wypadku
nieszczelnego ztgcza kielichowego rury potaczenie nalezy wymieni¢, a prébe
powtdrzyc.
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5. WYTYCZNE REALIZACJI

Catos¢ robdét wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-instalacyjnych cz.ll. ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomic¢ zainteresowane
instytucje i uzytkownikdéw, ktérych przewody znajdujg sie w poblizu projektowanej
sieci o terminie rozpoczecia robot.

W miejscu szczegdlnego uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywac recznie
lub przed przystgpieniem do wykopdw mechanicznych wykonacC probne przekopy
poprzeczne celem dokfadnego ustalenia usytuowania przewodow.

Roboty montazowe wykonywacC zgodnie z instrukcja: ,Instrukcja montazowa
uktadania w gruncie rurociggéw z PE i PCV produkowanych przez Wavin Metalplast
Buk”

Przy budowie przytaczy stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach
dotgczonych do projektu.

6. WARUNKI BHP

Wykonywanie robét zwigzanych z budowg przytaczy kanalizacyjnych oraz

prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Prace zwigzane z budowg
przytaczy muszg by¢ wykonane przez wykwalifikowanych pracownikow pod
odpowiednim nadzorem technicznym. Wszelkie polecenia odnosnie bhp powinny by¢
wpisane do dziennika BHP.
Przed wejsciem do istniejgcych studzienek nalezy je odkry¢ i dokfadnie
przewentylowa¢. Pracownik wchodzacy do studzienki musi by¢ ubezpieczony przez
drugiego pracownika na zewnatrz. Wszelkie polecenia odnosnie bhp powinny by¢
wpisane do dziennika BHP.
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7. ZESTAWIENIE MATERIALOW
KANALIZACJA SANITARNA
Lp. | Wyszczegdlnienie Symbol, Jedn | llos¢ | Uwagi
katalog, nr
normy lub rys.
roboczy
1 2 3 4 5 6
.| Rury kanalizacyjne X-Steam np. WAVIN lub mb
@170 x 11 rownowaznej 49
.| Zbiornik bezodptywowy 8m?® np. PROBUD
lub szt. 1
rownowaznej
.| Studnia TEGRAG600 np. WAVIN lub szt 5
rownowaznej '
.| Piasek (podsypka i obsypka) wg obmiaru m° Wg
obmiaru
KANALIZACJA DESZCZOWA
Lp. | Wyszczegolnienie Symbol, Jedn | llos¢ | Uwagi
katalog, nr
normy lub rys.
roboczy
1 2 3 4 5 6
.| Rury kanalizacyjne X-Steam np. WAVIN lub
®170 x 11 réwnowaznej | mb 68
@225 x 14,5 37
.| Studnie z kregéw betonowych | np. BS Sp. z
1200 z kinetg 0.0.
prefabrykowang typ D1 z Ul. Ustugowa 4
przejsciami szczelnymi, ptytg 73-110 Stargard | szt. 4
pokrywowa, pierscieniami Szczecinski lub
dystansowymi i wtazem rbwnowazne;j
zeliwnym D400
.| Wpusty deszczowe ¢ 600 np. BS Sp. z
0.0.
Ul. Ustugowa 4
73-110 Stargard szt 4
Szczecinski lub
rownowaznej
.| Odwodnienie liniowe Aco np. ACO DRAIN
Drain V100 lub mb 5
rbwnowaznej
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9.| Piasek (podsypka i obsypka) wg obmiaru m? Wg
obmiaru
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