Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna D.05.03.03.

D.05.03.03 NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH
AZUROWYCH GR. 10CM

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru, nawierzchni z ptyt betonowych azurowych w ramach projektu Budowy budynku
Komisariatu Policji w Skoczowie

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z ptyt betonowych azurowych 60x40 cm o grubosci 10cm.

1.4.0kreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia z plyt betonowych azurowych - nawierzchnia wykonana z elementéw

betonowych prefabrykowanych, azurowych, umozliwiajacych przeptyw wody opadowej do gruntu,

1.4.2. Podsypka - warstwa piasku stuzgca do utozenia prefabrykatéw na warstwie podbudowy lub na
podtozu gruntowym.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.MATERIALY

2.1.0g6Ilne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
DM.00.00.00 ,Wymagania ogodine”.

2.2.Plyty betonowe

Do budowy nawierzchni stosuje sie ptyty betonowe azurowe 60x40cm o grubosci 10cm

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania ksztattki betonowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor ksztattki betonowej
Do wykonania nawierzchni nalezy zastosowaé ksztattke grubosci 100 mm.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
- na dtugosci £ 3 mm,
- na szerokosci = 3 mm,
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- na grubosci + 5 mm.
Kolory ksztattek betonowych produkowanych aktualnie w kraju to: szary.

2.2.4. Materiat
Do wykonania ptyt betonowych azurowych nalezy stosowaé beton nie gorszy niz B 30

2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ ksztattki betonowej powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i
wynosic nie wiecej niz 5%.
2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ ksztaltki betonowej na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:
- prébka nie wykazuje pekniec,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymato$ci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$¢
Scieralnos¢ ksztattki betonowej okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna
wynosié nie wiecej niz 3,5 mm.

3.SPRZET

3.1.0g6Ilne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2.Sprzet do wykonania nawierzchni z ksztattek betonowych azurowych

Uktadanie nawierzchni z ptyt azurowych wykonuje sie recznie.

4. TRANSPORT

4.1.0g6Ilne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Ksztattki betonowe nalezy przewozi¢ na paletach transportowych producenta.

4.2.Transport ptyt i sktadowanie

Piyty betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0,5 R. W czasie transportu ptyty betonowe powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami, a gorna warstwa nie powinna wystawac¢ poza Sciany
Srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Piyty betonowe mogg byé sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad druga. Ptyty
betonowe nalezy uktadac na ptask w stosach, po 10 warstw w stosie.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
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5.2.Podloze

Podioze pod utozenie nawierzchni z ksztattek betonowych azurowych stanowi podbudowa z
mieszanki kruszyw naturalnych, z wierzchnig warstwg wykonang jako podsypka piaskowa

5.3.0bramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z ksztattek betonowych azurowych nalezy stosowa¢ krawezniki
uliczne betonowe lub obrzeza chodnikowe betonowe wg BN-80/6775-03/04.

Typ zastosowanego kraweznika lub obrzeza, oraz sposéb jego wbudowania musi by¢é zgodny
z Dokumentacjg Projektowa.

5.4.Podsypka

Na podsypke (warstwe wyréwnawczg) nalezy stosowac piasek okreslony w odpowiednim
punkcie SST. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.5.Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych

5.5.1. Sposéb uktadania piyt

Sposoéb (desen) uktadania ptyt betonowych na odcinkach prostych i tukach powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowa, STWIOR lub wskazaniami Inzyniera.

5.5.2. Uktadanie ptyt na tukach

Piyty prostokatne na tukach powinny byé utozone w ten sam sposdéb jak na odcinkach prostych z
tym zastrzezeniem, ze w przypadku utozenia ptyt rzedami prostopadiymi do osi kierunki spoin
poprzecznych powinny pokrywac sie z promieniami fuku. W przypadku utoZzenia ptyt rzedami ukosnymi,
kierunki spoin powinny by¢ nachylone pod katem 45° do stycznych tuku.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0go6lne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

6.2.Badania przed przystapieniem do roboét

Piyty betonowe azurowe powinny byé badane w zakresie badan petnych i zwyktych.

Badania petne przeprowadza producent ptyt.

Badania zwykte nalezy przeprowadza¢ przy kazdym odbiorze piyt, wedtug nastepujacego zakresu:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie ksztattu i wymiaréw,
— sprawdzenie wytrzymatosci na Sciskanie.

Sposdb pobierania probek, badania i ocena wynikéw badah powinny by¢ zgodne z BN-80/6775-
03/01.

Badania pozostalych materiatéw stosowanych do wykonania nawierzchni z pityt betonowych
powinny obejmowaC wszystkie witasciwosci, kitdre zostaly okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw wg pkt 2.3 do 2.7.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji
wyniki badah materiatéw przeznaczonych do wykonania nawierzchni z ptyt betonowych.

6.3.Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie poditoza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg i odpowiednimi ST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkoéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
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Sprawdzenie prawidtowosci utozenia plyt nalezy przeprowadza¢ przez dokonanie oceny
wizualnej na catej wykonywanej ptaszczyznie, czy jest zgodne z warunkami podanymi w pkt 5.5.

6.4.Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie
powinny przekracza¢ 10mm.
6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg
1 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ £ 1cm.
6.4.4. Szerokos$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +
1,0cm.

6.5.Czestotliwosé pomiaréw

Czestotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z ksztattek betonowych
azurowych, wymienionych w pkt. 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone
nie rzadziej niz 2 razy na 100 m?2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ksztattek
betonowych azurowych.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0g6lIne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2.0dbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie podsypki,
Zasady ich odbioru sg okreslone w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania m? (metr kwadratowy) nawierzchni z ptyt betonowych azurowych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiatéw,
- wykonanie podsypki,
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- utozenie piyt,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej,

- wykonanie innych czynnos$ci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejsza ST, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-06250 Beton zwykly

BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

Prace drogowe dla budowy Komisariatu Policji w Skoczowie

-64 -




	1.WSTĘP
	1.1.Przedmiot SST
	1.2.Zakres stosowania SST
	1.3.Zakres robót objętych SST
	1.4.Określenia podstawowe
	1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

	2.MATERIAŁY
	2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2.Płyty betonowe

	3.SPRZĘT
	3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2.Sprzęt do wykonania nawierzchni z kształtek betonowych ażurowych

	4.TRANSPORT
	4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2.Transport płyt i składowanie

	5.WYKONANIE ROBÓT
	5.1.Ogólne zasady wykonania robót
	5.2.Podłoże 
	5.3.Obramowanie nawierzchni
	5.4.Podsypka
	5.5.Układanie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych

	6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2.Badania przed przystąpieniem do robót
	6.3.Badania w czasie robót
	6.4.Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
	6.5.Częstotliwość pomiarów

	7.OBMIAR ROBÓT
	7.1.Jednostka obmiarowa

	8.ODBIÓR ROBÓT
	8.1.Ogólne zasady odbioru robót
	8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

	9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	10.1.Normy


