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D.02.03.01. WYKONANIE NASYPOW
1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sga wymagania dotyczace
wykonania i odbioru, robét zwigzanych z wykonaniem nasypdéw w ramach projektu Budowy budynku
Komisariatu Policji w Skoczowie

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robdét wymienionych w p.1.1. i
obejmujg wykonanie nasypow z gruntéw pozyskanych z dokopu.

Nasypy wykonuje sie w celu regulacji (nadsypania) rowoéw, korekty istniejacego nasypu oraz dla
uzupetniania poboczy gruntowych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z polskimi normami, Dokumentacjg Projektowg oraz
definicjami zawartymi w ST DM.00.00.00."Wymagania Ogdine”.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Kierownika Projektu.

Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.
2.MATERIALY

2.1. Dopuszcza sie wykonanie nasypow wytacznie z gruntdw, ktore spetniajg szczegétowe wymagania
zawarte w normie PN-S-02205.

Ponadto grunty uzyte do wykonania nasypow powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

a) wskaznik réznoziarnistosci U > 3 z zachowaniem p. c);

b) do budowy gérnych i dolnych warstw nasypow nie stosowac:

- gruntéw spoistych o granicy ptynnosci powyzej 35 %,

- gruntdbw organicznych o zawartosci czesci organicznych Iln, > 2% z wyjatkiem piaskow
prochnicznych o Ion < 5%,

- gruntéw trudnozageszczalnych, ktorych gestos$¢ objetosciowa szkieletu jest mniejsza niz 1,6 g/cm?®
(nie dotyczy zuzli i popiotow),

c) goérng warstwe nasypu o grubosci co najmniej 50 cm nalezy wykona¢ z gruntdw niespoistych,
niewysadzinowych o wskazniku réznoziarnistosci U = 5 i wspotczynniku filtracji k1o = 6 x 10° m/s;

d) wskaznik nosnosci gruntu w,s wyznaczony zgodnie =z zalacznikiem ,L,A” do normy
PN-S-02205 powinien spetnia¢ warunek w;es = 10%.

2.2. W wypadku, gdyby grunty przeznaczone do nasypow w stanie rodzimym nie spetnialy
odpowiednich wymogow szczegoétowych, nalezy je ulepszy¢ przez:

- zmiane wilgotno$ci,

- doziarnienie,

- zastosowanie spoiw w tym hydraulicznych,

- dodanie substancji aktywnych chemicznie.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Kierownika Projektu lokalizacje oraz badania gruntu z dokopu
przeznaczonego do wykonania nasypéw, jak rowniez ewentualny sposob jego ulepszenia oraz sposéb
rekultywacji dokopu, w terminie 14 dni przed rozpoczeciem eksploatacji dokopu.
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2.3. Dopuszcza sie stosowanie gruntu z ukopu kategorii G1, ktéry spetnia wymogi normy PN-S-
02205 po przedstawieniu badan gruntu i zaakceptowaniu ich przez Kierownika Projektu, Grunt
taki powinien byé ztozony na sktadowisku przyobiektowym Wykonawcy i chroniony przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem do czasu wbudowania.

3.SPRZET

Przy mechanicznym wykonywaniu Robo6t Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujgcym
sprawnym technicznie sprzetem:
- koparka,
- rowniarka,
- samochody wywrotki,
- walce gtadkie i ogumione,
- ubijaki spalinowe,
- lekkie walce reczne,
- sprzet do robot recznych.
Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i uzyska¢ akceptacje Kierownika
Projektu.

4. TRANSPORT

Przewiduje sie transport gruntu z dokopu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST DM.00.00.00 pkt 5.

5.2.Ukop i dokop

Wykonawca w ramach ceny Kontraktu pozyska grunt do wykonania nasypéw. Grunt ten
powinien spetnia¢é wymagania okreslone w p. 2. Wykonawca przed dowiezieniem gruntu przedstawi
Kierownikowi Projektu badania potwierdzajace przydatnos¢ gruntu do wykonania nasypu. Dla gruntu
pozyskanego z dokopu Wykonawca we wtasnym zakresie przygotuje, zabezpieczy, a po zakonczeniu
robot zlikwiduje dokop. Dopuszcza sie stosowanie gruntu z ukopu kategorii G1, ktéry spetnia wymogi
normy PN-S-02205 po przedstawieniu badan gruntu i zaakceptowaniu ich przez Kierownika Projektu,
Grunt taki powinien by¢ zlozony na skladowisku przyobiektowym Wykonawcy i chroniony przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem do czasu wbudowania.

5.3.Wykonanie nasypoéw
5.3.1. Wybodr gruntow i materiatdw do wykonania nasypow

Wyboér gruntdéw i materiatbw do wykonania nasypoéw powinien by¢é dokonany z
uwzglednieniem zasad podanych w p.2.

5.3.2. Ogdlne zasady wykonania nasypow

Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podituznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian
wprowadzonych zawczasu przez Kierownika Projektu.

Poniewaz wykonanie nasypow w realizowanym obiekcie dotyczy jedynie regulacji
(nadsypania) rowdw, korekty istniejgcego nasypu oraz uzupetnienia poboczy gruntowych, do
wykonania nasypdw w celu zapewnienia jego stateczno$ci i rownomiernego osiadania przyjeto zgodnie
z Przedmiarem Robdét wstepne przygotowanie powierzchni skarp poprzez schodkowanie.

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokosci
do 1,0 m. Spadek goérnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z
pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwdch przylegtych czesci
nasypu, wykonanych z gruntéw o réznych wtasciwosciach lub w réznym czasie.

Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna byé odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. tak aby po zageszczeniu warstwa posiadata
projektowang grubos¢ oraz spadki. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢
lokalne gromadzenie sie wody.

Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia
jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem Scieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni
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gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym
nasyp.

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp.
Kierownik Projektu moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia
przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypdw nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$c
dopuszczalna, to znaczy jest wieksza o wiecej niz 10% od wartosci wilgotnosci optymalne;.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukfadaé nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzic w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegodlne jego
warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robét ziemnych powinny byé réwne i mie¢ spadki
potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia
nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w
stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakazac
Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.3.4. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych
ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadow sniegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usung¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzia, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem
zageszczac ani uktadac na niej nastepnych warstw.

5.3.5. Ogodlne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejS¢ maszyny zageszczajgcej zaleca sie
okre$li¢ doswiadczalnie w zaleznosci od rodzaju gruntu i typu maszyny.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z
tolerancja:
- w gruntach niespoistych 2%
- w gruntach mato i Srednio spoistych +0%, 2%

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie z czestotliwoscig
okreslong w punkcie 6.5.2.

5.3.6. Wymagania dotyczace zageszczania

Ponizsze wymagania dotyczg jedynie kontroli zageszczenia gruntu podczas wykonywania
stopniowania skarpy i warstwowego zageszczania gruntu. W przypadku gdy korekta nasypu jest
niewielka i dotyczy jedynie nadsypywania rowéw oraz uzupetniania poboczy, kontrola zageszczenia nie
jest wymagana.

Kontrole zageszczenia warstwy nalezy okreslaé za pomocg oznaczenia wskaznika
zageszczenia gruntu Is wedtug BN-77/8931-12.

Wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach, okreslony wediug normy BN-77/8931-12,
powinien spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna warto$¢ | dla:
Minimalna wartos¢ |s dla kategorii ruchu KR3-KR6
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03
Warstwy nasypu na gtebokosci 0,2 do 1.00

1,2m
Warstwy nasypu na gtebokosci
ponizej 1,2 m

0,97

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic. Jezel
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powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca
powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Kierownik Projektu nie zezwoli na
ponowienie préby prawidtowego zageszczenia warstwy.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0go6Ine zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00 pkt 6.

6.2.Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.2.1.  Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréow
1 | Pomiar szeroko$ci korpusu Pomiar tadmg, szablonem, fata o dtugosci 4 m i poziomica
ziemnego lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na
2 | Pomiar szerokosci dna rowéw prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o
3 | Pomiar rzednych powierzchni R =100 m co 50 m na fukacho R <100 m
korpusu ziemnego oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci
4 | Pomiar pochylenia skarp
5 [ Pomiar réwnosci powierzchni

korpusu

Pomiar rownosci skarp
Pomiar  spadku  podtuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz
powierzchni  korpusu lub dna|w punktach watpliwych

rowu

~N| o

6.2.2. Szeroko$¢ korpusu ziemnego
Szerokos$¢ korpusu ziemnego nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +
10 cm.

6.2.3. Szerokos¢ dna rowow
Szeroko$¢ dna rowow nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.2.4. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej
niz -2 cm lub 0 cm.

6.2.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.2.6. Réwnos¢ korony korpusu
Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie mogq przekraczaé
3cm.

6.2.7. Réwnosc¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowg, nie mogaq przekraczaé + 10 cm.

6.2.8. Spadek podiuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac¢ réznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.Sprawdzenie jakosci wykonania nasypoéw
6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréow

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w pktach 2 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej.

Szczegodlng uwage nalezy zwrécié na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw,

b) pomiary ksztattu nasypu.

c) odwodnienie nasypu

d) badania prawidtowos$ci wykonania poszczegdinych warstw nasypu,
c) badania zageszczenia nasypu,
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6.3.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego
zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m®. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace
wihasciwosci:
- skfad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,
- zawartos¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988,
- wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988,
- wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestosé objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481:1988,
- granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988,
- kapilarnos¢ bierng, wg PN-B-04493:1960,
- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajg na
sprawdzeniu:
a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntdéw o roznych wtasciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kazdej warstwy,
c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie
rzadziej niz jeden raz na 250 mb wykonanego schodkowego poszerzenia nasypu
d) przestrzegania ograniczeh okreslonych w pktach 5.3.3. i 5.3.4., dotyczacych wbudowania
gruntéow w okresie deszczow i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika
zageszczenia s z wartosciami okreslonymi w p.5.3.6. Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza sie
aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia |s powinno byé przeprowadzone wedtug normy BN-
77/8931-12.

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz jeden raz na kazde 250 m
wykonanego schodkowego poszerzenia nasypu.

Wyniki kontroli zageszczenia robdét Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentow
laboratoryjnych. Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem
powinna by¢ potwierdzona przez Kierownika Projektu wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujag kontrole:

- prawidtowosci wykonania skarp,
- szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji
projektowej oraz SST.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu
na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajacg z wymiardw geometrycznych
korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Kierownika Projektu Wykonawca wymieni je na wia$ciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okres$lonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest metr szescienny (m®) wykonanych nasypéw z wszelkimi czynnosciami
majacymi na celu pozyskanie gruntu, jego transport, przygotowanie podfoza i wykonanie nasypu
zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej SST.
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8.0DBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymogami.

Przy odbiorze sprawdza sie pochylenie poboczy i nachylenie skarp.

Pomiary w czasie odbioru powinny byé przeprowadzone przez  Wykonawce
w obecnosci Kierownika Projektu na zasadach okreslonych w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdine”
dla Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za metr szescienny (m®) na podstawie obmiaru i oceny jakosci Robét
w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:
- pozyskanie dokopu i jego przygotowanie do poboru gruntu z wszystkimi kosztami,
- zatadunek i dowdz gruntu do miejsca wbudowania z dokopu,
- ewentualne ulepszenie gruntu i doprowadzenie go do stanu zgodnego z niniejszg Specyfikacja,
- rekultywacja dokopu wraz ze wszelkimi kosztami zwigzanymi z ich likwidacja,
- przygotowanie powierzchni skarp do poszerzenia - wyciecie stopni,
- wbudowanie i zageszczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni skarp nasypow,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
- oznakowanie i zabezpieczenie Robét i jego utrzymanie,
- utrzymanie w czystosci drég transportowych,
- wykonanie i utrzymanie odwodnienia nasypéw podczas prowadzenia Robot,
- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg SST, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Inne dokumenty

Wykonanie i odbiér robo6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiIM, Warszawa 1978.
Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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