Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna D.01.02.04.

D.01.02.04. ROZBIORKI ELEMENTOW DROG I ULIC

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég i ulic w ramach projektu Budowy budynku
Komisariatu Policji w Skoczowie

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i

Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres Robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robét i obejmujg rozbidrke:

- kraweznikow betonowych,

- obrzezy betonowych,

- nawierzchni z kruszyw

- innych elementdw, niezbednych dla wiasciwej realizacji prac

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami
i okresleniami podanymi w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania Robdét oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Kierownika Projektu.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

2.MATERIALY

Materiaty nie wystepuja.

3.SPRZET

3.1.Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w SST
DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”,

3.2.Dla wszystkich rozbiorek nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- sprzet pomiarowy,

- koparki,

- tadowarki,

- dzwigi,

- samochody samowytadowcze,
- samochody skrzyniowe,

- samochody dostawcze,
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- spycharki,
- zageszczarki,
- sprzet reczny.

3.3.Dla rozbiorki elementéw z prefabrykatow (kraweznik, kostkek brukowych, drogowe ptyty betonowe,
ptyty azurowe, ptyty chodnikowe, bariery betonowe, nawierzchni betonowych i asfaltowych) nalezy uzy¢
nastepujgcego sprzetu:

- sprezarka spalinowa z mtotem pneumatycznym lub mtot spalinowy,
- pita spalinowa,

- koparka,

- dzwig,

- spycharka.

3.4.Dla rozbiorki elementéw stalowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- sprzet reczny,

- szlifierka katowa z tarczami zapasowymi,

- sprezarka spalinowa z miotem pneumatycznym lub mtot spalinowy,
- agregat pradotworczy,

- palnik acetylenowo — tlenowy,

- butle z tlenem i acetylenem,

- wozek do butli.

- dzwig,

- samochody skrzyniowe,

3.5.Dla rozbiorki elementdw kanalizacji (studzienek i przepustow) nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- osprzet diubakowy do koparki,

- spycharka,

- koparka,

- tadowarka,

- sprezarka spalinowa z mtotem pneumatycznym lub miot spalinowy.
- dzwig,

- samochody skrzyniowe,

4. TRANSPORT

Gruz z nawierzchni, prefabrykaty, elementy barier i oznakowania sg wtasnoscia Wykonawcy i
powinny by¢ usuniete z placu budowy srodkami transportu wymienionymi w punkcie 3. Przewiduje sie
odwiezienie gruzu z rozbiérek na wysypisko.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania Robot
Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.

5.2.Wykonanie Robét rozbidrkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drog obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt. 1.3. zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST lub wskazanych przez Kierownika
Projektu.

Decyzje o ewentualnym zakwalifikowania materiatu zrozbiérki do ponownego wbudowania
podejmuje Kierownik Projektu.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez
powodowania uszkodzen. Materiaty uzyskane z rozbiérek Wykonawca powinien przewiezé na miejsce
wskazane przez Kierownika Projektu.
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Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drég, znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypemié
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ do uzyskania wskaznika
zageszczenia ls> 0,97.

Zatadunek gruzu na $rodki transportu nalezy prowadzi¢ za pomocg koparki lub fadowarki. W trakcie
przewozu gruzu Wykonawca ma obowigzek biezacego utrzymania drég dojazdowych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci Roboét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych Robét rozbiérkowych
oraz wywozu gruzu z miejsca budowy, jak réwniez sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw
przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach powinno spetnia¢
odpowiednie wymagania okreslone w odpowiednich SST.

Odbioru wykonanych Robot rozbidrkowych dokonuje Kierownik Projektu na budowie na zasadach
okreslonych w SST DM.00.00.00 ,Wymagania Ogodlne” jak dla Robdét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu.

7.0BMIAR ROBOT

Obmiaru Robét dokonuje sie na budowie.
Jednostkg obmiaru Robot zwigzanych z rozbiérkg elementéw drdog i ulic jest dla rozbidrki:
- kraweznika betonowego — metr (m),
- obrzeza betonowego - metr (m)
- rozbiorka nawierzchni bitumicznej — metr kwadratowy (m?),
- rozbidrka nawierzchni z elementéw betonowych - metr kwadratowy (m?),

- rozbiorka podbudowy z kruszywa — metr kwadratowy (m?) lub metr szescienny (m®)
- innych elementdw - jednostka witasciwa dla konkretnych elementéw

8.0DBIOR ROBOT

Odbioru wykonanych Roboét rozbiérkowych dokonuje Kierownik Projektu na budowie na zasadach
okreslonych w SST DM.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” jak dla Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za jednostke obmiarowg okreslong w punkcie 7 wg
dokonanego obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci majgcych na celu
zrealizowanie Robot okreslonych w Dokumentacji Projektowej. W szczegdlnosci zakres Robot
powinien obejmowac wszystkie roboty niezbedne do prawidtowego wykonania zakresu przewidzianego
w Dokumentacji Projektowej, tacznie z Robotami, ktére nie zostaty zinwentaryzowane i nie zostaty ujete
w przedmiarze Robot.

W szczegdélnosci w zakres Robét wechodza:
- wyznaczenie Robét w terenie,
- zatadunek i odwoz na skfadowisko,
- koszty wysypiska, utylizacji, skladowania, rekultywaciji,
- koszty przygotowania materiatéw do ponownego wbudowania,
- koszty biezgcego oczyszczania nawierzchni drog dojazdowych do wysypiska,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,
- o0znakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie,
- wyroéwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu z zageszczeniem gruntu,
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- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza ST, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz.U. Nr 62 poz. 628 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
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