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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
KL 1 - KLIMATYZACJA
R*1.2
1 Dostawa i montaz systemu np. VRF V- wewnetrzny: ASYA18LATF- 4 szt, ASYkpl
d.1lkalk. wtasna |E14LACF - 6 szt, ASYEO9LACF- 5 szt+ zewnetrzny AJY126LATF - 1 szt+ ak-
cesoria UTBYVB- 15 szt, UTREV14XA- 6 szt, UTREV09XA - 5 szt,
UTRBP567L - 1 szt, UTRBPO9OL - 9 szt, UTRBP180L - 4 szt
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 6,35 mm kg
d.1/0235-01
62*0,27 kg 16.740
RAZEM 16.740
3KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 9,52 mm kg
d.1/0235-01
56*0,29 kg 16.240
RAZEM 16.240
4KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 12,7 mm kg
d.1/0235-02
44*0,31 kg 13.640
RAZEM 13.640
5KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 15,88 mm kg
d.1/0235-02
36*0,34 kg 12.240
RAZEM 12.240
6KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 19,05 mm kg
d.1/0235-03
14,5*0,48 kg 6.960
RAZEM 6.960
7IKNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 22 mm kg
d.1/0235-04
22,0*0,59 kg 12.980
RAZEM 12.980
8KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 28,58 mm kg
d.1/0235-05
16,5*0,76 kg 12.540
RAZEM 12.540
9KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 34,92 mm kg
d.1/0235-06
16,5*1,41 kg 23.265
RAZEM 23.265
10KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj-|kpl.
d.10513-01 nosci 0.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 0.5 kpl.
d.10514-01 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.6,35 mm otulinami Thermaflex A/C gr.31 mm (J) m
d.1/0104-06
62 m 62.000
RAZEM 62.000
13KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.9,52 mm otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J) m
d.1/0104-06
56 m 56.000
RAZEM 56.000
14KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12,7 mm otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J) m
d.1/0104-06
44 m 44.000
RAZEM 44.000
15KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.15,88 mm otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J) m
d.1/0104-06
36 m 36.000
RAZEM 36.000
16/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.19,05 mm otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J) m
d.1/0104-06
14,5 m 14.500
RAZEM 14.500
17KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.22,22 mm otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J) m
d.1/0104-06
22 m 22.000
RAZEM 22.000
18KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28,58 mm otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J) m
d.1/0104-07
16,5 m 16.500
RAZEM 16.500
19KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.34,92 mm otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J) m
d.1/0104-07
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16,5 m 16.500
RAZEM 16.500
KL 2 - KLIMATYZACJA
R*1.2
20 Dostawa i montaz jednostki skraplacacej np.ASY12FB+AQY12FB- zestaw do kpl
d.2kalk. wiasna |pracy catorocznej
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 6,35 mm kg
d.20235-01
48+*0,27 kg 12.960
RAZEM 12.960
22KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 9,52 mm kg
d.20235-01
38*0,29 kg 11.020
RAZEM 11.020
23KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj-|kpl.
d.20513-01 nosci 0.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 0.5 kpl.
d.20514-01 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.6,35 mm otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J) m
d.2/0104-06
48 m 48.000
RAZEM 48.000
26 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.9,52 mm otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J) m
d.2/0104-06
38 m 38.000
RAZEM 38.000
KL 3 - KLIMATYZACJA
R*1.2
27 Dostawa i montaz jednostki skraplacacej np. ASYO9FB+AQY09FB- zestaw do |kpl
d.3kalk. wtasna |pracy catorocznej
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
28KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 6,35 mm kg
d.3/0235-01
46*0,27 kg 12.420
RAZEM 12.420
29KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 9,52 mm kg
d.3/0235-01
36*0,29 kg 10.440
RAZEM 10.440
30KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj-|kpl.
d.30513-01 nosci 0.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 0.5 kpl.
d.30514-01 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.6,35mm otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J) m
d.3/0104-06
46 m 46.000
RAZEM 46.000
33 KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.9,52 mm otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J) m
d.3/0104-06
36 m 36.000
RAZEM 36.000
N1 - NAWIEW SZATNIE
R*1.2
34 Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej nawiewnej np.TA 1100EL wraz z auto-kpl
d.4kalk. wtasna |matyka
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
35KNR 2-17 Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy do 315 szt.
d.4/0210-02 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 315 mm szt.
d.4/0155-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.4/0138-01 wych i aluminiowych, np. ADD+AZN+FKN 300x100
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
38KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o szt.
d.4/0131-03 $r.do 315 mm, np. EFD 250
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39KNR 7-08 Uklady sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym, przepustni- |ukl.
d.4/0301-02 cg lub rezystorem
Montaz sitownika do przepsutnicy j.w.
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
40KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm np. |szt.
d.4/0146-03 ZS 600x400 SMAY
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41 Dostawa i montaz kurtyny powietrza elektrycznej np. PORTIER BASIC PBD6 |kpl
d.4kalk. wkasna |1,4 m wraz ze skrzynkg sterowniczg MP22, termostatem SR12, kompletem za-
wiesi PBH
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
42KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 315 m2
d.4/0123-03 mm - udziat ksztattek do 55 %
0,21+0,25+0,44+0,86 m?2 1.760
0,54+0,23+1,13+0,17+0,11+0,46+1,14 m?2 3.780
RAZEM 5.540
43 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o sr.do 200 m2
d.4/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
1,14+1,09+0,25+2,38+0,41 m?2 5.270
0,74+0,04+0,89+0,06 m?2 1.730
RAZEM 7.000
N2 - NAWIEW SALA ODPRAW
R*1.2
44 Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej np. CA02A11 ze zintegrowanym ukta- |kpl
d.5kalk. wtasna |dem sterowania wyk. wewnetrzne wraz z kompletnym wyposazeniem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
45KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm,  |szt.
d.5/0146-03 np.ZS 600x300 SMAY
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 315 m2
d.5/0123-03 mm - udziat ksztattek do 55 %
0,48+1,35 m?2 1.830
0,46+0,58+0,69+0,09 m?2 1.820
RAZEM 3.650
47KNR 2-17 Przewdd elastyczny FLEX d=250 - 0,2m m2
d.5/0123-03
0,16 m?2 0.160
RAZEM 0.160
W1 - WYWIEW PALARNIA
R*1.2
48KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 280 mm szt.
d.6/0140-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
49KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 200 mm szt.
d.6/0155-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
50KNR 2-17 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssace-szt.
d.6/0208-01 go do 200 mm (masa do 25 kg),np. WDc/s 20-680-L3 d=200
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
51KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 250 mm, w uktadach kana- |szt.
d.6/0149-02 towych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o sr.do 200 m2
d.6/0123-02 mm - udziat ksztattek do 55 %
0,44+0,25 m?2 0.690
0,17+0,12+0,59 m?2 0.880
RAZEM 1.570
W2 - WYWIEW SALA ODPRAW
R*1.2
53 KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddw o ér.do 315 mm |szt.
d.7|0144-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
54KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 250 mm, w ukladach kana- |szt.
d.7/0149-02 towych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 315 m2
d.7/0122-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
0,11+0,56+2,70+0,52+1,19+0,85 m2 5.930
1,0+1,39 m?2 2.390
RAZEM 8.320
WH - WENTYLACJA HYBRYDOWA HIGROSTEROWALNA
R*1.2
56/KNR 2-17 Anemostat okraglty matej wydajnosci np. PTRD-CL d=160 szt.
d.80140-01
53 szt. 53.000
RAZEM 53.000
57/KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe - Hybrydowa wywiewna nasada wentylacyjna np. a=195 |szt.
d.80152-02 H=180 Fenko+1000 obr/min+1x230V+6,2 W + M1G055-BD87
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
58KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe - Hybrydowa wywiewna nasada wentylacyjna np. a=195 |szt.
d.80152-02 H=180 Fenko+1000 obr/min+1x230V+9,5 W + M1G055-BD87
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
59KNR 2-17 Zasuwy stalowe kotowe typ A i B do przewodéw o $r.do 150 mm szt.
d.g0136-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60KNR 2-17 Zasuwy stalowe kotowe typ A i B do przewodéw o $r.do 150 mm szt.
d.g0136-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalo- [szt.
d.8/0138-01 wych i aluminiowych
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
62KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o sr.do 200 m2
d.80122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
(0,33+0,84+1,57+1,64+0,58+1,61+0,72+0,08+0,98+0,62+0,33+0,09+1,22+ m?2 26.483
0,10+0,02+1,04)*2,25
(8,71+0,05)*2,25 m?2 19.710
RAZEM 46.193
PROBA | URUCHOMIENIE INSTALACJI WENTYLACJI
63 Préba i uruchomienie instalacji wentylaciji kpl
d.9kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
POMOCNICZE PRACE BUDOWLANE
64KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-szt.
d.10/0333-08 towo-wapiennej
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
65KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento4szt.
d.10/0333-09 wo-wapiennej
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
66 KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.10/0323-02
analogia
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
67KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.10/0323-03
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000




Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

KL 1 - KLIMATYZACJA

R*1.

2

1
d.1l

1*

kalk. wtasna

Dostawa i montaz systemu np. VRF V- wewne-
trzny: ASYAL18LATF- 4 szt, ASYE14LACF - 6
szt, ASYEO9LACEF- 5 szt+ zewnetrzny
AJY126LATF - 1 szt+ akcesoria UTBYVB- 15
szt, UTREV14XA- 6 szt, UTREVO9XA - 5 szt,
UTRBP567L - 1 szt, UTRBPO9OL - 9 szt,
UTRBP180L - 4 szt

obmiar = 1kpl

- M --

Dostawa i montaz systemu np. VRF V- wewne-
trzny: ASYAL18LATF- 4 szt, ASYE14LACF - 6
szt, ASYEO9LACEF- 5 szt+ zewnetrzny
AJY126LATF

1kpl/kpl

kpl

kp

1.0000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2*

3*

4%

5*

6*

KNR 7-24
0235-01

Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu
freonu o $r. 6,35 mm
obmiar = 16.74kg

~-R--
robocizna
3,88*0.955*1.2=4.44648r-g/kg

_— M -

Rura freonowa miedziana fi 6,35

42m

konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej i bla-
chy

0,75kg/kg

rura stalowa bez szwu przewodowa czarna
$r.30x2.6 mm

0,2m/kg

masa betonowa B-20

0,001m3/kg

- S -
rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-
6-10 m obcigzenie 300 kG

1,76m-g/kg

kg

kg

m3

m-g

74.4341

42.0000

12.5550

3.3480

0.0167

29.4624

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

= w

1*

2*

3*

4%

5*

6*

KNR 7-24
0235-01

Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu
freonu o ér. 9,52 mm
obmiar = 16.24kg

~-R--
robocizna
3,88*0.955*1.2=4.44648r-g/kg

_— M -

Rura freonowa miedziana fi 9,52

26m

konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej i bla-
chy

0,75kg/kg

rura stalowa bez szwu przewodowa czarna
$r.30x2.6 mm

0,2m/kg

masa betonowa B-20

0,001m3/kg

- S -
rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-
6-10 m obcigzenie 300 kG

1,76m-g/kg

kg

kg

72.2108

26.0000

12.1800

3.2480

0.0162

28.5824

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

(RN

KNR 7-24
0235-02

1*

Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu
freonu o ér. 12,7 mm
obmiar = 13.64kg

R -

robocizna

kg

41.2670




Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3%

4*

5%

6%

7*

8%

2,64*0.955*1.2=3.02544r-g/kg

- M --

Rura freonowa miedziana fi 12,7

34m

konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej i bla-
chy

0,49kg/kg

rura stalowa bez szwu przewodowa czarna
$r.30x2.6 mm

0,13m/kg

tlen techniczny

0,03m3/kg

acetylen techniczny rozpuszczony
0,03kg’kg

masa betonowa B-20

0,001m3/kg

- S -

rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-
6-10 m obcigzenie 300 kG

1,2m-g/kg

kg

m3

kg

m3

m-g

34.0000

6.6836

1.7732

0.4092

0.4092

0.0136

16.3680

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

KNR 7-24

.1/0235-02

1*

2%

3%

4*

5%

6%

7*

8%

Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu
freonu o $r. 15,88 mm
obmiar = 12.24kg

-R -
robocizna
2,64*0.955*1.2=3.02544r-g/kg

- M --

Rura freonowa miedziana fi 15,88

26m

konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej i bla-
chy

0,49kg/kg

rura stalowa bez szwu przewodowa czarna
$r.30x2.6 mm

0,13m/kg

tlen techniczny

0,03m3/kg

acetylen techniczny rozpuszczony
0,03kg/kg

masa betonowa B-20

0,001m3/kg

-S -
rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-
6-10 m obcigzenie 300 kG

1,2m-g/kg

kg

kg

m3

kg

m3

m-g

37.0314

26.0000

5.9976

1.5912

0.3672

0.3672

0.0122

14.6880

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

KNR 7-24

.1/0235-03

1*

2%

3%

4*

5%

6%

7*

Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu
freonu o $r. 19,05 mm
obmiar = 6.96kg

-R -
robocizna
2,25*0.955*1.2=2.5785r-g/kg

- M --

Rura freonowa miedziana fi 19,05

4,5m

konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej i bla-
chy

0,66kg/kg

rura stalowa bez szwu przewodowa czarna
$r.30x2.6 mm

0,11m/kg

tlen techniczny

0,02m3/kg

acetylen techniczny rozpuszczony
0,02kg/kg

masa betonowa B-20

0,001m3/kg

kg

kg

m3

kg

m3

17.9464

4.5000

4.5936

0.7656

0.1392

0.1392

0.0070




Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

8*

S -
rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-
6-10 m obcigzenie 300 kG

1,03m-g/kg

m-g

7.1688

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2*

3*

4%

5*

6*

7*

8*

KNR 7-24
0235-04

Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu
freonu o ér. 22 mm
obmiar = 12.98kg

~-R--
robocizna
1,23*0.955*1.2=1.40958r-g/kg

- M --

Rura freonowa miedziana fi 22,22

12m

konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej i bla-
chy

0,37kg/kg

rura stalowa bez szwu przewodowa czarna
$r.30x2.6 mm

0,06m/kg

tlen techniczny

0,01m3/kg

acetylen techniczny rozpuszczony
0,01kg/kg

masa betonowa B-20

0,001m3/kg

- S -
rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-
6-10 m obcigzenie 300 kG

0,56m-g/kg

kg

kg

m3
kg

m3

m-g

18.2963

12.0000

4.8026

0.7788

0.1298

0.1298

0.0130

7.2688

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

= ©

1*

2*

3*

4%

5*

6*

7*

8*

KNR 7-24
0235-05

Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu
freonu o $r. 28,58 mm
obmiar = 12.54kg

~-R--
robocizna
0,97*0.955*1.2=1.11162r-g/kg

- M --

Rura freonowa miedziana fi 28,58

6,5m

konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej i bla-
chy

0,29kg/kg

rura stalowa bez szwu przewodowa czarna
$r.44.5x2.9 mm

0,09m/kg

tlen techniczny

0,01m3/kg

acetylen techniczny rozpuszczony
0,01kg/kg

masa betonowa B-20

0,001m3/kg

- S -
rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-
6-10 m obcigzenie 300 kG

0,44m-g/kg

kg

kg

m3
kg

m3

m-g

13.9397

6.5000

3.6366

1.1286

0.1254

0.1254

0.0125

5.5176

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

KNR 7-24
0235-06

2*

Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu
freonu o $r. 34,92 mm
obmiar = 23.265kg

~-R--
robocizna
0,8*0.955*1.2=0.9168r-g/kg

M-

Rura freonowa miedziana fi 34,92

kg

21.3294

6.5000




Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3%

4*

5%

6%

7*

8%

6,5m

konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej i bla-
chy

0,23kg/kg

rura stalowa bez szwu przewodowa czarna
8r.44.5x2.9 mm

0,07m/kg

tlen techniczny

0,01m3/kg

acetylen techniczny rozpuszczony
0,01kg/kg

masa betonowa B-20

0,001m3/kg

- S -

rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-
6-10 m obcigzenie 300 kG

0,37m-g/kg

kg

m3

kg

m3

m-g

5.3510

1.6286

0.2327

0.2327

0.0233

8.6081

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

10
d.1l

1*

2*

KNR 7-24
0513-01

Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji
chtodniczych freonowych o wydajnosci 0.5
tys.kcal/h

obmiar = 1kpl.

~-R--
robocizna
6*0.955*1.2=6.876r-g/kpl.

M --
azot gazowy sprezony techniczny osuszony
0,06m3/kpl.

kpl.

m3

6.8760

0.0600

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

11
d.1l

1*

2%

3%

4%

5%

6%

KNR 7-24
0514-01

Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu
freonu itp. o wydajnosci 0.5 tys.kcal/h
obmiar = 1kpl.

-R -
robocizna
12,3*0.955*1.2=14.0958r-g/kpl.

- M --

tlen techniczny

0,9m3/kpl.

acetylen techniczny rozpuszczony
0,3kg/kpl.

mydto maziste (szare) 65 %
0,12kg/kpl.

czysciwo bawetiane

0,15kg/kpl.

azot gazowy sprezony techniczny osuszony
0,08m3/kpl.

kpl.

m3
kg
kg
kg

m3

14.0958

0.9000

0.3000

0.1200

0.1500

0.0800

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

12
d.1

1*

2*

3
4%

5%

6%

KNR 0-34
0104-06

Izolacja rurociggdéw $r.6,35 mm otulinami Ther-
maflex A/C gr.31 mm (J)
obmiar = 62m

~-R--
robocizna
0,1739*1.2=0.20868r-g/m

- M --

otuliny Thermaflex A/C Smart Line gr. 13 mm fi
6,35

1,1m/m

klej Thermaflex 474

0,0127dm3/m

tasma Thermatape FR 3x50 mm

0,0738m/m

materiaty pomocnicze

3%

- S -
Srodek transportowy
0,00135m-g/m

dm3

%

m-g

12.9382

68.2000

0.7874

4.5756

3.0000

0.0837




Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

13
d.1l

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR 0-34
0104-06

Izolacja rurociggéw $r.9,52 mm otulinami Ther-
maflex A/C gr.13 mm (J)
obmiar = 56m

-R -
robocizna
0,1739*1.2=0.20868r-g/m

- M --

otuliny Thermaflex A/C Smart Line gr. 13 mm fi
9,52

1,Am/m

klej Thermaflex 474

0,0127dm3/m

tasma Thermatape FR 3x50 mm

0,0738m/m

materiaty pomocnicze

3%

S -
Srodek transportowy
0,00135m-g/m

dm3

%

11.6861

61.6000

0.7112

4.1328

3.0000

0.0756

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

14
d.1l

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR 0-34
0104-06

Izolacja rurociggéw $r.12,7 mm otulinami Ther-
maflex A/C gr.13 mm (J)
obmiar = 44m

-R -
robocizna
0,1739*%1.2=0.20868r-g/m

- M --

otuliny Thermaflex A/C Smart Line gr. 13 mm fi
12,7

1,1m/m

klej Thermaflex 474

0,0127dm3/m

tasma Thermatape FR 3x50 mm

0,0738m/m

materiaty pomocnicze

3%

-S -
Srodek transportowy
0,00135m-g/m

dm3

%

9.1819

48.4000

0.5588

3.2472

3.0000

0.0594

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

15
d.1l

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR 0-34
0104-06

Izolacja rurociggéw $r.15,88 mm otulinami Ther:
maflex A/C gr.13 mm (J)
obmiar = 36m

-R -
robocizna
0,1739*%1.2=0.20868r-g/m

- M --

otuliny Thermaflex A/C Smart Line gr. 13 mm fi
15,88

1,1m/m

klej Thermaflex 474

0,0127dm3/m

tasma Thermatape FR 3x50 mm

0,0738m/m

materiaty pomocnicze

3%

S -
Srodek transportowy
0,00135m-g/m

dm3

%

7.5125

39.6000

0.4572

2.6568

3.0000

0.0486

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

16
d.1l

KNR 0-34
0104-06

Izolacja rurociggéw $r.19,05 mm otulinami Ther:
maflex A/C gr.13 mm (J)

obmiar = 14.5m




Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3%

4%

5%

6%

~-R--
robocizna
0,1739*1.2=0.20868r-g/m

- M --

otuliny Thermaflex A/C Smart Line gr. 13 mm fi
19,05

1,1m/m

klej Thermaflex 474

0,0127dm3/m

tasma Thermatape FR 3x50 mm

0,0738m/m

materiaty pomocnicze

3%

- S -
Srodek transportowy
0,00135m-g/m

dm3

%

m-g

3.0259

15.9500

0.1842

1.0701

3.0000

0.0196

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

17
d.1

1*

2*

3
4%

5%

6%

KNR 0-34
0104-06

Izolacja rurociggéw $r.22,22 mm otulinami Ther
maflex A/C gr.13 mm (J)
obmiar = 22m

~-R--
robocizna
0,1739*1.2=0.20868r-g/m

- M --

otuliny Thermaflex A/C Smart Line gr. 13 mm fi
22,22

1,1m/m

klej Thermaflex 474

0,0127dm3/m

tasma Thermatape FR 3x50 mm

0,0738m/m

materiaty pomocnicze

3%

- S -
Srodek transportowy
0,00135m-g/m

dm3

%

m-g

4.5910

24.2000

0.2794

1.6236

3.0000

0.0297

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

18
d.1

1*

2*

3
4%

5%

6%

KNR 0-34
0104-07

Izolacja rurociggéw $r.28,58 mm otulinami Ther
maflex A/C gr.13 mm (J)
obmiar = 16.5m

~-R--
robocizna
0,1932*1.2=0.23184r-g/m

- M --

otuliny Thermaflex A/C Smart Line gr. 13 mm fi
28,58

1,1m/m

klej Thermaflex 474

0,0174dm3/m

tasma Thermatape FR 3x50 mm

0,111m/m

materiaty pomocnicze

3%

- S -
Srodek transportowy
0,00305m-g/m

dm3

%

m-g

3.8254

18.1500

0.2871

1.8315

3.0000

0.0503

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

19
d.1

1*

KNR 0-34
0104-07

Izolacja rurociggéw $r.34,92 mm otulinami Ther
maflex A/C gr.13 mm (J)
obmiar = 16.5m

~-R--
robocizna
0,1932*1.2=0.23184r-g/m

3.8254




Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
- M --
2% otuliny Thermaflex A/C Smart Line gr. 13 mm fi| m 18.1500
34,92
1,1m/m
3* klej Thermaflex 474 dm3 0.2871
0,0174dm3/m
4% tasma Thermatape FR 3x50 mm m 1.8315
0,111m/m
5% materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
- S -
6* Srodek transportowy m-g 0.0503
0,00305m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
KL 1 - KLIMATYZACJA
RAZEM Uproszczo- Robocizna Materiaty Sprz et
ne
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt

-12 -




Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
KL 2 - KLIMATYZACJA
R*1.2
20 Dostawa i montaz jednostki skraplacacej kpl
d.2kalk. wlasna  |np.ASY12FB+AQY12FB- zestaw do pracy cato-|
rocznej
obmiar = 1kpl
- M --
1% Dostawa i montaz jednostki skraplacacej kpl 1.0000
np.ASY12FB+AQY12FB- zestaw do pracy cato-
rocznej
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
21KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu | kg
d.2/0235-01 freonu o $r. 6,35 mm
obmiar = 12.96kg
-R --
1* robocizna r-g 57.6264
3,88*0.955*1.2=4.44648r-g/kg
- M --
2% Rura freonowa miedziana fi 6,35 m 28.0000
28m
3% konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej i bla- | kg 9.7200
chy
0,75kg/kg
4% rura stalowa bez szwu przewodowa czarna m 2.5920
$r.30x2.6 mm
0,2m/kg
5% masa betonowa B-20 m3 0.0130
0,001m3/kg
- S -
6* rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H- | m-g 22.8096
6-10 m obcigzenie 300 kG
1,76m-g/kg
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu | kg
d.2/0235-01 freonu o $r. 9,52 mm
obmiar = 11.02kg
-R --
1* robocizna r-g 49.0002
3,88*0.955*1.2=4.44648r-g/kg
- M --
2% Rura freonowa miedziana fi 9,52 m 28.0000
28m
3% konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej i bla- | kg 8.2650
chy
0,75kg/kg
4% rura stalowa bez szwu przewodowa czarna m 2.2040
$r.30x2.6 mm
0,2m/kg
5% masa betonowa B-20 m3 0.0110
0,001m3/kg
- S -
6* rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H- | m-g 19.3952
6-10 m obcigzenie 300 kG
1,76m-g/kg
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
23KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji kpl.
d.2/0513-01 chtodniczych freonowych o wydajnosci 0.5
tys.kcal/h
obmiar = 1kpl.
-R --
1* robocizna r-g 6.8760
6%0.955%1.2=6.876r-g/kpl.
- M --
2% azot gazowy sprezony techniczny osuszony m3 0.0600




Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

0,06m3/kpl.

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 7-24
0514-01

Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu
freonu itp. o wydajnosci 0.5 tys.kcal/h
obmiar = 1kpl.

~-R--
robocizna
12,3*0.955*1.2=14.0958r-g/kpl.

- M --

tlen techniczny

0,9m3/kpl.

acetylen techniczny rozpuszczony
0,3kg/kpl.

mydto maziste (szare) 65 %
0,12kg/kpl.

czysciwo bawetiane

0,15kg/kpl.

azot gazowy sprezony techniczny osuszony
0,08m3/kpl.

kpl.

m3
kg
kg
kg

m3

14.0958

0.9000

0.3000

0.1200

0.1500

0.0800

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR 0-34

.2/0104-06

Izolacja rurociggéw $r.6,35 mm otulinami Ther-
maflex A/C gr.13 mm (J)
obmiar = 48m

-R -
robocizna
0,1739*%1.2=0.20868r-g/m

- M --

otuliny Thermaflex A/C Smart Line gr. 13 mm fi
6,35

1,Am/m

klej Thermaflex 474

0,0127dm3/m

tasma Thermatape FR 3x50 mm

0,0738m/m

materiaty pomocnicze

3%

-S -
Srodek transportowy
0,00135m-g/m

dm3

%

m-g

10.0166

52.8000

0.6096

3.5424

3.0000

0.0648

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR 0-34

.2/0104-06

Izolacja rurociggéw $r.9,52 mm otulinami Ther-
maflex A/C gr.13 mm (J)
obmiar = 38m

-R -
robocizna
0,1739*%1.2=0.20868r-g/m

- M --

otuliny Thermaflex A/C Smart Line gr. 13 mm fi
9,52

1,1m/m

klej Thermaflex 474

0,0127dm3/m

tasma Thermatape FR 3x50 mm

0,0738m/m

materiaty pomocnicze

3%

S -
Srodek transportowy

0,00135m-g/m

dm3

%

m-g

7.9298

41.8000

0.4826

2.8044

3.0000

0.0513

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00




PODSUMOWANIE

KL 2 - KLIMATYZACJA

RAZEM Uproszczo- Robocizna Materiaty Sprz et
ne

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-15-



Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
KL 3 - KLIMATYZACJA
R*1.2
27 Dostawa i montaz jednostki skraplacacej np. kpl
d.3kalk. wlasna  |ASYO09FB+AOYO09FB- zestaw do pracy catoro-
cznej
obmiar = 1kpl
- M --
1% Dostawa i montaz jednostki skraplacacej np. kpl 1.0000
ASYO09FB+AOYO09FB- zestaw do pracy catoro-
cznej
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
28KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu | kg
d.3/0235-01 freonu o $r. 6,35 mm
obmiar = 12.42kg
-R --
1* robocizna r-g 55.2253
3,88*0.955*1.2=4.44648r-g/kg
- M --
2% Rura freonowa miedziana fi 6,35 m 26.0000
26m
3% konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej i bla- | kg 9.3150
chy
0,75kg/kg
4% rura stalowa bez szwu przewodowa czarna m 2.4840
$r.30x2.6 mm
0,2m/kg
5% masa betonowa B-20 m3 0.0124
0,001m3/kg
- S -
6* rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H- | m-g 21.8592
6-10 m obcigzenie 300 kG
1,76m-g/kg
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
29KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu | kg
d.3/0235-01 freonu o $r. 9,52 mm
obmiar = 10.44kg
-R --
1* robocizna r-g 46.4213
3,88*0.955*1.2=4.44648r-g/kg
- M --
2% Rura freonowa miedziana fi 9,52 m 26.0000
26m
3% konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej i bla- | kg 7.8300
chy
0,75kg/kg
4% rura stalowa bez szwu przewodowa czarna m 2.0880
$r.30x2.6 mm
0,2m/kg
5% masa betonowa B-20 m3 0.0104
0,001m3/kg
- S -
6* rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H- | m-g 18.3744
6-10 m obcigzenie 300 kG
1,76m-g/kg
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
30KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji kpl.
d.3/0513-01 chtodniczych freonowych o wydajnosci 0.5
tys.kcal/h
obmiar = 1kpl.
-R --
1* robocizna r-g 6.8760
6*0.955*1.2=6.876r-g/kpl.
- M --
2% azot gazowy sprezony techniczny osuszony m3 0.0600




Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
0,06m3/kpl.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
31KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu | kpl.
d.3/0514-01 freonu itp. o wydajnosci 0.5 tys.kcal/h
obmiar = 1kpl.
-R --
1* robocizna r-g 14.0958
12,3*0.955*1.2=14.0958r-g/kpl.
- M --
2% tlen techniczny m3 0.9000
0,9m3/kpl.
3% acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.3000
0,3kg/kpl.
4% mydto maziste (szare) 65 % kg 0.1200
0,12kg/kpl.
5* czysciwo bawetiane kg 0.1500
0,15kg/kpl.
6* azot gazowy sprezony techniczny osuszony m3 0.0800
0,08m3/kpl.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
32|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.6,35mm otulinami Ther- | m
d.3/0104-06 maflex A/C gr.13 mm (J)
obmiar = 46m
-R --
1* robocizna r-g 9.5993
0,1739*1.2=0.20868r-g/m
- M --
2% otuliny Thermaflex A/C Smart Line gr. 13 mm fi| m 50.6000
6,35
1,1m/m
3* klej Thermaflex 474 dms3 0.5842
0,0127dm3/m
4% tasma Thermatape FR 3x50 mm m 3.3948
0,0738m/m
5% materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0621
0,00135m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
33KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.9,52 mm otulinami Ther-| m
d.3/0104-06 maflex A/C gr.13 mm (J)
obmiar = 36m
-R --
1* robocizna r-g 7.5125
0,1739*1.2=0.20868r-g/m
- M --
2% otuliny Thermaflex A/C Smart Line gr. 13 mm fi| m 39.6000
9,52
1,1m/m
3% klej Thermaflex 474 dm3 0.4572
0,0127dm3/m
4% tasma Thermatape FR 3x50 mm m 2.6568
0,0738m/m
5% materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0486
0,00135m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00




PODSUMOWANIE

KL 3 - KLIMATYZACJA

RAZEM Uproszczo- Robocizna Materiaty Sprz et
ne

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-18 -



Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
N1 - NAWIEW SZATNIE
R*1.2
34 Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej nawie- | kpl
d.4kalk. wlasna  |wnej np.TA 1100EL wraz z automatykg
obmiar = 1kpl
- M --
1* Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej nawie- | kpl 1.0000
wnej np.TA 1100EL wraz z automatyka
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
35KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju | szt.
d.4/0210-02 kotowym o srednicy do 315 mm
obmiar = 2szt.
-R --
1* robocizna r-g 2.4066
1,05*0.955*1.2=1.2033r-g/szt.
- M --
2% Kréciec amort.brezent.kotowy fi 250 mm szt 2.0000
1szt/szt.
3% Uszczelka gumowa do przew. do fi 300 mm szt 4.1200
2,06szt/szt.
4% Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z | kg 1.3800
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktar
dkami M10 o dlug.do 60 mm
0,69kg/szt.
5% materiaty pomocnicze % 0.8000
0,8%
- S -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0400
0,02m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
36/KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o | szt.
d.4/0155-03 $r.do 315 mm
obmiar = 1szt.
-R --
1* robocizna r-g 3.5870
3,13*0.955*1.2=3.58698r-g/szt.
- M --
2% Ttumik kanatowy np. LDC 250-900 d=250 szt 1.0000
1szt/szt.
3% podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych | szt 2.0000
typ C o $r.do 315 mm
2szt/szt.
4% uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj- | szt 1.0400
nych prostokatnych
1,04szt/szt.
5¥ podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt 2.1400
5 mm
2,14szt/szt.
6* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z | kg 0.2000
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktar
dkami M8 o dlug.do 50 mm
0,2kg/szt.
7* materiaty pomocnicze % 0.5000
0,5%
- S -
8 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1900
0,19m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
37KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do | szt.
d.4/0138-01 800 mm - do przewodoéw stalowych i aluminio-
wych, np. ADD+AZN+FKN 300x100
obmiar = 6szt.
-R --
1* robocizna r-g 6.3259

0,92*0.955*1.2=1.05432r-g/szt.




Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3%

4*

5%

6%

- M --

Aluminiowa kratka wentylacyjna np. ADD+
AZN+FKN 300x100

1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 800 mm
1,04szt/szt.

wkrety stalowe samogwintujace do blach z
tbem stalowym $r.6.3 mm o diug.do 45 mm
0,003kg/szt.

materiaty pomocnicze

0,5%

S --
samochdd dostawczy 0.9 t
0,02m-g/szt.

szt

szt

kg

%

m-g

6.0000

6.2400

0.0180

0.5000

0.1200

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

38
d.4

1*

2%

3%

4*

5*

6*

KNR 2-17
0131-03

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe koto
we, typ B do przewodoéw o $r.do 315 mm, np.
EFD 250

obmiar = 1szt.

-R -
robocizna
0,68*0.955*1.2=0.77928r-g/szt.

- M --

Przepustnica z sitownikiem np. EFD 250
1szt/szt.

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyj-
nych kotowych o $r.do 315 mm

2,06szt/szt.

$ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z

gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podkta-

dkami M8 o dlug.do 50 mm
0,45kg/szt.

materiaty pomocnicze
0,5%

- S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0,05m-g/szt.

Szt.

szt

szt

kg

%

0.7793

1.0000

2.0600

0.4500

0.5000

0.0500

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

39
d.4

1*

2*

KNR 7-08
0301-02

Uktady sterowania elektrycznego zaworem elek
tromagnetycznym, przepustnicg lub rezystorem
Montaz sitownika do przepsutnicy j.w.

obmiar = 1ukl.

~-R--
robocizna
6,39*1.2=7.668r-g/ukl.

- S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0,1m-g/ukl.

ukl.

m-g

7.6680

0.1000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

40
d.4

1*

2*

3%

KNR 2-17
0146-03

Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ
A 0 obwodzie do 2060 mm np. ZS 600x400
SMAY

obmiar = 1szt.

~-R--
robocizna
3,89*0.955*1.2=4.45794r-g/szt.

- M --

Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna np. ZS
600x400 SMAY

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0,5%

szt.

szt

%

~-S-

4.4579

1.0000

0.5000




Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
4% samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1200
0,12m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
41 Dostawa i montaz kurtyny powietrza elektrycz- | kpl
d.4kalk. wlasna  |nej np. PORTIER BASIC PBD6 1,4 m wraz ze
skrzynka sterowniczg MP22, termostatem
SR12, kompletem zawiesi PBH
obmiar = 1kpl
- M --
1* Dostawa i montaz kurtyny powietrza elektrycz- | kpl 1.0000
nej np. PORTIER BASIC PBD6 1,4 m wraz ze
skrzynka sterowniczg MP22, termostatem SR1
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
42|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koto- | m2
d.4/0123-03 we, typ S(Spiro) o ér.do 315 mm - udziat ksztal-
tek do 55 %
obmiar = 5.54m2
-R --
1* robocizna r-g 9.9042
1,56*0.955*1.2=1.78776r-g/m?2
- M --
2% przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S ( | m2 3.4348
Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
315 mm
0,62m2/m2
3* ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z blachy star m2 2.2714
lowej ocynkowanej o $r.do 315 mm
0,41m2/m?2
4% podpory kanatéw (przewodoéw) wentylacyjnych | szt 1.3850
typ C o $r.do 315 mm
0,25szt/m2
5% uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyj- szt 7.5344
nych kotowych o $r.do 315 mm
1,36szt/m?2
6* podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt 1.4958
5 mm
0,27szt/m2
7* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z | kg 1.9390
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktar
dkami M8 o dlug.do 50 mm
0,35kg/m?2
8* materiaty pomocnicze % 0.5000
0,5%
- S -
9* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.4432
0,08m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
43 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koto-| m2
d.4/0122-02 we, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - udziat ksztal-
tek do 35 %
obmiar = 7m2
-R --
1* robocizna r-g 13.7978
1,72*0.955*1.2=1.97112r-g/m2
- M --
2% przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S ( | m2 5.2500
Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
200 mm
0,75m2/mz2
3* ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z blachy star m2 2.0300
lowej ocynkowanej o $r.do 200 mm
0,29m2/m?2
4% podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych | szt 2.8700
typ C o $r.do 200 mm
0,41szt/m2
5% uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyj- szt 14.1400

nych kotowych o $r.do 200 mm




Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2,02szt/m2
6* podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt 3.0100
5mm
0,43szt/m?2
7% $ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z | kg 2.5900
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podkta-
dkami M8 o dlug.do 50 mm
0,37kg/m?2
8% materiaty pomocnicze % 0.5000
0,5%
-8 -
9¥ samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.5600
0,08m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
N1 - NAWIEW SZATNIE
RAZEM Uproszczo- Robocizna Materiaty Sprz et
ne
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt

-22-




Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
N2 - NAWIEW SALA ODPRAW
R*1.2
44 Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej np. kpl
d.5kalk. wlasna  |CA02A11 ze zintegrowanym uktadem sterowa-
nia wyk. wewnetrzne wraz z kompletnym wypo-
sazeniem
obmiar = 1kpl
- M --
1* Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej np. kpl 1.0000
CAO02A11 ze zintegrowanym uktadem sterowa-
nia wyk. wewnetrzne wraz z kompletnym wypos
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
45KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ | szt.
d.5/0146-03 A 0 obwodzie do 2060 mm, np.ZS 600x300
SMAY
obmiar = 1szt.
-R --
1* robocizna r-g 4.4579
3,89*0.955*1.2=4.45794r-g/szt.
- M --
2% Prostokatna czerpnia/wyrzutnia sceinna np. ZS| szt 1.0000
600x300 SMAY
1szt/szt.
3¥ materiaty pomocnicze % 0.5000
0,5%
-8 -
4% samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1200
0,12m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
46|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koto- | m2
d.5/0123-03 we, typ S(Spiro) o $r.do 315 mm - udziat ksztat-
tek do 55 %
obmiar = 3.65m2
-R --
1* robocizna r-g 6.5253
1,56*0.955*1.2=1.78776r-g/m?2
- M --
2% przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S ( | m2 2.2630
Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
315 mm
0,62m2/m?2
3% ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stat m2 1.4965
lowej ocynkowanej o $r.do 315 mm
0,41m2/m2
4% podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych | szt 0.9125
typ C o ér.do 315 mm
0,25szt/m?2
5¥ uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyj- szt 4.9640
nych kotowych o $r.do 315 mm
1,36szt/m2
6* podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt 0.9855
5mm
0,27szt/m?2
7% $ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z | kg 1.2775
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podkta-
dkami M8 o dlug.do 50 mm
0,35kg/m?2
8% materiaty pomocnicze % 0.5000
0,5%
-8 -
9¥ samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.2920
0,08m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
47\ KNR 2-17 Przewdd elastyczny FLEX d=250 - 0,2m m?2

d.5

0123-03

obmiar = 0.16m?2




Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

-R --
1* robocizna r-g 0.2860

1,56*0.955*1.2=1.78776r-g/m2

- M --
2% Przewdd elastyczny FLEX d=250 m 0.2000

0,2m
3* materiaty pomocnicze % 0.5000

0,5%

-8 -
4% samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0128

0,08m-g/m2

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
N2 - NAWIEW SALA ODPRAW
RAZEM Uproszczo- Robocizna Materiaty Sprz et
ne
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-24-



Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
W1 - WYWIEW PALARNIA
R*1.2
48KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 280 mm szt.
d.6/0140-02 obmiar = 1szt.
-R --
1% robocizna r-g 1.3523
1,18*0.955*1.2=1.35228r-g/szt.
- M --
2% Anemostat np. d=250 KRK+KPR+FH-K szt 1.0000
1szt/szt.
3% uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyj- szt 1.0400
nych kotowych o $r.do 280 mm
1,04szt/szt.
4% Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z | kg 0.3000
gwintem na catej diugosci z nakretkami i podktar
dkami M8 o dlug.do 50 mm
0,3kg/szt.
5% materiaty pomocnicze % 0.5000
0,5%
- S -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0300
0,03m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
49IKNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o | szt.
d.6/0155-02 $r.do 200 mm
obmiar = 1szt.
-R --
1* robocizna r-g 3.3234
2,9*0.955*1.2=3.3234r-g/szt.
- M --
2% Ttumik d=200 =500 np. TR 200-500 szt 1.0000
1szt/szt.
3% podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych | szt 2.0000
typ C o $r.do 200 mm
2szt/szt.
4% uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj- | szt 1.0400
nych prostokatnych
1,04szt/szt.
5¥ podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt 2.1400
5 mm
2,14szt/szt.
6* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z | kg 0.2000
gwintem na catej diugosci z nakretkami i podktar
dkami M8 o dlug.do 50 mm
0,2kg/szt.
7* materiaty pomocnicze % 0.5000
0,5%
- S -
8* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.2100
0,21m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
50KNR 2-17 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku | szt.
d.6/0208-01 winylu o $rednicy otworu ssacego do 200 mm (
masa do 25 kg),np. WDc/s 20-680-L3 d=200
obmiar = 1szt.
-R --
1* robocizna r-g 5.9477
5,19*0.955*1.2=5.94774r-g/szt.
- M --
2% Wentylator dachowy np. WDc/s 20-680-L3 d= | szt 1.0000
200
1szt/szt.
3* ptyty gumowe bez przektadek o gr. 5 mm kg 0.1300
0,13kg/szt.
4% $ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z | kg 0.2100
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podkta-
dkami M8 o dlug.do 50 mm




Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

5%

6%

0,21kg/szt.
materiaty pomocnicze
0,8%

S -
samochdd dostawczy 0.9 t
0,12m-g/szt.

%

m-g

0.8000

0.1200

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2*

3*

4%

5*

6*

7*

8*

KNR 2-17
0149-02

Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o
$r.do 250 mm, w uktadach kanatowych
obmiar = 1szt.

~-R--
robocizna
4,4*0.955*%1.2=5.0424r-g/szt.

- M --

Podstawa dachowa np. PDB2-200-1000
1szt/szt.

uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyj-
nych kotowych o $r.do 250 mm

2,08szt/szt.

uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z pty-
ty gumowej o gr. 5 mm

1,03szt/szt.

$ruby fundamentowe z gwintem na catej dtugo$
ci z nakretkami szesciokatnymi sredniodoktad-
nymi M 12x160 mm

12,48szt/szt.

$ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z

gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podkta-

dkami M8 o dlug.do 50 mm
0,19kg/szt.

materiaty pomocnicze
0,5%

- S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0,18m-g/szt.

Szt.

szt

szt

szt

szt

kg

%

5.0424

1.0000

2.0800

1.0300

12.4800

0.1900

0.5000

0.1800

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

KNR 2-17

.6/0123-02

1*

2*

3*

4%

5*

6%

7*

8*

9*

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koto-
we, typ S(Spiro) o sr.do 200 mm - udziat ksztat-
tek do 55 %

obmiar = 1.57m2

~-R--
robocizna
2,07*0.955*1.2=2.37222r-g/m?2

M --
przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (
Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
200 mm

0,62m2/m?2

ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stat

lowej ocynkowanej o $r.do 200 mm
0,41m2/m2

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych
typ C o $r.do 200 mm

0,41szt/m?2

uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyj-
nych kotowych o sr.do 200 mm

2,51szt/m2

podkitadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

0,43szt/m?2

$ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z

gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podkta-

dkami M8 o dlug.do 50 mm
0,46kg/m?2

materiaty pomocnicze
0,5%

S -

m2

m2

m2

szt

szt

szt

kg

%

samochdéd dostawczy 0.9 t

m-g

3.7244

0.9734

0.6437

0.6437

3.9407

0.6751

0.7222

0.5000

0.1413




Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
0,09m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE

W1 - WYWIEW PALARNIA

RAZEM Uproszczo- Robocizna Materiaty Sprz et

ne

Stownie: zero i 00/100 zt

RAZEM

-27 -

OGOLEM




Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

W2 - WYWIEW SALA ODPRAW

R*1.

2

53
d.7

1*

2%

3%

4*

5%

6%

7*

8%

%

KNR 2-17
0144-02

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C
do przewodéw o $r.do 315 mm
obmiar = 1szt.

-R -
robocizna
1,28*0.955%1.2=1.46688r-g/szt.

- M --

Wyrzutnia dachowa np.WDO-C d=250
1szt/szt.

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyj-
nych kotowych o $r.do 315 mm

1,05szt/szt.

$ciggacze $rubowe stalowe ocynkowane z gwin
tem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem
widetkowym stalowym ocynkowanym z gwin-
tem |

3,12szt/szt.

kotwy mocujace z bednarki ocynkowanej
1,25m/szt.

linka stalowa ocynkowana $r.5 mm

6,24m/szt.

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z

dkami M8 o dlug.do 50 mm
0,28kg/szt.

materiaty pomocnicze
0,5%

- S--
samochdd dostawczy 0.9 t
0,13m-g/szt.

gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktar

szt.

szt

szt

szt

kg

%

m-g

1.4669

1.0000

1.0500

3.1200

1.2500

6.2400

0.2800

0.5000

0.1300

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2*

3*

4%

5*

6*

7*

8*

KNR 2-17
0149-02

Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o
$r.do 250 mm, w uktadach kanatowych
obmiar = 1szt.

~-R--
robocizna
4,4*0.955*%1.2=5.0424r-g/szt.

- M --

Podstawa dachowa np. PDO d=250 |=1000
1szt/szt.

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyj-
nych kotowych o $r.do 250 mm

2,08szt/szt.

uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z pty-
ty gumowej o gr. 5 mm

1,03szt/szt.

$ruby fundamentowe z gwintem na catej dtugo$
ci z nakretkami szesciokatnymi sredniodoktad-
nymi M 12x160 mm

12,48szt/szt.

$ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z

dkami M8 o dlug.do 50 mm
0,19kg/szt.

materiaty pomocnicze
0,5%

- S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0,18m-g/szt.

gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podkta-

Szt.

szt

szt

szt

szt

kg

%

5.0424

1.0000

2.0800

1.0300

12.4800

0.1900

0.5000

0.1800

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

KNR 2-17

.7/0122-03

1*

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koto-
we, typ S(Spiro) o $r.do 315 mm - udziat ksztat-
tek do 35 %

obmiar = 8.32m2

R -

m2

robocizna

12.8719




Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1,35*0.955*1.2=1.5471r-g/m?2
- M --
2% przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S ( | m2 6.2400
Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
315 mm
0,75m2/mz2
3* ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z blachy star m2 2.4128
lowej ocynkowanej o $r.do 315 mm
0,29m2/m?2
4% podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych | szt 2.0800
typ C o $r.do 315 mm
0,25szt/m2
5% uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyj- szt 8.8192
nych kotowych o $r.do 315 mm
1,06szt/m?2
6* podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt 2.2464
5 mm
0,27szt/m2
7* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z | kg 2.4960
gwintem na catej diugosci z nakretkami i podktar
dkami M8 o dlug.do 50 mm
0,3kg/m2
8* materiaty pomocnicze % 0.5000
0,5%
- S -
9* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.5824
0,07m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
W2 - WYWIEW SALA ODPRAW
RAZEM Uproszczo- Robocizna Materiaty Sprz et
ne
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt

-29 -




Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

WH
R*1

- WENTYLACJA HYBRYDOWA HIGROSTEROWALNA

2

56
.8

1*

2%
3*

4%

5%

6%

KNR 2-17
0140-01

Anemostat okragly matej wydajnosci np.
PTRD-CL d=160
obmiar = 53szt.

-R -
robocizna
1,01*0.955*%1.2=1.15746r-g/szt.

- M --

Anemostat okraglty matej wydajnosci np.
PTRD-CL d=160

1szt/szt.

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyj-
nych kotowych o $r.do 160 mm

1,04szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z

gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktar

dkami M8 o dlug.do 50 mm
0,19kg/szt.

materiaty pomocnicze
0,5%

S --
samochdd dostawczy 0.9 t
0,01m-g/szt.

szt.

szt

szt

kg

%

m-g

61.3454

53.0000

55.1200

10.0700

0.5000

0.5300

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

57
d.8

1*

2%

3%

4*

5%

6*

7*

8*

9*

KNR 2-17
0152-02

Wywietrzaki dachowe - Hybrydowa wywiewna
nasada wentylacyjna np. a=195 H=180 Fenko+
1000 obr/min+1x230V+6,2 W + M1G055-BD87
obmiar = 23szt.

-R -
robocizna
2,96*0.955*1.2=3.39216r-g/szt.

- M --

Hybrydowa wywiewna nasada wentylacyjna np.
a=195 H=180 Fenko+1000 obr/min+1x230V+
6,2 W + M1G055-BD87

1szt/szt.

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyj-
nych kotowych o $r.do 200 mm

1,04szt/szt.

$ciggacze $rubowe stalowe ocynkowane z gwin
tem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem
widetkowym stalowym ocynkowanym z gwin-
tem |

3,12szt/szt.

kotwy mocujace z bednarki ocynkowanej 50x5
mm

1,25m/szt.

linka stalowa ocynkowana $r.5 mm

3,12m/szt.

$ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z

gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podkta-

dkami M8 o dlug.do 50 mm
0,17kg/szt.

materiaty pomocnicze
0,5%

- S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0,11m-g/szt.

Szt.

szt

szt

szt

kg

%

m-g

78.0197

23.0000

23.9200

71.7600

28.7500

71.7600

3.9100

0.5000

2.5300

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

58
d.8

1*

KNR 2-17
0152-02

Wywietrzaki dachowe - Hybrydowa wywiewna
nasada wentylacyjna np. a=195 H=180 Fenko+
1000 obr/min+1x230V+9,5 W + M1G055-BD87
obmiar = 29szt.

~-R--
robocizna

szt.

2,96*0.955*1.2=3.39216r-g/szt.

98.3726




Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
- M --
2% Hybrydowa wywiewna nasada wentylacyjna np. | szt 29.0000
a=195 H=180 Fenko+1000 obr/min+1x230V+
9,5W + M1G055-BD87
1szt/szt.
3% uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyj- szt 30.1600
nych kotowych o sr.do 200 mm
1,04szt/szt.
4% $ciggacze srubowe stalowe ocynkowane z gwin; szt 90.4800
tem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem
widetkowym stalowym ocynkowanym z gwin-
tem |
3,12szt/szt.
5* kotwy mocujace z bednarki ocynkowanej 50x5 | m 36.2500
mm
1,25m/szt.
6* linka stalowa ocynkowana $r.5 mm m 90.4800
3,12m/szt.
7* Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z | kg 4.9300
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktar
dkami M8 o dlug.do 50 mm
0,17kg/szt.
8 materiaty pomocnicze % 0.5000
0,5%
- S -
9* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 3.1900
0,11m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
59KNR 2-17 Zasuwy stalowe kotowe typ A i B do przewo- szt.
d.8/0136-01 déw o $r.do 150 mm
obmiar = 1szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.7564
0,66*0.955*1.2=0.75636r-g/szt.
- M --
2% Zawor wyrownawczy np. OVX 850 szt 1.0000
1szt/szt.
3% uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyj- szt 2.0800
nych kotowych o $r.do 150 mm
2,08szt/szt.
4% Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z | kg 0.3800
gwintem na catej diugosci z nakretkami i podktar
dkami M8 o dlug.do 50 mm
0,38kg/szt.
5% materiaty pomocnicze % 0.5000
0,5%
- S -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0200
0,02m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
60KNR 2-17 Zasuwy stalowe kotowe typ A i B do przewo- szt.
d.8/0136-01 déw o $r.do 150 mm
obmiar = 1szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.7564
0,66*0.955*1.2=0.75636r-g/szt.
- M --
2% Zawor wyrownawczy np. OVX 500 szt 1.0000
1szt/szt.
3% uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyj- szt 2.0800
nych kotowych o $r.do 150 mm
2,08szt/szt.
4% Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z | kg 0.3800
gwintem na catej diugosci z nakretkami i podktar
dkami M8 o dlug.do 50 mm
0,38kg/szt.
5% materiaty pomocnicze % 0.5000

0,5%




Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

6*

S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0,02m-g/szt.

0.0200

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

61
d.8

1*

2*

3*

4%

5*

6*

KNR 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do
800 mm - do przewodoéw stalowych i aluminio-

wych
obmiar = 22szt.

~-R--
robocizna
0,92*0.955*1.2=1.05432r-g/szt.

- M --

Kratka przeptywowa np. KP 220 cm2
1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 800 mm
1,04szt/szt.

wkrety stalowe samogwintujace do blach z
tbem stalowym $r.6.3 mm o dtug.do 45 mm
0,003kg/szt.

materiaty pomocnicze

0,5%

- S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0,02m-g/szt.

szt.

szt

szt

kg

%

m-g

23.1950

22.0000

22.8800

0.0660

0.5000

0.4400

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

62
d.8

1*

2*

3*

4%

5*

6%

7*

8*

9*

KNR 2-17
0122-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koto-
we, typ S(Spiro) o sr.do 200 mm - udziat ksztat-
tek do 35 %

obmiar = 46.193m?2

~-R--
robocizna
1,72*0.955*1.2=1.97112r-g/m2

M --
przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (
Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
200 mm

0,75m2/m?2

ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stat

lowej ocynkowanej o $r.do 200 mm
0,29m2/m2

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych
typ C o $r.do 200 mm

0,41szt/m?2

uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyj-
nych kotowych o sr.do 200 mm

2,02szt/m2

podkitadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

0,43szt/m?2

$ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z

gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podkta-

dkami M8 o dlug.do 50 mm
0,37kg/m?2

materiaty pomocnicze
0,5%

- S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0,08m-g/m2

m2

m2

m2

szt

szt

szt

kg

%

91.0519

34.6448

13.3960

18.9391

93.3099

19.8630

17.0914

0.5000

3.6954

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00




PODSUMOWANIE

WH - WENTYLACJA HYBRYDOWA HIGROSTEROWALNA

RAZEM Uproszczo- Robocizna Materiaty Sprz et
ne

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-33-



Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
PROBA | URUCHOMIENIE INSTALACJI WENTYLACJI
63 Préba i uruchomienie instalacji wentylacji kpl
d.9kalk. wlasna  |obmiar = 1kpl
- M --
1* Préba i uruchomienie instalacji wentylacji kpl 1.0000
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
PROBA | URUCHOMIENIE INSTALACJI WENTYLACJI
RAZEM Uproszczo- Robocizna Materiaty Sprz et
ne
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt

-34-



Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
POMOCNICZE PRACE BUDOWLANE
64/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubo-| szt.
d.1/0333-08 $ci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
0 obmiar = 25szt.
-R --
1* robocizna r-g 9.0000
0,36r-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
65KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubo-| szt.
d.1/0333-09 $ci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
0 obmiar = 12szt.
-R --
1* robocizna r-g 6.0000
0,5r-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
66 KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o szt.
d.1/0323-02 grub. 1/2 ceg.
Olanalogia obmiar = 25szt.
-R --
1* robocizna r-g 12.2500
0,49r-g/szt.
- M --
2% cegta budowlana petna szt. 50.0000
2szt./szt.
3% cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 24.7500
0,99kg/szt.
4% wapno suchogaszone kg 14.0000
0,56kg/szt.
5% piasek do zapraw m3 0.1250
0,005m3/szt.
6* woda z rurociggu m3 0.0500
0,002m3/szt.
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1,5%
- S -
8 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.2500
0,01m-g/szt.
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.5000
nym 0,5t
0,02m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
67KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o szt.
d.1/0323-03 grub. 1 ceg.
Olanalogia obmiar = 12szt.
-R --
1* robocizna r-g 7.5600
0,63r-g/szt.
- M --
2% cegta budowlana petna szt. 36.0000
3szt./szt.
3% cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 14.4000
1,2kg/szt.
4% wapno suchogaszone kg 8.0400
0,67kg/szt.
5% piasek do zapraw m3 0.0720
0,006m3/szt.
6* woda z rurociggu m3 0.0360
0,003m3/szt.
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1,5%
- S -
8 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.1200
0,01m-g/szt.
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.3600
nym 0,5t
0,03m-g/szt.




Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
POMOCNICZE PRACE BUDOWLANE
RAZEM Uproszczo- Robocizna Materiaty Sprz et
ne
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo- Robocizna Materiaty Sprz et
ne
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-36-




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna | Materiaty Sprz et |Rznarzu- M z narzu- |S z narzu- | Uproszczo- RAZEM
tami tami tami ne

1KL 1 - KLIMATYZACJA 0.00

2KL 2 - KLIMATYZACJA 0.00

3KL 3 - KLIMATYZACJA 0.00

4N1 - NAWIEW SZATNIE 0.00

5N2 - NAWIEW SALA OD- 0.00
PRAW

6W1 - WYWIEW PALAR- 0.00
NIA

7W2 - WYWIEW SALA OD- 0.00
PRAW

8WH - WENTYLACJA HY- 0.00
BRYDOWA HIGROSTE-
ROWALNA

9PROBA | URUCHOMIE- 0.00
NIE INSTALACJI WENTY-
LACJI

10POMOCNICZE PRACE 0.00

BUDOWLANE
RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt



ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢é
1.Jrobocizna r-g 1146.5628 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Ilinw. 1l wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.Jacetylen techniczny rozpuszczony kg 2.3035 2.3035 0.00
2 |Aluminiowa kratka wentylacyjna np. ADD+AZN+ |szt 6.0000 6.0000 0.00
FKN 300x100
3./Anemostat np. d=250 KRK+KPR+FH-K szt 1.0000 1.0000 0.00
4. |Anemostat okragly matej wydajnosci np. PTRD- |szt 53.0000 53.0000 0.00
CL d=160
5.lazot gazowy sprezony techniczny osuszony m3 0.4200 0.4200 0.00
6./cegta budowlana petna szt. 86.0000 86.0000 0.00
7./cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 39.1500 39.1500 0.00
8./czysciwo bawetniane kg 0.4500 0.4500 0.00
9.Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej nawiew- kpl 1.0000 1.0000 0.00
nej np.TA 1100EL wraz z automatykg
10.Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej np. kpl 1.0000 1.0000 0.00
CAO02A11 ze zintegrowanym uktadem sterowa-
nia wyk. wewnetrzne wraz z kompletnym wypos
11.Dostawa i montaz jednostki skraplacacej kpl 1.0000 1.0000 0.00
np.ASY12FB+AQY12FB- zestaw do pracy catorot
cznej
12.Dostawa i montaz jednostki skraplacacej np. kpl 1.0000 1.0000 0.00
ASYO09FB+AOYO09FB- zestaw do pracy catorocz-
nej
13.|Dostawa i montaz kurtyny powietrza elektrycznej [kpl 1.0000 1.0000 0.00
np. PORTIER BASIC PBD6 1,4 m wraz ze skrzy-
nka sterowniczg MP22, termostatem SR1
14.Dostawa i montaz systemu np. VRF V- wewnetrzkpl 1.0000 1.0000 0.00
ny: ASYA18LATF- 4 szt, ASYE14LACF - 6 szt,
ASYEQ9LACF- 5 szt+ zewnetrzny AJY126LATF
15.|Hybrydowa wywiewna nasada wentylacyjna np. |szt 23.0000 23.0000 0.00
a=195 H=180 Fenko+1000 obr/min+1x230V+6,2
W + M1G055-BD87
16.Hybrydowa wywiewna nasada wentylacyjna np. |szt 29.0000 29.0000 0.00
a=195 H=180 Fenko+1000 obr/min+1x230V+9,5
W + M1G055-BD87
17.klej Thermaflex 474 dm3 5.6860 5.6860 0.00
18.konstrukcja wsporcza ze stali ksztaltowej i bla- kg 90.9300 90.9300 0.00
chy
19./kotwy mocujgce z bednarki ocynkowanej m 1.2500 1.2500 0.00
20.kotwy mocujace z bednarki ocynkowanej 50x5 |m 65.0000 65.0000 0.00
mm
21.Kratka przeptywowa np. KP 220 cm2 szt 22.0000 22.0000 0.00
22.Kréciec amort.brezent.kotowy fi 250 mm szt 2.0000 2.0000 0.00
23.ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z blachy sta- |m?2 16.0697| 16.0697| 0.00
lowej ocynkowanej o $r.do 200 mm
24 ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z blachy sta- |m?2 6.1807 6.1807 0.00
lowej ocynkowanej o0 $r.do 315 mm
25./linka stalowa ocynkowana $r.5 mm m 168.4800 168.4800 0.00
26.masa betonowa B-20 m3 0.1614 0.1614 0.00
27 mydto maziste (szare) 65 % kg 0.3600 0.3600 0.00
28./otuliny Thermaflex A/C Smart Line gr. 13 mm fi |m 48.4000 48.4000 0.00
12,7
29./otuliny Thermaflex A/C Smart Line gr. 13 mm fi |m 39.6000 39.6000 0.00
15,88
30./otuliny Thermaflex A/C Smart Line gr. 13 mm fi |m 15.9500 15.9500 0.00
19,05
31./otuliny Thermaflex A/C Smart Line gr. 13 mm fi |m 24.2000 24.2000 0.00
22,22
32./otuliny Thermaflex A/C Smart Line gr. 13 mm fi |m 18.1500 18.1500 0.00
28,58
33./otuliny Thermaflex A/C Smart Line gr. 13 mm fi |m 18.1500 18.1500 0.00
34,92
34./otuliny Thermaflex A/C Smart Line gr. 13 mm fi |m 171.6000 171.6000 0.00
6,35
35./otuliny Thermaflex A/C Smart Line gr. 13 mm fi |m 143.0000 143.0000 0.00
9,52
36.)piasek do zapraw m3 0.1970 0.1970 0.00
37.ptyty gumowe bez przektadek o gr. 5 mm kg 0.1300 0.1300 0.00
38.|podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 |szt 32.5558 32.5558 0.00
mm
39.|podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych |szt 24.4528 24.4528 0.00
typ C 0 $r.do 200 mm
40.)podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych  |szt 6.3775 6.3775 0.00
typ C 0 $r.do 315 mm
41.Podstawa dachowa np. PDB2-200-1000 szt 1.0000 1.0000 0.00
42.|Podstawa dachowa np. PDO d=250 |=1000 szt 1.0000 1.0000 0.00
43.|Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $ceinna np. ZS |szt 1.0000 1.0000 0.00

600x300 SMAY
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Ilinw. 1l wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
44.Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna np. ZS szt 1.0000 1.0000 0.00
600x400 SMAY
45.Préba i uruchomienie instalacji wentylaciji kpl 1.0000 1.0000 0.00
46.|Przepustnica z sitownikiem np. EFD 250 szt 1.0000 1.0000 0.00
47 .|przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S ( |m2 40.8682 40.8682 0.00
Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
200 mm
48.przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S ( |m2 11.9378 11.9378 0.00
Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
315 mm
49.Przewdd elastyczny FLEX d=250 m 0.2000 0.2000 0.00
50.Rura freonowa miedziana fi 12,7 m 34.0000 34.0000 0.00
51.|Rura freonowa miedziana fi 15,88 m 26.0000 26.0000 0.00
52.Rura freonowa miedziana fi 19,05 m 4.5000 4.5000 0.00
53.|Rura freonowa miedziana fi 22,22 m 12.0000 12.0000 0.00
54.Rura freonowa miedziana fi 28,58 m 6.5000 6.5000 0.00
55.|Rura freonowa miedziana fi 34,92 m 6.5000 6.5000 0.00
56.Rura freonowa miedziana fi 6,35 m 96.0000 96.0000 0.00
57.|Rura freonowa miedziana fi 9,52 m 80.0000 80.0000 0.00
58.rura stalowa bez szwu przewodowa czarna m 20.8728 20.8728 0.00
$r.30x2.6 mm
59.rura stalowa bez szwu przewodowa czarna m 2.7572 2.7572 0.00
$r.44.5x2.9 mm
60.$ciggacze srubowe stalowe ocynkowane z gwin- |szt 165.3600 165.3600 0.00
tem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem wi-
detkowym stalowym ocynkowanym z gwintem |
61.$ruby fundamentowe z gwintem na catej dlugos- |szt 24.9600 24.9600 0.00
ci z nakretkami szesciokatnymi sredniodokfadny-
mi M 12x160 mm
62.8ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z kg 1.3800 1.3800 0.00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktads
kami M10 o dlug.do 60 mm
63./$ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z kg 47.8061 47.8061 0.00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podkfadt
kami M8 o dlug.do 50 mm
64.tasma Thermatape FR 3x50 mm m 33.3675 33.3675 0.00
65.tlen techniczny m3 4.1035 4.1035 0.00
66./Ttumik d=200 1=500 np. TR 200-500 szt 1.0000 1.0000 0.00
67./Ttumik kanatowy np. LDC 250-900 d=250 szt 1.0000 1.0000 0.00
68.Uszczelka gumowa do przew. do fi 300 mm szt 4.1200 4.1200 0.00
69.\uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj- szt 2.0800 2.0800 0.00
nych prostokatnych
70.luszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- szt 29.1200 29.1200 0.00
nych prostokatnych o obwodzie do 800 mm
71.luszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z piyty |szt 2.0600 2.0600 0.00
gumowej o gr. 5 mm
72.\uszczelki z gumy do przewodoéw wentylacyjnych |szt 4.1600 4.1600 0.00
kotowych o ér.do 150 mm
73.luszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych |szt 55.1200 55.1200 0.00
kotowych o ér.do 160 mm
74.\uszczelki z gumy do przewodoéw wentylacyjnych |szt 165.4706| 165.4706 0.00
kotowych o $r.do 200 mm
75.luszczelki z gumy do przewodoéw wentylacyjnych |szt 4.1600 4.1600 0.00
kotowych o $r.do 250 mm
76.\uszczelki z gumy do przewodoéw wentylacyjnych |szt 1.0400 1.0400 0.00
kotowych o $r.do 280 mm
77 .\uszczelki z gumy do przewodoéw wentylacyjnych |szt 24.4276 24.4276 0.00
kotowych o ér.do 315 mm
78.wapno suchogaszone kg 22.0400 22.0400 0.00
79.Wentylator dachowy np. WDc/s 20-680-L3 d=  |szt 1.0000 1.0000 0.00
200
80./wkrety stalowe samogwintujgce do blach z tbem |kg 0.0840 0.0840 0.00
stalowym $r.6.3 mm o dtug.do 45 mm
81.woda z rurociggu m3 0.0860 0.0860 0.00
82.Wyrzutnia dachowa np.WDO-C d=250 szt 1.0000 1.0000 0.00
83.Zawor wyréwnawczy np. OVX 500 szt 1.0000 1.0000 0.00
84.Zawor wyréwnawczy np. OVX 850 szt 1.0000 1.0000 0.00
85./materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢é
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.3700 0.00
2.rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-6-10 m obcigzenie m-g 200.1025 0.00

300 kG
3.)samochéd dostawczy 0.9 t m-g 14.0471 0.00
4./$rodek transportowy m-g 0.6440 0.00
5.wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0.8600 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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