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Zataczniki (oddzielny zeszyt)

Il Czes¢é rysunkowa
Rysunki architektoniczno-budowlane i wykonawcze:

ab.00 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

ab.01a Projekt uktadu drogowego — plansza wymiarowa skala 1:250

ab.01b Projekt uktadu drogowego — plansza wysokosciowa skala 1:250

ab.01c Projekt uktadu drogowego — przekroje typowe skala 1:25

ab.01d Projekt uktadu drogowego — profile podtuzne skala 1:100 / 1:250

ab.02 Rzut parteru skala 1:50

ab.03 Razut pietra skala 1:50

ab.04 Rzut poddasza skala 1:50

ab.05 Rzut wiezby dachowej skala 1:50

ab.06 Rzut dachu skala 1:50

ab.07 Przekroj A-A skala 1:50

ab.08 Przekréj B-B, przekroj C-C skala 1:50

ab.09 Elewacje skala 1:50

ab.10 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej b.s.

ab.11 Rozmieszczenie sufitdbw podwieszonych — parter skala 1:100

ab.12 Rozmieszczenie sufitdbw podwieszonych — pietro skala 1:100

ab.13 Rozmieszczenie sufitdow podwieszonych — poddasze skala 1:100

ab.14 Detal kraty okiennej skala 1:20

ab.15 Detal siatki okiennej skala 1:20/ 1:5

ab.16 Detal wneki grzejnikowej oraz siatki ostonowe;j skala 1:20

ab.17 Detal tawki zamontowanej w pomieszczeniu 16.01 skala 1:10

ab.18 Detal ogrodzenia skala 1:25

ab.19 Detal lady recepcyjnej skala 1:25

ab.20 Detal pochylni skala 1:50

ab.21 Ogrodzenie miejsca skladowania odpadow skala 1:50

ab.22 Detal balustrad schodowych skala 1:50 / 1:10

ab.23 Detal balustrad balkonowych i balustrad ozdobnych skala 1:50/1:10

ab.24 Detal czapy kominowej skala 1:20

ab.25 Siatka zabezpieczajgca otwér wentylacyjny w pom. 16.01 skala 1:5

ab.26 Detal podstawy dachowej pod wentylator skala 1:10

Rysunki konstrukcyjne:

k.01  Rzuttaw fundamentowych skala 1:100

k.02  Przekroje taw fundamentowych skala 1:20

k.03  Belka fundamentowa BF-1 skala 1:20

k.04  Belka fundamentowa BF-2 skala 1:20

k.05 Belka fundamentowa BF-3 skala 1:20

k.06  Belka fundamentowa BF-4 skala 1:20

k.07  Belka fundamentowa BF-5 skala 1:20

k.08  Konstrukcja stropu nad parterem skala 1:20 / 1:100

k.09  Konstrukcja stropu nad pietrem skala 1:20 / 1:100

k.10  Konstrukcja stropu nad poddaszem skala 1:20/ 1:100

k.11 Ptyty P-2i P-3, belki BD-1 i BD-2 skala 1:20/ 1:100

k.12  Ptyta P-1, stup S-1, belki B-1 do B-3 skala 1:20/ 1:50

k.13  Belki BS-3, B-4 do B-9 skala 1:20

k.14  Stupy T-1 do T-6, S-2 skala 1:20

k.15  Schody SCH-1 skala 1:20 / 1:50

k.16  Maszt M-1 — rysunek zestawczy skala 1:10/ 1:50

k.17  Maszt M-1 — elementy wysytkowe skala 1:10

Projekt kottowni

ik.01  Kottownia gazowa wraz z wewnetrzng instalacjg gazowg skala 1:50
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PODSTAWOWE DANE OGOLNE

1. Podstawa opracowania:
1.1.  Zlecenie i Umowa z inwestorem — Wojewodzka Komenda Policji w
Katowicach
Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna
Uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem
Wywiady branzowe z wtascicielami mediow
Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego
Zaktualizowana mapa sytuacyjna w skali 1.500
Wiedza techniczna i przepisy Prawa Budowlanego

[ N N (S N W N
Noakwd

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla budowy
nowego Komisariatu Policji, lokalizowanego w Skoczowie przy ul. Rzecznej / Bielskiej
na dziatkach nr 509/3 i 510.

3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuije:
» projekt architektoniczno-budowlany budynku,
» projekt zagospodarowania terenu wraz ze zjazdem na droge publiczna,
* podstawowe wytyczne do projektow branzowych,
* podstawowe ustalenia w sprawie przytaczy,

4. Uzasadnienie potrzeby inwestycji
Potrzeby administracyjno-biurowe i socjalne inwestora.

5. Etapowanie inwestycji
Nie przewiduje sie etapowania inwestycji. Planowane prace bedg
wykonywane w trybie ciggtym, w zalezno$ci od mozliwosci finansowych inwestora.

6.Charakterystyczne dane wyjsciowe do projektowania.
6.1.Inwestowany teren:

- Teren na ktorym przewiduje sie lokalizacje przedmiotowego budynku jest
nieznacznie zréznicowany wysokosciowo, wystepujg niewielkie roznice
wysokosci zwigzane z uksztattowaniem terenu dla odprowadzania wody
deszczowej oraz lokalne obnizenia i wywyzszenia terenu
niezainwestowanego.
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7.

Podtoze gruntowe nadaje sie do posadawiania na nim obiektéw
budowlanych i nie wymaga niestandardowego wzmacniania do celow
budowy - zgodnie z badaniami hydrogeologicznymi.
Znaczna czes¢ przedmiotowego terenu posiada utwardzenie o
charakterze nietrwatym. Zielen wystepuje niska, Sredniowysoka i wysoka
W nieznacznym zakresie.
Planowana inwestycja nie wchodzi w kolizje z elementami zieleni
podlegajagcymi ochronie

6.2.Uktad wiasnosciowy i prawny:

« Budynek potozony bedzie na dziatkach 509/3 i 510. Komenda
Wojewddzka Policji w Katowicach posiada prawo do dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane,

Zjazd na droge publiczng bedzie sie odbywat czesciowo na dziatce
drogowej nr 509/1. Projekt zjazdu zostat uzgodniony z zarzadca drogi.
Planowana inwestycja pozostaje w zgodzie z zapisami obowigzujgcego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Skoczowa.

Opis rozwigzania komunikacyjnego, uzbrojenie terenu i media
7.1 Uktad komunikacyjny - wigczenie ruchu z dziatki (dojazd i dojscie) odbywac
sie bedzie do drogi publicznej (ulicy Rzecznej), zgodnie z uktadem
przedstawionym na rysunku.
7.2 Uzbrojenie terenu - w poblizu przedmiotowej dziatki oraz na samej dziatce
znajdujg sie przewody uzbrojenia terenu, ktére nie zapewniajg petnej obstugi dla
budynku w media. Okresla sie, ze:

7.2.1 woda - przewody sieciowe przebiegajg przez przedmiotowe dziatki;
przewiduje sie realizacje przytacza z przedmiotowego wodociggu, zgodnie z
warunkami technicznymi zarzadcy sieci

7.2.2 kanalizacja sanitarna - przewiduje sie podtgczenie budynku do sieci
kanalizacji sanitarnej, przebiegajacej fragmentarycznie przez przedmiotowe
dziatki; przytgcze bedzie wykonane w oparciu o wytyczne zawarte w warunkach
technicznych zarzadcy sieci,

7.2.3 kanalizacja deszczowa — ze wzgledu na niewielkg powierzchnie do
odwodnienia przewiduje sie wyprowadzenie wod opadowych do gruntu, na
terenie przedmiotowych dziatek

7.2.4 energetyka - w bezposrednim sgsiedztwie budynku znajdujg sie
przewody sieciowe energetyczne; do budynku doprowadzone bedzie przytacze,
wykonane przez zarzgdce sieci, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi,
7.2.5 ciepto - budynek zasilany bedzie w ciepto z projektowanej kottowni
gazowej, posiadajacej piec dwufunkcyjny, zapewniajgcy ogrzewanie wody do
celéw c.o oraz c.w.u.

7.2.6 teletechnika i tacznosc¢ - w bezposrednim sgsiedztwie budynku znajdujg
sie przewody teletechniczne; do budynku bedzie doprowadzone stosowne
przytacze, w oparciu o umowe miedzy firmg telekomunikacyjng a Komendag
Policji

7.2.7 gaz - w pewnej odlegtosci od budynku przebiegajg przewody sieci
gazowej; przewiduje sie przytaczenie gazu do budynku w celu zasilenia kotta
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9.

gazowego c.0.; przytacze gazu bedzie wykonane przez zarzadce sieci, zgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi,

Opis oddziatywania inwestycji na sSrodowisko

8.1. Hatas - nie wystepuje

8.2. Skazenie powietrza - nie wystepuje

8.3. Skazenie wadd i gleby - nie wystepuje

8.4. Strefy ochronne nie wymagane

8.5. Inne ucigzliwosci - zamykajq sie w granicach inwestowanej dziatki

Elementy zagospodarowania terenu

W ramach zagospodarowania terenu bedg wystepowaty nastepujgce elementy:

dojscia piesze wraz z pochylniami, prowadzgce do projektowanego budynku -
przewiduje sie wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej gr. 8cm,
na stabilizowanych mechanicznie warstwach podbudowy,

przejazdy i dojazdy ruchu kotowego - przewiduje sie wykonanie nawierzchni
utwardzonej z kostki betonowej gr. 8cm, na stabilizowanych mechanicznie
warstwach podbudowy,

stanowiska postojowe oraz dodatkowe nawierzchnie utwardzone, utatwiajace
poruszanie sie¢ samochodami - przewiduje sie wykonanie nawierzchni
utwardzonej z ptyt betonowych azurowych, utozonych na stabilizowanych
mechanicznie warstwach podbudowy; otwory w ptytach betonowych bedg
zasypane zwirem, umozliwiajgcym odprowadzenie wody do podtoza,

ogrodzenie - bedzie wykonane zgodnie z ustaleniami zawartymi na odpowiednim
rysunku; w ramach ogrodzenia przewiduje sie wydzielenie strefy ogéinodostepnej
i stuzbowej; strefy bedg potgczone miedzy sobg bramg przejazdowag oraz
szlabanem,

miejsce sktadowania odpadow statych - projektuje sie wydzielenie miejsca na
pojemniki murem z cegty klinkierowej o wysokosci ok. 150cm, ustawionym na
tawach z bloczkéw betonowych lub z cegty petnej na zaprawie cementowe;j,
zgodnie z uktadem przedstawionym na rysunku; wewnatrz przewiduje sie
wykonanie utwardzenia terenu w taki sam sposéb jak dla przejs¢ pieszych,
latarnie o$wietleniowe - dla oswietlenia terenu i budynku przewiduje sie
ustawienie oswietlenia zewnetrznego, zgodnie z oznaczeniem na projekcie
zagospodarowania i wytycznymi w projekcie branzowym; przewiduje sie
zastosowanie stupow stalowych ocynkowanych, cylindrycznych, h=8m, d=60mm
typu S-80PC wraz z fundamentem F150/200 (np. prod. Elektromontaz Rzeszéw) i
oprawami typu WSL-815 150W (np. ES-SYSTEM).

10. Zielen + bilans dziatki:

Na dziatce wystepuje zielen niska i sSredniowysoka i wysoka. Przedmiotowa
inwestycja nie wchodzi w kolizje z drzewostanem. Czes¢ dziatki, poza fragmentami
przewidzianymi pod utwardzenie, nalezy pozostawic jako trawiastg - dokonac
ewentualnie lokalnych uzupetnien trawy. Planowana inwestycja nie naruszy uktadu
zieleni przeznaczonej do ochrony.
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Bilans dziatek nr 509/3 i 510 w Skoczowie przy ul. Rzecznej / Bielskiej

Powierzchnia dziatek (0,1915 ha) 1915,0 m?
Powierzchnia zabudowy budynku Komisariatu 369,3 m?
Powierzchnia miejsca na odpadki state 13,0 m?
Powierzchnia pochylni i dojs¢ pieszych wraz z opaskg budynku 147,0 m?
Powierzchnia utwardzona jezdna 488,0 m?
Powierzchnia utwardzona azurowa 410,0 m?
Trawniki, zielen (powierzchnia biologicznie czynna): 487,7 m?
procentowo w stosunku do pow. dziatki 25,5 %

11. Zestawienie pomieszczen i powierzchni w budynku

Wykaz pomieszczen w budynku Komisariatu Policji w Skoczowie

Parter
nr pom. nazwa pomieszczenia powierzchnia [m2]
1 strefa wejsciowa/poczekalnia 21,96
2 toaleta dla oséb na wézkach inw. 5,95
3 recepcja 6,34
4 korytarz 5,88
5 pokdj niebieski / pokéj okazan 15,06
6 pokgj | kontaktu 17,97
7 pom. dyzumego 36,51
8 korytarz 3,90
9 pom. taczosci specjalnej 4,62
10 pom. socjalne 11,36
1 tazienka dla stuzb dyzurnych 4,81
12 pom. tacznos$ci / serwerownia 8,27
13 podreczny magazyn broni 5,52
14 korytarz 28,40
15 wiatrotap 3,89
16 pom. pomochicze 4,41
KL klatka schodowa 27,45
17 kottownia gazowa 21,12
18 szatnia damska 13,03
19 umywalnia damska 5,19
20 toaleta 1,26
21 pomieszczenie na sprzet porzadk. 3,41
22 szatnia meska 15,94
23 przedsionek toalety 3,72
24 umywalnia meska 6,98
25 toaleta 1,26
26 szatnia meska 15,24
27 przedsionek toalety 1,84
28 toaleta 1,84
RAZEM 303,13
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Pietro
nr pom. nazwa pomieszczenia powierzchnia [m2]
KL klatka schodowa 22,11
1 korytarz 41,35
2 pom. socjalne sprzataczek 12,25
3 pom. socjal. / pokéj $niadan 11,25
4 przedsionek toalety 3,81
5 pom. z pisuarem 2,27
6 toaleta meska 2,65
7 pomieszczenie na sprzet porzadk. 1,40
8 przedsionek toalety 5,85
9 toaleta damska 2,97
10 pom. archiwum 15,49
1 samodzielne stanowisko prezydialne 12,56
12 sala odpraw 42,20
13 pom. zastgpcy komendanta 18,31
14 sekretariat komendanta 11,19
15 pomieszczenie pom. sekretarki 2,48
16 pomieszczenie komendanta 17,97
17 korytarz 4,62
18 pom. admin.-biurowe — kancelaria tajna 16,35
19 pom. admin.-biurowe — kancelaria tajna 12,12
20 pom. admin.-biurowe 21,28
21 pom. admin.-biurowe 20,85
RAZEM 301,33
Poddasze
nr pom. nazwa pomieszczenia powierzchnia [m2]
KL klatka schodowa 22,11
1 korytarz 46,44
2 pom. admin.-biurowe 12,25
3 pomieszczenie palami 11,25
4 przedsionek toalety 3,53
5 pom. z pisuarem 2,27
6 toaleta 2,94
7 pomieszczenie na sprzet porzadk. 1,40
8 przedsionek toalety 4,68
9 toaleta 4,13
10 pom. admin.-biurowe 15,49
1" pom. admin.-biurowe 12,56
12 pom. admin.-biurowe 10,64
13 pom. admin.-biurowe 10,61
14 pom. admin.-biurowe 26,59
15 pom. admin.-biurowe 16,94
16 pom. admin.-biurowe 18,17
17 pom. admin.-biurowe 17,97
18 pom. admin.-biurowe ODN 15,98
19 pom. admin.-biurowe 12,12
20 pom. admin.-biurowe 2117
21 pom. admin.-biurowe 2117
RAZEM 310,41
WSZYSTKIE KONDYGNACJE L ACZNIE 914,87

12. Struktura zatrudnienia w Komisariacie Policji
W Komisariacie Policji w Skoczowie zatrudnionych bedzie ok. 60 oséb. W
obrebie jednej zmiany pracowniczej w budynku nie powinno sie znajdowac
wiecej niz 30 oséb. W strukturze zatrudnienia Komisariatu dominujg mezczyzni
- w catkowitej liczbie pracownikéw zatrudnionych bedzie prawdopodobnie nie
wiecej niz 10 kobiet i nie przewiduje sie zasadniczych zmian w tejze strukturze.
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INFORMACJE O CZESCIACH BUDYNKU | POMIESZCZENIACH (Z PODZIALEM

NA KONDYGNACJE)

PARTER
Kondygnacja budynku, w ktérej wydzielonych jest kilka stref dostepnosci:

- Strefa ogélnodostepna i dla obstuqi klientow

wejscie do budynku dla petentéw_01.01 — usytuowane od strony parkingu dla
petentow. Przewiduje sie prowadzgce do wejscia pochylnie o nachyleniu max.
5% wykonang z kostki betonowej utozonej w spadku, nawigzujgcej kolorystykg do
cokotu budynku; wejscie dostosowane jest do obstugi oséb poruszajgcych sie na
woézkach inwalidzkich, drzwi dwuskrzydiowe asymetryczne szerokosci (w swietle)
ok. 140 cm otwierane na zewnatrz, o szerokosci skrzydta szerszego (w swietle)
min. 100cm; drzwi powinny posiada¢ zawiasy niepowodujgce przy otwieraniu
zawezenia szerokosci otworu wejsciowego w swietle; wysokosc otworu
wejsciowego w Swietle wynosi minimum 220cm; w poblizu drzwi (wg rysunku)
bedzie zainstalowana kurtyna powietrzna, pozwalajgca na zniwelowanie
wychtadzania sie wnetrza podczas niskich temperatur zewnetrznych; drzwi
zewnetrzne wejsciowe do budynku przewiduje sie wykonane z profili
aluminiowych, szkto zespolone szybg P4, wyposazone w zamek kulkowy z
wktadkg patentowa; przy wejsciu gltownym znajduje sie poczekalnia wyposazona
w miejsca do siedzenia zamocowane na state do $ciany lub podtogi oraz
wyposazona w wieszak do wieszania odziezy wierzchnie;.

recepcja_03.01 — wydzielona w hallu wejsciowym za pomocg zamocowanego na
state blatu podawczego na wysokosci 1,2m, przeznaczona dla osoby udzielajgce;j
informacje podstawowe oraz kierujacej wejsciami i wyjsciami,

toaleta dla os6b na wézkach inwalidzkich_02.01 - toaleta bedzie wyposazona
w odpowiednig armature tazienkowg oraz w porecze i uchwyty specjalne dla oséb
na wozkach inwalidzkich; drzwi w wezle sanitarnym petne o wymiarach
100x200cm w $wietle, z zamocowang kratkg nawiewng; nalezy stosowac zawiasy
w drzwiach niepowodujgce zmniejszenia szerokosci $wiatta otworu przy przejsciu;
drzwi muszg by¢ wyposazone w kratke pozwalajgca na przeptyw powietrza w celu
uzyskania odpowiedniej wymiany powietrza, wywiew przez przewod grawitacyjny
wspomagany nasadg kominowg z wentylatorem.

- _Strefa o ograniczonym dostepie dla petentow- petenci w tej strefie pozostajq pod

opiekg pracownikow Komisariatu Policji

korytarz _04.01 — prowadzacy do pomieszczen pierwszego kontaktu, okazan i
pokoju niebieskiego, wydzielony ze strefy ogélnodostepnej drzwiami zwyktymi,
petnymi, wyposazonymi w dwa zamki patentowe;

pokdj niebieski / pokdj okazan_05.01 - przeznaczone do przeprowadzania
rozmoéw wstepnych i rozpoznawczych, wykonczony jako pokoj niebieski - pokdj o
specjalnym przeznaczeniu, utatwiajgcy swym wystrojem i wykonczeniem
nawigzanie kontaktu z dzie¢mi; oraz do prezentacji osob zatrzymanych z
zamontowang na Scianie podziatkg. Przewiduje sie zamontowanie okna z szybg
jako lustro fenickie umozliwiajgcg podglad pomieszczenia z pokoju sgsiadujgcego
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(pomieszczenie pierwszego kontaktu). Drzwi do pomieszczenia zwykte, petne,
wyposazone w dwa zamki patentowe.

pokdj pierwszego kontaktu_06.01 - przeznaczone do przeprowadzania
rozmow wstepnych i rozpoznawczych (przystosowany do ewentualnego przyjecia
i obstugi osoby poruszajgcej sie na wbdzku inwalidzkim), stuzgcy takze jako
pomieszczenie do podgladu pokoju okazan. Drzwi do pomieszczenia zwykte,
petne, wyposazone w dwa zamki patentowe.

wejscie dla stuzb dyzurnych lub petentéw pozostajacych pod opieka
pracownikéw Komisariatu Policji, wiatrotap_15.01 - usytuowane od strony
parkingu dla pracownikéw KP. Przewiduje sie prowadzaca do wejscia pochylnie o
nachyleniu max. 5%, wykonang z kostki betonowej utozonej w spadku,
nawigzujgcej kolorystykg do cokotu budynku; drzwi dwuskrzydtowe asymetryczne
szerokosci (w Swietle) ok. 140 cm otwierane na zewnatrz, o szerokosci skrzydta
szerszego (w $wietle) min. 100cm; drzwi powinny posiadac¢ zawiasy
niepowodujgce przy otwieraniu zawezenia szerokosci otworu wejsciowego w
Swietle; wysokos¢ otworu wejsciowego w swietle wynosi minimum 220cm; drzwi
zewnetrzne wejsciowe do budynku przewiduje sie wykonane z profili
aluminiowych, szkto zespolone szybg P4, wyposazone w zamek kulkowy z
wktadkg patentowa; zaréwno drzwi zewnetrzne-wyjsciowe, jak i drzwi
wydzielajgce wiatrotap przewiduje sie jako potaczone z uktadem oddymiajgcym.
Pomieszczenie pomocnicze_16.01 — dostepne z wiatrotapu, wydzielone
pomieszczenie do przetrzymania osoby zatrzymanej; pomieszczenie jest
przewidziane na krétkotrwate przetrzymanie osoby (nie przekraczajgce dwdéch
godzin), ktéra docelowo bedzie przewieziona do Komendy Miejskiej Policji w
Cieszynie lub innej jednostki Policji; przewiduje sie zamontowanie na wysokosci
ok. 120cm okna wewnetrznego (jako lustro fenickie) od strony strefy dyzurnej,
wykonanego w profilach stalowych z szyby P4 lub ze szkfa bezpiecznego VSG
albo CONTRACRIME, ostonietego siatkg od strony omawianego pomieszczenia;
drzwi do pomieszczenia dla zatrzymanych powinny by¢ w ramach metalowych,
szklone szktem bezpiecznym j.w., przeciwwywazeniowe, wyposazone w zamek
patentowy lub aresztowy; o odpornosci ogniowej EI30, szyby drzwi mogag
dodatkowo posiada¢ warstwe lustrzana, pozwalajgca na uzyskanie efektu lustra
fenickiego (ograniczenie mozliwosci wgladu przez zatrzymanego); oswietlenie
pomieszczenia zamocowane w niszy Sciennej lub sufitowej, ostoniete siatkg
stalowg; zapalanie Swiatta powinno odbywacé sie z pomieszczenia stuzby
dyzurnej; pomieszczenie specjalne nalezy wyposazy¢ w tawke drewniang na
wspornikach stalowych osadzonych w Scianie; okno zewnetrzne ostoniete siatkg
od strony pomieszczenia pomocniczego, pod oknem zewnetrznym Scianka z
cegty dziurawki o grubosci 12cm a w niej wneka na kaloryfer, ostonieta siatka.

- Strefa zamknigta - Pomieszczenia stuzb dyzurnych
- pomieszczenie dyzurnego_07.01 - powigzane z innymi pomieszczeniami
towarzyszacymi, wyposazone w nastepujace elementy:
- pulpit do sterowania urzgdzeniami;
- okno pomiedzy dyzurkg a hallem, osadzone ok 120cm nad poziomem
posadzki, wykonane z profili metalowych, szklone szktem bezpiecznym,
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kuloodpornym na pociski z broni krotkiej, wyposazone w okienko podawcze
78x40cm z blokadg; okno stuzy do komunikowania sie z petentami;

- okno pomiedzy dyzurkg a komunikacjg, osadzone ok 120cm nad poziomem
posadzki, wykonane z profili metalowych, szklone szkiem bezpiecznym,
kuloodpornym na pociski z broni krotkiej, okno umozliwia podglad na strefe
korytarza;

drzwi wejsciowe do dyzurki - dostepne ze strefy o ograniczonym dostepie dla

petentow; drzwi petne o solidnej konstrukcji, wzmocnione blachg stalowg
antywywazeniowe i antywlamaniowe, wyposazone w dwa zamki patentowe;
- odpowiedni sprzet biurowy.

korytarz_08.01 - wewnetrzny korytarz przejsciowy do pomieszczen
tacznosci specjalnej, serwerowni oraz pomieszczenia socjalnego
pomieszczenie tacznosci specjalnej_09.01 - pomieszczenie do
nadawania specjalistycznej korespondenciji, wyposazone w odpowiednie
urzadzenia tacznosci telekopiowej; drzwi w klasie ,C” wyposazone w dwa
zamki w klasie ,C”.
pomieszczenie tacznosci / serwerownia_12.01 — pomieszczenie zwigzane
z obstugg informatyczng budynku; drzwi w klasie ,C: wyposazone w dwa
zamki w klasie ,C”.
pomieszczenie socjalne_10.01 — pomieszczenie umozliwiajgce
przygotowanie cieptych positkow i napoi, wyposazone w szafki kuchenne,
blat ze zlewozmywakiem dwukomorowym, stot z dwoma krzestami oraz
kuchenke mikrofalowa; drzwi do pomieszczenia petne, z zamkiem na klucz
patentowy.
tazienka dla stuzb dyzurnych_11.01 - wyposazona w typowg armature
tazienkowa, tj. w kabine prysznicowa, muszle toaletowg oraz umywalke
(zgodnie z uktadem przedstawionym na rysunku), drzwi do pomieszczenia
majg zainstalowang kratke nawiewna, wywiew przez przewod wentylacji
grawitacyjnej z wspomaganiem
podreczny magazyn broni_13.01 - dostepny z dyzurki; w pomieszczeniu
nalezy zainstalowac¢ szafy do przechowywania broni; okno podawcze
skierowane na klatke schodowg na wysokosci ok. 120 cm o wymiarach w
Swietle oscieznicy 106 x 74 cm z czescig otwieralng o wymiarach 45 x 45
cm, okno w catosci zrobione z profili aluminiowych, wyposazone w szyby
bezpieczne odporne na pociski z broni krétkiej, okucia antywtamaniowe WK-
3, o klasie odpornosci EI30; drzwi petne w klasie ,C” wyposazone w zamki w
klasie ,C”.

- Strefa zamknieta - wezet szatniowo-sanitarny

przebieralnia / szatnia meska_22.01, 26.01 - wyposazona w szafki na
odziez oraz fawki; pomieszczenia przeznaczone sg dla nie wiecej niz 15
0s0b; z przebieralni projektuje sie przejscie do czesci kgpielowej; drzwi
petne, z zamkiem na klucz patentowy; dla wentylacji szatni przewiduje sie
zainstalowanie wentylacji 0 mocy pozwalajacej na zachowanie 4-krotnej
wymiany powietrza w pomieszczeniu; nawiew bedzie zapewniony przez
centrale nawiewng, wyprowadzong na boczng elewacje budynku,
posiadajgca nagrzewnice,
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umywalnia_23.01, 24.01, 25.01 - umywalnia dostepna z szatni, wydzielona
przedsionkiem z umywalkg, wyposazona w dwie kabiny prysznicowe, kabine
toaletowg z muszlg ustepowq i umywalke, przeznaczona dla mezczyzn,
wyposazona w typowg armature ceramiczng; caty przedsionek musi by¢
wydzielony sciang wykonang na petng wysokos$¢ kondygnaciji; drzwi
zewnetrzne i przejsciowe muszg by¢ wyposazone w kratke pozwalajgca na
przeptyw powietrza w celu uzyskania odpowiedniej wymiany powietrza;
odpowiednia wymiana powietrza w toalecie bedzie zapewniona przez
wentylacje grawitacyjng z wspomaganiem; réwniez w czesci umywalniowej
wentylacja bedzie wspomagana nasadg kominowg z wentylatorem; nawiew
bedzie zapewniony przez kratki w drzwiach, doprowadzajgce powietrze
nawiane do szatni,

przebieralnia / szatnia damska_18.01 - wyposazona w szafki na odziez
oraz tawki; pomieszczenie przeznaczone jest dla nie wiecej niz 10 osob; z
przebieralni projektuje sie przejscie do czesci kgpielowej; drzwi petne, z
zamkiem na klucz patentowy; dla wentylacji szatni przewiduje sie
zainstalowanie wentylacji o mocy pozwalajgcej na zachowanie 4-krotnej
wymiany powietrza w pomieszczeniu; nawiew bedzie zapewniony przez
centrale nawiewng, wyprowadzong na boczng elewacje budynku,
posiadajgca nagrzewnice,

umywalnia_19.01, 20.01 - umywalnia dostepna z szatni, wydzielona
przedsionkiem z umywalka, wyposazona w jedng kabine prysznicowa,
kabine toaletowg z muszlg ustepowa i umywalke, przeznaczona dla kobiet,
wyposazona w typowg armature ceramiczng; caty przedsionek musi by¢
wydzielony sciang wykonana na petng wysokos¢ kondygnaciji; drzwi
zewnetrzne i przejsciowe muszg by¢ wyposazone w kratke pozwalajgcg na
przeptyw powietrza w celu uzyskania odpowiedniej wymiany powietrza;
odpowiednia wymiana powietrza w toalecie bedzie zapewniona przez
wentylacje grawitacyjng ze wspomaganiem; réwniez w czesci umywalniowej
wentylacja bedzie wspomagana nasadg kominowg z wentylatorem; nawiew
bedzie zapewniony przez kratki w drzwiach, doprowadzajgce powietrze
nawiane do szatni,

Pomieszczenie gospodarcze_21.01 - pomieszczenie na sprzet
porzadkowy i srodki czystosci; pokdj pomocniczy dla stuzb porzadkowych,
pomieszczenie przeznaczone dla osob zajmujacych sie sprzataniem
budynku, wyposazone w zlew zainstalowany na wysokosci 50cm nad
powierzchnig podtogi, zawor ze ztgczkg oraz wpust podtogowy; drzwi z
zamontowang kratkg nawiewna, odprowadzenie powietrza za pomocg pionu
wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem.

Kottownia gazowa_17.01 - wydzielone pomieszczenie, w ktérym
przewiduje sie zainstalowanie kotta gazowego centralnego ogrzewania;
pomieszczenie bedzie wyposazone w zlew, zawor ze ztgczka do weza oraz
wpust podtogowy; wentylacja grawitacyjna projektowanym przewodem
kominowym, natomiast nawiew powietrza do pomieszczenia bedzie
zapewniony przez zainstalowanie przewodu typu Z, wyprowadzonego przez
Sciane na zewnatrz budynku; w pomieszczeniu nalezy przewidzie¢ fatruch
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ochronny z ptytek ceramicznych, wykonany w poblizu punktoéw poboru wody;
drzwi do pomieszczenia petne, o odpornosci ogniowej EI30,

» Toaleta_27.01, 28.1 - dwustopniowa, ogolnego przeznaczenia, wyposazona
w armature wandaloodporng ze stali nierdzewnej (miska ustepowa w
kabinie ustepowej oraz umywalka w przedsionku) oraz baterie przyciskowg
wandaloodporng; caty przedsionek musi by¢ wydzielony Sciang wykonana
na petng wysokos¢ kondygnacji; drzwi zewnetrzne i przejsciowe muszg byc
wyposazone w kratke pozwalajacg na przeptyw powietrza w celu uzyskania
odpowiedniej wymiany powietrza; odpowiednia wymiana powietrza w
toalecie bedzie zapewniona przez pion wentylacji grawitacyjnej ze
wspomaganiem.

PIETRO

W obrebie kondygnacji nie ma wydzielonych stref funkcjonalnych - zasadniczo
kondygnacja zawiera pomieszczenia administracyjno - biurowe z pomieszczeniami
towarzyszacymi. Na kondygnacji znajdujg sie pomieszczenia:

- Pomieszczenia dla obstugi obiektu
Pomieszczenie socjalne sprzataczek_02.02 — pomieszczenie
przeznaczone dla os6b zajmujacych sie sprzataniem budynku,
wyposazone w umywalke, szafki na odziez oraz zlewozmywak; drzwi
petne, z zamkiem na klucz patentowy.

+ Pomieszczenie socjalne pracownikéw Komisariatu Policji / pokdj
sniadan_03.02 — pomieszczenie ogdélnodostepne dla wszystkich
pracownikow Komisariatu Policji, wyposazone w umywalke,
zlewozmywak, kuchenke mikrofalowa, lodéwke oraz szafki
pozwalajgce na przechowywanie naczyn, pomieszczenie stuzy
pracownikom do przygotowania cieptych positkbw oraz napojow; drzwi
petne, z zamkiem na klucz patentowy.

+  Wezel sanitarny meski_04.02, 05.02, 06.02 — trzystopniowy,
przeznaczony dla mezczyzn, wyposazony w typowa armature
ceramiczng (miska ustepowa w kabinie ustepowej, umywalka w
przedsionku); caty przedsionek musi by¢ wydzielony $ciang wykonana
na petng wysokos$¢ kondygnaciji; sciana pomiedzy pomieszczeniem z
pisuarem a pomieszczeniem z miskg ustepowg do wysokosci 2,20m,
drzwi zewnetrzne i przejsciowe muszg by¢ wyposazone w kratke
pozwalajgcg na przeptyw powietrza w celu uzyskania odpowiedniej
wymiany powietrza; odpowiednia wymiana powietrza w toalecie bedzie
zapewniona przez pion wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem.

+ Wezel sanitarny damski_08.02, 09.02 — dwustopniowy, przeznaczony
dla kobiet, wyposazona w typowg armature ceramiczng (miska
ustepowa w kabinie ustepowej oraz dwie umywalki w przedsionku);
caty przedsionek musi by¢ wydzielony $ciang wykonana na petng
wysokos¢ kondygnaciji; drzwi zewnetrzne i przejSciowe muszg byc¢
wyposazone w kratke pozwalajgcg na przeptyw powietrza w celu
uzyskania odpowiedniej wymiany powietrza; odpowiednia wymiana
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powietrza w toalecie bedzie zapewniona przez pion wentylaciji
grawitacyjnej ze wspomaganiem.

Pomieszczenie na sprzet porzadkowy i sSrodki czystosci_07.02 -
pomieszczenie na sprzet porzadkowy i sSrodki czystosci; pokoj
pomocniczy dla stuzb porzadkowych, pomieszczenie przeznaczone
dla os6b zajmujacych sie sprzataniem budynku, wyposazone w
zamontowany na wysokoséci 50cm zlew, zawér ze ztgczkg oraz wpust
podtogowy; drzwi z zamontowang kratkg nawiewng umozliwiajgcq
naptyw powietrza, z zamkiem na klucz patentowy; odprowadzenie
powietrza przez pion grawitacyjny ze wspomaganiem

- Pomieszczenia biurowe

L]

opracowanie:

pomieszczenie archiwum_10.02 — pomieszczenie do
przechowywania materiatow archiwalnych, gtéwnie dokumentow,
wyposazone w regaty i szafy, zapewniajgce maksymalne
wykorzystanie przestrzeni sktadowania; drzwi petne w klasie ,C”
wyposazone w zamki w klasie ,C”.

Sala narad_12.02 — pomieszczenie do odbywania czasowych spotkan
organizacyjnych i szkoleniowych, przeznaczone do jednoczesnego
przebywania do 20 osob; drzwi w Swietle oscieznicy o wymiarach 140 x
200 cm, wykonane z profili aluminiowych antywtamaniowych,
zespolone szybg P2, o szerokosci skrzydta szerszego (w Swietle) min.
100cm; drzwi powinny posiadac zawiasy niepowodujgce przy
otwieraniu zawezenia szerokosci otworu wejsciowego w Swietle;
wysokos¢ otworu wejsciowego w $wietle wynosi minimum 200cm.
Pomieszczenia administracyjno-biurowe komendantéw_13.02,
16.02 — pomieszczenia biurowe, o podwyzszonym standardzie
wykonczenia wnetrz, wyposazone w meble umozliwiajgce prace
komendantowi (stét, krzesta, szafa) oraz kacik meblowy dostosowany
do spotkan matej liczby oséb; drzwi petne, z zamkiem na klucz
patentowy.

Sekretariat komendanta_14.02 - typowe pomieszczenia biurowe, o
przeznaczeniu zgodnie z opisem na rysunkach; drzwi petne,

z zamkiem na klucz patentowy.

Pomieszczenie pomocnicze sekretarki_15.02 — pomieszczenie
umozliwiajgce przygotowanie cieptego napoju, wyposazone w
zlewozmywak oraz szafki do przechowywania naczyn i sztu¢cow; drzwi
przesuwne.

Pomieszczenia administracyjno-biurowe kancelarii tajnej_17.02,
18.02, 19.02 — pomieszczenie stuzgce do obrobki dokumentow
niejawnych, zaprojektowane tak, aby ogranicza¢ dostep osob
niepowotanych, oddzielone korytarzykiem z zamontowanymi drzwiami
z profili aluminiowych antywlamaniowych, w klasie ,,C”, szklonych
szybag P4, wyposazonych w dwa zamki patentowe w klasie ,C”;
wyposazone w lade podawczg montowang na state na wysokosci
1,2m; okna zewnetrzne z zamontowanymi na state kratami
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PODDASZE

zewnetrznymi; w pomieszczeniu przewiduje sie zaluzje wewnetrzne tak
aby ograniczy¢ podglad oséb niepowotanych, drzwi przejsciowe
pomiedzy pomieszczeniami petne, w klasie ,C”, wyposazone w dwa
zamki patentowe w klasie ,C”.

Pomieszczenia administracyjno-biurowe_11.02, 20.02, 21.02 —
typowe pomieszczenia biurowe, o przeznaczeniu zgodnie z opisem na
rysunkach; drzwi petne, z zamkiem na klucz patentowy.

W catym obrebie poddasza przewiduje sie zastosowanie klimatyzacji. Nie ma
wydzielonych stref funkcjonalnych - zasadniczo kondygnacja zawiera pomieszczenia
administracyjno - biurowe z pomieszczeniami towarzyszacymi. Na kondygnacji
znajduja sie pomieszczenia:

- Pomieszczenia dla obstugi obiektu

opracowanie:

Wezel sanitarny meski_04.03, 05.03, 06.03 — trzystopniowy,
przeznaczony dla mezczyzn, wyposazony w typowg armature
ceramiczng (miska ustepowa w kabinie ustepowej, umywalka w
przedsionku); caty przedsionek musi by¢ wydzielony $ciang wykonana
na petng wysokos¢ kondygnacji; $ciana pomiedzy pomieszczeniem z
pisuarem a pomieszczeniem z miskg ustepowg do wysokosci 2,20m,
drzwi zewnetrzne i przejsciowe muszg by¢ wyposazone w kratke
pozwalajgcg na przeptyw powietrza w celu uzyskania odpowiednie;j
wymiany powietrza; odpowiednia wymiana powietrza w toalecie bedzie
zapewniona przez przewod wentylacyjny ze wspomaganiem.

Wezel sanitarny damski_08.03, 09.03 — dwustopniowy, przeznaczony
dla kobiet, wyposazona w typowg armature ceramiczng (miska
ustepowa w kabinie ustepowej oraz dwie umywalki w przedsionku);
caty przedsionek musi by¢ wydzielony sciang wykonana na petng
wysokos¢ kondygnaciji; drzwi zewnetrzne i przejsSciowe muszg by¢
wyposazone w kratke pozwalajgcg na przeptyw powietrza w celu
uzyskania odpowiedniej wymiany powietrza; odpowiednia wymiana
powietrza w toalecie bedzie zapewniona przez przewdd wentylacyjny
Zze wspomaganiem.

Pomieszczenie na sprzet porzadkowy i sSrodki czystosci_07.03 -
pomieszczenie na sprzet porzadkowy i srodki czystosci; pokdj
pomocniczy dla stuzb porzadkowych, pomieszczenie przeznaczone
dla os6b zajmujacych sie sprzataniem budynku, wyposazone w
zamontowany na wysokos$ci 50cm zlew, zawér ze ztgczkg oraz wpust
podtogowy; drzwi z zamontowang kratkg nawiewng umozliwiajacq
naptyw powietrza, z zamkiem na klucz patentowy; odprowadzenie
powietrza przez pion wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem.
Pomieszczenie palarni_03.03 - pomieszczenie przeznaczone dla
0s6b palacych, posiadajgce uktad wentylacyjny pozwalajacy na
minimum 10-krothg wymiane powietrza w pomieszczeniu na godzine -
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wywiew wspomagany mechanicznie; drzwi z zamontowang kratkg
nawiewng, z zamkiem na klucz patentowy.

- Pomieszczenia biurowe

+ Pomieszczenia administracyjno-biurowe_02.03, 10.03, 11.03,
12.03, 13.03, 14.03, 15.03, 16.03, 17.03, 19.03, 20.03, 21.03 — typowe
pomieszczenia biurowe, 0 przeznaczeniu zgodnie z opisem na
rysunkach; drzwi petne, z zamkiem na klucz patentowy.

+  Pomieszczenie administracyjno-biurowe ODN_18.03 —
pomieszczenie stuzgce do obrobki dokumentéw niejawnych,
zaprojektowane tak, aby ogranicza¢ dostep oséb niepowotanych, drzwi
petne, w klasie ,C”, wyposazone w dwa zamki patentowe w klasie ,C”.
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WYTYCZNE WYKONAWCZE

1. tawy fundamentowe -

typowe, zelbetowe, z betonu C 20/25, o wysokosci 40cm, o szerokosci
zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym, tj. 70, 100 i 120cm, zbrojone
zgodnie z rysunkiem pretami ze stali 34GS,

wzmochione - na fragmentach, zgodnie z rysunkiem, przewiduje sie
wzmochienie taw fundamentowych na odpor gruntu przez
wprowadzenie dodatkowego zbrojenia oraz zwiekszenie wysokosci
tawy, lokalnie nawet do 90cm; wzmocnienie zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi belek BF-1 do BF-5

wszystkie fawy fundamentowe bedg utozone na warstwie chudego
betonu, za posrednictwem pasa papy

fundamenty zaprojektowano jako ftawy zelbetowe monolityczne,
wylewane na budowie z betonu klasy B25, zbrojone stalg 34GS .
Pod otworami o szerokosci przekraczajgcej 1,5m zaprojektowano
belki zelbetowe na odpdr gruntu wykonywane na budowie
réwnoczesnie z tawami fundamentowymi zbrojone dodatkowo wg
rysunkéw zbrojeniowych belek BF-1 do BFS5,

z fundamentéw oraz faw wypusci¢ zbrojenie dla stupéw oraz
trzpieni zelbetowych,

2. Sciany fundamentowe - wykonane bedg grubosci 38cm, z bloczkéw betonowych
klasy B-20 na zaprawie cementowej marki M-8,

3. Ptyta na gruncie - przewiduje sie wykonanie ptyty z betonu C15/20 o grubosci
12cm. Ptyta bedzie posadowiona na ustabilizowanej mechanicznie podbudowie
z ttucznia kamiennego frakcji 0-63mm o grubosci ok. 25cm. Na ptycie bedg
wykonane wykonczeniowe warstwy posadzkowe

4. Sciany nosne - bedg wykonane zgodnie z oznaczeniem na rysunkach;
zasadniczo przyjmuje sie, ze:

Sciany parteru - gr. 25cm - wszystkie z cegly petnej

Sciana frontowa przedwejsciowa i Sciana tylna, zamykajgca klatke
schdowg - gr. 25cm - cegta petna na catej wysokosci Sciany,

Sciany klatki schodowej - gr. 25cm - z cegly petnej na catej wysokosci
budynku (do stropu),

Sciany w obrebie pomieszczen kancelarii tajnej - gr. 25cm - cegta petna
na petng wysokos¢ budynku,

pozostate sciany nosne wewnetrzne i zewnetrzne - gr. 25cm - pustak
ceramiczny pionowo drgzony (np. Porotherm)

5. Scianki dziatowe - uzaleznione od miejsca wbudowania, zgodnie z 0znaczeniem
na rysunkach:

opracowanie:
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z cegty dziurawki - wszystkie Scianki dziatowe na parterze, oprocz
Scianek z ptyt G-K; jedna $ciana, w obrebie umywalni damskiej,
wykonana o grubosci 6,5cm (7cm); dodatkowo bedzie wykonany
fragment z cegty dziurawki w pomieszczeniu 16.01, dla umozliwienia
wykonania wneki na grzejnik, ktéra bedzie obudowana siatkg stalowa,
z pustakow ceramicznych pionowo drgzonych (np. Porotherm) gr.
11,5cm - wszystkie scianki murowane na wyzszych kondygnacjach,

z ptyt GKBI na ruszcie stalowym - stosuje sie tylko w obrebie

sanitariatow meskich na pietrze i poddaszu; nie przewiduje sie

konieczno$ci wypetniania wetng mineralna,

obudowy - z ptyt GK - stosowane w zaleznosci od miejsca wbudowania;

zasadniczo rozroznia sie obudowy:

-- szachty instalacyjne - wydzielone przestrzenie na prowadzenie
pionowych przewodéw instalacyjnych; obudowy wykonane z ptyt
GKF; przedstawione na rysunkach,

-- lokalne obudowy instalacyjne - wykonane w przypadku zaistnienia
takiej potrzeby dla prowadzenia przewodow instalacyjnych; w
zaleznosci od lokalizacji przewiduje sie stosowanie ptyt GKF
(odpornych ogniowo) i GKBI (odpornych na dziatanie wilgoci),

6. Stropy - bedzie wystepowato kilka stropéw

6.1. teriva BIS - strop przewidziany jako wiodacy; ze wzgledu na przewidywane
obcigzenia stosuje sie strop o wysokosci 34cm, wraz z ptytg nadbetonu; na
krawedziach podziatu stropu (otworowanie na szachty) wykonane bedg
zebra zelbetowe,

6.2. strop zelbetowy - bedzie wystepowat w kilku przypadkach, zgodnie z
uktadem przedstawionym na rysunkach konstrukcyjnych; zasadniczo bedzie
wykonany:

jako ptyty spocznikowe klatki schodowej,

jako ptyta wspornikowa dla wykonania balkonu na pietrze

jako zamkniecie od gory klatki schodowej,

jako fragmenty ptyt usztywniajgcych nad srodkowym traktem budynku,

7. Nadproza

opracowanie:

zelbetowe, typu L, stosowane we wszystkich scianach no$nych jako
podwadjne i we wszystkich sciankach dziatowych murowanych jako
pojedyncze; stosowane - nad wszystkimi otworami drzwiowymi o
wymiarze w Swietle muru do 152cm i nad wszystkimi otworami
okiennymi o wymiarze w swietle muru do 172cm; dopuszcza sie
wykonywanie w Sciankach dziatowych systemowych nadprozy
ceramicznych (np. Porotherm, 11,5) przy otworach do wielkosci 112cm
oraz w $cianach nosnych typowych nadprozy ceramicznych
podwojnych (np. Porotherm, 23,8),

zelbetowe monolityczne - nad kilkoma otworami w Scianach nosnych na
parterze budynku; bedg wykonane z betonu C20/25 i zbrojone pretami
ze stali 34GS,
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8.

10.

11.

12.

13.

Wience - typowe, zelbetowe, bedg wykonane z betonu C20/25 i zbrojone
pretami ze stali 34GS,

Belki / podciagi - zelbetowe, bedg wykonane z betonu C20/25 i zbrojone pretami
ze stali 34GS; zasadniczo gtowne belki bedg wystepowaty:

9.1. na parterze

- dwie belki w obrebie pomieszczenia dyzurnego (07.01),
- belka w obrebie klatki schodowej

9.2. na pietrze

- belka w obrebie pomieszczenia kancelarii tajnych (18.02),

9.3. na poddaszu

- belka w obrebie pomieszczenia biurowego (18.03),
- uktad belek nad pomieszczeniem biurowym (14.03), dla oparcia
fragmentu zadaszenia,

Trzpienie zelbetowe - bedg wykonane zgodnie z oznaczeniem na rysunkach;
wykonane bedg dla usztywnienia $ciany zewnetrznej frontowej oraz dla oparcia
belek zelbetowych nad pomieszczeniem biurowym (14.03); bedg wykonane z
betonu C20/25 i zbrojone pretami ze stali 34GS,

Klatka schodowa - bedzie wykonana jako zelbetowa, o biegach i spocznikach
ptytowych, opartych na zebrach posrednich, wylewana na budowie z
betonu kl. B25, zbrojone stalg 34GS,

Wiezba dachowa - drewniana, z drewna iglastego C27, w uktadzie
kombinowanym; na dwoch podtuznych wewnetrznych scianach nosnych bedg
utozone prostopadle belki zelbetowe (wg rys. konstrukcyjnego), ktére po bokach
wspornikowo bedg podtrzymywaty ptatwie podtuzne (14x16¢cm), a w srodku bedag
podtrzymywaty stupki drewniane (14x14cm), stanowigce podparcie dla belki
kalenicowej (14x14cm); na Scianach podtuznych zewnetrznych, za
posrednictwem wienca zelbetowego, bedg oparte murtaty (14x14cm),
mocowane srubami kotwionymi w wiencu; ostatecznie bedg utozone krokwie
drewniane (8x20cm); lokalnie, nad wypuszczonymi fragmentami dachu, bedag
wykonane dodatkowe elementy drewniane, pozwalajace na uksztattowanie tych
fragmentéw w sposéb umozliwiajgcy sptyw wody deszczowej - zgodnie z
rysunkiem wiezby; cata konstrukcja dachu bedzie pokryta petnym deskowaniem
z desek grubosci 24mm, stanowigcym oparcie pod warstwy wykonczeniowe,

Uktad oddymiania klatki schodowej - przewiduje sie w budynku zainstalowanie
urzadzen pozwalajgcych na odprowadzenie zadymienia z klatki schodowej. Dla
celow projektu analizowano osprzet firmy D+H Polska Sp. z 0.0. - dopuszcza sie
stosowanie urzadzenh innego producenta pod warunkiem zapewnienia
niegorszych parametréw oddymiania. Przewiduje sie zastosowanie jednej klapy
dymowej w zadaszeniu. Wymagana powierzchnia czynna oddymiania wynosi ok.
1,4m2. Oddymianie realizowane bedzie za pomoca klapy oddymiajacej o
wymiarach w swietle otworu w zadaszeniu 120x170cm. Klapa oparta jest na
podstawie stalowej ocynkowanej, prostej o wysokosci h=50cm i otwierana jest za
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14.
14.1. wewnetrzne - zasadniczo wewnatrz przyjmuje sie tynki cementowo-wapienne

15.

16.

pomocg sitownika elektrycznego DXD 150/1000-HS -
(24VDC/1500N/1000mm/2,5A/100mm/7s). Skrzydto klapy wypetnione
poliweglanem komorowym o gr. 20mm, klapa dodatkowo wyposazona zostata w
ostony przeciwwiatrowe zwiekszajgce jej skutecznosc¢. Napowietrzanie
realizowane bedzie poprzez wykorzystanie podwojnych drzwi wejsciowych
140x220 zlokalizowanych w parterze budynku. Drzwi napowietrzajace otwierane
beda sitownikami elektrycznymi DDS 50/500 (24VDC/500N/500mm/1,0A). W
catym zestawie przewiduje sie zastosowanie:
- Poliweglanowa klapa dymowa 120x170cm PC 10-TA - 1 szt.
- Naped drzwiowy 24V, sita: 500N / wysuw: 500mm / 1,0A DDS 50/500 -
4 szt.
- Centrala oddymiania modutowa 8A RZN 4408-M - 1 szt.
- Akumulator 12V / 7,2 Ah (2 szt. do centrali 8A, typ RZN 4408-K/M)
Akku Typ 3A - 2 szt.
- Przycisk oddymiania ze wskaznikiem uszkodzenia oraz sygnalizatorem
akustycznym (70 dB, 400 Hz) RT 42-ST - 1 szt.
- Przycisk oddymiania z szybkg i kluczem (polski) RT 42 - 2 szt.
- Przycisk przewietrzania podtynkowy z kluczem, z sygn. diodowg SLT
42U-SD + PHZ 28 - 1 szt.
- Czujka dymowa optyczna OSD - 3 szt.,

Tynki

kat. lll. Lokalnie bedg wykonane suche tynki - jako wykonczenie niektorych
Scianek dziatowych oraz jako obudowy przewodow instalacyjnych. Na
tynkach bedzie wykonana gtadz gipsowa w miejscach przeznaczonych pod
malowanie farbami,

14.2.zewnetrzne - wykonane jako mineralny na systemowych warstwach

podktadowych na dociepleniu scian zewnetrznych

Kraty stalowe - projektowane w oknach kancelarii tajnej i pomieszczenia ODN -
wykonane zgodnie z rysunkiem z pretow sr. 20mm, utozonych w obydwu
kierunkach w odlegtosci osiowej co 150mm; dopuszcza sie wykonanie tych krat z
pretow kwadratowych 20x20mm,

Siatki stalowe — przewidziane dla zabezpieczenia wszystkich wnek i otworéw w
pomieszczeniu do czasowego pobytu osoby zatrzymanej; wykonane beda z
ramy stalowej ktéra sktadac sie bedzie z ksztattownika stalowego 40x40x5mm i
ptaskownikow 30x4 mm. Rama stalowa bedzie mocowana do $ciany za pomocg
zawiasow stalowych. Krawedzie otworow wykonczone bedg katownikami
80x80x6mm lub ptaskownikiem 100x8mm (w zaleznosci od sposobu
montowania kraty — szczegdly na rysunku) mocowanymi do Sciany za pomocg
kotew 50x4mm o dtugosci 10 cm, rozmieszczonymi co 50 mm. Pola panelu
zastoniete bedg siatkg stalowg @2mm o okach 10x10mm mocowang
ptaskownikiem 30x4mm i nitami romieszczonymi co 10cm. Zawias stalowy
stuzgcy do zawieszenia ramy stalowej nalezy przyspawac do kgtownika 80x80x6
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17.

18.

19.

ewentualnie ptaskownika 100x8mm. Katowniki i ptaskowniki na krawedziech
otwordw nalezy zamontowac¢ w taki sposob, by po otynkowaniu scian zlicowac je
z powierzchnig Sciany. Zamek panelu z siatki stalowej wykonany bedzie ze sruby
M16 i ptaskownika. Szczeliny powstate pomiedzy skrzydtem panelu, a
ksztattownikiem mocowanym w scianie nalezy przykry¢ ptaskownikiem
przyspawanym z wierzchu, w ktérym nalezy spitowa¢ wszystkie rogi. Doktadny
wymiar paneli z siatek stalowych nalezy zweryfikowaé na budowie, przed i po
zamontowaniu katownikow ostaniajacych krawedzie otworow okiennych i wnek
grzejnikowych, przez dokonanie obmiaru i poréwnanie wynikow z parametrami
okreslonymi na rysunkach. Panele z siatki stalowej nalezy pomalowac farbg
antykorozyjng i wierzchniego krycia, dopasowang kolorystycznie do wystroju
wnetrza lub ewentualnie farbg tréjwarstwowg. Wszystkie ostre krawedzie
elementow stalowych nalezy spitowaé i zaokraglic.

Uktad odprowadzenia wody deszczowej z budynku - przewiduje sie wykonanie
rynien i rur spustowych z PCV w kolorze ciemnym szarym; zasadniczo bedzie
uktad rynien sr. 125mm i rur spustowych sr. 110mm; lokalnie, na wysunietych
fragmentach dachu bedg zastosowane rynny sr. 75mm i rury spustowe $r.
63mm; rury spustowe bedg doprowadzone do wpustoéw deszczowych z
czyszczakami, z ktérych woda deszczowa bedzie odprowadzona uktadem
przewodow z PCV do studni chtonnych; dla realizacji studni nalezy wykonac
wykop o wymiarach ok. 1,0x5,0m, o gtebokosci 2,5m; dno i Sciany wykopu
nalezy wytozy¢ geowtdkning o wskazniku szybkosci przeptywu wody (wg prEN
11058) powyzej 100 mm/s, zasypac¢ wykop kamieniem rzecznym, zwirem,
ttuczniem lub innym materiatem, utatwiajgcym rozprowadzanie wody deszczowej
i ustabilizowa¢ mechanicznie; od goéry nalezy przykry¢ wykop warstwg
geowtokniny o wskazniku szybkosci przeptywu wody (wg prEN 11058) do 25
mm/s i o strukturze odpornej na dziatanie ukorzenienia trawy, a nastepnie
przykry¢ 30cm warstwg humusu,

Obrobki blacharskie - projektuje sie wykonanie obrébek blacharskich we
wszystkich miejscach wymagajacych dodatkowego zabezpieczenia przed
przedostawaniem sie wody deszczowej: potaczenia pokrycia dachu z kominami,
krawedzie dachu, styk izolacji termicznej z elementami budynku, pasy
przyrynnowe, itp. Wszystkie obrobki projektuje sie jako wykonane z tego samego
materiatu co zadaszenie, czyli z blachy tytanowo-cynkowej. Dopuszcza sie
zastosowanie innych obrébek blacharskich, pod warunkiem uzyskania zgody
inspektora nadzoru. Wszystkie zastosowane obrobki i elementy blacharskie
nalezy potaczy¢ z uktadem odgromowym budynku.

Wycieraczki - przy wejsciach do budynku przewiduje sie zastosowanie mat
wejsciowych (wycieraczek), przeznaczonych do zastosowania wewnatrz
budynkdw; projektuje sie wycieraczki segmentowe, z tekstylnymi wktadami
czyszczacymi osadzonymi w profilach aluminiowych, mocowane we wnece
wykonanej w posadzce, wykonczonej kagtownikiem aluminiowym; przy wejsciu
gtownym przewiduje sie wycieraczke 150x200cm, przy wejsciu stuzbowym
150x150cm.
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20. Stolarka i slusarka okienna i drzwiowa - projektowane elementy nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi zawartymi w zestawieniu stolarki. Nalezy zwrdocic
szczegoblng uwage na kilka podstawowych ustalen:

20.1.drzwi zewnetrzne

- w profilach aluminiowych, szklone szkiem P4, o wspotczynniku U=1,1
- wyposazone w okucia umozliwiajgce zainstalowanie urzadzen kontroli
dostepu,

20.2.drzwi wewnetrzne

20.2.1.zwykte - typowe drzwi do pomieszczen biurowych i towarzyszacych;
przyjeto drzwi drewniane, ptytowe, proste, z oscieznicami drewnianymi
opaskowymi; kolorystyka dopasowana do wystroju wnetrza; lokalnie
drzwi bedg wyposazone w otwory nawiewne,

20.2.2.przejsciowe - zainstalowane na ciggach komunikacyjnych, wykonane
zgodnie z zatozeniami jak dla drzwi zewnetrznych, bez koniecznosci
utrzymania wartosci wspétczynnika U; nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage
na koniecznos¢ zainstalowania drzwi El 30 (3 szt.), pozwalajacych na
wydzielenie pozarowe klatki schodowej,

20.2.3.specjalne - drzwi do pomieszczen o szczegdlnym przeznaczeniu;
zgodnie z opisem w zestawieniu; rozroznia sie drzwi antywlamaniowe w
klasie ,,C”, powlekane laminatem drewnopodobnym, drzwi wzmocnione
blachg, réwniez powlekane laminatem; oscieznice uzaleznione od
kompletnych, certyfikowanych drzwi; réwniez wystepujg jedne drzwi w
klasie EI-30, przy wejsciu stuzbowym do budynku,

20.3.0okna zewnetrzne - z PCV, pieciokomorowe, z zamknietym profilem
wzmacniajgcym, biate, z okuciami antywtamaniowymi w klasie WK-2,
szklone szybg P4 o wspétczynniku U=1,1; jedno okno, w pomieszczeniu
dyzurnych, wykonane jest jako 3 segmentowe, potaczone estetycznie (na
elewacji) pustkg okienng z oknem sasiednim, przez co na elewacji uzyskano
wrazenie okna pieciopodziatowego,

20.4.okna zewnetrzne potaciowe - drewniane, z okuciami antywlamaniowymi w
klasie WK-2, szklone szybg P4 o wspotczynniku U=1,1,

20.5. okna wewnetrzne - wszystkie w slusarce aluminiowej, wzmocnione, szklone
szkiem bezpiecznym, odpornym na pociski z broni krotkiej, lokalnie
wykonane jako lustro weneckie, niektére czesciowo otwierane, zgodnie z
zestawieniem stolarki; okno do podrecznego magazynu broni wykonane w
klasie EI30,

20.6. slusarka - zaprojektowana jako doswietlenie klatki schodowej, zgodnie z
rysunkiem zestawczym; zasadniczo wykonana w profilach aluminiowych, z
kilkoma segmentami otwieralnymi, szklona szybg zespolong P4 o
wspotczynniku U=1,1, wykonana w klasie EI30; analogicznie bedzie
wykonana s$lusarka aluminiowa w wysunietej czesci poddasza, po drugiej
stronie budynku; w $Slusarce aluminiowej bedzie wykonany réwniez pas
szklany na wysunietej Scianie frontowej, na ktérym bedg zaczepione litery
POLICJA - szklenie nie wymaga odpornoséci EI30, a warunek wspotczynnika
U=1,1 konieczny jest do zachowania tylko na fragmencie kondygnaciji
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poddasza; natomiast przewiduje sie zastosowanie folii delikatnie matujacej,
ograniczajacej petng przezroczystosé,

21. Parapety
21.1.wewnetrzne - z PCV, za wyjatkiem parapetu w pomieszczeniu dla
zatrzymanego, gdzie przewiduje sie wykonanie parapetu betonowego lub
obtozonego ptytg kamienng,
21.2.zewnetrzne - z blachy aluminiowej powlekanej, w kolorze nawigzujacym do
kolorystyki zadaszenia i obrobek blacharskich,

22. Balustrady - bedg wykonane z profili stalowych, zgodnie z informacjami
zawartymi na rysunkach. Wykonane bedg balustrady:

- schodowe - stupki stalowe, mocowane w stopniach dyblami
montazowymi za posrednictwem blach montazowych, elementy
poziome (ukosne) z pretow stalowych, pochwyt drewniany,

- balkonowe - stupki stalowe, mocowane w podtozu dyblami
montazowymi za posrednictwem blach montazowych, elementy
poziome z pretéw stalowych, pochwyt stalowy,

- okienne - wykonane przy elementach okiennych, zgodnie z
oznaczeniem na rysunkach, w oparciu o opisane wyzej zatozenia,
pochwyt drewniany,

23. Wytazy dachowe, tawy i stopnie kominiarskie

- wytazy - typowe, dachowe, o wymiarach 80x80cm, petne; przewiduje
sie zastosowanie dwoch wytazow,

- przejscia przez obudowe sufitu do wytazu - przejscie z kondygnacji
poddasza do strefy wiezby dachowej musi by¢ zabezpieczone
drzwiczkami o odpornosci ogniowej nie gorszej niz ptyta GKF, czyli
EI30,

- tawy i stopnie kominiarskie - typowe elementy systemowe, wykonane z
azurowych elementow stalowych z wykonczeniem antyposlizgowym;
zasadniczo bedg prowadzone dwie tawy na catej dtugosci dachu, a przy
kominach bedg zamocowane stopnie kominiarskie,

24. Warstwy wykonczeniowe na elementach budowlanych:
24 1.sciany zewnetrzne nadziemne
- styropian EPS 100 grubosci 12cm, mocowany klejem do $cian,
potgczenie wzmacniane kotkami systemowymi,
- na styropianie
-- tynk mineralny biaty na systemowych warstwach podktadowych,
malowany farbg silikonowg, zgodnie z kolorystykg elewaciji,
-- ptytki klinkierowe w kolorze typowym ceglastym, utozone na cokole
oraz innych fragmentach elewacji, zgodnie z rysunkiem
24.2.sciany podziemne
- wewnetrzne - 2 x papa termozgrzewalna; opcjonalnie abizol 2R+2P lub
powtoka bitumiczna - np. Superflex 10 z utozeniem miedzywarstwowo
siatki z tworzywa sztucznego na warstwie podktadowej np. Eurolan 3K,
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zewnetrzne - tak jak wewnetrzne; dodatkowo styropian wodoszczelny
gr. 5¢cm, wyprowadzony ponad poziom gruntu do wysokosci
wystepowania cokotu, a na styropianie polietylenowa membrana
izolacyjna (wyttaczana), wykonczona od gory listwg systemowa,
zapewniajaca przeptyw powietrza,

24 3.tawy fundamentowe - tak jak Sciany podziemne wewnetrzne
24 4. ptyta betonowa na gruncie

na ptycie betonowej hydroizolacja w postaci dwoch warstw papy
termozgrzewalnej lub powtoka bitumiczna - np. Superflex 10 z
utozeniem miedzywarstwowo siatki z tworzywa sztucznego na warstwie
podktadowej np. Eurolan 3K,

wyzej styropian EPS 200 grubosci 10cm, uktadany dwoma warstwami
grubos$ci 5¢cm, z mijaniem spoin,

na styropianie folia PE,

na folii wylewka betonowa gr. 5cm, zbrojona siatkg z pretéw stalowych
Srednicy 6mm o okach 120x120mm,

w obrebie wszystkich pomieszczen sanitarnych, a w szczegdlnosci w
obrebie umywalni, na warstwie styropianu nalezy utozy¢ 2 warstwy
papy samoprzylepnej, na ktérej bedzie wykonana opisana wyzej
wylewka z wyprofilowanymi spadkami w kierunku wpustéw
podiogowych, a na wylewce bedg wykonane 2 warstwy (w umywalniach
3 warstwy) folii w ptynie; papa samoprzylepna bedzie wywinieta na
Sciany na wysokos¢ min. 15cm,

na wylewce betonowej (ewentualnie na folii w ptynie) bedzie wykonane
finalne wykonczenie podtogi, zgodnie z tabelg wykonczenia
pomieszczen,

24.5. stropy miedzypietrowe - nalezy wykona¢ warstwy zgodnie z opisem uktadu
warstw dla ptyty betonowej na gruncie, przy uwzglednieniu nastepujgcych
uwag:

pierwsza warstwa hydroizolacji wykonana jako jedna warstwa papy
termozgrzewalnej (lub powtoka bitumiczna)

styropian EPS 200 gr. 6¢cm,

szczegolnie wazne jest uwzglednienie izolacji dodatkowej dla
pomieszczen sanitarnych,

24.6.pokrycie dachu i warstwy zadaszenia

opracowanie:

pokrycie dachu - przewiduje sie zastosowanie blachy tytanowo-
cynkowej ptaskiej, taczonej na rgbek stojacy, uktadanej catymi pasami
na potaci (bez tgczen w uktadzie podtuznym); blache nalezy uktada¢ na
podkfadzie z maty paroprzepuszczalnej; dla celdw projektu analizowano
system pokrycia dachu wg oferty firmy RHEINZINK; dopuszcza sie
zastosowanie innego systemu, o niegorszych parametrach,

warstwy zadaszenia - w obrebie warstw zadaszenia przewiduje sie
zastosowanie izolacji termicznej, z wetny mineralnej miekkiej, o
grubosci 16¢cm, z pozostawieniem 4 cm przestrzeni wentylacyjnej pod
deskowaniem; pod wetng mineralng nalezy wykona¢ warstwe folii
paroizolacyjnej; od spodu cata wiezba dachowa bedzie obudowana

----------------- An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
Strona 24



AAG/08/0009 Budowa Komisariatu Policji Skoczdw, ul. Rzeczna / Bielska, dz. nr 509/3 i 510 AB

ptyta GKF (odporng ogniowo); lokalnie, niezaleznie od ptyty GKF,
bedzie wykonany sufit podwieszony,
24.7.stopnie schodowe - ptytki gresowe bedg klejone bezposrednio do konstrukciji
zelbetowej,

25. Wierzchnie wykonczenie wewnatrz budynku
25.1. podtogi - zgodnie z tabelg wykonczenia, przy czym proponuje sie
nastepujgce rozwigzania materiatowe:

- ptytki gresowe - gat. | - antyposlizgowe; dla podtég wykorczonych
ptytkami gresowymi przyjmuje sie, ze standard nie powinien by¢ gorszy
niz ptytki Marmi Moderni wg firmy Nowa Gala,

- ptytki ceramiczne podtogowe - gat. | - antyposlizgowe; dla podtog
wykonczonych ptytkami ceramicznymi przyjmuje sie, ze standard nie
powinien by¢ gorszy niz Sensual/Art firmy Ceramika Paradyz

- panele drewniane - przewiduje sie zastosowanie paneli drewnianych,
wykonanych w ukfadzie warstwowym; dolne dwie warstwy wykonane
jako podktadowe, utozone wzgledem siebie kierunkowo pod katem
prostym; wierzchnia warstwa wykonana jako wykonczeniowa z drewna
uszlachetnionego, pokrytego lakierem utwardzonym promieniami UV;
grubosc¢ paneli ok. 15mm,

- wyktadzina przemyslowa - przewiduje sie zastosowanie wyktadziny
syntetycznej zabezpieczonej powierzchniowo poliuretanem (PUR),
heterogenicznej, wykonanej z polichlorku winylu, gr. min. 2mm;
wyktadznina np. Armstrong serii Translations, kolory: cinnamon, yellow
straw, sunny orange, cherry red, przy uwzglednieniu
antyelektrostatycznosci; wyktadzina powinna by¢ wykonana na
warstwie wylewki samopoziomujacej,

25.2.sciany - zgodnie z tabelg wykonczenia, przy czym proponuje sie nastepujace
rozwigzania materiatowe:

- ptytki ceramiczne Scienne - gat. |; dla scian wykonczonych ptytkami
ceramicznymi przyjmuje sie, ze standard nie powinien by¢ gorszy niz
Sensual/Art firmy Ceramika Paradyz, zgodne kolorystycznie z ptytkami
podtogowymi,

- farba emulsyjna kolorowa, z zawartoscig pigmentu do 50%, malowana
zgodnie z zaleceniami producenta, nie mniej niz dwukrotnie,

- farba zmywalna, matowa, odporna na dziatanie detergentéw,
stosowana na czesciach scian wg opisu,

25.3. sufity - przewiduje sie stosowanie dwoch zasadnicznych typow sufitu;
przyjmuje sie:

- sufity z ptyt GK, z uwzglednieniem koniecznosci lokalnego stosowania
ptyt GKF i GKBI, w zaleznosci od lokalizacji; sufity malowane farbg
emulsyjng, zgodnie z opisem $cian,

- sufity rastrowe - o uktadzie 60x60cm z wypetnieniem ptytami z wetny
mineralnej; przewiduje sie zastosowanie sufitow rastrowych z ptyt
grubosci 20mm, o strukturze delikatnego uziarnienia, z uktadem listew
czesciowo pogrgzonych - dla projektu analizowano sufity podwieszane
Armstrong z uktadem montazowym MicroLook,
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26.

27.

28.

29.

30.

- nalezy mie¢ na uwadze, ze na poddaszu lokalnie bedzie wykonany sufit
podwojny - tj. obudowa wiezby dachowej od spodu z ptyt GKF,
stanowigca m.in. podktad pod prowadzenie instalacji, a pod nig
zawieszony sufit rastrowy; ustalenie to dotyczy tylko tego fragmentu
sufitu, ktory jest poziomy; wszystkie fragmenty ukosne wykonczone sg
ptyta GKF na ruszcie stalowym,

Wentylacja - w obrebie budynku przewiduje sie wykonanie przewodéw wentylacji
grawitacyjnej, wykonanych z rur stalowych ocynkowanych, $rednicy 150mm,
ktore docelowo bedg obudowane ptytami G-K na ruszcie stalowym lub lokalnie
zamkniete Scianami z cegty dziurawki; na przewodach wentylacyjnych nalezy
usytuowac nasady hybrydowe (np. FENKO), zgodnie z wytycznymi zawartymi w
branzowym projekcie wentylacji mechanicznej; ostatnie odcinki przewodow
wentylacyjnych, na przestrzeni poddasza uzytkowego oraz nieuzytkowego, bedq
prowadzone przewodami gietkimi lub odcinkami prostymi z miejscami
zatamania, co jest niezbedne dla doprowadzenia przewoddw w poblize kalenicy;
doktadny uktad przewoddw w ich gornej czesci bedzie ustalony na budowie; w
przestrzeni poddasza nieuzytkowego, w miejscu przeprowadzenia
przedmiotowych przewodow, cata przestrzen musi by¢ oddzielona od
pozostatych przy uzyciu ptyt GKF - nalezy zapewni¢ takie obudowanie
przewoddw wentylacyjnych w przestrzeni poddasza, ktore zapewni odizolowanie
elementow konstrukcji wiezby dachowej od ognia, moggcego sie przedostac
przewodami wentylacyjnymi,

Obudowy przewodow wentylacyjnych nad pokryciem dachu / kominy - przewody
wentylacyjne bedg obudowane nad potfacig dachu zgodnie z rysunkami, tj. bedg
obudowane obudowg stalowg; bedzie to ruszt stalowy z katownikéw o
odpowiednich wymiarach, spiety blachg stalowg ocynkowang, do ktérej bedzie
przymocowana blachowkretami ptyta gipsowo-wtoknowa; na ptycie bedzie
wykonana warstwa styropianu, ktéra docelowo bedzie wykonczona tynkiem
mineralnym i pomalowana farbg silikonowg, zgodnie z rysunkiem elewacji; do
obudow bedg mocowane nasady wentylacji hybrydowe;,

Kurtyna powietrzna - projektowana nad wejsciem gtéownym do budynku, zasilana
energig elektryczna, wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentac;ji
branzowej,

Maszt antenowy - wykonany jako stalowy o wysokosci ok. 9m, zgodnie z
informacjami zawartymi na rysunkach konstrukcyjnych, stanowigcy podstawe dla
anteny tgcznosci radiowej; dolny segment wykonany z rury stalowej $r. 70mm,
gorny segment 42mm; maszt bedzie osadzony w wiencu zelbetowym i bedzie
stabilizowany przy pomocy odciggéw z lin stalowych,

Toaleta dla inwalidy - w zakresie realizacji toalety nalezy mie¢ na uwadze
koniecznos¢ wykonania kompletu uchwytéw dla osoby na wozku inwalidzkim,
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31. Oparcie urzadzen klimatyzacyjnych na dachu - urzadzenia bedg oparte na
systemowych wspornikach montazowych, zamocowanych w stropie zelbetowym
i wiencach zelbetowych, znajdujgcych sie nad klatkg schodowa.

32. Ogrodzenie i brama - bedzie wykonane zgodnie z zatgczonym rysunkiem. W
ramach bramy bedzie dodatkowo wykonany szlaban, ktéry bedzie otwierany na
pilota, a dodatkowo bedzie potagczony z dyzurka.

ELEMENTY UTWARDZENIA TERENU

W zakresie prac zwigzanych z utwardzeniem terenu przewiduje sie
zasadniczy podziat:

- dojscia piesze wraz z pochylniami, prowadzace do projektowanego budynku -
przewiduje sie wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej gr. 8cm,
na stabilizowanych mechanicznie warstwach podbudowy,

- przejazdy i dojazdy ruchu kotowego - przewiduje sie wykonanie nawierzchni
utwardzonej z kostki betonowej gr. 8cm, na stabilizowanych mechanicznie
warstwach podbudowy,

- stanowiska postojowe oraz dodatkowe nawierzchnie utwardzone, utatwiajgce
poruszanie sie¢ samochodami - przewiduje sie wykonanie nawierzchni
utwardzonej z ptyt betonowych azurowych, utozonych na stabilizowanych
mechanicznie warstwach podbudowy; otwory w ptytach betonowych bedg
zasypane zwirem, umozliwiajacym odprowadzenie wody do podtoza,

W kolejnosci wykonywania prac okresla sie nastepujgce ustalenia:

- Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zlikwidowac¢ i wywiez¢ na odkfad
wierzchnig warstwe terenu, ktorg stanowi nasyp z ttucznia; nasyp ten jest bardzo
mocno ubity i zalega do gtebokosci 50 - 70cm; usuniecie nasypu jest szczegdlnie
wazne w miejscach, gdzie przewiduje sie rozprowadzenie wody w gruncie, czyli
gtbwnie w miejscach, w ktérych projektuje sie wykonczenie z ptyt azurowych
betonowych,

- Ostateczny wykop pod nawierzchnie jezdng nalezy utwardzi¢ - zageszczac nalezy
do osiggniecia odpowiedniej wartosci wskaznika zageszczenia.

- Nastepnie nalezy wykona¢ warstwe mrozoochronng 20cm do 40 z piasku do prac
drogowych. Piasek powinien by¢ roztozony w sposdb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkow. Ostatecznie grubosci roziozonej warstwy podsypki
powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubo$¢ projektowana.
Piasek po roziozeniu powinien by¢ stabilizowany mechanicznie sprzetem
mechanicznym dostosowanym $cisle do warunkow lokalizacyjnych. Zageszczanie
nalezy prowadzi¢c do momentu wuzyskania odpowiedniego wskaznika
zageszczenia. Grubos¢ warstwy piasku bedzie uzalezniona od gtebokosci
wystepowania istniejgcej warstwy nasypu z ttucznia

opracowanie: ----------m----m- An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
Strona 27



AAG/08/0009 Budowa Komisariatu Policji Skoczdw, ul. Rzeczna / Bielska, dz. nr 509/3 i 510 AB

- Nastepnie nalezy wykona¢ nasyp z ttlucznia kamiennego frakcji 31,5 do 63 mm
grubosci 20cm. Nasyp z tlucznia powinien by¢ rozktadany dwoma warstwami o
jednakowej grubosci w sposdb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow.
Ostatecznie grubosci roztozonych warstw luznego tlucznia powinna by¢ taka, aby
po jej zageszczeniu osiggnieto grubosc projektowang. Nasyp ttuczniowy powinien
by¢ stabilizowany mechanicznie sprzetem mechanicznym dostosowanym $Scisle
do warunkow lokalizacyjnych. Zageszczanie nalezy prowadzic do momentu
uzyskania odpowiedniego wskaznika zageszczenia.

- W miejscu wykonywania nawierzchni azurowej nalezy utozy¢ warstwe
geowtokniny, zabezpieczajgcej podbudowe kamienng przed przedostawaniem sie
drobinek pylastych, mogacych zatykac pory miedzy kamieniami,

- Na przygotowanej w powyzszy sposéb podbudowie (ewentualnie geowitdkninie)
nalezy wykona¢ warstwe ok. 5 cm piasku wymieszanego z cementem (w miejscu
kostki petnej) i 3cm piasku czystego (w miejscu ptyt azurowych). Zawartosé
cementu powinna waha¢ sie w granicach 10 do 15% objetosciowo. Warstwa
piaskowo-cementowa i piaskowa powinny by¢ roztozone jednorazowo w sposob
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw. Ostatecznie grubosé roztozonej
warstwy luznej mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubosc¢ projektowang. Mieszanka po roziozeniu powinna by¢ stabilizowana
mechanicznie j.w. Zageszczanie nalezy prowadzi¢ do momentu uzyskania
odpowiedniego wskaznika zageszczenia.

- Po wykonaniu powyzszych warstw nalezy utozy¢ warstwe wykonczeniowag, czyli:

- kostke betonowag drogowg gr. 8cm (np. Libet lub inna o podobnych
parametrach); jako nawierzchnie jezdng proponuje sie zastosowanie kostki typu
Behaton, a na przejscia piesze kostke prostokatna,

- ptyty betonowe azurowe gr. 10cm, ktére bedg zasypane zwirem ozdobnym dla
umozliwienia tatwego odprowadzania woéd opadowych,

Miejsca styku terenu utwardzonego z zielenig (trawg) nalezy wykonczyc

kraweznikiem drogowym betonowym o wymiarach poprzecznych 15x30cm,

utozonym na tawie z chudego betonu grubosci 10-15cm z oporem (zgodnie z

informacjami zawartymi na rysunkach). Ze wzgledu na odprowadzenie wod

deszczowych do gruntu gdérna krawedz kraweznika powinna by¢é minimalnie
obnizona w stosunku do wykonczonej nawierzchni. W miejscu styku opaski
utwardzonej dookota budynku mozna zastosowaé obrzeze betonowe chodnikowe

o wymiarach 8x30cm,
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KOTLOWNIA GAZOWA WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

Granicg opracowania jest skrzynka gazowa zamocowana na $cianie budynku z
kurkiem gazowym odcinajgcym recznym, reduktorem cisnienia, licznikiem gazu i
kurkiem z sitownikiem elektromagnetycznym podpietym do systemu bezpieczenstwa
gazowego. Ze skrzynki gazowej wyprowadzony zostanie przewod gazowy zasilajacy
kottownie gazowg o mocy 108kW. Wewnetrzna instalacja gazowa prowadzone jest
pod stropem wewnatrz kottowni. Przed kottem zabudowany zostanie zawér
odcinajacy oraz filtr gazu.

Instalacje wykonaé¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 taczonych
przez spawanie. Potgczenia z armaturg i przyborami na gwint . Przewody instalaciji
prowadzi¢ po s$cianach z zachowaniem minimalnych wymaganych przepisami
odlegtosci od pozostatych instalacji i urzadzen zabudowanych w budynku. Przy
przejsciach przez sciany stosowac tuleje ochronne.

Armature zastosowaC kulowa, kotnierzowg z atestem i dopuszczeniem do
stosowania w instalacjach gazowych na cisnienie nominalne minimum 0,6MPa.

W kottowni projektuje sie zabudowe aktywnego systemu bezpieczenstwa instalaciji
gazowej produkcji GAZEX ztozonego z centralki mikroprocesorowej MD-ZA wraz
sygnalizatorem optyczno-akustycznym, czujnikbw gazu DEX 1.2 oraz zaworu
odcinajgcego elektromagnetycznego MAG-3, odcinajagcego doptyw gazu w razie
wyKkrycia nieszczelnosci.

Po montazu instalacji nalezy wykonac¢ w obecnosci dostawcy gazu probe szczelnosci
zgodnie

z PN-92/M-34503 z ktorej nalezy sporzadzi¢ protokét. Po wykonaniu proby z
wynikiem pozytywnym nalezy instalacje zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Kolorystyka
ostatecznego malowania wg PN-70/H-01270.

Projektowana kottownia gazowa zlokalizowana bedzie w wydzielonym
pomieszczeniu na poziomie parteru. Wejscie do kottowni od wewnatrz.
Projektowana kottownia zasila¢ bedzie nastepujgce obiegi:

1. obieg grzejnikéw c.o. 63,1 kW
2. obieg c.w.u. 40 kW
Sumaryczna moc kottowni wynosi — 103,1 kW.

Jako zrédto ciepta przyjeto kociot wiszacy wodnych typu MC115 z zamknietg komorg
spalania firmy DeDietrich.

Pomimo zastosowania koncentrycznego przewodu spalinowo-powietrznego gdzie

eksploatacja kotta jest niezalezna od powietrza z pomieszczenia zostata

przewidziana wentylacja grawitacyjna (kanat wywiewny [1160) zgodnie z § 23 ust. 1
oraz § 47 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach

energetycznych. (Dz. U. Nr 80, poz. 912).
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ZAGADNIENIA PRZECIWPOZAROWE

Przeznaczenie

Obiekt dwukondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, przeznaczony na
pomieszczenia biurowe, prewencyjne i towarzyszace Komisariatu Policiji,
niepodpiwniczony. Obiekt niski.

Klasyfikacja pozarowa i zagrozenia ludzi
Obiekt klasyfikuje sie do kategorii ZL-1ll zagrozenia ludzi.

Wymagania budowlane

Obiekt niski powinien by¢ wykonany w klasie C odpornosci pozarowej.

W stanie projektowanym konstrukcja nosna murowana i zelbetowa w klasie REI120,
stropy nad parterem i pietrem projektowane jako betonowe gestozebrowe Teriva w
klasie REI60, nad poddaszem bedzie wykonana obudowa wiezby dachowej z ptyty
GKF o gr. 12,5mm, stanowigca jednoczesnie na fragmencie wykonczenie ptaszczyzn
ukosnych. Elementy drewniane konstrukcji dachu zaimpregnowane do NRO. Scianki
wewnetrzne murowane w klasie co najmniej EI30, scianki dziatowe z elementéw
ceramicznych oraz z ptyt G-K. Obiekt ogdlnie odpowiada wymaganiom przepisow.

Warunki ewakuaciji

Dopuszczalna dtugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych do 40m w pomieszczeniach jest
zachowana. Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych do 30m sg przekroczone, stad
wydzielono klatke schodowg drzwiami w klasie EI30, z zastosowaniem nad drugg
kondygnacja klapy dymowej o powierzchni czynnej oddymiania nie mniejszej niz 1,38
m2.

Biegi klatki schodowej zelbetowe o szerokosci biegu powyzej 1,2m i z drzwiami
zewnetrznymi o szerokosci nie mniejszej niz 1,2 m, otwieranymi na zewnatrz. Dla
zachowania ciggtosci drogi ewakuacyjnej wydzielono drzwiami i oknem w klasie EI30
przejscie do drzwi zewnetrznych.

Drogi pozarowe, odlegtosci od sgsiedniej zabudowy, strefy pozarowe

Do obiektu obligatoryjnie droga pozarowa nie jest wymagana. Obiekt usytuowany
jest w odlegtosci wiekszej niz 8m od istniejgcej zabudowy. Budynek stanowi jedng
strefe pozarowa.

Wytyczne instalacyjne

- do zewnetrznego gaszenia pozaru - zgodnie z uzgodnieniem z Komendg,
Powiatowg Panstwowej Strazy Pozarnej w Cieszynie z dnia 27.08.2008 r., do czasu
przebudowy istniejgcego uktadu wodociggowego na przedmiotowym terenie, bedzie
obowigzywato rozwigzanie zastepcze; jako zastepcze zrédto wody do celdw
przeciwpozarowych Komendant Powiatowy PSP wyznaczyt rzeke Wiste, oddalong
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od planowanej inwestycji o ok. 200m; w trakcie pdzniejszego remontu istniejacej
sieci wodociggowej Miasta Skoczowa konieczne bedzie zapewnienie wody do celow
p.poz. zgodnych z obowigzujgcymi na okres wykonywania prac przepisami,

- do wewnetrznego gaszenia pozaru - nie jest wymagane,

- nalezy wykona¢ gtéwny przeciwpozarowy wytacznik pracu,

- nalezy przewidzie¢ instalacje oswietlenia ewakuacyjnego drég komunikacji ogolnej,
oswietlonych jedynie Swiattem sztucznym,

- instalacja wentylacji - z materiatéw niepalnych,

- instalacja odgromowa - ochrona podstawowa,

- instalacja do uruchamiania klapy dymowej i nawiewu (czujki dymowe i sitowniki),

Podreczny sprzet gasniczy

Nalezy przewidzie¢ co najmniej po 2 szt. gasnic proszkowych 4 kg dla grupy pozaréw
A, B, C na kazdej kondygnacji

Uwagi

Wszelkie niejasnosci i nieScistosci nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z
projektantem (obowigzuje forma pisemna).
Rozwigzania budowlane oraz detali potgczeniowych i technicznych nalezy
wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, wytycznymi
producentdw, wiasnosciami technicznymi stosowanych materiatdw oraz
zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi zasadami BHP, normami i sztukg budowlana. Dopuszcza sie
stosowanie materiatéw oraz technologii zamiennych gwarantujgce zatozone w
projekcie parametry. Kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z
projektantem i nanies¢ zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno -
budowlanym znajdujgcym sie na budowie.
Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.
Wykonawcy przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002 roku Nr 75, poz. 690, z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003
roku, Nr 169, poz. 1650 - tekst jednolity),
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- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. 22003 r. Nr 47, poz. 401, z pozniejszymi zmianami),

- innych przepisow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych

W obiekcie nalezy stosowaé wytacznie materiaty posiadajace atesty, aprobaty
techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie i w obiektach policji, ze
szczeqdolnym uwzglednieniem materiatéw stuzacych ochronie

przeciwpozarowej.

————————————————————————————————————————————————————— opracowanie: sierpien 2008 rok

gt. projektant mgr inz. arch. Matgorzata Gwozdziewicz upr. nr 35/03/SLOKK/II
uprawnienia do projektowania w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej

sprawdzajgcy mgr inz. arch. Ewa Nelip upr. nr 601/76
uprawnienia do projektowania w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej

konstrukcja mgr inz. Marian Sokotowski upr. nr 563/83
uprawnienia do projektowania w budownictwie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

sprawdzajgcy inz. Michat Grabarczyk upr. nr SLK/0495/PWOK/04
uprawnienia do projektowania w budownictwie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

instalacje sanitarne mgr inz. Tomasz Siekanowicz upr. nr SLK/0248/POOS/03
uprawnienia do projektowania w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej

sprawdzajacy mgr inz. Pawet Siekanowicz upr. nr POM/0141/POOS/04
uprawnienia do projektowania w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej

opracowanie: ----------m----m- An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
Strona 32



AAG/08/0009 Budowa Komisariatu Policji Skoczoéw, ul. Rzeczna / Bielska, dz. nr 509/3 i 510 AB

CZESC RYSUNKOWA
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