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lokno - 110 x 150cm; okno - 3 x (110 x 150cm); okno - 66 x 106cm; okno - 66 x 106cm; okno - 106 x 74cm; okno - 106 x 74cm; lokno - 160 x 74cm; jokno - 240 x 74cm; 4 o § =
okno PCV, kolor antracytowy, wyposazone|okno PCV, kolor antracytowy, wyposazone okno potaciowe drewniane, okno potaciowe drewniane, okno wewnetrzne aluminiowe, okno wewnetrzne aluminiowe, lokno wewnetrzne aluminiowe, lokno wewnetrzne aluminiowe, “l @
szyby zespolone P4, okucia w szyby zespolone P4, okucia wyposazone w szyby zespolone P4, wyposazone w szyby zespolone P4, wyposazone w szyby bezpieczne wyposazone w szyby bezpieczne Wyposazone w szyby bezpieczne Wyposazone w szyby bezpieczne § L4
antywtamaniowe WK-2; antywlamaniowe WK-2; okucia antywlamaniowe WK-2; okucia antywlamaniowe WK-2; kuloodprone na pociski z broni krétkiej |kuloodporne na pociski z broni krétkiej, |kuloodprone na pociski z broni krétkiej, |kuloodprone na pociski z broni krétkiej, L 206 L
o wspotczynniku U < 1,1 W/m2xK 0 wspéiczynniku U < 1,1 W/m2xK 0 wspotczynniku U < 1,1 W/m2xK o wspoétczynniku U < 1,1 W/m2xK okucia antywtamaniowe WK-3, ustro fenickie, z zamontowang lada i okienkiem 5 !
lgpgzmielfzczenie_\chtllfi.OZ, z zamqntomazg cz&s’ciq otwieralng od s_tro?yI pomiesz&:zenia l?.Ol_ N lpodawczym przeszklenie znajdujace sie
.02, okna z zainstalowang, 0 wymiarac x 45 cm; Iz zajnstalowana od wewnatrz siatkg : P
na zewnatrz kratg z pretéw stalowych okno o odpornosci ogniowej EI30 4 W pomieszczeniu biurowym . £
kolorze szarym i okuciami numgr_l4.03, wykonane z profili o
lantywlamaniowymi WK-3 § 185 H 3 aluminiowych, z zamontowang 1
pom. 16.01 z zainstalowana od £ czescig otwieralng
ewnatrz siatka 197 0 wymiarach 194x60cm,
okna lewe 6 szt. 1szt. system otwierania okna
parter 1 szt. 1 szt. 2 szt. 1 szt. Y . 5
okna prawe 11 szt. HAU-TAU; -
ilos¢ sztuk: 2
. okna lewe 7 szt. 1 szt.
pietro -
okna prawe 11 szt. o L4
& 145
ad okna lewe 19 szt 21 szt
poddasze szt. szt. - . - )
okna prawe 2 szt. prz’e_szk_leme znajdgjace sie
— — — — — — — — w $cianie frontowej,
w sumie: 37 szt. w sumie: 2 szt. w sumie: 19 szt. w sumie: 21 szt. w sumie: 1 szt. w sumie: 1 szt. w sumie: 2 szt. w sumie: 1 szt. wykonane z profili aluminiowych,
L, . .. L, . . . . . . . na szkle zamontowany
UWAGA! - dla otwordéw istniejgcych, w ktérych przewiduje sie wymiane stolarki okiennej, 1] napis "POLICJA";
. . . A . . . , . T ilos¢ sztuk: 1
ostateczne wymiary stolarki nalezy okresli¢ na budowie wykonujgc pomiar otworow z natury. przeszklenie zamontowane
w $cianie klatki schodowej,
W niektoérych oknach zewnetrznych nalezy zastosowac nawiewniki higrosterowane wykonane z profili aluminiowych,
0 odpornosci ogniowej EI30;
zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie branzowym wentylac;ji! ilos¢ sztuk: 2
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drzwi - 90 x 200; drzwi - 100 x 200; drzwi - 90 x 200; drzwi - 100 x 200; drzwi - 80 x 200; drzwi - 90 x 200; ) drzwi - 90 x 200; ) drzwi - 140 x 220; N drzwi - 140 x 220; N drzwi - 140 x 200; 3 drzwi - 140 x 200; N drzwi - 140 x 200; y drzwi - 90 x 200; drzwi - 90 x 200; . drzwi - 140 x 200; N drzwi - 100 x 200;
wewnetrzne, petne, wewnetrzne, petne, wewnetrzne, petne, wewnetrzne, petne, wewnetrzne, peine wewnetrzne, petne, w klasie "C", wewnetrzne, petne, wzmocnione zewnetrzne z profili aluminiowych  |wewngtrzne z profili aluminiowych  |drzwi balkonowe z profili wewnetrzne petne z profili drzwi balkonowe z profili wewnetrzne, peine, wewnetrzne, petne, wzmocnione wewnetrzne z profili aluminiowych [ \yewnetrzne, petne,
z zamkiem na klucz patentowy z zamkiem na klucz patentowy z zamocowang kratka nawiewng z zamocowang kratka nawiewng, z zamocowa{na kratka nawiewng ~ |WyPOsazone w dwa zamki blacha stalowa, antywtamaniowych, szkto zespolone |antywlamaniowych, szkio zespolone |aluminiowych antywtamaniowych,  [aluminiowych aluminiowych antywtamaniowych,  [43mane blacha stalowa, antywlamaniowych, szklo zespolone | ; zamkiem na kiucz patentowy,
patentowe w klasie "C" wyposazone w dwa zamki z szyba P4, wyposazone z szybg P4, wyposazone w zamek |szkto zespolone z szyba P4, antywtamaniowych, klasy "C", szkto zespolone z szyba P4, wyposazone w dwa zamki z szybg P2, wyposazone w zamek | qrowi o odpornosci ogniowej El 30
patentowe, \w samozamykacz oraz zamek kulkowy z wktadka patentowa, wyposazone w zamek wyposazone w dwa zamki wyposazone w zamek patentowe kulkowy z wkiadkg patentowg
wyposazone w okienko kulkowy z wktadkg patentowa, drzwi muszg mie¢ mozliwosé kulkowy z wktadka patentowa patentowe w klasie "C" kulkowy z wktadkg patentowa
szklone szybg zespolong drzwi muszg mie¢ mozliwos$¢ zainstalowania elektrozaczepu
P4; drzwi o odpornosci zainstalowania elektrozaczepu zintegrowanego z systemem
ogniowej EI30 zintegrowanego z systemem kontroli dostgpu, w przypadku drzwi
kontroli dostepu wydzielajacych klatke schodowg
drzwi o odpornosci El 30 (3szt.)
drzwi lewe 2 szt. 2 szt. 6 szt. 2 szt. 1 szt.
parter - 2 szt. 3 szt.
drzwi prawe 2 szt. 1 szt 4 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt.
. drzwi lewe 3 szt. 3 szt. 2 szt.
pietro - 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt.
drzwi prawe 5 szt. 2 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt.
drzwi lewe 3 szt. 1 szt
poddasze - 1 szt.
drzwi prawe 12 szt. 3 szt. 1 szt. ---
w sumie: 1 szt. w sumie: 1 szt. w sumie: 1 szt. w sumie: 1 szt. w sumie: 1 szt. w sumie: 32 szt.

w sumie: 24 szt.

w sumie: 3 szt.

w sumie: 21 szt.

w sumie: 1 szt.

w sumie: 2 szt.

w sumie: 7 szt.

w sumie: 1 szt.

w sumie: 2 szt.

w sumie: 5 szt.

w sumie: 1 szt.

UWAGA! - dla otwordw istniejgcych, w ktérych przewiduje sie wymiane stolarki drzwiowej,
ostateczne wymiary stolarki nalezy okresli¢ na budowie wykonujgc pomiar otworéw z natury.
W przypadku wszystkich drzwi otwieranych do korytarza nalezy dodatkowo zastosowac samozamykacz !

UWAGA!

ostateczne wymiary otwordow okiennych i drzwiowych n

okre sli¢ na budowie wykonuj gc pomiar z natury.
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