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płytki gresowe...........................2cm
wylewka betonowa zbrojona 
     siatką śr.6mm co 120mm.....5cm
folia PE
styropian EPS 200....................6cm
papa
strop teriva...............................34cm
tynk cementowo-wapienny

03.03 pom. palarnii
płytki gresowe

01.03 korytarz
płytki gresowe

01.02 korytarz
płytki gresowe

03.02 pom. socjalne KP
płytki ceramiczne

11.02 pom. samodz.
stanowisko prezydialne

płytki gresowe

14.01 korytarz
płytki gresowe

07.01 pom.kotłowni
płytki ceramiczne

23.01 przedsionek toalety
płytki ceramiczne

płytki ceramiczne......................2cm
wylewka betonowa zbrojona 
     siatką śr.6mm co 120mm.....5cm
folia PE
styropian EPS 200....................6cm
papa
strop teriva...............................34cm
tynk cementowo-wapienny

płytki gresowe...........................2cm
wylewka betonowa zbrojona 
     siatką śr.6mm co 120mm.....5cm
folia budowlana
styropian EPS 200..................10cm
2 x papa termozgrzewalna
płyta betonowa........................12cm
tłuczeń 0-63mm stabilizowany 
    mechanicznie.................25-30cm

polietylenowa membrana 
                        izolacyjna
styropian wodoszczelny..5cm
2 x papa termozgrzewalna
ściana z bloczków 
                 betonowych..38cm
2 x papa termozgrzewalna

kostka betonowa wibroprasowana w kolorze 
                             antracytowym.....................8cm
podsypka cementowo-piaskowa.....................5cm
warstwa klińca kamiennego 0-31,5mm...........5cm
podbudow z tłucznia kamiennego
stabilizowanego mechanicznie 31,5-63 mm...5cm
warstwa mrozoochronna z piasku
grunt rodzimy

ściana fundamentowa
z bloczków betonowych
gr. 38cm

ściana z cegły
pełnej gr.25cm

ściana z pustaków
Porotherm gr.25cm

tynk mineralny na siatce
styropian EPS 100.................12cm
cegła pełna............................25cm
tynk cementowo-wapienny

tynk mineralny na siatce
styropian EPS 100.................12cm
pustaki Porotherm..................25cm
tynk cementowo-wapienny

słupek
14 x 14cm

sufit podwieszany
rastrowy
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11.03 pom. biurowe
płytki gresowe

24.01 umywalnia męska
płytki ceramiczne

ława fundamentowa
żelbetowa

chudy beton...10 cm

25.01 toaleta
płytki ceramiczne

belka
14 x 14cm

płatew
14 x 16cm

belka 
żelbetowa 14
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±0.00

+3.63
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+10.78

+12.88

-1.65

+3.14

+6.77

+8.20

490

blacha tytanowo-cynkowa płaska 
     zakładana na rąbek stojący
mata paroprzepuszczalna np. V13
deskowanie gr.24mm/szer. 160mm
przestrzeń wentylowana wys. 4cm
krokwie 8x20 
    /wełna mineralna Rocwool 16cm
folia paroizolacyjna
płyta GKF

płyta GKF

wełna 
mineralna 16cm
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tynk mineralny na siatce
styropian EPS 100.................12cm
cegła pełna............................25cm
tynk cementowo-wapienny
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ława fundamentowa
żelbetowa

chudy beton...10 cm
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ściana fundamentowa
z bloczków betonowych
gr. 38cm
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słupek
14 x 14cm
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polietylenowa membrana izolacyjna
2 x papa termozgrzewalna
ściana z bloczków betonowych..38cm
2 x papa termozgrzewalna

polietylenowa membrana izolacyjna
styropian wodoszczelny..........5cm
2 x papa termozgrzewalna
ściana z bloczków betonowych..38cm
2 x papa termozgrzewalna

polietylenowa membrana 
                        izolacyjna
styropian wodoszczelny..5cm
2 x papa termozgrzewalna
ściana z bloczków 
                 betonowych..38cm
2 x papa termozgrzewalna

12.02 sala odpraw
panele drewniane

ściana z cegły
pełnej gr.25cm

ściana z pustaków
Porotherm gr.25cm
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14.01 korytarz
płytki gresowe
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płytki gresowe...........................2cm
wylewka betonowa zbrojona 
     siatką śr.6mm co 120mm.....5cm
folia PE
styropian EPS 200.....................6cm
papa
strop teriva...............................34cm
tynk cementowo-wapienny

02.01 toaleta dla niepełnosprawnych
płytki ceramiczne

28.01 toaleta
płytki ceramiczne

01.02 korytarz
płytki gresowe

panele drewniane......................2cm
wylewka betonowa zbrojona 
     siatką śr.6mm co 120mm.....5cm
folia PE
styropian EPS 200.....................6cm
papa
strop teriva...............................34cm
tynk cementowo-wapienny

01.03 korytarz
płytki gresowe

14.03 pom. biurowe
płytki gresowe

rama
żelbetowa

sufit podwieszany
rastrowy
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belka
14 x 14cm

belka
14 x 28cm

belka
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14 x 28cm
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belka
14 x 20cm

belka
14 x 20cm

blacha tytanowo-cynkowa płaska 
     zakładana na rąbek stojący
mata paroprzepuszczalna np. V13
deskowanie gr.24mm/szer. 160mm
belka 6 x 12cm
krokwie 8x20cm
      /wełna mineralna Rockwool 16cm
płyta żelbetowa

±0.00

+1.82

+5.45

+10.21

płatew kalenicowa 
14 x 14cm
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±0.00
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płytki gresowe...........................2cm
wylewka betonowa zbrojona 
     siatką śr.6mm co 120mm.....5cm
folia budowlana
styropian EPS 200..................10cm
2 x papa termozgrzewalna
płyta betonowa........................12cm
tłuczeń 0-63mm stabilizowany 
    mechanicznie.................25-30cm
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płatew
14 x 16cm

miecz
8 x 12cm

belka
14 x 14cm
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blacha tytanowo-cynkowa płaska 
     zakładana na rąbek stojący
mata paroprzepuszczalna np. V13
deskowanie gr.24mm/szer. 160mm
przestrzeń wentylowana wys. 4cm
krokwie 8x20 
    /wełna mineralna Rocwool 16cm
folia paroizolacyjna
płyta GKF

płyta GKF

wełna 
mineralna 16cm

Przekrój B-B Przekrój C-C


