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Detal czapy kominowej ab.24
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

Budowa budynku Komisariatu Policji w Skoczowie
przy ul. Rzecznej / Bielskiej

blacha
okapowa

uniwersalny wspornik

blacha
okapowa

30x30x4 mm

60x60x4 mm

wywietrznik  np.
Fenko wersja Brass

60x60x4 mm

30x30x4 mm

Przed wykonaniem elementów, wykonać domiar z natury.

Kominy wzmcnione od wewnątrz rusztem z kątowników stalowych  
L 30x30x4mm i L 60x60x4

uniwersalny wspornik
mocowany blacho-wkrętami

blacha
okapowa

okładzina klinkierowa na
zaprawie klejowej i siatce

blacha ze stali ocynkowanej ogniowo 2,8 mm
płyta gipsowo-włóknowa mocowana blacho-wkrętami

styropian 6 cm

ruszt z kątowników stalowych

przewód wentylacyjny stalowy fi 15

60x60x4 mm

okładzina klinkierowa na
zaprawie klejowej i siatce

blacha ze stali ocynkowanej ogniowo 2,8 mm
płyta gipsowo-włóknowa mocowana blacho-wkrętami

styropian 6 cm

ruszt z kątowników stalowych

przewód wentylacyjny stalowy fi 15

uniwersalny wspornik
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