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Balustrada ozdobna I
Mocowana do ściany budynku, górna barierka na wysokości 
górnej barierki balustrady balkonowej,
dyble o długości pozwalającej na zamocowanie barierki 
w ścianie konstrukcyjnej budynku

Balustrada ozdobna II
Mocowana do ściany budynku, górna barierka na wysokości 
górnej barierki balustrady balkonowej,
dyble o długości pozwalającej na zamocowanie barierki 
w ścianie konstrukcyjnej budynku
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AAG/08/0009

Sierpień 2008Komisariat Policji w Skoczowie
przy ul.Rzecznej / Bielskiej

1:50/1:10

Detal balustrad balkonowych i balustrad ozdobnych ab.23
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

Budowa budynku Komisariatu Policji w Skoczowie
przy ul. Rzecznej / Bielskiej

kotwy mocujące

marka

kształtownik zamknięty
50x50x2 mocowany

na spaw do marki

poprzeczka - stal
profil zamknięty 20x20x2

pochwyt - stal
profil zamknięty 60x40x2

Detal mocowania barierki w płycie płyty 
spocznikowej lub stropie, skala 1:10

UWAGA! 
ostateczne wymiary należy  określić na budowie 

wykonując pomiar z natury. 


