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Zestawienie stali zbrojeniowej
Sredni Dlugosé Dtugos¢ catkowita (m)
. . redanica ;.
Pozycja | Typ stali (mm) llosé (mm) St3s 34GS
26 @16
1 34GS 16 4 4990 19,96
P Kroi G-G 2 34GS 16 2 5640 11,28
ZeKro -
J 3 St3s 6 24 1080 25,92
skala 1:20
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2016 220
@ 5 34GS 16 4 4265 17,06
N%
3 » &) 6 34GS 16 2 4965 9,93
0 -
g - o |o 7 St3s 6 39 1000 39,0
w0 < <
o s s o|\ D6 @. 8 34GS 16 4 3490 13,96
416 190
@ 9 34GS 16 2 3920 7,84
10 34GS 16 2 3215 6,43
11 34GS 16 2 3675 7,35
12 St3s 6 32 900 28,8
13 34GS 16 2 2590 5,18
14 St3s 16 2 3050 6,1
o
& 15 34GS 16 2 4265 8,53
16 34GS 16 2 4725 9,45
17 34GS 16 2 3715 7,43
18 34GS 16 4 2875 11,50
19 St3s 6 12 1380 16,56
Dtugosc¢ taczna (m) | 101,15 156,73
Beton: C20/25 Masa jednostkowa (kg/m) 0,222 1,58
Stal: 34GS Masa taczna (kg) | 22,46 247 64
strzemiona: St3S Masa taczna wg gat. stali (kg) 22 46 247 .64
Otulina: 2,5cm Masa catkowita (kg) 270,10
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