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1 WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy przytaczy wod-kan dla
zadania pn. "Budowa Budynku Komisariatu Policji w Skoczowie przy ul. Rzeczna / Bielska,
dz. nr 509/3, 510”.

Inwestor:

Wojewoddzka Komenda Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, Katowice

1.2 Podstawa opracowania

Zalozenia stanowiq:

Zlecenie 1 umowa,
Projekt architektoniczno — budowlany,
Uzgodnienia miedzybranzowe,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

Kopia mapy zasadniczej Sekcja 5414110144

Pismo ZUK-7034/GS-T/Wk-9/387/2008 z dn. 07.04.2008r. dot. war. techn.
odprowadzenia $c. sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarne;.

Pismo TT 5279/08 z dn. 17.6.2008 z Wodociagdéw Ziemi Cieszynskiej Sp. Z 0.0. w
Ustroniu dot. war. techn. doprowadzenia wody,

Warunki techniczne, normy i przepisy szczegétowe dotyczace sieci 1 instalacji
sanitarnych.

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

przytacze wodociagowe (od istn. przewodu ®63 PE do wejscia do kottowni w bud.
Komisariatu Policji),

przytacze kanalizacji sanitarnej (wlaczenie do studzienki nabudowanej na
przewodzie @300 biegnacym na terenie dziatki).

rozwigzanie zagospodarowania wod opadowych z wykorzystaniem studni
chtonnych.



2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Opis projektowanych rozwigzan

2.1.1 Przylacze wodociggowe

Doprowadzenie wody do budynku przewidziano z istniejacego rurociagu @63 PE
przechodzacym przez teren dzialki.

Przytacze wykona¢ z rury PE 100 do wody zimnej SDR 11 PN 16 ®50x4,6. Przewod
wodociagowy ®50x4,6. prowadzi¢ na glebokosci >1,5m pod poziomem terenu.

Wecinkg do istniejacego przewodu ®63 wykona¢ poprzez opaske do nawiercania HAKU,
ztaczke do rur ISO. Tuz za wcinka zainstalowaé zasuwg do przytacza domowego nr kat.2630 1
2 ““ z trzpieniem teleskopowym nr kat. 9601 i skrzynka uliczna sztywna (model cigzki) nr kat.
165. Glgbokos¢ posadowienia istniejacego przewodu sprawdzi¢ w trakcie wykonywania robot
instalacyjnych. Zestaw wodomierzowy zlokalizowa¢ w pom. kotlowni. Zestaw wodomierzowy
ujeto w projekcie instalacji wewnetrznej wod-kan.

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej na cele bytowo-gosp. wynosi qwz= 1,6 1/s.

2.1.2 Kanalizacja sanitarna

Scieki z przyboréw sanitarnych wyprowadzone zostana z budynku dwoma przewodami
kanalizacyjnymi do studzienek S3 1 S4. Dalej poprzez studzienke S2 do studzienki S1 z krggdw
betonowych ®1200 z wtazem typu lekkiego zabudowanej na istniejacym przewodzie ©300.

Studzienki inspekcyjne TEGRA 600 (S1 + S3) wykona¢ z wlazami typu cigzkiego. Z uwagi na
niewielkie zagliebienie przewody od wyjscia z budynku do S3 1 S4 oraz pomigdzy studzienkami
S3+S2 1 S4+S2 wykona¢ z rur preizolowanych ROSTER @160 ($rednica zewn. ®©250).
Przytacze kanalizacji sanitarnej na trasie S2+S1 wykona¢ z rur PVC-U 200 Klasa S SDR 34
np. prod. WAVIN-Buk

Srednice i spadki przewodéw pokazano na profilu kanalizacyjnym.

2.1.3 Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z dachu budynku beda kierowane do dwoch studni chtonnych
zlokalizowanych terenie dziatki.

Sposéb wykonania w/w studni chionnych polega na wykonaniu wykop o wymiarach ok.
1,0x5,0m, o glebokosci 2,5m. Dno i §ciany wykopu nalezy wytozy¢ geowldkning o wskazniku
szybkos$ci przeptywu wody (wg prEN 11058) powyzej 100 mm/s, zasypa¢ wykop kamieniem
rzecznym, zwirem, thuczniem lub innym materiatem, ulatwiajacym rozprowadzanie wody
deszczowe] 1 ustabilizowa¢ mechanicznie. Od gory nalezy przykry¢ wykop warstwa
geowltokniny o wskazniku szybkosci przeptywu wody (wg prEN 11058) do 25 mm/s i o
strukturze odpornej na dzialanie ukorzenienia trawy, a nastgpnie przykry¢ 30cm warstwa
humusu.

Do studni chtonnych wprowadzone beda przewody kanalizacji deszczowej. Cato§¢ wykonaé z
rur PVC-U do kanalizacji zewngtrznej. Za osadnikami do rur spustowych typu "syfon
GEIGERA" zabudowa¢ studzienki inspekcyjne typu TEGRA 600 np. prod. Wawin.



2.2 Warunki wykonania

Roboty ziemne

Projektowane przylacza wod-kan nalezy uklada¢ w odeskowanym wykopie
waskoprzestrzennym, o $cianach pionowych zgodnie z norma branzowa Instytutu
Ksztattowania Srodowiska BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Glgbienie wykopu sprz¢tem mechanicznym zakonczy¢é powyzej projektowanego poziomu
posadowienia. Pozostawiona na dnie warstwg¢ ochronna wybra¢ narzedziami r¢cznymi
bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania podsypki i uktadania rurociagow.

Wszystkie ewentualnie rozmigkczone, badz naruszone partie gruntu wybra¢ narzedziami
recznymi i zastapi¢ tzw. wzmocnionym podtozem ze zwiru i piasku gruboziarnistego.

Rurociagi uktada¢ w wykopie odwodnionym na warstwie podsypki z piasku grubego i zwiru o
grubosci 250 mm zaggszczonej do 95% stopni Proctora.

Wymagane jest podluzne wyprofilowanie podsypki pod dno rury w obrgbie 90°
z zaprojektowanym spadkiem przewodu. Na powierzchni podsypki nalezy przygotowad
gniazda polaczeniowe.

Po przeprowadzonej probie szczelno$ci rurociag zasypywaé warstwami o grubosci 150 mm
piasku $redniego lub grubego, z zaggszczeniem do 95% stopni Proctora. Obsypke wykonaé do
wysokosci 300 mm ponad wierzch kanatu. Reszte wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym (bez
kamieni) warstwami o grubosci 300 mm do wysokosci terenu.

Wszystkie roboty ziemne w okolicach skrzyzowan z innym uzbrojeniem terenu nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia.

W miejscach kolizji projektowanych przewodow z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonac
wykopy kontrolne dla doktadnego ustalenia potozenia przewodow.

Na wysokosci okoto 30 cm nad wierzchem wodociagu polozy¢ tasme¢ znakujaca z PVC z
wktadka metalowa w kolorze niebieskim.

Z. uwagi na brak wszystkich rz¢ednych uzbrojenia, stwierdzenie o skrzyzowaniu z innym
uzbrojeniem terenu nalezy traktowaé jako sygnal wystgpowania kolizji z uzbrojeniem.
Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wytyczy¢ trase i dokonaé¢ przekopow
kontrolnych w miejscu skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu. W czasie
prowadzenia wykopow nalezy zachowaé duza ostrozno$¢. Wszelkie prace zwigzane z
zabezpieczeniem lub zblizeniem si¢ do uzbrojenia nalezy prowadzi¢ za zgoda i pod
nadzorem wlasciciela uzbrojenia i pod nadzorem inspektora nadzoru budowlanego.
Miejsca kolizji nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi zgodnie z obowigzujacymi
normami.

Préby szczelnosci

W celu sprawdzenia szczelno$ci 1 wytrzymato$ci przewodow, nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelnos$ci - zgodnie z norma PN-81/B-10725. Proby szczelno$ci nalezy wykona¢ dla kazdego
odbieranego odcinka osobno, ale na zadanie Inwestora nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci
calej instalacji. W czasie proby przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a powierzchnia nie
moze mie¢ temperatury ponizej 1°C. Wg PN-81/B-10725 przy badaniu szczelnosci wodociagu
nalezy stosowa¢ metodg proby hydrauliczne;j.

Dla proby hydraulicznej niezaleznie od $rednicy przewodu ci$nienie na manometrze pp — 1,5
pr. nie mniejsze niz 1,0 MPa nie moze spas¢ w ciagu 30 minut ponizej wartosci pp.



Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw nalezy spisa¢ protokot.

Rurociag przed oddaniem do eksploatacji podlega dokladnemu przeptukaniu czysta
woda, przy szybko$ci przeptywu dostatecznej dla wyplukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Wode wodociagowa, po zakonczeniu prob, nalezy podda¢ badaniom
fizykochemicznym 1 bakteriologicznym. Jezeli badania wykaza potrzebg dezynfekcji, nalezy
przeprowadzi¢ ja roztworem wapna chlorowego lub roztworem podchlorynu sodu w czasie 24
godzin. Po zakonczeniu dezynfekcji, nalezy przewod ponownie przeptukaé.

W celu sprawdzenia szczelno$ci kanatu przeprowadza si¢ probe szczelno$ci na
eksfiltracjg - zgodnie z norma PN-92/B-10735.

Probg przeprowadza si¢ odcinkami po ok. 50 m pomigdzy studzienkami rewizyjnymi.
Wszystkie otwory badanego odcinka kanalu musza by¢ na czas proby zakorkowane i
zabezpieczone podparciem na ci$nienie wody.

Napelnianie kanalu przeprowadza si¢ powoli ze studzienki od dotu kanatu. Po napetieniu
woda 1 osiagni¢ciu w studzience gornej poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m ponad
gorng krawedz otworu wlotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody 1 tak catkowicie napetniony
odcinek kanatu pozostawi¢ przez 1 godzing w celu odpowietrzenia.

Czas trwania proby powinien wynosi¢ 30 min.

Kanat uwaza sig za szczelny, kiedy dopetniana ilos¢ wody w rurociagu w czasie trwania proby
nie wynosi wigcej niz 0,02 dm3/m2 zwilzonej powierzchni wewngtrznej rury. W wypadku
nieszczelnego zlacza kielichowego rury potaczenie nalezy wymienic, a probg powtdrzy¢.

2.3 Wytyczne BHP i Ppoz.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higiena pracy na budowie sprawuje
kierownik robdot budowlanych. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot
budowlanych jest obowiazany opracowac instrukcj¢ bezpiecznego ich wykonywania i
zaznajomic¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Podczas wykonywania stosowac si¢ do ,,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru ......
(zesz. nr 3, 7, 9), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401) oraz do planu BIOZ sporzadzonego przez kierownika budowy.

Kierownik budowy jest zobowiazany podczas wykonywanych rob6t budowlanych
wprowadzanie niezb¢dnych zmian w informacji dotyczacej BiOZ oraz w planie BiOZ
wynikajacych z zawansowania budowy. Fakt ten wymaga zamieszczenia adnotacji okreslajace;j
przyczyny wprowadzenia zmian.

W przypadku zastosowania przewodow, armatury i urzadzen metalowych obowiazkowo nalezy
przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenia eliminujace mozliwos$¢ porazenia pradem.

2.4 Uwagi koncowe

Obowiazkiem wykonawcoéw instalacji jest dostarczenie $wiadectw wprowadzenia wyrobow
budowlanych do obrotu.

Wyrob budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych jezeli jest:

- oznakowany CE lub,

- oznakowany znakiem budowlanym lub,



- umieszczony w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;.

Producent wyrobow (urzadzen) ma obowiazek przedstawi¢ nabywcy w/w $wiadectwa
wprowadzenia wyrobow budowlanych do obrotu.

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA
AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM
ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY I
REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA
WYKONAWCE.

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim - ustawa z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.
nr 24 z dn.23 lutego 1994). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiekolwiek inne
wprowadzenie do obrotu bez zgody autorow jest zabronione.

niniejszy opis techniczny naleily rozpatrywaé lgcznie 7 rysunkami, oraz projektami
budowlano-wykonawczymi pozostatych branz




3 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Przylacze wodociagowe

Jedn.

Lp. | Wyszczegolnienie Miary Hosé Producent
1. 2. 4. 5. 6.

1 Opaska do nawiercania HAKU do wody zimnej nr szt o, Hawle
525 na rurze ®63/2”/ ®50 ’ 1 p-
Ztaczka do rur ISO nr kat. 612 1 %2 na rurze ®50

2 szt. np. Hawle
PE 1
Zasuwa do przytacza domowego nr kat. 2630 1 }5”
na rurze ®50 PE z trzpieniem teleskopowym nr

3 9601 1 skrzynka uliczna sztywna (model cigzki) nr kpl I np. Hawle
kat. 165
Rura PE 100 SDR11 PNI16 do wody zimnej .

4 D50x4.6 mb. 13 np. Wavin

Kanalizacja deszczowa
fre . Jedn. . 7
Lp. | Wyszczegolnienie Miary Hos¢ Producent
1. 2. 4. S. 6.

1 Zeliwny czyszczak typu "syfon GEIGERA" szt 4 np. GEMAR-
DNI150 ' UMECH

2 Ztaczka zeliwo/PVC DN150/160 szt. 4 np. Hawle
Studzienka inspekcyjna TEGRA 600 z wlazem .

3 typu cigzkiego (glebokos¢ do 1,5 m) szt 4 np. Wavin
Rura z PVC do kanalizacji zewn. .

4 mb. np. Wavin
160 70
Rura z PVC do kanalizacji zewn. )

5 mb. np. Wavin
200 18
Studnia chtonna
/wykop o wymiarach ok. 1,0x5,0m, o gtebokosci 2,5m. Dno i
$ciany wykopu nalezy wytozy¢ geowtdkning o wskazniku
szybkosci przeptywu wody (wg prEN 11058) powyzej 100 mm/ .
zasypac¢ wykop kamieniem rzecznym, zwirem, tluczniem lub Wykoname

6 innym materiatem, utatwiajgcym rozprowadzanie wody szt. 2 wlasne

deszczowej i ustabilizowa¢ mechanicznie. Od géry nalezy
przykry¢ wykop warstwg geowtdkniny o wskazniku szybkosci
przeptywu wody (wg prEN 11058) do 25 mm/s i o strukturze
odpornej na dziatanie ukorzenienia trawy, a nastepnie przykry|

30cm warstwg humusu./




Kanalizacja sanitarna

R Jedn. . 7
Lp. | Wyszczegolnienie Miary Hos¢ Producent
1. 2. 4. 5. 6.
Studzienka z krggéw betonowych 1200, z
stopniami ztazowymi 1 wlazem typu lekkiego szt. 1
A . np.

1 nabudowana na istniejacym przewodzie @ 300 _
(dno studzienki zlicowane z dnem rury) faktyczna ZP-U- Karpin
gleboko$¢ ustali¢ w trakcie budowy Krakow
Studzienka inspekcyjna TEGRA 600 z wtazem .

2 typu cigzkiego (gltebokos¢ do 1,5 m) Szt 3 np. Wavin
Rura z PVC do kanalizacji zewn. )

3 mb. np. Wavin
2200 7
Rury kanalizacyjne PVC-u termoizolowane 160

4 35 np. ROSTER

/D, -3250/




