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1 WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy instalacji wody zimne;j
cieptej i cyrkulacji oraz instalacji kanalizacji sanitarnej dla zadania pn. "Budowa Budynku
Komisariatu Policji w Skoczowie przy ul. Rzeczna / Bielska, dz. nr 509/3, 510”.

Inwestor: Wojewddzka Komenda Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, Katowice

1.2 Podstawa opracowania

Zalozenia stanowia:

» Zlecenie i umowa,

» Projekt architektoniczno — budowlany,
» Uzgodnienia migdzybranzowe,
>

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

» Warunki techniczne, normy i przepisy szczegétowe dotyczace instalacji sanitarnych.

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- instalacj¢ wewngtrzng wody zimnej, cieptej i cyrkulacji,

- instalacj¢ kanalizacji sanitarnej,

Opracowanie nie zawiera:

- projektu przytacza wody zimnej,
- projektu przytaczy kanalizacji sanitarnej

- projektu konstrukcji wsporczych pod urzadzenia 1 przewody instalacyjne.



2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Opis projektowanych rozwigzan

1.1.1 Wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Woda zimna doprowadzona begdzie przewodem @©50 PE do pom. kottowni
zlokalizowanego na parterze budynku.

Tuz za wejsciem wody do budynku nalezy zamontowac zestaw wodomierzy DUET I
WS/JIS — 32/15 o przeptywie nominalnym 6/1,5 m’/h. Zestaw wodomierzowy powinien byé
wyposazony w dwa zawory. Zawor gtéwny za wodomierzem powinien petni¢ funkcjg¢ zaworu
spustowego. Ustawienie zestawu wodomierzowego powinno by¢ zgodne z PN-ISO 4064-
1:1997 oraz PN-ISO 4064-2+Ad1:1997. Wraz z zestawem wodomierza gtéwnego nalezy
zainstalowac¢, filtr oraz dla zabezpieczenia przed skazeniem wodociagu izolator przeptywoéw
zwrotnych typu EA.

Rozprowadzenie wszystkich przewodéw wodociagowych (wody zimnej, cieptej i cyrkulacji)
przewiduje si¢ w posadzkach.

Przewody rozdzielcze, piony i potaczenia do punktow czerpalnych dla instalacji wody zimne;j,
cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur PE w systemie Wavin Tigris Alupex. prowadzac réwnolegle
obok siebie w otulinie izolacyjnej z pianki poliuretanowej o gr. wynikajacej z obliczen
cieplnych i przedstawionej w zestawieniu materialéw. Laczenie instalacji wodociagowej z
przyborami sanitarnymi nalezy wykona¢ za pomoca przewodow gigtkich.

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej na cele bytowo-gosp. wynosi qw,= 1,6/s. Ciepta woda
uzytkowa przygotowywana bedzie centralnie w kotlowni, gdzie przewidziano jeden zasobnik
c.w.u. typ B80O firmy De Dietrich o pojemnosci 780 dm’ (zgodnie z projektem kottowni
gazowej). Przeptyw obliczeniowy dla cieptej wody wynosi qews = 0,806 1/s a dla cyrkulacji
Qeyr= 0,0231/s.

Na rozgat¢zieniach przewodéw cyrkulacyjnych przewidziane zostaty zawory MTCV typu B
np. firmy Danfoss w celu regulacji rozptywoéw cieptej wody uzytkowej oraz umozliwienia
okresowego przegrzewu.

1.1.2 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Do instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzone zostana $cieki bytowo—gospodarcze z
przyboréw sanitarnych w pom. sanitarno-higienicznych. Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ pod
posadzka.

Instalacje wewngtrzna kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur i ksztattek PVC w zakresach
srednic 50+160 mm. Piony prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych, przewody poziome na
parterze prowadzi¢ pod posadzka (minimalny spadek 1,5%), podej$cia do urzadzen w bruzdach
sciennych. Przejscia przewodéw przez S$ciany fundamentowe nalezy wykona¢é w rurze
ochronnej ©200. Podejscia odptywowe z urzadzen sanitarnych do pionu prowadzi¢ nalezy ze
spadkiem min. 1 = 2,5 %. Wszystkie przybory i urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamknig¢cia wodne-syfony. Przed przejsciem pionu spustowego w przewod
odptywowy zastosowaé rewizje o Srednicach zgodnych ze srednica pionu. Pozostawi¢ nalezy
dostep do czyszczaka — w postaci drzwiczek rewizyjnych. Odpowietrzenie instalacji kanalizacji
pionami wentylacyjnymi zakofczonymi rurami wywiewnymi wychodzacymi ponad dach
(uwaga — na poddaszu nalezy wykona¢ odsadzki piondéw i prowadzi¢ je w przestrzeni
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pomigdzy krokwiami i wyprowadzi¢ ponad dach zwienczajac wywiewkami w okolicy
przykalenicowej) oraz zaworami napowietrzajacymi zabudowanymi na pdtpionach
zakonczonymi na wys. ok. 2m od posadzki. W dolnej cz¢séci piondéw przed przejSciem pionu
spustowego w przewdd odptywowy przewidziano rewizje - czyszczaki o Srednicach zgodnych
ze $rednica pionu.

Do instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy takze odprowadzi¢ skropliny z tac ociekowych
klimatyzatorow (odprowadzenie grawitacyjne). Jako przewody odprowadzenia skroplin
zastosowano przewody ®32 PP np. firmy Wavin. Przewody nalezy prowadzi¢ z spadkiem
minimum 2% w kierunku pionu. Przed kazdym wiaczeniem do pionu nalezy bezwzglednie
przewidzie¢ syfon.

1.1.3 Materialy, wytyczne montazu i eksploataciji

Przewody poziome instalacji wodnej prowadzone przy S$cianach lub pod stropami,
powinny spoczywac¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to
wymagan dla materialu z ktérego wykonane sa rury.

Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody. Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwia¢ tatwy i trwaty montaz
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne,
wspolosiowe przesuwanie przewodu.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewni¢ tatwy 1 trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem o obejma uchwytu
lub wspornika nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewodéw poziomych powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

Rozstaw uchwytéw podano w tabeli.
Maksymalne odlegtosci miedzy podporami przewoddéw z PE

$rednica woda ciepta woda zimna
piony [m] |poziomy [m]|piony [m] poziomy [m]

16 0,8 0,6 0,9 0,7
220 0,8 0,6 1,0 0,8
@25 0,9 0,7 1,1 0,8
@32 1,1 0,8 1,3 1,0
240 1,2 0,9 1,4 1,1
@50 1,3 1,0 1,6 1,2
@63 1,5 1,2 1,8 1,4
75 1,7 1,3 2,0 1,5
290 1,9 1,4 2,1 1,6

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle w sposéb umozliwiajacy
wykonanie izolacji cieplnej Przewody wodociagowe prowadzone przez pomieszczenia nie
ogrzewane lub o znacznej zawarto$ci pary wodnej, nalezy izolowa¢ przed zamarznigciem i
wykraplaniem pary na zewngtrznej powierzchni przewodow.



Przewody instalacji wodociagowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢
prowadzone w odleglosci wigkszej niz 0,1 m od rurociagéw cieplnych mierzac od powierzchni
rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza nalezy stosowac izolacj¢ cieplna. Ponadto przewody
instalacji wodociagowej nalezy izolowa¢ gdy dziatanie dowolnego zrddia ciepta mogloby
spowodowac¢ podwyzszenie temperatury $cianki rurociagu powyzej +30°C.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociagowego lub jej izolacji cieplnej od
sciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla przewodéw $rednicy 25 mm — 3 cm

- dla przewodow srednicy 32+50 mm — 5 cm

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczylo 1 cm na kondygnacjg.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja
(dotyczy to przewodéw z tworzywa sztucznego).

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji
wody cieplej, c.0. Bezwzglednie nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociagowych powyzej
przewodow elektrycznych. Minimalna odlegto$¢ przewodéw wodociagowych od przewodoéw
elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

Przejscia przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym
nie powodujacym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie
przewodéw. Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy 1 trwaly montaz
przewodu. Tuleja ochronna powinna by¢ rura o $rednicy wewngtrznej wigkszej od $rednicy
zewngtrznej rury przewodu: co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrodg pionowa oraz
co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty
osadzona w przegrodzie budowlane;j.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieplej wody powinien by¢ podtaczony z lewe;j
strony.

Wykonanie izolacji termicznej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
préb  szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru. Powierzchnia na ktérej wykonywana izolacja termiczna powinna by¢
czysta i sucha. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub zawilgoceniem.

Przy montazu przewodéw spustowych (pionéw) dopuszcza si¢ stosowanie odsadzek w celu
ominigcia przeszkdd. Przy dlugosci odsunigcia pionu ponad 0,9 m odcinek odsadzki powinien
by¢ nachylony do pionu pod katem nie mniejszym niz 45°.

Instalacj¢ kanalizacyjna nalezy prowadzi¢ w odleglo$ci co najmniej 10 cm od instalacji
grzewczej (mierzac od powierzchni rur). Gdy odleglo$¢ ta jest mniejsza, nalezy stosowac
izolacj¢ cieplna. Izolacja jest niezbedna takze gdy dziatanie dowolnego zrddia ciepta mogtoby
spowodowac¢ podwyzszenie temp $Scianki przewodu kanalizacyjnego powyzej 45°C.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw kanalizacyjnych powyzej przewodéw instalacji
elektrycznych.

Odgatezienia przewodéw odptywowych powinny by¢ wykonane przy pomocy tréjnikow o
kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°.

Na pionach nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stale,

zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociaggéw. Obejma uchwytu powinna mocowaé rurg
pod kielichem. Pomigdzy obejma a przewodem nalezy stosowa¢ podkiadke elastyczna.
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Wszystkie elementy przewoddw spustowych (pionéw) powinny by¢ mocowane niezaleznie.
Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddéw poziomych:

Srednica przewodu (mm) [m]
50-110 1,0
> 110 1,25

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
uszczelnionych materiatem plastycznym nie dziatajacym agresywnie na material rury. Tuleje
ochronne o $rednicach wigkszych o ok. 5 cm od $rednicy pionu powinny wystawac¢ ok. 3 cm
powyzej poziomu posadzki.

1.1.4 Préby szczelnosci

Badanie szczelnosci dla instalacji wodnej nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd
i kanatéw, przed wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych i1 wykonaniem izolacji
termiczne;j.

Przed wykonaniem préby szczelnos$ci instalacj¢ nalezy doktadnie wyptuka¢ woda. Od instalacji
c.w.u. nalezy odtaczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem ci$nienia roboczego.

Po napetnieniu instalacji woda zimna i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu
instalacji w celu sprawdzenia czy nie wystgpuja przecieki lub roszenie.

Do instalacji nalezy podtaczy¢ r¢czna pompe do badania szczelno$ci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawOr zwrotny i spustowy.

Podczas badania stosowa¢ cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy — 150 mm)
o zakresie 0 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 bar przy zakresie
do 10 bar.

Badanie szczelno$ci instalacji woda mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody
lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ziadu do podjgcia badania szczelnoSci nalezy
podnies¢ cisnienie w instalacji za pomoca pompy do badania szczelno$ci, kontrolujac jego
warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji.

Warto$¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowa¢ w wysokosci péttora krotnego ci$nienia
roboczego lecz nie niej niz 10 baréw a badanie polega na podniesieniu ci$nienia w instalacji do
wartos$ci ci$nienia prébnego i obserwowaniu przez 30 min spadek ci$nienia spowodowany
elastycznoscia przewodow z tworzywa sztucznego. Nastgpnie nalezy powtdrnie podnies¢
ci$nienie w instalacji do warto$ci ci$nienia prébnego i obserwowa¢ przez 30 min ewentualne
spadki cis$nienia (dopuszczalny spadek cisnienia nie wigkszy niz 0,6 bar). Gdy w/w czynnosci
badania wstgpnego zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio
badanie gtéwne polegajace na powtdérnym podniesieniu cisnienia w instalacji do wartosci
ci$nienia prébnego i obserwowaniu przez 2 godz. ewentualne spadki cisnienia (dopuszczalny
spadek cis$nienia nie wigkszy niz 0,2 bar).

W  przypadku niespelnienia chociaz jednego warunku uznania badania gléwnego za
zakonczone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia si¢ negatywnie. W takim
przypadku nalezy usuna¢ przyczyn¢ wyniku negatywnego i ponownie wykonac¢ cale badanie,
poczynajac od poczatku badania wstgpnego.

Instalacj¢ c.w.u. po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci woda zimna
nalezy podda¢ przy cis$nieniu roboczym dodatkowo badaniu szczelno$ci woda ciepta o temp
60°C.



Podczas badania szczelno$ci instalacji  kanalizacyjnej nalezy dokona¢ nastepujacych
sprawdzen:

v' podejécia i przewody spustowe (piony) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,

v' kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajace $cieki sprawdzi¢ si¢ na szczelno$é
przez ogledziny po napelnieniu ich woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

2.2 Wytyczne branzowe

Wytyczne budowlane:

Nalezy wykonac:

— bruzdy w Scianach 1 mocowanie przewodéw wodnych 1 kanalizacyjnych,
— przebicia w $cianach pod rury wodne i kanalizacyjne,

— obudowg pionéw kanalizacyjnych,

Wytyczne instalacyjne:

— przewidzie¢ aranzacj¢ przyboréw i urzadzen sanitarnych wg projektu architektury.

W instalacji elektrycznej nalezy zastosowac ochrong przeciwporazeniowa, ochrong odgromowa
instalacji 1 urzadzen bedacych przedmiotem projektu zgodnie z PN-IEC 61024-1:2001; PN-IEC
60364-4-41:2000.

2.3 Wytyczne BHP i Ppoz.

Zgodnie z §3 ust.1 Rozporzadzenia MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80,
poz. 563) urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z
projektem uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na budowie sprawuje kierownik
rob6t budowlanych. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych
jest obowiazany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nia
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Podczas wykonywania stosowa¢ si¢ do ,,Warunkéw technicznych wykonania i1 odbioru
instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych”, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz do planu BIOZ sporzadzonego przez kierownika
budowy.

Kierownik budowy jest zobowiazany podczas wykonywanych rob6t budowlanych
wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczacej BiOZ oraz w planie BiOZ
wynikajacych z zawansowania budowy. Fakt ten wymaga zamieszczenia adnotacji okreslajacej
przyczyny wprowadzenia zmian.



W przypadku zastosowania przewodéw, armatury i urzadzen metalowych obowiazkowo nalezy
przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenia eliminujace mozliwos¢ porazenia pradem.

Instalacja wodociagowa powinna mie¢ aktualizowana na biezaco dokumentacjg
powykonawcza. Dokumentacja powinna zawiera¢ informacje hydrauliczne, termiczne oraz
higieniczno — mikrobiologiczne. W dokumentacji systemu instalacyjnego powinny by¢ takze
uwzglednione aktualne inwentaryzacje, opisy urzadzen oraz informacje techniczno — ruchowe.
W trakcie eksploatacji instalacji nalezy okresowo wykonywa¢ kontrolne analizy
bakteriologiczne pod katem wystgpowania bakterii Legionella. Wymaga si¢ zainstalowanie
takiej armatury czerpalnej i glowic natryskow, aby ich konstrukcja uniemozliwiata tworzenie
si¢ aerozoli i byta tatwa do czyszczenia. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ okresowego
przegrzewania wody w instalacji c.w.u. do temperatury 70°C. Przegrzew wody ma
unieszkodliwia¢ ewentualnie powstate kolonie bakterii Legionella.

2.4 Uwagi koncowe

Obowigzkiem wykonawcOw instalacji jest dostarczenie $wiadectw wprowadzenia wyrobow
budowlanych do obrotu.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych jezeli jest:

- oznakowany CE lub,
- oznakowany znakiem budowlanym lub,

- umieszczony w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydal deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;j.

Producent wyrobéw (urzadzen) ma obowiazek przedstawi¢ nabywcy w/w §$wiadectwa
wprowadzenia wyrobéw budowlanych do obrotu.

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA
AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM
ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY I
REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA
WYKONAWCE.

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim - ustawa z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.
nr 24 z dn.23 lutego 1994). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiekolwiek inne
wprowadzenie do obrotu bez zgody autoréw jest zabronione.

- niniejszy opis techniczny nalezy rozpatrywadé tgcznie 7 rysunkami, oraz projektami
budowlano-wykonawczymi pozostatych branz




3 ZESTAWIENIE MATERIALOW

3.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI

RURAZ:
Produkt Wielkos¢ . Kod katalogowy llos¢ . Jednostka

Zestawienie rur, ksztaltek i ztaczek

WAVIN Tigris Alupex

Rury - WAVIN Tigris Alupex
Rura PE-X/AL/PE-RT w szt. 5m 32x3,0 3241260326 36 m
Rura PE-X/AL/PE-RT w szt. 5m 40 x 4,0 3241037053 24 m
Rura PE-X/AL/PE-RT w szt. 5m 50 x 4,5 3141521250 6 m
Rura PE-X/AL/PE-RT w zw. 16x2,0 3241160212 211 m
Rura PE-X/AL/PE-RT w zw. 20x 2,25 3241200216 64 m
Rura PE-X/AL/PE-RT w zw. 25x2,5 3241260320 50 m
Ksztattki - WAVIN Tigris Alupex

Kolano 90° 16-16 3241036022 32 szt.
Kolano 90° 20-20 3241036030 4 szt.
Kolano 90° 25-25 3241036049 2 szt.
Kolano 90° 32-32 3241036057 4 szt.
Kolano 90° 40 - 40 3241036065 3 szt.
Kolano 90° 50 - 50 3241062244 1 szt.
Kolano 90° $cienne z gw. wewn. 16 - 1/2"w 3241036162 61 szt.
Kolano 90° $cienne z gw. wewn. 20 - 1/2"w 3241036170 8 szt.
Kolano 90° $cienne z gw. wewn. 20 - 3/4"w 3241036189 2 szt.
Tréjnik 16-16-16 3241036200 17 szt.
Tréjnik 25-25-25 3241036227 2 szt.
Tréjnik 32-32-32 3241036235 2 szt.
Tréjnik 40 -40 - 40 3241036243 1 szt.
Trojnik 50 -50-50 3241062341 1 szt.
Tréjnik 16-20-16 3241375206 1 szt.
Tréjnik 20-16-16 3241036251 7 szt.
Trojnik 20-16-20 3241036260 8 szt.
Tréjnik 20-20-16 3241036278 7 szt.
Tréjnik 20-25-20 3241375214 2 szt.
Tréjnik 25-16-25 3241036286 2 szt.




Tréjnik 25-20-20 3241036294 8 szt.
Trojnik 25-20-25 3241036308 2 szt.
Tréjnik 25-32-25 3241375230 2 szt.
Tréjnik 32-16-32 3241036316 1 szt.
Tréjnik 32-20-32 3241036324 1 szt.
Tréjnik 32-25-25 3241036332 2 szt.
Tréjnik 40 -25-40 3241036359 3 szt.
Tréjnik 40 -32-32 3241036367 1 szt.
Tréjnik z gw. wewn. 16-1/2"w - 16 3241036383 1 szt.
Ztaczka redukcyjna 20-16 3241036456 10 szt.
Ztaczka redukcyjna 25-16 3241036464 2 szt.
Ztaczka redukcyjna 25-20 3241036472 3 szt.
Ztaczka redukcyjna 32-20 3241036480 2 szt.
Ztaczka redukcyjna 32-25 3241036499 2 szt.
Ztaczka redukcyjna 40 - 32 3241036502 3 szt.
Ztaczka redukcyjna 50 - 32 3241062414 1 szt.
Ztaczka redukcyjna 50 - 40 3241062430 1 szt.
Ztaczka z gw. zewn. 16-1/2"z 3241036510 4 szt.
Ztaczka z gw. zewn. 32-1"z 3241036561 4 szt.
Ztaczka z gw. zewn. 40-1_1/4"z 3241036588 6 szt.
Ztaczka z gw. zewn. 50-1_1/2"z 3241062465 3 szt.
ZiaczKi i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Ksztattki - Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Kolano wew. rownoprzelotowe 3/8"w - 3/8"w 2 szt.
Kotnierz PN10 K40 PN10 DN40_10 3 szt.
Mufa calowa redukcyjna 1"w - 3/8"w 1 szt.
Mufa calowa redukcyjna 1"w - 3/4"w 2 szt.
Nypel calowy redukcyjny 1/2"z - 3/8"z 2 szt.
Nypel calowy rownoprzelotowy 3/8"z - 3/8"z 1 szt.
Nypel calowy rownoprzelotowy 1/2"z - 1/2"z 1 szt.
Nypel calowy rownoprzelotowy 3/4"z - 3/4"z 2 szt.
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ARMATURA:

Produkt Wielkosé Kod katalogowy = llo$¢ | Jednostka
Zestawienie zaworow i armatury
Armatura rézna dowolnego producenta

Zawory - Armatura ré6zna dowolnego producenta
Zestaw wodomierzy DUET | WS/JS — 32/15 0 DN32; Qnom: Fila 1 szt.
przeptywie nominalnym 6,0/1,5 m3/h 6.0/1,5m3/h
Zawor kulowy kotnierz. wg DIN 1988 40 Zaw.kul.kotn.DN40 2 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 15 Zaw. kulowy DN15 54 szt.
Zawor antyskazeniowy 40 EA 423RE - 1 szt.

SOCLA
DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Termostatyczny zawér cyrkul. MTCV -wer.B 15 00320515 B 2 szt.

Waz elastycznyw oplocie stalowym - MEIBES
MEIFLEX,L=50cm 15 54 szt.

IZOLACIE:
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji TERMAFLEX FRZ

Otulina z pianki PE - Lambda (40°C) = 0,038W/mK o 13 mm 74 m
Srednicy wewn. 18 mm
Otulina z pianki PE - Lambda (40°C) = 0,038W/mK o 13 mm 114 m
Srednicy wewn. 18 mm
Otulina z pianki PE - Lambda (40°C) = 0,038W/mK o 13 mm 25 m
Srednicy wewn. 18 mm
Otulina z pianki PE - Lambda (40°C) = 0,038W/mK o 13 mm 36 m
Srednicy wewn. 22 mm
Otulina z pianki PE - Lambda (40°C) = 0,038W/mK o 13 mm 18 m
Srednicy wewn. 22 mm
Otulina z pianki PE - Lambda (40°C) = 0,038W/mK o 13 mm 11 m
Srednicy wewn. 22 mm
Otulina z pianki PE - Lambda (40°C) = 0,038W/mK o 13 mm 31 m
Srednicy wewn. 25 mm
Otulina z pianki PE - Lambda (40°C) = 0,038W/mK o 13mm 19 m
Srednicy wewn. 25 mm
Otulina z pianki PE - Lambda (40°C) = 0,038W/mK o 13 mm 18 m
Srednicy wewn. 35 mm
Otulina z pianki PE - Lambda (40°C) = 0,038W/mK o 13 mm 18 m
Srednicy wewn. 35 mm
Otulina z pianki PE - Lambda (40°C) = 0,038W/mK o 13 mm 20 m
Srednicy wewn. 42 mm
Otulina z pianki PE - Lambda (40°C) = 0,038W/mK o 13 mm 4 m
Srednicy wewn. 42 mm
Otulina z pianki PE - Lambda (40°C) = 0,038W/mK o 13 mm 6 m
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ZESTAWIENIE BATERII I PUNKTOW CZERPALNYCH:

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie baterii i punktow czerpalnych
Baterie i punkty czerpalne
Baterie, punkty czerpalne i bialy montaz - Baterie i punkty czerpalne
Bateria wandaloodporna PRESTO 2000 + mieszacz szt.
zewnetrzny
1
LAZURYT bateria umywalkowo - zlewozmywakowa 4 szt.
BARYT bateria natryskowa + natrysk 4 szt.
Bat. stojaca dla umywalki AMETYT 14 szt.
Bat. stojgca dla zlewozmywaka OPAL 3 szt.
Zawor czerp. z.w. DN 15 6 szt.
3.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
L Wyszczegdlnienie Jedn. Tlos¢ Producent
p- y g Miary
1. 2. 4, 5. 6.
Rury PVC do kanalizacji wewngtrzne;j
@ 50 72
mb. )
1 @75 15 | np. Wavin-Buk
@110 105
@ 160 74
Umywalka Nova TOP 65cm z otworem
2 Szt. 13 np. Koto
(nr kat. 61165)
3 | Pétpostument Nova TOP (nr kat. 67100) SZt. 13 np. Koto
4 | Zlew gospodarczy + syfon SZt. 3 np. Koto
Munchen- umywalka wandaloodporna ze stali
> | nierdzewnej (nr kat.10209301) szt |1 np. Franke
Zlewozmywak Franke Daria i Sara SXX 711
6 SZt. 1 np. Franke
(nr kat. 120 085 702) + syfon
7 Zlewozmywak Franke Daria i Sara DSX 721/DSL szt ) o, Franke
721 (nr kat. 150 126 712) + syfon ' P:
Umywalka dla niepetnosprawnych NOVA TOP
8 Bez Barier (nr kat. 68465) + syfon szt. I np. Kolo
9 |Zestaw Nova Top (nr kat. 99073) szt. ] np.Koto
Deska sedesowa z tworzywa Duroplast, biata
10 szt. f np. Koto

(nr kat. 60120)
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Zestaw WC z miska wiszaca Nova Top bez barier

11 (nr kat. 69206) szt. 1 np. Koto
Deska ustgpowa twarda z tworzywa ABS

12 SZt. 1 np. Koto
(nr kat.60111)

13 | WC wiszacy CMPX 572 W szt. 1 np. Franke
Pisuar Alex doptyw z géry, odptyw poziomy (nr

14 Kat. 66000) SzZt. 2 np. Koto

15 |Syfon pisuarowy odptyw poziomy szt. 2 np.Koto

16 | Basen ptytki pod natrysk z kabina SZt. 4 np.Koto
Wpust podlogowy poziomy z zasyfonowaniem z .

17 piteczka antyzapachowa DN75 Szt . np-Poliplast

13 Y&{gust podlogowy pionowy z zasyfonowaniem DN St ’ np. Poliplast

19 |Czyszczak @110 szt. 5 np.Wavin-Buk

20 |Rura wywiewna @110 szt. 6 np. Wavin-Buk

21 | Zawér napowietrzajacy @75 SZt. 3 np. Wavin-Buk

22 |Zawor napowietrzajacy @50 szt. 3 np. Wavin-Buk

23 | Syfon do podtaczenia klimatyzatora SZt. 8 | -

24 | Rura PP 932 mb 44 | np. Wavin-Buk

25 | Rura ochronna @200 mb 3 np. Wavin-Buk
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