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1. INSTALACJE SANITARNE — WYMAGANIA OGOLNE

1.1.  Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Prawem Budowlanym

,»Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”
- ,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano—montazowych — tom II — Instalacje
sanitarne i przemystowe”,
- Instrukcjami odnoszacymi si¢ do poszczegblnych instalacji
- Polskimi Normami
- zgodnie ze sztuka budowlana.
Obowiazkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
1 dopuszczen, oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszystkie urzadzenia
oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku urzadzen, ktére nie podlegaja
obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca
jest zobowiazany dostarczy¢ odpowiednia deklaracjg¢ zgodnosci.

1.2.  Wykonawca jest zobowiazany do wykonania kompletnej instalacji opisanej w niniejszym
projekcie.

1.3.  Wykonawca jest zobowiazany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w
niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materialow
i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

1.4.  Wykonawca jest réwniez zobowiazany do koordynacji i wykonania potaczen instalacji w punktach
wykonywanych przez wykonawcéw innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z
kompletna specyfikacja projektowa obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji
z innymi branzami. Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji wykonania instalacji z
innymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na wlasny koszt.

1.5. W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne ze specyfikacja bedzie obciazony
kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen wyszczegdlnionych w niniejszym
projekcie.

1.6.  Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniaja oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatéow,
urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim
przypadku musi uzyskac jego pisemne zatwierdzenie przez Inwestora i Projektanta.

1.7.  Rysunki i czg$¢ opisowa sa dokumentacjami wzajemnie uzupelniajacymi sig. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujgte specyfikacja
winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej
specyfikacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢
z Inwestorem wszelkie watpliwosci zwiazane z realizacjq inwestycji.

1.8. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza proby urzadzen i instalacji wg.
obowiazujacych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Do
wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ réwniez deklaracj¢ kompletnosci wykonanych prac oraz
zgodnosci z projektem i niniejsza specyfikacja.

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim - ustawa z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. nr 24 z
dn.23 lutego 1994). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do

obrotu, a takze opracowanie w formie projektu wykonawczego bez zgody autoréw jest zabronione.



2.  PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest:
® umowa-zlecenie na opracowanie niniejszego projektu;
¢ podktady architektoniczno — budowlane;

® normy, oraz ustawy i rozporzadzenia;

literatura branzowa ;

3. ZAKRES OPRACOWNIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy instalacji kottowni gazowej wraz z
wewngtrzng instalacja gazu dla zadania pn. "Budowa Budynku Komisariatu Policji w Skoczowie przy ul.
Rzeczna / Bielska, dz. nr 509/3, 510”.

Inwestor: Wojewddzka Komenda Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, Katowice

4. INSTALACJA GAZOWA

1 INSTALACJA GAZOWA NISKIEGO CISNIENIA.

Granica opracowania jest skrzynka gazowa zamocowana na $cianie budynku z kurkiem gazowym
odcinajacym recznym, reduktorem ci$nienia, licznikiem gazu 1 kurkiem z sitownikiem
elektromagnetycznym podpigtym do systemu bezpieczenstwa gazowego. Ze skrzynki gazowej
wyprowadzony zostanie przewdd gazowy zasilajacy kottownig¢ gazowa o mocy 108kW. Przewody
prowadzone sa pod stropem wewnatrz kottowni. Przed kottem zabudowany zostanie zawér odcinajacy oraz
filtr gazu.

Instalacj¢ wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie.
Potaczenia z armaturg i przyborami na gwint . Przewody instalacji prowadzi¢ po $cianach z zachowaniem
minimalnych wymaganych przepisami odlegto$ci od pozostatych instalacji i urzadzen zabudowanych w
budynku. Przy przej$ciach przez $ciany stosowac tuleje ochronne.

Armature zastosowaé kulowa, koinierzowa z atestem i dopuszczeniem do stosowania w instalacjach
gazowych na ci$nienie nominalne minimum 0,6 MPa.

W kottowni projektuje si¢ zabudowe aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej produkcji
GAZEX zlozonego z centralki mikroprocesorowej MD-ZA wraz sygnalizatorem optyczno-akustycznym,
czujnikéw gazu DEX 1.2 oraz zaworu odcinajacego elektromagnetycznego MAG-3, odcinajacego doptyw

gazu w razie wykrycia nieszczelnosci.



Po montazu instalacji nalezy wykona¢ w obecnosci dostawcy gazu prébg szczelnosci zgodnie
z PN-92/M-34503 z ktorej nalezy sporzadzi¢ protokét. Po wykonaniu préby z wynikiem pozytywnym

nalezy instalacj¢ zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Kolorystyka ostatecznego malowania wg PN-70/H-01270.

2 BILANS GAZU

2.1 Zapotrzebowanie godzinowe gazu

Zapotrzebowanie godzinowe gazu GZ-50 wynika z maksymalnego poboru godzinowego dla kazdego z
urzadzen grzewczych (wg danych producenta):

Kociot gazowe MC115 q= 13,7 Nm’/h 1 szt
Godzinowe zapotrzebowanie gazu wynosi: 13,7 Nm’/h

Godzinowe zapotrzebowanie gazu wyliczone na podstawie zapotrzebowania ciepta na ogrzewanie budynku
(kW) wynosi:

BCO Q _ 6371

@O = = =7,52 Nm’/h
0.*n  8.7%0,964

Godzinowe zapotrzebowanie gazu wyliczone na podstawie zapotrzebowania ciepla potrzeby
przygotowania cieptej wody uzytkowej (podczas pracy w priorytecie) (kW) wynosi:

BCWU — Q — 40
" kn 8.7%0,964

=4,77Nm’/h
Sumarycznie maksymalne godzinowe zuzycie gazu =12,29Nm3/h

2.2 Zapotrzebowanie roczne gazu

Zapotrzebowanie roczne gazu GZ-50 na ogrzewanie:
s i-Q-S, _12-63.1-3900
o, =t e ) Q) om (20,3+20)-8.7 -0.964

=8737,2 m’*/rok

gdzie:

Q [kW] - sumaryczne obl. zapotrzebowanie ciepla na potrzeby c.o. i went.,
i — $rednia ilo§¢ godzin pracy palnika w ciagu doby w sezonie grzewczym,
Sd - liczba stopniodni,

t; [°C] - srednia temperatura wewngtrzna,

obl [

twwn 0C] - obliczeniowa temperatura zewngtrzna

MNu - sprawnos¢ kotta

Q'; - wspétczynnik warto$ci opatowej gazu GZ-50
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Zapotrzebowanie roczne gazu GZ-50 na ciepta wodg uzytkowa:

Roczne zuzycie ciepta do przygotowania c.w.u o temp 55°C (na podstawie zapotrzebowania dobowego —
zatozono 2 cykle po 800dm3= 1600 dm3/dobg)

Qc.w.u = 1600 x 365 x 4,19 x (55— 5) x 10° = 122,35 GJ

Roczne zuzycie gazu ziemnego do przygotowania c.w.u.

3
Brc w. = Q.Cwu = 122’35 = 3960 m_
oW, xn 0,03433x0,90 rok

gdzie:
Wg — warto$¢ opatowa gazu GZ 50 wynosi 34,33 [MJ/m3]

1M - Srednia sprawno$¢ uktadu przygotowania cieptej wody n=0,90
Sumarycznie Roczne zuzycie gazu wyniesie okoto 12697,2m’/rok

3. KOTLOWNIA GAZOWA

1 ZAL.OZENIA PROJEKTOWE

Projektowana kotlownia gazowa zlokalizowana bedzie w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie
parteru. Wejscie do kottowni od wewnatrz.

Wysoko$¢ pomieszczenia w $wietle od posadzki do stropu ok. 3,2m.

Projektowana kotlownia zasila¢ bgdzie nastgpujace obiegi:

e obieg grzejnikéw c.o. 63,1 kW
® obieg grzejnikow CWU 40 kW
Sumaryczna moc kottowni wynosi — 103,1 kW.

Jako zrédlo ciepta przyjeto kociot wiszacy wodnych typu MCI115 z zamknigta komora spalania
firmy DeDietrich

Do sterowania praca kotta przewidziano typowa automatyke producenta kotta typ Diematic.



2 INSTALACJA KOTLOWNI

2.1  Kociot

Kociot pracowaé bedzie z parametrami wody grzejnej 80/60°C w uktadzie zamknig¢tym, a maksymalne
ci$nienie w instalacji wynosi¢ bedzie 0,3 MPa. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci wody kotlowe;j
przewidziano montaz stacji uzdatniania wody Aquaset 500 firmy Epuro. Dla odprowadzenia spalin z kotta

przewidziano systemowy komin powietrzno spalinowy MKPS 225/140 firmy Mk Zary .

2.2  Uklady hydrauliczne

Kotlownia zasila dwa obiegi grzewcze — 1 obieg c.o. oraz jeden obieg cieptej wody uzytkowej. Dla

zapewnienia wymaganego przeptywu obiegi te wyposazone beda w pompy obiegowe np. firmy WILO.

2.3  Automatyka i regulacja

Do sterowania kotla, przyjeto automatyke firmy DeDietrich sktadajaca si¢ z regulatora Diematic
zamontowanego na kotle sterujacego praca pomp obiegowych. Regulacja pogodowa realizowana bedzie
poprzez przygotowanie parametrow wody grzewczej w funkcji temperatury zewngtrznej (wg. krzywej

grzewczej).

2.4  Zabezpieczenia

Kociot zabezpieczony bedzie przed nadmiernym wzrostem ci$nienia zamontowanym na kotle zaworem
bezpieczenstwa typu SYR1915 nastawionym na ci$nienie otwarcia 0,3 MPa.
Wzrost objgtosci wody w instalacji grzewczej kompensowany bgdzie za pomoca naczynia przeponowego

firmy REFLEX .

2.5 Rurociagi

W pomieszczeniu kottowni, instalacje nalezy wykona¢ z nastgpujacych rur:

obieg kotlowy - z rur PP Bor PLUS lub rur stalowych czarnych
instalacjg c.o. - z rur PE AluPex
instalacje wody zimnej -z rur PP Bor PLUS lub stalowych

ocynkowanych ze szwem

Zabezpieczenia antykorozyjne rurociagdéw stalowych:
e powierzchnig rurociagéw oczysci¢ do II stopnia czystosci

e powierzchnig rurociagéw odttusci¢ rozpuszczalnikiem organicznym
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e powierzchnig rurociagéw pomalowa¢ dwukrotnie farba podktadowa Cekor R

e Rurociagi izolowa¢ cieplnie (wg PN) izolacja z welny mineralnej systemu firmy Gulfiber lub
pianka poliuretanowa termaflex PUR. Grubos¢ izolacji dla przewodéw c.o. wynosi
zasilanie/powr6t- 50/30 mm. Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacj¢ przewodéw wykonaé nalezy
po przeprowadzeniu préby ciSnieniowej rurociagéw.

Na izolacji wyklei¢ barwne strzatki z zaznaczeniem kierunku przeptywu.

3 WENTYLACJA 1 ODPROWADZENIE SPALIN

3.1 Wentylacja kotlowni

Niezbedny strumien powietrza dla wentylacji pomieszczen kottowni i1 dla prawidtowego spalania paliwa
podczas pracy wszystkich palenisk kottowych z nominalna moca wg ,,Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe Warszawal995” wynosi 1,6 m’/h na 1 kW zainstalowanej
mocy paleniska czyli 1,6%115= 184m’/h. Stad dla zapewnienia tej ilo$ci §wiezego powietrza przewiduje si¢
montaz nawiewnikéw nadokiennych EMM firmy Aereco. Wentylacja wywiewna pomieszczenia kottowni
powinna odprowadza¢ wg ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Kottowni na Paliwa Gazowe i
Olejowe — W-wa 1995” strumien powietrza wentylacyjnego w ilosci co najmniej 0,5m’/h na 1kW
zainstalowanej w pomieszczeniu mocy znamionowej palenisk kotlowych. Stad strumien powietrza
powinien wynosié: V,, = 0,5%115 = 58 m’/h

Strumien powietrza wywiewanego jest mniejszy niz strumief powietrza nawiewanego, pomniejszony o
strumien powietrza niezbedny do prawidlowego spalania paliwa. W pomieszczeniu kottowni dla warunkéw
obliczeniowych bedzie panowalo nadci$nienie. Dla zapewnienia wywiewania tej iloSci powietrza z

pomieszczenia kottowni przewiduje si¢ wentylacje grawitacyjna.

3.2  Odprowadzenie spalin

Spaliny z kotta odprowadzane bgda za pomoca indywidualnego systemowego komina powietrzno
spalinowego MKPS 225/140 firmy Mk Zary i wysoko$ci czynnej ok. 11,5 m. Komin w dolnej jego czesci
uzbroi¢ nalezy w tréjnik rewizyjny, regulator ciagu i odkraplacz. Skropliny z kominéw nalezy podtaczyc

do neutralizatora skroplin.



4 ZABEZPIECZENIE P.POZAROWE

Drzwi do kottowni stalowe, wyposazone musza by¢ one w zamek rolkowy i otwiera¢ si¢ na zewnatrz pod
naciskiem. Przejécia instalacyjne z kotlowni do pozostalych pomieszczen uszczelni¢ $rodkiem
o odpornosci ogniowej 30min. Sciany kotlowni oraz strop nad kotlownia posiada¢ musza odpornos¢
ogniowa co najmniej 60min. Kociot i urzadzenia oraz rurociagi uziemi¢ do uziomu otokowego na $cianach
kotlowni. W kotlowni zainstalowa¢ system bezpieczenstwa gazowego z sygnatem §wietlno-akustycznym i
zaworem elektromagnetycznym odcinajacym zamontowanym w szafce gazowe;j.

W kottowni przy drzwiach nalezy umiesci¢ gasnicg proszkowa 6 kg do gaszenia pozaréw grup A, B, C. W
pomieszczeniu kotlowni oznakowa¢ zgodnie z PN:

- droge wyjscia i kierunek ewakuacji

- miejsce usytuowania gasnicy

- miejsce usytuowania przeciwpozarowego wytacznika pradu gtéwnego zaworu gazowego
5 WYTYCZNE BUDOWLANE

Dla zgodnego z aktualnymi wymaganiami i przepisami przygotowania pomieszczenia kottowni nalezy:
- w $cianie zewngtrznej wykonac okno.

- wykona¢ posadzke pomieszczenia kottowni ze spadkiem w kierunku wpustow.

6 ZAGADNIENIA BHP

Projektowana kottownia jest bezpieczna i nie stwarza zagrozenia dla otoczenia.

Zostala zaprojektowana zgodnie z przepisami i normami BHP, P.POZ, SAN — HIG.

Pracownicy obstugi kottowni powinni by¢ przeszkoleni w zakresie:

- dziatania instalacji kotlowe;j

- przepiséw BHP i P.POZ,

Rozruch, uruchomienie i eksploatacja kottowni wraz z instalacja gazowa powinny nastapi¢ po opracowaniu
INSTRUKCIJI OBSEUGI i sprawdzeniu jej znajomoS$ci przez obstuge. Po dokonaniu rozruchu sporzadzié¢
nalezy stosowne protokoty, ktére przedstawi¢ nalezy przy odbiorze kottowni. Poszczegdlne urzadzenia, a

zwlaszcza kociot, palniki oraz pompy winny by¢ eksploatowane zgodnie z DTR.

7 DANE I ZALOZENIA DO OBLICZEN

-zrodto ciepta —kociotl niskotemperaturowy gazowy



-paliwo — gaz ziemny GZ-50

-sumaryczne obl. zapotrzebowanie ciepta Qco max= 103,1 kW
-pojemno$¢ wodna instalacji c.o. V= 6001

-parametry obliczeniowe wody t,/t, = 80/60° C
-ci$nienie statyczne w miejscu przylaczenia Py= 8mH,0 = 0,08 MPa
-maksymalne obliczeniowe nadci$nienie Pnax =0,3 MPa

8 DOBOR KOTLA

Dobiera si¢ kociot wiszac niskotemperaturowy f-my DeDietrich typu MC115 o mocy Q= 107 kW na
gaz ziemny GZ 50 (80/60)

9  DOBOR KOMINA

Dane:
moc kotta Q=107 kW
wysoko$¢ czynna komina H=11,5m

Dobrano indywidualny systemowy komin powietrzno spalinowy MKPS 225/140 firmy Mk Zary.

10 OBLICZENIE UKLADU ZABEZPIECZAJACEGO

wg PN - B - 02414/1999r oraz wg przepisow UDT

10.1 Obliczenie naczynia wzbiorczego przeponowego

Obliczenie pojemnosSci uzytkowej naczynia wzbiorczego przeponowego.
V=11V *p*AV dm’

pojemnos¢ ztadu c.o. Vi = 0,6m’

gestosé wody o temp. 10°C p1=999,6kg / m’

przyrost objetosci wody dla t,=80 °C  AV=0,0287dm’ / kg



WG PN-91/B-02414
[ Vu= 1893 dm3 |
V= 0,6 pojemnos¢ ztadu [m3]
rol= 999,6 gestosc wody w temp. T1=10stC
deltani= 0,0287 przyrost objetosci wtasciwej wody

[ Ve = 37,87 dm3 |
p max = 3 max cisnienie obliczeniowe [bar]
p= 0,8 cisnienie statyczne [bar]

Rura wzbiorcza:
| d= 30 mm Jlecz nie mnigj niz 20 mm

Pojemnos¢ catkowita naczynia Ve=37,9m’

Projektuje si¢ naczynie przeponowe f-my REFLEX typu N 50.

10.2 Obliczenie Srednicy rury wzbiorczej, 1gczacej naczynie wzbiorcze przeponowe z

ukladem grzewczym.

d=0,7 |V, mm = /18,93 = 3,05mm

Przyjeto Srednice rury wzbiorczej  d,=20mm

10.3 Obliczenie zaworu bezpieczenstwa

Instalacja centralnego ogrzewania zostata zaprojektowana w systemie zamkni¢tym z przeponowym
naczyniem wzbiorczym. Dopuszczalne ci$nienie instalacji c.o. wynosi 0,3MPa.

Wymagana  przepustowo$¢ zaworu  bezpieczenstwa dla kotta MCI15 wg DT-UC-90
WO-A/01, DT-UC-90 KW/04

liczona dla pary powinna wynosi¢ co najmnie;j:

m 23600 * (N /1)
m 2> 3600 * (107 /2128,15) = 181,0 kg/h = 0,0502784 kg/s
A= AP

gdzie: X, *m
Ap =

10 * Ky * Ky * o * (p; + 0,1)
gdzie: m — minimalna wymagana przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa, [kg/h]

N — maksymalna moc cieplna kotta, [kW]
r — ciepto parowania dla p = 0,44 MPa, [kJ/kg]
A — sumaryczna obliczeniowa powierzchnia przekrojéow kanatéw doptywowych zaworéw bezpieczenstwa,

[mm?’]



Ap — obliczeniowa powierzchnia przekrojow kanatéw doptywowych zaworéw bezpieczenstwa niezbgdna

do odprowadzenia pary, [mm®]

X, — udziat pary w mieszance parowo-wodnej odprowadzanej przez zawory bezpieczenstwa, réwny w tym

przypadku 1

p1 — gestos¢ wody, p; = 958,3 kg/m’ przy t = 100°C
K, — wspdtczynnik poprawkowy wg DT-UC-90 WO-A/01; K, =0,51
K, — wspdtczynnik poprawkowy wg DT-UC-90 WO-A/01; K, =1,0

p1 — ci$nienie zrzutowe; p; = 0,33MPa

p2 — ci$nienie odptywowe; p, = 0,0 MPa

o - dopuszczony wspéiczynnik wyptywu zaworu dla pary wodnej; o = 0,54

1% 181,0

Ap = =152,8 mm’

10 % 0,51 * 1,0 * 0,54 = (0,33 + 0,1)

A = AP = 152,8 mm2

Kociot zostanie wyposazony w zawor bezpieczenstwa typ 1915 Syr wielko§¢ DN25 szt.1

6. ZESTAWIENIE MATERIALOW

CIRCOSTAR

NUMER Wyszczegolnienie Jedn. | llosé P’ﬁfv‘;‘;ei"‘
1 Kociot gazowy typu Innovens MC115 o ]
mocy Q= 107 kW (80/60°C) wraz z szt De Dietrich
automatyka
wyposazenie dodatkowe:
- BUS kabel podtaczeniowy RX 12 AD 134 szt 1 np. DeDietrich
- czujnik c.w.u. AD 212 szt 1
Neutralizator kondensatu DU 15 szt 1 | np. DeDietrich
2 Podgrzewacz pojemnosciowy stojagcy B800 szt 1 DeDietrich
3 Przeponowe naczynie wzbiorcze typ NG 50/6bar | szt 1 np. Reflex
25 Naczynie wzbiorcze typ Refix DD33 (wraz z szt 1 Reflex
armaturg flow-jet)
22 Zmiekczacz jonowymienny Aquaset 500 szt 1 np. Epuro
23 Filtr mechaniczny 125-50 szt 1 np. Epuro
18 Pompa cyrkulacyjna typu STAR-Z 20-1| szt 1 np. WILO
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9 Pompa obiegowa instalacji CWU typu Star-E| szt 1
25/1P5 EasySgtar J P np. WILO
12 Pompa obiegowa instalacji CO typu Stratos| szt 1
25/1:6 PN10 J ol np. WILO
4 Zawér bezpieczenstwa 1915 DN25 szt 1 Syr
7 Zawér kulowy odcinajgcy DN65, PN16 szt 2 np. Valvex
11 Zawdér kulowy odcinajgcy DN50, PN16 szt 4 np. Valvex
8 Zawor kulowy odcinajacy DN40, PN16 szt 4 np. Valvex
15 Zawor kulowy odcinajacy DN32, PN16 szt 2 np. Valvex
19 Zawoér kulowy odcinajgcy DN20, PN16 szt 4 np. Valvex
16 Zawor kulowy odcinajgcy DN15, PN16 szt 2 np. Valvex
6 Zawor kulowy odcinajgcy DN15, PN16 szt 1 np. Valvex
17  [Zawor zwrotny DN15, PN16 szt 1 Valvex
20  [Zawor zwrotny DN20, PN16 szt 1 Valvex
10  [Zawor zwrotny DN40, PN16 szt 1 Valvex
13 [Zawor zwrotny DN50, PN16 szt 1 Valvex
5 Zawor spustowy DN20 szt 5 Valvex
14  [Zespot bezpieczenstwa SYROBLOC 25 DN20 szt 1 SYR
26 Osadnik zanieczyszczenh DN40 PN10 szt 1 np. Efar
27 Osadnik zanieczyszczernn DN50 PN10 szt 1 np. Efar
21 [I)Dl:lzz%wéd elastyczny w oplocie stalowym L=0,5m, szt 4 np. Meibes
24 Manometr CW 2.01 model 111.10 (kréciec, szt 11
radialny); @100; M20x1,5 (z zaworem np. KFM
zaporowym, rurkg syfonowa, srubg rzymska)
28 Automatyczny podcisnieniowy separator] szt 1 HUSTY
powietrza typu SPIROVENT Air Superior S3A-R
29 Antyskazeniowy zawdr napetniania inst. 6628 szt 1 HUSTY
Termometr manometryczny gazowy TGR model szt 2
TW 4.19; @100 (0+100°C); M20x1,5 (z gwintami KEM
podtaczeniowymi wewnetrznymi tulejg ochronng np.
czujnika)
Odpowietrznik  automatyczny z  zaworem| szt 4 |INVENA
stopowym DN 15
UWAGA PRZEWODY RUROWE ORAZ
IZOLACJE UJETO W ZESTAWIENIU
MATERIALOW INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA (SYSTEM WAVIN BOR PLUS
STABI I TIGRIS ALUPEX)
System odprowadzenia spalin szt
MKPS ®225/140
RD PS ®150-100/®225-140 - redukcja
AFKR PS 90 — trojnik rewizyjny
BGT PS 90 — kolano 90°
BGT PS 45 — kolano 45° MK ZARY

RT PS L=250 - Rura dt. 250 mm
RT PS L=1000 - Rura dt. 1000 mm
DH PS- Plyta dachowa spad 35°
CV PS- Zakonczenie naw.-wyw.

VvV V V V VYV YV V V

—_ ek = NN = e o
o
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Wywietrzak grawitacyjny Bora 160 szt Uniwersal
Kratka wentylacyjna ®160 np. PTRD (Gryfit) szt PN-B-03410
Zestawienie elementow instalacji detekcji gazu — kottownia
Katalog
Nr Wyszczegblnienie J.m Tlos¢ norma
1 2 3 4 6
Detektor selektywny DEX-1.2 wraz z
1 Szt. 1 GAZEX
okablowaniem
Modut sterujacy 2-wejsciowy MD-2.ZA z
zasilaczem PS-3 (12V, 3A) wraz z
2 kpl. 1 GAZEX
okablowaniem i akumulatorem AKU
17(17Ah)
SL-31- Syrena 110dB oraz sygnat optyczn
4 Y v pesy kpl. 1 GAZEX
LED, 12VDC
5 Zawor elektromagnetyczny MAG 3 DNS50 Szt. 1 GAZEX
Elementy instalacji gazu
Katalog
Nr Wyszczegblnienie Jm Tlos¢ norma
1 2 3 4 6
1. Rura przewodowa stalowa bez szwu DN50 mb 20 PN-H-74221
2. Reduktor ci$nienia gazu M2R 25 MG Szt. 1 Np. INTERGAZ
Gazomierz BK10 wraz z rejestratorem
3. Szt. 1 Np. INTERGAZ
impulséw CRS 03
4. Skrzynka gazowa 1000x1100x500 (GS 103) Szt. 1 Np. INTERGAZ-
Np. INTERGAZ-
5. Skrzynka gazowa 600x1100x500 Szt. 1
wykonanie specjalne
Rura ochronna stalowa bez szwu
6. mb 1
DNS8O
7. Kurek kulowy do gazu DN50 Szt. 3 Valvex
1. Kurek kulowy do gazu DN25 Szt. 1 Valvex
2. Filtr siatkowy do gazu DN25 SZt. 1 Valvex
Kolana hamburskie, tuki gtadkie
3. R>3DN- R35, DN65, Szt. wg potrzeb
Komnierze, $ruby, nakretki, uszczelki itp.
4. Podpory i1 zawiesia, przepusty ppoz CP601S SZt. wg potrzeb HILTI
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