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1 WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji dla zadania pn. "Budowa Budynku Komisariatu Policji w
Skoczowie przy ul. Rzeczna / Bielska, dz. nr 509/3, 510”.

Inwestor: Wojewddzka Komenda Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, Katowice

1.2 Podstawa opracowania

Zalozenia stanowia:

» Zlecenie i umowa,

» Projekt architektoniczno — budowlany,
» Uzgodnienia migdzybranzowe,
>

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

Y

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r w sprawie szczegdélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),
» Warunki techniczne, normy i przepisy szczegétowe dotyczace instalacji wentylacyjnych.
» obowiazujace akty prawne, przepisy i normy w zakresie projektowania instalacji

grzewczych:

Dziennik Ustaw z 2002 r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie

nr 75, poz. 690 warunkéw technicznych, jakim powinny posiada¢
budynki usytuowane z pdzniejszymi zmianami

Dziennik Ustaw Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki

226.09.97 poz.844 Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy — tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169
poz.1650

PN - 76/B — 03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza zewngtrznego.

PN - 76/B — 03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych przebywania ludzi.

PN - 83/B - 03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania

zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej. Wymagania —
wraz ze zmiang Az 3:2000.



PN - 73/B — 03431
PN - 78/B — 10440

PN - B -76001:1996

PN - 87/B - 02151/02

PN -EN 12599:2000

PN - B - 02421 z 07.2000
PN-91/B-02020
PN-82/B-02403
PN-B-03406 z 12.1994

PN-B-02421 z 07.2000
PN-EN ISO 6946 z 11.1999

Wymagania techniczne COBRTI
Instal, Warszawa 2002

Wymagania techniczne COBRTI
Instal, Warszawa 2002

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania
1 badania.

Akustyka  budowlana.  Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci
dzwigku w pomieszczeniach.

Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji.

Izolacja cieplna, armatury i urzadzen
Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania ciepta
pomieszczen o kubaturze do 600 m3

Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen.

Opdr cieplny i wspdiczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczen

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji
ogrzewczych. Zeszyt 6.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych. Zeszyt 5.

- instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej dla pom. sali odpraw

- instalacje wentylacji mechanicznej nawiewnej dla pom. szatniowych

- instalacj¢ wentylacji hybrydowej higrosterowanej (wywiewnej) z kompensacja
powietrza za pomoca nawiewnikéw nadokiennych dla pozostatych pomieszczen

- instalacje klimatyzacji za pomoca jednostek typu ,Split” z bezposrednim
odparowaniem czynnika chlodniczego dla pomieszczen teletechnicznych

- instalacje klimatyzacji za pomoca uktadu ze zmienna ilo$cia czynnika chtodniczego
VRF z bezposrednim odparowaniem czynnika chtodniczego dla pomieszczen
biurowych na poddaszu oraz wybranych pom. na innych kondygnacjach.

Opracowanie nie zawiera:

- projektu instalacji elektrycznej,



- projektu konstrukcji urzadzen,
- projektu konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i przewody instalacyjne.

2 OPIS TECHNICZNY

2.1 PODSTAWOWE DANE | ZALOZENIA

Przyje¢to nastgpujace, zgodne z aktualnie obowiazujacymi Polski Normami i zaleceniami,
zalozenia:

e obliczeniowa temperatura powietrza zewngtrznego w okresie zimy te = -20°C,
wilgotnos$¢ wzgledna powietrza @, = 95%

e obliczeniowa temperatura powietrza zewngtrznego w okresie lata te = +30°C,
wilgotnos$¢ wzgledna powietrza @, = 45%

e obliczeniowa temperatura powietrza wewngtrznego w okresie zimy: ti= +20°C

e obliczeniowa temperatura powietrza wewngtrznego w okresie catorocznym dla

pomieszczen teletechnicznych: ti= +26°C

2.2 Zesp6t ZN-1 dla pom. szatniowych (pom. nr 18.01, 22.01, 26.01)

W celu zapewnienia wlasciwej jakosci powietrza dla pomieszczen szatniowych
przewidziano wentylacj¢ nawiewna zapewniajaca minimum 6 wymian powietrza w ciagu
godziny. Do realizacji wentylacji zastosowano centralg wentylacyjna nawiewna podwieszang z
nagrzewnica elektryczna typu TA 1100EL Firmy Systemair. Laczny strumien objgtosciowy
powietrza wynosi 880 m’/h .

Centralg wentylacyjna obstugujaca w/w pomieszczenia usytuowana zostanie w szatni 22.01 —
podwieszona pod stropem z czerpnia $cienna 600x400na elewacji boczne;.

Centrale wentylacyjne ZN-1 jest wyposazone i skonfigurowane sa w nastgpujace sekcje:
o  NAWIEW

=  Przepustnica z sitownikiem

= filtr klasy EU7,

= wentylator,

* nagrzewnica elektryczna (sekcyjna) o mocy 13,0kW

»  tlumik akustyczny (kanatowy)
Odpowiednia temperatura nawiewu w okresie zimowym +24°C osiagana jest dzigki pracy
kanalowej nagrzewnicy kanalowej o mocy 13,0 kW. Instalacja wentylacji mechanicznej nie
pokrywa zapotrzebowania na moc cieplng. Straty ciepta sa kompensowane z instalacji c.o. za
pomoca grzejnikow.
Podgrzane powietrze wentylacyjne zostanie rozprowadzone pod stropem kanatami
wentylacyjnymi typu SPIRO, a nastgpnie nawiewane do pomieszczen poprzez Kkratki



wentylacyjne typu ADD firmy Swegon. Wywiew powietrza realizowany be¢dzie posrednio
poprzez przylegte pomieszczenia sanitariatow i nasady wentylacji hybrydowe;.

2.3 Zespot ZNW-2 dla pom. sali odpraw (pom nr 12.02)

Przyjeto centralg¢ wentylacyjna kompaktowa nawiewno — wywiewna z odzyskiem ciepta
np. produkcji SWEGON typu COMPACT AIR 02. Laczny strumieh objgtosciowy powietrza
wynosi 700 m*/h — nawiew, 750 m*/h — wywiew.

Centrala wentylacyjna umieszczona zostanie w pomieszczeniu, ktore obstuguje.

Centrala wentylacyjna ZNW-2 jest wyposazona i skonfigurowana w nastgpujace sekcje:
a NAWIEW
» filtr klasy EU7,
* wymiennik obrotowy,
= wentylator,
* nagrzewnica elektryczna (kanatowa).
=  tlumik kanatowy
o WYWIEW
= filtr klasy EU7,
= wymiennik obrotowy,
= wentylator.
=  tlumik kanatowy

Odpowiednia temperatura nawiewu +20°C osiagana jest dzigki pracy nagrzewnicy kanalowej o
mocy 1,0 kW. Instalacja wentylacji mechanicznej nie pokrywa zapotrzebowania na moc
cieplna. Straty ciepta sa kompensowane z instalacji c.0. za pomoca grzejnikow.

Podgrzane powietrze wentylacyjne zostanie nawiewane do pomieszczenia poprzez
zintegrowany z centralag nawiewnik laminarny. Wywiew powietrza odbywac si¢ bedzie poprzez
kratk¢ wywiewna umieszczong bezposrednio na centrali.

Czerpnia powietrza usytuowana zostanie na elewacji frontowej, za$ wyrzutnia na dachu
obiektu.

2.4 Wentylacja hybrydowa higrosterowana -ZWH

Wszystkie pozostate pomieszczenia wentylowane beda za pomoca indywidualnych uktadéw
wentylacji hybrydowej higrosterowanej. Uklady te ztozone beda z indywidualnych przewodéw
wentylacji grawitacyjnej (wg. projektu architektury) zwienczone nasada kominowa ,,FENKO”
firmy Uniwersal. Ilos¢ powietrza nawiewanego/wywiewanego do pomieszczenia bedzie
uzalezniona od iloSci 0s6b przebywajacych w pomieszczeniu (w funkcji wilgotnosci wzgledne;j
powietrza), przez co system ten pozwala na znaczna redukcj¢ kosztow ciepta potrzebnego dla
wentylacji. Niezbgdna ilo$¢ ciepta konieczna na podgrzew powietrza wentylacyjnego, zostanie
wliczona w instalacj¢ grzejnikowa. Doptyw powietrza §wiezego do pomieszczen biurowych
odbywat bedzie si¢ poprzez przez nawiewniki higrosterowane okienne EMM 707 firmy
AERECO, z regulowana automatycznie powierzchnia czynna szczeliny naptywu powietrza.
Wszystkie nawiewniki higrosterowane dostarczone zostang lacznie z stolarka okienna wg.
projektu architektury.

Wszystkie nasady kominowe FENKO przewiduje si¢ do pracy calorocznej, nalezy zasili¢ je z
indywidualnej tablicy elektrycznej wyposazonej w sterownik zegarowy. Sterownik czasowy



winien wylaczy¢ wszystkie nasady okoto godziny 17 (godzina zakonczenia pracy — ustali¢ z
inwestorem) 1 zalaczy¢ wszystkie nasady godzing przed rozpoczgciem pracy okoto godziny 6).
Sterowanie wydajnoscia odbywac si¢ bedzie poprzez regulacje iloSci powietrza nawiewanego
poprzez nawiewniki EMM. Jako uzbrojenie otworéw wywiewnych zastosowano kratki
wentylacyjne okragte typu PTRD firmy Gryfit.

2.5 Wentylacja pomieszczenia palarni - ZW1

Dla pomieszczenia palarni przewidziano wentylacj¢ mechaniczna podcisnieniowg
realizowang za pomoca wentylatora dachowego typu WDc/s 20-680-L3 firmy Metalplast sp.
z.0.0 0 wydajnosci Vw=340m3/h, co stanowi 10 wymian powietrza w ciaggu godziny.

W celu ograniczenia emisji hatasu przez wentylator zastosowano ttumik akustyczny TR firmy
SMAY zabudowany w przestrzeni poddasza nieuzytkowego. Jako wuzbrojenie otworu
wyciaggowego zastosowano Anemostat typu KRE firmy Gryfit. Naptyw powietrza do
pomieszczenia odbywac si¢ bedzie za posrednictwem zaworu wyrownawczego OVX 850 firmy
Systemair zamontowanego nad drzwiami oraz nawiewnikéw w oknach potaciowych.

2.6 Klimatyzacja pomieszczen biurowych

Klimatyzacja pomieszczen biurowych realizowana bgdzie poprzez system VRF (System
z zmienng iloscia czynnika chtodniczego) firmy Fujitsu seria ,,V”. System ten zlozony bedzie z
agregatu freonowego skraplajacego inwerterowego umieszczonych na dachu obiektu np. typ
AJY126LATF firmy Fujitsu o mocy chlodniczej nominalnej Qch=40kW (20-60kW) oraz
jednostek wewngetrznych $ciennych typu ASY o mocy wynikajacej z obliczen zyskow ciepta.
Wszystkie jednostki wewngtrzne nalezy monowa¢ na wysokosci minimum 2,6m (spdd) ze
wzgledu na konieczno$¢ grawitacyjnego odprowadzenia skroplin (wg. projektu wod-kan).
Uktad klimatyzacji bedzie utrzymywac temperaturg w okresie letnim w granicach ti=24°C+2.

Obliczenia wymaganej mocy chlodniczej wykonano programem , Teknosim 20007,
z uwzglednieniem akumulacji ciepta w przegrodach budowlanych. Parametry obliczeniowe
powietrza zewngtrznego wg PN-76/B-03420. Zapotrzebowanie chiodu podane zostato
tabelarycznie facznie z bilansem powietrza wentylacyjnego.

Czynnikiem niskowrzacym umozliwiajacym wymiang ciepta w pomieszczeniach chtodzonych
jest freon R410A.

Do obiegu czynnika chlodniczego zastosowa¢ przewody miedziane (miedz chlodnicza).
Przewody instalacji freonowej (rurociagi ssawne 1 cieczowe) izolowac termicznie otuling
wykonang ze spienionego kauczuku syntetycznego typu Thermaflex AC Coil; g=13 mm.
Dopuszcza sig stosowanie innej technologii wykonywania izolacji termicznej przy zachowaniu
dla instalacji chtodniczej wymaganego wspoétczynnika A=0,033 [W/mK] oraz wspétczynnika
oporu dyfuzji u>7000.

2.7 Klimatyzacja pomieszczen teletechnicznych

Do schiadzania powietrza w okresie letnim dla pom. teletechnicznych (serwerownia,
pom. tacznosci) zastosowano bezposredni system chtodzenia z pomoca $ciennych jednostek
typu Split ASYO9FB 1 ASYI12FB firmy Fujitsu w wykonaniu do pracy catoroczne;j.
Klimatyzacja ma za zadanie utrzymanie temperatury maksymalnej +28°C. Calkowita ilo$¢
ciepta odebrana przez jedn. wewngtrzne oraz energia dostarczona przez sprezarke zostanie



usunigta z obiegu za pomoca jednostek zewnetrznych typu AOYO9F i AOY 12F chtodzonych
powietrzem zlokalizowanych na dachu budynku. Czynnikiem niskowrzacym umozliwiajacym
wymiang ciepta w pomieszczeniach chtodzonych jest freon R410A.

Do obiegu czynnika chlodniczego zastosowa¢ przewody miedziane (miedz chlodnicza).
Przewody instalacji freonowej (rurociagi ssawne i cieczowe) izolowac termicznie otuling
wykonang ze spienionego kauczuku syntetycznego typu Thermaflex AC Coil; g=13 mm.
Dopuszcza sig stosowanie innej technologii wykonywania izolacji termicznej przy zachowaniu
dla instalacji chtodniczej wymaganego wspétczynnika A=0,033 [W/mK] oraz wspétczynnika
oporu dyfuzji u>7000.

2.8 Kurtyny powietrzne

W celu ograniczenia wychtadzania powietrza w strefie wejsciowej w pomieszczeniu
01.01 zastosowano kurtyng powietrzng elektryczna typu PDB6 Portier Basic firmy Systemair.
Kurtyna wlaczana bedzie od termostatu pomieszczeniowego.

29 Obliczenia wymaganych strumieni objetosciowych powietrza

sSwiezego

Obliczenia wymaganej ilosci powietrza wentylacyjnego wykonano opierajac si¢ na
PN83/B-03430 wraz z aneksem, Dz.U. Nrl129/97 poz.844, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz wg Rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami.
Minimalny przydzial powietrza higienicznego na osobg przyjeto 20+-30m3/h, na miske
ustgpowa S0m3/h, za$ pisuar 25m3/h.

NR Opis Powierz. | Kubatura | CHLOD | llo$é |nawiew | wywiew Uwagi |
POM [m2] [m3] kW |wymian | [m3/h] | [m3/h] |/zespot
PARTER
01 STREFA WEJSCIOWA 21,69 65,1 - 1,1 70 70 |WH
TOALNETA
02 NIEPELENOSPRAWNI 5,95 17,9 - 2,8 50 | WH
03 RECEPCJA 6,34 19,0 - WLICZONE DO POM. 01
04 |KORYTARZ 5,36 16,1 - WENTYLACJA POSREDNIA
05 POK. NIEBIESKI 15,06 45,2 - 2,3 105 105 | WH
06 POM. 1 KONTAKTU 18,65 56,0 - 2,1 120 120 | WH
07 POM. DYZURNEGO 36,51 109,5 - 1,6 180 120 | WH
08 KORYTARZ 3,90 11,7 - WENTYLACJA POSREDNIA
09 DALEKOPIS 4,62 13,9 2,5 5,1 70 | WH
10 POM. SOCJALNE 11,36 34,1 - 2,1 70 70 |WH
11 TOALETA 4,81 14,4 - 6,9 100 | WH
12 POM. tACZNOSCI 8,27 24,8 3,0 2,8 70 WH
PODRECZNY MAG.
13 BRONI 5,52 16,6 - 3,6 60 | WH
14 | KORYTARZ 33,73 101,2 - WENTYLACJA POSREDNIA
15 |WIATROLAP 3,89 11,7 -
16 | POM. POMOCNICZE 4,41 13,2 - 26| 35 | 35| WH
KL |KLATKA SCHODOWA 22,11 66,3 - WENTYLACJA POSREDNIA




17 | KOTLOWNIA 21,12 63,4 -[ WG. PROJEKTU KOTLOWNI
18 [ SZATNIA DAMSKA 13,03 39,1 - 6,7 260 70 |N1,WH
19 | PRZEDSIOEK TOALETY 5,19 15,6 - 6,4 100 |WH
20 |TOALETA 1,26 3,8 [ 182 50 | WH
21 | POM. GOSPODARCZE 3,41 10,2 - 4,9 50 | WH
22 | SZATNIA MESKA 15,94 478 - 6,3 300 70 |N1,WH
PRZEDSIONEK ,
23 |TOALETY 3,72 11,2 -|  WENTYLACJA POSREDNIA
PRZEDSIONEK
24 |TOALETY 6,98 20,9 - 8,6 180 | WH
25 | TOALETA 1,26 3,8 - 185 70 |WH
26 | SZATNIA MESKA 15,24 45,7 - 6,6 300 70 |N1,WH
PRZEDSIONEK ,
27 |TOALETY 1,84 55 -|  WENTYLACJA POSREDNIA
TOALETA
28 | NIEPELNOSPRAWNYCH 1,84 55 - 9,1 50 | WH
PIETRO
KL |KLATKA SCHODOWA 22,11 66,3 - WENTYLACJA POSREDNIA
01 |KORYTARZ 41,35 124,1 - WENTYLACJA POSREDNIA
02 |POM. SOCJALNE 12,25 36,8 - 1,9 70 70 |WH
03 |POM. SOCJALNE 11,25 33,8 - 2,1 70 70 |WH
PRZEDSIONEK ,
04 |TOALETY 3,81 11,4 -|  WENTYLACJA POSREDNIA
05 |POM. Z PISUAREM 2,27 6,8 - WENTYLACJA POSREDNIA
06 | TOALETA MESKA 2,65 8,0 - 6,3 50 | WH
07 |POM. GOSPODARCZE 1,40 4,2 1 119 50 | WH
PRZEDSIONEK ,
08 |TOALETY 5,85 17,6 -|  WENTYLACJA POSREDNIA
09 |TOALETA DAMSKA 2,97 8,9 - 5,6 50 | WH
10 | POM. ARCHIWUM 15,49 46,5 - 1,5 70 70 |WH
11| POM. PREZYDIALNE 12,56 37,7 - 1,9 70 70 |WH
12 [ SALA ODPRAW 42,20 126,6 - 5,9 700 750 | NW2
POM. ZASTEPCY
13 | KOMENDAN. 18,31 54,9 3,7 2,2 120 120 |WH
SEKRETARIAT
14 | KOMENDANTA 11,19 33,6 - 2,1 70 70 |WH
15 | ANEKS KUCHENNY 2,48 7.4 - 6,7 50 |WH
16 | POM. KOMENDANTA 17,97 53,9 3,7 2,2 120 120 |WH
17 |KORYTARZ 4,62 13,9 - WENTYLACJA POSREDNIA
18 | KANCELARIA TAJNA 16,35 49,1 - 1,4 70 70 [WH
19 | KANCELARIA TAJNA 12,12 36,4 - 1,9 70 70 |WH
20 | POM. BIUROWE 21,28 63,8 - 1,9 120 120 |WH
21 | POM. BIUROWE 20,85 62,6 - 1,1 70 70 |WH
PODDASZE
KL |KLATKA SCHODOWA 22,11 66,3 - WENTYLACJA POSREDNIA
01 |KORYTARZ 46,44 139,3 - WENTYLACJA POSREDNIA
02 | POM. BIUROWE 12,25 36,8 2,7 1,9 70 70 |WH
03 |POM. PALARNI 11,25 33,8 [ 104 70 350 | WH
PRZEDSIONEK ,
04 |TOALETY 3,53 10,6 -l WENTYLACJA POSREDNIA
05 |POM. Z PISUAREM 2,27 6,8 - WENTYLACJA POSREDNIA
06 | TOALETA 2,94 8,8 - 5,7 50 | WH
07 |POM. GOSPODARCZE 1,40 4,2 1 119 50 | WH
08 | PRZEDSIONEK 4,68 14,0 - WENTYLACJA POSREDNIA
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TOALETY
09 |TOALETA 4,13 12,4 - 4,0 50 | WH
10 POM. BIUROWE 15,49 46,5 3,8 2,6 120 120 | WH
11 POM. BIUROWE 12,56 37,7 3,0 3,2 120 120 |WH
12 POM. BIUROWE 10,64 31,9 25 2,2 70 70 |WH
13 POM. BIUROWE 10,62 31,9 2,5 2,2 70 70 |WH
14 POM. BIUROWE 26,57 79,7 4,8 1,5 120 | WH
15 POM. BIUROWE 16,95 50,9 4,1 2,4 120 120 | WH
16 POM. BIUROWE 18,17 54,5 4,0 2,2 120 120 |WH
17 POM. BIUROWE 17,97 53,9 4,3 2,2 120 120 |WH
18 POM. BIUROWE 15,98 47,9 3,9 1,5 70 70 |WH
19 ODN 12,12 36,4 2,7 1,9 70 70 |WH
20 POM. BIUROWE 21,17 63,5 4,7 1,9 120 120 | WH
21 POM. BIUROWE 21,17 63,5 4,7 1,9 120 120 |WH

2.10 Materiaty, wytyczne montazu i eksploatacji

Przewody i ksztaltki wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie
z PN-B-03434 i PN-B-03410. Wymiary przewodéw o przekroju prostokatnym i kotowym
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-1505 1 PN-EN-1506. Przewody
wentylacyjne powinny odpowiada¢ klasie szczelnosci "A” wg PN-B-76001. Potaczenia
przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.
Wysokos$¢ profilu w potaczeniu kotnierzowym - 30 mm. Do uszczelniania zlaczy
kolnierzowych stosowaé tasme¢ uszczelniajaca korkowa badz plastikowa. Przy montazu rur
Spiro potaczenia szczelne uzyskac stosujac uszczelnienia dwuwargowe. Dla Srednic powyzej
D355 stosowac ,,nyple ekspandujace”.

Stosowaé nastgpujace grubosci blach w zaleznosci od wymiaréw kanatu: 0,50mm do ©250
mm; 0,63mm do ® 500mm; 0,75mm do ® 1000mm; 0,88mm do ® 1400mm (sugerowac si¢
dluzszym wymiarem kanatu).

Podwieszenia przewodéw wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z norma BN-67/8865-26 lub
zgodnie z wytycznymi firmy Hilti. Podpory przewodéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
wykonac¢ zgodnie z BN-67/8865-25 lub zgodnie z wytycznymi firmy Hilti.

Elementy zamocowania podp6r lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny miec
wspolczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego obciazenia.

Podpory 1 podwieszenia w obregbie centrali wentylacyjnej oraz w odleglosci nie mniejszej niz
15 m od zrédia drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek
z materialéw elastycznych lub wibroizlatorow. Pomigdzy ramg¢ nos$na ze stali profilowanej
a centrale wentylacyjna nalezy przewidzie¢ podktadke z pasa gumy porowatej. Do zawieszenia
kanaléw stosowac prety nagwintowane, szyny z otworami i amortyzatory gumowe. Wymagane
prety nagwintowane: M6 — do 180 kg, M8 — do 320 kg; M10 do 500 kg, M12 — do 700 kg.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia lub przestrzenie nieogrzewane
nalezy izolowa¢ termicznie. Przewody wentylacyjne prowadzace powietrze zewngtrzne przez
ogrzewane pomieszczenia, powinny miec izolacj¢ cieplna i przeciwwilgociowa np. weina
szklang jednostronnie pokryta zbrojona folig aluminiowa.

We wszystkich pomieszczeniach, w ktérych wystepuje tylko wentylacja wyciagowa lub
wytworzone jest podcisnienie, a ktore oddzielone sa od innych pomieszczen Scianami, nalezy
zamontowac kratki przeptywowe (kompensacyjne) w drzwiach (ozn. KP) badz w $ciankach
dziatowych lub nalezy przewidzie¢ podcigcie w drzwiach ~1,5 cm. Powierzchnia czynna kratek
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przeptywowych powinna wynosi¢ minimum 28 cm?* (0,0028 m?) na kazde 10 m*/h powietrza
wywiewanego z pomieszczenia.

Instalacje wentylacji nalezy wyposazy¢ w przepustnice zlokalizowane w miejscach
umozliwiajacych regulacj¢ instalacji, a takze odcigcie doptywu powietrza zewngtrznego
1 wyplywu powietrza wewngtrznego. Przed zamontowaniem kratek wentylacyjnych catkowicie
otworzy¢ urzadzenie regulujace przeptyw powietrza.

W przerwie migdzy wylotem z centrali wentylacyjnej a poczatkiem kanatu nalezy stosowac
polaczenia wykonane w postaci tzw. rgkawa z brezentu lub gumy. W miejscach przejscia lub
zetknigcia si¢ kanatéw wentylacyjnych ze $cianami, stropem lub podioga nalezy stosowac
materialy amortyzujace drgania. Wszedzie tam gdzie kanaly zawieszone bgda na stalowej
konstrukcji no$nej stosowac¢ nalezy podktadki gumowe.

Przy odbiorze urzadzen wentylacyjnych nalezy przestrzega¢ zalecenia normy PN-78/B-10440
oraz stosowac si¢ do ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
(zesz. nr 5).

Zgodnie z w/w zaleceniami nalezy sprawdzi¢: jakos¢ wykonania potaczen, zamocowan
i podwieszen, sztywnos$¢ $cianek przewodow, czysto$¢ przewodow, filtrow, komor i elementéw
zakonczajacych oraz szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych 1 ich potaczen.

Sposéb przylaczenia instalacji grzewczej do nagrzewnicy powinien utatwi¢ ich naturalne
odpowietrzenie. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ tatwego demontazu zaworéw regulacyjnych bez
koniecznosci spuszczania wody z instalacji. W przewodach zasilajacych i powrotnych
zainstalowa¢ zawory odpowietrzajace i odwadniajace. Podlaczenia czynnika grzewczego
wykonac jako elastyczne. Przewody rurowe nie powinny utrudnia¢ demontazu nagrzewnicy.

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskaznik stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace
koniecznos¢ wymiany wkiadu filtracyjnego. Wkiady filtracyjne nalezy montowa¢ po
zakonczeniu ,,brudnych” prac budowlanych lub zabezpieczy¢ je przed zabrudzeniem. Wszelkie
naprawy, regulacj¢ urzadzen i1 wymiang filtrow nalezy zleca¢ firmie pelniacej serwis
gwarancyjny. Okresowo nalezy sprawdza¢ stan filtréw, czysci¢ je, a w razie koniecznosci -
wymienic.

Po zakonczeniu robét montazowych celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac
nalezy:

- poréwnac elementy wykonanej instalacji z projektem,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzi¢ dostgpnos¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie
1 konserwacje,

- sprawdzi¢ czystos¢ instalacji,

sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ kontrole skuteczno$ci dzialania wentylacji i zrobié¢
pomiary (wg PN-ISO 5221) celem uzyskania pewnoS$ci ze instalacja osiagga parametry
projektowe i wielkos$ci zadane zgodnie z wymaganiami. W protokole pomiarowym nalezy
poda¢ punkty (miejsca) pomiaru, ostateczne wyniki pomiaréw i rodzaje zastosowanych
przyrzadow pomiarowych.

Nalezy przewidzie¢ koncowki dla przylaczenia przyrzadéw pomiarowych w instalacji
wentylacyjnej, aby w czasie prob zdawczo - odbiorczych mozna bylo sprawdzié
poprawnos$¢ wykonania instalacji wg PN-78/B-10440.
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Podczas wykonywania rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu wykonawca (kierownik
robot) jest zobowiazany do wczesniejszego zglaszania w celu sprawdzenia, dokonania
prob i odbioru.

Protokoly z badan, odbioréw i sprawdzen instalacji nalezy zachowa¢ i po zakonczeniu
budowy dolgczy¢ do wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Wykonawca robét instalacyjnych w oparciu o materialy dostarczone przez producenta
urzadzen zobowigzany jest do przekazania Inwestorowi badz wlascicielowi instrukcje
eksploatacji instalacji i urzadzen wentylacyjnych, DTR oraz §wiadectwa dopuszczenia
wyrobow budowlanych do stosowania w budownictwie.

2.11 Wytyczne branzowe

2.11.1 Wytyczne budowlane
Wykonac:
- Cokoty pod wentylatory i wyrzutnie dachowe
- Konstrukcje wsporcze dla posadowienia agregatéw skraplajacych na dachu
- Przebicia dla przewodéw wentylacyjnych,
- Podwieszenia przewodéw wentylacyjnych i centrali N1
- Przed zaméwieniem elementéw rozdzialu powietrza ustali¢ z architektem dla
poszczegdlnych pomieszczen kolorystyke kratek wentylacyjnych (wg RAL),
2.11.2 Wytyczne instalacyjne

Odprowadzi¢ skropliny z jednostek klimatyzacyjnych. Przewdd skroplin nie moze by¢
na state potaczony z rura kanalizacyjng. Przewdd odwadniajacy powinien by¢ zaopatrzony w
zamknigcie syfonowe z tworzywa sztucznego. Nie nalezy taczy¢ kilku kr6¢céw odptywowych
jednym syfonem.

2.11.3 Wytyczne elektryczne

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczna do:

centrali wentylacyjnej ZN-1

v’ wentylator nawiewny N =0,6 kW U =230 V/50 Hz

v’ kanalowej nagrzew. elektr. N = 13,0 kW U =400 V/50 Hz
- centrali wentylacyjnej ZNW-2

v' wentylator nawiewny N =0,25 kW U =230 V/50 Hz

v' wentylator wywiewny N =0,25 kW U =230 V/50 Hz

v kanatowej nagrzew. elektr. N =1,0 kW U =230 V/50 Hz
- ukfadu klimatyzacji VRF (biura) — jednostka zewngtrzna na dachu/

v N=122kW U =400 V/50 Hz (jedn. zewngtrzne)

v N=0,1kW  15szt. U =230 V/50 Hz (jedn. wewngtrzne)

klimatyzatora $ciennego typu Split (serwerownia) — jednostka zewngtrzna na dachu/
v' N=1,33kW U =230 V/50 Hz (jedn. zewngtrzne)
v N=0,1kW U =230 V/50 Hz (jedn. wewngtrzne)
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- klimatyzatora $ciennego typu Split (pom. lacznosci) - jednostka zewngtrzna na
dachu/

v N=1,05kW U =230 V/50 Hz (jedn. zewngtrzne)
v N=0,1kW U =230 V/50 Hz (jedn. wewngtrzne)

- wentylatora wyciagowego ZW-1 typu WDc/s 20-680-L.3
v’ N=0,10 kW U =400 V/50 Hz,

- Nasad higrosterowanych ZWH typu FENKO
v’ N=0,01 kW 52szt. U =230 V/50 Hz,

Przy montazu kanaléw wentylacyjnych nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie ciagtosci

galwanicznej. Wszelkie wstawki i taczenia mostkowac linka LY 16 mm®.

W instalacji elektrycznej nalezy zastosowac ochrong przeciwporazeniowa, ochrong odgromowa
instalacji i urzadzen bgdacych przedmiotem projektu zgodnie z PN-IEC 61024-1:2001; PN-IEC
60364-4-41:2000.

2.12 Sterowanie i uktad automatycznej regulacji

Centrale wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w komplet automatyki wraz z rozdzielnica
zasilajaco-sterujaca przewidziana przez producenta. Usytuowanie szafek sterowniczych
uzgodni¢ z Inwestorem z zachowaniem centralnego i tatwo dostepnego miejsca.

System nadzoru pracy instalacji wentylacji sktadat sie bedzie z nastepujacych elementow:

- presostatow réznicowych zainstalowanych na wentylatorach (przypadku zerwania
paska klinowego napgdzajacego wentylator zostaje on wyltaczony i sygnalizowany
jest alarm ze wskazaniem konkretnego wentylatora),

- presostatow réznicowych zainstalowanych na filtrach powietrza (w przypadku
wzrostu réznicy ci$nienia na filtrze powyzej wartosci zadanej sygnalizowany jest
alarm ze wskazaniem konkretnego filtra),

- zabezpieczenie przed przegrzaniem w postaci ogranicznika temperatury podajacego
sygnat sterujacy do automatyki sterujace;j

Po zakonczeniu prac instalacyjnych do ksiazki obiektu budowlanego nalezy dotaczy¢ instrukcje
eksploatacji instalacji 1 urzadzen wentylacyjnych. W czgsci dotyczacej AKPiA producent
urzadzen jest zobowiazany dostarczy¢ schematy automatycznej regulacji instalacji obrébki
powietrza. Nalezy opracowa¢ wykaz urzadzen automatycznej regulacji oraz poda¢ nastgpujace
informacje: wielkosci nastawione, zakresy proporcjonalnosci (lub zakresy wahan) oraz
lokalizacjg wszystkich elementéw uktadu regulacyjnego (termostaty, itd.), strumienie objgtosci,
spadki cisnienia przy catkowitym otwarciu, a takze lokalizacj¢ i wymiary wszystkich cztonéw
wykonawczych jak zawory regulacyjne, przepustnice, itd. Do wykazu nalezy dotaczy¢ opis
dziatania kazdego elementu oraz takie wartosci jak np. przyrosty temperatury. Wszystkie
elementy uktadu regulacyjnego oznaczy¢ na schemacie odpowiednimi symbolami czytelnymi
dla uzytkownika. Niezbedne jest takze podanie kolejnosci dziatania elementéw sktadowych
urzadzenia wentylacyjnego, niezbgdnej dla zapewnienia bezpiecznej pracy.
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2.13 Wytyczne BHP i Ppoz

Zgodnie z §3 ust.1 Rozporzadzenia MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80,
poz. 563) urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z
projektem uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Instalacja wentylacji nie stwarza zagrozenia pozarowego, jest wykonana wylacznie z
materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne stosowane sa tylko na zewngtrznej
ich powierzchni w sposOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Elastyczne elementy taczace wentylator z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane
z materialéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dlugos$¢ nie powinna przekraczac
0,25 m. Odlegtos¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni
palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w przewodach
wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych. Zamocowania przewodéw
do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na budowie sprawuje kierownik
budowy (rob6t budowlanych). Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt
budowlanych jest obowiazany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i
zaznajomic z nia pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Podczas wykonywania stosowa¢ si¢ do ,,Warunkéw technicznych wykonania i1 odbioru
instalacji wentylacyjnych” (zesz. nr 5), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz do planu BIOZ sporzadzonego przez kierownika
budowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany podczas wykonywanych rob6t budowlanych
wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczacej BiOZ oraz w planie BiOZ
wynikajacych z zawansowania budowy. Fakt ten wymaga zamieszczenia adnotacji okreslajacej
przyczyny wprowadzenia zmian.

Prace bezposrednio zwiazane z wykonywaniem robét instalacyjno — montazowych, jak rowniez
montazowych AKPiA, powinny by¢ dozorowane i wykonywane przez osoby posiadajace
kwalifikacje zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z
dnia 28.04.2003r w sprawie szczegoélowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci. (Dz. U. Nr 89, poz. 828).

Rozruch i eksploatacja zespoléw wentylacyjnych powinien nastapi¢ po uprzednim
opracowaniu instrukcji eksploatacji.

Uwaga! Przewody elastyczne nalezy stosowa¢ wylacznie w wersji niepalne;.

2.14 Uwagi koncowe

W celu wyregulowania instalacji wentylacji dla osiagnigcia wlasciwego rozdziatu
powietrza w pomieszczeniach nalezy wyrdwnac ciSnienia w poszczegdlnych wezlach za
pomoca przepustnic powietrza stanowiacych wyposazenie kratek wentylacyjnych. Po
wyregulowaniu przeplywéw powietrza w instalacji wentylacyjnej nalezy przystapi¢ do
nastawienia urzadzen automatycznej regulacji i sprawdzenia wszystkich funkcji regulacyjnych.
W instrukcji eksploatacji nalezy opisa¢ niezbgedne czynno$ci przy obstludze urzadzen i
instalacji. W sposdb tabelaryczny opisa¢ nieprawidlowosci jakie moga pojawi¢ si¢ w
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warunkach eksploatacyjnych, przyczyny ich powstawania oraz sposoby usunigcia w
odniesieniu do poszczegdlnych urzadzen.

Obowiagzkiem wykonawcOw instalacji jest dostarczenie $wiadectw wprowadzenia wyrobow
budowlanych do obrotu.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych jezeli jest:

oznakowany CE lub,
oznakowany znakiem budowlanym lub,

umieszczony w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;.

Producent wyrobow (urzadzen) ma obowiazek przedstawi¢ nabywcy w/w $§wiadectwa
wprowadzenia wyrobéw budowlanych do obrotu.

UWAGA:

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI
PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z
ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TE
ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.

PRZEDMIOTOWY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - USTAWA Z
DNIA 4 LUTEGO 1994R. (DZ.U. NR 24 Z DN.23 LUTEGO 1994). ZWIELOKROTNIENIE
EGZEMPLARZY, ODSPRZEDAZ LUB JAKIEKOLWIEK INNE WPROWADZENIE DO
OBROTU BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE.

NINIEJSZY OPIS TECHNICZNY NALEZY ROZPATRYWAC EACZNIE Z RYSUNKAMI,
ORAZ PROJEKTAMI BUDOWLANQ-WYKONAWCZYMI POZOSTALYCH BRANZ

3 ZESTAWIENIE MATERIALOW:



