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——ISTN. RYNNA DO DEMONTAZU WRAZ Z
RYNHAKAMI ORAZ LATA OKAPOWA 3x5cm
(NA CZAS WYKONYWANIA ROBOT ZDEMONTOWAC
OSTATNIE 2 RZEDY DACHOWEK)
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_ - DEMONTAZ ISTN. POKRYCIA
. > DEMONTAZ ISTNIEJACEJ PARAPETOW ——DACHU Z BLACHY OC
- Z KSZTALTEK KLINKIEROWYCH WRAZ
ISTN. ZWOD PIONOWY .
INSTALACS ODGROMOWE Z CEMENTOWA WARSTWA SPADKOWA
ZDEMONTOWAG NA CZAS _ I~
WYKONYWANIA ROBOT | - 259 152 11 194 - |
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) ISTN. BALUSTRADA DO DEMONTAZU—
UWAGA: NA CZAS WYKONYWANIA ROBOT UWAGA:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT RENOWACYJNYCH
NALEZY SKUC TYNKI (ZAKLADA SIE, 100% TYNKU DO SKUCIA).
ELEWACJE, PO SKUCIU TYNKGW MYC WODA POD CISNIENIEM.

ELEWACJA ZACHODNIA 2 — STAN PROJEKTOWANY

NOWA EATA OKAPOWA 3x5cm—
+PRZAKLADAK DWOCH RZEDOW DACHOWEK

SYSTEM CAPATECT SI SILIKAT:
— MASA KLEJACA CAPATECT 190S

—

——RYNNA LINDAB RAINLINE ¢150
+ RYNHAKI DOKROKWIOWE SKL150

‘OWZO@@» ” n
OKAPOWA OBR-1 a

— STYROPIAN EPS 70-040, GR.10cm
— KOtKI DO STYROPIANU UNIWERSALNE

CAPATECT 052, Dt. 15cm

— WARSTWA SZPACHLOWA Z SIATKA ZBROJACA

ST 112-110/7 ZATOPIONA W MASIE KLEJOWO !
SZPACHLOWEJ CAPATECT 190

— PODKLAD TYNKARSKI — CAPATECT PUTZGRUND 610 _

— TYNK CIENKOWARSTWOWY SYLIKATOWY SYLITOL

FASSADENPUTZ K15(CT127) — BARANEK 1,5mm

PONOWNY MONTAZ ZWODU—— [ —
PIONOWEGO INSTAL. |
ODGROMOWEJ PO
WYKONANIU OCIEPLENIA

SYSTEM CAPATECT SI SILIKAT:

— MASA KLEJACA CAPATECT 190S

— STYROPIAN EPS 70-040, GR.5cm

— KOtKI DO STYROPIANU UNIWERSALNE
CAPATECT 052, Dt. 12cm

r—LISTWA STARTOWA

KSZTALTKI PARAPETOWE
"FROMAG" 35x14cm—8szt.
+ PODMUROWANIE Z JEDNEJ
WARSTWY CEGLY

B
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+ OBROBKA COKOLOWA OBR-4

PONOWNY MONTAZ KRAT
STALOWYCH PO UPRZEDNIM
CZYSZCZENIU | MALOWANIU

F—KSZTALTKI PARAPETOWE
"FROMAG" 35x14cm—8szt.

+ PODMUROWANIE Z JEDNEJ

— WARSTWA SZPACHLOWA Z PODWOJUNA SIATKA

WARSTWY CEGLY

ZBROJACA ST 112-110/7 ZATOPIONA W MASIE

KLEJOWO SZPACHLOWEJ CAPATECT 190

— PLYTKI KLINKIEROWE "TERCA”-ASTRO

NA KLEW TERCA KLINKIER—

[7]

— FOLIA KUBEYKOWA MOCOWANA MECHANICZNIE—
— STYROPIAN EKSTURDOWANY STYROFOAM GR. Scm a
— MATA DRENUJACA "ICODREN SZYBKI DRENAZ SBS”

UWAGA:
KOLORY TYNKU SYLITOL FASSADENPUTZ K15
PRZYJAC WG PLANSZ KOLORYSTYCZNYCH

PORTYK — WIDOK OD ZACHODU — STAN ISTNIEJACY

ISTN. RYNNA DO DEMONTAZU WRAZ Z
RYNHAKAMI ORAZ tATA OKAPOWA 3x5cm

(NA CZAS WYKONYWANIA ROBOT ZDEMONTOWAC
OSTATNIE 2 RZEDY DACHOWEK)

DEMONTAZ ISTN. POKRYCIA

DACHU Z BLACHY 0C—

ISTN. RYNNA
DO DEMONTAZU

A\k

N
)
NN

Y e —
—

53

DEMONTAZ ISTN. PODSUFITKI
Z DESEK — SZER. 25c¢m

238

65

384
279

127

MY
M

12]

ISTN. BALUSTRADA DO DEMONTAZU—
NA CZAS WYKONYWANIA ROBOT

NN

UWAGA:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT RENOWACYJINYCH

NALEZY SKUC TYNKI (ZAKLADA SIE, 100% TYNKU DO SKUCIA).
ELEWACJE, PO SKUCIU TYNKGW MYC WODA POD CISNIENIEM.

- TYNK GRUNTOWAC PREPARATEM "CAPATEC OptiGtund E.LF. /Acryl —Hydrosol”

4
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PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT RENOWACYJINYCH
NALEZY SKUC TYNKI (ZAKLADA SIE, 100% TYNKU DO SKUCIA).

ISTN. RYNNA DO DEMONTAZU WRAZ Z
RYNHAKAMI ORAZ tATA OKAPOWA 3x5cm

(NA CZAS WYKONYWANIA ROBOT ZDEMONTOWAC
OSTATNIE 2 RZEDY DACHOWEK)
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ISTN. RYNNA DO DEMONTAZU WRAZ Z
RYNHAKAMI ORAZ tATA OKAPOWA 3x5cm

(NA CZAS WYKONYWANIA ROBOT ZDEMONTOWAC
OSTATNIE 2 RZEDY DACHOWEK)

DEMONTAZ ISTNIEJACEJ PARAPETOW
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DEMONTAZ ISTNIEJACEJ PARAPETOW
Z KSZTALTEK KLINKIEROWYCH WRAZ
Z CEMENTOWA WARSTWA SPADKOWA

S ISTN. RURA SPUSTOWA
| DO DEMONTAZU

202

ISTN. KRATY DO
DEMONTAZU NA CZAS
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WYKONAYWANIA ROBOT

RZUT PORTYKU — STAN ISTNIEJ

ISTN. KRATA STALOWA
DO DEMONTAZU——
_m_ ISTN. DRZWI STALOWE _H_
DO DEMONTAZU——

CY

DEMONTAZ DREWNIANEJ
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UWAGA:
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT RENOWACYJINYCH
NALEZY SKUC TYNKI (ZAKLADA SIE, 100% TYNKU DO SKUCIA).
ELEWACJE, PO SKUCIU TYNKOW MYC WODA POD CISNIENIEM.
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WYKONANIE NOWEGO POKRYCIA
Z DACHOWKI KARPIGWKI W KORONKE,

RYNNA LINDAB RAINLINE #150
+ RYNHAKI DOKROKWIOWE SKL150

)

|

WYKONAC NA CALEJ POWIERZCHNI TYNK C—W, Il KATEGORII

— PODKLAD TYNKARSKI — "CAPATECT PUTZGRUND 610"
— TYNK CIENKOWARSTWOWY SYLIKATOWY SYLITOL
FASSADENPUTZ K15(CT127) — BARANEK 1,5mm

CZYSZCZENIE COKOLU CEGLANEGO

(OPIS METODY CZYSZCZENIA

7 [14]

UWAGA:
KOLORY TYNKU SYLITOL FASSADENPUTZ K15

PRZYJAC WG PLANSZ KOLORYSTYCZNYCH

W OPISIE TECHNICZNYM)

RYNNA LINDAB RAINLINE

AL

<

e |
1 <«
$150— ‘
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NOWA LATA OKAPOWA 3x5cm—
+PRZAKLADAK DWOCH wNm_uOE DACHOWEK
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OBROBKA
OKAPOWA OBR-1

WYKONANIE NOWEGO POKRYCIA
Z DACHOWKI KARPIOWKI W KORONKE,
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Z DESEK — SZER. 25cm
IMPREGNOWANYCH | LAKIEROWANYCH

— WYKONAC NA CALEJ POWIERZCHNI TYNK C—W, Il KATEGORI—-]

— PODKLAD TYNKARSKI — "CAPATECT PUTZGRUND 610"
— TYNK CIENKOWARSTWOWY SYLIKATOWY SYLITOL
FASSADENPUTZ K15(CT127) — BARANEK 1,5mm ——

i

CZYSZCZENIE COKOtU CEGLANEGO—=

(OPIS METODY CZYSZCZENIA
W OPISIE TECHNICZNYM) 12]

PONOWNY MONTAZ BALUSTRADY ——
STALOWYCH PO UPRZEDNIM
CZYSZCZENIU | MALOWANIU

TYNK GRUNTOWAC PREPARATEM "CAPATEC OptiGtund E.LF. /Acryl —Hydrosol”

NOWA LATA OKAPOWA 3xScm—

+PRZAKLADAK DWOCH RZEDOW DACHOWEK
RYNNA LINDAB RAINLINE #150—

SYSTEM CAPATECT SI SILIKAT:

— MASA KLEJACA CAPATECT 190S

— STYROPIAN EPS 70-040, GR.10cm

— KOtKI DO STYROPIANU UNIWERSALNE

CAPATECT 052, Dt. 15cm

— WARSTWA SZPACHLOWA Z SIATKA ZBROJACA

ST 112-110/7 ZATOPIONA W MASIE KLEJOWO
SZPACHLOWEJ CAPATECT 190

— PODKEAD TYNKARSKI — CAPATECT PUTZGRUND 610
— TYNK CIENKOWARSTWOWY SYLIKATOWY SYLITOL

FASSADENPUTZ K15(CT127) — BARANEK 1,5mm— |

WYKONANIE NOWEGO POKRYCIA
Z DACHOWKI KARPIOWKI W KORONKE,

RYNNA LINDAB RAINLINE #150

——NOWA LATA OKAPOWA 3x5cm

+ RYNHAKI DOKROKWIOWE SKL150

RURA SPUSTOWA
LINDAB SPOR ¢100

LISTWA STARTOWA
+0BROBKA COKOLOWA OBR-4

SYSTEM CAPATECT SI SILIKAT:

— MASA KLEJACA CAPATECT 190S

— STYROPIAN EPS 70-040, GR.5cm

— KOtKI DO STYROPIANU UNIWERSALNE
CAPATECT 052, Dt. 12cm

— WARSTWA SZPACHLOWA Z PODWOJUNA SIATKA

ZBROJACA ST 112-110/7 ZATOPIONA W MASIE—

KLEJOWO SZPACHLOWEJ CAPATECT 190
— PLYTKI KLINKIEROWE "TERCA"—ASTRO
NA KLEJU TERCA KLINKIER

— FOLIA KUBELKOWA MOCOWANA MECHANICZNIE—

— STYROPIAN EKSTURDOWANY STYROFOAM GR. 5cm
— MATA DRENUJACA "ICODREN SZYBKI DRENAZ SBS”

+PRZAKLADAK DWOCH RZEDOW DACHOWEK

SYSTEM CAPATECT SI SILIKAT:

— MASA KLEJACA CAPATECT 190S

— STYROPIAN EPS 70-040, GR.10cm

— KOEKI DO STYROPIANU UNIWERSALNE

CAPATECT 052, Dt. 15cm

— WARSTWA SZPACHLOWA Z SIATKA ZBROJACA

ST 112-110/7 ZATOPIONA W MASIE KLEJOWO
SZPACHLOWEJ CAPATECT 190

— PODKEAD TYNKARSKI — CAPATECT PUTZGRUND 610
— TYNK CIENKOWARSTWOWY SYLIKATOWY SYLITOL

I FASSADENPUTZ K15(CT127) — BARANEK 1,5mm

KSZTALTKI PARAPETOWE "FROMAG”
35x14cm—8szt.+ PODMUROWANIE
Z JEDNEJ WARSTWY CEGLY

SYSTEM CAPATECT SI SILIKAT:

— MASA KLEJACA CAPATECT 190S

— STYROPIAN EPS 70-040, GR.5cm

— KOEKI DO STYROPIANU UNIWERSALNE
CAPATECT 052, Dt. 12cm

— WARSTWA SZPACHLOWA Z PODWOJUNA SIATKA
ZBROJACA ST 112-110/7 ZATOPIONA W MASIE
KLEJOWO SZPACHLOWEJ CAPATECT 190

— PLYTKI KLINKIEROWE "TERCA”—ASTRO

~——NA KLEJU TERCA KLINKIER

= ~——— FOLIA KUBELKOWA MOCOWANA MECHANICZNIE

— STYROPIAN EKSTURDOWANY STYROFOAM GR. 5cm
— MATA DRENUJACA "ICODREN SZYBKI DRENAZ SBS”
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“m LISTWA STARTOWA—
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KSZTALTKI PARAPETOWE "FROMAG”
35x14cm—8szt.+ PODMUROWANIE
7 JEDNEJ WARSTWY CEGLY L
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DRZWI ZEWN. Dz1
L (DREWNIANE MASYWNE) UWAGA:
CZYSZCZENIE COKOEU CEGLANEGO— KOLORY TYNKU SYLITOL FASSADENPUTZ K15

DOTYCZY

(OPIS METODY CZYSZCZENIA

IMPREGNOWANYCH | LAKIEROWANYCH

WYKONAC NA CALEJ POWIERZCHNI TYNK C-W,
TYNK GRUNTOWAC PREPARATEM "CAPATEC OptiGtund
PODKLAD TYNKARSKI — "CAPATECT PUTZGRUND 610"
TYNK CIENKOWARSTWOWY SYLIKATOWY SYLITOL
FASSADENPUTZ K15(CT127) — BARANEK 1,5mm
(DOTYCZY ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH

RZUT PORTYKU — STAN PROJEKTOWANY

WYKONAC PODSUFITKE, Z DESEK — F=5,70m2
IMPREGNOWANYCH | LAKIEROWANYCH

W OPISIE TECHNICZNYM)
ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH T
| WEWNETRZNYCH PORTYKU

——WYKONAC PODSUFITKE, Z DESEK — SZER. 25c¢m

PRZYJAC WG PLANSZ KOLORYSTYCZNYCH

KATEGORII

ELF. /Acryl —Hydrosol”

PORTYKU)

SYSTEM CAPATECT S| SILIKAT: 130 IR
— MASA KLEJACA CAPATECT 190S i

— STYROPIAN EPS 70-040, GR.5cm
— KOLKI DO STYROPIANU UNIWERSALNE R
CAPATECT 052, Dt. 12cm

— WARSTWA SZPACHLOWA Z PODWOINA SIATKA 10p
ZBROJACA ST 112-110/7 ZATOPIONA W MASIE

WYKONCZENIE POWIERZCHNI SCIAN | SEUPGW
PRZYWBUDOWKI WEJSCIOWEJ WG OPISOW NA
ELEWACJACH | W OPISIE TECHNICZNYM
(DOTYCZY ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH

| WEWNETRZNYCH PORTYKU)

UWAGA:
1,KOLORY TYNKU SYLITOL FASSADENPUTZ K15
PRZYJAC WG PLANSZ KOLORYSTYCZNYCH

2.DACH POZA ZAKRESEN OPRACOWANIA

3.WYKONAWCA MOZE UZYC PLYTEK KLINKIEROWYCH

DO OBLOZENIA COKOLU, INNYCH NIZ
PODANE W PROJEKCIE PO SKONSULTOWANIU

SIE, Z ODPOWIEDNIA StUZBA KONSERWATORSKA

KLEJOWO SZPACHLOWEJ CAPATECT 190

— PLYTKI KLINKIEROWE "TERCA’—ASTRO”

NA KLEJU TERCA KLINKIER

WYKONAC PODSUFITKE Z DESEK — F=5,70m2
IMPREGNOWANYCH | LAKIEROWANYCH 8 ﬁw

BUDYNEK NR 4

ZAMAWRJACY: - KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH, UL. LOMPY 19, 40-038 KATOWICE

NAZWA INWESTYC.:: REMONT ELEWACJ BUDYNKOW NR 1, 4, 5, 9, 16, 17, 18 NALEZACYCH DO KOMPLEKSU
KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJ W KATOWMICACH PRZY UL. KOSZAROWEJ 17

OBIEKT:

BUDYNEK NR 4, UL. KOSZAROWA 17, 40-068 KATOWMCE

mu PB. "REMONT ELEWACJI BUDYNKU IR 4
ELEWACJA POENOCNA, ZACHODNIA 2, PORTYK
STAN ISTNIEJACY, STAN PROJEKTOWANY
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